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Budowa przykanalików - Kanalizacja sanitarna w m. Rączyna - etap I
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

I. PRZYKANALIKI
I.1. Roboty ziemne

1 KNNR 1 
0111/02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
km 1,868

2 KNR 2-01 
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
R=0.955

m2 583,28
3 KNNR 1 

0526/01
Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim

m3 87,492
4 KNR 2-01 

0125/02
Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem
R=0.955

m2 555,12
5 KNNR 1 

0318/01
Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III

m3 83,268
6 KNR 2-21 

0101/04
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 
km. Usunięcie kamieni z terenu objętego wykopami przyjęto 5% objętości humusu
R=0.955 m3 8,538

7 KNR 
AT-11 
0104/03

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" - koparka 0,60 m3

m3 2.781,3
8 KNR 

AT-11 
0109/02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; 
koparka 0,60 m3

m3 2.781,3
9 KNNR 1 

0307/04
Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV (grunty 
nawodnione) m3 1.382,7

10 KNNR 1 
0318/03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III
m3 1.382,7

11 KNNR 1 
0501/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
m2 1.671,515

12 KNNR 1 
0507/03

Obsianie trawą ziemi.
m2 1.671,515

I.2. Roboty montażowe - rurociągi
13 KNNR 4 

1411/02
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (podsypka)

m3 188,045
14 KNNR 4 

1411/03
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm (obsypka)

m3 188,045
15 KNNR 4 

1308/02
Kanały z rur PVC bezkielichowych łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm (PVC SN12 SDR 34 SLW60)

m 1.868
16 KNNR 4 

1322/02
Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm

szt 312
I.3. Rury ochronne PE. Zbliżenia do studni kopanych

17 KNNR 4 
1009/13

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 315 mm - Rury ochronne
m 20

18 KNNR 4 
1009/11

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 250 mm - Rury ochronne
m 212

19 Analiza 
własna

Uszczelnianie końców rur ochronnych
R=0.955 szt. 46
I.4. Rury ochronne PE - Skrzyżowania z siecią gazową

20 KNNR 4 
1009/11

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 250 mm - Rury ochronne
m 236

21 Analiza 
własna

Uszczelnianie końców rur ochronnych
R=0.955 szt. 44
I.5. Skrzyżowania z drogami

22 Analiza 
własna

Przewiert sterowany rura przewiertowa PE śr. 280x16,6
m 10

23 Analiza 
własna

Uszczelnianie końców rur ochronnych
R=0.955 szt. 4
I.6. Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi. Rury ochronne dwudzielne

24 KNNR 1 
0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m
kpl. 16

25 KNNR 4 
1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
m3 5,46

26 KNNR 5 
0705/01

Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych dwudzielne Dn110
m 91
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