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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączyna - etap I
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

I KANALIZACJA GRAWITACYJNA
I.1. Rurociągi grawitacyjne Dn200
I.1.1. Roboty ziemne

1 KNNR 1 
0111/02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
km 8,138

2 KNR 2-01 
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
R=0.955

m2 9.665,76
3 KNNR 1 

0526/01
Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim

m3 1.449,864
4 KNR 2-01 

0125/02
Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem
R=0.955

m2 99,84
5 KNNR 1 

0318/01
Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III

m3 14,976
6 KNR 2-21 

0101/04
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 
km. Usunięcie kamieni z terenu objętego wykopami przyjęto 5% objętości humusu
R=0.955 m3 73,242

7 KNR 2-01 
0610/07

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
R=0.955

m3 295,822
8 KNR 2-01 

0611/04
Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury kamionkowe pełne lub 
perforowane 100-150 mm
R=0.955 m 2.068,822

9 KNR 2-01 
0622/01

Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu śr. 400-500 mm
R=0.955

szt. 23
10 TZKNBK 

t2 /51
Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy przeponowej

kpl 23
11 KNR 

19-01 
0107/08

Pompowanie wody z wykopu

m-g 101,232
12 KNR 

AT-11 
0104/03

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu box - koparka 0,60 m3

m3 16.159,2
13 KNR 

AT-11 
0109/02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu; koparka 0,60 
m3

m3 16.159,2
14 KNR 2-01 

0118/01
Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.V
R=0.955

m3 770
15 KNNR 1 

0201/08
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 
km sam.samowyład. (grunty wcześniej odspojone mechanicznie) m3 770

16 KNR 
AT-11 
0105/03

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu box - koparka 0,60 m3

m3 1.833,94
17 KNR 

AT-11 
0110/02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu; koparka 0,60 
m3

m3 1.833,94
18 KNR 

AT-11 
0103/06

Wykopy liniowe o gł. do 5,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu słupowo-liniowym

m3 76,488
19 KNR 

AT-11 
0111/05

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 5,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu

m3 76,488
20 KNNR 1 

0307/04
Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV (grunty 
nawodnione) m3 3.898,484

21 KNNR 1 
0318/03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III
m3 3.898,484

22 KNNR 1 
0501/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
m2 5.405

23 KNNR 1 
0507/03

Obsianie trawą ziemi.
m2 5.405

I.1.2. Roboty montażowe - rurociągi
24 KNNR 4 

1411/02
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (podsypka)

m3 186,854
25 KNNR 4 

1411/04
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub 25 cm (obsypka)

m3 346,012
26 KNNR 4 

1308/03
Kanały z rur PVC bezkielichowych łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm (PVC SN12 SDR 34 SLW60)

m 6.938
27 KNNR 4 

1322/03
Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm

szt 1.310
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28 KNNR 4 

1009/09
Kanały z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 200x11,9

m 1.200
29 KNNR 4 

1010/09
Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 200 mm

złącz. 120
30 Analiza 

własna
Przewiert sterowany

m 1.200
31 KNNR 4 

1610/02
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm

odc. 
-1 

prób.
45

I.1.3. Studzienki kanalizacyjne Dn425
32 KNNR 4 

1417/01
Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 
1,5m) szt 27

33 KNNR 4 
1417/01

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 
2,0m) szt 57

34 KNNR 4 
1417/01

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 
2,5m) szt 28

35 KNNR 4 
1417/01

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 
3,0m) szt 18

36 KNNR 4 
1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 1,5m)
szt 31

37 KNNR 4 
1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 2,0m)
szt 57

38 KNNR 4 
1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 2,5m)
szt 30

39 KNNR 4 
1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 3,0m)
szt 17

I.1.4. Studzienki kanalizacyjne Dn1000
40 KNNR 4 

1413/01
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

stud. 59
41 KNNR 4 

1413/02
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. [0.5 

m] 
stud. 45

I.2 Rurociągi grawitacyjne Dn160
I.2.1 Roboty ziemne

42 KNNR 1 
0111/02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
km 3,172

43 KNR 2-01 
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
R=0.955

m2 3.785,88
44 KNNR 1 

0526/01
Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim

m3 567,882
45 KNR 2-01 

0125/02
Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem
R=0.955

m2 20,52
46 KNNR 1 

0318/01
Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III

m3 3,078
47 KNR 2-21 

0101/04
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 
km. Usunięcie kamieni z terenu objętego wykopami przyjęto 5% objętości humusu
R=0.955 m3 28,548

48 KNR 2-01 
0610/07

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
R=0.955

m3 104,65
49 KNR 2-01 

0611/04
Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury kamionkowe pełne lub 
perforowane 100-150 mm
R=0.955 m 697,674

50 KNR 2-01 
0622/01

Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu śr. 400-500 mm
R=0.955

szt. 12
51 TZKNBK 

t2 /51
Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy przeponowej

kpl 12
52 KNR 

19-01 
0107/08

Pompowanie wody z wykopu

m-g 41,86
53 KNR 

AT-11 
0104/03

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu box - koparka 0,60 m3

m3 5.174,18
54 KNR 

AT-11 
0109/02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu; koparka 0,60 
m3

m3 5.174,18
55 KNR 2-01 

0118/01
Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.V
R=0.955

m3 7,5
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56 KNNR 1 

0201/08
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 
km sam.samowyład. (grunty wcześniej odspojone mechanicznie) m3 7,5

57 KNR 
AT-11 
0105/03

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu box - koparka 0,60 m3

m3 35,28
58 KNR 

AT-11 
0110/03

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu; koparka 0,60 
m3

m3 35,28
59 KNNR 1 

0307/04
Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV (grunty 
nawodnione) m3 979,22

60 KNNR 1 
0318/03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III
m3 979,22

61 KNNR 1 
0501/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
m2 2.442

62 KNNR 1 
0507/03

Obsianie trawą ziemi.
m2 2.442

I.2.2 Roboty montażowe - rurociągi
63 KNNR 4 

1411/02
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (podsypka)

m3 167,51
64 KNNR 4 

1411/03
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm (obsypka)

m3 157,029
65 KNNR 4 

1308/02
Kanały z rur PVC bezkielichowych łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm (PVC SN12 SDR 34 SLW60)

m 2.987
66 KNNR 4 

1322/02
Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm

szt 645
67 KNNR 4 

1009/07
Kanały z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 160x9,5

m 185
68 KNNR 4 

1010/07
Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm

złącz. 30
69 Analiza 

własna
Przewiert sterowany

m 185
70 KNNR 4 

1610/02
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm

odc. 
-1 

prób.
20

I.2.3. Studzienki kanalizacyjne Dn425
71 KNNR 4 

1417/01
Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 
1,5m) szt 67

72 KNNR 4 
1417/01

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 
2,0m) szt 19

73 KNNR 4 
1417/01

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 
2,5m) szt 3

74 KNNR 4 
1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 1,5m)
szt 15

75 KNNR 4 
1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 2,0m)
szt 17

76 KNNR 4 
1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 2,5m)
szt 2

77 Analiza 
własna

Wkładki IN-SITU o śr. zewn. 160 mm
szt 32

I.3. Rury ochronne
I.3.1. Rury ochronne PE. Zbliżenia do studni kopanych

78 KNNR 4 
1009/13

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 315 mm - Rury ochronne
m 276

79 KNNR 4 
1009/11

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 250 mm - Rury ochronne
m 210

80 Analiza 
własna

Uszczelnianie końców rur ochronnych
R=0.955 szt. 76
I.3.2. Rury ochronne PE - Skrzyżowania z siecią gazową

81 KNNR 4 
1009/13

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 315 mm - Rury ochronne
m 204

82 KNNR 4 
1009/11

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 250 mm - Rury ochronne
m 145

83 Analiza 
własna

Uszczelnianie końców rur ochronnych
R=0.955 szt. 142
I.3.3. Rury ochronne PE Przekroczenia cieków wodnych

84 KNNR 4 
1009/13

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 315 mm - Rury ochronne
m 41

85 KNNR 4 
1009/11

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 250 mm - Rury ochronne
m 18

86 Analiza 
własna

Umacnianie skarp wykopów i nasypów płytami ażurowymi o pow. do 1,0 m2
m2 306
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87 KNR 2-31 

0606/01
Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej

m 140
88 KNNR 10 

0513/05
Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w gr.kat.IV

m 280
89 Analiza 

własna
Uszczelnianie końców rur ochronnych
R=0.955 szt. 22
I.3.4. Rury ochronne PE Przekroczenia cieków wodnych - przewiert sterowany

90 Analiza 
własna

Przewiert sterowany rura przewiertowa PE śr.315x17,9 mm
m 210

91 KNNR-W 
10 

2110/08

Umacnianie skarp wykopów i nasypów; geowłóknina na warstwie podsypkowej z piasku gr. 5 cm

m2 408
92 KNNR 10 

0402/01
Wykonanie narzutu kamiennego w płotkach plecionych bez podkładu z faszyny - krata płotka 1.0x1.0 m

m2 408
93 KNNR 10 

0401/07
Wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu

m3 204
94 KNNR 10 

0504/04
Wykonanie opasek z faszyny luzem o wym. 40/20 cm między rzędami kołków

m 
umoc. 240

95 KNNR 10 
0513/05

Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w gr.kat.IV

m 240
96 Analiza 

własna
Uszczelnianie końców rur ochronnych
R=0.955 szt. 24
I.3.5. Skrzyżowania z drogami przewiert

97 KNNR 1 
0210/03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
m3 1.650

98 KNNR 1 
0313/01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; 
wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV m2 1.650

99 KNNR 1 
0313/05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; 
wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV m2 1.650

100 KNNR 1 
0313/05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; 
wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV m2 1.650

101 KNNR 4 
1207/04

Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.III-IV
m 130

102 KNNR 4 
1207/02

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.323,9x8,0
m 320

103 KNNR 1 
0318/01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III
m3 840

104 KNNR 1 
0214/05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV m3 990

105 Analiza 
własna

Uszczelnianie końców rur ochronnych
R=0.955 szt. 44
I.3.6. Skrzyżowania z drogami rozkop

106 KNNR 4 
1005/05

Sieci wodociągowe - rury stalowe o złaczach spawanych o śr.zewnętrznej i grub. ścianek 273/8.8 mm
m 61

107 KNNR 4 
1005/06

Sieci wodociągowe - rury stalowe o złaczach spawanych o śr.zewnętrznej i grub. ścianek 323/8.8 mm
m 73

108 Analiza 
własna

Uszczelnianie końców rur ochronnych
R=0.955 szt. 34

109 KNNR 1 
0318/01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III
m3 10,876

110 KNNR 1 
0214/05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV m3 5,761
I.3.7. Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi. Rury ochronne dwudzielne

111 KNNR 1 
0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m
kpl. 89

112 KNNR 4 
1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
m3 41,7

113 KNNR 5 
0705/01

Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych Dn110
m 695

I.4. Rurociąg tłoczny z rur polietylenowych
I.4.1. Roboty ziemne

114 KNNR 1 
0111/02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.
km 2,55

115 KNR 2-01 
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
R=0.955

m2 1.453,81
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116 KNNR 1 

0526/01
Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim

m3 218,074
117 KNR 2-01 

0125/02
Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem
R=0.955

m2 39,7
118 KNNR 1 

0318/01
Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III

m3 5,956
119 KNR 2-21 

0101/04
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 
km. Usunięcie kamieni z terenu objętego wykopami przyjęto 5% objętości humusu
R=0.955 m3 11,203

120 KNR 2-01 
0610/07

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
R=0.955

m3 55
121 KNR 2-01 

0611/04
Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury kamionkowe pełne lub 
perforowane 100-150 mm
R=0.955 m 510,926

122 KNR 2-01 
0622/01

Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu śr. 400-500 mm
R=0.955

szt. 5
123 TZKNBK 

t2 /51
Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy przeponowej

kpl 5
124 KNR 

19-01 
0107/08

Pompowanie wody z wykopu

m-g 106,481
125 KNR 

AT-11 
0104/03

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu box  - koparka 0,60 m3

m3 3.310,64
126 KNR 

AT-11 
0109/02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu ; koparka 
0,60 m3

m3 3.310,64
127 KNNR 1 

0307/04
Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV (grunty 
nawodnione) m3 827,66

128 KNNR 1 
0318/03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III
m3 827,66

129 KNNR 1 
0501/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
m2 1.807,277

130 KNNR 1 
0507/03

Obsianie trawą ziemi.
m2 1.807,277

I.4.2. Roboty montażowe
131 KNNR 4 

1411/02
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (podsypka)

m3 77,455
132 KNNR 4 

1411/02
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (obsypka)

m3 61,964
133 KNNR 4 

1009/04
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm

m 1.850
134 KNNR 4 

1009/03
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm

m 520
135 KNNR 4 

1009/02
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 75 mm

m 180
136 KNNR 4 

1011/04
Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm

złącz. 155
137 KNNR 4 

1011/03
Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm

złącz. 43
138 KNNR 4 

1011/02
Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 75 mm

złącz. 15
139 KNNR 4 

1606/02
Próba wodna szczelności sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 160 mm 200m 

-1 
prób. 14

140 Analiza 
własna

Taśma sygnalizacyjna z wkładką metalową
m 2.550

I.4.3. Odpowietrzenie rurociągu tłocznego
141 Analiza 

własna
Studnia rewizyjna Dn1000 głębokość 2m

szt 5
142 Analiza 

własna
Odpowietrzenie rurociągów tłocznych

kpl 4
143 Analiza 

własna
Odpowietrzenie rurociągów tłocznych

kpl 4
I.4.4. Odwodnienie rurociągu tłocznego

144 KNNR 4 
1413/01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
stud. 9

145 KNNR 4 
1413/02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. [0.5 
m] 
stud. 6
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146 Analiza 

własna
Zasuwy miękouszczelnione kołnierzowe do ścieków Dn100

kpl. 6
147 Analiza 

własna
Zasuwy miękouszczelnione kołnierzowe do ścieków Dn80

kpl. 6
148 Analiza 

własna
Zasuwy miękouszczelnione kołnierzowe do ścieków Dn50

kpl. 9
149 Analiza 

własna
Trójnik kołnierzowy rewizyjny Dn100

kpl. 9
150 Analiza 

własna
Trójnik kołnierzowy rewizyjny D65

kpl. 4
151 Analiza 

własna
Łuk dwukołnierzowy 90° ze stopką Dn50

kpl. 9
152 Analiza 

własna
Szybkozłącze hydrantoweo śr.nom. 50mm
R=0.955 szt. 9
I.5. Rury ochronne
I.5.1. Rury ochronne PE - skrzyżowania z siecią gazową

153 KNNR 4 
1009/11

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 250 mm - Rury ochronne
m 36

154 Analiza 
własna

Uszczelnianie końców rur ochronnych
R=0.955 szt. 2
I.5.2. Rury ochronne PE przekroczenia cieków wodnych

155 KNNR 4 
1009/11

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 250 mm - Rury ochronne
m 42

156 Analiza 
własna

Umacnianie skarp wykopów i nasypów płytami ażurowymi o pow. do 1,0 m2
m2 54

157 KNR 2-31 
0606/01

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej

m 30
158 KNNR 10 

0513/05
Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w gr.kat.IV

m 30
159 Analiza 

własna
Uszczelnianie końców rur ochronnych
R=0.955 szt. 6
I.5.3. Rury ochronne PE przekroczenia cieków wodnych - przewiert sterowany

160 Przewiert sterowany rura przewiertowa PE śr.160x9,1 m 40
161 KNNR-W 

10 
2110/08

Umacnianie skarp wykopów i nasypów; geowłóknina na warstwie podsypkowej z piasku gr. 5 cm

m2 136
162 KNNR 10 

0402/01
Wykonanie narzutu kamiennego w płotkach plecionych bez podkładu z faszyny - krata płotka 1.0x1.0 m

m2 136
163 KNNR 10 

0401/07
Wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu

m3 53,335
164 KNNR 10 

0504/04
Wykonanie opasek z faszyny luzem o wym. 40/20 cm między rzędami kołków

m 
umoc. 80

165 KNNR 10 
0513/05

Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w gr.kat.IV

m 80
166 Analiza 

własna
Uszczelnianie końców rur ochronnych
R=0.955 szt. 8
I.5.4. Skrzyżowania z drogami przewiert

167 KNNR 1 
0210/03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
m3 120

168 KNNR 1 
0313/01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; 
wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV m2 150

169 KNNR 1 
0313/05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; 
wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV m2 4

170 KNNR 4 
1206/02

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rura przewiertowa stalowa 273x7,1
m 34

171 KNNR 1 
0318/01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III
m3 48

172 KNNR 1 
0214/05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV m3 72

173 Analiza 
własna

Uszczelnianie końców rur ochronnych
R=0.955 szt. 4
I.5.5. Skrzyżowania z drogami rozkop

174 KNNR 4 
1005/05

Sieci wodociągowe - rury stalowe o złaczach spawanych o śr.zewnętrznej i grub. ścianek 273/8.8 mm
m 25

175 Analiza 
własna

Uszczelnianie końców rur ochronnych
R=0.955 szt. 2
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176 KNNR 1 

0318/01
Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III

m3 10,5
177 KNNR 1 

0214/05
Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV m3 15,75
I.5.6. Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi. Rury ochronne dwudzielne

178 KNNR 1 
0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m
kpl. 5

179 KNNR 4 
1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
m3 0,9

180 KNNR 5 
0705/01

Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych Dn110
m 15

I.6. Pompownie ścieków
I.6.1. Roboty ziemne

181 KNNR 1 
0113/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
m2 48

182 KNNR 1 
0215/01

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m
m3 7,2

183 KNNR 1 
0526/01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim
m3 7,2

184 KNR 2-01 
0610/07

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
R=0.955

m3 9,6
185 KNR 2-01 

0611/04
Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury kamionkowe pełne lub 
perforowane 100-150 mm
R=0.955 m 42

186 KNR 2-01 
0622/01

Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu śr. 400-500 mm
R=0.955

szt. 3
187 TZKNBK 

t2 /51
Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy przeponowej

kpl 3
188 KNR 

19-01 
0107/08

Pompowanie wody z wykopu

m-g 9
189 KNNR 1 

0212/06
Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV

m3 201,6
190 KNNR 1 

0315/05
Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach 
zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką (grunty nawodnione)
R=1.25 m2 601,6

191 KNNR 4 
1411/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - podsypka piaskowa grubości 25cm
m3 3,6

192 KNNR 2 
0101/02

Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych
R=1.5 m2 7,2

193 KNNR 2 
0104/01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm (pręty ST3S o średnicy 8mm)
R=1.5 t 0,18

194 KNNR 2 
0107/02

Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym (beton B-20)
R=1.5 m3 3,6

195 KNNR 1 
0214/04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II m3 175,326
I.6.2. Roboty montażowe

196 Analiza 
własna

Montaż prefabrykowanych pompowni ścieków
pomp. 3

197 Analiza 
własna

Prefabrykowana przepompownia ścieków P1 w gotowym wykopie (kompletna przepompownia ścieków  wraz z 
urządzeniem do monitoringu GSM) zgodnie z dok.projekt. kpl. 1

198 Analiza 
własna

Prefabrykowana przepompownia ścieków P2 w gotowym wykopie (kompletna przepompownia ścieków  wraz z 
urządzeniem do monitoringu GSM) zgodnie z dok.projekt. kpl. 1

199 Analiza 
własna

Prefabrykowana przepompownia ścieków P3 w gotowym wykopie (kompletna przepompownia ścieków  wraz z 
urządzeniem do monitoringu GSM) zgodnie z dok.projekt. kpl. 1

200 Analiza 
własna

Napełnianie pompowni wodą
próba 3

I.6.3. Ogrodzenia pompowni
201 KNR 2-02 

1804/11
Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych

m 73,5
202 KNR 2-02 

1808/07
Wrota z furtkami wys.1.6 m szer.wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na got.słupkach z pasem dol.z blachy o wys.25 
cm

kpl. 3
I.7. ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG

203 KNNR 6 
0202/07

Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie
m2 5.609

204 KNNR 6 
0204/05

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm
m2 65
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205 KNNR 6 

0204/05
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm

m2 65
206 KNNR 1 

0220/02
Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na 
odl. do 1 km lub na odkład w gruncie kat. III m3 675

207 KNNR 6 
0802/04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
m2 675

208 KNNR 6 
0801/02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
m2 675

209 KNNR 6 
0308/02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm
m2 675
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