PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO (BYLEJ SZKOLY) W LIPNIKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA DZIENNY DOM POBYTU
SENIORA ORAZ WYKONANIE KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY DO 40 kW LIPNIK DZ. NR 118

OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie dokonanej oceny podtoza dla terenu inwestycji ustalono nastepujace
warunki geotechniczne posadowienia bud
1ynku - wg kryteriow okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012r. ( Dz. U. z 2012r. Poz. 463)

1.Kategoria geotechniczna:

Projektowany obiekt budowlany zaliczany jest do pierwszej kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych. Projektowana przebudowa budynku
komunalnego (bytej szkoty) w Lipniku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Dzienny
Dom Pobytu Seniora przu prostej konstrukcji i statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Zwierciadto wody
gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia budynku oraz brak
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Uwaga: Kategoria geotechniczna moze ulec zmianie w przypadku wystapienia w poziomie
posadowienia gruntow organicznych (torfy, namuty lub grunty nasypowe) lub wystapienie
gruntow niejednorodnych. W powyzszych okolicznosciach, nalezy powiadomic projektanta,
w celu podjecia decyzji co do dalszego postepowania.

2.0dwodnienie budowlane:

Warunki gruntowe okresla sie jako dobre z uwagi na brak wody gruntowej.

Nalezy wykona¢ odpowiedni system rynien i rur spustowych celem
odprowadzenia wody opadowej z potaci dachowej z  odprowadzeniem

jej poza strefe  budynku, by uniemozliwi¢ zalewanie podtoza gruntowego w
obrebie fundamentow.

3.0cena przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych - nie dotyczy
4.Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajace - nie dotyczy

5.0kreslenie nosnosci, przemieszczen i ogélnej statecznosci podtoza gruntowego:
Wystepuja warunki gruntowe proste, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geotechnicznych, zatozono nosnos¢ w poziomie posadowienia 0,15 Mpa.

6.Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w
roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujacymi:

Projektowane posadowienie bezposrednio na gruncie poprzez fundamenty zbrojone
stabilizowane na warstwie chudego betonu o odpowiedniej grubosci. W
bezposrednim sasiedztwie projektowanego budynku nie ma zlokalizowanych
zadnych budynkow.

7.0cena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow:

Teren ptaski, nie wystepuja w nim ruchy masowe takie jak osuwiska.

8.Wybdr metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy skarp wykopdw i
nasypow: nie dotyczy

9.0cena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego:

Zwierciadto wody ponizej poziomu projektowanego poziomu posadowienia budynku.
10.0cena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobdr metody oczyszczania

gruntu: nie dotyczy
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