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OPIS TECHNICZNY

przebudowa i zmiany sposobu uzytkowania budynku komunalnego (bytej szkoty)
na Dzienny Dom pobytu Seniora

1. _DANE OGOLNE

Opis techniczny przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku komunalnego
(bytej szkoty) na Dzienny Dom pobytu Seniora, zostat sporzadzony w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. Z
2012 r. poz. 462) i zawiera opis projektu wg kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy budynku
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
budynku komunalnego (bytej szkoty) na Dzienny Dom pobytu Seniora na dz. nr 118 w
Lipniku.

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
2.1 Forma i funkcja obiektu
Funkcja ustugowa

Projekt zaktada:

* rozbidrka Sciany drewnianej w pomieszczeniu 1 - wydzielenie klatki schodowej,

e rozbidorka schodow drewanianych prowadzacych z parteru na nieuzytkowe
poddasze,

« zamkniecie otworu w stropie stanowiagcego zejscie do piwnicy (pomieszczenie 1),

« wykonanie wtazu wejsciowego do piwnicy EI30,

« przebudowa polegajaca na wyburzeniu $ciany pomiedzy pomieszczeniem 1 a 5,

* wyburzenie Scian pomieszczenia 2 | demontaz urzadzen sanitarnych

* powiekszenie otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniem 1 a 3 w celu uzyskania
wigkszej powierzchni planowanej kuchni z jadalnia,

* rozbidrka kuchni kaflowej,

* poszerzenie otworu w Scianie dziatowej pomiedzy pomieszczeniami 3 a 4,

e zamurowanie otworu drzwiowego w wewnetrznej S$cianie nosnej pomiedzy
pomieszczeniem 6 a 7,

* czesciowe zamurowanie otworu okiennego w pomieszczeniu 7,

* rozbioérka scian dziatowych | demontaz urzadzen sanitarnych w pomieszczeniu 7,

* rozbiorka sciany dziatowej pomiedzy pomieszczeniem 8 a 9,

« zamurowanie otworu drzwiowego wscianie zewnetrznej w pomieszczeniu 8,

* wykonanie od dotu zabudowy stropu nad parterem - ptyty g-k EI30,

* docieplenie stropu nad parterem,

« zamkniecie czesci stropu stanowiacej klatke schodowa,

« wykonanie schdow strychowych EI30,

* wymiana wiezby dachowej

« wymiana pokrycia dachowego wraz z obrobkami dachowymi, rynnami | rurami
spustowymi,

* remont i obrobka kominow,

« wymiane czesci stolarki okiennej,

* wymiane wewnetrznej stolarki drzwiowej,

» docieplenie budynku styropianem gr. 15 cm

2.2 Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe
Wg zestawienia na rysunku A.3

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 151,88 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 117,28 m?
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POWIERZCHNIA CALKOWITA: 151,88 m?
SZEROKOSCxDLUGOSC 10,84x15,94 m
KUBATURA: 530 m’

2.3 Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku komunalnego (bytej
szkoty) na Dzienny Dom pobytu Seniora zostata dostosowana do otaczajacego krajobrazu.

3. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
STAN ISTNIEJACY
Istniejacy budynek komunalny (byta szkota), dwukondygnacyjny, czesSciowo
podpiwniczony wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej z stropem zelbetowymi
nad czescia podpiwniczona oraz stropem drewnianym nad parterem, posadowiony
bezposrednio na tawach fundamentowych.

- Fundamenty

Posadowienie bezposrednie na betonowych tawach fundamentowych.

- Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe gr. 25 cm wykonane z betonu wylewanego na budowie

- Sciany nosne

Sciany parteru z pustakow zuzlowych gr. 40 cm. Sciany kolankowe murowane z cegty
petnej kl. 100 gr. 25 cm zakonczona wiencem zelbetowym.

- Stropy miedzykondygnacyjne

Strop nad czesci podpiwniczong - zelbetowy

Strop nad parterem - drewniany

Dach wysoki, dwuspadowy pokryty dachowka na drewnianej konstrukcji wiezby.
Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo - jetkowa ze sciang stolcowa.

3.1 Dane konstrukcyjno - budowlane

3.1.1 Przegrody zewnetrzne

tawy fundamentowe z bloczkéw betonowych - bez zmian -
Sciany zewnetrzne - istniejace docieplone styropianem gr. 15 cm.

3.1.2 Przegrody wewnetrzne
Sciany dziatowe istniejace - bez zmian
nowe - bloczki z betonu komorkowego gr. 12 cm

3.1.3 lzolacje termiczne /przebudowa/
« ocieplenie scian fundamentowych - ptyty XPS gr. 8 cm
« ocieplenie scian zewnetrznych - ptyty EPS gr. 15 cm
* w podtogach na gruncie ptyty EPS gr. 10 cm
» w stropie nad parterem - wetna mineralna gr. 25 cm

3.1.4 Belki i nadproza zelbetowe
Zgodnie z schematem konstrukcyjnym.

3.1.5 Izolacje paroszczelna
« folia polietylenowa w dachu.

3.1.6 Wptyw realizacji budowy na interes oséb trzecich
Projektowana przebudowa i rozbudowa nie powodujg naruszenia interesu osob trzecich z
punktu widzenia przepisow prawa budowlanego.

3.2 Wykonczenie zewnetrzne budynku
Elementy wykonczenia zewnetrznego budynku pozostaja bez zmian.
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3.3 Wykonczenie wewnetrzne budynku
3.3.1 Tynki wewnetrzne
Wykona¢ jako tynki cementowo - wapienne.

3.3.2 Posadzki
W pomieszczeniach mokrych - aneks kuchenny, tazienka - przewidziano ptytki ceramiczne
oraz izolacje przeciwwilgociowa.
W pomieszczeniach mieszkalnych - panele podtogowe.

3.3.3 Oktadziny $cienne
W tazienkach nalezy utozy¢ glazure do wys. min. 2 m. W kuchniach glazura na s$cianach
powyzej blatu roboczego.

3.3.4 Stolarka wewnetrzna

W pomieszczeniach sanitarnych (tazienki) stosowa¢ drzwi z kratka nawiewna o
powierzchni netto min. 200 cm?. Drzwi do pokoi ze szczeling miedzy drzwiami a podtoga
o powierzchni netto min. 80cm?*

3.3.5 Malowanie i powtoki zabezpieczajace

Sciany wewnetrzne nalezy malowac farbami akrylowymi lub emulsyjnymi dopuszczonymi
do =zastosowania w pomieszczeniach mieszkalnych. Kolorystyka wg wtasnego
opracowania.

Elementy drewniane wewnatrz budynku nalezy malowac lakierami dopuszczonymi do
zastosowan w pomieszczeniach mieszkalnych.

Drewno narazone na kontakt z wilgocia nalezy zabezpieczad odpowiednimi $rodkami
impregnujacymi, a konstrukcje dachowa dodatkowo s$rodkami przeciw owadom i
grzybom.

Elementy stalowe przed natozeniem powtoki wykonczeniowej nalezy zabezpieczyc
warstwg antykorozyjna.

4. WENTYLACJA
W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewno
wywiewnej. Dla jej prawidtowego dziatania nalezy zapewnic:

DOPLYW POWIETRZA ZEWNETRZNEGO

pokoje i aneks kuchenny - okna; wymagany wspotczynnik infiltracji okien mniejszy niz 0,3
m3/m x h x daPa??, lecz wyposazone w nawiewniki powietrza zamontowane w gornej
czesci okna (oscieznicy) lub Scianie nad nad oknem;

DOPLYW POWIETRZA WEWNETRZNEGO
tazienka - otwory nawiewne (szczelina lub kratka) w dolnej czesci drzwi o powierzchni
netto min. 200 cm?;

ODPLYW POWIETRZA

sale, tazienki - szczelina miedzy drzwiami a podtoga o powierzchni netto min. 80 cm?
oraz kanaty wentylacyjne @15;

aneks kuchenny - kanat wentylacyjny 14x14 cm.

5. INSTALACJE
Wedtug odrebnych opracowan zawartych w projekcie architektoniczno - budowlanym w
budynku przewidziano nastepujace instalacje wewnetrzne:

*  WODOCIAGOWA - z sieci,

*  KANALIZACJI SANITARNEJ - do przydomowej oczyszczalni sciekow,

*  GAZOWA - z sieci

* ELEKTRYCZNA - prad z sieci energetycznej,
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«  CENTRALNEGO ORZEWANIA - przy zastosowaniu kotta gazowego zlokalizowanego w
pomieszczeniu gospodarczym do zapewnienia odpowiedniej temperatury w
pomieszczeniach,

*  KLIMATYZACJI

6. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH | PLYNNYCH
Budynek przy zastosowaniu gazowego kotta grzewczego, posiadajacego emisje
zanieczyszczen nie wiekszg niz przewiduja normy, spetnia warunki ochrony atmosfery.

7. ODPADY STALE
Na dziatce przewidziano miejsce na pojemnik na odpady state - istniejace - bez zmian-

8. EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACJI

Projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku komunalnego (bytej
szkoty) na Dzienny Dom pobytu Seniora ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie
wprowadza szczego6lnej emisji hatasu i wibracji.

9. WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku komunalnego (bytej
szkoty) na Dzienny Dom pobytu Seniora nie powoduje szczegoélnego zacienienia otoczenia
ze wzgledu na swoja wysokos¢. Budynek nie wprowadza szczegélnych zaktéocen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych, Uzytkowanie pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki
poza powierzchnig zabudowana i utwardzona.

Uwagi koricowe:

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem robot.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisow BHP.
Przed przystapieniem do fundamentowania nalezy zweryfikowac¢ projekt posadowienia
budynku w zaleznosci od warunkéw gruntowych okreslonych w wykopie przez
uprawnionego specjaliste.

Materiaty uzyte do budowy domu powinny posiada¢c wymagane atesty i Aprobaty
Techniczne, znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywna
ocene higieniczng wydana przez Panstwowy Zaktad Higieny.
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