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PROJEKTOWAŁ:

OPRACOWAŁA:

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO (byłej szkoły)
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA 

DZIENNY DOM POBYTU SENIORA
ORAZ WYKONANIEKOTŁOWNIGAZOWEJ O MOCY DO 40 kW

Treść rysunku:

Adres obiektu:

Zadanie:

Inwestor:

Branża: Data:Skala: Nr.rys

05.2018A 1:50

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.

mgr inż. Stanisław Sądej podpis:

nr uprawnień:BRANŻA SANITARNA

S-157/01

EMprojekt+ 
Usługi Projektowe Marcin Kogut

35-312 RZESZÓW  ul Strażacka 23c/1

LIPNIK, DZ. NR  118

MIASTO I GMINA KAŃCZUGA
ul. Marii Konopnickiej 2
37-220 KAŃCZUGA

1:50

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.

przewody zasilające instalację c.o.
przewdy powrotne
grzejnik płytowy, stalowy 
montowany naściennie

SAN11 714
kanał koncentryczny powietrzno-
spalinowy 80/125, odcieplony 
wełną -10 cm i obłożony płytą 
ogniową - 2x12,5 cm na ruszcie


