PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO (BYLEJ SZKOLY) W LIPNIKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA DZIENNY DOM POBYTU
SENIORA ORAZ WYKONANIE KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY DO 40 kW

LIPNIK DZ. NR 118

OPIS WARSTW

P1 STROP NAD PIWNICA
PLYTKI CERAMICZNE/PLYTKI GRESOWE 1cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA 1cm
WYLEWKA BETONOWA - ISTNIEJACA
IZOLACJA TERMICZNA - ISTNIEJACA
FOLIA POLIETYLENOWA NA ZAKLAD
PLYTA BETONOWA - ISTNIEJACA
pq+ STROP NAD PIWNICA /ZAMKNIECIE OTWORU W STROPIE NAD
PIWNICA/
PLYTKI GRESOWE 1cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA 1cm
WYLEWKA BETONOWA 5cm
PLYTA OSB 2,2 cm
BELKI DREWNIANE 7x18 cm /POMIEDZY NIMI WELNA MINERALNA/ 18 cm
P2 STROP NAD PARTEREM
PLYTA OSB 2,2 cm
BELKI STROPOWE DREWNIANE 16x25 cm - ISTNIEJACE
/POMIEDZY NIMI  WELNA MINERALNA gr. 25 cocm - 25 cm
PROJEKTOWANA/
SUFIT PODWIESZANY - PLYTA g-k NIDA OGIEN PLUS - EI 30 1,8 cm
GLADZ GIPSOWA 0,5cm
pyr STROP NAD PARTEREM /ZAMKNIECIE OTWORU W STROPIE NAD
PARTEREM/
PLYTA OSB 2,2 cm
BELKI STROPOWE DREWNIANE 16x25 cm - ISTNIEJACE
/POMIEDZY NIMI  WELNA MINERALNA gr. 25 cocm - 25cm
PROJEKTOWANA/
SUFIT PODWIESZANY - PLYTA g-k NIDA OGIEN PLUS - EI 30 1,8 cm
GLADZ GIPSOWA 0,5 cm
F1 SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA /COKOL/
TYNK MOZAIKOWY 0,5cm
PLYTY XPS 8

IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA
SCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA - ISTNIEJACA
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F2 SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA
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FOLIA KUBELKOWA
PLYTY XPS 8
IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA
SCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA - ISTNIEJACA
S1 SCIANA ZEWNETRZNA
TYNK AKRYLOWY CIENKOWARSTWOWY 0,5 cm
STYROPIAN EPS70-040 FASADA 15 cm
CEGLA PELNA - ISTNIEJACA 36 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5 cm
S2 SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5 cm
CEGLA PELNA - ISTNIEJACA 50 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5 cm
S3 SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5 cm
CEGLA PELNA - ISTNIEJACA 12 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5 cm
S4 SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5 cm
BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO 12 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5 cm
D1 DACH
PANELE DACHOWE ZATRZASKOWE
/0 TRADYCYJINYM KSZTALCIE BLACHY NA RABEK STOJACY/
LATY 5x2,5
KONTRLATY 5x5
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKIEW 7x14 /POMIEDZY WELNA MINERALNA gr. 14 cm/ 14
PLYTY OSB 2,2 cm
U1 UTWARDZENIE /SCHODY WEJSCIOWE, POCHYLNIA/
KOSTKA BETONOWA 6 cm
WARSTWA ZAGESZCZONEGO PIASKU STABILIZOWANEGO 10 cm
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CEMENTEM
PODSYPKA ZWIROWA 20 cm
U2 UTWARDZENIE /ODBOJOWKA, DOJSCIE/

KOSTKA BETONOWA 6 cm

WARSTWA ZAGESZCZONEGO PIASKU STABILIZOWANEGO 10 cm

CEMENTEM

PODSYPKA ZWIROWA 20 cm
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