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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawa formalna realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta
pomiedzy wiodacym biurem architektonicznym a Inwestorem. Opracowanie sporzadzono w oparciu
o obowiazujace normy, ustawy i przepisy.

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

e podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e uzgodnienia miedzybranzowe,

e katalogi urzadzen.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych dla
obiektu pt. ,, Dom Seniora w Lipniku”. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce
ewidencyjnej nr 118 w miejscowosci Lipnik, gm. Kanczuga.

Zakres opracowania obejmuje:

- instalacje centralnego ogrzewania
- instalacje wodociagowa

- instalacje kanalizacyjna

- instalacje gazowa

w przedmiotowym budynku.

3. Opis rozwiazan technicznych instalacji wodociagowej.

Instalacja wodociagowa obejmuje doprowadzenie zimnej wody do kotta gazowego,
podgrzewacza c.w.u. oraz wszystkich punktow czerpalnych usytuowanych w projektowanej czesci
budynku. Instalacja wodociagowa wewnetrzna bedzie zasilana z sieci wodociggowej poprzez
podtaczenie sie do sieci, za zaworem gtownym dla catego budynku usytuowanym w pomieszczeniu
»Aneks kuchenny”. Uktad pomiarowy (Wodomierz DN 20 na konsoli wodomierzowej z zaworami
odcinajacymi i zaworem antyskazeniowym) zlokalizowac zaraz za wejsciem instalacji wodociggowej
do budynku.

Przygotowanie cieptej wody

Projektowana instalacja c.w.u. bedzie zasilana z zasobinka c.w.u. 160 l. podtaczonego do
kotta gazowego zlokalizowanego w pomieszczeniu gospodarczym z automatyka umozliwiajaca
okresowa termiczna dezynfekcje wody uzytkowej. Srednice rurociagéw, zawordw, uktadu

zabezpieczajacego pokazano na rysunkach i schematach technologicznych wody uzytkowej.



Woda przesytana przewodami musi odpowiada¢ pod wzgledem bakteriologicznym,
hydrologicznym i fizykochemicznym wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu MZiOS o warunkach
jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze (Dz. U.Nr.35 poz 305 z 1990r.).
Elementy i urzadzenia stykajace sie bezposrednio z woda do picia powinny miec¢ opinie higieniczna

Panstwowego Zaktadu stwierdzajaca, ze nie pogarszaja jakosci wody.

Rurociqgi

Przewody rozprowadzajace zimna wode w pomieszczeniu z kottem gazowym i
podgrzewaczem c.w.u. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200:1998,
taczonych za pomoca potaczen gwintowanych. Przewody wodociggowe do poszczegolnych
pomieszczen zaprojektowano z rur wielowarstwowych KAN-therm Press LBP. Prowadzenie
przewodow zgodnie z czescig graficzna.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych, a
przestrzen pomiedzy tuleja ochronng a rura przewodowa nalezy wypetni¢c materiatem trwale
plastycznym.

Nalezy zapewni¢ min. grubos¢ oktadzin nad rurociagami 3 cm. Pomiedzy przewodem a
obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Mocowanie przewodow nalezy
takze wykonac przy punktach czerpalnych.

Przy koncowkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawic¢ 2 + 3 cm
poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o
przeliczenia sekundowych przeptywow w poszczegoélnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym
uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach tworzywowych. Przy montazu
instalacji wodociagowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodéow od innych instalacji oraz
wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy
zamontowac kotnierze ogniochronne o odpornosci REI wg klasy odpornosci przegrody (np. 30,
60 120).

Izolacja

Izolacje przewoddéw wykonaé zgodnie z wymogami izolacji cieplnej przewodow wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. Dla pionéw i przewodow
rozdzielczych zastosowac izolacje o grubosci jak nizej:

- $rednica zewnetrzna do 22 mm - grubos¢ 20 mm

- Srednica zewnetrzna 22 mm do 35 - grubos$é¢ 30 mm

- $Srednica 35-100 mm - grubos¢ rowna srednicy rury wewnetrznej

- Srednica zewnetrzna ponad 100 m - grubos¢ 100 mm

Przewody i armatura przechodzace przez Sciany i stropy i skrzyzowania przewodow - %

wymagan jak wyzej.



Préby i odbior instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:
— uzycia wtasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
— prawidtowosci wykonania potaczen lutowanych i gwintowanych,

— prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytow montazowych.
Obowiagzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda
przepuszczong przez filtry oczyszczajace wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowa nalezy poddac prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia
roboczego.
Po prébach instalacje przeptuka¢ z zanieczyszczen montazowych. Ptukanie przeprowadzic¢
woda z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montowac dopiero po

przeptukaniu instalacji.

4. Opis rozwigzan technicznych instalacji kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzane $cieki z budynku nie beda wymagaty podczyszczenia. Przeznaczenie i funkcja
projektowanej inwestycji wymaga odbioru jedynie Sciekdw komunalno-bytowych.

Piony beda prowadzone po wierzchu s$cian w szlachtach instalacyjnych lub obudowane
ptytami G-K wodoodporng z izolacja wyciszajaca. Obudowy powinny zawierac¢ otwory rewizyjne do
rewizji czyszczakow.

Scieki z pionéw kanalizacyjnych beda odprowadzane poziomami utozonymi pod posadzka do
projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej. Na kazdym z pionéw nalezy zainstalowac rewizje
powyzej wpiecia podejs¢ na wysokosci okoto 1,0 m od posadzki. Podejscia do przyboréw prowadzic¢ z

minimalnym spadkiem 2,0% zapewniajacym odptyw sSciekow.

Wyposazenie instalacji w przybory sanitarne
Zgodnie z czesciag instalacji wody zimnej, c.w.u oraz projektu budowlanego. Zachowac
warunki podtaczenia przyborow uwzgledniajac karty techniczne montowanych urzadzen i

wyposazenia sanitarnego z uwzglednieniem aranzacji pomieszczen.

Prowadzenie przewodow

Przewody nalezy uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku sptywu sciekow.
Przewody wykona¢ w systemie niskoszumowym do kanalizacji wewnetrznej. Piony prowadzi¢ po
wierzchu $cian i obudowac ptytami G-K. Wszystkie piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyc
wywiewkami zgodnymi z technologia pokrycia dachowego w uzgodnieniu i kolorze z pokryciem
dachowym. Lokalizacja pionéw zgodnie z czescig rysunkowa. Rury przymocowac do $cian za pomoca
uchwytow (obejm spetniajace wymogi p.poz) umieszczonych pod kielichami montowanych rur, a

przy petnych dtugosciach dodatkowo w potowie ich dtugosci. Odlegtos¢ miedzy dwoma sasiednimi



uchwytami nie powinna przekracza¢ 2m. Podejscia kanalizacyjne z rur podtaczy¢ do pionow za
pomoca trojnikow pod katem 45°, 60°. Prowadzenie przewodow wedtug czesci rysunkowej.
Podejscia pod przybory wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych o nastepujacych
srednicach:
- miski ustepowe - 110 mm

- umywalki, zlewozmywaki - 50mm

Przejscia przewodow przez przegrody

Przejscia rur kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Tuleje moga by¢ wykonane z rur PVC o wiekszej srednicy lub z rur z innych tworzyw.
Nalezy je wypetnic¢ kitem trwale elastycznym. Na przewodach pionowych tuleja powinna wystawac

poza strop 3-4 cm z kazdej strony.

Proby szczelnosci
Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ przed zakryciem kanatow, w ktorych

prowadzona jest instalacja wewnetrzna. Badanie to powinno odpowiadac nastepujacym warunkom:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekdw bytowo sanitarnych nalezy
sprawdzac na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace s$cieki bytowo -
gospodarcze sprawdzi¢ na szczelnosc po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion
Z poziomem poprzez ogledziny. Badanie szczelnosci wykonac zgodnie z norma PN-81/B- 10700/01.

Nalezy takze sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna oraz z

zapisami w dzienniku budowy, a takze czy uzyte materiaty sa zgodne z normami.

Uwagi koncowe

- catos$¢ robot wykonad zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i P.POZ., oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot budowlano- montazowych w  zakresie instalacji
sanitarnych.

- miejsce zabudowy przyboréw, wymiary, armatura i biaty montaz wykonywac scisle z
projektem w czesci aranzacji wnetrz.

- przejscia przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ w tulejach ochronnych
wypetnionych materiatem plastycznym np. ogniochronna elastyczng masa uszczelniajaca typu
CP 601S firmy HILTI

- catos$¢ robot wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i P.POZ., oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot budowlano- montazowych w zakresie instalacji
sanitarnych.

- przejscia przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ w tulejach ochronnych
wypetnionych materiatem plastycznym np. ogniochronng elastyczna masa uszczelniajaca typu
CP 601S firmy HILTI.



5. Opis rozwiazan technicznych instalacji centralnego ogrzewania.

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego w budynku zasilang cieptem
z kotta gazowego o mocy 24 kW zamontowanego w pomieszczeniu gospodarczym. Bedzie stuzyt
rowniez jako pomocnicze zrodto do przygotowania cwu. Projektuje sie ogrzewanie wodne o
temperaturze obliczeniowej czynnika t,/t, 70/50 C, w uktadzie zamknietym, pompowe.
Zatozenia do obliczen:
- strefa klimatyczna lll
- temperatura zewnetrzna -20°C
- dziatanie ogrzewania bez przerwy lecz z ostabieniem nocnym
- regulacja temperatury zasilania w zaleznosci od temperatury zewnetrznej
- system ogrzewania wodny, pompowy

- parametry wody grzejnej 70/50 °C

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania:

- straty ciepta obliczono zgodnie z norma PN-En 12831:2006
- temperatury obliczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne przyjeto w oparciu o PN- 83/B-02402 i PN-En
1SO13788:2003

- wspotczynnik przenikania dla przegrod budowlanych przyjeto za projektem budowlanym i wynosi:

e Sciany zewnetrzne U = 0,30 W/m?xK
e okno U=1,8 W/mK
¢ dach U =0,25 W/m?xK
e  posadzki U =0, 25 W/m2xK
e drzwi zewnetrzne U=2,6 W/ mxK

Charakterystyka materiatu i prowadzenie przewodow

Przewody w obiegu grzejnikow zaprojektowano w systemie trojnikowym z rur
wielowarstwowych stalowych w systemie KAN-Therm Steel. Przewody rozdzielcze prowadzi¢ w po
scianach budynku lub w posadce. Jednoczesnie dla umozliwienia przejecia wydtuzen termicznych na
trasie rurociagéw na odcinkach prostych dtugosci powyzej 5 m wykonac¢ kompensatory U-ksztattowe
lub wykorzystac naturalne zatamania trasy jako potencjalne ramiona kompensacyjne.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonywac w tulejach ochronnych i
zabezpieczy¢ uszczelnieniem elastycznym. W tulejach nie mozna wykonywaé zadnych potaczen.

Rury nalezy mocowac do $cian za pomoca obejm mocujacych z uszczelka gumowa.

Grzejniki i armatura
Pomieszczenia beda ogrzewane grzejnikami ptytowymi, np. Universal firmy Brugman. W

pomieszczeniach tazienek zaprojektowano ogrzewanie grzejnikami tazienkowymi, np. typu Santorini



z zasileniem dolnym. Grzejniki nalezy montowac¢ na wspornikach sciennych systemowych. Grzejniki
w pomieszczeniach nalezy montowac¢ w odlegtosci 10cm od podtogi oraz 10cm od parapetu.
Zaprojektowane grzejniki zostaty przedstawione na rzutach poszczegolnych kondygnacji. Grzejniki
zasilane od dotu nalezy podtaczy¢ przez bloki zaworowe katowe do dobranych typow. Na
grzejnikach nalezy zamontowal gtowice termostatyczne odpowiednie do zastosowanego typu
grzejnika (wktadki zaworowej). W przypadku zabudowy grzejnika nalezy zastosowac gtowice z
czujnikiem zdalnym. Na podejsciach do pionu montowa¢ zawory odcinajace ze spustem i zawory

regulacyjne zgodne z rysunkiem rozwiniecia instalacji c.o..

Proby i regulacja

Przed zamontowaniem zawordw grzejnikowych, nalezy wykona¢ dwukrotne ptukanie
instalacji  przy zachowaniu predkosci wody ptuczacej v =1m/s. Po wykonaniu instalacji i
sprawdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja, nalezy poddac ja probie na zimno i na goraco zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano Montazowych cz.ll. Przed
utozeniem izolacji termicznej catos¢ instalacji nalezy poddac probie hydraulicznej na cisnienie
p=0,6 MPa zgodnie z norma PN-64/B-10400. Po otrzymaniu wyniku pozytywnego tj. brak przeciekow
i stwierdzeniu braku spadku cisnienia na manometrze nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie kolan

samokompensacyjnych, punktow statych i przesuwnych instalacji w probie na goraco.

Izolacja termiczna i odpowietrzenie

Izolacje przewoddéw wykonac z pianki poliuretanowej w ptaszczu PVC zmywalna zgodnie z
wymogami izolacji cieplnej przewodow wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 r. Przytoczone grubosci izolacji dla srednic rurociagow zasilajacych i powrotnych wg projektu
wykonawczego. Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki na pionach instalacyjnych i

miejscowo poprzez odpowietrzniki na grzejnikach.

Uwagi koncowe
Instalacje nalezy wykonac zgodnie z :
- projektem technicznym
- warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
- przejscia przez S$ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ w tulejach
ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym np. ogniochronna elastyczna masa uszczelniajaca
np. typu CP 601S.

Kottownia gazowa w projektowanym budynku dla potrzeb c.w.u.
Kottownia pracowaé bedzie w uktadzie jednokotowym - jako zrodto ciepta projektuje sie
kociot gazowy kondensacyjny o mocy 24 kW z zzamknieta komora spalania. Wydzielono: jeden obieg

grzewczy dla zasilania instalacji c.o. i jeden obieg c.w.u.



Praca kotta sterowana bedzie automatyka kottowa. W/w zestaw sterownikow pozwoli na
ptynna regulacje instalacji w zaleznosci od obcigzenia i temperatury zewnetrznej z nastawianymi
czasami pracy, oraz charakterystykami grzewczymi obiegow grzewczych.

Kociot zostanie zabezpieczony wg PN-91/B-02414. Zabezpieczenie kotta stanowi¢ bedzie
zawor bezpieczenstwa i naczynie wzbiorcze ktory dostarczany jest w komplecie z kottem.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w jednym zasobniku o pojemnosci 160 |
zabezpieczona zostata przeptywowym naczyniem wzbiorczym DD25 z armatura przeptywowa Flowjet
lub réwnowaznym, dodatkowo na zbiorniku zaprojektowano membranowy zawor bezpieczenstwa
SYR 2115 DN 20 - lub rownowazny.

Spaliny z kotta nalezy odprowadzi¢ kominem systemowym koncentryczny umozliwiajgcym

zasysanie powietrza do spalania z zewnatrz. Srednica komina Dn wg wytycznych producenta kotta

Rurociqgi i armatura
Woda grzewcza - rurociagi z rur stalowych czarnych ze szwem, $rednie, gwintowane wg
PN74/H- 74200.
Woda zimna - rury stalowe ocynkowane, ze szwem, gwintowane, taczone za pomoca
tacznikow z zeliwa ciagliwego.
Ciepta woda uzytkowa - rury stalowe ocynkowane, ze szwem, gwintowane, ze wzmocniona
powtoka cynowa ZWW-2, taczone za pomoca tacznikow zeliwa ciagliwego.
Armatura odcinajaca - zawory kulowe, z gwintem wewnetrznym P=2.5 MPa i temp. do 110 °C.
Zwrotna - zawory zwrotne, z gwintem wewnetrznym, mosiezne P=2.0 MPa i temp. do 110°C.
Odpowietrzajaca - automatyczne zawory odpowietrzajace z zaworem odcinajacym 15 mm.

Uzupetnienie armatury stanowi osprzet pomiarow miejscowych - termometry, manometry.

Proby i ptukanie instalacji

Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-104. Cisnienie probne 0.6 MPa
(bez naczynia wyrownawczego). Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym préoby cisnieniowej
instalacje technologiczna, nalezy podda¢ badaniom w ruchu przez okres 72 godzin, przy
temperaturze i ci$nieniu roboczym.

Przed oddaniem instalacji kottowni do eksploatacji rurociagi nalezy przeptuka¢ co najmniej
dwukrotnie. Czas ptukania 15-20 min. Predkos¢ wody ptuczacej min. 1 m/s. Instalacje uwaza sie za

przeptukana gdy, w wyptywajacej wodzie ptuczacej zawartos¢ zawiesiny wynosi mniej niz 5 mg/L.

Izolacja termiczna i antykorozyjna kottowni

Wykonac¢ izolacje z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli
aluminiowej dla wszystkich srednic zgodnie z wymogami izolacji cieplnej przewodéw wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. Przytoczone grubosci izolacji dla
srednic rurociagow kottowni zasilajacych i powrotnych wg projektu wykonawczego.

Przed zatozeniem izolacji termicznej, rurociagi wody grzewczej nalezy zabezpieczyc

antykorozyjnie zgodnie z katalogiem powtok malarskich RMP 01/80 - karta kat. nr 6.4.01.



Po wykonaniu prob cisnieniowych przewody instalacji kottowni zasilajace i powrotne nalezy
zaizolowac termiczni

- Srednica zewnetrzna do 22 mm - grubosc¢ 20 mm

- Srednica zewnetrzna 22 mm do 35 - grubos$¢ 30 mm

- Srednica 35-100 mm - grubos¢ rowna srednicy rury wewnetrznej

- Srednica zewnetrzna ponad 100 m - grubos¢ 100 mm

Przewody i armatura przechodzace przez Sciany i stropy i skrzyzowania przewodow - %
wymagan jak wyzej. Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowac termicznie izolacja odporng na

temperature 100°C i wspotczynnik przewodzenia cieplnego oo= 0,035 W/mK.

6. Opis rozwiazan instalacji gazowej.
Warunki ogolne

Projektowany obiekt zasilany bedzie w gaz z sieci gazowej przesytajacej gaz ziemny typu E
(GZ-50). Przytacze gazowe nalezy doprowadzi¢ do punktu redukcyjno - pomiarowego usytuowanego
na scianie budynku wg odrebnego opracowania.

Dla budynku zaprojektowano instalacje wewnetrzng gazowa.

Gaz dostarczany bedzie do wszystkich odbiornikow gazowych - 1 kotta gazowego o mocy 24
kWzlokalizowanego w pomieszczeniu gospodarczym. Maksymalne godzinowe zuzycie gazu typu E
(GZ-50) dla budynku Swietlicy wynosi:

e dla kotta gazowego - Q = 2,7 m?/h

Przewody

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez
szwu ogodlnego stosowania wg PN-80/H-74219, walcowanych na goraco taczonych poprzez spawanie
gazowe. Ksztattki gwintowe nalezy zastosowaé stalowe. Nie wolno montowac¢ ksztattek
ocynkowanych (odlewy zeliwne). Uszczelki stosowacé fibrowe lub klingerytowe posiadajace atesty do
stosowania w instalacjach gazowych.

Na zasilaniu urzadzen zamontowac kurki gazowe kulowe odcinajace do gazu. W miejscach
zmiany kierunku tras przewodéw stosowac kolana tzw. “hamburskie” oraz fabrycznie wykonane
trojniki (nie wolno wykonywac wtaczenia metoda wspawania). Potaczenia z armaturg i urzadzeniami
wykona¢ poprzez ksztattki przejsciowe z koncowkami gwintowanymi. Do uszczelnienia potaczen
gwintowanych stosowac¢ tasmy teflonowe typu GAS 0,1 mm oraz odpowiednie pasty naktadane na
gwint zewnetrzny.

Do mocowania rur stosowa¢ uchwyty wykonane z materiatéw niepalnych z przektadkami
ttumiacymi drgania. Uchwyty mocujace powinny by¢ mocowane przy pomocy stalowych kotkow
rozporowych o konstrukcji uwzgledniajacej materiat, z ktérego zostata wykonana przegroda
budowlana. Uchwyty mocujace rozmiesci¢ w odlegtosciach wynoszacych: 1.5 m - dla srednic 15 o 20

mm, 2.0 m - dla Srednic 25 o 32 mm, 2,5 m dla $rednic 40 + 50 mm oraz 3,0 m dla Srednic >50 mm.
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Przed kottem zamontowac, posiadajace znak bezpieczenstwa, zawory gazowe.

Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu Scian w odlegtosci 5 cm od tynkow. Przy

zblizeniach do innych instalacji zachowac normatywne odlegtosci wzajemne wynoszace:

e 10 cm od poziomych przewodéw wod. - kan., c.o. i elektrycznych; 60 cm od urzadzen
iskrzacych, przewody gazowe krzyzujace sie z innymi przewodami muszg byc¢ od nich
oddalone co najmniej 2 cm; przewody z rur miedzianych nie mogg by¢ prowadzone w
bruzdach, lecz bez wzgledu na rodzaj i funkcje pomieszczenia tylko na powierzchni
scian,

e przy przejsciach przewodow przez sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ je w tulejach
ochronnych uszczelnionych trwale plastycznym kitem, w obszarze ktorych nie wolno
taczyc rur,

e nie nalezy prowadzi¢ przewodow przez kanaty: wentylacyjne, dymowe i spalinowe.

Przewody instalacji gazowej mozna prowadzic w nieostonietych lub ostonietych

wentylowanych bruzdach. Przewody gazowe wykonane ze stali mozna prowadzi¢ w ostonietych
bruzdach sciennych.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej opracowania.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych

niepalnych, uszczelnionych kitem trwale plastycznym.

Pomieszczenie z kottem gazowym
Wysokos¢ pomieszczen nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 m, warunek ten jest spetniony. Kubatura
pomieszczenia, w ktdorym zamontowany zostanie kociot z zamknieta komorg spalania nie musi

spetnia¢ warunku maksymalnego obciazenia cieplnego na m?3 kubatury pomieszczenia.

Wentylacja pomieszczenia, w ktorym nalezy zamontowac kociot gazowy odbywad sie bedzie
poprzez kanat wywiewny o wymiarach 140x140 mm. W kanale nalezy zamontowac kratke wywiewna
o srednicy 140x140 (powierzchnia czynna powinna wynosi¢ min. 200 cm?) z kratka ociekowa na

dachu zakonczona wywietrzakiem dachowym.
Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotta kondensacyjnego nalezy wyprowadzi¢ atestowanym przewodem spalinowo -
powietrznym o S$rednicy zgodnej z danymi producenta kotta. Przewod zakonczy¢ odpowiedniag

ksztattka wylotowa.

Proby cisnieniowe i odbior instalacji

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje podda¢ probie wodnej szczelnosci o cisnieniu 1,5
razy wiekszym od cisnienia roboczego -0,50 MPa. Cisnienie prdbne nalezy utrzymac przez co
najmniej 0,5 godziny. Probe cisnieniowa nalezy wykona¢ “na zimno” i “na goraco” podczas

uruchomienia kotta.
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Przewody stalowe po probie cisnieniowej nalezy zabezpieczy¢ farba antykorozyjng -
dwukrotne pomalowanie minia, a nastepnie pomalowac farba olejna. Przed pomalowaniem

przewody nalezy oczysci¢ do II° czystosci wg PN -70/H-97051.
7. Wymagania i zalecenia

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na
przestrzeganie przepisow BHP dotyczacych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy urzadzeniach

pod napieciem elektrycznym.

Wymagania higieniczno - sanitarne
Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowiazujace przepisy sanitarne.

Pomieszczenia techniczne nie sa przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji
Montaz i odbior instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i DTR
urzadzen i zastosowanych materiatow. Rozruch kompleksowy powinien nastapi¢ po zakonczeniu
montazu instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystapi¢ po wykonaniu instalacji i
zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbior obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i
prawidtowosci dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy
probnej z zasady nastepujace czynnosci:
o sprawdzenie wartosci temp. i ci$nienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich
zgodnosci z projektem, wymaganiami zastosowanych materiatow i urzadzen
e porownanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegolnionymi w zamowieniu
urzadzen kontrole dziatania urzadzen regulacyjny
e sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i
pomiarowych oraz ich poprawnego montazu
e sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzadzen napetniajacych i spustowych z

uwagi na ich tatwy dostep.

Préba szczelnosci

Proby szczelnosci wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.

Proby szczelnosci kanatow wentylacyjnych wykonac dla kl. A.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze préby zostang wykonane w sposéb

zgodny z przepisami bezpieczenstwa.
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8. Uwagi.

a) Catosc prac wykonac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano- Montazowych"” t.2 Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz wytycznych wykonania
instalacji z rur typu PE-Xc,

b) Przejscia rurami instalacji centralnego ogrzewania przez sciany i stropy oddzielenia
pozarowego wypetni¢ masami ogniochronnymi np. firmy PROMAT, HILTII

c) Otwory wejsciowe sieci i przytaczy zewnetrznych wykonane w scianach fundamentowych
uszczelni¢ pianka poliuretanowa i silikonem wodoodpornym,

d) Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzka uktada¢ przed i w trakcie
wykonywana robot,

e) instalacje nalezy wykonac zgodnie z "Prawem Budowlanym” - Dz. U. Nr 89 poz

414 z dnia 7 lipca 1994r, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
/Dz.U. nr 75 poz 690 z 2002 r. / oraz obowiazujacymi warunkami technicznymi

i normami.

f) prace instalacyjno-montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”, oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim  powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( dz U. Nr. 75 z 2002r. poz 690 ) + zmiany ( Dz. U. Nr. 109,
poz 1156 z dnia 7 kwietnia 2004 r.).
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