SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA
POTRZEBY DZIENNEGO DOMU SENIORA W LIPNIKU NA DZ. NR 118
INSTALACJIE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

KOD CPV
45311200-2 Instalacje elektryczne
45312311-0 Instalacje piorunochronne

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej /SST/ sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych
podstawowych dla zadania ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego na potrzeby Dziennego Domu Seniora w Lipniku na dz. Nr 118”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznej podstawowej dla zadania okreslonego w punkcie 1.1
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Opis techniczny i rysunki obejmuja:

- montaz tablic rozdzielczych.

- montaz opraw oswietleniowych (§wietlowkowych, w technologii LED)

- montaz opraw o$wietlenia ewakuacyjnego

- ulozenie kabli i przewoddéw z wykuciem bruzd i przebiciem otworédw

- ulozenie kabli i przewodéw

- montaz gniazd wtyczkowych zasilajacych jedno i

- montaz tacznikéw instalacyjnych (podtynkowe i natynkowe) z podlaczeniem i
przygotowaniem podtoza

- uktadanie przewodu odgromowego z drutu DFeZn @ 8mm

- montaz skrzynek kontrolno — pomiarowych

- uktadanie uziomu FeZn 25x4mm

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami podanymi w ST- ,,Wymagania ogélne”,

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 1 28
ustawy ,,Prawo budowlane”.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robét instalacyjnych powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom oraz
powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Materiatami stosowanymi do wykonania instalacji sa:



- kable i przewody, przewody grzejne

- rury ochronne, konstrukcje wsporcze, uchwyty,

- tablice rozdzielcze .

- oprawy oswietleniowe

- oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego

- puszki odgalezne i pod osprzet elektryczny

- gniazda wtyczkowe zasilajace jedno i trojfazowe i 24V

- taczniki instalacyjne

- przewody odgromowe z drutu DFeZn @ 8mm i bednarki FeZn 25x4mm,

- skrzynki kontrolno — pomiarowe

- kotki rozporowe, wkrety i inne materialty pomocnicze

Materialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji. Odstgpstwa moga dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub
zastgpienia zaprojektowanych materialéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania —
przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany
materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia wartosci eksploatacyjne;j.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych i prefabrykacji wyrobow i
materiatdéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Wszystkie materiaty i prefabrykaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

3. SPRZET

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji beda wykonane recznie 1 przy uzyciu narzedzi
zmechanizowanych takich jak: wiertarki, spawarki, mlotki elektryczne obrotowo-udarowe,
osadzaki do wstrzeliwania kotkow i gwozdzi.

Sprzet powinien by¢ jak okreslony w specyfikacji, badz inny o ile zatwierdzony zostanie
przez inspektora nadzoru.

Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatosci.
Powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem.
Sprzet mozna uruchomié po zbadaniu stanu technicznego. Urzadzenia nalezy zabezpieczy¢
przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Materialy przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementow konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju
robot.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materialy w sposéb
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bgbna. Unika¢
transportu kabli w temperaturze nizszej od -150C.

W czasie transportu i przechowywania materialow nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych wilasciwosci tych urzadzen i zastrzezone przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzadzen
teletechnicznych nalezy przestrzegaé zalecen wytwdrcow, a w szczeg6lnosci: transportowane



urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢,
aparaturg i urzadzenia ostroznie zatadowywa¢ i zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powlok.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:

- ciagnik kotowy

- przyczepa do przewozenia kabli

- spawarka

- §rodek transportowy

- zuraw samochodowy

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne.

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-,,Wymagania ogdlne” oraz w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych Tom V
Instalacje elektryczne.

Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez inspektora nadzoru.

5.2. Warunki szczegélowe wykonania robdt:

- instalacje uktadacd p/t:

- kable uktada¢ w sposob zapewniajacy szybka ich identyfikacje¢ i fatwy dostep

Montaz instalacji elektrycznych

Jako zasade w uktadaniu instalacji przyjeto, ze maja by¢ kryte.

We wszystkich instalacjach stosowaé przewody z izolacja na napigcie 750V. W instalacjach
oswietleniowych pradu przemiennego 230V przy instalowaniu opraw o$wietleniowych w
klasie ochronnosci 0 i I do opraw nalezy dodatkowo doprowadzi¢ przewdd ochronny DY?2,5
mm

Instalacje do gniazd wtyczkowych 1-fazowych zaprojektowano 3-zylowa, natomiast do
gniazd 3-fazowych 5-zylowa.

Osprzet w pomieszczeniach suchych stosowaé p/t, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych
stosowac¢ osprzet wodoodporny o IP 44.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ odbioru z udziatem uzytkownika.

Catos$¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz pod nadzorem
0s6b uprawnionych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-,, Wymagania ogdlne”, oraz a Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Tom V Instalacje
elektryczne.

6.1. Kontrola jako$ci materialow.

Urzadzenia oraz kable powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane
przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét:

- zgodnosci z dokumentacja i przepisami

* poprawnego montazu

- kompletnosci wyposazenia

- poprawnosci oznaczenia

- braku widocznych uszkodzen

- nalezytego stanu izolacji

- skutecznosci ochrony od porazen

6.3. Badania i pomiary pomontazowe.



Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé nastepujace badania i pomiary:
- proby napigciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancjg izolacji
- ciagglosci zyl roboczych
- zgodnosci faz u odbiorcow
- pomiary rezystancji uziomow i napi¢¢ razenia
- skutecznosci ochrony od porazen
6.4. Czynnosci pomontazowe.
Po wykonaniu instalacji nalezy:
- wykona¢ dokumentacje powykonawcza
- sporzadzi¢ protokoly z pomiaréw i prob
- dokona¢ wpisow do dziennika budowy
- zachowa¢ atesty zastosowanych materialow
- zglosi¢ gotowos¢ do odbioru konicowego
7. OBMIAR ROBOT
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robdt objetych realizacja przedmiotowej
inwestycji obmiar robdt nie obowiazuje.
8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robédt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Przy odbiorze rob6t powinny
by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi w trakcie wykonywania robdt zmianami i
uzupetnieniami
- dokumentacja uzasadniajaca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
- protokoty czesciowych odbioréw robdt zanikajacych i zakrytych
- protokoty pomiaréw i badan
- $wiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow
- dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne wymagania .
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-‘Wymagania ogdlne”
9.2. Platnosci.
Platnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej ryczattowej ceny umowy
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
W odniesieniu do w/w instalacji wymagania okreslaja ogodle przepisy i normy dotyczace
instalacji elektrycznych podane w ST-,,Wymagania og6lne™..
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