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Opis techniczny
PB przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
budynku mieszkalnego na potrzeby dziennego domu seniora
w Lipniku dz. Nr 118
- cz¢$¢ elektryczna-

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewnetrznych w budynku dziennego domu seniora

II. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora

- podktady architektoniczne

- projekt branzy sanitarnej

- obowigzujace przepisy 1 normy

III.ZAKRES OPRACOWANIA

- linie zasilajace

- tablice rozdzielcze

- instalacja oswietleniowa

- instalacja gniazd wtyczkowych

- instalacja RTV

- instalacja ochrony od porazen

- instalacja miejscowych uziemiefnn wyréwnawczych
- instalacja odgromowa

IV. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

1. Zasilanie

Zasilanie odbywaé sie bedzie zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia
okreslonymi przez PGE Dystrybucja S.A.

Projekt budowlano-wykonawczy zasilania do uktadu pomiarowego wiacznie
wykona PGE w ramach umowy przylaczeniowe;.

Uktad pomiarowy zintegrowany ze ztaczem kablowym — ZK

Istniejacym systemem ochrony od porazen po stronie zasilania jest uktad
sieci TN-C. Ochrone od porazen uzyskano stosujac wyltaczniki réznicowo-
pradowe oraz wytaczniki instalacyjne w instalacji odbiorcze;.

2. Tablice gléwne

Tablice TM  zaprojektowano jako nascienng 4 x 12. Wyposazono ja w
wylaczniki instalacyjne oraz ré6znicowo-pradowe.

Przed skutkami przepieé zabezpieczaja ochronniki przepigciowe ON.

Tablice mozna odlaczyé od napiecia wytacznikiem glownym FR 40 A.

3. Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu




- Napigcie zasilania 230/400 V. 50 Hz
- Moc zainstalowana TM Pi =23,6 kW
- Moc przytaczeniowa Po = 14,0 kW

4. Instalacja osSwietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych.

Catos¢ instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodami
YDY 3 / 4 x 1,5 mm2 ulozonymi pod tynkiem. Instalacj¢ elektryczng w
tazienkach nalezy wykona¢ bez puszek rozgaleznych a osprzet elektryczny
zlokalizowa¢ tak aby w odlegtosci 60 cm od obrysu zewngtrznego wanny nie
znajdowato sie zadne urzadzenie.

W pomieszczeniach suchych (pokoje, korytarze) nalezy zastosowaé osprzgt
melaminowy zwykty IP 20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych (tazienki,
kuchnia) osprzet szczelny IP 44. W projekcie nie podano konkretnych typow
zastosowanego osprzetu, a jedynie jego charakter, dobdr pozostawiono
przysztym uzytkownikom. Instalacje elektryczne w tazienkach, i kuchniach
rozprowadza¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych. Przy lokalizacji elementow
elektrycznych roztacznych takich jak 1!aczniki, gniazda wtykowe, puszki
rozgalezne itp. nalezy pamigtaé aby elementy te nie byty instalowane nie blizej
niz w odlegtosci 60 cm od przyboréw gazowych, licznikéw gazu, elementow
rozdzielczych i ztaczek.

Oprawy oswietleniowe zgodnie z zestawieniem.

Wylaczniki $wiatta w pomieszczeniach mieszkalnych proponuje —sie
zainstalowa¢ na wys. 1,05 za§ w pomieszczeniach niemieszkalnych na wys. 1,3
m. od posadzki. Gniazda wtykowe w pokojach i przedpokojach instalowaé na
wys. 30cm od posadzki, natomiast w kuchniach na wys. 115cm, a w tazienkach
140 cm.

5. Instalacja antenowa

Dla instalacji antenowej przewidziano utozenie rury RL 22 od anteny do
pomieszczenia gdzie nalezy zamontowaé gniazdo RTV.

Instalacje wykona specjalistyczny zaktad na zlecenie Inwestora, w zaleznosci od
warunkow miejscowych lokalizujgc maszt antenowy.

6. Polaczenia wyréwnawcze

W celu zlikwidowania ewentualnych rdéznic potencjaléw nalezy wykonaé
instalacje polaczen wyrdwnawczych. Nalezy pod tablica TM wykonaé¢ wneke z
drzwiczkami w ktore] umiesci¢ gléwnag szyne wyrownawczg GSW z
ptaskownika FeZn 25 x 4 mm.. Wykona¢ polaczenie uziomu fundamentowego
oraz przewodu ochronnego PE z tablicy TM z szyna.

Potaczenia wyrownawcze miejscowe wykona¢ w tazienkach i kuchni przewo-
dem DY 2,5 w RL 15 p.t i podiaczyé do GSW. Z GSW nalezy potaczyé
metalowe ciagi wody, kanalizacji. co , gazu, i inne.

7. Instalacja odgromowa.




W istniejacym budynku ocieplono i wymieniono dach. Dach pokryto papa i
zaprojektowano na nim nowg instalacj¢ odgromowa.

Zwody poziome wykonano z drutu FeZn ® 8mm, naprezane, ktére mocowaé
do konstrukcji z dwuteownika , mocowanego do muréw i kominéw za pomoca
klamer. Konstrukcje przystosowa¢ do montazy $rub rzymskich.Sg to
konstrukcje nietypowe, ktore nalezy uprzednio wykonaé na prefabrykacji wg
rys. roboczych sporzadzonych przez wykonawce robdt na etapie robot
demontazowych istniejacej instalacji odgromowe;.

Wszystkie czesci budynku wystajace ponad dach, obrobki blacharskie
komindw itp. nalezy potaczy¢ metalicznie ze zwodami poziomymi. Potaczenie
zwoddOw z  uziemieniem wykonano przy pomocy  przewodow
odprowadzajacych z linki FeZn ® 8 mm, naprezanych. Przewody
odprowadzajace na wys. 1,4 m od powierzchni ziemi zakonczy¢ zaciskami
probierczymi ,linka — ptaskownik”. Polaczenie z uziomem nalezy wykonaé
bednarke FeZn 20x3 chroniong przed uszkodzeniami mechanicznymi
katownikiem lub w RL.

Uziom istniejacy odkopac i sprawdzi€ czy nie jest skorodowany. W przypadku
stwierdzenia korozji nalezy ulozy¢ nowy uziom otokowy z bednarki FeZn
30x4 mm. Uziom nalezy ukladaé w rowie o glebokosci min 50 cm. Pod
przej$ciami dla pieszych i przejazdami bednarke chronié w rurze SRS @ 75.

Calos¢ prac wykona¢ zachowujac wymagania normy PN-IEC 61024-1 oraz
PN-EN 50164 ,, Elementy urzadzenia piorunowego (LPS)”. i EN 62305:2006

11. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Uktad sieci zewnetrznej — TN-C

Instalacje wewnetrzng zaprojektowano w systemie TN-C-S.

Ochrong podstawowsa stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodow, osprzetu i
urzadzen elektrycznych. Jako ochrone dodatkowg przyjeto SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA, stosujac w obwodach odbiorczych wytaczniki
instalacyjne S301 oraz wylaczniki réznicowo — pradowe o pradzie réznicowym
30 mA. Przewdd ochronny koloru zétto-zielonego nalezy prowadzi¢ we
wszystkich obwodach i taczyé z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi
obudowami i zaciskami ochronnymi urzadzen. Przewodu ochronnego nie wolno
przerywaé ani zabezpiecza¢ zwarciowo. W zestawie zlaczowo-pomiarowym
przewod PEN rozdzieli¢ na ochronny PE i neutralny PN a punkt ten uziemic.
Opornos¢ uziemienia winna by¢ mniejsza od 30 omow.

12. Technologia wykonania.

Wszystkie instalacje zaprojektowano jako kryte. We wszystkich instalacjach
nalezy stosowac¢ przewody z izolacjq na napigcie 750V.

Instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych 1-faz zaprojektowano jako 3-
zylowe.




W pomieszczeniach suchych stosowaé osprzet melaminowy p/t natomiast w
pomieszczeniach wilgotnych osprzegt szczelny p/t.

V. UWAGI KONCOWE

- Instalacje wykonaé w oparciu o niniejszy projekt oraz aktualne
obowiazujace przepisy WiORBM oraz BHP.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu
wszelkich prac. Prace wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnione] .

Po zakonczeniu montazu wykonaé pomiary i badania:

e pomiar rezystancji izolacji obwoddéw oswietleniowych, gniazd wtykowych,
kabli zasilajacych i sterowniczych,

e pomiar rezystancji uziemienia szyn PE w rozdzielnicach i zaciskow
uziemiajacych na urzadzeniach,

e pomiar skutecznosci ochrony p. porazeniowej przez pomiar pradow
zadzialania wylacznikéw réznicowo-pradowych testerem,
e pomiary petli zwarcia.

e osprzet elektryczny, przewody, kable stosowaé tylko atestowane
i posiadajace odpowiednie certyfikaty.

7 ot

Opracowati: mgr inz. Andrzej Zak
mgr inz. Lukasz Platkowski ;2 . ié ...~

Projektowata: inz. Teresa Zablotny _ / sils.
Nrupr.3/75 A

J



ZESTAWIENIE OPRAW

A - Oprawa 2 x.18W z czujnikiem ruchu i zmierzchu IP 65
B - Oprawa 2x 18W IP 20

Cc - Oprawa zwieszakowa opuszczana E27 LED 20W IP 20
D - Zyrandol 3- $wiecowy E27 LED 15W IP 20

F - Oprawa jarzeniowa n/t T5 4 x 14 W IP 20

G - Plafon o funkcji lampki sygnalizacyjnej IP 20

EW - Oprawa Ewakuacyjna LED 3 W



OZNACZENIA

X

X

WYPUST NA OPRAWE OSWIETLENIOWA NASTROPOWA,
JW. LECZ NASCIENNA

GNIAZDO WTYKOWE 16A/Z W WYKONANIU PODWOINYM
GNIAZDO TELEWIZYJINE

GNIAZDO TELEFONICZNE RJ 12

'WYLACZNIK i- BIEGUNOWY

WYLACZNIK SWIECZNIKOWY

WYLACZNIK SCHODOWY

WYLACZNIK KRZYZOWY

DZWONEK

PRZYCISK DZWONEK

TABLICA MIESZKANIOWA




1664

16,

e— AL

. T ® BIS
= T -,
- T - S
= = e -
838
- . . é 2 3

3] {1

5 x| }

L
% E o i g e 319179
08 F 5
3'§g°

T ] il

. g5 | N

[] Ll IBER 5 1

= i 1

. B b
3 4

3 g

L = g g

1168
R AL
1140
LRy 48,
1186

214
ATl

S
g | g
: 21
R | L1
b R -t = el
e o ;
| Zadanie PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU
i = Inwestycyjne UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA
e o e - POTRZEBY DZIENNEGO DOMU SENIORA
W LIPNIKU NA DZ. NR 118
- Faza: P.B Data | Skala | Nrrys.
Inst. Elektr. V1.2018 | 1:100 | 1
Instalacja o§wietleniowa
§ F
Projektowala | Inz T.Zablomy = Nrupr.3/%5 ,/ 97
Opracowat: Mgr inz. A. Zak e /
Merinz L. | T /

Platkowski L R b J‘{Us/é\ :




- 74 £ (35
- T 'S4
2 B 555
= K4 &t ()54 M Bite 4
" 3|3
d 14 v 1 of
g -
1 e - ‘ E E
L r( L
0g bd i !
313 J Zo(1] 12 | slg = e § 9499 %
» ! 2 e {
e X
g - T
' 8
g |94 ] -
T = ﬁ; L
& g
- ‘ 113
, . - g zZL 3
E | R o
8 g i
£ 7 ‘ J
, L |2 i 8 . 7] S 17
~N 2
E "B ! g
L 8§ | o
e g 902 02 S02 §
3 &t o5 3
q | g
8 o d o
~ 7 he ?
1 X
b 3
4 1
d | §
g g g
EL 3 | q
L a3 > % 3 . L 4
e 4 4 4l
N = N2 = o
w—-—-w—-ﬂ%———m T it =
| Zadanie PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU
e = Inwestycyjne UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA
- o - POTRZEBY DZIENNEGO DOMU SENIORA
W LIPNIKU NA DZ.NR 118 1
% Faza:PB Data Skala Nr rys.
 Inst. Elektr. V1.2018 1100 i
Instalacja gniazd wtykowych
o N/
| Projektowata Inz. T. Zablotny Nrupr. 3/%8~ 7/ L~
| Opracowat: Mgr inz. A. Zak A
Mer inz L. e N
Platkowski # EP e i




A
ZP i & X
|' O
Vq—l—_—_—‘e: _____________
ZP <
B il

r< 109

Zadanie ; PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU
Inwestycyjne | UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA
? POTRZERY DZIENNEGO DOMU SENIORA
W. LIPNIKU NA DZ. NR 118
Faza: P.B Data | Skala | Nrrys.
Inst. Elektr. V1.2018 ; 1:100 3
: Instalacja odgromowa .
/ P
Projektowala | Inz. T. Zablotny Nrupr3/15 ./ ) =
Opracowat: Megr inz. A. Zak | YL\
Mgrinz. L. et €K
Platkowski " ey TN LR




™

EE i = DY x 700W 1-5
— 4 v X 700 6-10
& gy 3225 2w 1,25
| R v u —y 2000 3,4
- i L 2w 3 ( KucsHniA)
y Ll B2 §x2.85 | 1000 3 (KUCHENKA)
= |~ 816 3x25 g 200 67
4 -
L S 200 3-10
(PRALKA
___‘slr u Y o~ 2200 10 ( LKA}
| & REZ (8RAMOF.)
s oy
— @ 3ts Pi -~ 23,6 kw
' Ps— 14,0 kW
FR 40
5.
| Zadanie i PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU
. Inwestycyjne = UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA
| | POTRZEBY DZIENNEGO DOMU SENIORA
| | W LIPNIKU NA DZ. NR 118
Faza: P.B Data Skala Nrrys.
. Inst. Elekir. V12018 | 4
Schemat tablicy TM

Projektowata Inz. T. Zablotny " Nrupr.3 %5 ’//ZLAZ" .

. Opracowal: Mgr inz. A. Zak Pl &

i Mgrinz L. s T o
Platkowski = Je——baFC e it




