PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO (BYLEJ SZKOLY) W LIPNIKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA DZIENNY DOM POBYTU
SENIORA ORAZ WYKONANIE KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY DO 40 kW LIPNIK DZ. NR 118

OCENA STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKU KOMUNALNEGO (BYLEJ SZKOLY)

1. Podstawa, zakres i cel opracowania
Podstawe opracowania stanowia:

- projekt architektoniczny

- wizja lokalna, inwentaryzacja budowlana
- obowiazujace normy i przepisy prawne

Opracowanie dotyczy przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
komunalnego (bytej szkoty) na Dzienny Dom pobytu Seniora zlokalizowanego w Lipniku na
dz. nr 118,

Zakres opracowania obejmuje ocene stanu technicznego przedmiotowego budynku pod
katem mozliwosci przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania na Dzienny Dom pobytu
Seniora.

Celem opracowania jest stwierdzenie czy mozliwe jest wykonanie, pod wzgledem

konstrukcyjnym, projektowanych zmian.

2. Opis istniejagcego budynku

Istniejacy budynek komunalny (byta szkota), dwukondygnacyjny, czesSciowo
podpiwniczony wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej z stropem zelbetowymi
nad czescia podpiwniczong oraz stropem drewniany nad parterem, posadowiony
bezposrednio na tawach fundamentowych.

- Fundamenty

Posadowienie bezposrednie na betonowych tawach fundamentowych.

- Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe gr. 25 cm wykonane z betonu wylewanego na budowie

- Sciany nosne

Sciany parteru z pustakow zuzlowych gr. 40 cm. Sciany kolankowe murowane z cegty
petnej kl. 100 gr. 25 cm zakonczona wiencem zelbetowym.

- Stropy miedzykondygnacyjne

Strop nad czesci podpiwniczong - zelbetowy

Strop nad parterem - drewaniany

Dach wysoki, dwuspadowy pokryty dachowka na drewnianej konstrukcji wiezby.
Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo - jetkowa ze Sciang stolcowa.

3. Ocena stanu technicznego budynku

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzam, ze stan techniczny
budynku mozna okresli¢ jako bardzo dobry. Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazuja
nadmiernych ugiec i zarysowan. Elementy wiezby dachowej wymagaja wymiany.

4. Zakres projektowanych zmian
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku komunalnego na Dzienny Dom Pobytu
Seniora:
* rozbidrka sciany drewnianej w pomieszczeniu 1 - wydzielenie klatki schodowej,
e rozbidorka schodow drewanianych prowadzacych z parteru na nieuzytkowe
poddasze,
« zamkniecie otworu w stropie stanowiacego zejscie do piwnicy (pomieszczenie 1),
* wykonanie wtazu wejsciowego do piwnicy EI30,
« przebudowa polegajaca na wyburzeniu $ciany pomiedzy pomieszczeniem 1 a 5,
« wyburzenie $cian pomieszczenia 2 | demontaz urzadzen sanitarnych
» powiekszenie otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniem 1 a 3 w celu uzyskania
wiekszej powierzchni planowanej kuchni z jadalnia,
* rozbidrka kuchni kaflowej,
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poszerzenie otworu w Scianie dziatowej pomiedzy pomieszczeniami 3 a 4,
zamurowanie otworu drzwiowego w wewnetrznej Scianie nosnej pomiedzy
pomieszczeniem 6 a 7,

czesciowe zamurowanie otworu okiennego w pomieszczeniu 7,

rozbiorka scian dziatowych | demontaz urzadzen sanitarnych w pomieszczeniu 7,
rozbiorka sciany dziatowej pomiedzy pomieszczeniem 8 a 9,

zamurowanie otworu drzwiowego wscianie zewnetrznej w pomieszczeniu 8,
wykonanie od dotu zabudowy stropu nad parterem - ptyty g-k EI30,

docieplenie stropu nad parterem,

zamkniecie czesci stropu stanowiacej klatke schodowa,

wykonanie schdéw strychowych EI30,

wymiana wiezby dachowej

wymiana pokrycia dachowego wraz z obrobkami dachowymi, rynnami | rurami
spustowymi,

remont i obrobka kominow,

wymiane czesci stolarki okiennej,

wymiane wewnetrznej stolarki drzwiowej,

docieplenie budynku styropianem gr. 15 cm

5. Wnioski i zalecenia

Po przeprowadzeniu analizy istniejacej konstrukcji budynku stwierdzam, ze stan

techniczny budynku pozwala na wykonanie prac niezbednych do przebudowy istniejacego
budynku komunalnego (bytej szkoty) i zmiany sposobu uzytkowania na Dzienny Dom Pobytu
Seniora.

Wszystkie prace zwigzane z projektowanymi zmianami nalezy wykonac¢ wg projektu

budowlanego.
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