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Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz  

z przyłączami na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w m. Rączyna – etap I i m. 

Sietesz etap II – [4] 

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

Podstawa prawna: 
Art 38 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku  - Prawo zamówień  
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz 1579 ze zmianami) 
 

W odpowiedzi na otrzymane zapytania do treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, Zamawiajacy udziela następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie 1. 

W poz. 30 załączonego przedmiaru robót Zamawiający przewiduję wykonanie 
przewiertu sterowanego fi 200 na odcinku 1200 mb. Proszęo wyjaśnienie z czego 
wynika w/w ilość przewiertów sterowanych (brak oznaczenia przewiertów fi 200 na 
profilach i projekcie zagospodarowania. 
 
Opowiedz 1. 

Przedmiotowa długość przyjętego przewiertu sterowanego wynika ze zmiany 
sposobu zagospodarowania terenu działek drogowych jak i prywatnych poprzez 
utwardzenia kostka brukową lub nawierzchnią bitumiczną, które powstały od chwili 
uzyskania pozwolenia na budowę tj. w okresie od 2009 roku. 
 
Pytanie 2. 

Czy Zamawiajacy uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego 
średnicy DN1000 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki  
z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze 
w montażu i zapewniają całkowitą szczelność, wieć nadają sie lepiej do 
zastosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe. 
 
Opowiedz 2. 

Tak zamawiający uzna równoważne studzienki z tworzywa sztucznego  
w uzasadnionych przypadkach. 
 
Pytanie 3. 

W rozdziale 2 pkt 2.1.1 STWiOR Zamawiający wskazuje rodzaj rur jakie należy 
zastosować do wykonania kanalizacji wskazując na rury bezkielichowe SN 
12kN/m²; SDR 34; SLW 60, łączone na złączki dwukielichowe produkowane metodą 
wtrysku bezpośredniego. Rury PVC-U muszą posiadać trwałe oznaczenie od 
wewnątrz umożliwiające identyfikację podczas inspekcji telewizyjnej. Przykrycie rur 
i kształtek SN 12 SDR 34 min. 0,5 m., przy obciążeniu kołowym SLW 60. Rury 
muszą być odporne na płukanie przy ciśnieniu min. 280 bar w teście stacjonarnym 
zgodnym z WIS 4-35-01. Wszystkie parametry techniczne muszą być zawarte w 
Aprobacie Technicznej ITB.  

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz, 1579 ze zm.) 
art. 29 pkt 3 - Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 
jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 



wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 
zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 
równoważny”. 

Czy w związku z powyższym Zamawiający uzna jako równoważne rury SN 
12kN/m2, SDR 34 kielichowe, łączone na kielichy wraz z systemem kształtek. 
Wykonawca informuje że wskazany materiał jest produkowany przez tego samego 
producenta - dla systemu grawitacyjnego firmy np. PipeLife. 
 
Opowiedz 3. 

Zamawiający uzna jako równoważne rury SN 12Kn/m2, SDR 34 kielichowe, 
łączone na kielichy wraz z systemem kształtek. 

 
Pytanie 4. 

W rozdziale 2 pkt. 1.1.4 STWiOR dla miejscowości Siedleczka Zamawiający 
opisuje studnie DN 400. 

Czy Zamawiający uzna jako równoważne studnie PVC DN 400 firmy np. 
PipeLife. 
 
Opowiedz 4. 

Tak zamawiający uzna jako równoważne w uzasadnionych przypadkach. 
 

Pytanie 5. 
Czy Zamawiający uzna za równoważne do opisanych w STWiOR studni 

betonowych DN 1000 na studnie tworzywowe Dn 1000 
 
Opowiedz 5. 

Tak zamawiający uzna za równoważne w uzasadnionych przypadkach 
 
Pytanie 6 

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur kanalizacyjnych PVC-
U  kielichowych? Jeżeli Zamawiający dopuszcza stosowanie tylko rur 
bezkielichowych, łączonych na złączki dwukielichowe, to prosimy o techniczne 
uzasadnienie takiego wymogu. 

W odpowiedzi proszę nie stosować powszechnie stosowanej formułki  
(poniżej)  nie mającej technicznego i logicznego uzasadnienia, a powodującej 
ograniczenie kręgu potencjalnych dostawców materiałów do jednej 
firmy.                                        

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rur kielichowych. Normy dopuszczają 
zastosowanie rur łączonych za pomocą złączek dwukielichowych. Za względu na 
zastosowanie rur łączonych na złączkę dwukielichową uzyskuje się bardzo gładką 
wewnętrzną powierzchnię rury, co gwarantuje prawidłowy przepływ ścieków nawet 
przy minimalnych spadkach kanałów. Łączenie rur na złączkę dwukielichową na 
tzw. „zakładkę” powoduje większe bezpieczeństwo podczas eksploatacji. 
Zastosowanie rur łączonych na złączkę dwukielichową zmniejsza ilość odpadów 
rurowych przy wykonawstwie. Ze względu na takie łączenie rur wymaga się 
szczelności min. 2,5 bara. 

 
Opowiedz 6. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur kanalizacyjnych PVC-U kielichowych. 
 
Pytanie 7. 

Zgodnie z SIWZ i projektem budowlanym kanalizację grawitacyjną (sieć) 
wykonać z rur wykonanych z litego materiału. 



Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur kanalizacyjnych bezciśnieniowych 
strukturalnych wykonanych z trzech homogenicznie połączonych  warstw PVC-U  
o różnych barwach tj. warstwy: wewnętrzna i zewnętrzna w kolorze oranż, warstwa 
środkowa w kolorze czarnym? Czy tylko rury kanalizacyjne PVC-U lite,  
o jednorodnej homogenicznej budowie w całym przekroju ścianki, jednolitej barwie? 
 
Opowiedz 7. 

Zamawiający nie dopuszcza do zastosowania rur kanalizacyjnych 
bezciśnieniowych strukturalnych wykonanych z trzech homogenicznie połączonych 
warstw PVC-U o różnych barwach, tj. warstwy: wewnętrzna i zewnętrzna w kolorze 
oranż, warstwa środkowa w kolorze czarnym. 

Kanalizację grawitacyjną (sieć) wykonać zgodnie z SIWZ i projektem 
budowlanym tj. z rur wykonanych z litego materiału. 
 
Pytanie 8. 

Zamawiający w projekcie budowlanym wymaga stosowania studni DN 425  
z PVC. Czy za równoważne zostaną uznane studnie DN 425 wykonane z PP? 

 
Opowiedz 8. 

Zamawiający uzna za równoważne studnie DN 425 wykonane z PP. 
 
Pytanie 9. 

Czy Zamawiający dla zadania w Rączynie, tak jak dla zadania w m.  Siedleczka, 
uzna za równoważny system rur, kształtek wykonany z litego PP  wyprodukowanych 
w oparciu o normę PN-EN 1852-1? 

 
Opowiedz 9. 

Zamawiający uzna za równoważny dla zadania w Rączynie system rur, kształtek 
wykonany z litego PP produkowanych w oparciu o normę PN:EN 1852. 
 
 

Przedstawione wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do modyfikacji treści 
ogłoszenia o udzielenie zamówienia. 

Zamawiajacy informuję, że w zwązku z przedstawionymi wyjaśnieniami  treści 
SIWZ nie wprowadza się zmiany terminu składania ofert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. www.kanczuga.biuletyn.net 


