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Modernizacje dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

 Modernizacje dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
I Modernizacja drogi gminnej Nr G 110746 R Medynia Kańczucka - Zagórze dz. nr 330 w miejscowości Medynia 
Kańczucka w km 0+000 - 0+320

1 KNNR 6 
0102/01

Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o szerokości do 2,5m w gruncie kategorii 
II-IV - usunięcie warstwy humusu z poboczy wraz z załadunkiem i transportem urobku do 1 km - pobocze prawe
 
320*0,5 m2 160

razem m2 160
2 KNNR 6 

0107/02
Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po 
zagęszczaniu ponad 10cm - pobocze prawe
 
320*0,5*0,15 m3 24

razem m3 24
3 KNNR 6 

0107/01
Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po 
zagęszczaniu do 10cm
 
320*0,15*0,1 m3 4,8

razem m3 4,8
4 Analiza 

własna
Wymiana zniszczonej nawierzchni - przełomy, zacięcie zniszczonego obszaru, rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm 
wraz z częścia podbudowy, dogęszczenie kruszywem gr. warstwy  do 10 cm wraz z załadunkiem oraz wywozem urobku do 1 
km
 
15*3,5 m2 52,5

razem m2 52,5
5 Analiza 

własna
Ułożenie warstwy przeciwspękaniowej z geosyntetyku ze skropieniem emulsją asfaltową

 
320*3,5 m2 1.120

razem m2 1.120
6 KNNR 6 

0108/02
Analogia- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem  mechanicznym - średnia 
grubość warstwy 2 cm wraz z zacięciem i odcinkowym frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na połaczeniu z 
projektowaną, oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni
 
320*3,5*0,05 t 56

razem t 56
7 KNNR 6 

0309/02
Analogia - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po 
zagęszczeniu 4 cm  wraz z zacięciem i odcinkowym frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na połaczeniu z 
projektowaną, oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni oraz oblaniem krawedzi asfaltem
 
320*3,5 m2 1.120

razem m2 1.120
8 Analiza 

własna
Odmulenie rowów z namułu w ilości ok. 0,3m3/mb wraz z  załadunkiem urobku oraz transportem do 1 km

 
320 mb 320

razem mb 320
II Modernizacja drogi gminnej Nr G 110725 R - ulicy Grunwaldzkiej w Kańczudze położonej na działce nr ewid. 
1553/67 w km 0+000 - 0+136

9 KNNR 6 
1305/02

Analogia - Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, wpustów ulicznych, krat ściekowych , itp - studnie - 8 szt; - kratki 
ściekowe - 3 szt; - zasówa wodna - 1 szt
 
8+3+1 szt 12

razem szt 12
10 Analiza 

własna
Remont przykanalików kanalizacji deszczowej wraz z wymianą studzienek ściekowych ulicznych z osadnikiem;  rura fi 200mm 
- 6mb, studzienka ściekowa uliczna betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu wraz z wykopem, zasypaniem i 
zagęszczeniem kpl. 2

11 KNNR 6 
0108/02

Analogia - Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem  mechanicznym - średnia 
grubość warstwy 2 cm wraz z zacięciem i odcinkowym frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na połaczeniu z 
projektowaną, oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni
 
136*4,5*0,050 t 30,6

razem t 30,6
12 KNNR 6 

0309/01
Analogia - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po 
zagęszczeniu 3cm wraz z zacięciem i odcinkowym frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na połaczeniu z 
projektowaną, oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni oraz oblaniem krawedzi asfaltem
 
5,1*136+6*((15+5,3)/2) m2 754,5

razem m2 754,5
13 Analiza 

własna
Przełożenie/ podniesienie istniejących ( zapadniętych, obniżonych) krawężników drogowych

mb 3
III Modernizacja drogi gminnej Nr G 110726 R - ulicy Sportowej w Kańczudze położonej na działce nr ewid. 1553/67 
w km 0+000 - 0+148

14 Analiza 
własna

Remont przykanalików kanalizacji deszczowej wraz z wymianą studzienek ściekowych ulicznych z osadnikiem;  rura fi 200mm 
- 6mb, studzienka ściekowa uliczna betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu wraz z wykopem, zasypaniem i 
zagęszczeniem kpl. 3



Rodos 7.0.10 [12644] Strona 2/2
Przedmiar

Modernizacje dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
15 KNNR 6 

1305/02
Analogia - Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, wpustów ulicznych, krat ściekowych , itp - studnie - 9 szt ; - kratki 
ściekowe - 2 szt
 
9+2 szt 11

razem szt 11
16 KNNR 6 

0108/01
Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem ręcznym

 
5 t 5

razem t 5
17 KNNR 6 

0108/02
Analogia - Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem  mechanicznym średnia 
grubość warstwy 2 cm wraz z zacięciem i odcinkowym frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na połączeniu z 
projektowaną, oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni
 
148*4,0*0,05 t 29,6

razem t 29,6
18 KNNR 6 

0309/02
Analogia - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po 
zagęszczeniu 4cm  wraz z zacięciem i odcinkowym frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na połączeniu z 
projektowaną, oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni oraz oblaniem krawędzi asfaltem
 
4,5*148 m2 666

razem m2 666
19 Analiza 

własna
Przełożenie/ podniesienie istniejących ( zapadniętych, obniżonych) krawężników drogowych

mb 15
20 KNR 2-31 

0807/01
Analogia - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem - kostka do ponownego ułożenia ( Inwestor zakłada wymiane zniszczonej kostki na nową w ilości 10% co należy ująć 
w kalkulacji)
 
1,6*8+1*40+1,6*140 m2 276,8

razem m2 276,8
21 KNNR 6 

0502/02
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, wypełnieniem spoin 
piaskiem, kostka z demontażu ( w kalkulacji należy uwzględnić potrzebę zakupu nowej kostki betonowej w ilości ok. 10%) z 
uzupełnieniem podsypki cem.-piask. średniej gr. 3 cm
 
1,6*8+1*40+1,6*140 m2 276,8

razem m2 276,8
IV Modernizacja drogi gminnej Nr G 110726 R - ulicy Kwiatowej w Kańczudze  w km 0+090 - 0+238

22 KNNR 6 
0108/01

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem ręcznym
t 1

23 KNNR 6 
0309/02

Analogia - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po 
zagęszczeniu 4cm  wraz z zacięciem i odcinkowym frezowaniu istniejącej nawierzchni betonowej na połączeniu z 
projektowaną, oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni oraz oblaniem krawędzi asfaltem
 
5,3*91+3,5*57 m2 681,8

razem m2 681,8
24 KNNR 6 

1305/02
Analogia - Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, wpustów ulicznych, krat ściekowych , itp - studnie - 2 szt; - kratki 
ściekowe - 4 szt szt 6
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