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Remonty dróg na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w m. Kańczuga, Siedleczka oraz Sietesz
Nr Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

 Remonty dróg na terenie Miatsa i Gminy Kańczuga w m. Kańczuga, Siedleczka oraz Sietesz
I Wykonanie remontu ciągu dróg gminnych Nr G 110728 R ul. Gen. M. Karaszewicza 
Tokarzewskiego  w km od 0+225 do km 0+701 w miejscowości Kańczuga położonej na działce 
nr ewid. 1500 oraz ulicy Bohaterów Westerplatte  Nr G 110773 R w km od 0+000 do km 0+300 
w miejscowości Kańczuga położonej na działce nr ewid. 1552/2.
I.I Droga Gminna Nr G 110728 R

1 KNNR 6 
1005/06

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 1.600

2 KNNR 6 
1005/07

Skropienie nawierzchni asfaltem m2 1.600

3 KNNR 6 
0108/02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem  
mechanicznym

t 120

4 KNNR 6 
1005/06

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 1.600

5 KNNR 6 
1005/07

Skropienie nawierzchni asfaltem m2 1.600

6 KNNR 6 
0309/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o 
grubości po zagęszczeniu 4cm wraz z oblaniem asfaltem krawędzi i łączeń

m2 1.600

7 KNNR 6 
0806/02

Analogia - Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej oraz skucie ławy 
i przygotowanie rowków  wraz z załadunkiem i transportem do 1 km na miejsce wskazane przez 
Zamawiajacego; 1. Strona prawa 180mb,

m 180

8 KNNR 6 
0403/03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem rowków i  ławy betonowej, na 
podsypce cementowo-piaskowej

m 180

9 KNR 2-31 
0805/01

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej prefabrykowanej  wysokości 6cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  wraz z oczyszczeniem i ułożeniem - kostka do ponownego montażu  ( w 
kalkulacji należy uwzględnić potrzebę zakupu nowej kostki betonowej w ilości ok. 10%)

m2 255

10 KNNR 6 
0101/05

Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie w gruncie 
kategorii I-II  wraz z załadunkiem i transportem urobku do 1 km na miejsce wskazane przez Inwestora

m2 262,5

11 KNR 2-31 
0104/01

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana 
ręcznie

m2 262,5

12 KNR 2-31 
0107/01

Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej 
grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm

m3 26,25

13 KNNR 6 
1305/02

Analogia - Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych w nawierzchni chodnika szt. 2

14 KNNR 6 
1305/02

Analogia - Regulacja pionowa  obudów zasuw/ skrzynek w nawierzchni chodnika szt. 7

15 KNNR 6 
0404/01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową na ławie z oporem

m 175

16 KNNR 6 
0502/02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 
wypełnieniem spoin piaskiem materiał z demontażu wraz z  uzupełnieniem podbudowy, Zamawiający 
zakłada wymianę kostki na nową w ilości do 10% w przypadku materiału  nienadającego się do 
ponownego montażu

m2 262,5

17 Analiza 
własna

Usunięcie humusu wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa średniej grubości do 10 cm wraz z 
zagęszczeniem

m2 160

18 Analiza 
własna

Wykonanie oznakowania zgodnie z załączonym projektem organizacji ruchu montaż i materiał po 
stronie Wykonawcy

kpl 1

I.II Droga Gminna Nr G 110773 R
19 KNNR 6 

1005/06
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 1.250

20 KNNR 6 
1005/07

Skropienie nawierzchni asfaltem m2 1.250

21 KNNR 6 
0108/02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową (standard II) sposobem 
 mechanicznym

t 93,75

22 KNNR 6 
1005/06

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 1.250

23 KNNR 6 
1005/07

Skropienie nawierzchni asfaltem m2 1.250

24 KNNR 6 
0309/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o 
grubości po zagęszczeniu 3cm wraz z oblaniem asfaltem krawędzi i łączeń

m2 1.250

25 KNNR 6 
1305/02

Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych o objętości betonu w jednym miejscu od 0,1 do 
0,2m3

szt. 6

26 KNNR 6 
1305/02

Analogia - Regulacja pionowa  obudów zasów/ skrzynek w nawierzchni jezdni szt. 2

27 KNNR 6 
0806/02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 186

28 KNR 2-31 
0805/01

Rozebranie ręczne nawierzchni z kosttki betonowej prefabrykowanej  wysokości 6cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  wraz z oczyszczeniem i ułozeniem - kostka do ponownego montażu

m2 203,78
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29 KNNR 6 
0403/03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem rowków i ławy betonowej, na 
podsypce cementowo-piaskowej

m 186

30 KNNR 6 
1305/02

Analogia - Regulacja pionowa  obudów zasów/ skrzynek w nawierzchni chodnika szt. 2

31 KNNR 6 
0502/02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 
wypełnieniem spoin piaskiem materiał z demontażu wraz z uzupełnieniem podbudowy, Zamawiający 
zakłada wymianę kostki na nową w ilości do 10% w przypadku materiału  nienadajacego sie do 
ponownego montażu, wraz z wzmocnieniem istniejącej podbudowy kruszywem

m2 203,78

32 Analiza 
własna

Wywóz materiałów z demontażu, gruzu ma miejsce wskazane przez inwestora wraz z załadunkiem i 
rozładunkiem do 1km

m3 8,5

33 Analiza 
własna

Prace polegające na urdrożnieniu istniejącego drenażu przy krawędzi chodnika średniej szerokości 20 
cm wraz z usunięciem istniejącej zanieczyszczonej zasypki żwirowej na gł. do 10 cm oraz pózniejszym 
zasypaniem materiałem filtrującym warstwą gr. do 15 cm

m2 41

34 Analiza 
własna

Usunięcie humusu wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa średniej grubości do 10 cm wraz z 
zagęszczeniem

m2 76

35 Analiza 
własna

Wykonanie oznakowania zgodnie z załączonym projektem organizacji ruchu montaż i materiał po 
stronie Wykonawcy

kpl 1

II Remont drogi gminnej Nr G 110766 R  Siedleczka – Remiza w km 0+000 - 0+857 
zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1750 w Siedleczce

36 KNNR 6 
0102/01

Analogia - Koryta o głębokości do 5cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o 
szerokości do 2,5m w gruncie kategorii II-IV - usunięcie warstwy humusu z poboczy wraz z 
załadunkiem i transportem urobku do 1 km - pobocza

m2 560

37 KNNR 6 
0108/02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem  
mechanicznym

t 129,765

38 KNNR 6 
0309/02

Analogia - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa 
ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm  wraz z zacięciem i odcinkowym frezowaniu istniejącej 
nawierzchni betonowej na połączeniu z projektowaną, oczyszczeniem i skropieniem istniejącej 
nawierzchni oraz oblaniem krawędzi asfaltem

m2 2.595,3

39 KNNR 6 
0309/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o 
grubości po zagęszczeniu 4cm - zjazdy w pasie drogowym

m2 54,6

40 KNNR 6 
0107/01

Analogia - Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o 
średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm - utwardzenie poboczy

m3 56

41 Analiza 
własna

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 3 cm wraz z załadunkiem i wywozem destruktu 
do 1 km

m2 50

III Remont drogi gminnej Nr G 110760 R  Sietesz Cegielnia – Szkoła Podstawowa w km 0+109 - 
1+089 zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1574 i 1860 w Sieteszy

42 KNNR 6 
0102/01

Analogia - Koryta o głębokości do 5cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o 
szerokości do 2,5m w gruncie kategorii II-IV - usunięcie warstwy humusu z poboczy wraz z 
załadunkiem i transportem urobku do 1 km - pobocza

m2 480

43 KNNR 6 
0108/02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem  
mechanicznym

t 137,2

44 KNNR 6 
0309/02

Analogia - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa 
ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm  wraz z zacięciem i odcinkowym frezowaniu istniejącej 
nawierzchni betonowej na połączeniu z projektowaną, oczyszczeniem i skropieniem istniejącej 
nawierzchni oraz oblaniem krawędzi asfaltem

m2 2.744

45 KNNR 6 
0309/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o 
grubości po zagęszczeniu 4cm - zjazdy w pasie drogowym

m2 79,8

46 KNNR 6 
0107/01

Analogia - Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o 
średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm - utwardzenie poboczy

m3 48

47 Analiza 
własna

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 3 cm wraz z załadunkiem i wyzwozem destruktu 
do 1 km

m2 50

Razem
Podatek VAT 23%
Ogółem kosztorys
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