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Obiekt: »Opracowanie aktualizacji projektow budowlanych kanalizacji sanitarnej
wraz z przylaczami, przepompowniami $ciekéw dla miejscowosci Sietesz
- Etap Il i Siedleczka - Etap II” gm. Kanczuga

Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANY

nBudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dia
miejscowosci Siedleczka - etap II”

Na dziatkach: wg zestawienia na stronie 3
Inwestor: Gmina Kalczuga
ul. M. Konopnickiej 2
37-220 Kariczuga
Umowa: NrFZ.272.33.2013.WS z dnia 22.09.2013 r.
Zawarto$¢ |. PODSTAWA OPRACOWANIA
opracowania ll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Iil. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY KANALIZACJI
SANITARNEJ

IV. UZGODNIENIA )
V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
. Nr uprawniefi Data
Imig i nazwisko budowlanych opracowania Podpis

. S$-114/91,08-114/91, w -71/78
mar 'f'zkt"(’fef JAMRO (sanitame, ochrona Srodowiska,
~ projextan wodno — melioracyjne)
mgr inz. Szymon DYLAG PDK/0181/PO0OS/11
- sprawdzajgcy (sanitarne)
mgr inz. Kinga STRIGL-AMBICKA
- asystent projektanta
mgr inz. Paulina KUKLA
- asystent projektanta
mgr inZ. Ewelina Stelmach
- asystent projektanta

Rzeszéw, czerwiec 2015 1.



Rzeszow, 25.06.2015r.

~ OSWIADCZENIE |
Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2013, nr 0, poz. 1409) - :

OSWIADCZAM, ZE

PROJEKT BUDOWLANY —,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dia miejscowosci Siedleczka
— etap II” opracowany jest zgodnie obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

........................................................................

mgr inz. Jozef Jamro mgr inz. Szymon Dylag
S - 114/91 (sanitame) PDK/0181/POQS/11
05 - 114/91 (ochrona $rodowiska) (do proj. bez ograniczeri w specjalnosci
W-71/78 (wodno — malioracyjne) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzent

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych)
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwaliﬁkacyjna : ’ ' ‘
~PDK OIB/KK/0054/0099/11 ) _ : Rzeszéw, 2011 - 12 -30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6én. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. 22010 r. Nr 243 poz.1623 z poin. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1,§15i§23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.),
w zwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z p6Zn. zm.)

_ stwierdzamy , ze

Pan SZYMON DYLAG
. magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria srodowiska /
ar. 22 marca 1984 1., miejsce urodzenia —Jasto
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE:
numer ewidencyjny PDK/01 81/POOS/M1

do projektowania bez ograniczert
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

\

: UZASADNIENIE _
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.).odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budoWianych wskazano na odwrocie decyzji.

: Pouczenie '
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane « podstawg do wykonywania samodzielnycle funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

~ Skiad orzekajacy PDK (0)112

dr inz. Zbigniew Plewako ..
" mgr inz. Andrzej Hliniak ....§. <=4
inz. Stanistaw Dolegowski ../,
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Szczegélowy zakres uprawnien
~ do projektowania bez ograniczen .
w specjalnosci instalacyjnéj w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

"Pan Szymon Dylag

. L. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
_specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
~ autorskiego, : ’ a
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z ZastrzeZzeniem
art.62 ust S ustawy . T

IL. Namocy § 15i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
- 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.

578 z p6zn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do: _ ‘

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzefi w projekcie
budowlanym. ' ‘ ' : .

- oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami, - '

Skiad orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako ....
. mer inz Andrzej Hliniak .....4. 320
trzymuja: i /
Pan Szymon Dylag inz. Stanistaw Dolegowski ../..

ul. L Solarza 2/3 : ]
35-118 Rzeszow
2.Gi6éwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3.aa




PODKARPACKA
OKREGOWA
1 2z B A
- INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie -

Jozef Jamro

Pan/Pani

ul. Solarza 4/12

miejsce zamieszkania

35-118 Rzeszow

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw

'PDK/WM/1955/01

Budownictwa o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej. |

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2015-01-01 2015-12-31

od dnia do dnia

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

. 1ZBY |N2YN|ER§§ BLJ DOWNICTWA
= mgr inz. Zbigniéw Detyna

Podkarpacka Okregowa lzba lniynieréw Budownictwa

35-060 Rzeszow, ul. Stowackiego 20; pok. 608,

Rzesz6w, 2014-11-27

tel.; +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: sekretariat@inzynier.rzeszow.pl




POLSKA
I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

. Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-WUB-JXB-41Y *

Pan Szymon Dylag o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0032/12
adres zamieszkania ul. I. Solarza 2/3, 35-118 Rzeszow »
jest cztonkiem Podkarpackie] Okfegowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. |

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-21 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu.sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby inzynierow
Budownictwa.
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Wykaz dziatek Sietesz 0012

e Uzytkownicy prywatni ,
4469, 447111, 4472, 4294, 4333, 4332, 4474, 4476, 4478, 4485, 4484, 4488, 4491, 4492, 4490, 4499, 4500,

4501, 4502, 4503, 4504, 4514, 4515, 4516, 4517, 4508, 4509, 4510, 4518, 4522, 4523, 4525, 4527, 4528, 4529,
4530, 4531, 4533, 4535, 4536, 4596, 4597, 4600/1, 4468, 4395,

e Miasto i Gmina Kariczuga
4505, 4600/2, 4214/2,

e Powiatowy Zarzad Drég w Przeworsku
1521,

Wykaz dziatek Siedleczka
‘o Uzytkownicy prywatni

845, 897, 898, 899, 843, 902, 819/2, 904, 906/2, 917/1, 917/2, 918, , 839, 838/2, 838/1, 837, 835/1, 835/3, 818,
817, 834, 832, 805, 831, 830, ,826, 825, 824, 1036, 1037, 785, 775/2, 775/1, 774, 1045, 761/1, 761/2, 763, 762, :
749, 1077, 1075/3, 1074, 738, 739, 737, 735, 1111, 1110, 1154, 1159, 1160, 733, 725, 722/3, 711/3,
710/1,710/2, 709, 708/2, 694, 697, 691/2, 1252/2, 1254/1, 1254/2, 1255, 1223, 1252/1, 1249, 906/4, 907, 908,
909, 910/1, 971/2, 974, 972/2,981/1, 982, 993/3, 980, 1035/1, 695, 844, 979, 751, 753, 754,

Siedleczka Obreb 0011

e Miasto i Gmina Kaficzuga
877,903, 919, 468, 836, 829, 760, , 724, 693, 1250, 988 961, 649,

e Powiatowy Zarzad Drég w Przeworsku

Siedleczka Obreb 0011
819/1, 6411

e Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. z siedzibag w Warszawie

Siedleczka Obreb 0011
835/2

e Skarb Panstwa

Siedleczka Obreb 0011
1152




TITUTO Sp. 2 0.0. NIP: 813-367-20-85

ul. Zelwerowicza 526 REGON: 180833938
35-601 Rzesz6w KRS: 0000416819

J +48 692-693-251 Spolka zarejestrowana przez Sgd Rejonowy w Rzeszowit
7 +48 17 859-49-49 Xl Wydziat Gospodarczy KRS

B3 kontakt@tituto.p! Kapitat zaktadowy: 150 000,00 PLN
(@ http:/tituto.pl Rachunek bankowy: 79 1750 1224 0000 0000 2041 1295

Obiekt: »~Opracowanie aktualizacji projektow budowlanych kanalizacji
sanitarnej wraz z przylaczami, przepompowniami $ciekow dia
miejscowosci Sietesz — Etap Il i Siedleczka ~ Etap II' gm.
Kariczuga

|. PODSTAWA OPRACOWANIA

1) umowa o prace projektowe Nr FZ.272.33.2013.WS z dnia 22.09.2013 r.

2) mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1: 1000,

3) ,Koncepcja programowo przestrzenna”

4) wizja lokalna w terenie,

5) uzgodnienie tras z uzytkownikami i instytucjami,

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1409) z
pozniejszymi zmianami,

7) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012,
Nr 0, poz. 647)

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 Nr 0,
poz. 462),

9) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow (Dz. U. 2006 Nr 123 poz. 858),

10) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 463),

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 Nr 8, poz. 70),

12) Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2015 Nr 0 poz. 460).

13) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1206)

14) Normy branzowe




TITUTO Sp. z0.0. NIP: 813-367-20-85

ul. Zelwerowicza 526 REGON: 180833938

35-601 Rzeszéw KRS: 0000416819

J +48 692-693-251 Spélka zarejestrowana przez Sad Rejonowy w Rzeszowi
7R +48 17 859-49-49 Xli Wydziat Gospodarczy KRS

kontaki@tituto.pl Kapitat zaktadowy: 150 000,00 PLN
(® hitp:/itituto.pl Rachunek bankowy: 79 1750 1224 0000 0000 2041 1295

Obiekt: LOpracowanie aktualizacji projektéw budowlanych kanalizacji
sanitarnej wraz z przylaczami, przepompowniami $ciekow dla
miejscowosci Sietesz — Etap Il i Siedleczka — Etap II" gm.
Kanczuga

il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ..ot sessssessssssssssssssssssssssssssesssssssssssssisssnssasssss 6
2. ISTNIEJACY STAN UZBROUENIA TERENU ......ccooimirummimmissecssissssssssssssssssesmssenssssessssssssssssssenssssssissnes 6
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ... e ——— 6
3.1, KANALIZACJA SANITARNA ... issesms i sess s ssssssbss s sssassssessssssassssssins 6
3.2.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNL.........cccvverimricnisssicsrisimesisssss s ssssmssesssessssssassssssss 7
4. INFORMACJA ODNOSNIE REJESTRU ZABYTKOW W REJONIE .....ovcreresmceniernressssssssssssssesssssssssssesens 7
5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJ GORNICZEJ NA TERENIE ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO........cconiimimrimirsmmmessmmseesssimmsssisss s sssssssssssssssssssssisssssnsssssnsssssmsssensssssisssssiies 7

6. INFORMACJA O CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

BUDOWLANEGO......... o smsessssssssssssestssssssssssisssssessssssissssssissssses 7
7 WYPIS | WYRYS Z EWIDENCJI GRUNTOW | BUDYNKOW.......ovcosevvrsessssrssssssssssssssssssssssssssssssssssseses 7
CZESC RYSUNKOWAL.....ccovvreresssssessssesssssssssssssessssessssssssssssssssassssssssessssssssssssssssssessssssssssssessssssssesssses 8




1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej dla migjscowosci
Siedleczka - etap |l wraz z wtaczeniem projektowanej kanalizacji do kanalizacii istniejacej na dziaice 691/2 w m.
Siedleczka. ' |

Budowa w/w obiektow ma za zadanie zapewnic mozliwos¢ odprowadzenia $ciekow sanitarnych z
budynkow mieszkalnych, instytucji, obiektow uZytecznosci publicznej w systemie grawitacyjno - thocznym oraz ich
odprowadzenie na oczyszczalnie $ciekow sanitamych w Krzeczowicach. W ramach zadania na terenie
miejscowosci Siedleczka planowana jest takze budowa jednej sieciowej przepompowni $ciekow oraz jeden

przydomowej przepompowni Sciekow.
2. ISTNIEJACY STAN UZBROJENIA TERENU

Teren objety inwestycjq jest terenem mocno. zurbanizowanym o typowej zabudowie zagrodowej.
Zabudowania usytuowane sg wzdtuz drogi powiatowej nr P 1 609 R relacji Sietesz - Siedleczka oraz asfaltowych
i ttuczniowych drég gminnych.

Trasa kanalizacji usytuowana jest w podworzach, placach, drogach, a takze w rejonie fOWOW oraz W -
uzytkach zielonych. ‘ |

Jak wynika z projektu zagospodarowania terenu na kanalizowanym obszarze wystepuje bardzo duza
ilos¢ urzadzen podziemnych. Podczas prac projektowych uwzgledniono réwniez sieci projektowane w chwil
obecnej fj.: |

o Sie gazowa,
e Sie¢ wodociggowa,
o Sieci energetyczne (podziemne i napowietrzne),
e Sie¢ telekomunikacyjna.
Kolizie z poszczegdlnymi urzadzeniami uzgodnione zostaly w Zespole Uzgodnienia Dokumentami

Projektowej w Przeworsku.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. KANALIZACJA SANITARNA

Przewiduje si¢ odprowadzenie $ciekow sanitamych z zabudowan w systemie rozdzielczym oraz ich
odprowadzenie na istniejaca oczyszczalnig Sciekw w systemie mieszanym grawitacyjno — tlocznym. Na terenie
inwestycji przewiduje sie wykonanie jednej sieciowej przepompowni $ciekéw sanitarych oraz jednej
przydomowe;.

Teren na ktorym zlokalizowane beda przepompownie projektuje sie ogrodzic ogrodzeniem z siatki
stalowej powlekanej wysokosci 2,0 m zabezpieczy¢ przed moziiwoscig wehodzenia osob postronnych.

Glowne ciggi kanalizacyjne przebiegac bedg wzdiuz drogi powiatowej oraz drég gminnych i
dojazdowych.

Z poszczegolnych budynkow odprowadzane sg Scieki przykanalikami od pionu budynku do przylacza.

Przylaczami $cieki odprowadzane sa kanalizacjq grawitacyjna do studzienek zbiorczych z
6




poszczegoinych rozgalezien w najnizsze migjsca i dalej przepompownia w kierunku kanalizacji istniejacej.

Ze wzgledu na usytuowanie zabudowari po obydwu stronach drogi powiatowej nr P1 609 R Sietesz-
Siedleczka wystapita konieczno$¢ jeji jedenastokrotnego przekroczenia. Przekroczenie przewiduje si¢ wykona¢
metoda przewiertu w rurach ochronnych stalowych o $rednicach dostosowanych do $rednicy rury przewodowej.
Na powyzsze rozwigzania uzyskana zostata zgoda zarzadcy drogi j. Powiatowego Zarzadu Drog w Przeworsku.

32, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

. . Powierzchnia
Rodzaj zagospodarowania ]
Przepompownia P1 dz. 695
(powierzchnia wydzielona pod przepompownie) 25
Urzadzenia przepompowni ‘ 2,0
Kostka brukowa 23,0

4.  INFORMACJA ODNOSNIE REJESTRU ZABYTKOW W REJONIE
Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg obiekty objete ochrong konsewvatofskq.

5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TERENIE ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Na terenie objetym opracowaniem nie wystgpuja tereny eksploatacja gomicza,

6. INFORMACJA O CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Trase kanalizacji sanitarnej zaprojektowano tak, aby uniknaé koniecznosci usuwania drzew. Kolektor
sanitarny @200 mm z rur PVC-U, SN12, SDR34 z komorami — studzienkami betonowymi @1000 mm lub PVC - U
@400 mm. Wykonanie kanalizacji sanitarnej przyczyni sig¢ do poprawy stanu takze sanitamego wsi. Niewielkie -
utrudnienia dla mieszkancow wystepujg w okresie realizacji robot budowlanych w rejonie wej¢ do budynku, a
takze dojazdu do zabudowar. »

Planowane przedsiewziecie nie bedzie realizowane w obszarach cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk
ptakow i zwierzat. Trase sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w taki sposob aby zniszczenia zieleni byly jak

najmniejsze. Grunty rolne po realizacji inwestycji zostang zrekultywowane w kierunku rolnym.

7. WYPISIWYRYS Z EWIDENCJI GRUNTOW | BUDYNKOW




STAROSTA PRZEWORSKI
ul.Jagiellodska 10

. 37-200 PRZEWORSK

Strona 1z 11

Wojewodztwo: podkarpackie
Powiat: przeworski
Jedn ewudencyjna Kanczuga - obszar wiejski

[181405 5]
- WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 10.07.2014 12:25:35
Obrgb Atk Nr daiali R Pow. fra] Nr kW Adres lub polozenie
e lub inne dokumenty
Forma wiadania I udzia! Osoba adres
Siedleczka [Nr 0011] 6 | 468 [ 1 | 38 | - | -
T -
GMINA KANCZUGA
;ﬁ%ﬁﬁg’;";‘ﬁm sladzlba; 37-220 Kariczuga ul. Marli Konopnickie] 2
Siedleczka [Nr0011] 4 | eamn 7 12 | 18 | KW41361(SRPrzeworsk) | -
1 Uwagi: Nr drogi 0609 R
11 POWIAT PRZEWORSKI
wiasciciel siedziba: 37-200 Przeworsk ul. Jagiellofiska 10
1 POWIATOWY ZARZAD DROG W PRZEWORSKU
zarzadca sledziba: 37-200 Przeworsk ul. Juliusza Slowackiego 17
Siedleczka [Nr0011] 3| 649 | 62 | o4 | PR1R/0005212211 [ -
1 Uwagi: Nr drogl:1 10706 R,DEC.WOJ.PRZEM.GVI-7250-156-11/91 '
1n GMINA KANCZUGA
wiasciciel siedziba: 37-220 Kanczuga ul, Marii Konopnicklej 2
Siedleczka [Nr 0011] 3 | ez | 3 | o5 | PRIRI00055054/4 | -
1 Uwagi: AWZ 362175 »
Semerda Jozef (Antoni Bronistawa)
WpOROSEUSIAWOKE | 2am, Siedieczka 198, 37-220 Kaficzuga-
wiasciciel Semerda Kazimiera (Wiadyslaw Maria)
zam. Siedle;zka 198, 37-220 Kanczuga
Siedleczka [Nr 0011] 3| 692 | 62 | o001 | PR1R/00052122/1 | -
1 Uwagi: DEC.WOJ.PRZEM.GVI-7250-156-11/91 ’
11 GMINA KANCZUGA
wiasciciel siedziba: 37-220 Kanczuga ul. Mani Konopnickiej 2
Siedleczka [Nr 0011] 3| 693 | e2 |  oom0 | PRIR/00052122/1 -
1 Uwagi: DEC,WOJ.PRZEM.GVI-7250-156-11/91
1" GMINA KANCZUGA
wiasciciel siedziba: 37-220 Kanczuga ul. Marii Konopnickiej 2
PRIRI00050092/7 Akt
Siedleczka {Nr 0011] 3 694 916 0.03 Nolariainy 366612009 .

1 Uwigi: Akt Not. 4673/2009 z 15.04.09 r- umowa sprzedazy
gl Dec. GG.7430-10-5-185/09 z dnia 31.12.2009 r- aktuallzaqa uzytkow, Operat KERG 3696-85/09 z dnia 21.12.2009 .
1068/1943 Sowa Henryk Ignacy (Piotr Jozefa)
wspbiwlasciciel zam. 35-328 Rzeszéw ul, Ks. Jerzego Popieluszki 14/17
87611943 Szczygielski Tomasz Sebastian (Slawomir Grazyna)
wspbiwlasciciel zam. 36-040 Boguchwala ul. Wojska Polskiego 11

Siedleczka [Nr0011)

3 | 695 [ 453 | omm | KW22906 (SRPreeworsk) | -

Jarosz Stanislaw Franciszek (Antoni Jadwiga)

WSpOIOSCUSIZWONR | zam, 57-120 Markowa 1755
wiasciclel | JaroszMaria (Wincenty Marcelina)
zam. Siedleczka 311, 37-220 Kaficzuga
. . KW 47615 (SR Przeworsk) _
Siedleczka [Nr 001 11 ' 3 697 880 0.10 AN12638/2007
1 Uwagi: Akt NotNr Rep.A.12638/07 z dn.30.10.2007r.
. Drabik Roman (Tadeusz Stanislawa)
weplinoSCuStawoua | zam, Siedlczka 204, 37-220 Katczuga
wiasciciel Drabik Regina (Edward Danuta)

2am. Siedleczka 204, 37-220 Kanczuga

Siedleczka [Nr0011)

3 | 7082 |

"ul. Jaglellkoﬁska 10
Nasladownicthgy reproduheirZBRARGNES K
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Nr KW

_ Obreb - Ark. Nr dzialki ~JR Pow. [ha] {ub inne dokumenty Adres {ub polotenie
Forma wiadania udziat " Osobai adres
: Jarosz Stanistaw Franciszek (Antoni Jadwiga)
WopSnokG USIZWOWR. | zam, 37120 Markows 1755
wiascidiel -Jarosz Maria (Wincenty Marcelina)
zam. Siedleczka 311, 37-220 Kaficzuga
Sledleczka [Nr 0011] 3 709 26 00300 PR s .

1 Uwagi: Akt Not Um.Darowizny Nr Rep.A.3702/11 2 dnia 24.06.2011 r- umowa darowizny. -
n Kowal Monika Irena (Waldemar Grazyna)
wilasciclel zam. 02:777 Warszawa ul. Kulczyfiskiego 121
Sledleczka [Nr 0011] 3 | MoM_ | 688 | 031 | KW 40668 (SR Przeworsk) [ -
1 Uwagi: DEC.GRg-7213-21/92Z DN.22.09.1992r,
1N Pudelko Adam (Michal Maria)
wiasciciel zam. 35077 Rzeszow ul, Boleslawa Krzywoustego 2155
. PRIR/00039510/1
_ Siedleczka [Nr0011] 3 71012 236 0.1 AN5301/2002 -
1 Uwagl: Akt Not.Um Darowizny Nr Rep.A.3702/11 z dnia 24,06.2011 r- umowa darowizny.
n Kowal Monika Irena (Waldemar Grazyna)
whasciciel zam. 02-777 Warszawa ul. Kulczyfiskiego 1211

Siedleczka [Nr 0011}

s ] qmm_ | 5 | 00 ] : g

‘Kuzniar Jan (Jozef Maria)

wspélnoéfl;l stawowa zam. Siedleczka 348, 37-220 Kanczuga
wiasciciel  Kuéniar Leokadia Krystyna (Karol Pauiina)
zam, Siedleczka 348, 37-220 Kanczuga
sedeca NrOOM) - | 3 | T2 | a6 . 005 . KW“gL%g%‘;,gmﬂg"’f’Fk) .

~ Warsniowa umowa sprzedazy AKENOLNr Rep.A.3011/2008 Z dn.25.02.2008r

T Uwagi Umowa przeniesienia wiasnosci Akt NotNr Rep.A.3409/2008 z dn.3.03.2008r. .
Dynia Jozef (Jozef Anna) - ' :
WopORGAEUSIANONS | g, 35211 Raeszow ul. Veri Konopnickie] 12/28.
wiasciciel .| Dynia Maria (Kazimierz Anna) - :
- zam. 35-211 Rzeszow ul. Marii Konopnickiej 12/28

Siedieczka [Nr 0011]

3 | T4 | | 0O . -

Kuzniar Jan (Jozef Maria)

WSpOROSCUSEMONE | 73, Sedlaczka 48, 37-220 Kafczuga
wiasciciel Kuzniar Leokadia Krystyna (Karol Paulina)
) zam. Siedleczka 348, 37-220 Karczuga
Siedleczka [Nr0011] 3 | 14 | 18| 0% E -
7 N KAR - T
GMINA KANCZUGA :
wiadajacy na zasadach iy . L.
samoistnego posiadania siedzlba; 37-220 Kariczuga ul. Marii Konopnickiej 2
Siedieczka [Nr0011] 3| 725 I 041 | PRIRIOCOI7A00M4 - | -
1 Uwagi: Akt Not.3066/2013 z dnia 16.09.2013 - dziat spadku i zniesienie wspolwlasnosci oraz umowa darowizny.
n Laska Agnieszka (Michal Helena) '
wiasciclel zam. Siedleczka 222, 37-220 Kafhczuga
Siedleczka [Nr0011) 30| 733 | 1 | 018 | PRARIO0017490/4 [ -
1 Uwagi: Akt Not.3066/2013 z dnia 16.09.2013 r- dziat spadku i zniesienie wspohwiasnoSci oraz umowa darowizny.
in Laska Agnleszka (Michat Helena) . ’
wiasciciel zam. Siedleczka 222, 37-220 Kaiczuga
Siedleczka [Nr0011) 3| 731 [ 60t | 043 | KW 14546 | -
1 Uwagi: Pos.Sadu INs 191/00-1.06.2000-spadekpoMarianieSzafran'
wag. ( Kw 14338-na budynkd) .
n Szalran Krystyna (Marceli Jozefa)
wiasciciel zam. 37-225 Sledleczka 226
Siedleczka [Nr 0011 3 | - 138 2 003 | KW 20376 (SRPrmeworsk) | -
1 Uwagi: UM.PRZEK 655/89
1N Laska Stanislaw (Stefan Helena)
wiasciclel zam. 37-200 Przeworsk ul. Marii Curie-Sklodowskiej 10/23

" Natladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE
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v — Nr KW A
Obreb Ark. Nr dzialki JR Pow. [ha] lubinn e,dlgkum enty Adres lub polozenie
Forma wiadania i udziat Osoba i adres
Siedleczka [Nr0011] - 3 | 739 | 20 | 037 | KW20376(SRPreworsk) | -
1 Uwagi: UM.PRZEK.655/89 -
in. Laska Stanistaw (Stefan Helena)
wiasciciel zam. 37-200 Przeworsk ul. Marii Curie-Sklodowskiej 10/23
Siedleczka [Nr 0011] 3| 749 | 4% | 001 [ KW10872(SR Przeworsk) | -
*+ Uwagi: AWZ7r75
Szewemiak Tadeusz Jozef (Jan Barbara)
WaplinoS¢ ASWOKE | zam, Siedleczka 62, 37-220 Katczuga
wiasciciel Szewemiak Krystyna (Tadeusz Wincentyna)
zam, Siedleczka 62, 37-220 Kaiiczuga
Siedleczka [Nr 0011) 3| 750 | e | om KW 37315 (SR Przeworsk) | -
1 Uwagl: Um.dar.Rep.A.2738/97
n Laska Andrzej Jozef (Michat Helena)
wiasciclel zam, Siedleczka 222, 37-220 Kaficzuga
Siedleczka [Nr0011] 3 | 751 | 1 | 015 | KW37316(SRPreworsk) | -
Krysa Piotr Mariusz (Leszek Cecylia)
wspélnoéfl;:stawowa zam, 37-220 Kariczuga ul. 11 Listopada 56
wlasciciel Krysa Barbara (Michat Helena)
2am. Siedleczka 234, 37-220 Karczuga
_ Siedleczka [Nr 0011] 3 | 753 | o 047 | KW45451 (SR Przeworsk) | -
1 Uwagt: AWZ 270/75,Akt Not.Nr Rep.A.4342/04 z dn.23.04.2004r.
mn. . Sroka Ewa Maria (Jan Danuta)
wlascicie! - zam. Stubno 251/9
Siedleczka [Nr 0011} 3 | 754 | o | o KW 45451 (SR Przeworsk) | - 2
1 Uwagi: AWZ 270/75,Akt Not.Nr Rep.A.4342/04 z dn.23.04.2004r. &
n Sroka Ewa Maria (Jan Danuta) N
wiasciciel - zam. Stubno 251/9
Siedleczka {Nr 0011] 3| 760 | 1 [ ou | . - "
N e ;
i GMINA KANCZUGA .
wladajacy na zasadath L ety . . A
samoistnego posiadania siedziba: 37-220 Kariczuga ul. Marii Konopnickiej 2 ¥
KW 26798 (SR Przeworsk)
Sledleczka [Nr 0011} 3 7611 835 0.24 AN197212003 -
1 Uwagi: Akt Not.Um.Darow.Gospod.Roln.Nr Rep.A 1972/2003 z dn.14.04.2003r
AN Z3bron Piotr Jozef (Tadeusz Eugenia)
wiasciciel 2am, Siedleczka 242, 37-220 Kanczuga -
Sledieczka [Nr0011] 3 | w2 | s [ o2 | - -
1 Uwagh: AWZ 101/75
Dyrkacz Wincenty (Antoni Karolina)
WpOOSCASIENONR | 22, Siedieczka 240, 37-220 Katizuga
wiasciciel Dyrkacz Emilia (Franciszek Maria)
zam. Siedleczka 240, 37-220 Kariczuga
Siedleczka [Nr 0011} 3 | 762 | 164 | o015 | KW38312(SRPrzeworsk) | -
1 Uwagl: Um.darow.gosp.z dn.11.07.97 Rep.A.7069/97 :
n Kowal Krzysztof (Wiadyslaw Wanda)
wiasciciel zam. Siedleczka 344, 37-220 Kaiczuga
Siedleczka [Nr 0011) 3| 774 | 515 | 131 | KW18999(SRPrzeworsk) | -
. 14 Chmura Zofia - (Franciszek Maria) '
wspowlasciciel zam. Nizatyce 160, 37-220 Kanhczuga
34 ZajacMaria (Jan Aniela)
wspdiwlasciclel zam, Sledleczka 244, 37-220 Karczuga
| PR1R/00031065/0 Akt
Sledleczka [Nr0011] 3 7751 21 047 Notarialny 7/2011 -
T Uwagi: Akt NotNr Rep.A7/11 z dnia 04.01.2011 r- umowa darowizny. e RS KL
STARUSIA T Teiis
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Obreb Atk Nrdaki | JR Pow. fha] - b innﬁfﬁ,’;kwumenty Adres lub polozenie
Forma wiadania i udzial ) Osoba i adres
" Chmielecki Robert Stanistaw (Henryk Danuta)
WSPOIOSCUSIENONA 7o, Sieleczka 250, 37-220 Katiczuga
wlasciciel Chmielecka Agnieszka (Jozef Janina)
zam. Siedleczka 250, 37-220 Kahczuga
Siedleczka [Nr0011] 3 | w2 [ e8| 010 | KW 20215 (SR Przeworsk)
11 Dyrkacz Tomasz Maclej (Stanistaw Zofia)
wiasciciel zam. Siedleczka 248, 37-220 Kariczuga
Siedleczka [Nr0011] 3| m I 018 | KW 12270 (SR Przeworsk)
1 Uwagi: Um.z dn.16.01.1996r.Rep.A.463/96 - ‘
Chmielecki Robert Stanistaw (Henryk Danuta)
WoplinoSCASaWONa | zam, Siedleczka 250, 37-220 Katiczuga
wiasciciel Chmielecka Agnieszka (Jozef Janina)
zam, Siedleczka 250, 37-220 Kaficzuga
Siedleczka [Nr 0011] 3| 785 T 006 | KW 12270 (SR Przeworsk)
1 Uwagh: Um.z dn.16.01.1996r.RepA.463/96 '
Chmielecki Robert Stanistaw (Henryk Danuta)
WpOOSCASIZWONE | zam, Siediecza 250, 37-220 Katiczuga
wlasciclel Chmielecka Agnieszka (Jozef Janina)
zam. Siedieczka 250, 37-220 Kanhczuga
Siedleczka [Nr0011] 3| 85 | s, | . 003 - -
Ziobro Jan (Franciszek Maria) .
WSPONOSCUSIEWONE | 2am, Siedczka 264, 37-220 Kafczuga
wiasciciel Ziobro Paulina (Michat Maria)
zam. Siedleczka 264, 37-220 Kaficzuga
Siedieczka [Nr 0011] 3. . 7. | s | 030 . -
, Ziobro Jan (Franciszek Maria) - - . i
WepOINOSEASIBNONR. | 7o, Selieca 264, 37-220 Katiczuga
wiasciciel Ziobro Pauliia (Michal Maria) '
zam. Siedleczka 264, 37-220 Kariczuga
Siedleczka [Nr0011] 3| 818 | 23 | ro6 | -Kkw 27025'(8Rk>|zeworsk)
1 Uwagi: " | Um.przek.gosp.RepA.1943/90 ° -
n Witiuk Wanda Barbara (Wiadystaw.Stefania) ...
wiasciciel zam. Siedleczka 270, 37-220 Kaiczuga
Siedleczka [Nr0011] 3 | s | 12 | 0.68 KW 41361 (SR Przeworsk)
1 Uwag: Nrdrogi 0609R v ,
n POWIAT PRZEWORSKI
wiasciciel sledziba: 37-200 Przeworsk ul. Jaglellofiska 10
11 POWIATOWY ZARZAD DROG W PRZEWORSKU
zarzadca sledziba: 37-200 Przeworsk ul. Juliusza Stowackiego 17

Siedleczka [Nr0011]

2 |.' s192 | 23 | o023 | PRIR/00016040/8

1 Uwagi: Um.darow.gosp.Rep.A.321/93 z dn.22.01.93 Dec.Siarosty Przeworskiego GG.7430-10-5-24/01 z 11.04.2002r/pomiar kontrolny/
n Miara Antoni Michat (Piotr Wanda)
wiasciciel

zam, Siedleczka 377, 37-220 Kanczuga

Siedleczka [Nr0011]

3 | 824 I 0.24

1 Uwagi: Um.7016/93/79 Um.Dzierzawy wiasnoéci i wiadania z dn.23.07.2001r na okres 10 lat
n Skoczylas Wiestaw Marcin (Henryk Helena)
wiasciciel zam. 37-225 Siedleczka 167
0N Skoczylas Marian Antoni (Henryk Helena)
~ dzierzawca zam. Siedleczka 115, 37-220 Kariczuga
. ) ’ ~ PR1RI00052643/9 Akt
Siedleczka [Nr0011] 3 825 966 014 . Notarialny 797412012
1 Uwagi: Akt Not4410/11 z dnia 27.07.2011 r- umowa darowiznly. .
n Olejarz Piotr Zbigniew (Kazimierz Anna)
wilasciciel zam. 05-090 Raszyn ul. Sasanki 2

Siedleczka [Nr0011)

3 | 86 | 1B | 0% | 3

1 Uwagi:

Um.7016/93/79 Um.Dzierzawy wiasnosci i wiadania 2 dn.23.07.2001r na okres 10 fat

*'Naétadbimictivo i reprodukcja WZBRONIONE
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: . Nr KW
Obrgb Ark. Nr dzialkl JR Pow. [ha] ub inne dokumenty Adres lub poloZenie
Forma wiadania | udziat . Osoba i adres
n Skoczylas Wiestaw Marcin (Henryk Helena)
wiasciciel zam, 37-225 Siedleczka 167
n Skoczylas Marian Antoni (Henryk Helena)
dzierzawca zam, Siedleczka 115, 37-220 Kariczuga _
Siedleczka [Nr 0011] 3| 829 | 1 | oo - -
1N ¢
GMINA KANCZUGA
k " . .
s‘;;%?i%’f;’;?:g:ﬁ; siedziba; 37-220 Kaiiczuga ul. Maril Konopnickiej 2
Siedleczka [Nr 0011) 3| 830 | sot | 02 | . -
1 Uwagt: AWZ 47215
il Woloszyn Julian (Stanislaw Marcela)
whascicle! zam. Sledleczka 262, 37-220 Kaficzuga
PR1R/00055177/2 Akt
Siedieczka [Nr0011] 3 831 , 975 0.12 Notarialny 4684/2013 -
1 Uwagl: Akt Not. 4684/2013 z dnia 26.07.2013 r- umowa sprzeday.
. Woloszyn Grzegorz (Julian Danuta)
WpORGSS USIWON2 | 75, 66-100 Sulechéw ul. Wojska Polsiego 30A13
wiasciclel Woloszyn Agnieszka (Miroslaw GraZyna)
zam. 66-100 Sulechow ul. Wojska Polskiego 39A/3
Siedleczka [Nr0011] 3| 832 | oss2 | 021 - .
1 Uwagi: AWZ 517175
Ziobro Jan {Franciszek Maria)
WSPOROSEUSIZWOWR | zam, Sidleczka 264, 37-220 Kaczuga
wiasiciel Ziobro Paulina (Michat Maria)
‘. zam, Siedleczka 264, 37-220 Kaficzuga
Sledieczka Nr 0011] 3 | 834 [ 768 | 02 | kw3931 (SRPreworsk) | - =
1 Uwagi: Akt NotNr Rep.A 4520/00 z dn.14.08.2000-umowa darow.gosp:rolnego
i _ Witiuk Aleksander Lucjan (Tadeusz Wanda) )
wiaciciel ...~ zam, 37-220 Kaiiczuga ul. Leopolda Okulickiego 12
Siedieczka [Nr 0011} 3 | ssM | 283 | oM - KW 27025 (SR Przeworsk) | -
1 Uwagi: ... " Um.przek.gosp.Rep.A.1943/30
~ 1 22 [ Witk Wanda Barbara (Wiadyslaw Stefaniz) o
wiasciclel ™ zam, Siedleczka 270, 37-220 Kariczuga
Siedleczka [Nr0011] 3 83512 652 003 PRIROOGZTISAOPSIC ).
1 Uwagl: akt not. nr Rep A 1589/2008
n | POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP.Z 0.0 Z SIEDZIBAW WARSZAWIE
wilasciciel siedziba: 33-100 Taméw ul. Bandrowskiego 16A ' .
Siedleczka [Nr0011] 3 | 8353 | 28 | 043 | KW27025(SRPreworsk) | -
1 Uwagi: Um.przek.gosp.Rep.A.1943/90
n Witiuk Wanda Barbara (Wiadystaw Stefania)
wiasciciel zam, Siedleczka 270, 37-220 Katczuga
Siedleczka [Nr0011] 3 | 83 [ 70 | ooot0 | - -
n :
GMINA KANCZUGA
wiadajacy na 2asadach )
samolsinego posiadania siedziba: 37-220 Kariczuga ul. Maril Konopnickiej 2
Siedieczka [Nr 0011} 3 | 837 [ 23 | 002 | KW27025(SRPreworsk) | -
4 Uwagi: Um.przek gosp.Rep.A.1943/90
" Witiuk Wanda Barbara (Wiadystaw Stefania)
wiasciciel zam, Siedleczka 270, 37-220 Kahczuga
Siedleczka [Nr 0011 3 | 8wM | 48 | o0 | . -
1 Uwagi: AWZ 468175 i
n Woloszyn Jozef (Jan Magdalena)
wiasciciel zam. 37-206 Sietesz 296
LAIRUDTA rm.i,wmxb B
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Obreb Ak, Nr dzialki R Pow. he] b ,.m”;’d’;kwumemy Adres lub polozenie
Forma wiadania i udziel Osoba i adres
Siedleczka [Nr 0011] 2 | sz | 79 | 01 | KW 36977 (SRPrzeworsk) | -
1 Uwagi: AN NR 1247596 Z DN.5.12.1996 ' ‘
n Dyrkacz Bogdan Krzysztof (Aleksander Maria)
wiasciciel zam, 37-206 Sietesz 645
Siedleczka [Nr0011] 2 | 839 [ 90 | o5 | PRIR/00031511/2 [ -
1 Uwagi: Um.Nr Rep.A.4104/94 z dn.4.06.94r.
n Tereba Helena Jozefa (Stanislaw Jozefa)
wiasciclel zam. Siedleczka 387, 37-220 Kaficzuga
Siedleczka [Nr 0011] 2| 840 [ 155 | 00089 | KW 16666 (SRPrzewors) | -

1 Uwagi: UM.PRZEK.GOSP.Nr.Rep.8/86 Dec.Starosty Przeviorskiego GG.7430-10-5-24/01 z 11.04.2002r/pomiar kontrolny/
1N Kowal Wiadystaw (Wiadyslaw Emilia) ‘
wiasciciel zam. Siedleczka 280, 37-220 Kanczuga

Sledleczka [Nr0011]

2 | 842 | 153 | 00043 | KW 16666 (SR Przeworsk) | -

1 Uwagt: UM.PRZEK.GOSP Nr.Rep.8/86 Dec.Starosty Przeworskiego GG.7430-10-5-24/01 2 11.04.2002r/pomiar kontrolny/
n Kowal Wiadystaw (Wladyslaw Emilia) :
wiaciciel zam. Siedleczka 280, 37-220 Kanczuga

Siedleczka [Nr0011]

2| 843 [ 153 | 04053 | KW 16666 (SRPrzeworsk) | -

1 Uwagi: Um.przek gosp.Nr.Rep.8/86 Dec.Starosty Przeworskiego GG.7430-10-5-24/01 21 1.04.2002vfpomiar kontrolny/
n Kowal Wiadystaw (Wtadystaw Emilia)
wilasciciel zam, Sledleczka 280, 37-220 Kariczuga

Siedleczka [Nr 0011]

2 | 844 | 153 | 00962 | KW 16666(SRPreworsk) |-

Dec.Starosty Przeworskiego GG.7430-10-5-24/01 z 11.04.2002rIpomiar kontrolnyl Akt Not.Umowa Darowizny Nr rep.A.7332/2001 z

T Uwagi dn.6.11.2001r,Decyzia GB.6012-71/04 wi-0.0250 ha zBRllla. -
N Kowal Wiadystaw . (Wladyslaw Emilia)
wiasciciel zam. Siedleczka 280, 37-220 Kanczuga
— . T KW. 30543A(SR Praeworsk)
Siedleczka [Nr0011] 2 845 685 0. 2005 ‘ - AN2269/2002- -
1 Uwagi: - | Akt NotUmowa Sprzedazy NrRep.A:2269/2002 z dn 10.05.2002r DeaStarosty Przeworskiego GG:7430-10-5- 24/01 z11 04.2002rlpom|ar kontrolny/
Lis Mieczystaw (Tadeusz Klementyna) - : :
wepCinoSEuStaWONE | 23, Siediecae 290, 37-220 Kaiiczuga
wiasciciel Lis Wieslawa lrena (Tadeusz Aniela)
zam. Siedleczka 290, 37-220 Kaiiczuga
: KW 30543 (SR Przeworsk)
Siedleczka [Nr 0011} 2 846 685 0.0993 AN2269/2002 -

1 Uwagi: Akt NotUmowa Sprzedazy Nr Rep.A.2268/2002 z dn.10.05.2002r Dec.Starosty Przeworskiego GG.7430-10-5-24/01 z 11.04.2002r/pomiar kontrolny/
Lis Mieczystaw (Tadeusz Klementyna)
WpOCSCUSIZWOWa | zam, Siedleczka 290, 37-220 Kticzuga
wiasciciel Lis Wiestawa Irena (Tadeusz Aniela) ’
zam. Siedleczka 290, 37-220 Kariczuga
Siedleczka [Nr0011] 2 | 859 | e8| 010 | PRR/00052085/9 -
1 Uwegi | DEC.GVI-7250-156-10/91 ’
1 GMINA KANCZUGA
wiasciciel sledziba; 37-220 Kanczuga ul. Marii Konopnickiej 2
Siedleczka [Nr 0011] 2 | 877 | 1 | ox | - - -
n .
GMINA KANCZUGA
wiadajacy na zasadach ) . ,
samoistnego posiadania siedziba: 37-220 Kanczuga ul. Marii Konopnickiej 2
T o - : v ,  PRIRI003951011
Siedleczka [Nr0011) 2 895 2% 0.0765 T AN5301/2002 .

Dec.Starosty Przeworskiego GG.7430-10-5-24/01 z11.04.2002r/pomiar kontrolny/

T Unagi Akt Not.Um.Darowizny Nr Rep.A.3702/11 z dnia 24.06.2011 r- umowa darowizny.
n Kowal Monika Irena (Waldemar Grazyna)
wiasciciel zam. 02-777 Warszawa ul. Kulczynskiego 12/1

Siedleczka [Nr0011]

2 1 % | 2 | oo | : I~

1 Uwagi:

AWZ 136175 Dist Starosty Przeworskiego GG.7430-10-5-24/01 z 11.04.2002r/pomiar kontrolny/
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Obrgh

Nr KW

2am. Siedleczka 280, 37-220 Kanhczuga

“Ark. Nr dzialki JR Pow. [ha] ub inne dokumenty Adres lub polozenie
" Forma wiadania | udzial Osoba i adres
n Letka Zofia Katarzyna (Henryk Anna)
wlasciciel zam. Siedleczka 180, 37-220 Kafczuga
Sledleczka [Nr 0011] 2 897 685 oosst | W 3"2&%36';,5‘;3;“““’ .
1 Uwagi: Akt Not.Umowa Sprzedazy Nr Rep.A.2269/2002 2 dn.10.05.2002r Dec.Starosty Przeworskiego GG.7430-10-5-24/01 2 11.04.2002/pomiar kontrolny/
Lis Mieczyslaw (Tadeusz Klementyna)
WepOInOSCUSIRWOHA | 2, Sedleozka 200, 37-220 Kafczuga
wiasciciel Lis Wiestawa Irena (Tadeusz Aniela)
zam. Sledleczka 290, 37-220 Kanczuga
. PR1R/00054568/3 Akt
Siedleczka [Nr 0011} 2 898 944 0.4182 Notarialny 7738/2012 -
1 Uwagt: Umowa darowizny gosp.roln.Rep.A 7738112 z dnia 14.12.2012 .
n Kowal Jacek Piotr (Wiadyslaw Elzbieta)
wiascicie! zam. Siedleczka 280, 37-220 Kariczuga
Siedleczka [Nr 0011 2 | 899 [ 64t | 04035 | KW 25037 (SR Przeworsk) | -
- Y Uwagi: Dec.Starosty Przeworskiego GG.7430-10-5-24/01 2 11.04.2002r AN NR 976/89
Kowal Wadyslaw (Wiadyslaw Emilia)
WepOnOSCUSIEWONE | 7o, Sedlacaka 280, 37-220 Kafcauga
‘wiasciciel Kowal Elzbieta Zofia (Eugeniusz Maria)

" Siedleczka [Nr0011]

2 | 901 | 25 | 00557 l -

1 Uwagi: AWZ 234/75 Dec.Starosty Przeworskiego GG.7430-10-5-24/01 2 11.04.2002r/pomiar kontrolny/
n Lyszczarz Domicela (Jakub Agnieszka)
wlasclciel zam. Siedleczka 276, 37-220 Kariczuga

e

s

fiska 10
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Siedleczka [Nr0011]: 2 | 902 [ 283 |  006% | PR1R/00016040/8 | - <
1 Uwagi: . 5. Umn.darow.gosp.Rep.A.321/93 z dn.22.01.93 Dec.Starosty Przeworskiego GG.7430-10-5-24/01 z 11.04.2002r/pomiar kontrolny/- :
n Miara Antoni Michat (Piotr Wanda)
wilaciciel zam, Siedleczka 377, 37-220 Kariczuga
iedleczka (Nr0O1]] 2 903 675 0.40 PRROOOSOSSIALRXVIN: 1 .
Y Uwagh A= | Decyzia RXVILN-7710/47/04 z dn.25.03.2004r.
1 i GMINA KANCZUGA
wiasciciel siedziba: 37-220 Kanczuga ul. Marii Konapnickiej 2
Siedleczka [Nr 0011] 2 | 904 [ a8 | 004 | KWHM574(SRPreworsk) | -
A 1 Uwagk: Akt Not.Nr Rep.A.3970/06 z dn.23.05.2006r.
Gaslor Pawel (Jan Kazimiera)
WpONOSEUSIANONR | z3m, 37.206 Setesz 685
' : Gasior Katarzyna Helena (Kazimierz Kazumlera)
wiabclolel 2am. 37.206 Sietesz 685
Sledleczka [Nr0011] 2 | ez | % | oA | PRIRI0031511/2 | -
1 Uwagi: Um.NrRep.A.4104/94 z dn.4.06.94r
n Tereha Helena Jozefa (Stanistaw Jozefa)
wlasciciel zam. Sledieczka 387, 37-220 Kanczuga
: . PR1R/00051808/7 Akt
Siedleczka [Nr0011] 3 906/4 % 0% Notarialny 1523612010 | ~
1 Uwagh: Post.Sygn.akt INs.423/00 z 30.06.2000 -spadek po Stefanie Boratyn,Post.Sad.INs 547/86 z dn.4.11.1986r.spadek po Karolinie Boratyn.
n Zielska Teresa (Stefan Karolina)
wlasciciel zam. Przemys| ul. Wegierska 96
Siedleczka [Nr0011) 2 | 907 T 38 | 03 | . | -
n y
Sebzda Wiadystaw (--)
wiadajacy na zasadach ¥
__samoistnego posiadania zam. 37-200 Przeworsk
1" Sebzda Adam (Wiadyslaw Barbara)
yytkownik zam. Siedleczka 381, 37-220 Kanczuga
Siedleczka [Nr 0011] 2 | 908 [ | 0 | - | -
. T Uwagl: AWZ 301775
STRRUD IR I B 17 ore
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Obreb Ak | Nrdzaki JR Pow. [ha] - ubin n’:’d’;kwum oty " Adres lub pofozenie
Forma wiadania i udzial Osoba i adres
n Sebzda Magdalena (- Maria)
wilasciciel zam. Siedleczka 381, 37-220 Kanczuga
Siedleczka [Nr0011] - 2 | 909 | 62 | 03 | KW2019(SRPreworsk) | -
1 Uwagi: AN NR 1600191
» Wojclk Jan Zdzistaw (Stanistaw Janina)
wspGinoSCASIaNON |z, Siediecaia 373, 37220 Kaczuga
wiasciciel Wojcik Wieslawa Felicja (Marceli Jozefa)
zam. Siedleczka 373, 37-220 Kanczuga
Siedleczka [Nr0011] 2 | eton | e | 0.60 KW 2019 (SR Przeworsk) | -
1 Uwagi: AN NR 1600/91
Wojclk Jan Zdzistaw (Stanislaw Janina)
WSPOIOSELSIZWONR | zam, Siedleczka 373, 37-220 Kalhczuga
wiasciciel Wojcik Wiestawa Felicja (Marcell Jozefa)
zam. Siedleczka 373, 37-220 Karczuga
Siedleczka [Nr 0011] 2 9171 854 oge | WA RPmewos)
1 Uwagi: Akt Not.Nr Rep.A.6532/04 z dn.13.07.2004r.
n Homa Dorota Barbara (Jozef Kazimiera)
wiasciciel zam. Siedleczka 272, 37-220 Kanczuga
Siedleczka [Nr0011] 2 91712 4 | 00 A s
1 Uwagi: Akt Not.Nr Rep.A.6532/04 z dn.13.07.2004r.
n Homa Dorota Barbara (Jozef Kazimiera)
wiasciciel zam. Siedleczka 272, 37-220 Kanczuga
Siedleczka [Nr0011] 2 918 | em otz | W f_“‘gag‘g;o%gworsk) ]
- 4 Uwagi: Akt Not.Um.O Dozywocie i Darowizny Nr Rep.A 4580/2003 z dn.15.07.2003r
Machlarz Adam Jozef (Wiadyslaw Stefania)
wopGioSEuskaWONa | zam, Siedleczka 306, 37-220 Katiczuga
wlasciciel Machlarz Agnieszka (Ignacy Wiadystawa)..
zam. Siedleczka 306, 37-220 Kariczuga
Siedleczka [Nr0011] 2 | 919 | 13 | oo | . -
n ‘ :
, GMINA KANCZUGA
s";':‘%?gfgg'fpfggg:ﬁg siedzba: 37-220 Kaficzuga ul. Marii Konopnickiej 2
Siedleczka [Nr 0011] 3| 961 | e2 | 02 | PRIRI00052122/1 | -
1 Uwagh: Nr drogi:1 10707 R,DEC.WOJ.GVI-7250-156-11/91 -
in GMINA KANCZUGA
wiasciciel siedziba: 37-220 Kariczuga ul. Marii Konopnickiej 2
Siedleczka [NF0011] 2 o712 825 Com o | KWOIHORPIMORK .
1 Uwagi: Akt Not.Umowa Darowizny Nr Rep.A.2392/2002 z dn.17.04.2002r '
n Romanowska Janina (Karol Jozefa)
wiasciciel zam. Ujezna 40, 37-200 Przeworsk
Siedleczka [Nr 0011] 2 | o;l2 | 37 | 034 | KW7519(SRPreworsk) | -
1 Uwagl: UM.PRZEK.GOSP.160/91
il Romanowski Wiadystaw Jakub (Adam Julia)
wiasciciel zam. Ujezna 40, 37-200 Przeworsk
Siedleczka [Nr 0011) 2 | 974 /7 | 041 |  KWT7519 (SR Przeworsk) | -
7N Romanowski Wiadyslaw Jakub (Adam Julia) '
wiasciclel zam. Ujezna 40, 37-200 Przeworsk
Siedleczka [Nr 0011] 3 079 908 0.2691 s | -
1 Uwagl: Decyzja Starosty Przeworskiego GG.7430-10-5-107/09 z dnia 28.06.2010 r.
' Akt Not. 3285/11 z dnia 08.07.2011 r- umowa sprzedazy. :
1 Plezia Ireneusz (Tadeusz Czestawa)
whasciciel 2am. Makowisko 23, 37-500 Jarostaw ... .
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’ s Nr KW ,
Obreb Ark. Nr dzialki JR Pow. [ha] lub inne dokumenty Adres lub poloZenie
Forma wiadania i udziat Osoba i adres
Siedleczka [Nr 0011] 3 980 | 483 | 0.1687 | PRIR/00003297/0 -
1 Uwag: UM.PRZEK.NR 225/87
wag: Decyzja Starosty Przeworskiego GG.7430-10-5- 107/09 z dnia 28. 06 2010r.
1N Miara Lucyna Anna (Stanistaw Julia)
wiasciciel zam. Siedleczka 377, 37-220 Kaficzuga
Siedleczka [Nr 0011) 3 | 981N | 516 | 020 | KW15837 (SR Przeworsk) | -
1 Uwagi: AWZ 494/75
Zajac Mieczyslaw Jan (Jozef Felicja)
WpOInoSE LSIaWONR | zam, 37.225 Sieleczka 361
Zajac Maria Teresa (Franciszek Janina)
wiabclciel 7am. 37-225 Siedleczka 361
Siedleczka [Nr 0011] 2 | 988 . | 13 | 02 - -
i
GMINA KANCZUGA
wiadaj dach
o olggg‘:f:::‘:d:ma siedziba: 37-220 Kahczuga ul. Marii Konopmckiej 2
) PR1R/00040029/2 Akt
Siedleczka {Nr 0011) 3 993/3 903 0.21 Notarialny 6249/2009; Akt -
: Notarialny 3168/2009
1 Uwagic Akt Not.Nr.Rep.A.3168/09 z dnia 10.03.2009r.
] Migdlar Krystian (Janusz Janina)
WSpOINoSEUSIAWOR | 73m, 37.100 Lafcutul. Kopemika 31
wiasciciel Migdtar Michalina (Kazimierz Janina)
zam. 37-100 Lancut ul. Kopemika 31
3 | 9o3:4 | 62 | o0 PRIR/00012701/2 -

Siedleczka [Nr0011]
1 Uwagt: - B

DEC.WOJ.GIV-6013-6/80/94 Z DN.11.05.1994

SKARB PANSTWA -

1n e
wykonawca prawa wiasnoéci

AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH-ODDZIAtL TERENOWY W RZESZOWIE

siedziba: 35-959 Rzeszéw ul. 8 Marca 13

e P
LR § T

koresp. 37-700 Przemy$! ul. Borelowskiego 7 e
Siedleczka [Nroom 3 | 1035M | 480 | 009 | - | -
m Winiarz Kazimierz (Michat Helena) o
wiasciclel iy zam, Siedleczka 302, 37-220 Kaiiczuga ‘"’
Siedleczka [Nr0011] 3 | 103 | 762 | 0 | KW39430(SRPrzeworsk) | -
1 Uwagi: UM.DAROW.REP.A.3951/98 Z DN.14.05.1998
Letki Marian (BlaZej Zofia)
WPORGSLASIZWON | zam, Siedieczka 180, 37-220 Katicauga
wiasciciel Letka Zofia Katarzyna (Henryk Anna)
' zam. Siedleczka 180, 37-220 Kanczuga
Siedleczka [Nr 0011] 3 | 03 | 6 | 018 | KW20175(SRPreworsk) | -
n Dyrkacz Tomasz Maciej (Stanistaw Zofia)
wiasciciel zam, Siedleczka 248, 37-220 Kaiiczuga
Siedleczka [Nr 0011] 3 | 1045 | 452 | 089 | KW1700(SRPrzeworsk) | -
1 Uwagl: UM.PRZEK.NR 405/85 Z DN.4.04.1985 '
1" Tadla Wiadyslaw Pawel (Zygmunt Stanistawa)
wilasciciel zam. Siedleczka 349, 37-220 Kaiiczuga
Siedleczka [Nr0011] 3 | 14 | a3 | 021 | KW30601(SRPrzeworsk) | -
1 Uwagi: UM.DAROW.REP.A.11334/93 2 DN.18.11.1993
n Szumierz Adam Andrzej (Franciszek Janina)
wiasciclel 2am, Siedleczka 347, 37-220 Kariczuga
Siedleczka [Nr0011) 3 | oms3 [ 43 | 007 | KW30601 (SRPrzeworsk) | -

1 Uwagi: UM.DAROW.REP.A.11334/93 Z DN.18.11.1993
M Szumierz Adam Andrze] (Franciszek Janina)
wiascicle! zam. Sledleczka 347, 37-220 Kanczuga

| Siedeczka [Nr0O11]

3 | ot | 59

Nasladownictwo i reprodi

jellonska 10
R¥EEWORSK

M




Stona 10211

) — Nr KW -
Obreb Ark, Nr dzialki JR Pow:; [ha] . lub inne dokumenty :Adres lub polozenie
Forma wiadania i udziat Osoba i adres '
n L
" : Wojcik Anna (Jozef Agata)
wiadajacy na zasadach .
samolstnego posiadania zam. Siedleczka 339, 37-220 Kaiiczuga
Siedleczka [Nr 0011] 3 | 109 | 589 | 009 | -
n
. Techmariska Anna (Tomasz Zofia)
wiadajgcy na zasadach
samolstnego posladania zam, Siedleczka 333, 37-220 Kanczuga
Siedleczka [Nr 0011) 3 | M0 [ 64 | 021 | KW 10839 (SR Praeworsk)
1 Uwagh: UM.DAROW.REP.A.6381/95 Z DN.17.07.1995 '
il Motort Jolanta Elzbieta (Stanistaw Bronistawa)
wiasciciel zam, Siedleczka 335, 37-220 Kaiczuga
Siedlaczka [Nr0011] 3 | o | | 033 | KW42078 (SRPrzeworsk) | -

1 Uwag: AWZ 365/75 Post.Sadu Rej.INs.380/01 z dn.30.07.2001r Akt Not Umowa Sprzedazy Nr Rep.A.6489/2001 z dn.03.10.2001r
1n Rut Celina (Stanistaw Aniela) :
wiasciciel zam. 35-500 Rzeszéw ul. Obroicow Poczty Gdariskie] 20/33
Sedleczka (NrOO11] | 3 | 1152 | 631 | 010 | -
n .
wiasccil SKARB PANSTWA
Siedleczka [Nr0011] 3 | s | 6w | 002 | KW 10839 (SR Przeworsk)

1 Uwagi: UM.DAROW.REP.A.6381/95 Z DN,17.07.1995
n Molon Jolanta Elbieta (Stanistaw Bronistawa)
wiasciciel zam, Siedleczka 335, 37-220 Kaiczuga

Siedleczka [Nr0011]

3 | 1454 | 614 | 006 | KW 10839 (SRPrzeworsk)

1 Uwagi: UM.DAROW.REP.A.6381/95 Z DN.17.07.1995
1 Molor Jolanta Elzbieta (Stanislaw Bronistawa) .. .
wiasciciel zam. Siedleczka 335, 37-220 Kafczuga

Siedleczka [Nr 0011}

3 | M5y | 495 | 005 * PRIRIO0025964/7

1 Uwagi: Akt Not. 2790/12 z dnia 16.05.2012 r- umowa darowizny.
n Kuzniar Mateusz Szczepan (Jozef Anna).. < .
wihasciciel zam. Siedleczka 319, 37-220 Kanczuga -

Siedleczka [Nr0011]

T R T 3

1 Uwagi: Post.Sadu Rej.INs.77/01 2 dn.1s.oz;zod1r)Kvi.n;t.wemgdomwicz Bronislaw i Zofia/
M Jedorawicz Wojciech Bronistaw (Bronistaw Zofia) . -
wiasciciel zam. Siedleczka 323, 37-220 Kafczuga: "~ -
) . 1. , "PRIRI0003618970 AKL
Siedleczka [Nr 0011] 3 1223 919 £ 030 Noarialny 9202010
2 Uwagi: Akt Not. 920/10 z dnia 01.02.2010 r- umowa darowizny.
ok Decyzja Starosty GG.6623.5.28.2011 z dnla 19.09.2011 .
Szczygiet Stawomir Jan (Mieczyslaw Stanislawa)
WSpONOSEUSIWONE | 73, Siediecaka 309, 37-220 Kafczuga
wiasciciel Szczygiel Bemarda Maria (Aleksander Jozefa)
zam, Siedleczka 309, 37-220 Kariczuga
Siedleczka [Nr 0011] 3 | 1240 | 9o | 0.3 KW 14821 (SR Przeworsk) -
1 Uwagi: AWZ 200/75 .
n Laska Adam Michat (Jan Maria)
wiasciciel zam. Siedleczka 303, 37-220 Kaficzuga
Siedleczka [Nr 0011] 3 | 250 | ez | 039 PR1R/000521221
1 Uwagi: DEC.WOJ.GVI-7250-156-11/91 ‘ ‘
1 GMINA KANCZUGA
wiasciciel siedziba: 37-220 Kanczuga ul. Marii Konopnickiej 2

Siedleczka [Nr0011]

3 | 251 | 50 | 002 | -

1 Uwagi:

AWZ 495/75 Post.Sadu Rej.INs.241/2000 z dn.18.44:2000r Post.Sadu Rej.INs.200/01 2 dn.6.04.2001r

n

Zaiac Mieczystaw (Leon lrena)
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Obrgb Ark. Nr dzialki JR Pow. [ha] b inngg;kwum enty Adres lub polozenie
Forma wladania I udzial ~ Osobaiadres
wlasciciel zam. Siedleczka 301, 37-220 Kariczuga 3
Siedleczka [Nr 0011] 3 125214 842 o KT (SR Pzoworst) |
1 Uwagt: Akt Not.Um.Darowizny Nr Rep.A 4302/2003 z dn.14.07.2003r
N Kowal Wieslaw (Franciszek Maria)
wiasciclel zam. Siedleczka 305, 37-220 Kariczuga
Sledleczka [Nr 0011] 3 125212 842 002 T o frzaworsk)
-1 Uwagi: Akt Not.Um.Darowizny Nr Rep.A 4302/2003 z dn.14.07.2003r
n. Kowal Wiestaw (Franciszek Maria)
wilasciciel zam. Siedleczka 305, 37-220 Kaiiczuga
Sledleczka [Nr 0011] 3 | 125an | 20 | 020 |  KW27900 (SR Przeworsk) | -
1 Uwag: Post.sadu INs 536/89
" Banaszek Bronislawa (Jézef Maria)
wilaciciel zam. Busko-Zdré] ul. Mickiewicza 16/20, 28-100 Busko Zdréj
Sledleczka {Nr 0011} 3 | 2542 | 220 | 004 | KW 27900 (SR Przeworsk) | -
1 Uwagi: Post sadu INs 536/89
1N Banaszek Bronislawa (Jozef Maria)
wiasciciel zam, Busko-Zdrdj ul. Mickiewicza 16/20, 28-100 Busko Zdréj
Siedleczka [Nr 0011] 3 | 1255 | 5w | o4 | - [ -
1 Uwagi: AWZ 49575 Post.Sadu Rej.INs.241/2000 z dn.18.04.2000r Post.Sadu Rej.INs.200/01 z dn.6.04.2001r
n Zajac Mieczyslaw (Leon Irena)
wilasciciel zam. Siedleczka 301, 37-220 Kaficzuga

ot dziatek na Wy'pisie. 118

" Suma pow:erzchgu dzialek: 25.6915 ha

mmopodlqa oplacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1a
"~ ustawy z dnia 16 Ustopada 2006r. o oplacie skarbowe]
(Dz. U. 22006 . Nr 225, poz. 1635 z péiniejszymi amianami).

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych
ewidencji gruntéw i budynkéw, wydanym dla inwestora

nie przeznaczonym do dokonania wpisu w ksigdze wieczyste]

GG.6621.1, 3126 e 20.04....

XYY

Przeworsk, dnia 20""0710

SPEKTOR
WYDZIAEY GEODELII | GOSPODARK! GRUNTAMI
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STAROSTA PRZEWOGRSKI
ul.Jaglellonska 10

- 37-200 PR“Z)EWORSK

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: przeworski
Jedn. ewidencyjna: Kanczuga - obszar wiejski

[181405_5] _ _ :
WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia:  10.07.2014 12:58:33
b , NrKW
reb Ark, Nr dziglki JR Pow. [ha] lub inne dokumenty Adres lub pofozenle
Forma wiadania i udziat Osoba i adres
PR1R/00052592/6 Decyzja
Sietesz [Nr 0012} 12 1513 1936 0.01 Administracyjna -
N.V1.7532.1.42.2011

1 Uwagl: Dec. Woj. Podk. N.V1.7532.1.42.2011 z dnia 06.06.2011r.
" GMINA KANCZUGA ~
wilasciciel siedziba: 37-220 Kariczuga ul. Marii Konopnickiej 2
Sietesz [Nr0012) 4 | N[ s | 4.35 PRIRIO0050401/7 -
1 Uwagi: Nrdrogi 0609 R
— N .
whascidiel SKARB PANSTWA
n POWIATOWY ZARZAD DROG W PRZEWORSKU
zarzagdca siedziba: 37-200 Przeworsk ul. Juliusza Slowackiego 17
m )
: STAROSTA PRZEWORSKI
gospadarz 22500AM | iadzba: 37-200 Przaworsk ul. Jagielohka 10
Sietesz [Nr 0012) 12 | 1849 | 518 | 0.09 PRIR/D0046346/6 [ -
+ Uiagh AWZ 506174 -
: Umowa przekazania wlasno$ci i posiadania gospod.rolnego Nr 9260-1/30/81 z dn. 16.06.1981r.
i Kurylo Jozef (Wiadyslaw Katarzyna)
wiasciciel zam. 37-208 Sietesz 449
Sietesz [Nr 0012) 12| 1850 | 1388 | 007 | PRIRIO0016190/4 -
1 Uwagi: AKT NOT.663/83
n Kamycki Jozef Andrze] (Antoni Weronika)
wiasciciel zam. 37-206 Sietesz 447
SeteszNr0012) | 12 | 81 | 1 | o0 - .-
" .
. GMINA KANCZUGA
wiladajacy ha zasadach L Ay .
samoistnego posiadania siedziba: 37-220 Kaiiczuga ul. Maril Konapnickiej 2
Sletesz [Nr0012] 12 | 182 | 1210 | 009 | KW34792(SRPrzeworsk) | -
1 Uwagi: UMOWA DAROWIZNY Z DNIA 1995.11.04 REP.8976/1995
12 Wrona Katarzyna Maria (Piotr Jadwiga)
wspotwlasciciel zam. Bialoboki 117, 37-207 Gaé
. 1”2 Wrona Lucyna Agata (Franciszek Maria)
wspdiwlasciciel zam. 37-206 Sietesz 451
Sletesz [Nr0012] 12 1853 1853 0.8 K aworeh) |
1 Uwagi: Post.Sadu Sygn.akt INs.447/07 z dn.21.12.2007r (czesclowy dziat spadku po Jozefie Ogryzek)
n Ogryzek Agnieszka Elzbieta (Jozef Wiktoria)
wiasciciel zam, 37-206 Sietesz 453A
Sietesz [Nr0012) 2 | 857 | 79 | 0.1152 PRIRI0034685/3 [ -
: UMOWA PRZEKAZ.GOSP.ROLNEGO Z DNIA 1995.11.08.REP.9105/1995
1 Uwagi: GG.7430-10-5-39/07 z dnia 03.06.2009 r-aktualizacja
Operat 3631-1/08 z dnia 24.09.2008 r
n Kiuz Teresa (Mieczyslaw Zofia)
wiasciciel zam, Sietesz 455, 37-220 Kaficzuga
Sietesz [N 0012] 12 | 1859 | 1705 | 009 | KW 36958(SRPrzeworsk) | -
+ Uwagi: AKT NOT.12424/1996 Z DNIA 04.12.1995
M Kurylo Marian Julian (Tadeusz Zofia)
wiasciciel 2am, 37-206 Sietesz 457 .
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: . - Nr KW .
Obrgh Ark, Nr dzialki JR Pow. [ha] fub inne dokumenty Adres lub polozenie
Forma wiadania i udziat Osoba i adres
. KW 46241 (SR Przeworsk)
Sietesz {Nr0012] 12 1860 1936 091 RXVILN.7723-1/27/06 -
1 Uwagi: Decyzja .R.XVILN.7723-1/27/06 z dn.5.06.2006.
1 GMINAKANCZUGA T
wiasciciel siedziba: 37-220 Kariczuga ul. Marii Konopnickiej 2
Sietesz [Nr0012] 12| 20 | 107 [ 047" | KW32536(SRPrzewors) | -
1 Uwagi: AWZ 1097/74 ;
1 Wiglusz Halina Maria (Franciszek Jadwiga)
 wiadciciel zam, 37-206 Sletesz 437
. KW 43803 (SR Przeworsk)
Sietesz [Nr0012) 12 2782 316 0.18 . AN10582/2006 -
1 Uwagi: Akt Not.Nr Rep.A.10582/06 z dn.20.12.2006r.
n JeZowski Zygmunt Jerzy (Antoni Helena)
wilasciclel zam, 37-206 Sietesz 445A
. KW 43803 (SR Przeworsk)
Sietesz [Nr0012) 13 2786 2115 033 Umowa Cywilna -
$G.682.15.2012
1 Uwagi: Akt Not.Nr Rep.A.10582/06 z dn.20.12.2006r.
n Jezowski Zygmunt Jerzy (Antoni Helena)
wiasciciel zam. 37-206 Sietesz 445A
n . ] L
Kuzniar Kamil Jan (Kazimierz Barbara)
dzlerzawca
do dnia 2022-10-08 zam. 37-207 Gaé 223
- Sietesz [Nr0012) 12 | 21884 | 183 | 02 | PRIR/00016190/4 :
1 Uwagi: MAPA UZUPELNIAJACA Z DNIA 29.03:1994.NR EWID.3631-3/94
n Kamycki Jozef Andrzej (Antoni Weronika)
wiasciciel zam, 37-206 Sietesz 447
Sietesz [Nr 0012] 12| 21882 | 1576 | 007 | KW32240(SRPreworsk) | -
1 Uwagi: UMOWA DAROWIZNY Z DNIA 04.05.1994.REP.3211/94
Mazur Stanistaw Marek (Tadeusz Jozefa)
zam, 37-206 Sietesz 447A
Mazur Wiestawa Marta (Jan Maria) -
| zam, 37-206 Sietesz 447A
Sietesz [Nr 0012) 12 | 2801 | s | 0w . .
1 Uwagi: KW 6871,AWZ 498/74
n Kurylo Antoni (Wiadystaw Katarzyna)
wladciclel zam, 37-206 Sietesz 455A
Sietesz [Nr 0012] 13 | 2802 | 1705 | 090 | KW36958 (SRPreworsk) | -
1 Uwagi: AKT NOT.12424/1996 Z DNIA 04.12.1996.
i Kurylo Marian Julian (Tadeusz Zofia)
wiascicie! zam, 37-206 Sietesz 457
Sietesz [Nr0012] 12 | 23 | 14 | o016 | - -
n -
GMINA KANCZUGA
wladajacy na zasadach L "
samoistnego posiadania siedziba: 37-220 Kariczuga ul. Marii Konopnickiej 2
Sietesz [Nr 0012) 13 | 2815 | 1705 | 075 | KW36958(SRPraeworsk) | -
1 Uwagi: AKT NOT.12424/1996 Z DNIA 04,12.1996.
n Kurylo Marian Julian {Tadeusz Zofia)
wilasciciel zam. 37-206 Sietesz 457
Sletesz [Nr0012) 12 | 28t6. | 22 | o2 | PR1RI00030413/8 :
1 Uwagi: AWZ 207174
11 Dziuk Zbigniew Adam (Stefan Stanistawa)
wiasciciel

zam. 37-206 Sietesz 459

Sietesz [Nr0012]

12 | 2818 ]

| KW 6489 (SR Przeworsk)

1810 | 053
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~Obrgb Ak, Nr dzialki JR " Pow. [ha] Wb inng‘;l,;%menly Adbes Jub polozenie
" Forma wladania i udziat Osoba i adres
Sietesz [Nr 0012 7 | 490 | 42 | 005- | KW26482(SRPrzeworsk) | -
1 Uwagi: POST.SADU 742/89
i Stoklosa Danuta (Zygmunt Anna)
wiladciclel zam, 37-206 Sietesz 643
Sietesz [Nr0012] 17 | 491 | 1488 | 012 | KW28529(SRPrzeworsk) | -
1 Uwagk UMOWA DAROWIZNY Z DNIA 08.10.1991.REP.1431/91
Stoklosa Edward (Konstanty Anela)
wspblnosfl;lstawowa zam, 37-206 Sletesz 643
. Stoklosa Danuta (Zygmunt Anna)
i zam, 37-206 Sietesz 643
Sietesz [Nr0012) 7 | a2 | 4 045 | KW26482(SR Przeworsk) | -
1 Uwagh: POST.SADU 742/89
" Stoklosa Danuta (Zygmunt Anna)
wiaciclel zam, 37-206 Sietesz 643
Sietesz [Nr 0012] 7 | 493 | wor | 031 KW 22629 (SR Przeworsk) | -
1 Uwagt: AKT NOT.12475/1996 Z DNIA 05.12.1996.
n Dyrkacz Bogdan Krzysziof (Aleksander Maria)
wiadciciel 2am. 37-206 Sietesz 645
Sietesz [Nr 0012] 17 4209 | 2 | 007 | Postanowienie Sadu713/2009 | -
AWZ 393174 .
1 Uwagi: Post.| Ns 677/08 z 08.09.2008r-spadek po Edwardzie Kolano i Annie Kolano
Post. Sadu | Ns 713/09 z 30.11.2009 r- dziat sgadku po Edwardzie Kolano i Annie Kolano
n Kolano Zdzislaw (Edward Anna)
whasciciel - zam, Krasne 768, 36-007 Krasne k. Rzeszowa
Sietesz [Nr 0012] . 20 | 410 | 32 | oo | . [ -
. 1 Uwagh: ..o AWZ 308/74
S | 412 Balawejder Anna (Jan Janina)
L wspbiwlasciciel zam. Taméw ul. Monte Cassino 1/89
4112 Bar Danuta Anna (Jan Janina)
wspoiwlasciciel- zam. 37-100 Lancut ul. Wojska Polskiego 3
112 i Kapitowska Agata (Mieczyslaw Ewa)
wspdwlasciciel ™. zam. 37-120 Markowa 1842
112 Kapitowska Katarzyna (Mieczystaw Ewa)
wspbwlasciciel zam. 35-620 Rzeszow ul. Kurpiowska 5/69
12 Kapitowski Marcin (Mieczystaw Ewa)
wspoiwlasciciel zam, 37-206 Sietesz 633
112 Kapitowski Pawel (Mieczystaw Ewa)
wspdiwlascicie! zam, 37-206 Sietesz 633
Sietesz [Nr0012) 7 | 411 | s% | o003 | . .
1 Uwagl: AWZ 409774
' Kowal Zofia Katarzyna (ignacy Karolina)
wspéhwiasciclel zam. 37-206 Sietesz 647
12 Kowal Zygmunt (Andrzej Maria)
wspbiwlasciciel zam. 37-206 Sietesz 647
Sietesz [Nr 0012) 17 | 42 [ es | 005 | - -
1 Uwagh: AWZ 627174
n Michalak Leonia (Walenty Katarzyna)
wiasciclel - | zam, 37-206 Sietesz 190
‘ "y PR1RI00052981/0 Decyzja
Sietesz [Nr0012] 17 oun V| 19 03 | AdministracyjnaN- .
. . V1.7532,2.29.2012
1 Uwagi: Nrdrogi:1 10704 R,
n GMINA KANCZUGA
wiascjciel sledziba: 37-220 Kariczuga ul. Maril Konopnickiej 2
Sietesz [Nr0012) | 20 22 | 1 | o | - |-
" GMINA KANCZUGA ¥ .
wiadajaoy na zasadach siedziba; 37-220 Kanczuga ul. Marii Konopnlckiej 2 ,‘ Vig [

' jellofiska 10
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’ . T . NrkW S .
Obreb Ark. Nr dzialki JrR R Povx. [ha] lub inne dokumenty Ad_res lub polozenie
Forma wiadania | udzial ' " Osoba i adres
samoisinego posiadania ?
Setesz [Nr0012) | 17 | 4231 | 1002 | 0.22 PRIR/00055877/9
R AWZ 994/74

1 Uwagi: ‘ Post. Sadu X Ns 372/2013 z dnia 30.04.2013 r- spadek po Jozefie Swiech | Wiestawie Mucha.
Akt Not. 302/2014 z dnia 19.03.2014 r- umowa darowizny.
" Swiech Roman Zygmunt (Jzef Emilia)
wiasciciel 2zam. Chodakéwka 50, 37-206 Sietesz
. ’ PR1R/00056146/3 Akt
Sietesz [Nr 0012] 17 4282 2153 1.1 . Nofarialny 71012014 .
1 Uwagi: Akt Not. 710/2014 z dnia 15.05.2014 r- umowa sprzedazy.
n Kacza Karolina Maria (Antoni Halina)
wiasciciel zam. t.opuszka Mala 7, 37-220 Kariczuga
\ ‘ KW 45938 (SR Przeworsk)
Sietesz {Nr0012] 17 4285 1914 0.04 . ANA346/2005 .
1 Uwagi: Akt Not.Nr Rep.A.4346/05 z dn.2.08.2005r. ’
i Kulas Stefan (Jozef Balbina)
wiasciciel zam. 42-600 Tamowskie Gory ul. Nakielska 7/5
Sietesz [Nr 0012] 7 | 426 | 61 | 137, KW 33641 (SR Przeworsk) | -
1 Uwagi: UMOWA DAROWIZNY Z DNIA 1995.01.10 REP.A 129/1995
1" Cwykiel Dariusz Grzegorz (Stanislaw Bronislawa)
wiasciclel zam. 37-206 Sietesz 446
Sietesz [Nr 0012} - 17 | 488 | s62 | 0.14 -
1 Uwagi: POST.SADU REJ.I NS 648/95 Z DNIA 19.12,1995R :
1n Lichtarska Jozefa (Jan Ludwika)
wiasciciel zam. 37-206 Sietesz 464
Sietesz [Nr 0012} 7 | e [ i | o7 - -
1 Uwagi: AKT NOT.236/39 AWZ 1035/74 .
n Szmuc Feliks (Jakub Maria)
wiasciciel .| zam. 37-206 Sietesz 474 v
Sietesz [Nr 0012] 7 | 4292 [ 467 | 002 | KW26389(SRPreworsk) | -
n Kulas Jan (Antoni Anna) R
wiasciciel zam, 37-206 Sietesz 422
Sietesz [Nr0012) 17 | 4204 Ng| 134 | 0.19 KW 25113 (SR Przeworsk) | -
1 Uwagi: UMOWA PRZEKAZ.1266/89
n Zyta Stanislaw Tadeusz (Zygmunt Maria)
wiasciciel zam. 37-206 Sietesz 472
Sietesz [Nr 0012} 7 | 432 | 1 | 0 - -
1 Uwagi: POST.SADU I NS 12/83 -
n Zywer Zdzistaw Franciszek (Robert Agata)
-wlasciclel zam. 37-206 Sietesz 480
Sietesz [Nr 0012] 7 | 433 | 1291 | oo - -
1 Uwagl: AWZ 128874
1N Zywer Stanislaw (Franciszek Jozefa)
wiasciciel zam, 37-206 Sietesz 661
Sietesz [Nr 0012) 20 | 468 | 132 | o0t6 KW 14590 (SR Przeworsk) | -
1 Uwagt: Akt Not.Nr Rep.A.3970/06 z dn.23.05.2006r.
Gasior Pawe!l (Jan Kazimiera)
WSpOMOSCASIEWON2 | 7am, 37-206 Sietesz 685
wiasciciel Gasior Katarzyna Helena (Kazimierz Kazimiera)
a zam. 37-206 Sietesz 685
Sietesz [Nr 0012) 7 | a9 | 1 | o9 . - -
1 Uwagi: - AWZ 1288/74

n

Zywer Stanistaw {Franciszek Jozefa)
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) W )
- Obrgb Atk Nr daieli R Pow. [ha] b iR oty Adres lub polozenie
Forma wiadania i udziat . Osoba i adres
wiasciciel zam, 37-206 Sietesz 661
’ KW 17308 (SR Przoworsk)
Sietesz [Nr0012] 17 4470 1295 0.17 KN18291 -
1 Uwagi: POST.SADU | NS 833/80
n ZygaMaria (Michat Weronika)
wiasciciel zam. 67-200 Glogéw ul. Nowa 4
Sietesz [Nr 0012] 7 | s S| e | o . -
1 Uwagl: AWZ 1310174
n Piorun Dorota (Stefan Genowefa)
wiasciciel zam, Sietesz 482, 37-220 Kafczuga
Sietesz [Nr 0012) 17 | M - B | 046 | KW42417 (SRPrzeworsk) | -
" Bar Wiadystawa Janina (Andrzej Maria)
wiasciclel zam. 37-206 Sietesz 484
Sietesz [Nr0012] 17 | 474 142 | 028 | KW22475(SRPrzeworsk) | -
Slerpifiski Jan Wiadystaw (Jozef Danuta) j
WpORGSEASIZWOMR | zam, 37-206 Sietesz 514
. Sierpifiska Wiadyslawa (Andrzej Bronislawa) ,
Wakciclel zam. 37-206 Sietesz 514
Sletesz [Nr 0012} 7 | 4416 | 6% | 023 | KWS54B(SRPreworsk) | -
1 Uwagt: AWZ 666174
n Noga Irena Maria (Stanislaw Katarzyna)
wiasciciel zam. 37-100 Lancut 0s. Gen. Stanistawa Maczka 4/42
Sietesz [Nr 0012]. 17 | 4418 | 610 | 047 | KW23342(SRPmeworsk) | -
n - ox Nicpoi Krystyna Maria (Jozef Anna)
wiasciciel . - 2am. 37-206 Sietesz 488
Sietesz [Nr0012)° 7 | a8 | 5 | o0 | PRIRI00012248/8 [ -
in ' ‘
wiascicil SKI_\_RB PANSTWA .
" AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH-ODDZIAL TERENOWY W RZESZOWIE
. CE “sledziba; 35-959 Rzeszow ul. 8 Marca 13
J- wykonawca prawa wla§gpsd koresp. 37-700 Przemys$! ul. Borelowskiego 7
Sietesz [Nr0012] 7 | a4 | w | o2 | . -
1 ;
Bula$ Salomea (Stanistaw Maria)
wiadajacy na zasadach .
samoistnego posiadania zam. 37-206 Sietesz 490
Sielesz [Nr0012] 17 | a5 [ 0 | 042 | KW 11890 (SR Przeworsk) | -
4 12 Czebiera Jan (Franciszek Jadwiga) -
wspdiwlasciciel zam, 37-206 Setesz 496
12 Czebiera Janina (Rudolf Tekla) :
_ wspbhwiadciclel zam. 37-206 Sletesz 496
Sietesz [Nr 0012) 77 | 4488 | 166 | 008 | KW26672(SRPrzeworsk) | -
1" T Czebiera Janina (Rudolf Teka)
wspbiwlasciciel zam, 37-206 Sietesz 496
14 Czebiera Marek (Jan Janina)
wspbiwtasciciel 2am. 37-206 Sletesz 496
1 Trojnar Bozena (Jan Janina)
wspbiwlascicie! zam. 37-122 Albigowa 718
14 Zarbwny Anna (Jan Janina)
wspdiwlasciciel 2am, 37-206 Sietesz 496
Sietesz [Nr 0012 7 | a0 | s | o010 | PRARID0D52454/7 [ -
AWZ 583774
1 Uwagl: Akt Not. 3097/11 z dnia 25.05.2011 r-ustanowienie stuzebnosci gruntowej na dzialce nr 4490 pasem o szer. 3m strong pbinocna od dzialki nr 1521 na
rzecz kazdaczesnych wiascicieli dzialki nr 4491.
Mach Kazimierz Wojciech (Wojciech Filomena)
WSPOROSEASIZWOUE | zam, 37-206 Sitesz 500
wiascidel Mach Anna Zofia (Jozef Maria) : .
! zam. 37-206 Sietesz 500  STARGSTAPRIEV ORSKI
ul.Jagiellofiska 10
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NrKW

Obreb Ark. Nr dzialki JR -Pow. [ha] - Jubinne dokumenty -Adres lub pofoZenie .
Forma wiadania i udzial Osoba i adres
Sietesz [Nr0012) 7 | 491 | 254 | 021 | Kw29074 (SRPrzeworsk) | -
1 Uwagi: UMOWA DAROWIZNY GOSP.ROLNEGO Z DNIA 22.05.1992R REP.939/92
g\ Akt Not. 3097/11 z dnia 25.05.2011 r- ustanowienie sluzebnosci gruntowej na rzecz dzialki nr 4491 przez dziatke nr 4490,
n Grzenia Stanistaw (Franciszek Kazimiera)
wihasciclel zam. 37-206 Sietesz 498
Sietesz [Nr0012) 17 | 492 | 58 | 029 | . | -
n Mach Kazimierz Wojciech (Wojciech Filomena)
wiascicle! zam, 37-206 Sietesz 500
Sietesz [Nr 0012) 17 | 499 | a3 | 061 |  KW256(SRPrzeworsk) | -
' Hawro Alfred (Marian Anigla) .
WspGinoSCASaWONA | zam, 37.206 Sieesz 506
Hawro Anna (Eugeniusz Eugenia)
wiascicil zam, 37-206 Sietesz 506
Sietesz [Nr 0012) 17 | 400 | ws | 031 KW 25647 (SR Przeworsk) | -
1 Uwagi: - | AWZ 164/74 Post.Sadu Re;j.INs.603/00 z dn.9.07.2001r ’
13 Bachaj Krystyna (Jan Helena)
wspéiwlasciciel zam, 37-206 Sietesz 508
13 Czesnar Helena (Jozef Ludwika)
wspéiwiasciciel 2am. 37-206 Sietesz 508
13 Czesnar Zdzistaw Adam (Jan Helena)
wspoiwlasciciel zam. 37-206 Sietesz 508
Sietesz [Nr 0012} 17 | 401 | 15 | 028 - .
1 Uwagi: AWZ 166/74
n - Czesnar Roman Antoni (J6zef Anna)
wiasciciel -| . zam. 35-310 Rzeszow al. Rejtana 26/164
Sietesz [Nr 0012] 17 | 4502 - | 1530 | . 019 -] -KW.30817(SRPrzeworsk) | -
1 Uwagt: 'UMOWA DAROWIZNY Z DNIA 1993.04.22 REP.3970/93 ' ’
n 1 - Wozniak Tadeusz (Antoni Maria) )
wiasciciel zam. 36-068 Bachoérz 14A/11 _
Sietesz [Nr 0012] 17 | 4503 | 17 | 008 - PRIRIOC0I5167/7 | -
1 Uwagi: | AWZ 155/74
1N ‘Grygar Teresa (Jozef Karolina)
wilasciciel zam. 37-206 Sietesz 512
Sietesz [Nr 0012) 20 | 4504 | 94 | 040 | KW 224694 (SR Przeworsk) | -
1 Uwagi: UMOWA PRZEKAZ.461/88 Z DNIA 29.03,1988.
n Slerpifiska Wiadystawa (Andrzej Bronistawa)
wihasciclel zam, 37-206 Sietesz 514
Sietesz [Nr0012) 20 | 4505 | 14| 007 . .-
1n ‘
. GMINA KANCZUGA
wladajacy na zasadach " 27 .
samolsinego posiadania siedziba: 37-220 Kariczuga ul. Marii Konopnickiej 2
PR1R/00020939/8 Akt
Sietesz [Nr 0012} 20 -4508 2035 0.1841 Notarialny 1213/2040 -
1 Uwag Akt Not, 1213/10 z dnia 01.06.2010 r- umowa o doZywocie.
ag. (G.6620.10.5.5.2014 z dnia 02.04.2014 r, operat 1814-209/2014- aktualizacja uZytkow.
Penc Grzegorz Mariusz (Jan Krystyna)
WSpOINOSEASIAWONE | zam, 37.206 Sitesz 514
Penc Ewelina Maria (Jozef Wiadyslawa)
wiaSciciel zam, 37-206 Sietesz 514
Sietesz [Nr0012) 20 | 4509 | 1292 | 049 | KW33711(SRPrzeworsk) | -
1 Uwagi: UMOWA PRZEKAZ.GOSP.ROLNEGO Z DNIA 18.07.1980. NR UMG 9260-1/57/80
n Ziezio Anna (Walerian Magdalena)
wlasciciel zam. 37-206 Sietesz 522
Sietesz [Nr 0012] 20 | 4510 | 624 | 0297 | KW37676 (SR Przeworsk) | -
1 Uwagi:

UMOWA PRZEKAZ.GOSP.ROLNEGO:Z DNIA 08.04.1997.REP.3794/1997
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Nr KW
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Obrgh Ark. Nr dzialki JR Pow. [ha] lub inne dokumenty Adres lub polozenie
Forma wiadania i udzial Osoba i adres
n Mazur Janusz (Stanislaw Kazimiera)
wlasciciel zam. 39-100 Ropczyce ul. Robotnicza 33A
Sietesz [Nr 0012) 20 | 4514 | 4m | 049 | KW 25889 (SR Prrewors) |-
1 Uwagi: AKT NOT 571/90-DAROWIZNA '
1n Aniot Malgorzata Anna (Wladyslaw Maria)
wiasciciel zam. 37-206 Sietesz 516
Sletesz [Nr0012) 20 | 4515 | 1 | 0.18 - -
1 Uwag: AWZ 1283174
n Zywer Jan (Antoni Domicela)
wlasciciel zam. 41-800 Zabrze ul. Sleczka 31/16
Sietesz [Nr0012) 20 ] 4518 | 467 0.07 ] - -
1 Uwagi: POST.SADU | NS 574/83 Z DNIA 29.12.1983R
1 Kulas Jan (Antoni Anna)
wlasciciel zam, 37-206 Sietesz 422
Sietesz [Nr 0012) 17 | 4517 G 009 | PRIRI00015167/7 - - | -
1 Uwagi: AWZ 155174
N Grygar Teresa (Jozef Karolina)
wiasciciel zam. 37-206 Sietesz 512
Sietesz [Nr 0012] 20 | as18 | x5 | 030 | - -
1 Uwagi: AWZ 240/74 '
n Grygar Teresa (Jozef Karolina)
wiascidlel | zam. 37-208 Siefesz 512
Sietesz [Nr0012]; 20 | 42 | m | o3 KW 18013 (SR Przeworsk) | -
1 Uwagic "= UMOWA PRZEKAZ.GOSP.ROLNEGO 9260-1/38/81
" i Czy2 Stanislaw (Kazimierz Jadwiga)
wiasciciel %~ zam. 37-206 Sietesz 532
Sietesz [Nr0012) 20 | 4523 | 8 | 035 | KW28836(SRPrzeworsk) |-
1 Uwagic »:- UMOWA DAROWIZNY GOSP.ROLNEGO Z DNIA 14.01.1992R REP.49/92
M e Czyz Stanislaw (Kazimierz Jadwiga)
wiasciciel 2am, 37-206 Sietesz 532
Sietesz [Nr 0012) 20 | 425 | w036 | -
1 Uwagi: UMOWA DAROWIZNY Z DNIA 16.09.1993 REP.9482/03
n Czesnar Wieslaw (Jan Helena)
wiasciciel zam. 37-206 Sletesz 508
. ‘ PR1R/00051136/5 Akt
Sietesz [Nr0012} 20 4527 2029 0.26 Notarialny 3485/2010 -
1 Uwagt: Akt Not 3485/2010 2 dnia 25.03.2010 r- umowa sprzedazy.
Balawejder Jozef (Jan Adela)
WoPOIOSLUSIWONE | zam, 33-100 Tamow i, Bitwy pod Monte Cessino 189
wiaciciel Balawejder Anna (Jan Janina)
zam. Taméw ul. Monte Cassino 1/89
ddouca Balawejder Magdalena (J6zef Anna)
do dnia 2015-12-31 zam. 33-100 Tamoéw ul, Bitwy pod Monte Cassino 1/89
Sietesz [Nr 0012] 20 | 4528 | 332 | oz . -
1 Uwagi: AWZ 307/74,Post.Sad.INs 46/83,Post.Sad.INs 428/83,
412 Balawejder Anna (Jan Janina)
__wspdlwlasciclel zam. Tamow ul. Monte Cassino 1/89
4112 Bar Danuta Anna (Jan Janina)
wspowlasciciel zam. 37-100 Lahcut ul. Wojska Polskiego 3
112 Kapitowska Agata (Mieczystaw Ewa)
wspbwlaseiciel zam. 37-120 Markowa 1842
112 Kapitowska Katarzyna (Mieczystaw Ewa)
wspbiwtasciciel 2am. 35-620 Rzesz6w ul. Kurpiowska 5/69
112 Kapitowski Marcin (Mieczystaw Ewa) :
wspoiwlasciciel zam. 37-206 Sietesz 633 OmA I A DT QUE

[N 8 %
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Obrgb Atk Nr dzialki R Powftel | e menty Adres lub polozenie
Forma wiadania i udziat ' Osobaliadres
112 Kapitowski Pawel (Mieczyslaw Ewa) '
wspoiwlasciciel zam. 37-206 Sietesz 633 -
Sietesz [Nr 0012) 0 | 4529 | 4n 021 | KW38721(SRPrzeworsk) | -
1 Uwagl: AWZ 470074 :
11 Kulas Kazimiera (Jézef Karolina)
wiasciciel zam. 37-206 Sietesz 410
Sietesz [Nr 0012] 20 | 4530 | 1157 0.30 - -
1 Uwagh: AWZ 1155/74
11 Wigclaw Karolina (Jan Katarzyna)
wilasciciel zam. 37-206 Sietesz 687
Sietesz [Nr 0012) 0 | 453 | 1743 029 | Kw38718(SRPrzeworsk) | -
i Pakla Karol Marek (Krzysztof Elzbieta)
wiasciciel zam, 37-206 Sietesz 410
Sletesz [Nr 0012] 20 | 4533 | 559 050 | * KW41259 (SR Przeworsk) | -
13 Nicpor El2bleta (Blazej Zofia) :
wspélwiasciciel 2am. 37-206 Sietesz 528
Nicpoi Wiadystaw Franciszek (Jozef Anna)
WopOINOSENSIAWONA | zam, 37.206 Sietesz 528
. Nicpori Elzbieta (Blazej Zofia)
wspSasciciel zam. 37-206 Sietesz 528
Sietesz [Nr0012) 20 | 4535 | 4% 014 | - .
1 Uwagi: AWZ 488/74
n Krawiec Piotr (Mikolaj Katarzyna)
‘wiasciciel ~zam, 37-206 Sietesz 689
Sietesz [Nr0012] 17 | 453 | 4w 012 | - -
1 Uwagi: AWZ 489174 .
" Krawiec Weronika (Antoni Anna)
wiasciciel zam. 37-206 Sietesz 689A :
Sietesz [Nr0012] 17 | 4542 [ 10 " 0.03 . |-
N y .
wiasciciel SKARB‘PANSTWA
Sietesz [Nr0012) 17 4545 | 2046 0.16 Mot ooy | -
n Socha Dariusz Zbigniew (Jozef Jozefa)
wiasciciel zam. 37-100 Lancut ul. Ignacego Moécickiego 76
Sletesz [Nr0012] 1 4547 1295 ogr. | KWIRRERPzewosk |
1 Uwagi: POST.SADU | NS 268/83
N Zyga Maria (Michal Weronika)
wiasciclel zam, 67-200 Glogéw ul. Nowa 4
Sietesz [Nr 0012 17 | 4550 | 1291 0.30 - -
1 Uwagt: AWZ 1288174
n Zywer Stanislaw (Franciszek Jozefa)
wilasciciel zam. 37-206 Sietesz 661
Sietesz [Nr 0012 17 | 4551 | 604 001 | KW12730 (SR Przeworsk) | -
1 Uwagi: AWZ 591/74
n Machlarz Stefan (Michat Maria)
wiasciclel zam, Blazkowa 259, 38-212 Brzyska
Sietesz [Nr0012] 17 4552 1982 003 KW 4a361 SR Poworsk) |
1 Uwagi Akt not. Nr Rep.A 3109/2008 z dnia 26.02.2008 r- war.um. sprzedazy '
. agk Akt not. Nr Rep.A 4691/2008 z dnia 26.03.2008 r-przeniesienie wlasnosci
wspoinosé ustawowa Szal Krzysztof Grzegorz (Jozef Halina)
n : zam, 37-206 Sietesz 671 .
wiasciciel Szal Anna Maria (Ryszard Czestawa)
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Ni .
Obreb - Ak Nr dzialki JR Pow. [ha] lub inn erd’gll:,u menty Adres lub polozenie
Forma wiadania i udziat Osobai adres
zam. 37-206 Sietesz 671
Sletesz [Nr0012] 17 4553 1983 0.06. KW 4ga6s (SRPzowors) |
AWZ 1162/74,Post.Sad.INs 614/07 z dn.12.11.2007r,
+ Uwagi: Akt not, NrRep.A 3109/2008 z dnia 26.02.2008 r- war.um. sprzedazy
Akt not. Nr Rep.A 4691/2008 z dnia 26.03.2008 r-przeniesienie wiasnosci
Szal Krzysztof Grzegorz (Jozef Halina)
WSpOOSE USIBNONE | 321, 37.206 Sietesz 671
Szal Anna Maria (Ryszard Czeslawa)
Wspihwlasciciel zam, 37-206 Sietesz 671
114 Wigclaw Stanistaw (Wojciach Weronika)
wspoiwlasciciel zam. 777 nz
Sietesz [Nr 0012] 17 | 4559 | 14| 0.15 - .
i ¢
GMINA KANCZUGA
wladajacy na zasadach ! . !
samoisthego posiadania siedziba: 37-220 Kariczuga ul. Marii Konopnickiej 2
Sietesz [Nr 0012] 20 | 496 | 18 | os. | . -
1 Uwagi: AWZ 19/74 UMOWA PRZEKAZ.7016/93/79 Umowa Dzierzawy wiasnosci | wladania z dn.23.07.2001r na okres 10 lat
n Skoczylas Wieslaw Marcin (Henryk Helena)
wlascicie! 2am. 37-225 Siedleczka 167
mn Skoczylas Marian Antoni (Henryk Helena)
dzierzawca - 2am. Siedleczka 115, 37-220 Karczuga
Sietesz [Nr 0012) 20 | 4597 | 1362 | 032 | KW14590(SRPreworsk) | -
t Uwagi: Akt Not.Nr Rep.A.3970/06 z dn.23.05.2006r.
Gagsior Pawel (Jan Kazimiera)
WPOIOSEUSIZWOWR |, 37.206 Setesz 685
wlasciciel Gasior Katarzyna Helena (Kazimierz Kazimiera)
zam. 37-2006 Sietesz 685 .
Sietesz [Nr0012] - 20 | asen | 145 | 0.23 KW 20868 (SR Przeworsk) | -
n R Miara Lucyna Anna (Stanislaw Julia)
. wlasciciel - zam. Siedleczka 377, 37-220 Kanczuga
. Sietesz Nr0012] . 2 459912 1509 ogsp | WA (ERPrewosk) )
1t Uwagi: Akt Not.Nr Rep.A.6497/07 2 dn.8.08.2007r.
M GMINA KANCZUGA
wilasciciel siedziba: 37-220 Kariczuga ul. Maril Konopnickiej 2
Sietesz [Nr 0012) 20 | 4001 | 15 | 009 | PRIR/00050401/7 [ -
1 Uwagl: Nr drogi 0609R
n :
wlasciciel SKARB PANSTWA
1M POWIATOWY ZARZAD DROG W PRZEWORSKU
zarzadca siedziba: 37-200 Przeworsk ul. Juliusza Slowackiego 17
n
STAROSTA PRZEWORSKI
gospodarz zasobem . 27 ,
nieruchomosdl siedziba: 37-200 Przeworsk ul. Jagiellofiska 10
Sietesz [Nr 0012) 12 | 4633 | 1 0.02 . -
. DEC.KIER.URZEDU REJ.Z DNIA 1995.12.21 GRe-7410-4-17-42/35 (NOWY NUMER DZIALKI-ODPOWIADAJACEJ DZIALCE NR 36722 PRZED
1 Uwegi:
ODNOWIENIEM)
1n :
GMINA KANCZUGA
wiadajacy na zasadach oy " .
samolsthago posiadania siedziba; 37-220 Kariczuga ul. Marii Konopnickiej 2

llos¢ dziatek na wypisie: 296
Suma powierzchni dzialek: 65.9439 ha

Nie podiega oplacie skarbowe] na podstawie art. 2 ust. 1 pkt ta
ustawy z dnia 16 listopacia 2006r. 0 oplacie skarbowe]
(Dz.U. 22006 r. Nr 225, poz. 1635 z péiniejszymi zmianami).

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych
ewidencji gruntow i budynkoéw, wydanym dla inwestora

GG.6621.1. ...s 728, 04.....

" Przeworsk, dnia

przeznaczonym do dokonania wpisu w ksigdze wieczystej

20-07- 10
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- Nr kancglaryjny: 6620-7174114 Strona3z3
Obrgb Atk Nr dzialki R " Pow. fha] b onty Adres lub polozenie
" Forma wiadania i udzial Osoba i adres
Sietesz [Nr 0012] 7 | a3 | 70 | 007 | PRIRI00023543/6 | -
n Zigzio Halina Maria (Stefan Kazimiera)
wilasciciel zam, 37-206 Sietesz 651
Sietesz [Nr 0012] 20 | 495 | 13 | 062 | - | -
12 -
. Jedryka Jozef (Antoni Paulina)
wspolwladajacy na zasadach
samoistnego posiadania zam. 35-001 Rzesz6w ul. Asnyka 2119
112 -
Jedryka Stanislaw (Antoni Paulina)
wspowtadajacy na zasadach Wi
samoistnego posiadania zam. Rzeszw ul: Wincentego Pola 16/9
Sietesz [Nr0012] 17 a0 | o 047 m:a'fi’g&‘f’ggg,’zzoﬁf .
N Bachnacka Stanistawa (Zygmunt Stefania)
wihasciciel zam. 37-206 Sietesz 667
Sietesz [Nr 0012] 0 | 4002 [ 14 | o005 - .
1n y
GMINA KANCZUGA
s";’;‘::f;‘ncgg'fp?;:g:ﬁ; siedziba: 37-220 Kariczuga ul. Mari Konoprickiej 2
llo$¢ dziatek na wypisie: 28
Suma powierzchni dziatek: 7.0910 ha
Nie pod cle ska stawie art, 3 dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbo
(020X 2081t 32 por. 838 £ pe ity aanamy s vagl mromreasens Wssn essemrry DOKUMENT SLUZY DO CELOW
2 dnia 19 lutego 2004r. w sprawle wysokosci oplat za czynnoscl geodezyjne | kartograficzne oraz udzielanie INFORMACYJINYCH
informacjl, a takie za wykonywanie wyrysow | wypisow z operatu ewidencyjnego (Dz. U. 2 2004 r. Nr 37, poz. 333).
GG.6621 1 //73 20.%1.....
201 -10- 10

Przeworsk, dniad ....cecvescsccncsosernses







8.  CZESC RYSUNKOWA

Nr1
Nr2
Nr3

Nr4

Mapa pogladowa w skali 1:10 000

Projekt zagospodarowania terenu w‘skali 1:1000
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000
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1.

oraz ich odprowadzania do istniejace;j oczyszczalni $ciekow sanitamych w miejscowosci Krzeczowice.

2

- PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Obiekt budowlany przeznéczony bedzie do odprowadzenia $ciekow z terenu miejscowosci Siedleczka

PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE

Kanalizacja grawitacyjna

Kanalizacja sani arna'g’l;aW| acyj ! 2,» SDk34 m 5917
- @160 mm m 2130
- @200 mm m 3787
2 | Kanalizacja sanitarna ci$nieniowa PE m 55,5
- 290 mm ' m 55,5
3 | lloé przylaczy kanalizacii sanitarnej 2160 mm szt. 54 .
4 | Budowle na sieci kanalizaciji sanitarnej szt. 212
- studzienki PVC-U @400 mm z pokrywa betonowg A15 (typ1) szt. 1563
- studzienki PVC-U @400 mm z pokrywa zeliwng klasy B125 (typ2) szt. 13
- studzienki betonowe @1000 mm z pokrywa betonowg kiasy A15 (typ3) szt. 45
- studzienka rozprezna betonowa @1000 mm szt. 1
5 | Sieciowe przepompownie $ciekow szt 1
6 | Przydomowa przepompownia $ciekéw szt. 1
7 | Przekroczenia drogi powiatowej o nawierzchni utwardzonej (asfalt) przewiertem w szt./m 11/263
rurze ochronnej stalowej
@200 mm (r.0. @323,9/7,1 mm) szt./m 11/263
8 | Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych na kanalizacji grawutacy|ne| szt./m 2270
- w rurze ochronnej @110 mm, | =3m szt./m 20/60
- w rurze ochronnej @110 mm, | = 5m szt/m 2110
9 | Zabezpieczenie kabli elektrycznych szt./m 216
- w rurze ochronnej @110 mm, | = 3m szt./m 2/6
10 | Zabezpieczenie w okolicy skrzyzowan z siecig gazowa w rurze ochronnej PE100, szt./m 251130
SDR17
2160 mm (r.0. @250 mm) szt./m 14/74
2200 mm (r.0. @315 mm) ~ szt/m 11/56
10 | Zabezpieczenie w okolicy studni przydomowych w rurze ochronnej PE100, SDR17 szt./m 38/340
2160 mm (r.0. @250 mm) szt./m 181141
2200 mm {r.0. @315 mm) szt./m 20199
11 | Odbudowa drég zniszczonych podczas wykonywania robot budowlanvch {wykonanie m?2 402
nawierzchni asfaltowej pasem 2,0 m):
12 | Wykonanie przekroczenie ciekéw wraz z ubezpieczeniem dna i skarp cieku szt. 11
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3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALACYJNE

31. KANALIZACJA SANITARNA

Przewiduje sie odprowadzenie $ciekow sanitamych z zabudowanh w systemie rozdzielczym
grawitacyjno-tocznym do oczyszczalni $ciekow sanitarnych w Krzeczowicach. | ‘

Projektowang, kanalizacje grawitacyjng i rurociagi technologiczne wykona¢ z rur i ksztaltek PVC-U
wykonanych z litego materiatu. System rur i ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowg, uszczelke wargowa
zintegrowana w kielichu z pierécieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta. Szczelnost
min. 2,5 bara. System o $rednicach i grubosci $cianek: DN/OD 160x5,5; DN/OD 200x6,6; rury bezkielichowe,
faczone na ziaczki dwukielichowe produkowane metoda wirysku bezposredniego. SztywnoS¢ rur i ksztattek SN
12kN/m2  SDR 34: SLW 60. Ksztaftki od DN/OD 160 do DN/OD 200 muszg by¢ produkowane metoda wirysku
bezposredniego. Ksztaitki od DN/OD 160 do DN/OD 200 musza by¢ odpome na badanie ptukanie przy cisnieniu
min. 180 bar w tescie stacjonamym zgodnym z WIS 4-35-01. Rury i ksztattki musza posiadac Aprobate
Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztaftki musza by¢ ze soba kompatybilne, a wigc stanowic jeden system i
byé projektowane i wytwarzane przez jednego producenta ( ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania ) nie
dopuszcza sie stosowania systemu od upowaznionego, licencjonowanego przedstawiciela producenta.
Mozliwos¢ ukladania systemu rur i ksztattek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza ( rury oznaczone
krysztakiem lodu ). Rury PVC-U musza, posiada¢ trwate oznaczenie od wewnafrz umozliwigjace identyfikacje
podczas inspekcii telewizyjnej. Przykrycie rur i ksztattek SN 12 SDR 34 min. 0,5 m., przy obcigzeniu kolowym
SLW 60. Rury musza byé odpome na plukanie przy cisnieniu min. 280 bar w tescie stacjonarnym zgodnym z WIS
4-35-01. Wszystkie parametry techniczne musza by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.
Za rownowazny uznaje sie system rur litych z PP produkowanych w oparciu o normg PN:EN 1852 o systemie
taczen jak dla PVC czyli za pomoca ztaczki dwukielichowej produkowanej metodg wirysku, wyposaibne w
uszczelke olejoodporng z pierscieniem wsporczym z PP o szczelno$ci min. 2,5 bara. System rur i ksztattek z PP
o sztywnosci min. SN10 KN/m2, o grubosciach $cianek DN/OD 160x6,2; DN/OD 200x7,7; DN/OD 250 9,6;
DN/OD 315x12,1. System rur i ksztattek z PP musi posiada¢ aprobate techniczng ITB potwierdzajaca parametry
techniczne lub musza one by¢ potwierdzone przez niezalezne jednostki certyfikujace. -
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RUR | KSZTALTEK PRODUKOWANYCH PRZEZ TEGO SAMEGO
PRODUCENTA - DLA SYSTEMU GRAWITACYJNEGO

e Nazwa: PVC-U

e Typ: SN 12, SDR 34, SLW 60.

e Przykrycie: od 0,5 m do 6 m.

e Srednice: od DN 160 do DN 200.

e Grubos¢ Scianki: DN 160 x 5,5; DN 200 x 6,6;

e Montaz: na ztaczki kielichowane.

o Ksztaltki— SN12, SDR34. _

e Uszczelka: zintegrowana z rurg o nazwie FE, czerwona wzmocnienie z polipropylenu (PP) olejoodporna.
¢ Ciénienie robocze: do 2,5 bar ’
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e Materiat: PVC-U utwardzony niezmigkczony
Projektowanq, kanalizacjg tioczng wykonat nalezy z rur PE100 SDR13,6 z pohpropylenu 0 zwiekszonej

wytrzymatosci. Rury winny by¢ taczone metodg zgrzewania doczotowego lub w przypadku koniecznosci poprzez
ksztaltki elektrooporowe. :
Dla odcinkow tiocznych od przepompowni $ciekow stosowaé nalezy rury PE100 SDR17 (PEHD).

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RUR | KSZTALTEK PRODUKOWANYCH PRZEZ TEGO SAMEGO
PRODUCENTA — DLA SYSTEMU TLOCZNEGO

e Nazwa: PE100

e Typ:SDR17

o Modut sprezystosci (1mm/min): 1000 MPa

o Srednia gestosé: 959 kg/m3

e Wytrzymalo$¢ na granicy sprezystosci: 24 MPa .

e Odpornos¢ na $ciskanie: >8760 h

o Odpormnos¢ na powolng propagacje peknigé: >5000

e Odporno$¢ na szybka propagacie peknie¢: 10 bar

e Stabilnos¢ termiczna: >20 min.
Po uloZeniu przewodu, a przed jego zasypaniem nalezy dokona¢ sprawdzenia jego osiowosci oraz

spadku. Nalezy rowniez dokonaé proby jego szczelnosci.

Studnie wiazowe @1000 mm wykonane beda z kregéw betonowych przy przékroczeniach przeszkod
oraz przy gtebokosciach powyzej 3,00 m, a pozostate z PVC SN12 @400 mm.

Dla studnie z PVC SN 12 projektuje sig stosowanie dwoch rodzajow wiazow (pokryw):

o  Pokryw betonowych w przypadku studnie zlokalizowanych w terenach zielonych;
e Zwienczenia zeliwne zgodne z systemem studni klasy D400 w terenach narazonych na obcigzenie
kotowe.
Na studzienkach betonowych wiazy zeliwne osadzone na plytach nastudziennych z wiazami klasy A15, aw

przypadku wiazéw typu ciezkiego takze na zelbetowych pierScieniach odciazajacych, w przypadku studni z
pierscieniem odcigzajacym stosowa¢ wiazy klasy D400 — 40 T (dopuszcza sig takze montaz studni z
zamknieciem stozkowym bez pierscieni odciqzéjqcych). ’

Nalezy zamontowa wiazy Zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 124:2000 - Zwienczenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcii,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia,

Na calym terenie inwestycji kanalizacja zostata tak usytuowané aby zapewni¢ mozliwo$¢ odprowadzenia
éciekow zarowno z budynkow istniejacych jak i projektowanych. W przypadkach gdy z okreslonych terenéw nie
bylo mozliwosci odptywu grawitacyjnego zastosowane zostaly. przepompownie Sciekow.

Kanalizacja na oczyszczalnig doprowadzane sa $cieki sanitarne z budynkow mieszkalnych i instytucii.

Nie moga byé doprowadzane $cieki o charakterze przemystowym, Scieki deszczowe oraz
gnojowica. Dlatego tez sktad $ciekow bedzie typowy jak dla migjskich Sciekow bytowych. W przypadku $ciekow
przemystowych np.: z uboju, masarni, stolowek, restauracii lub warsztatow winny by¢ wezesniej podczyszczone.

Powyzsze opracdwanie nie obejmuje procesu podczyszczania.

Srednice przewodéw kanalizacyjnych sanitarnych  zaprojektowano  tak, aby utrzymaé tzw.
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samooczyszczania sig kanatow przy zachowaniu minimalnych spadkow dla danej $rednicy.

Minimalne spadki kanatdw dla przekrojéw kotowych sa néstgguigce: _
o Przytacz do zabudowan 2160 - 1,0% |

e kanat @200 - 0,50%
Z uwagi na przemarzanie minimaina gteboko$¢ kanatu nie powinna by¢ mnlejsza nz140maw

przypadku koniecznosci- wyplycenia kanatu naIezy zastosowaé ich ocieplenie.

Zwigkszona grubo$¢ Scianek rur i ksztattek umozliwi diuzsza eksploatacje catego systemu, a co jest z
tym zwigzane na mniejsze koszty napraw. , |

Do wykonania obsypki rur i ksztattek system SN12 uzy¢ nalezy materiatu o grubosci od 0 do 32 mm (PN
EN 1610). Zwigzane jest to z naciskiem punktowym podczas zasypywania catosci rurociagu.

Uzbrojenie kanalu stanowi¢ bedq studzienki rewizyjno — polaczeniowe betonowe @1000 mm z
przejéciem szczelnym SN12 lub studzienki PVC-U SN12 oraz studnie z PVC-U @400 mm, @630 mm lub @800
mm rozmieszczone na trasie kanatu w miare potrzeb.

Studnie DN PVC-U 400 mm

Specyfikacja obejmuje wykonanie studni DN 400 z PVC-U wykonanych z litego materiafu. Studnie DN
400 muszg by¢ wyposazone w gumowg uszczelke wargowq zintegrowang w kielichu z pierscieniem z
polipropylenu, olejoodporna monfowanq przez producenta. Szczelno$¢ studni DN 400 min. 2,5 bara.
Zwienczenie studni musi by¢ za pomoca teleskopu DN 315 ktore bedzie wykonane z PVC-U litego SN 12 SDR
34 i zakofczone wiazem zeliwnym. Studzienki musza by¢ wyposazone w gumowa uszczelke wargowg
zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodpora montowang przez producenta, oraz
nastawne kielichy DN 160 i DN 200 ( wyposazone w przeguby kulowe ) do podiaczen rur kanalizacyjnych,
umozliWiajqce regulacie sferycznie — w kazdym kierunku min. 7,5°.. Mozliwo$¢ ukfadania systemu studni DN 400
w temperaturze do -10 stopni Celsjusza ( studnie oznaczone krysztatkiem lodu ). Sztywno$¢ studni DN 400 min.
SN 12kN/m? SDR 34; SLW 60. Studnie musza by¢ odpomne na piukanie przy cisnieniu min. 180 bar w tescie
ciaglym zgodnym z DIN 19523 i DBS 918064. Wszystkie parametry techniczne muszg by¢ zawarte w Aprobacie
Technicznej ITB

Za rownowazne uznaje sie studnie DN 400 wykonane z litego PP sztywno$ci minimalnej jak dla
systemu studni z PVC wyposazone w nastawne kielichy DN 160 i DN 200 ( wyposazone w przeguby kulowe ) do
podiaczen rur kanalizacyjnych, umoZliwiajace regulacje sferycznie —w kazdym kierunku min. 7,5°

Studnie betonowe DN 1000 mm

Studzienki betonowe wykonane powinny by¢ z prefabrykatow betonowych o $rednicy @1000 mm i
taczonych na uszczelke. Studzienki wykonane winny by¢ z betonu Klasy C35/45, wodoszczelnosci W-8,
mrozoodporno$ci F-100 wg normy PN-EN 206-1:2003 — Beton zwykty. W czegsciach dennych wykonane powinny
zosta¢ otwory do osadzenia kroccow potaczeniowych z przejsciami szczelnymi. Studnie posadowi¢ nalezy na
warstwie Zwiru grubosci 10 cm oraz podsypce z piasku takze o grubosci 10 cm. Studnie powinny by¢
wyposazone w fabryczne kinety. Studnie @1000 mm wtazowe powinny zostaé wyposazone w stopnie zlazowe
zeliwne utozone w dwoch rzedach, odleglosé osi obydwu rzedow oraz odlegtos¢ stopni od siebie wynosic

powinna ok. 30 cm. Stopnie winny zosta¢ zabetonowane podczas wykonywania kregow prefabrykowanych.
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Studzienki betonowe musza by wyposazone w przejécia szczelne z PVC-U o sztywnosci obwodowej min. SN 12
SDR 34 SLW 60 lub PP min. SN10 lite o szczelnosci min. 2,5 bara w érevdnicach od DN 160 do DN 315. W
$rednicach DN 160 i DN 200, wymaga sie mozliwo¢ regulacii sférycznej — w kazdym kierunku min. .7,5° (
przejécia wyposazone w przeguby kulowe ), do podigczen rur kanalizacyjnych. Dla systemu z PVC przejscia
szczelne musza posiadaé aprobate techniczng ITB i by¢ produkowane przez tego samego producenta co rury i
ksztaltki SN12 SDR34 SLW60, dla systemu z PP przejsma szczelne musza by¢ produkowane przez tego samego
producenta co rury i ksztattki.

Wiazy kanatowe

Dia studnie z PVC SN 12 projektuje sie stosowanie dwoch rodzajow wlazéw (pokryw):

e Pokryw betonowych w przypadku studnie zlokalizowanych w terenach zielonych;

e Zwiefczenia zeliwne zgodne z systemem studni klasy D400 w terenach narazonych na obcigzenie
kotowe.
Na studzienkach betonowych wlazy Zeliwne osadzone na plytach nastudziennych z wiazaml kiasy A15, a w

przypadku wiazéw typu ciezkiego takze na zelbetowych pierscieniach odcigzajacych (w przypadku studni z
pieréCieniem odciagzajacym stosowaé wiazy klasy B125. |

Nalezy zamontowat wiazy Zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 124:2000 - Zwienczenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji,
badania typu,

3.2. SIECIOWE PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

Podstawowe parametry projektowanej przepompowni:
P1. PS-BARTC0CQ-RL1.2/80.KXM.PEHD1537 (lub rownowazna)

e Naplyw sciekow —Qmax - 0,16 lis
¢ Rurocigg toczny _ -PE90-L=20m
e Rzednaterenu ‘ -231,00 mn.p.m

e Rzedna dna rurociagu doptywowego
> 1) PVC 200 - 228,71 m.n.p.m,;
e Rzedna osi rurociagu tocznego " ~229,50 m.n.p.m

¢ Rzedna kolektora ttocznego -228,80 m.n.p.m.

Montaz przepompowni

e Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan zewngtrzny i wewnetrzny przepompowni, a
szczegblnie elementy narazone na uszkodzenie w czasie transportu.

o Wykona¢ wykop oraz podsypke piaskowo-cementowa 0 wysokosci 15 cm.

e Zbiomik przepompowni ustawia sie pionowo na wypoziomowanym podiozu tak aby krééce

przytaczeniowe, w ktore s one wyposazone umozliwiaty potaczenie z instalacjg zewnegtrzna;
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e Po 'przyiqczeniu instalacji zewnetrznej i sprawdzeniu szczelnoSci potgczen nalezy wykona¢ zasyp
wykopu. Zasyp wykonywa¢ warstwami  dokladnie zageszczonymi na calym obwodzie. Szczegdlnie
starannie sposobem recznym nalezy wykona¢ zasypke w obrebie kré¢cow przytaczeniowych.

e Montaz pompy i szafy sterowniczej odbywa si¢ po zainstalowaniu przepompowni w wykopie.

e W trakcie wykonywania czynnosci zatadunku — rozladunku, transportu i montazu nalezy przestrzegat
obowiqzujqcych w tym zakresie przepisow BHP. '

3.2.1. ZBIORNIK

W przepompowni zastosowaé nalezy zbiornik monolityczny wykonany ze strukturalnej rury z polietylenu
wysokiej gestosci PEHD. Dla wszystkich przepompowni przewiduje sig stosowanie zbiornikow o srednicy @1500
mm. '

Odpowiednio zaprojektowana podwojna Scianka nadaje rurom wysokg odporno$¢ na obcigzenia
’ zewnc-;:trzne (sztywnos¢ obwodowa) oraz tworzy dodatkowa izolacje termiczna.

Przewiduje sig zastosowanie przepompowni z systemem Self Clean (lub rownowazny) w ktérym poprzez
odpowiednie uksztaltowanie Scian zbiomika umieszczonego na dnie przepompowni nastepuje ruch rotacyjny
Sciekow przed wiotem do obudowy pompy. Przez to osiaga sie w przepompowni $ciekow bardzo wydajny efekt
samooczyszczania bez koniecznosci uzywania dodatkoWej energii.

Zbiornik tego typu charakteryzuie sig nastepujgcymi zaletami:
wysoka odpornos¢ na Srodowisko agresywne,

odporno$¢ na korozje,

brak koniecznosci konserwacii,

catkowita szczelno$é i nieprzepuszczalnosé.

Parametry zbiomikow dla oferowanych przepompowni:

cisnienie robocze: hydrostatyczne;

e gestosc: 935 - 960 [ kg/md]

e wskaznik p&yniecié :0,2-0,9[g/10 min]

o wytrzymatos¢ na rozciaganie: 18 - 29 [ N/mm 2]

e wydtuzenie do punktu zerwania: >350 [ % ]

e temperatura kruchosci: <-70 [°C ]

e twardo$¢ wg Shore'a D: 55-60

e wytrzymalo$¢ udarowa wg Charpy'ego (-23 °C): brak uszkodzen [ kd/m?]
e termiczna rozszerzalnosé liniowa: 0,15 — 0,20 [ mm/m°C ]

Zbiornik pompowni, wyposazony jest w nastepujace urzadzenia:

o wilaz wykonany ze stali kwasoodpomej w gatunku OH18N9 z izolacjg termiczng oraz kominkiem
wentylacyjnym
e kominek wentylacyjny z biofiltrem,;

e dno typu ,Self Clean”
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e drabinke ze stali kwé_sbodpornej (w gatunku OH18N9);

e podest dla obstugi pompowni wykonany ze stali kwasoodpornej (w gatunku OH18N9);

o plyta tlumiacq (separujaca) do czujnikdw poziomu; |

o deflektor na wlocie kanatu grawitacyjnego ’

e prowadnice rurowe dla pompy ze stali kwasoodpornej (w gatunku OH18N9);

e taficuchy ze stali kwasoddpornej (w gatunku OH18N9), d‘o opuszczania i wyjmowania pdmp;
e podstawy z kolanami sprzegajacymi do pomp w wersji stacjonamej wykonane z Zeliwa(GG40 z powiokg
epoxy).
e sonda hydrostatyczna
Wszystkie wyspecyfikowane w opisie elementy hydrauliczno - mechaniczne pompowni

wykonywane winny by¢ sa ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301. Wszystkie spoiny w rurociagach
wykonywane metoda TIG w ostonie gazéw szlachetnych za posrednictwem automatu do spawania
orbitalnego np. ORBITEC. '

3.2.2. ELEMENTY HYDRAULICZNE

Pompy

W przepompowniach stosowa¢ nalezy pompy do Sciekéw komunalnych i przemystowych z wirnikiem
otwartym $rubowo — odsrodkowym, dzieki czemu mogg pracowaé bez krat podczyszczajgcych. Pompy w wersji
stacjonarnej mogaq, by¢ tatwo wyjmowane i opuszczane wzdtuz prowadnic; tacznik przymocowany do kotnierza
tiocznego, faczy sie automatycznie z dopasowang podstawa, zamontowana na dnie komory; pompa jest
uszczelniana i stabilizowana pod dziafaniem wiasnego ciezaru. ‘

W kazdej z przepompowni przewiduje sig zastosowanie dwoch pomp, jedna dziatajaca i jedna zapasowa
(1P+1R) o dziataniu naprzemiennym. Z uwagi na stosunkowo matg moc przewiduje sie pompy o rozruchu
bezposrednim.

Typy zastosowanych pomp:

e P1 — COCQ-RL1 + CNBA4 (lub rownowazne)
Moce pomp: '
o P1 -Ns1,5kW/In-4,6 A; 400 V;

Piony tloczne
Piony ttoczne od pomp dn 80 - wykonane ze stali kwasoodpornej (w gatunku OH18N9), pofaczone

z trojnikiem ,orowym” (ze stali ko w gatunku OH18N9) zapewniajacym plynnoSC przeptywu
i minimalizacje strat hydraulicznych; wylot z pompowni zakonczony kotnierzem co utatwia podiaczenie do
rurociggu tocznego poza pompownia; wszystkie spoiny w orurowaniu wykonywane sg metodg TIG przy uzyciu

glowicy zamknietej do spawania orbitalnego; piony wyposazone sg w armature odcinajgca oraz zwrotna.

3.2.3. UKLAD STEROWANIA

Do sterowania zastosowana zostanie szafa zasilajgco — sterownicza SPZ2KX (wykonana w oparciu o
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obudowe z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony IP 66, odpornosci na uderzenia K10, w kolorze RAL7032)
wyposazona w podwdjne drzwi z zamontowanym kompletnym uktadem zabezpieczajacym od strony elektrycznej -
takim jak: '

e asymetria napigciowa; .

e zmiana kierunku wirowania faz;

° zwafciowe;

e nadpradowe; |

o asymetria pradowa silnikéw pomp;

e ochronniki przeciwprzepieciowe klasy C;

zabezpieczenie roznicowo — pradowe;

Ponadto na wyposazeniu szafy znajduje sie:

sterownik mikroprocesorowy z panelem operatorskim;

e modem GSM/GPRS

e grzejnik antykondensacyjny z termostatem do ochrony elementéw elektronicznych;
o os$wietlenie wewnetrzne szafy; |

e gniazdo remontowe dla obstugi 230V;

e gniazdo do podigczenia agregatu pradotworczego oraz przelacznik sie¢ — agregat;
e amperomierze do pomiaru pradu pomp;

e przetgczniki wyboru sterowania: automatyczne — reczne;

. optyczno—akustyCzny sygnalizator stanéw awaryjnych;

roztgcznik gtowny.

Elementem zarzadzajacym pracg przepompowni bedzie przemysiowy .sterownik mikroprocesorowy
-z modutem wej$¢ analogowych oraz wysSwietlaczem '(panelem operatorskim); komunikuje si¢ za pomocq
radiomodeméw, modeméw i sieci telefonicznej, a takze sieci GSM (wysytanie informacji tekstowych SMS lub
komunikacja z wykorzystaniem protokotu GPRS); system sterowania wspotpracuje z wigkszoscig dostepnych na
rynku pakietow wizualizacyjnych. Szafa sterownicza wyposazona zostanie w modem GSM/GPRS (wysytanie
informacii tekstowych SMS oraz wizualizacja stanu przepompowni na komputerze odbiorcy).

Do sterownika podtaczona zostanie sonda hydrostatyczna SG25S ze stali kwasoodpornej oraz dodatkowe
dwa ptywakowe czujniki pbziomu.

Algorytm sterowniczy realizowa¢ bedzie nastepujace funkcje:

zalacza i wylacza pompy w zaleznosci od poziomu Sciekow w komorze;

o realizuje przemiennq'prace pomp;

e automatycznie zatacza kolejng sprawng pompe w przypadku awarii jednej z nich;
e przesuwa rozruchy pomp w czasie;

o blokuje zalaczenie pompy, ktorej uktad zabezpieczajacy wykrywa awarig;

o blokuje wigczenia pompy gdy czestotliwos¢ wiaczen przekracza dopuszczaing;
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e zapewnia kontynuowanie procesu bez koniecznosci ponownego ustawiania parametréw pracy

przepompowni w przypadku braku zasilania lub wytaczeniu uktadu;

e zabezpiecza pompy przed pracg "'na sUcho";

e  posiada mozliwo$¢ wtaczenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez cykliczne zatgczanie;

e posiada mozliwosé ogramczema ilosci pracujacych pomp np ze WZQIQCIOW energetycznych

o przechodzi w przypadku awam sondy hydrostatycznej na sterowanie za posrednlctwem dwoch

dodatkowych czujnikow p%ywakowych.

3.2.4. ZAGOSPODAROWANIE PRZEPOMPOWNI

Projektowana przepompownie przewiduje sie wykonat jako obiekt zamkniety. Teren o wymiarach 5,0 x

50 m nalezy ogrodzi¢ siatka stalowa powlekang o wysokosci 2,0 m rozpigta na stupkach stalowych wraz z

podmuréwka,

W ogrodzeniu od strony wjazdu usytuowa¢ nalezy dwuskrzydiowg, brame o szerokosci 3,0 m.
Teren wokdt przepompowni (cala ogrodzong powierzchnig) utwardzié nalezy kostkq betonowg

wysokosci 8 cm.

Na terenie ogrodzonym w rejonie bramy wjazdowej usytuowane zostana skrzynka sterownicza oraz

~ skrzynka ze zlaczem energetycznym.

3.2.5. OBLICZENIE CIEZARU OPASKI ODCIAZAJACEJ

Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych oraz stosowanie zbiomikow z PEHD wokot dolnej czescei

zbiornika wykonag nalezy opaske odcigzajaca (obetonowanie).
Wymagany ciezaf opaski rownowazy¢ winien wypor wody.

Warunek statyczny dla przepompowni P1.

W< Cp

gdzie:

W - sita wyporu [T]

Vb — wymagana objetos¢ betonu [m?]

Cp - cigzar przepompowni [T]

Cow — Cigzar objetosciowy wody 1,0 T/m3
Cob - Ciezar objetosciowy betonu 2,3 T/m?

2 2
w="D g ocow="12"37.10=653T
9 g
Cob 23

Przyjeto obetonowanie opaskq szerokosci 0,5 m o wysokosci 1,0 m.
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3.2.6. PRZEPOMPOWNIA PRZYDOMOWA

; Przepompownie $ciekow PP1 przewiduje sig jako przepompownie przydomowe np. typu ESP lub
rownowazne o nastepujacych parametrach:
e Praca przepompowni zautomatyzowana (bezobstugowa),
e Mozliwo$¢ stosowania bez docigzen w réznych warunkach gruntowo wodnych,
e  Przepompownia stanowigca jednolita calo$¢,
e Zbiornik z PEHD o $rednicy @1000 mm,
e Catkowita szczelnosc¢ zbiornika,
e Odporna na $rodowisko agresywne,
e Odpomanakorozig,
o Z kréécem do rurociggu ttocznego @32 mm (z PE100),
e 7 szafg sterownicza z PCV zapewniajaca szczelnosc,

e Pompy ‘iypu AP50B firmy Grundfos lub réwnowazne

3.2.7. STUDNIE ROZPREZNE

Projektuje sie zastosowanie betonowych studni rozpreznych DN1000 mm. Réznica pomiedzy rzedng
wlotu do studni i wylotu z niej wynosi¢ powinna min 0,1 'm. Na rurociggu tocznym dodatkowo zastosowac nalezy
tuk 30° zapewniajacy wyhamowanie predkosci Sciekow.

Pozostate parametry studni rozpreznych zgodne z wymogami dla betonowych studni DN1000

wiazowych.

3.3. SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z ISTNIEJACYMI URZADZENIAMI

Catosé istniejqcego uzbrojenia terenu w rejonie projektowanych obiektow towarzyszacych kanalizacji
sanitamej pokazano na mapie sytuacyjno - wysokosciowej. Istniejace  uzbrojenie podziemne i nadziemne
niekolidujace z projektowanym kolektorem sanitamym wymaga zabezpieczenia na czas prowadzenia robdt.
Roboty w poblizu uzbrojenia i jego zabezpieczenie nalezy wykonaé pod nadzorem wiadciciela uzbrojenia,
stosujac sie do zalecen zawartych w Protokole Zespotu Uzgadniania Dokumentacii Projektowej, jak rowniez do
zalecen zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Bezpieczne odlegtosci poziome od istniejacej infrastruktury technicznej:

o od przewodow wodociagowych - -1,5m;
e od przewodow gazowych -1,5m,;
o kabli teletechnicznyéh i energetycznych -1,0m
e stupdw energetycznych -1,5m

a) Kable energetyczne i teletechniczne
Kable energetyczne w migjscach skrzyzowania z rurociagami kanalizacyjnymi projektuje sie

zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng @110 mm min. diugosci 3 m (do 9 m w przypadku skrzyzowan pod
malym katem). Przy uktadaniu rur kanalizacji zachowany zostanie warunek pionowej odleglosci od kabla min. 0,5
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m i poziomej 1’,0 m.
b) Sie¢ wodociagowa

Przy projektowaniu kanalizacji sanitafnej z rur. PCV-U oraz PE100 w migjscach skrzyzowania z
wodociagami nie przewidziano specjainego zabezpieczenia, przewiduje sie zachowanie odlegtos¢ pionowej
miqd(zy tymi urzadzeniami min. 0,20 m. |

W innym przypadku przy stwierdzeniu w wykonawstwie odstgpstwa nalezy na plzéwodzie ulozonym
ponizej zatozy¢ ,,piaszbz ochronny” z rury ochronnej o 1,25 $rednicy wigksze] od obudowanego przewodu.
Dlugos¢ ptaszcza béWinna byé taka, aby co najmniej po 0,5 m wystawala poza zewngtrzny obrys kanalu.

Koncowki rury ptaszczowej uszczelnic naleiy piankg poliuretanowa na diugosci 25 cm.

Jezeli natomiast przewod juzlistnieje, plaszcz na przewodzie mozna wykona¢ z dwoch potowek rury
stalowej przecigtej wzdtuz i skreconej Srubami, po natozeniu na czynny przewod.

¢) Studnie przydomowe

Z informaciji, oraz wizji terenowej wynika, Ze wigkszo$¢ gospodarstw wode pobiera z sieci wodociagowe;
i w zasadzie niektore tylko studnie sg uiytkowane. ‘

W przypadku gdzie tylko jest to technicznie mozliwe zastang zachowane od istniejacych studni strefy
ochrony bezposredniej ponad 10 m zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MinistraVOchrony Srodowiska. W
przypadku przebiegu kanalizacji sanitamej wAmniejszej odlegtosci nalezy wykona¢ dodatkowe zabezpieczenia na
rurociagach kanalizacyjnych w promieniu 10 m od istniejacej studni. Jako zabezpieczenie przewiduje sie
stosowanie rur ochronnych PE100 SDR17 odpowiednio dla: '

e PVC-U @160 mm - @250 mm

e PVC-U @200 mm - @315 mm

e PE100 @90 mm - @250 mm

d) Sieci gazowe ‘ _

W miejscach skrzyzowania z istniejacq siecia gazowa, przewiduje sig wykonanie zabezpieczef
projektowanej kanalizacji rurami ochronnymi z PE100 SDR17. Rury ochronne winny wystawa¢ min. 2,0 m poza
istniejaca siec gazowa liczac odleglos¢ od korica rury ochronnej do zewngtrznej krawedzi rury gaszej.

Jako zabezpieczenie przewiduje si¢ stosowanie rur ochronnych PE100 SDR17 odpowiednio dla:

e PVC-U @160 mm - @250 mm
e PVC-U @200 mm - @315 mm
e PE100 @90 mm — @250 mm

e) Ochrona drzew i wod podziemnych

Trasa kanalizacji sanitamej zostata tak zaprojektowana, aby uniknaé zniszczenia systemow
korzeniowych drzew. Wykopy beda odsunigte poza zasieg korony drzew. Nie przewiduje sie takze wycinek
zadnych pojedynczych drzew, lecz tylke krzakow po trasie zaprojektowanej kanalizacji.

Z powyzszych rozwigzan wynika, ze nie ma mozliwoéci zanieczyszczenia wod podziemnych, ani
zakiocenia stosunkow wodnych w terenie dlia nieruchomosci sgsiadujacych, poniewaz rurociagi kanalizacyjne z
rur PCV-U oraz studzienki z PVC-U @400 aczone sa na kielich z uszczelka gumowa, a takze studnie betonowe
21000 mm wyposazone zostang w przejscia szczelne PVC-U SN4.
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34. PRZEKROCZENIA DROG POWIATOWYCH

Z uwagi na konfiguracje terenu, jego zabudowe oraz istniejace uzbrojenie wystapita koniecznos¢

przekroczenia proj. kanalizacig drogi powiatowej P1 609 R Sietesz - Siedleczka (DP8-DP18 - 11 razy).

Przejécia te planuje sie wykona¢ przewiertem w rurze ochronne staldwej o $rednicy @323,9/7,1

“dopasowanej do $rednicy rury przewodowej wg zestawienia ponizej:

Szeroko$é
Lp. | Nr przekroczenia Rodzaj przekroczenia zajete pasa
} : drogowego
1 2 3 4
1 DP8 Przekroczenie drogi kanalizaca sanitamg grawitacyjng  200. mm w rurze | 10,50 m
‘ ochronnej stalowej @323,9/7,1 mm o diugosci 21 m - przewiert
2 DP9 Przekroczenie drogi kanalizacjg sanitarng grawitacyjing 200 mm w rurze 12,50
ochronnej stalowej @323,9/7,1 mm o diugo$ci 34 m - przewiert
3 DP10 Przekroczenie drogi kanalizacia sanitama grawitacying 200 mm w rurze | 13,50
ochronnej stalowej @323,9/7,1 mm o dugosci 40 m - przewiert ‘
A P11 Przekroczenie drogi kanalizacja sanitama grawitacyjng 200 mm w rurze | 9.80
ochronnej stalowej @323,9/7,1 mm o dlugosci 21 m - przewiert
5 DP12 Przekroczenie drogi kanalizacjg sanitarng grawitacying 200 mm w rurze 9,40
ochronnej stalowej @323,9/7,1 mm o dugosci 13 m - przewiert
6 DP13 Przekroczenie drogi kanalizacjg sanitarng grawitacyjnig 200 mm w rurze 7,60
ochronnej stalowej @323,9/7,1 mm o diugosci 12m - przewiert
. P14 Przekroczenie drogi kanalizacia sanitama grawitacyjng 200 mm w rurze | 13,50
ochronnej stalowej @323,9/7,1 mm o diugosci 21 m- - przewiert
g DP15 Przekroczenie drogi kanalizacja sanitama grawitacyjng 200 mm w rurze | 8,00
ochronnej stalowej @323,9/7,1 mm o diugosci 24 m - przewiert
9 P18 Przekroczenie drogi kanalizacja sanitama grawitacyjng 200 mm w rurze | 2:50
ochronnej stalowej @323,9/7,1 mm o diugosci 19 m - przewiert
10 DP17 Przekroczenie drogi kanalizacjg sanitarng grawitacyjng 200 mm w rurze 8,70
ochronnej stalowej @323,9/7,1 mm o dtugosci 25 m - przewiert
1" DP18 Przekroczenie drogi kanalizacjg sanitarng grawitacyjng 200 mm w rurze 6,20
ochronnej stalowej @323,9/7,1 mm o diugosci 33 m - przewiert

Lokalizacje komor przewiertowych projektuje sie poza pasem drogowym odleg{o'éé

drogowego wynosi ponad 1 m.

3.5, PRZEKROCZENIA CIEKOW

3.5.1. PRZEKROCZENIA POTOKOW‘ DOLEM

studzienek od pasa

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sig wykonanie 12 przekroczen potoku Nietecz projektowang

kanalizacjg sanitama, Jedno przekroczenie (C25) rurociggiem tocznym pozostate wykonane zostang dla

kanalizaciji grawitacyjnej.

Wszystkie przekroczenia przewiduje sie wykona¢ metodg rozkopu z wykonaniem ubezpieczenia dna i

skarp na dugoéci minimum 6 m (po 3 m powyzej i ponizej przekroczenia). Wyjatkiem bedg przekroczenia

oznaczone jako C20, C21 i C22 ktére z uwagi na przekraczanie tymi samymi odcinkami drogi powiatowej

wykonane zostang metoda przewiertu.

Rodzaj ubezpieczenia dobrany zostat dla poszczegéinych przekroi zgodnie z wystepujacymi warunkami
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takimi jak nachyleniem skarp, odleglos¢ od innych elementow infrastruktury. Projektowane ubezpieczenia
przewiduje sie wykonaé gléwnie z materiatow naturalnych tj. kamienia i drewna. Szczegdtowy opis ubezpieczen
dia poszczegolnych odcinkow przedstawiono w tabeli ponizej. '

Dodatkowo cztery z przekroczen oznaczone jako C16, C17, C18 i C19 wykonane zostang: gorg na
podporach z ociepleniem w rurach ko'nstrukcyjnych stalowych DN400 mm. Wyniesienie konstrukcji przekroczen
dobrano tak by minimalna odleglos¢ pomiedzy spodem rury konstrukcyjnej, a napetnieniem przekroju woda Q1%
wynosita 0,5 m. -

Z uwagi na niewielkg szefokoéé cieku nie przewiduje sie stosowania dodatkowych rur ochronnych. W celu
zapobiegnigcia infiltracji wody przekroczenia siecig kanalizécji grawitacyjnej wykonane zostang z rur PVC-U
SN12 taczonych na uszczelke EPDM, za$ kanalizacjg thoczng z polietylenu o podwyzsionej wytrzymatosci PE100
SDR11. Rurociagi uktadaé nalezy tak by polaczenia poszczegolnych odcinkéw rurociggéw nie wypadato w
korycie cieku. _ |

Szczegolowe zestawienie pfojektowanych do wykonania prac przedstawiono w tabeli ponizej.

Lp. Oznaczenie km cieku Opis zamierzenia

Wykonanie przekroczenia potoku kanalizacjg sanitamg
tloczng @90 mm — metoda rozkopu ponizej dna cieku
Wykonanie przekroczenia potoku kanalizacjg sanitamng
grawitacyjng @200 mm — metoda rozkopu ponizej dna cieku
Wykonanie przekroczenia potoku kanalizacjg sanitamg
grawitacyjna @200 mm - metoda rozkopu ponizej dna cieku
Wykonanie przekroczenia potoku kanalizacjg sanitamg
grawitacyjng @200 mm wraz z przekroczeniem drogi
powiatowej — metoda przewiertu w rurze ochronnej stalowej
$rednicy @323,9/7,1 mm, ponizej dna cieku

Wykonanie przekroczenia potoku kanalizacjg sanitamg
grawitacyjng @200 mm wraz z przekroczeniem drogi
powiatowej — metoda przewiertu w rurze ochronnej stalowej
$rednicy ©323,9/7,1 mm, ponizej dna cieku-

Wykonanie przekroczenia potoku kanalizacjg sanitamg
grawitacyjng @200 mm wraz z przekroczeniem drogi
powiatowej — metoda przewiertu w rurze ochronnej stalowej
$rednicy @323,9/7,1 mm, ponizej dna cieku

Wykonanie przekroczenia potoku kanalizacjg sanitamg
7 c19 4+233,0 grawitacyjng  ©2200/315 mm z ociepleniem gora na
podporach w rurze konstrukcyjnej stalowej @406,4/8,0 mm
Wykonanie przekroczenia - potoku kanalizacjg sanitamag
8 C18 4+558,0 grawitacyjng ©200/315 mm z ociepleniem gora na
podporach w rurze konstrukeyjnej stalowej @406,4/8,0 mm
Wykonanie przekroczenia potoku kanalizacjg sanitamng

1 C25 ‘ 3+442,0

2 C24 3+493,0

3 C23 3+524,0

4 C22 3+720,0

5 Cc21 3+935,0 -

6 C20 4+114,0

9 C17 4+655,0 grawitacyjna  @200/315 mm z ociepleniem gorg na
podporach w rurze konstrukcyjnej stalowej @406,4/8,0 mm

10 C16 4+684,0 Wykonanie przekroczenia potoku kanalizacjq sanitamng,
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grawitacyjng @200/315 mm z ‘ociepleniem gbrg na
podporach w rurze konstrukcyjnej stalowej @406,4/8,0 mm

 Wykonanie przekroczenia .potoku kanalizacjq sanitarng,

R c1s 4+850.0 grawitacyjng @200 mm -~ metoda rozkopu ponizej dna cieku
Projektowane obustronne ubezpieczenie dna i brzegow
potoku plytami typu JOMB o wym.75x100x12,5 c¢cm na

Ubezpieczenie 3+439,0— | geowldkninie 350 g/m2 '
12 | rejon przekroczenia 3+446,0 stopa skarpy: ptyta JOMB na wysoko$¢
C25 diugo$¢ 7m | w dnie: szer. 1,5 m 2x plyta JOMB
na skarpie: plyta JOMB pasem 1,5 m z przybiciem kotkami
(min 2 kolki na 1 plyte)
Projektowane obustronne ubezpieczenie dna i brzegow
potoku plytami typu JOMB o wym.75x100x12,5 cm na
Ubezpieczenie 3+476,0 - | geowtdkninie 350 g/m2 '
13 | Rejon przekroczenia 3+518,0 | stopa skarpy: plyta JOMB na wysokos$¢
C24 diugos¢ 42 m | w dnie: szer. 1,5 m 2x plyta JOMB
na skarpie: ptyta JOMB pasem 1,5 m z przybiciem kotkami
(min 2 kotki na 1 plyte)
Projektowane obustronne ubezpieczenie dna i brzegow
potoku ptytami typu JOMB o wym.75x100x12,5 cm na
- Ubezpieczenie 3+521,0~ | geowiokninie 350 g/m2
14 | Rejon przekroczenia 3+527,0 stopa skarpy: ptyta JOMB na wysokosc¢
C23 diugos¢ 51 m | wdnie: szer. 1,5 m 2x ptyta JOMB
na skarpie: plyta JOMB pasem 1,5 m z przybiciem kotkami
(min 2 kotki na 1 plyte)
3+722,0- | Ubezpieczenie prawej stopy skarpy potoku opaskg z narzutu
15 Ubezpieczenie 3+744,0 kamiennego w miejscu zblizenia projektowanej kanalizacji
dugos$¢ 22 m | do gbrnej krawedzi skarpy
4+118,0—~ | Ubezpieczenie prawej stopy skarpy potoku opaska z narzutu
16 Ubezpieczenie 4+133,0 kamiennego w miejscu zblizenia projektowanej kanalizacji
' diugosé 15 m | do gornej krawedzi skarpy
Obustronne ubezpieczenie dna i skarp cieku.
na odcinku 4+230,0 - 4+236,0 -
Ubezpieczenie 44223,0 - w dnie: s.zer. 3,2 m;.narzut kami(.anny gr.0,3m
. . na skarpie: kosze siatkowo kamienne o wym. (szer. X wys. X
17 | Rejon przekroczenia 4+247,0 ,, ,
: 19 diugoss 24 m dt) 1’0%0’_5)(2’0 m-3 Ifos.ze n.a wys.okosc z uskokiem 0,5 m
| — powyZej humusowanie i obsiew mieszanka traw
| na odcinku 4+223,0 - 4+230,0 oraz 4+236,0 ~ 4+247,0
korekta spadku dna narzutem kamiennym gr. 0,3 m
4+268,0 - | Ubezpieczenie lewej stopy skarpy potoku opaska z narzutu
18 Ubezpieczenie 4+283,0 kamiennego w miejscu zblizenia projektowanej kanalizacji
diugos¢ 15 m | do gornej krawedzi skarpy
4+434,0 - | Ubezpieczenie lewej stopy skarpy potoku opaska z narzutu

19 Ubezpieczenie 4+4440 kamiennego w migjscu zblizenia projektowanej kanalizacji

diugosc 10 m | do gornej krawedzi skarpy
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4+448,0 - | Ubezpieczenie lewej stopy skarpy potoku opaskg z narzutu
120 Ubezpieczenie 4+471,0 kamiennego w migjscu zblizenia projektowanej kanalizacji
diugos$¢ 23 m | do gomej krawedzi skarpy
T - | Obustronne ubezpieczenie dna i skarp cieku.
Ubezpieczenie 445540~ | wdnie: szer. 3,0 m; narzut kamienny gr. 0,3 m
21 | Rejon przekroczenia 4+562,0 na skarpie: kosze siatkowo kamienne o wym. (szer. X wys. X
' c18 dtugosc 4m | dt) 1,0x0,5%2,0 m - 2 kosze na wysokos¢ z uskokiem 0,5 m
— powyzZej humusowanie i obsiew mieszankg traw
‘Obustronne ubezpieczenie dna i skarp cieku.
: Ubezpieczenie 4+652,0 - | w dnie: szer. 3,0 m; narzut kamienny gr. 0,3 m
22 | Rejon przekroczenia 4+658,0 na skarpie: kosze siatkowo kamienne o wym. (szer. x wys. X
C17 dlugosé 6 m | dt.) 1,0x0,5x2,0 m - 2 kosze na wysokos¢ z uskokiem 0,5 m
— powyzZej humusowanie i obsiew mieszanka traw
Obustronne ubezpieczenie dna i skarp cieku.
na odcinku 4+681,0 — 4+687
w dnie: szer. 3,1 m; narzut kamienny gr. 0,3 m _
na skarpie: kosze siatkowo kamienne o wym. (szer. x wys. X
dt) 1,0x0,5x2,0 m - 3 kosze na wysoko$¢ z uskokiem 0,25 m
Ubezpieczenie 4+676,0 - | — powyZej humusowanie i obsiew mieszanka traw
23 | Rejon przekroczenia 4+704,0 na odcinku 4+687 — 4+704
C16 dlugosé 28 m | w dnie: szer. 3,1 m; narzut kamienny gr. 0,3 m
na skarpie prawej: kosze siatkowo kamienne o wym. (szer. x
wys. x dt.) 1,0x0,5x2,0 m - 3 kosze na wysokos¢ z uskokiem
0,25 m — powyzej humusowanie i obsiew mieszankg traw
na odcinku 4+676,0 — 4+481,0
korekta spadku dna narzutem kamiennym gr. 0,3 m
Projektowane obustronne ubezpieczenie dna i brzegow
potoku plytami typu JOMB o wym.75x100x12,5 cm na
Ubezpieczenie 4+847,0 - | geowtokninie 350 g/m2
24 | Rejon przekroczenia 4+854,0 stopa skarpy: ptyta JOMB na wysoko$¢
C15 diugos¢ 7 m | w dnie: szer. 1,5 m 2x plyta JOMB
| na skarpie: ptyta JOMB pasem 1,5 m z przybiciem kotkami
-~ (min 2 kotki na 1 plyte)
5+028,0 - | Ubezpieczenie prawej stopy skarpy plotkiem z kotkow
25 Ubezpieczanie 5+046,0 przeplatanych faszyng,
dhugost 18 m '

3.6. ZJAZDY Z DROG GMINNYCH

Do projektowanej przepompowni P1 przewiduje sie wykonanie zjazdu z gminnej drogi o nawierzchni
asfaltowej. Projektowany zjazd oraz dojazd do przepompowni projektuje sie wykona¢ jako droga o szerokosci
3,0 m o nawierzchni tiuczniowe.

Na pofaczeniu drdg istniejacych i projektowanych wykona¢ nalezy wylugowania o promieniu minimum
50m.

v Kbnstrukcja nawierzchni zjazdu i drogi o nawierzchni tluczniowej:
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o Warstwa z kruszywa famanego 0/32 mm o grubosci 5 cm;

o Warstwaz kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm o grubosci 15 cm.

3.7. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH POSADOWNIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ
| PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Zgodnié z Rozporzadzeniem Ministré Transportu, Budownictwa i 'Gospodarki Morskiej z 'dnia_ 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 463) warunki gruntowe okresli¢ mozna jako proste, za$ kategorie geotechniczng
jako kategorie druga.
Budowa geologiczna i warunki wodne
Teren badan pod wzgledem geologicznym polozony jest w Karpatach Zewnetrznych na pograniczu z
Zapadiiskiem Przedkarpackim.
Podfoze terenu budujg osady wyksztatcone w postaci piaskowcow i tupkow (warstwy inoceramowe jednostki
skolskiej) kreda - trzeciorzed. Strop osadow trzeciorzedowych wystepuje na gtebokosci 3-5m.
W wykonanym otworze badawczym wywiercono do gtebokosci 1,5 m ppt. stwierdzono osady rzeczne w postaci
zwirdw gliniastych, nad ktorymi zalegajg pyly piaszczyste. Strop Zwiréw wystepuje na gtebokosci 1,0 m ppt.
Calo$c¢ terenu przykrywa gleba o migzszosci ok. 0,3 m. o
W wykonanym otworze badawczym do 1,5 m ppt. wod gruntowych nie stwierdzono. Staty poziom wod
gruntowych zwigzany jest z rzekg Nietecz i przepuszczalnie wystepuje w zwirach na gtebokosci 2,0 - 2,5 m ppt.

Wiasciwosci geotechniczne podloza
Dia scharaktéryzowania warunkow geotechnicznych dokonano podziatu podioza na warstwy
geotechniczne. Podstawe podziatu stanowita geneza gruntéw, litologia i ich cechy fizyczno — mechaniczne.
Parametry geotechniczne podioza gruntowego ustalono na podstawie badan makroskopowych gruntow
oraz normy PN-81/B - 03020.
Charakterystyczne wartoéci parametrow geotechnicznych ustalono metoda C i podano w legendzie do
* przekrojow. ' ’
Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych
e Warstwa | - zaliczono tu pyly piaszczyste o konsystencii plastycznej. Osady te stwierdzono w poziomie
0,3-1,0 mppt. ‘
e Warstwa Il — zaliczono tu zwiry, ktore sg $redniozageszczone. Osady te wystepuja pod warstwg |.

Warstw tej nie przewiercono.

3.8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne - wykopy waskoprzestrzenne wykona¢ nalezy mechanicznie. Roboty te nalezy
wykonywaé zgodnie z normami PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”, PN-B-10736
,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania” oraz przy za;:howaniu warunkéw BHP. ﬁ |

Szeroko$¢ wykopu o $Scianach pionowych - umocnionych wg PN-EN 1610 ,Budowa i badania
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przewodow kanalizacyjnych” — tab.1 przy $rednicy przewodu wynosi:

DN [m]
[mm]
Wykop oszalowany
DN <225 OD +0,40
225<0D =350 0D +0,50
Przy uwzglednieniu tab. 2
Gtebokosé wykopu Minimalna szeroko$¢ wykopu
[m] [m]
<1,00 nie jest wymagana
1,00< i< 175 0,8
1,75< i< 4,00 0,9
> 4,00 1

Sciany wykopow zabezpieczy¢ nalezy wypraskami zaktadanymi poziomo lub przy pomocy szalunkow
systemowych.

Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezyvusunqé ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno wyréwnac.
Prace ziemne prowadzi¢ starannie nie pozostawiajac zbyt diugo otwartego wykopu.

Rurociagi ukladaé nalezy na podsypce z piasku o grubosci min. 10 cm.

Po uloZeniu rurociagu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podioza oraz szczelnosci
zmontowanego rurociagu wykonaé nalezy obsypke w strefie ochronnej rurociagu do wysokosci okoto 30 cm
ponad rurociag z piasku z zageszczeniem do wskaznika minimum Ls=95% wg Proctora. Pozostaty wykop

uzupelnié nalezy gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami co 20 - 30 cm.

3.9. ODWODNIENIE WYKOPOW

W miejscach wystepowania poziomu wod gruntowych powyzej dna wykopu stosowa¢ nalezy
odwodnienie przy uzyciu igtofiltrow.

lg%oﬁltry’zakor'lczone filtrem, umiejscawiane sg w gruncie i stanowig punkty uje¢ wodnych. Umozliwiajg
one pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczajgcego go obszaru. W zaleznosci od warunkéw terenowych i
wymagan koniec igtofiltra znajduje si¢ zwykle na glebokosci 4-8 m. Nad poziomem gruntu iglofiltry faczone sg z
kolektorem. Ciag kolektordw jest taczony ze soba z wykorzystaniem dodatkowych elementow instalacii takich jak
fuki, taczniki i rury przelotowej. Ciag kolektorow podiaczony zostaje do agregatu pompowego. Agregat posiada
pompe lub pompy umoZliwiajace wytwarzanie podcisnienia w instalacji. Uzyskiwane podcisnienie, - przy
zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pobor wody z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i
kierowana przez rurociag lub waz zrzutowy.

Przyjmuje sie ze jeden poziom iglofiltrow umoZliwia obnizenie poziomu wody do 4 m. Z uwagi na ksztatt
tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien byé umieszczony ok 1-2 m. poniiej oczekiwanej
gtebokosci do ktorej powinien zosta¢ obnizony poziom wody.

Umieszczanie igtogfiltréw w gruncie realizowane jest poprzez proces wpfukiwania. Niezbedny w nim jest

dostarczany poprzez weze wplukujace do rury wptukujacej strumiei wodny pod- cisnieniem. Strumien ten
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umozliwia tatwe wprowadzanie rury wp%ukuquej w glab gruntu. Po wprowadzeniu rury do gruntu, waz wptukujacy
zostaje odtaczony i do rury wprowadzany jest iglofiltr. Po wprowadzeniu iglofiltra rura wplukujaca wyciagana jest
z gruntu. Wptukany iglofiltr moze zosta¢ nastepnie podiaczony do kolektora ssgcego.

Wode potrzebna do wptukiwania iglofiltrow pobiera¢ nalezy z istniejacych studni lub wyciagu gminnegd po
wczesniejszym uzyskaniu zgody ich Wiascicieli.

Wody odpompowane z wykopow odprowadzi¢ nalezy do istniejacych rowow.

3.10. PROBA SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzic odcinkowe proby szczelnosci dla kanatu grawitacyjnego
zgodnie z PN-91/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". Oraz
instrUkch producenta rur.

Probe ciénieniowa rurociagow tlocznych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10725, ktéra okresla wielkos¢

cisnienia probnego rownego 1,5 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 1 MPa.

3.11. ODBIOR ROBOT

W trakcie realizacji robot nalezy dokonaé odbiorow czesciowych tzw. rob6t zanikajacych tj. odbiory
wykonania wykopu, podtoza, stopnia zageszczenia, szczelnosci oraz zasypki w zakresie rodzaju zastosowanego
materiatu, nienaruszenia gruntu rodzimego podtoza, stabilnosci scian wykopu w obrebie obsypki.

Do odbioru koficowego wykonawca przedktada:

o Protokoty wszystkich niezbednych odbiorow czeséciowych przytacza z udziatem zainteresowanych
stron. '

. Protpkéi prob szczelnosci.

o Dziennik budowy.

e Dokumentacje projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza sytuacyjno — wysoko$ciowa,

. Certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wszystkie zastosowane materialy zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

3.12. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu zgodnosci jej budowy z projektem. Nalezy
sprawdzic: '
e 0$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym:
¢ Minimalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szeroko$ci okreslonej w normach.
o Gleboko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno
by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane

do reperow ustalonych przez geodete.

28




Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego statecznoS¢ i powinno by¢ usuwane w miare

~ postepu zasypki wykopu.

Rury i ksztaltki zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem powinny by¢ sktadowane w
potozeniu poziomym na plaskim i rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

Wykop powinien byé zabezpieczony przed nap&ywem' wod opadowych. Sposob zabezpieczenia
wykopow przed naplywem wod opadowych powinien zabezpieczat odpowiednio wyprofilowany
teren. ,

Rury i ksztatki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane i zgodhie z wymogami, a takze
zgodnie z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Podtoze pod rurociagi ma by¢: naturalne lub z podsypkg polegajace na wymianie gruntu na piasek.
Przewod powinien by¢ ulozony zgodnie z wytyczong osig na wyrdwnanym podiozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete: Na podsypce przewod powinien by¢ zagtebiony na catej d}ugoéci
co najmniej na % swojego obwodu.

Obsypka przewodu powinna by przeprowadzona starannie, Zzaggszczana recznie lub
mechanicznie.

Wysokosé zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢ mniejsza niz
30 cm. Zageszczenie zasypki wstgpnej powinno w zasadzie odbywaé sig recznie. Zageszczenie

zasypki gtownej przewodu moze odbywat sig mechanicznie.

3.13. PODZIAL INWESTYCJI NA ETAPY REALIZACJI

Przepompownie Sciekow

Kanalizacja sanitarna

Przytacza do zabudowan

Odbudowa nawierzchni po trasie kanalizacji

Rozruch kanalizacji sanitarnej

3.14. WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, stupéw oraz urzadzen podziemnych, jak kable-
energetyczne, wodociagi, kanalizacja istniejaca, kabel telefoniczny, gazociag nalezy wykonywac
recznie.

Sprzet mechaniczny moga obstugiwaé wytacznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni.
‘Przebywanie w bezposrednim zasiegu pracujacych maszyn, szczegdlnie pod wysiegnikami i
czerpakami jest zabronione.

Wykonaé oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: ,Glebokie wykopy’, Wykopy”, ,Zakaz
wstepu nieupowaznionym” itp.

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.
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4. WYTYCZNE REALIZACJI

Wykop kolektora mechaniczny, lokalnie wg warunkéw ZUDP i gestorow urzadzen w okolicy urzadzen
podziemnych - recznie. Przewiduje sig w zasadzie wykopy o $cianach pionowych umocnionych i rozpartych,
zabezpieczone przed naptywem wod i osunigciem gruntu. :

Zabezpieczenie pionowych'écian wykopow przewiduje si¢ na calej dlugosci np. wypraskami wraz z
rozbidrka lub umocnienie $cian wykopu petnym szalunkiem systemowym.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ norme branzowg PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych”. '

Zgodnie z uzgodnieniem z Zarzadem Drog Powiatowych w Przeworsku przekroczenie drogi powiatowej
nalezy wykona¢ przewiertem w rurze ochroﬁnej — komory usytuowana poza pasem drogowym.

W celu odwodnienia wykopu w warstwie Zwirowej ulozony bedzie dren ceramiczny @7,5 - 10 cm lub
perforowany.

Utozony kanat z rur PVC-U nalezy obsypa¢ warstwami materialow o $rednicy @32 mm  (przesianym
gruntem rodzimym) w strefie rurociagu po obydwu stronach na wysokos¢ rur do uzyskania min. wspdiczynnika 95
wg Proctora. Pozostatg zasypke nalezy do samej gory zageszeza¢ warstwami co 20 - 30 cm.

Montaz przewodow wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta.

Skrzyzowania projektowanych kanalow z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
wiasciciela - uzytkownika krzyzujacych sie urzadzen. V

Zabezpieczenie przewodow na czas wykonawstwa robot przewiduje‘sie przez podwieszenie istniejacych
przewodow kanalizacyjnych, wodociagowych, kabli. Przed rozpoczeciem robot ziemnych na odcinkach, gdzie
projektuje sie kanat przez uzytki zielone nalezy z pasa projektowanych robét zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej i po
czesciowej zasypce ponownie wbudowaé w wykop. W przypadku odcinkowego wystepowania nieplanowanych
wktadem namutow lub gruntow o stabej nosnosci (mozna to stwierdzic przy wykonywaniu wykopdw) nalezy grunt
nieno$ny wybraé i zastapi¢ go warstwa, zwiru lub piasku odpowiednio zaggszczonego. Wykopy pod kolektor
nalezy wykonywa¢ odcinkami i po zalozeniu kanatu natychmiast je likwidowaC przez staranne zasypanie
warstwami piasku, zwiru z kazdorazowym ubiciem do'uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia. Prace
ziemne nalezy wykonywa¢ mozliwie w okresach suchych, bezopadowych. W rejonach zblizen do wartosciowego
drzewostanu, ktory nie zostat przewidziany do wycinki, roboty wykonywa¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢
korzeni rosnacych drzew. Po wykonaniu robot wykona¢ zasypke ze szczegdlng doktadnoscia, a po zakonczeniu
rob6t teren zabézpieczy(: przez pokrycie daming lub obsianie. trawa na catym obszarze wykopu. Na duzych
spadkach aby zapobiec erozji nalezy wykonaé przepony z daminy na mur w wykopie w odstgpach okoto - 10 m.
Uwaga: Wykopy i ich obudowy wykonywaé¢ zgodnie z PN-EN 1610. Roboty ziemne i montazowe
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zarzadzeniami. Przepisy BHP dla
pracownikow zatrudnionych do robét wod. - kan. wg zatacznika do Zarzadzenia Nr 6 MGK z dnia
28.01.1967 (Dz.U. Nr 3/67, MGK z dnia 28.02,1967). |

Materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacyjnej musza spefniaC warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiada¢ atesty zgodnie z Rozporzqdzeniem MSWiA z dnia

5.08.1998 r. Roboty budowlane moze wykonywa¢ firma posiadajaca odpowiednie uprawnienia.
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0 roz_pocze,ciu rob6t nalezy pisemnie powiadomic gestorow urzadzen podziemnych oraz Gming

Karczuga. Do odbioru koricowego nalezy przediozyé po 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej.

Dla realizacji inwestycji niezbedny bedzie projekt organizacji robét podajacy rowniez niezbedne

ustalenia dotyczace BHP, harmonogramu robét itp.

Do wystapienia o wydanie decyzji przy zamknigciu czesci jezdni lub chodnika nalezy wykonat i

 przediozyé do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu zwigzany z prowadzonymi robotami.

Uwaga:

a) Do zabezpieczenia robét ziemnych stosowaé tarcze ostonowe, szalunki systemowe itp.

b) Nie wyklucza si¢ koniecznosci zastosowania do odwodnienia wykopow igtofiltréw lub studni

gtebinowych w przypadku wystapienia bardziej niekorzystnych warunkéw wodnych.

5 OGOLNE WSKAZOWKI DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

a) Przed przyétapieniem do budowy wykonawca powinien wykonac nastepujgce czynnosci:

[ ]

przeja¢ od inwestora projekt oraz usytuowanie stafych punktow wysokosciowych - reperow i ich
rzedne,

zabezpieczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak o$ wykopu, zmiany kierunkow i
lokalizacji komor, studzienek, urzadzen itp.,

wyznaczyé w terenie miejsca skiadowania poszczegolnych materiatow, urzadzen oraz drogi dowozu
do strefy montazowej,

przediozy¢ zatwierdzony projekt organizacii ruchu,

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz wymogami wiadz drogowych plac budowy powinien by¢
ogrodzony i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca znakow drogowych, mostkow

przejsciowych i przejazdowych,

wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢ zgtaszane do Projektanta w celu zajecia

stanowiska w ramach nadzoru autorskiego.

b) Dla formalnego uzyskania zgody na realizacig niniejszej inwestycji Inwestor musi wystapi¢ do

whasciwych organéw w celu uzyskania:

Pozwolenia na budowe.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA URZADZEN SLUZACYCH DO CELOW
TECHNOLOGICZNYCH

Na etapie realizacji inwestycji moze jedynie by¢ podigczona pompa do odwodnienia wykopow,

ewentualnie igtofiltry.

31




7. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
_ SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY
SASIEDNIE

7.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY | SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW

Przewiduje sie zapotrzebowania na wodg wynoszace ok 2500 m3 do wplukiwania iglofiltrow. Wode
'pobraé nalezy z istniejacych studni przydomowych oraz z gminnej sieci wodociagowej.
Wody z igtofiltrow odprowadzié nalezy do istniejacych rowow.

7.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, ZAPACHOW PYLOWYCH | PLYNNYCH

Nie przewiduje sie zapotrzebowania na wodg oraz odprowadzania Sciekow.

7.3.. WYTWARZANIE ODPADOW

W fazie budowy powstawa¢ bedg odpady z nastgpujacych grup (wg Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r.):

e 1501 - odpady opakowaniowe,

e 17 01 - odpady materialow i elementéw budowlanych i drogowych,

e 1702 - odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych,

e 1703 - odpady asfaltow, smol i produktéw smotowych,

e 17 04 - odpady metali,

e 1705 - glebai ziemia z wykopow.

Dodatkowo powstawaé beda w wyniku bytowania pracownikéw budowy odpady z grup 20 (20 0301i20
03 03). Usuwanie tych odpadéw jest obowiazkiem wykonawcy robét budowlanych na podstawie Ustawy z dnia 13

wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.1996 nr 132, poz. 622) wraz ze zmianami.

7.4. EMISJA HALASU, WIBRACJI | PROMIENIOWANIA
Nieznaczna emisja hatasu w przypadku pracy pomp oraz sprzgtu budowlanego na etapie realizacj.

Wibracja i promieniowanie nie beda wystgpowac.

7.5. WPLYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA  ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE  ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE |
PODZIEMNE

Trasa kanalizacji poprowadzona zostata tak, aby unikna¢ zniszczenia systemow korzeniowych drzew.

Kanalizacja wykonana bedzie z rur PVC-U SN12 SDR34 stad nie ma mozliwosci zanieczyszczenia wod
gruntowych oraz powierzchniowych.

Obiekt budowlany nie ma wplywu na powierzchnig ziemi, rurociagi wykonane bedg ponizej poziomu
terenu.

Widoczne natomiast beda pokrywy studzienek oraz przepompownie $ciekow sanitarych.

Na odcinku poza jezdnig — zatoZzono usunigcie gruntu wierzchniej warstwy (humus) gr. 30 cm poza
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obreb robot i rozécielenie go w pasie wykopu pod rurocivqgi po ich utoZeniu i zasypaniu.

Nieznaczny wplyw na $rodowisko wystapi w okresie realizacji robot budowlanych w czasie wykonywanie
robot ziemnych sprzetem mechaniczny. |

Okres budowy niewiele wptywa na stan wod powierzchniowych i podziemnych.

Okresowo w wyniku prac ziemnych, szczegolnie w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych '-
(ulewne deszcze, silne wiatry) na skutek sptywu powierzchniowego zagrozenie dla jakosci wod, w tym glownie
powierzchniowych beda;

Przemieszczanie mas ziemnych — w okresie opadow atmosferycznych naruszenie naturalnej struktury
gruntu i zdjecie dami na uzytkach zielonych spowoduje wymywanie drobnych czastek i zwigkszenie zawiesiny w
najblizszych ciekach.

Skiadowanie mas ziemnych — w okresie opadow atmosferycznych spowoduje wymywanie i zwigkszenie
iloéci zawiesiny w wodach okolicznych rowow

Praca sprzetu cigzkiego — w przypadku nieszczelnosci uktadow hydraulicznych (koparki, spycharki)
spowoduje zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi gruntu, wod powierzchniowych i podziemnych.

Wykonawca podczas prac budowlanych musi zwrécic szczegdlng uwage na zastosowanie sprawnego
techniczne sprzetu, aby przeciwdziata¢ przypadkowemu zanieczyszczeniu wody i gleby.

Prace ziemne sprzetem cigzkim ograniczone beda do pory dziennej, z uwagi na charakter otoczenia
oraz bliskos¢ zabudowy mieszkalnej. ’

Po skoficzeniu prac zwigzanych z budowa kanalizacji na poszczegolnych odcinkach nalezy

uporzadkowac teren i przywréci¢ go do stanu pierwotnego.
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8.

Nr 1
Nr2
Nr3
Nr4
Nr5
Nr5.1
Nr 6
Nr7
Nr8
Nr9
Nr 10
Nr 11
Nr12
Nr13
Nr 14
Nr 15
Nr 16

CZESC RYSUNKOWA

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjhéj
Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej i grawitacyjnej
Przekroczenie drogi powiatowej
Przekroje poprzeczne w miejscu przekroczen przez cieki
Przekroje typowych ubezpieczei cieku
Rysunek pogladowy przepompowni P-1

Rysunek pogladowy przepompowni przydomowej PP1-
Studzienka rozprezna |
Studzienka betonowa 21000 mm z wiazem typu lekkiego
Studzienka betonowa @1000 mm z wlazem typu cigzkiego
Studzienka systemowa z PVC @ 400 mm
Zabezpieczenie przy uzyciu szalunkow systemowych
Zabezpieczenie w miejscu skrzyzowania z gazociggiem
Schemat utoZenia rurociagu w wykopie
Zagospodarowanie terenu przepompowni Sciekow

Wykop fundamentowy pod przepompownie
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TITUTO Sp. z 0.0. NIP: 813-367-20-85

ul. Zelwerowicza 52G REGON: 180833938

35-601 Rzeszow KRS: 0000416819

J +48 692-693-251 Spétka zarejestrowana przez Sad Rejonowy w Rzeszowie
& +48 17 859-49-49 Xil Wydziat Gospodarczy KRS

Obiekt:

B2 kontakt@tituto.p! Kapitat zakiadowy: 150 000,00 PLN
(@ http:/Hituto.pl Rachunek bankowy: 79 1750 1224 0000 0000 2041 1295

~Opracowanie aktualizacji projektow budowlanych kanalizacji sanitarnej
wraz z przylaczami, przepompowniami $ciekow dla miejscowosci
Sietesz - Etap |l i Siedleczka - Etap II" gm. Kariczuga

IV. UZGODNIENIA

OPINIA ZUD NR GG.6630.159.2015 z dnia 02.06.2015 r. — Starostwo Powiatowe w
Przeworsku - Zesp6t uzgodnienia Dokumentacii Projektowej 37-200 Przeworsk, ul. Jagielloriska
10,

Decyzja 08.6220.02.2014.KR z dnia 22.09.2014 - O Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsigwzigcia ~ Burmistrz Miasta | Gminy Kariczuga

Decyzja PZD-ED.4053.96.1.2015 z dnia 19.06.2015 r. zezwalajaca na lokalizacje kanalizacji
sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej — Powiatowy Zarzad Drég w Przeworsku, 37-
200 Przeworsk ul. Jagiellbnska 10,

Pismo 1Jr.506.64.2015 z dnia 19.05.2015 r. — Uzgodnienie projektu Podkarpacki Zarzad
Melioracii i Urzadzen Wodnych — Oddziat Jarostaw, ul. Tragutta 9, 37-500 Jarostaw

Pismo KSGIII/ZIU/18W/304666/15-137/1/15 z dnia 02.04.2015 r. — Warunki techniczne Polska
Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddzial w Tarnowie, Zaklad w Rzeszowie, ul. Wsp6ina 5, 35-
205 Rzeszéw,

Opinia geotechniczna.
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GG.6630.159.2015

Przeworsk, dn. 02.06.2015 r.
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
37-200 Przeworsk, ul. Jagielloiska 10
tel. (016) 648-70-09 w. 168

ODPIS o
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GG.6630.159.2015

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2010, Nr 193 poz.1287,
z p6zniejszymi zmianami.

Przedmiot narady: Siedleczka, Projekt zagospodarowania terenu w zakresie lokalizacji sieci kanalizacji
sanitarnej z przylaczami.
| Inwestor: MIASTO I GMINA KANCZUGA

37-220 Kanczuga
ul. Marii Konopnickiej 2

Przewodniczacy: Zofia Chomicz, Inspektor Wydziatu Geodezji i Gospodarki Gruntami

Miejsce narady: Przeworsk, ul. Jagiellofiska 10 5
Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny \,
Data wplywu: 21.04.2015

Data narady: 24.04.2015

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyijnej:

Uzyska¢ zgody Zarzadéw drog na prowadzenie rob6t i umieszczenie urzadzen w pasie drogowym.

Wystepuja skrzyzowania proj ektbwanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejaca siecia telekomunikacyjna,
Prace w obrebie skrzyzowafi wykonywaé recznie.
Przedstawiciel Orange Polska S.A. nie zglosit si¢ na narade koordynacyjna.

Uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe.

Inwestor obowiazany jest zleci¢ obsluge geodezyjna inwestycji w zakresie wytyczenia
i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Przewody uzbrojenia podziemnego uktadane
w wykopach otwartych, nalezy zainwentaryzowaé przed ich zasypaniem.

Integralng cz¢$¢ niniejszego protokotu stanowia mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

Stanowisko uczestnikow narady koordynacyjnej

Podkarpacki Zarzad Melioraciji i Urzadzen Wodnych Qddzial w Jaroslawiu, ul. Traugutta 9;

Na przekroczenie cieku wodnego Nietecz uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne. Warunki przekroczenia uzyskaé
w Podkarpackim Zarzadzie Melioracji i Urzadzenh Wodnych - Oddziat w Jarostawiu.

Miejsca zblizenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do cieku Nietecz, ubezpieczy¢ zgodnie

z ustaleniami.

Rejon Energetyczny Jaroslaw ul. Elektrowniana 4:

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi zachowaé

odleglosci okreslone w normie PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1.

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi na kable zatozyé rury

ochronne potéwkowe na dlugosci skrzyzowania z dodaniem 1 m z kazdej strony. Po wykonaniu zglosi¢

do odbioru w PE Przeworsk.




GG.6630.159.2015

W rejonie zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi prace wykonywaé

pod nadzorem pracownika PE Przeworsk.

W rejonie zblizefi i skrzyzowah z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi prace wykonywac
recznie.

Rejon Dystrybuciji Gazu w Przeworsku, ul. Stowackiego 19A:

Przy przebiegu réwnolegtym projektowanej kanalizacji sanitarnej maj acej bezposrednie polaczenie

z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat z gazociagiem zachowac odlegloé¢ poziomg pomigdzy skrajnia rury
kanatu lub studni a gazociggiem min 1,5 mb.

Trasg kanalizacji wytyczy¢ w terenie w obecnosci pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Przeworsku /tel. 16
648 7274/.

Spetnienie warunku uzgodnienia musi byé potwierdzone protokotem podpisanym przez pracownika RDG

w Przeworsku.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z gazociagiem nalezy dokonaé zabezpieczenia
kanatu polegajacego na wykonaniu go z wysokocisnieniowych rur PCV i utozeniu go w rurze ochronnej PCV,
kt6rej konce wyprowadzone bgda na odlegtos¢ co najmniej po 2,0 m z kazdej strony od $cianki gazociagu liczac
w plaszczyZnie poziomej prostopadle do osi gazociagu.

Na odcinku w rurze ochronnej nie moze wystgpowaé laczenie rur kanalizacyjnych.

Kanalizacja w rurze ochronnej musi by¢ utozona centrycznie na ptozach.

Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa i rekawami termokurczliwymi. -

Kanalizacja musi by¢ ulozona pod gazociagiem z zachowaniem odlegtosci pionowej pomigdzy rura ochronng
a gazociagiem min 0,2 m. ' ’

Kat skrzyzowania musi zawieraé si¢ pomigdzy 60°a 90°.

Prace ziemne w poblizu gazociagu wykonywa¢ recznie pod nadzorem pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu

w Przeworsku.

Wykonanie zabezpieczenia kanatu podlega odbiorowi przez Rejon Dystrybucji Gazu w Przeworsku /tel. 16 648
7274/ co musi byé potwierdzone stosownym protokolem.

Projekt budowlany podlega uzgodnieniu z Zaktadem w Rzeszowie.

Z up. STAROSTY

INSPEKTZooﬁa Chomicz
R WYDZIALU GEQ
I GOSPODARKI GRUN?AEﬁ;




MIASTAI GMINY KANCZUGA

Ul M. Konopnickiej 2, 37-220 Kaniczuga, tel. 642-37-10, fax. 642-66-30, e-mail: sekretaria@kanczuga.pl

Kariczuga, dnia 22.09.2014 r.

0S. 6220.02.2014.KR

DECYZJA

Na podstawie: v
— art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 75 ust.4, art. 82 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2008 nr 199, poz. 1227 z p62n. zm.);
— §3 wust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
W sprawie przedsiewzie¢  mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
(Dz. U. Nr 213 po 1397);
- — art. 104 ustawy z dnia 14.czerwca 1960 roku Kodeksu postepowania administracyjnego
' (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdézn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku: Miasta i Gminy w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczgco  oddziatywaé
na srodowisko pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami , przepompowniami
Sciekow dla miejscowosci Sietesz — Etap II i Siedleczka — Etap II ” i po- zasiggnieciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie i Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Przeworsku ‘

orzekam

brak potrzeby przéprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko

Uzasadnienie: ,
Whnioskodawca wnioskiem z dnia 30 kwietnia 2014 roku zwrécit si¢ o wydanie decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia polegajacego  budowie
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, przepompowniami $ciekéw dla miejscowosci Sietesz — Etap
IIi Siedleczka — Etap II

Przedlozony wniosek spetnial wymogi art. 74 ust, 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.).

Whniosek o wydanie decyzji zamieszczono w publicznie dostgpnym wykazie danych
www.ekoportal.pl w-spisie kart informacyjnych pod pozycja nr 2/2014.




Srodowiska dla jednolitej cze$ci wod powierzchniowych ,Mleczka do Lopuszki” okreslono jako
dobry, w tym potencjal ekologiczny i stan chemiczny dobry, a dla jednolitej czesci wod
pow1erzchmowych JPotok Sredni” aktualny stan wéd okreslono jako zly, w tym potenqai ekologiczny
jako staby, a stan chemiczny jako dobry.
Teren objety inwestycja zlokalizowany jest poza terenami zalewowyml
Z przedtozonych dokumentéw wynika, Ze inwestycja obejmuje budowe kolektorow kanalizacji
grawitacyjnej, kolektoréw kanalizacji ci$nieniowej oraz przepompowm Sciek6w. Scieki sanitarne z
_ terenéw Sietesz —etap II odprowadzane beda rurociagiem tlocznym w kierunku miejscowosci Sietesz
Etap I i do kanalizacji grawitacyjnej, a nastgpnie do oczyszczalni $ciekéw w Krzeczowiach.
W celu zabezpieczenia $rodowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniami wprowadzone
zostang nastepujace rozwigzania:
~ ziemia pochodzaca z wykopéw skladana bedzie wzdtuz jego krawedzi w odleglosci nie
mniejszej niz glebokosé¢ wykopu lub w przypadku braku miejsca odwozona na miejsce
czasowego skladowania. Sciany wykopéw bedg zabezpieczone szalunkam1 wypraskami
stalowymi lub grodzicami.
- w przypadku koniecznosci zastosowania odwodnienia, zastosowane zostang 1g10ﬁ1try,

_ — przekroczenia potokéw géra — 16 razy, za zgody zarzadcy cieku, prowadzone beda na
podporach betonowych usytuowanych w krawedzi skarpy; rozwiazanie takie jest konieczne ze
wzgledu na - gleboko$é potoku w tym rejonie (ok. 4 m), co wigzaloby si¢ z budowa
przepompowni przed lub po przekroczeniu dna cieku, a to z kolei wiazatoby si¢ z budows
przepustéw w celu dojazdu do przepompowni,

—  Przekroczenia potokéw przewiertem (7 razy),

—  przekroczenia potokéw przekopem (2 razy), poprzez wykonanie powyzej przekroczenia tamy

. ziemnej, przechwycenie wody rurociggiem i odprowadzeniev ponizej przekopu,’ co  nie

spowoduje zaburzenia przeplywu wod oraz zmiany stosunkéw wodnych, dno potoku
zabezpieczone zostanie elementem betonowym, skarpy plytami-kratg; przekroczeme metoda
przekopu planowane jest na odcinku, gdzie woda plynie okresowo,

— woda na etapie realizacji bedzie dostarczana z wodociagu

—  badanie szczelnosci zostanie przeprowadzone bez uzycia wody tj. powietrzem pod cisnieniem,

— po zakoficzeniu budowy teren zostanie doprowadzony do stanu  zgodnego

Z przeznaczeniem.

Istniejaca oczyszczalnia $ciekéw w Krzeczowicach gwarantuje przyjecie Sciekow z terenéw nowo
skanalizowanych z mozliwoscig ich oczyszczania przy spelnieniu ~ wymagaf  zawartych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z p6zn. Zm.). Odbiornikiem $ciekow
z oczyszczalni jest rzeka Mleczka poprzez réw melioracyjny.

Uwzgledniajac charakter przedsigwzigcia oraz powyzsze rozwigzania mozna uznaé, ze nie
spowoduje ono znaczacych negatywnych oddziatywar na stan i ilo§¢ wéd podziemnych, jak réwniez
na osiagniecie celu $rodowiskowego czyli dobrego stanu wod powierzchniowych. Przedmiotowe
przedsigwziecie planowane jest do zrealizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U.z2013 . poz. 627 z p6zn. Zm.) ' : : ‘ »

Najblizej zlokalizowanym obszarem  Natura 2000, wzgledem lokalizacji przedmiotowego
przedsiewziecia jest obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Nad Husowem PLH180025 oddalony
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ook. 0,1 km. ,

Przed rozpoczeciem realizacji przedsigwziecia zostanie zdjeta warstwa humusu, sktadowana
oddzielnie, a po zakonczeniy prac ziemnych wykorzystana podczas porzadkowania terenu. W trakcie
realizacji inwestycji zostang wykonane zabezpieczenia wykopéw ziemnych oraz zabezpieczenia

natomiast roboty ziemne w poblizu korzeni drzew beda wykonane recznie.

Bezposrednio pod koronami drzew nie beda magazynowane materialy budowlane anj ziemia
pochodzgca z wykopow. ;

Biorac pod uwage zakres, lokalizacje i rodzaj przedsigwziecia, charakter i skale generowanych
oddziatywar na srodowisko, a takze przéwidywane dziatania minimalizujace stwierdzono Ze

oceny, o ktérej mowa w art. 6.3 Dyrektywy rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w Sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. ' » ‘
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie jest tozsama z zezwoleniem na

0 ochronie przyrody. Ponadto informuje, ze zgodnie z pismem Genéralnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska z dnia 10 sierpnia 2012 r. znak DOP~OR.75.03.2012.ep.3, W przypadku gdy planowane
jest \i?)rkonanie €zynnosci, ktére spowoduja ploszenie ptakéw i gdy w zasiegu oddzialywania
inwestycji wystepuja miejsca wykorzystywane przez ptaki, zasadniczo przeprowadzenie tych
Czynnosci powinno nastapi¢ poza okresem legowym ptakéw. Okres legowy wiekszosci gatunkéw
ptakow zawiera si¢ W terminie od 1 marca do 15 pazdziernika.

Uwzgledniajac odlegtosé przedmiotowego przedsigwziecia od granicy pafistwa oraz Jjego

.

przewidywany lokalny zasieg, nie bedzie ono generowag oddziatywar o charakterze transgranicznym.

srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 2 pézno zm.)
oraz opinie organéw opiniujacych uznano, iz brak Jest potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego zadania i sporzadzenia raportu o oddziatywaniy
na srodowisko.

Od  decyzji stuzy
Odwotawczego w terminie 1
instancji (art. 127 kpa.)




SURKISTRZ MIASTA | GMINY

. Zatqcznik Ny 1
KANCZUGA

do decyzji znak OS. 6220.02.20] 4.KR zdnia 22.09.2014 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA pn.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, Przepompowniami $ciekéw dla miejscowosci
: Sietesz - Etap Il i Siedleczka — Etap Il

Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na wykonaniu sjeci kanalizacji sanitarnej wraz
z przylaczami w miejscowosci Sietesz i Siedleczka gmina Kariczuga. Budowa sieci ma za zadanie
zapewni¢ mozliwosé odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z budynkéw mieszkalnych oraz

obiekty bezobstugowe, sterowane automatycznie, zasilane energia elektryczng, a w sytuacjach
awaryjnych wykorzystany bedzie agregat  pradotwérczy. Dojazd do nich Zaplanowano
z istniejgcych drég. Realizacja przedsigwzigcia wymagaé bedzie Czasowego  zajecia pasa
roboczego o szerokosci ok. 1,5 m. przekroczenia drég utwardzonych wykonane bedg przewiertem

liniowych, umacnianych szalunkami plytowymi lub palami szalunkowymi-wypraskami.

Po zakorniczeniu budowy kanalizacji teren przedsigwziecia zostanie przywrécony do stanu zgodnie
Z przeznaczeniem.

: S'cicki sanitarne z terenéw Sietesz —etap Il odprowadzane bedg rurociggiem ttocznym w kierunku

miejscowosci Sietesz Etap I'i do kanalizaciji grawitacyjnej, a nastgpnie do oczyszczalni Sciekéw
w Krzeczowiach.




ZARZAD POWIATU
w Przeworsku

ul. Jagiellonska 10
PZD - ED.4053.96.1.2015

Przeworsk, 2015 — 06 - 19

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych [tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz. 260 ze zmianami], oraz art.104 Ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjinego [tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267
ze zmianami], dzialajac z upowaznienia Zarzadu Powiatu, po rozpatrzeniu sprawy dotyczacej
lokalizacji w pasie drogowym drég powiatowych Nr: P 1 609 R, P 1610 R sieci kanalizacji
sanitarnej, zlozonej przez:

TITUT Sp. z o.0.
ul. Zelwerowicza 52G
35 - 601 Rzeszow
dzialajac w imieniu inwestora:
Gminy Kanczuga
37 — 220 Kanczuga
- ul. M. Konopnickiej 2

zezwalam

na lokalizacje w pasie drogowym drog powiatowych Nr: P 1 609 R Sietesz — Siedleczka, (dziatki
nr: 1521, 4600/1 w m. Sietesz i 641/1, 819/1 w m. Siedleczka), P 1 610 R Sietesz — Chodakéwka
(dziatka nr 3496 w m. Sietesz) i w odlegto$ci mniejszej niz opisana w art. 43 ustawy o drogach
publicznych, sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przedstawiong dokumentacja, ktérg opracowal:
Pan mgr inz. Jézef Jamro nr upraw. s - 114/91, 0§ - 114/91, w - 71/78, Pan mgr inz. Szymon Dylag
nr upraw. PDK/0181/POOS/11, Pani mgr inz. Kinga Strigl - Ambicka, Pani mgr inz. Paulina Kukla,
stanowigcg zatacznik do niniejszej decyzji,

na nastepujgcych warunkach :

1. Wydane postanowienie nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem na budowe w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego, stanowi jedynie dowéd, ze inwestor posiada prawo do
dysponowania nieruchomosciag (pasem drogowym — dziatki nr 1521, 3496, 4600/1 w m. Sietesz
i 641/1, 819/1 w m. Siedleczka), na cel okreSlony w niniejszym postanowieniu. Wydane
postanowienie upowaznia strone do przedstawienia organom nadzoru budowlanego celem
uzyskania pozwolenia na budowe. Pozwolenie na budowe powinno zawieraC zapis o
konieczno$ci spetnienia warunkéw zawartych w postanowieniu

2. Zachowania wszelkich parametréow zawartych w uzgodnionym projekcie, _

3. W przypadku modernizacji lub przebudowy drogi powiatowej i koniecznoéci dokonania
przetozenia lub zabezpieczenia projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej, koszt przetozenia lub
zabezpieczenia poniesie: zarzadca drogi — w okresie 4 lat od dnia wydania niniejszej decyzj,
wilasciciel urzadzenia — gdy okres umieszczenia urzadzenia jest diuzszy niz 4 lata od dnia
wydania decyzji, lub gdy na zgdanie wiasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu.

4. Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzgadniania rob6t z posiadaczami urzadzen
obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym lub w jego poblizu.

5. Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o drogach publicznych zajecie pasa drogowego w celu
umieszczenia w nim urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robot zwigzanych z tym
umieszczeniem moze nastgpié wytgcznie za zezwoleniem zarzadey drogi, wydanym w drodze
decyzji administracyjnej, za zajecie pasa drogowego pobierane s3g optaty, naliczane w oparciu
o obowigzujgce w dniu prowadzenia robdt stawki podane w uchwale Rady Powiatu
Przeworskiego w sprawie ustalenia wysokosci stawek opfat za zajecie pasa drogowego dia
drog powiatowych na terenie powiatu przeworskiego.




6. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z umieszczeniem ww. urzadzen nalezy wystgpi¢ do
Powiatowego Zarzadu Drég w Przeworsku — ul. Stowackiego 17 z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia

* na prowadzenie robét w pasie drogowym,
= na umieszczenie i pozostawienie sieci kanalizacji sanitarne;.

Whiosek powinien zawieraé :

a) nazwe jednostki, cel, lokalizacje, powierzchnie, planowany okres zajecia odcinka pasa
drogowego, plan sytuacyjny odcinka pasa z podaniem jego wymiaréw,

b) kopie waznego pozwolenia na budowe obiektu w pasie drogowym

c) projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami
-bezpieczenstwa ruchu drogowego,

d) projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewndywanego zajecia pasa

Projekt o ktorym mowa w pkt. ¢, d powinien spetnia¢ warunki okreslone w Rozporzagdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z dnia 14.10.2003r. Nr 177,
poz. 1729) i wymaga uzgodnienia:

* 7z Powiatowym Zaerdem Drég w Przeworsku,

» z Komendg Powiatowg Policji w Przeworsku,
i zatwierdzenia przez Staroste.

Prowadzenie robo6t w pasie drogowym bez zezwolenia zarzadu drogi podlega karze.

Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe, ktére nalezy
uzyskac¢ w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zmianami).

UZASADNIENIE
Stosownie do art. 107 § 4 K.P.A. odstgpiono od uzasadnienia decyzji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Przemyslu za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:
1. Whioskodawca
2. aa

do wiadomoéci: Inwestor

Potwierdzenie odbioru
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RZESZOW - Oddzial Jarostaw

37-500 Jarostaw, ul. Traugutta 9, tel. 16 6236330, fax- 16 6236333, e - mail: jaroslaw@pzmiuw.pl , Www.pzmiuw.pl

Jarostaw, dnia 19.05.2015 r

Jr. 506.64.2015

TITUTO Sp. zo.o.
ul. Zelwerowicza 52G
35-601 Rzeszow

dot. uzgodnienia ,Aktualizacji projektéw budowlanych kanalizacji sanitarnej wraz z

przytaczami, pompowniami $ciekéw dia miejscowosci Sietesz — etap I i Siedleczka — etap 1l

Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzészowie Oddziat w Jarostawiu
w odpowiedzi na pismo znak: L.dz.215/05/2015 z dnia 14.05.2015r uzgadnia przekroczenia kanalizacja
sanitarnej przez ciek naturalny z nastepujacymi warunkami.

1 "Przekroczenia wykonywane goratj. C-16, C-17, C-18, C-19 wykonac zgodnie z zataczonymi
przekrojami poprzecznymi. Skarpy zabezpieczy¢ skrzyniami siatkowo kamiennymi, a w dnie
zastosowac narzut kamienny luzem na diugo$ci 3m w déti w gore przekroczenia.

2. Przekroczenia przewiertem tj. C-20, C-21, C-22 wykonac¢ na gtebokosci min. 1,5m i trwale
oznakowaé w terenie ‘ ,

3. Pozostate przekroczenia tj. C-15, C-23, C-24, C-25 wykonywane metodg rozkopu wykonaé ha
gtebokosci min. 1,5m i ubezpieczyé ptytami azurowymi typu JOMB na dfugoéci-3m w gére
i w dét przekroczenia. Miejsca kolizji trwale oznakowaé w terenie.

4. Przy zblizeniu projektowang kanalizacjg (odl. kan. od gérnej krawedzi skarp mniejsza niz 5m)
z pot. Nietecz nalezy zaprojektowaé umocnienie skarp brzegowych zgodnie z ustaleniami z
projektantem d niu 21.05.2015r w tut. Zarzadzie.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 1b, art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne
 (tekst jednolity: Dz. U. poz. 145 z 2012r) przekroczenia ciekéw kanalizacjg sanitarng i wykonanie
umocnien w korycie ciekéw wymaga uzyskénia pozwolenia wodnoprawnego.
Podstawa uzyskania pozwolenia wodnoprawnego Jjest wykonanie operatu

wodnoprawnego, ktdry nalezy uzgodnié w tut. Zarzadzie.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. afa

Restaw Demingk
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddziat w Tarnowie
ul, Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow

- tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Zakiad w Rzeszowie _ _ TITUTO Sp. z o.0.
ul. Wsp6lna 5, 35-205 Rzeszow ul. Zelwerowicza 52G
tel. 17 865 92 19, faks 17 865 92 23 _ 35-601 Rzeszéw

zaklad.rzeszow@tarnow.psgaz.pl

Wasz znak:  L.dz. 145/03/2015 Rzeszéw, 02.04.2015

Nasz znak:  KSGII/ZIU/18W/304666/15 - 137/1/15

Dot.: warunkéw technicznych zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej w skrzyzowaniach
oraz zblizeniach z projektowang kanalizacjg sanitarng dla miejscowosci Sietesz -
etap Il i Siedleczka - etap I, gm. Karczuga.

Szanowni Paristwo,

W nawigzaniu do wniosku w sprawie jw., Zakiad w Rzeszowie informuje, ze w rejonie
przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest czynna sie¢ gazowa $redniego oraz
wysokiego ciénienia, ktorej jestesmy operatorem. '

W zwigzku z powyzszym w oparciu o wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki

z dnia 26.04.2013 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz.U. 2013, poz. 640) z uwzglgdnieniem § 110, normy

PN-91/M-34501 ,Skrzyzowania gazociagbw z przeszkodami terenowymi® oraz

wewnetrznych uzgodnien branzowych, podajemy ogdine warunki do projektowania

kanalizacji sanitarnej w skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcej sieci gazowej:

1. Kanalizacje sanitarng projektowang w skrzyzowaniach z istniejacy siecig gazows
$redniego Iub wysokiego cisnienia, zlokalizowang ponizej gazociggéw, nalezy
‘wykonaé w rurze ochronnej wysokociénieniowej PCV lub PE (koloru innego niz
z6ity). Rury ochronne nalezy zakoriczy¢ obustronnie w odlegtosci minimalnej od
zewnetrznej Scianki gazociggu mierzac w ptaszczyZnie poziomej prostopadie do osi
gazociggu: 2,0 [m] dla sieci gazowej Sredniego cisnienia; 10,0 [m] w przypadku
sieci gazowej wysokiego ciSnienia. W miejscach krzyzujgcych sie rurociagéw
zachowac katy skrzyzowar nie mniejsze niz 60 stopni.

2. Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z siecig gazowg wykonaé z zachowaniem

~ odleglosci pionowej pomiedzy krzyzujacymi sie przewodami min. 0,25 [m), liczac od
zewnetrznej Scianki rury ochron‘n.ej kanalizacji do zewnetrinej $cianki gazociggu.

3. W przypadku, gdy w miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej
z istniejacq siecia gazowa s$redniego cisnienia odleglo$¢ pionowa pomigdzy

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
’ Oddziat w Tarmowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy diam. st. Warszawy w Warszawie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl




zewnetrznymi $ciankami krzyzujacych si¢ przewodéw gazowego i kanalizacyjnego
bedzie wynosita min. 1,5 [m], nie zachodzi konieczno$¢ stosowania rur ochronnych
na projektowanej kanalizacji sanitarnej.

. Przy projektowaniu réwnoleglym kanalizacji sanltarnej w stosunku do istniejgcej -
sieci gazowej (w tym studzienki oraz wyjécia przykanalikow do budynkéw) nalezy
zachowaé odlegtosci poziome min. 1,5 [m] w stosunku do sieci gazowej $redniego
cidnienia oraz min. 15,0 [m] w stosunku do sieci gazowej wysokiego ci$nienia.

. W przypadku, gdy projektowana kanalizacja sanitarna przebiegata bedzie nad
istniejgcym gazociggiem oraz. w przypadku braku mozliwosci rozwigzania
ewentualnych kolizji sieci i przylgczy kanalizacji ‘sanitarnej z istniejacymi
gazociagami, nalezy zaprojektowaé przebudowe sieci gazowej z zastosowaniem
rur ochronnych na gazociggu. Na ewentualng przebudowe nalezy wystgpi¢ do
Zakladu w Rzeszowie o szczegétowe warunki przebudowy. Catos$¢ spraw
zwigzanych z ewentualng przebudowg sieci gazowej wykona Inwestor wtashym
staraniem oraz na swoj koszt.

. Projekt ‘budowlany opracowany na aktualnych mapach do celéw projektowych
nalezy uzgodnié na naradzie koordynacyjnej w odpowiednim terenowo Starostwie
Powiatowym oraz Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Zaktadu w Rzeszowie.
Projekt winien zawiera¢ technologie likwidacji kolizji kanalizacji sanitarnej z siecig
gazowa, szczegotowe rysunki skrzyzowan kanalizacji z gazociggami, utozenia rur
w wykopie oraz profile podituzne projektowanej kanalizacji przedstawiajace rzedne
posadowienia sieci, przykanalikéw oraz studzienek w odniesieniu do istniejacych
gazociggéw. Do uzgodnienia w tut. Zaktadzie nalezy zlozy¢ 2 jednobrzmigce egz.
projektu technicznego. Uzgodnienie projektu realizowane jest odptatnie zgodnie
z obowigzujgcym cennikiem ustug pozataryfowych, dostgpnym na stronie
internetowej www.psgaz.pl, w zaktadce — dla Klienta. :

. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzié
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego w uzgodnieniu i pod nadzorem Rejonu
Dystrybucji Gazu w Przeworsku. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane
odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomié pisemnie RDG z 14 dniowym wyprzedzeniem.

. Roboty ulegajgce zakryciu w miejscach zblizen i skrzyzowalh z siecig gazowa
podlegaja odbiorowi technicznemu przez uprawnionego pracownika RDG, za$
prawidlowo$¢ ich wykonania nalezy na blezqco potwierdza¢ stosownymi
protokotami.

. Przed zakoriczeniem inwestycji nalezy zlikwidowaé ewentualne kolizje istniejacych
przykanalikéw i szamb w stosunku do istniejgcej sieci gazowej. Uwidocznienie tego
faktu nalezy przedstawié¢ na inwentaryzacji powykonawczej.

10. Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej Inwestor lub wykonawca uzyska w RDG

stosowne protokoly o prawidlowosci jej wykonania w stosunku do sieci gazowej. -
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OPINIA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

Niniejsza opinie opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 463).
USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADAWIANIA:

1. Zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej

Zgodnie z §4 ustep 3 wiw rozporzadzenia projektowang kanalizacje zaliczy¢ nalezy do drugiej kategorii

geotechnicznej, a warunki gruntowe okres$lic mozna jako proste.
2. Projekt odwodnien budowlanych

Na wigkszosci terenu poziom wéd gruntowych znajduje sie powyzej dna projektowanych wykopow.
W zwigzku z powyzszym przewidzie¢ nalezy odwadnianie wykopow podczas ich wykonywania.
Do odwadniania wykopdw proponuje sie wykorzysta¢ system iglofiltrow lub pompowanie wody z

zagtebienia wykonanego w najnizszym punkcie wykopu.
3. Ocena przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych
W ramach przedmiotowej inwestycji nie bedg wykonywane budowle ziemne.
4. Projekt barier lub ekranow uszczelniajacych
Nie dotyczy.
5. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogélnej statecznosci podioza gruntowego

Projektowana instalacja nie wywota dodatkowych naprezen na grunt (wydobyty grunt wazy wiecej niz
wiozone w jego miejsce urzadzenia). Nie zachodzi zatem potrzeba wykonania obliczen no$nosci i statecznosci

podioza.

6. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego w
réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania obiektu
budowlanego z obiektami sasiadujacymi
Oddzialywania (negatywne) od gruntu na projektowang sie¢ kanalizacyjng i odwrotnie nie wystapig

zarbwno w fazie realizacji jak i eksploatacii.

Projektowana kanalizacja odsuniety jest od istniejacych obiektow na odleglos$¢ zapewniajacq brak-

negatywnego oddziatywania podczas prowadzania prac i po ich zakonczeniu.
7. Ocena statecznos$ci zboczy, skarp wykopow i nasypow

Zgodnie z przyjetg technologig robot wykopy prowadzi¢ nalezy w petnym szalunku systemowym w

zwigzku z czym nie ma potrzeby okreslania statecznosci skarp wykopow.

8. Wybér metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i
2




nasypow

Projektowanej sieci kanalizacyjna nie wymaga wzmacniania pod%oZa (wydobyty grunt wazy wiecej niz
wlozone w jego miejsce urzadzenia).

Krawedzie wykopow zabezpieczyé nalezy szalunkiem systemowy petnym badz wypraskami co zapewni
stateczno$¢ skarp.

9. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego

Wody gruntowe wystepuja powyzej projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Z uwagi na stosowanie szczelnego systemu rur oraz stosunkowo matych $rednic rurociagdw w stosunku
do masy gruntu spoczywajacego na nich dlatego wody gruntowe nie bedg wywolywany negatywnego
oddziatywania na rurociggi.

10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania

gruntow

Nie przewiduje sig wystepowania zanieczyszczenia podioza gruntowego.
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1. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacig ta opracowano w oparciu o projekt budowlany budowy PN. ,Budowa kanalizacji sanitamej w

miejscowosci Siedleczka - etap II', oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 — Dz. U. Nr

120.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA 'BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Informacjg tq stosowa¢ nalezy do wykonywania wszystkich wymienionych w niniejszym opracowaniu

robét budowlanych.

Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow:

Budowa przepompowni $ciekow
Budowa kanalizacji sanitarnej

Odbudowa nawierzchni

Kolejnos¢ wykonywania robét:

[ ]

Przejecie placu budowy,
Zagospodarowanie placu budowy,
Roboty ziemne,

Roboty konstrukcyjne i montazowe,
Badania wykonanych elementow,

Roboty wykoriczeniowe.

3.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie przewidywanej do wykonania kanalizacji znajduja sie:

kabel eNN,

napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego i $redniego napiecia,
istniejaca sie¢ wodociggowa,

istniejace sieci gazowe,

droga powiatowa,

drogi gminne.

4.  WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STANOWIC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LuDzi

Projektowany montaz ukladu technologicznego i montaz rurociagéw migdzy obiektowych oraz

kanalizacji sanitarnej nalezg do robét typowych. Roboty budowlane zwiazane sg z wykonaniem wykopow

liniowych i opuszczeniu do nich rur i armatury.

Prace budowlane zwigzanie z projektem zgodnie z art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z poz zm.) i §4 pkt. 1a, 6 a, b Rozporzadzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002r. ,Nr 151, poz. 1256 ) nalezg do robét stwarzajacych ryzyko

powstania zagroZenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj.:

Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci ponad 1,5 m oraz
wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o giebokosci wigkszej niz 3,0 m.

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii energetycznych w odleglosci liczonej
poZiomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz: 3,0m dla lini o napieciu znamionowym
nieprzekraczajgcym 1kV; ‘ |

robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii $redniego napiecia lub- czynnych linii
komunikacyjnych;

roboty prowadzone w zbiomikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych

roboty zwigzane z wykonaniem przejs¢ rurociagéw pod przeszkodami metodami: przeciska lub
podobnymi. '

5. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania, uprzatnigcia, zabezpieczenia i usuniecia
ewentualnych przeszkod w celu przystapienia do realizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i wiasciwe utrzymanie placu budowy i zaplecza
budowy w okresie realizacji robét. y

Na wyk‘onawcy spoczywa obowigzek zgloszenia wiasciwym wiadzom faktu rozpoczecia robdt,
wiasciwej osobie lub instytucii.

W czasie wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace plac budowy w tym: zapory, pomosty, stupki z taSmg
ostrzegawcza, znaki informacyjne, Swiatta ostrzegawcze, znaki informacyjne, $wiatta ostrzegawcze.

Wykonawca zapewni stafe warunki widocznosci tych zapor i znakéw w dzien i w nocy ze wzgledu
na bezpieczefistwo osob trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej zawierajacej: rodzaj budowy, numer pozwolenia, adresy i telefony wlasciwego organu

nadzoru budowlanego, adres i telefon (nie dotyczy robét liniowych).

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych przeprowadza sie jako:

SZKOLENIE WSTEPNE - instruktaz ogolny’, ,instruktaz stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku, przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
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dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP powinny by¢
- przeprowadzone w okresie nie duzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku i
potwierdzone przez pracownika na pi$mie oraz odnotowane w aktach osobowych.

SZKOLENIE OKRESOWE - w zakresie BHP szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach- pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych urzadzef o
napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagéne kwalifikacje. Na placu budowy powinny byé udostepnione
pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczagce:

o Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownika,

e Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

» Postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e Udzielania pierwszej pomocy.

o Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym  z

wykonywania rob6t w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajace bezpieczny i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacie.
7.  ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

o Upédek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak

przykrycia wykopu),

¢ zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed

obsunigciem sig, obcigzenie klina naturalnego odiamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

* potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na’placu

budowy lub w miejscu dostepnym, dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzgdzeni podziemnych mogacych znalez¢ sig w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno byé poprzedzone okreéleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania
tych robot. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umieéci¢ napisy
ostrzegawcze. Wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady. Porecze
balustrad powinny znajdowat si¢ na wysokoéci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mnigjszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga, byé
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie i szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien i glebokosci wigkszej niz 1,0m,
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lecz nie wigkszej od 2,0m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badania gruntu i dokumentacja
geologiczno - inzynierska. Jezeli wykop osiggnie gleboko$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu nalezy
wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglos¢ pomiedzy zejsciami i wejsciami do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegbinego zagrozenia dla

zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i gtebokosci wigkszej od

’ 2,0m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione: ,
e W odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
o W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywa¢ sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawisow

gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu, a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
8. ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot montaéowych:

e przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiomiki;* kontener) podczas
wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w
strefie zagroZenia. tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu powigkszonym z
kaZdej strony o 6,0m).

Prowadzenie montazu przy pomocy dzwigu jest zabronione:

o przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

o przy zZlej widoczno$ci i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego o$wietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewnetrznymi czesciami

konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ nie najmniej 0,75m.

Zabronione jest w szczegoInosci:

o przechodzenia os6b w czasie pracyy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem dzwigu
lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym;

o skiadowanie materiatdw i wyrobéw pomiedzy skrajnig dzwigu budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem dzwigu, a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy

rownomierne o$wietlenie bez ostrych cieni i ol$nien osob.
9.  ZAGROZENIA ZWIAZANE Z WYKORZYSTANIEM MASZYN | URZADZEN TECHNICZNYCH

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

40




- pochwycenie koficzyny gomej lub koriczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),

e potracenie pracownika'lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu

budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

* porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). '

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi
technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi
tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynici zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie

silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
10. ROBOTY WYKNONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad oéhronnych przy podestach roboczych
‘rusztowania; brak stosowania sprzetu chroniacego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

* uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Montaz rusztowan, ich eksploatacija i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowar oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu | demontazu rusztowar obo-
wigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i
demontazem rusztowan nalezy wyzhaczyé i Wygrodzi(’: strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty
robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do
dziennika budowy Iub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne
jest umieszczenie porgczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy
drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejsc dla pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne i ostong
z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku stosowania balustrad.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywaé $rodkow
ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przythice ochronne, heimy ochronne, rekawice wzmocnione skora,
obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
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11.  WSKAZANIE $SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

o System wentylacyjny powinien by¢ czynny

o Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny by¢ podiaczone do zasilania w

»  sposdb bezpieczny a jakos¢ przewodow zasilajacych doktadnie sprawdzona,

e Pracownicy powinni pracowa¢ w grupach min. 2 -osobowych,

e W razie koniecznosci naleZy zastosowa¢ dodatkowa wentylacje mechaniczna w postaci

wentylatorow przenosnych, , |

o Wszelkie prace elektroenergetyczne wykonywane, zwiazane z utrzymaniem ciagtosci ruchu nalezy

prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy i eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych. _

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowat stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnos¢ Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywa i prowadzi¢ prace. uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikowi przed

wypadkami» przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze i

sprawnosc srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.,

Wihasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzér nad pracownikami zatrudnionymi przez
siebie powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu,

e Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

e Zapewni Iikwidaéje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtownie przez stosowanie

technologii, materiatow i substancii niepowodujacych takich zagrozen. '

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wStfzymania prac i podjecia dziatah w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,

uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wiasciciel firmy budowlanej poprzez odpowiednie osoby

posiadajgce wymagane uprawnienia obowiazany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sig
tymi srodkami. '
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