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I. OPIS TECHNICZNY - ZAGOSPODAROWANIE

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI NR 508 W tOPUSZCE WIELKIEJ
DLA BUDYNKU KAPLICY CMANARNE!J

1.0. Dane ogdlne

Przedmiot opracowania: Projekt zagospodarowania dziatki,
Obiekt: Budynek kaplicy cmentarnej,
Adres: topuszka Wielka — dz. nr 508,
Inwestor: Miasto i Gmina Kanczuga,

ul. Marii Konopnickiej 2, 37-220 Kanczuga,
Podstawa opracowania: Zlecenie Inwestora,
Decyzja o Warunkach Zabudowy,
Mapa do celéw projektowych 1:1000,
Wypis z rejestru gruntdéw i kopia mapy ewidencji gruntéw,

2.0. Lokalizacja

2.1. Stan istniejacy terenu

Teren inwestycji obejmujacy czes¢ dziatki nr ewid. 508 potozony jest w m. topuszka Wielka.

Funkcja i rodzaj zabudowy: zabudowa ustugowa. Szeroko$¢ elewacji frontowej budynku od
strony drogi gminnej — do 7,0 m +20%. Powierzchnia zabudowy — do 90,0 m? +20%. Wysokos¢
budynku — do 7,0 m +20%. Liczba kondygnacji budynku — do | nadziemnej. Geometria dachu
inwestycji — dach dwuspadowy lub wielospadowy o spadku potfaci dachowych od 5° do 55°. Liczba
miejsc postojowych — nie okresla sie. Architekture projektowanej inwestycji dostosowac¢ do
architektury lokalnej zabudowy. Nieprzekraczalna linia zabudowy — zgodnie z zatgcznikiem
graficznym. Powierzchnia terenu zabudowanego - do 30% powierzchni terenu dziatki
whnioskowanej do zabudowy. Ograniczy¢ do minimum zabudowe dziatki pozostawiajgc co najmniej
30% powierzchni dziatki jako powierzchni biologicznie czynnej. Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ od lini
elektroenergetycznej zgodnie z przepisami odrebnymi.

Dziatka od strony podtnocnej i czesciowo potudniowej graniczy drogami (dz. nr 509, 536),
od strony wschodniej z dziatkg uzytkowang rolniczo (dz. nr 509/2), od strony potudniowo-
zachodniej z dziatkg zabudowang budynkiem kosciota (dz. nr 509/1), od strony zachodniej z drogg
gminng (dz. nr 319).

Dziatka Inwestora wolna od zabudowy kubaturowe;j.

Teren dziatki przeznaczony pod zabudowe nie ogrodzony, ptaski ze skarpg w potnocnej
i wschodniej czesci terenu, wolny od zieleni wysokiej kolidujgcej z projektowang inwestycja.

Wijazd na teren inwestycji istniejagcym zjazdem z drogi gminnej (dz. nr 319).

Projektowana inwestycja nie narusza wymagan dotyczgcych interesdw osdb trzecich.

Inwestycja nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Dziatka nie jest objeta ochrong konserwatorska.

Dziatka nie lezy na terenach szkdéd gorniczych oraz nie jest narazona na osuwaniem sie mas
ziemnych i niebezpieczenstwo powodzi wg najnowszych map zagrozenia powodziowego.



2.2. Opinia geotechniczna

Na podstawie dokonanej analizy i badania geologicznego gruntu dokonanego w czerwcu 2018r
przez mgr inz. P. Marmuzniaka stwierdza sie, ze w miejscu przewidzianym pod budowe budynku
kaplicy cmentarnej powierzchnie przykrywa warstwa nasypow niekontrolowanych do gtebokosci
1,10 m p.p.t. Pod nig wydzielono pie¢ warstw geotechnicznych oznaczonych symbolami la, Ib, lla,
llb i llc. Do warstwy la zaliczono brgzowy pyt w stanie twardoplastycznym o Srednim stopniu
plastycznosci I, = 0,18, do warstwy Ib zaliczono brgzowy pyt w stanie plastycznym o srednim
stopniu plastycznosci 1. = 0,35, do warstwy lla zaliczono szaro-brgzowa gline pylastg w stanie
twardoplastycznym o srednim stopniu plastycznosci I, = 0,15, do warstwy llb zaliczono szaro-
brgzowg gline pylastg w stanie plastycznym o srednim stopniu plastycznosci I, = 0,30, do warstwy
llc zaliczono szaro-brgzowg gline pylastg w stanie plastycznym o srednim stopniu plastycznosci
I.=0,45.

W obrebie projektowanego budynku wystepujg proste warunki gruntowe.

Podczas wykonywania otworow rozpoznawczych nie nawiercono zwierciadta wody
podziemnej. Nie stwierdzono réwniez wystepowania saczen tzw. ,srédglinnowych”.

Prace fundamentowe nalezy wykona¢ w suchych wykopach. Nie wolno pozostawia¢ otwartych
wykopdw z uwagi na niebezpieczenstwo ich nawodnienia. Wykopy zabezpieczy¢ przed
obrywaniem i osuwaniem sie ich Scian.

W czasie wykonywania wykopdw fundamentowych zalecana jest obecnos¢ geologa. Szczegoty
dotyczgce witasciwosci gruntu podano w czesci opinii geotechnicznej opracowanej przez mgr inz.
P. Marmuzniaka w dalszej czesci opracowania.

3.0. Zakres projektowanej inwestycji

Zakres inwestycji zlokalizowanej na powyzszym terenie obejmuje budowe:
budynku kaplicy cmentarnej, parterowego, niepodpiwniczonego, wolnostojgcego wg
projektu indywidualnego,,
przytacza wodociggowej — wg odrebnego opracowania,
przytgcza kanalizacji sanitarnej — wg odrebnego opracowania,
zewnetrznej doziemnej instalacji elektrycznej,
utwardzenie terenu.

3.1. Opis inwestycji

Projektowany budynek kaplicy cmentarnej lokalizuje sie w odlegtosci 41,70 m od wschodniej,
4,00 m od potudniowej i 33,00 m od zachodniej granicy dziatki, oraz 16,00 m od budynku koSciota.

Budynek kaplicy cmentarnej zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony, w technologii
tradycyjnej. Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego,
strop podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych, ocieplony wetng mineralng. Dach konstrukcji
drewnianej, wielospadowy, kryty blachodachéwka.

Budynek przewiduje sie wyposazy¢ w instalacje wodociggowa, kanalizacyjng, elektryczng,
odgromowa i nagtosnienia.

Odprowadzenie wdéd opadowych powierzchniowe po dziatce witasnej, ktéro nie spowoduje
szkdd na dziatkach sgsiednich. Niwelacja terenu nie wptynie negatywnie na odprowadzenie wdd
opadowych.

Utwardzenie terenu zaprojektowano z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm utozonej na
podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:3 gr. 4 cm na podbudowie z ttucznia kamiennego
o frakcji 31,5-63 mm — grubosci 20 cm. Obrzeza z kraweznikow betonowych chodnikowych
o przekroju 6x20 cm. Kraweznik ustawiony za posrednictwem podsypki piaskowe] na tawie



betonowej z oporem z betonu C8/10. W przypadku podtoza o grupie nosnosci innym niz G1 nalezy
wykonaé wymiane warstwy podtoza.

Nad przewodami teletechnicznymi, przytgczami i zewnetrznymi instalacjami doziemnymi prace
nalez prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci aby nie doprowadzi¢ do ich
uszkodzenia. Grubos$¢ warstw nie przekracza gtebokosci utozenia przewodow.

4.0. Bilans terenu

pow. dziatki - 7100,00 m?
pow. terenu objetego opracowaniem - 1025,00 m?
pow. proj. zabudowy (8,3% pow. terenu) - 85,44 m*
pow. proj. schodéw i podjazdow - 28,58 m’
pow. proj. utwardzenia - 56,58 m?
pow. istn. utwardzenia - 244,50 m?
pow. biol. czynna (94,2% pow. dziatki) - 6684,90 m?
4.1. Parametry techniczne budynku

szerokos¢ budynku - 7,00 m
dtugos¢ budynku - 12,52 m
wysokos¢ budynku - 6,04 m
wysokos¢ budynku do sygnaturki - 9,17 m
powierzchnia zabudowy budynku - 85,44 m*
powierzchnia uzytkowa budynku - 67,36 m*
powierzchnia catkowita budynku - 85,44 m*
kubatura - 420,90 m?
liczba kondygnacji - 1
kategoria obiektu - X

5.0. Infrastruktura

5.1. Zaopatrzenie w wode

przytaczem wodociggowym PE (332 z sieci wodociggowej PCV @ 225 — wg odrebnego
opracowania.

5.2. Kanalizacja sanitarna

odprowadzenie $ciekow przytgczem kanalizacji sanitarnej @160 PVC do istniejgcego
kolektora PCV @ 200 (studzienka o rzednej dna 227,35) — wg odrebnego opracowania.

5.3. Energia elektryczna

projektowane zasilanie policznikowe zewnetrzng doziemna instalacjg elektryczng kablem
YKY 5x10 mm? z projektowanego wg odrebnego opracowania ztgcza licznikowego ZI1
zlokalizowanego w linii ogrodzenia.



6.0. Zagadnienia ochrony srodowiska

teren pod zabudowe nie posiada nasadzenia zieleni wysokiej kolidujgcej z projektowang
inwestycja,

projektowany budynek kultu religiinego — kaplica zlokalizowany jest w terenie
zabudowanym w odlegtosci ponad 35,00 m od drogi gminnej (dz. nr 319) o bardzo matym
nasileniu  ruchu pojazddw mechanicznych nie  powodujgcym  przekroczenia
dopuszczalnych natezen hatasu,

dostawa wody i odbior Sciekéw zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci,
odpady nieuzytkowe gromadzone bedg tymczasowo w pojemniku na $mieci,
projektowany obiekt nie stwarza zagrozenia dla ludzi ani dla Srodowiska,
szczegbtowe dane dotyczace inwestycji podano w opracowaniach branzowych.

Analiza dotyczgca wykonania dokumentacji technicznej zgodnie z przepisami o ochronie
gatunkowej i przepisami prawa ochrony srodowiska.

Oswiadczam, ze przy przygotowaniu i realizacji projektu pod nazwa:

Budowa budynku kaplicy cmentarnej
usytuowanego na czesci dz. nr 508 w m. topuszka Wielka

nie zostaty naruszone przepisy dotyczace ochrony gatunkowej roslin, zwierzat i grzybdw,
ktorych wykaz zawierajg nastepujgce krajowe akty prawne:

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016r. poz. 2183) /Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 28 wrzesnia 2004r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat objetych
ochrong (Dz. U. Nr 220, poz. 2237);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014r. poz. 1409) /Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujgcych roslin objetych ochrong
(Dz. U. Nr 168, poz. 1764);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow objetych ochrong (Dz. U. z 2014r. poz. 1408).

Realizacja projektu nie wigze sie z naruszeniem zakazéw obowigzujgcych w stosunku do
gatunkoéw objetych ochrong. W zwigzku z tym, nie wystepuje koniecznos¢ uzyskania zezwolenia na
odstepstwo od zakazéw w stosunku do gatunkéw chronionych, na podstawie art. 56 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z pdzn. zm.).

projektant:

sprawdzajacy:
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INFORMACIJE O OBSZARZE
ODDZIALtYWANIA OBIEKTU



1.0. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

1.1. Podstawa prawna sporzadzenia

Art. 20 ust. 1 pkt 1c) i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z2017r. poz. 1332 z p. zm.).

1.2. Projektowany obiekt

Wolnostojacy budynek kaplicy cmentarne;j.
1.3. Istniejgca zabudowa dziatki inwestora

Dziatka Inwestora wolna od zabudowy kubaturowej.
1.4. Istniejaca zabudowa dziatek sasiednich

Dziatka od strony podtnocnej i czesciowo potudniowej graniczy drogami (dz. nr 509, 536),
od strony wschodniej z dziatkg uzytkowang rolniczo (dz. nr 509/2), od strony potudniowo-
zachodniej z dziatkg zabudowang budynkiem kosciota (dz. nr 509/1), od strony zachodniej z drogg
gminng (dz. nr 319).

1.5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zakres inwestycji zlokalizowanej na powyzszym terenie obejmuje budowe:

budynku kaplicy cmentarnej, parterowego, niepodpiwniczonego, wolnostojagcego wg
projektu indywidualnego,,

przytgcza wodociggowej — wg odrebnego opracowania,
przytacza kanalizacji sanitarnej — wg odrebnego opracowania,
zewnetrznej doziemnej instalacji elektrycznej,

utwardzenie terenu.

1.6. Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji
Teren inwestycji nie uzbrojony.
1.7. Lokalizacja projektowanych obiektow

Projektowany budynek kaplicy cmentarnej lokalizuje sie w odlegtosci 41,70 m od wschodniej,
4,00 m od potudniowej i 33,00 m od zachodniej granicy dziatki, oraz 16,00 m od budynku koSciota.

1.8. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Dla terenu inwestycji nie ma obowigzujgcego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a na
dziatke objeta terenem inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Kanczuga wydat Decyzje o warunkach
zabudowy.

1.9. Przewidywany wptyw projektowanego budynku wraz z urzagdzeniami budowlanymi z nim
Zwigzanymi na tereny sgsiednie

Projektowana inwestycja wraz z urzadzeniami technicznymi zapewniajgcymi mozliwos$é
uzytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem, spetnia wymagania o ktdorych mowa w art. 5, w tym
w ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane w zakresie poszanowania intereséw osdb trzecich,
wystepujgce w obszarze oddziatywania obiektu.

1.10. Okreslenie obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje wytacznie dziatke Inwestora
(topuszka Wielka, obr. 0006, dz. nr 508).



1.11. Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz.
1332 z p. zm.) pod pojeciem , obszar oddziatywania obiektu" - nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
Przepisy odrebne, o ktdrych mowa w art. 3 pkt 20 ustawy - Prawo budowlane:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z p. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz.
2285.).

Lokalizacja projektowanej inwestycji w wraz z urzadzeniami technicznymi, zgodna jest
z przepisami §12, §13, §57, §271-273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z2017 r. poz. 2285.).

2.0. Analiza nastonecznienia

2.1. Analiza naturalnego oswietlenia pomieszczen

Zgodnie z §13 oraz §57 i §60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2017 r. poz. 2285.) dokonano analizy naturalnego oswietlenia:

(1) w projektowanym budynku kaplicy cmentarnej na dziatce nr 508.
(2) w istniejgcym budynku kosciota na dziatce nr 509/1.
2.2. Whnioski

W obszarze projektowanego budynku nie znajdujg sie budynku i obiekty, ktore mogg wptywac
na przystanianie. W wyniku przeprowadzenia analiza dla w/w budynku stwierdza sie, ze zapisy §13
oraz §57 i §60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2285.) zostaty spetnione.

3.0. Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, ze obszar oddziatywania projektowane;j
inwestycji obejmuje wytgcznie dziatke Inwestora (Lopuszka Wielka, obr. 0006, dz. nr 508).

projektant:

sprawdzajacy:



PROJEKT ZEWNETRZNEJ DOZIEMNEJ
INSTALACII ELEKTRYCZNEJ DO
ROZDZIELNI GROWNEJ W BUDYNKU



I. OPIS TECHNICZNY

ZEWNETRZNEJ DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNE)J
1.0. Zewnetrzna instalacja energetyczna doziemna

Zgodnie z Warunkami Przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi przez PGE Jarostaw
zasilanie obiektu odbywaé sie bedzie policznikowo zewnetrzng instalacjg elektryczng od
projektowanego ztacza licznikowego ZL-1 usytuowanego w granicy posesji Inwestora. Od ztacza
licznikowego do budynku kaplicy cmentarnej wykonac zewnetrzng instalacje elektryczng doziemna
kablem YKY 5x10 mm?. Instalacje doprowadzi¢ do tablicy bezpiecznikowej w budynku tak jak
pokazano w projekcie budynku.

Kabel uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,8 m na podsypce piaskowej, po naftozeniu gruntu
rodzimego kabel oznakowa¢ folig koloru niebieskiego. Trase kabla przedstawia rysunek
zagospodarowania dziafki.

2.0. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim uzyskuje sie poprzez obudowe
izolacyjng ztgcza i rozdzielnic skrzynkowych. Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem
posrednim w instalacji odbiorczej stanowi szybkie wytgczanie napiecia w uktadzie TN-S za pomocg
wyltgcznika réznicowoprgdowego zamontowanego w tablicy bezpiecznikowej. Nalezy zamontowac
wytgcznik typu P 300, lub inny o podobnych parametrach. Dokona¢ rozdziatu przewodu PEN na PE
i N w ztgczu licznikowym ZL-1. Rezystancja uziemienia ochronnego przy zastosowaniu wytgcznika
réoznicowoprgdowego nie powinna przekracza¢ 10Q.

projektant:

sprawdzajacy:



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY BUDYNKU
KAPLICY CMENTARNEJ
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I. OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTURA + KONSTRUKCIJA

DO PROJEKTU BUDYNKU KAPLICY CMENTARNEJ

1.0. Dane ogdlne

Przedmiot opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany,
Obiekt: Budynek kaplicy cmentarnej,

Adres: topuszka Wielka — dz. nr 508,
Inwestor: Miasto i Gmina Kanczuga,

ul. Marii Konopnickiej 2, 37-220 Kanczuga,
Podstawa opracowania: Zlecenie Inwestora,
Decyzja o Warunkach Zabudowy,
Mapa do celéw projektowych 1:1000,
Wypis z rejestru gruntdéw i kopia mapy ewidencji gruntéw,

Budynek kaplicy cmentarnej jest obiektem wolnostojgcym, parterowym, niepodpiwniczonym,
przeznaczonym do odprawiania nabozenstw pogrzebowych i przechowywania zwtok ludzkich.
Przewidziany jest do realizacji w technologii tradycyjnej nieuprzemystowionej. Dach o kacie
nachylenia 35,4°, 40° i 55°, konstrukcja drewniana, kryty blachodachdéwka.

2.0. Wskazniki techniczne budynku

szerokos¢ budynku - 7,00 m
dtugos¢ budynku - 12,52 m
wysokos¢ budynku - 6,04 m
wysokos¢ budynku do sygnaturki - 9,17 m
powierzchnia zabudowy budynku - 85,44 m*
powierzchnia uzytkowa budynku - 67,36 m*
powierzchnia catkowita budynku - 85,44 m*
kubatura - 420,90 m?
liczba kondygnacji - 1
kategoria obiektu - X

2.1. Zestawienie pomieszczen i powierzchni

Nr pom. pom'\i‘easzzvzgenia Pow. uzytkowa [m’] Posadzka
1. Sala pozegnan 45,17 Gres
2. Pom. chtodni 8,29 Ptytki ceramiczne
3. Przedsionek 3,90 Ptytki ceramiczne
4, Pom. gospodarcze 4,27 Ptytki ceramiczne
5. WC 4,13 Ptytki ceramiczne
6. Pgmlegzczen|el na 1,60 Ptytki ceramiczne
srodki czystosci
RAZEM 67,36




3.0. Dane konstrukcyjne

3.1. Fundamenty

Fundamenty w formie faw o szerokosci: t1it2-50cm, £3 =70 cm i t4 - 30 cm oraz wysokosci
40 cm zbrojone podtuznie pretami 4 #12 mm, strzemiona g6 mm co 40 cm.

Pod rdzenie RD1 wykona¢ stopy fundamentowe SF1 - 170x220 cm i wysokosci 50 cm zbrojone
siatkg gorg i dotem pretami #14 mm co 12 cm.

Fundamenty oraz stopy fundamentowe posadowione min 1,2 m ponizej istniejgcego terenu na
warstwie wymienionego gruntu, wykonane z betonu C16/20.

Rzedna posadowienia fundamentéw 237,80 m n.p.m.
3.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe gr. 24 cm wylewane na mokro z betonu C16/20 (alternatywnie
murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M4 zwigzane
wiericem zelbetowym wysokos$ci 25 cm, zbrojonym 4 #12 mm, strzemiona @6 mm co 30 cm,
wzmocnione rdzeniami zelbetowymi w rozstawie co ok. 1,50 m o przekroju 24x24 cm, zbrojony
4 #12 mm, strzemiona @6 mm co 15 cm) zabezpieczone izolacjg pionowg przeciwwilgociowa
poprzez 2-krotne natozenie masy bitumicznej.

Sciany fundamentowe zewnetrzne ocieplone od zewnatrz styropianem ekstrudowanym
grubosci 7 cm i zabezpieczony folig kubetkows.

Po wykonaniu muréw fundamentowych wykonaé zasypke piaskowo zwirowg i zagesci¢ do
97%. lzolacje poziomg wykonac¢ z warstw papy na lepiku.

3.3. Sciany

Sciany zewnetrzne przyziemia SZ: warstwowe z bloczkdw z betonu komérkowego gr. 24 cm
o gestoséci do 400 kg/m?, wytrzymatoséci znormalizowanej na $ciskanie 2,5 N/mm?, A=0,095 W/m?K,
uktadanych na zaprawie do cienkich spoin, ocieplone styropianem EPS-033 - 14 cm (na zaktad),
A=0,033 W/m’K + tynk cienkowarstwowy. U=0,22 W/m?K < dopuszczalnego.

Sciany wewnetrzne przyziemia SW: z bloczkdw z betonu komérkowego gr. 24 cm o gestosci do
400 kg/m?>, wytrzymatoéci znormalizowanej na $ciskanie 2,5 N/mm?, A=0,095 W/m?K, uktadanych
na zaprawie do cienkich spoin, tynk cienkowarstwowy.

Sciany dziatowe przyziemia SD z bloczkéw z betonu komdrkowego gr. 12 cm o gestoéci do 600
kg/ms, wytrzymatosci znormalizowanej na $ciskanie 4,0 N/mm?, A=0,160 W/m’K, uktadanych na
zaprawie do cienkich spoin + tynk cienkowarstwowy.

3.4. Posadzka na gruncie

Wykonana na podktadzie betonowym gr. 10 cm, izolowana termicznie styropianem EPS-036 -
14 cm, A=0,036 W/m?K — wykoriczenie wg rysunku rzutu parteru. Wspétczynnik U=0,28 W/m’K <
dopuszczalnego.

3.5. Stropy

Strop w formie systemowego sufitu podwieszanego z ptyt 2xGKF gr. 12,5 mm na ruszcie
stalowym o odpornosci ogniowej REI30, ocieplonego wetna mineralna gr. 20 cm, A = 0,036 W/m?K.
Wspdtczynnik U = 0,16 W/m?K < dopuszczalnego.



3.6. Rdzenie

W $cianach zewnetrznych podtuinych zaprojektowano rdzenie zelbetowe RD1 o przekroju
30x50 cm zbrojone 10 #20 mm, strzemiona @6 mm co 24 cm, zbrojone zgodnie z rys. K-3.

3.7. Wieniec zelbetowy, nadproza

Na scianach zewnetrznych podtuznych wykona¢ wieniec zelbetowy W1 o przekroju 35x25 cm
zbrojone 6 #12 mm, strzemiona @6 mm co 30 cm, natomiast na $cianach poprzecznych wieniec
W2 o przekroju 24x25 cm zbrojony 4 #12 mm, strzemiona @6 mm co 30 cm. D6t wieficow W1 i W2
na poziomie +2,55.

Na zwieniczeniu scianek przy wejsciu do kaplicy wykona¢ wieniec W3 o przekroju 24x25 cm
zbrojony 4 #12 mm, strzemiona @6 mm co 30 cm. D6t wienica na poziomie +2,15.

Na scianach wewnetrznych gr. 12cm wykona¢ wierice zelbetowe W4 o przekroju 15x20 cm
zbrojone 4 #12 mm, strzemiona @6 mm co 30 cm. D6t wierica W4 na poziomie +2,55.

Nadproza okienne tukowe - POZ.1 zbroi¢ pretami 8 #12 mm, strzemiona @6 mm co 15 cm.
Wience i nadproza wykonac z betonu C16/20 i zbroi¢ zgodnie z rys. K-2 oraz K-4.
Nadproza drzwiowe z belek prefabrykowanych typu ,L-19”.

3.8. Wiezba dachowa i pokrycie

Dach wielospadowy wykona¢ z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotnosci do 15%,
zabezpieczy¢ srodkiem ogniochronnym do granicy trudno zapalnosci i grzybobdjczym np. FOBOS
M2. Przekroje elementdw wiezby dachowej wg rys. nr A.4. Krokwie mocowac¢ do pretéw gtadkich
$12 mm uprzednio zabetonowanych w wiencu zelbetowym. Rozstaw krokwi pokazano na rzucie
wiezby dachu. taty o przekroju 60x40 mm z drewna klasy C22 w rozstawie azurowym
dostosowanym do rodzaju pokrycia. Sygnaturka konstrukcji drewnianej, wsparta na konstrukcji
wiezby dachowej, to jest krokwiach, ptatwi gornej i jetkach, obudowana sciankami z ptyt OSB
i styropianem gr. 3 cm + tynk cienkowarstwowy lub blachg, niski trapez w kolorze pokrycia.

Elementy drewniane odizolowac¢ od wienca pasem papy asfaltowe;.
3.9. Komin

Komin z przewodami wentylacyjnymi wykonaé¢ z cegty ceramicznej petnej, zakonczyé czapka
betonowg pokrytg blachg. Kominy otynkowaé takim samym tynkiem i tym samym kolorem co
elewacje.

4.0. lzolacja

4.1. lzolacja przeciwwilgociowa

a) pozioma

na chudym betonie pod fawami fundamentowymi z 1 warstwy papy termozgrzewalnej
lub folii izolacyjnej,

na tawach fundamentowych - 2 razy papa asfaltowa na lepiku,

$cian fundamentowych oraz podtég na gruncie - 2 razy papa asfaltowa na lepiku, izolacje
nalezy wywing¢ min. 35 cm ponad teren po stronie zewnetrznej,

b) pionowa

$cian fundamentowych obustronnie DYSPERBIT nanoszony dwukrotnie (do stosowania
pod styropian).



4.2. lzolacja termiczna

Sciany fundamentowe - styropian ekstrudowany gr. 7 cm,
sciany zewnetrzne - styropian EPS-033 gr. 14 cm,
podtoga na gruncie - styropian EPS-036 gr. 10 cm,
strop nad przyziemiem - wetna mineralna gr. 25 cm.

4.3. Paroprzepuszczalna
folia PE o duzej paroprzepuszczalnosci nad krokwiami.
4.4. Paroszczelna

folia PE (paraizolacyjna) pomiedzy sufitem podwieszanym a wetng mineralna.
5.0. Roboty wykornczeniowe

5.1. Stolarka

Okna z PCV, parapety z kamienia sztucznego lub PCV. Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne
drewniane. Zewnetrzne wzmocnione. Drzwi do WC z nawiewem dolnym.

5.2. Tynki

Tynki wewnetrzne wapienno-cementowe, kat. IV szpachlowane, w pomieszczeniach
sanitarnych $ciany wytozone ptytkami ceramicznymi do petnej wysokosci, a w zakrystii
i pomieszczeniu chtodni do wysokosci 2,0 m. Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy na styropianie.
Kolorystyka po uzgodnieniu z Inwestorem.

5.3. Podtoza i posadzki

We wszystkich pomieszczeniach na zageszczonym podtozu z piasku wykonaé¢ chudy beton
o grubosci 10 cm, nastepnie izolacje poziomg z dwdch warstw papy na lepiku, potaczona z izolacjg
poziomg fundamentéw. Nastepnie izolacje termiczng z ptyt styropianowych o grubosci 10cm,
na nig wylewki cementowe grubosci 4-5 cm. Posadzki wykona¢ z ptytek antyposlizgowych jak
w projekcie. Wokdt budynku wykona¢ ptyte odbojowa z kostki brukowej o szerokosci 50 cm ze
spadkiem od budynku, zakoriczonej obrzezami betonowymi.

5.4. Wentylacja

W budynku przewiduje sie wentylacje grawitacyjng. Otwory wentylacyjne zabezpieczy¢
kratkami typowymi a wyloty zewnetrzne dodatkowo zabezpieczy¢ siatkg przeciw owadom.
W pomieszczeniu WC i chtodni zaprojektowano wentylacje mechaniczng z zastosowaniem
wentylatora sufitowego o wydajnosci min. 30m3/h wigczanego jednoczesnie z oswietleniem.

5.5. Malowanie

Sciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi o wysokim standardzie. Farby powinny posiadaé
atesty do uzycia w obiektach publicznych. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem -
Uzytkownikiem. Cokot budynku wytozony ptytkami klinkierowymi w formie cegty.

5.6. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe wykonaé z blachy ocynkowanej gr. 0,6 cm. Odprowadzenie wéd
deszczowe na przylegty teren.



5.7. Podesty wejsciowe i podjazdy

Podesty oraz podjazdy dla osdb niepetnosprawnych przy wejsciach do budynku wykonaé
z kostki brukowej gr. 4 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm i podbudowie gr. 15 cm z ttucznia
o frakcji 30-60 mm. Podesty wykonczy¢ obrzezami betonowymi szerokosci 8 cm i wysokosci 30 cm.

5.8. Komora chtodnicza

W pomieszczeniu chtodni przewidziano komore chtodniczg dla dwdch trumien, jednodrzwiowa
typ 2TR/ID(t) ,Hygeco Polska". Urzadzenia sg dostarczane i montowane na przez producenta.

5.9. Wyposazenie

Projektowany budynek bedzie wyposazony w niezbedne urzgdzenia sanitarne:
miska ustepowa 1 szt.
umywalka 2 szt.

Ponadto nalezy wyposazy¢ kaplice w niezbedny sprzet i naczynia liturgiczne wedtug uznania
Uzytkownika, sprzet zwigzany z ceremonig pogrzebowg a takze szafe do przechowywania sprzetu
porzagdkowego oraz srodkdw do mycia i dezynfekcji pomieszczed. W pomieszczeniu chtodni
zamontowac urzadzenie do statego pomiaru temperatury.

6.0. Wymogi przeciwpozarowe

Budynek zaliczany jest do budynkéw sredniowysokich N,
Kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill do 50 osdb,
Gestoé¢ obciazenia ogniowego do 1000 MJ/m? (obiekt nie jest zagrozony wybuchem),
Wymagana klasa odpornosci ogniowej D,
Wymagana klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku
gtéwna konstrukcja nosna - REI30,
konstrukcja dachu - bez wymagan,
strop - REI30,
$ciana zewnetrzna - EI30,
przekrycie dachu - bez wymagan.
llos¢ oséb jednoczesnie przebywajgcych w catym budynku ponizej 50.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej 8000 m? (budynek stanowi jedng strefe
o powierzchni mniejszej od dopuszczalnej - nie przekracza 1000 m?).

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego 30 m wewnatrz pomieszczen oraz przejscia
ewakuacyjnego 40 m (nie jest przekroczona).

Przed rozpoczeciem uzytkowania budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy, 4 kg
érodka gasniczego na 100 m’. Powierzchnia budynku mniejsza od 1000 m?. Oznakowaé drogi
i wyjscia ewakuacyjne. Opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

Drzwi wewnetrzne w tym do pomieszczen higieniczno-sanitarnych zgodne z wymiarami
podanymi na rzutach wynikajagcymi z wymogdéw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynku i ich
usytuowanie (tekst jednolity z 12 listopada 2010, Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 nie obejmuje
ostatnich zmian).

Dla budynku opracowac Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego zgodnie z rozporzgdzeniem
MSWiA z dnia 7.06.2010 (DZ.U. nr 109 poz. 719).



Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode stanowi¢ bedzie istniejacy naziemny hydrant
przeciwpozarowy na dziatce 366, w odlegtosci 48,0 m od projektowanego budynku.

Usytuowanie projektowanego budynku oraz istniejgce i projektowane dojazdy zapewniajg
bezpieczenstwo ich uzytkownikdw oraz akcje strazy pozarnej.

Wszystkie wymogi przeciwpozarowe, przez projektowany budynek, sg spetnione.
7.0. Instalacje

Projektowany budynek przewiduje sie wyposazyé w instalacje wodociggowa, kanalizacyjng,
elektryczng oswietleniowg, nagtosnienia i odgromowa.

8.0. Place i chodniki

Wokot kaplicy zaprojektowano ciag pieszo-jezdny utwardzony kostka brukowga o grubosci 6 cm
na podbudowie cementowo-piaskowej ze spadkiem od budynku, zakoriczong kraweznikami
ogrodowymi.

9.0. Dostepnos¢ budynku dla oséb niepetnosprawnych

Budynek kaplicy cmentarnej jest obiektem uzytecznosci publicznej w zwigzku z czym musi byé
on dostepny dla 0sdb niepetnosprawnych. Do wejscia gtdwnego na sale pozegnan oraz do toalety
przystosowane] dla oséb niepetnosprawnych prowadzg dwie pochylnie o spadku 15%, wyposazone
w obustronne porecze. Rdznica poziomu ptyty wejsciowej do posadzki w budynku wynosi 2 cm.
Na terenie inwestycji zaprojektowano 1 miejsce postojowe dla o0séb niepetnosprawnych
o wymiarach 5,00x3,60 m na terenie projektowanego utwardzenia przy budynku.

10.0. Uwagi koricowe

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaé atesty ITB
i odpowiada¢ odpowiednim normom budowlanym.

Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami.

projektant:

sprawdzajacy:



INSTALACIJA SANITARNE



Il. OPIS TECHNICZNY - INSTALACIJE SANITARNE
1.0. Podstawa opracowania

projekt architektoniczno - budowlany
obowigzujace normy i przepisy budowlane
wytyczne branzowe

2.0. Zakres opracowania
Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji wodociggowej
3.0. Opis poszczegolnych instalacji

3.1. Woda zimna

Budynek w wode zaopatrywany bedzie z sieci wodociggowej gminnej. Projekt przytaczy
wod.-kan. stanowi oddzielne opracowanie. Uktad pomiarowy zaprojektowano w pomieszczeniu
WC. Do pomiaru ilosci zuzytej wody zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy JS 1.5
Qmax=1.5m%/h. Przewody wody zimnej w budynku wykonac z rur typu PEX-c (polietylen sieciowany)
taczonych za pomocga zfaczek zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosieznych. W miejscach
podtgczen baterii i zawordw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych
gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikow gwintowanych stosowaé tasme teflonowa. Rury
wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowa¢ w karbowanych rurach ostonowych typu
PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy
wieksze od ciSnienia roboczego. W miejscach przejs¢ przez Sciany zastosowac otuliny ze
specjalnego PE. Wszystkie przewody rozprowadzajgce prowadzone w Sciankach dziatowych i w
bruzdach, nalezy zaizolowac ksztattkami z pianki poliuretanowej gr. 9 mm. Przed przyborami
zamontowac¢ zawory kulowe odcinajgce.

3.2. Woda ciepta

Ciepta woda przygotowywana bedzie indywidualnie w projektowanych elektrycznych
przeptywowych podgrzewaczy wody o mocy 3,7 kW zamontowanych pod umywalkami.

4.0. Opis kanalizacji sanitarnych

Scieki sanitarne z przyboréw nalezy odprowadzi¢ rurami PVC typu ,N”. Srednice rur zaznaczono
na rysunku kondygnacji parteru. Odprowadzenie Sciekdéw ze wszystkich przybordw sanitarnych
wykonaé poprzez zasyfonowanie. Wentylowanie piondéw kanalizacyjnych poprzez wywietrzniki
dachowe. U podstawy piondw zamontowano rewizje. Montaz rur kielichowych wykona¢ na wecisk
z uszczelnieniem gumowym. Przejscia przez sciany zewnetrzne wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen pomiedzy rurg przewodowa a instalacyjng wypetni¢ materiatem plastycznym.
Scieki z budynku odprowadzi¢ do sieci kanalizacyjnej. Projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej i bezodptywowego zbiornika stanowi oddzielne opracowanie.

5.0. Ogrzewanie

Ze wzgledu na projektowang instalacje wodociggowa i mozliwos¢ spadku temperatury
w budynku ponizej 0°C w pomieszczeniu przedsionka, WC oraz zakrystii projektuje sie ogrzewanie
dyzurne do temp. +5°C grzejnikami elektrycznymi o mocy 500 W i 800 W.



6.0. Uwagi korncowe
Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z projektem, obowigzujagcymi normami i przepisami oraz
z "Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" tom I

Instalacje sanitarne i przemystowe. Przewody wentylacyjne wykona¢ wedtug projektu
architektonicznego.

projektant:

sprawdzajacy:
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Il1l. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1.0. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest instalacja elektryczna wewnetrzna w budynku kultu religijnego -
kaplicy w miejscowosci topuszka Wielka dziatka nr 508.

2.0. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,
projekty techniczne architektury,
obowigzujgce normy i przepisy budowy.

3.0. Zakres opracowania

zasilanie, rozdzielnie,
wewnetrzna linia zasilajaca,
instalacja odbiorcza,
tablice rozdzielcze,
ochrona od porazen.

4.0. Opis zasilania

Zasilanie instalacji elektrycznej budynku z projektowane;j linii kablowe] niskiego napiecia wg
odrebnego opracowania. Linia kablowa ma zasili¢ projektowane ztgcza kablowo-licznikowego
ZK3+1P usytuowanego w granicy dziatki.

Ze ztgcza ZK3+1P wykonaé WLZ przewodami YKY5x25 mm? o dtugosci 2 m i wprowadzi¢ do
wyfacznika gtownego WG typu DPX 250 25A spetniajacy role wytacznika P.poz. sterowanego
przyciskiem P.poz. w obudowie z szybka usytuowanymi przy wejsciach do budynku

W ztgczu kablowo-licznikowym ZK1+1P zainstalowac zabezpieczenie przelicznikowe S303B 63A.
5.0. Rozdzielnie niskiego napiecia

Do rozdziatu energii elektrycznej zaprojektowano rozdzielnie niskiego napiecia typu RWN 3x12.
Rozdzielnia zawiera:

wytgczniki FR, wytgczniki réznicowo-pragdowe, wytaczniki samoczynne typu S dla
zabezpieczenia obwoddéw oswietleniowych, gniazd 1-fazowych, gniazd trdjfazowych,
styczniki

Wykonanie rozdzielni wedtug schematu ideowego rys nr E-1.
6.0. Wewnetrzne linie zasilajgce

Zaprojektowano nastepujace linie zasilajace:

L.p. Odcinek Kabel Dtugos¢

1 od ZL-1 do WG YKY 5x10 mm’ 42 m

2 od WG do RG YDY 5x10 mm’® | 16 m w RVKL 28p/t




Trasy wewnetrznych linii zasilajgcych wg rysunku E.2, zabezpieczenia wg schematu ideowego
rys. nr E-1.

7.0. Instalacja odbiorcza

Instalacje odbiorczg w zaprojektowano w jako podtynkowa w rurach RVKL i podzielono na
nastepujace obwody:

oswietleniowe wykonane przewodami YDY 3x1,5 mm?Z, YDY 4x1,5 mm? i YDY 5x1,5 mm?
zabezpieczone wytgcznikami typu S301 B 10 A .

gniazd 1-fazowych z bolcem ochronnym wykonane przewodami 3xDY 2,5 mm?
zabezpieczy¢ wytgcznikami typu S 301 B 16 A.

obwody tréjfazowe wykonane przewodami, YDY 5x2,5 mm?.
Zabezpieczenia wg schematdéw ideowych.

W pomieszczeniach wilgotnych (WC, pom. gosp.), gniazda instalowac¢ na wysokosci min. 1,20 m
od powierzchni podtogi, w pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 0,40 m.

W WC i przedsionku zastosowaé osprzet pytoszczelny, strugo i bryzgoodporny IP55.
8.0. Oprawy oswietleniowe

Dla oswietlenia chtodni i pom. gosp. projektuje sie oprawy swietlowkowe typu OPK 2x36W.

W przedsionku, WC, zakrystii i przy wejsciach zaprojektowano plafoniery swietldwkowe typu
FWG 2x18W ze swietldwkami kompaktowymi IP55.

Dla oswietlenia kaplicy przewidziano zyrandole ozdobne na swietléwki kompaktowe 8x11W
i kinkiety np. FWG 2x9W .

9.0. Ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen przyjeto szybkie wytgczenie w uktadzie TNC-S.

Dla zapewnienia ochrony zaprojektowano wytgczniki roznicowo-pragdowe w rozdzielniach
niskiego napiecia typu P 304, P 344, P 312 o pradzie znamionowym In=40 A i czutosci IAn=30 mA

Wszystkie czesci przewodzgce dostepne nalezy przytgczy¢ do przewodéw ochronnych PE, ktore
nalezy potgczy¢ z gtdbwng szyng wyrdwnawczg obiektu.
Dla catego obiektu wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe.
Rezystancja uziemienia szyny wyréwnawczej nie moze by¢ wieksza niz :
Upesp. 25V
k1 ~ 1,2-0,03
Z uwagi na zainstalowanie ogranicznikdw przepie¢ wymagana wartos¢ rezystancji szyny
wyrownawczej obiektu nie moze by¢ wyzsza niz 10Q

=694 Q2

Przewdd ochronny PE nalezy potaczy¢ z uziemieniem odgromowym budynku.
10.0. Instalacja odgromowa

Zaprojektowano instalacje odgromowa za pomocg zwoddw poziomych nienaprezanych z drutu
ocynkowanego $rednicy 8 mm mocowanych do dachu .

Wzdtuz budynku nalezy wykonaé¢ uziemienie powierzchniowe wykonane z bednarki
ocynkowanej 25x4 mm uktadanej w ziemi na gtebokosci 0,6 m.

Wymagana rezystancja uziemienia odgromowego nie moze by¢ wyzsza niz 10Q.



11.0. Uwagi dodatkowe

po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ obowigzujgce pomiary kontrolne.

wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych
i innymi obowigzujgcymi przepisami.

projektant:

sprawdzajacy:
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IV. CHARAKTERYSTYKA ENERGRTYCZNA

1.0. Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrdd nieprzezroczystych budowlanych
I. Przegrody Sciany zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m’eK] WSpl[JVCV\}Vn%ZV,VII] 2017 g/r\)lg:#igil;
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,22 0,23 Tak
Il. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m?eK] WSpl[JVCV\}Vn%ZV,VII] 2017 glr\)lg{:igil;
1 Dach D1 0,16 0,18 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m?eK] WSpl[JVCV\}Vn%ZV,VII] 2017 glr\)lg{:igil;
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,28 0,30 Tak
IV. Przegrody Sciany wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m?eK] WSpl[JVCV\}Vn%ZV,VII] 2017 glr\)lg{:igil;
1 Sciana wewnetrzna Swi 0,25 0,30 Tak
V. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m’eK] WSpl[JVCV\}Vn{?’]zV.VII] 2014 !g:{:igil;
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,20 1,50 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
VI. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek
Wsp. U Wsp.g wg i
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/mZK] Wsp. g WT 2(2)17 WT 2017 spetniony
[W/m®eK] Umax g
Nie
1 Okno zewnetrzne 0z1 1,00 0,70 1,10 0,35 Tak dotyczy

2.0. Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przzezroczystych o
wspotczynniku U >= 0,9 [W/m* K]

Ao = 4,05m’

Suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji

nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych

A, =210,00m’

Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego

A, = 0,00m’

Graniczna wartos¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15¢A, + 0,03¢A,, = 31,50m”

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Agmax

Warunek spetniony




3.0. Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1. Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgg;min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frgj min dla przegréd: SZ 1, D 1

Miesigc frsi,min[W/m*K]
1 Styczen 0,762
2 Luty 0,736
3 Marzec 0,658
4 Kwiecien 0,486
5 Maj 0,090
6 Czerwiec -0,598
7 Lipiec -1,366
8 Sierpien -1,957
9 Wrzesien -0,020
10 Pazdziernik 0,531
11 Listopad 0,673
12 Grudzien 0,721

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fgsmax=0,76

3.2. Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgsmin dla przegrod stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesiac frsi,min[W/m*K]
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85

3.3. Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej R;; dla poszczegdlnych przegréd.

Nazwa przegrody Symbol | U [W/(m’eK)] [W/(%EOK)] {Wﬁﬁ"ﬁﬂ?ﬁ Warunek
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,22 0,972 0,972 >0,762 Spetniony
2 Dach D1 0,16 0,980 0,980 > 0,762 Spetniony
3 Podtoga na gruncie PG 1 0,28 0,963 0,963 > 0,852 Spetniony




4.0. Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy parter

Temperatura wewnetrzna strefy B, 20,0 °c
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 36,0 m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Uint 0,0 W{m
Pojemno$¢ cieplna budynku Cm 5946600 | J/K
Stata czasowa budynku T 41,5 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,3 -
- ay 3,8 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ngn KWh/m-c

Miesigc | Il 1] I\ \ Vi Vil | Vil IX X Xl Wl

Srednia temperatura

o -49 (-241 27 | 85 |135|163|175|18,0|14,2| 74 | 19 | -1,2
zewnetrzna Be, “C

Liczba gOdZ'”}:"’m'es'acu U | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744

Miesieczna strata ciepfa R
przez przenikanie Qy =10 624 | 507 | 434 | 279 | 163 | 90 63 50 | 141 | 316 | 439 | 531
*H.*(6;-0.)e t,, kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta

przez przenikanie z strefami
ogrzewanymi QH,Zy=10'3 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

°sz°(9i-9iyyz)° tm kWh/m-C

Miesieczna strata ciepta
przez przenikanie 624 | 507 | 434 | 279 | 163 | 90 63 50 | 141 | 316 | 439 | 531

Qune=Qu e +Qu -y kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qg, 54 64 | 128 | 168 | 204 | 219 | 217 | 185 | 145 | 103 | 57 48
kWh/m-c

Miesieczne wewne;trzn%
zyski ciepta Q=010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eAse t, kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta
Qi gn=Qsor+Qunt KWh/m-c 54 64 | 128 | 168 | 204 | 219 | 217 | 185 | 145 | 103 | 57 48

Yu=Qu gn/ Qi e 0,18 0,32 1,88 |-1,68|-0,81|-0,68 |-0,59|-0,48 |-0,55|-1,44 | 0,65 | 0,26
Y1 0,22 0,251,110 1,88 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 1,27 | 0,45 | 0,22
Yh,2 0,25|1,10(1,88| 1,88 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |1,88| 1,88 | 1,27 | 0,45
fum 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00
Wspétczynnik wykorzystania
zyskow ciepta, Ny gn 1,00 0,99 | 0,51 |-0,60|-1,23|-1,48|-1,71|-2,08|-1,81|-0,69| 0,92 | 1,00
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qun,=Qun - | 200 | 3% | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3%2 | 136/
50 66 6 04
r-]H,gn.O~H,gn kWh/m'C
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Qq ng,n), 2009 5

kWh/rok




Czes$¢ budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A Vv 6, Zapotrzebo(\svanie na ciepto
strefy _ _ H,nd
- m m °C kWh/rok
1 parter 36,04 99,11 20,0 549,16
Catkowite zapotrzebowanie strefy >Qy ng [kWh/rok] 549,16

5.0. Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw,ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wtasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kgeK)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m’
Temperatura cieptej wody, By 55 °c
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspbtczynnik korekeyjny, kg 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 36,04 m’?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,60 dm3/(m2°dzieh)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Quw ng 289,37 kWh/rok

6.0. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czesc¢ budynku
Nazwa zrodta Nowe zrédto ogrzewania
Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspbtczynnik Wy 3,00 -
Wspodtczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qg 549,16 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Podgrzewacze elektrotermiczne
Sprawnos¢ wytwarzania Ny g 1,00 | -

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe i promiennikowe
z regulatorem proporcjonalno-catkujgcym Pl

Sprawnos¢ regulacji Ny e

0,94 e

Wybrany wariant przesytu

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesytu Ny 4

1,00 | -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewczy bez zbiornika buforowego

Sprawnos$¢ akumulacji Ny 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny ot 0,94 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eqjpom pe 0,00 kWh/rok




7.0. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czesc¢ budynku
Nazwa zrodta podgrzewacz pojemnosciowy

Nr Zrédta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj noénika energii Sie¢ elektroenergg’lcglgf?yaczsxztemowa - Energia

Wspdtczynnik Wy 3,00 -

Wspodtczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 289,37 kWh/rok

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

0,96 -

Wybrany wariant wytwarzania

Sprawnos¢ wytwarzania Nyg

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez

Wybrany wariant przesytu obiegéw cyrkulacyjnych

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punkach
poboru

0,85 -

Rodzaj przesytu cieptej wody

Sprawnos¢ przesytu Ny q

Zasobnik cieptej wody uzytkowej

Wybrany wariant akumulacji wyprodukowany po 2005 r.

Sprawnos$¢ akumulacji Ny 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika N ot 0,82 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eqpom w 0,00 kWh/rok
8.0. Tabela zbiorcza wynikéw energii Uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa Zrédta Quu Qun Qp yy
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrddto ogrzewania 549,16 584,21 1752,62
Suma 2009,45 | 549,16 584,21
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodta Qu,w Quw Qp,w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 podgrzewacz pojemnosciowy 289,37 354,62 1063,85
Suma 18,73 289,37 354,62
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / A 23,27 kWh/(mzorok)
Zestawienie energii koricowej EK=(Qyp+Qg w+Eelpom) / At 26,05 kWh/(mZorok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp y+Qp 2816,48 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 78,15 kWh/(mZorok)
chtodzenia EP=Qp/A¢




Budynek referencyjny wg WT 2017

2

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A¢ 36,04 m
Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby 5
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPw 60,00 kWh/(m “erok)
uzytkowej

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EP o 160,00 kWh/(m *erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?erok) EP ax KWh/(m 2erok) Uwagi

78,15 < 160,00 Warunek spetniony

9.0. Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku A¢ 36,04 m

Grupa: Czes$¢ budynku

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na 5
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, EP 78,15 kWh/(m*erok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego

zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do 2

ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz EPmax 160,00 kWh/(m®erok)
chtodzenia

Sredniowazony wspétczynnik EP,,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na R
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, EP,, 78,15 kWh/(m“erok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego

zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do 2

ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz EPmmax 160,00 kWh/(m®erok)
chtodzenia

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie R
koricowa do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej EK, 26,05 kWh/(m“erok)
wody oraz chtodzenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?erok) EP ax kKWh/(m 2erok) Uwagi

78,15 < 160,00 Warunek spetniony

10.0. Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m?-rok))

a

t\ ,50 ,100 150 200 1250 ,300 350 (400 450 500 >500
_ T
Wymagania dla nowega budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd zewnetrznych Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EP .y Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak
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V. ANALIZA EKONOMICZNO-POROWNAWCZA
1.0. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i
wentylacji

1.1.1.System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qy ng [kKWh/rok]
Energia elektryczna - Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa 100,0 549,2

1.1.2.System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qy ng [kKWh/rok]
Energia elektryczna - Sie¢ elektroenergetyczna
1 Systemowa 100,0 549,2

1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania
cieptej wody

1.2.1.System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Quw,nd [kWh/rok]
Energia elektryczna - Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa 100,0 48,2

1.2.2.System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Quw,nd [KWh/rok]
Energia elektryczna - Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa 100,0 48,2

2.0. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany

TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 % na paliwo
Odnawialne zrédta energii - Odzysk, typu Pompa ciepta
solanka/woda o mocy grzewczej 6,4-9,6 kW typu Vitocal 200-G
BWP 106/108/110 o sprawnosci wytwarzania nH,g=4,10,
Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z regulatorem dwustawnym lub proporcjonalnym P o
sprawnosci regulacji NH,e=0,89, Pompa ciepta solanka/woda o
mocy grzewczej 5,9-10,0 kW typu Vitocal 222-G o sprawnosci
przesytu nH,d=4,25, System ogrzewczy bez zbiornika buforowego
o sprawnosci akumulacji nH,s=1,00.

1 | System ogrzewania

. TAK; wentylacja grawitacyjna o strumlenlach powietrza
2 | System wentylacji Vve1=0,00 m*/h, Vve2=0,00 m>/h.

TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 % na paliwo
Odnawialne zrédta energii - Odzysk, typu Pompa ciepta
solanka/woda o mocy grzewczej 6,4-9,6 kW typu Vitocal 200-G
BWP 106/108/110 o sprawnosci wytwarzania NW,g=4,10, Pompa
ciepta solanka/woda o mocy grzewczej 6,4-9,6 kW typu Vitocal
200-G BWP 106/108/110 o sprawnosci przesytu nW,d=4,10,
Pompa ciepta solanka/woda o mocy grzewczej 5,9-10,0 kW typu
Vitocal 222-G o sprawnosci akumulacji N\W,s=1,00.

3 | System cieptej wody




3.0. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji
3.1. Budynek projektowany
L Udziat Zuzycie paliwa
Rodzaj paliwa % NH,tot Hy Jedn. | Qyy [kWh/rok] B Jedn.
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 | 0,94 | 1,00 kV\X,T]/k 584,2 584,2 kVXL‘/r
elektryczna
3.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Rodzaj paliwa Uci/iiaf N, tot H, Jedn. | Qg [kWh/rok] Zlizyclcipaliva Jedn.
Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 | 15,51 1,00 k\w:]/k 35,4 35,4 kVXE/r
elektryczna
3.3. Porownanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i Zrddta

alternatywnego

Zuzycie noshikdw energii na ogrzewanie i wentylacje

Sied
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[K¥vhe

rok]

oo 1000 2000 3000 4000 5000

404 2
35 4

Wykres pordwnawczy zuzycia nosnikdw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji



4.0. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
4.1. Budynek projektowany
L Udziat Zuzycie paliwa
Rodzaj paliwa % Nw,tot Hy Jedn. | Qqw [kWh/rok] B Jedn.
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 | 0,82 | 1,00 kV\X,T]/k 59,1 59,1 kVXL‘/r
elektryczna
4.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Rodzaj paliwa Uci/iiaf Nw tot H, Jedn. | Qqw [kWh/rok] Zlizyclcipaliva Jedn.
Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 | 16,81 | 1,00 kv‘vc;]/k 2,9 2,9 kVXL‘/r
elektryczna
4.3. Poréwnanie zuzycia nosnikdw energii dla budynku projektowanego i Zrddta

alternatywnego

Sied
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[K¥vhe

rok]

oo 10,0

200

30,0

531
25

400

Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie cieptej wody

50,0

Wykres pordwnawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu przygotowania cieptej wody



5.0. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikdw energii

Zuzycie nosnikdw energii w budynku projektowanym

0.0 1000 2000 3000 400,0 5000

5842 591

Wykres zuzycia no$nikdw energii dla wszystkich systemdéw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze Zrédtami alternatywnymi

0.0 a0 10,0 15,0 200 250 30,0 35,0

354 248

Wykres zuzycia nos$nikdw energii dla wszystkich systeméw w budynku ze Zrodtami
alternatywnymi



Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemodw w budynku

Sied
elektraenergetyczna
systermowa

Energia
elektryczna
[K¥Vh/

rok]

oo 1000 2000 3000 4000 5000 B00.0

Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elekiryczna [kWh/rok]
] 6433
] I3

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikow energii dla wszystkich systeméw w budynku



6.0. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek projektowany
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia 584,21 kWh/rok 350,52
elektryczna
Optaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne zt/rok 350,52
Ky g= 120, + 12¢Ab + SBeCena jedn.=

Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robot llos¢ robot Cena jedn. Koszty robot przl;jze%ci/?:inlice;gﬁ 5w
1| dysurmeso cekaryeins 1,0 300000 | 3690,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky ;= zt 3690,00
Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia 35,41 kWh/rok 21,25
elektryczna
Optaty state O, zt/m-c 0.00
Abonament Ab zt/m-c 0.00
Catkowite koszty eksploatacyjne zt/rok 21,25
Ky = 1200,, + 12¢Ab + SBeCena jedn.=

Koszty inwestycyjne
. , iy . . , Uzasadnienie
Lp. Rodzaj robot Ilos¢ robot Cena jedn. Koszty robot przyjetych kosztéw
gruntowa pompa ciepta
wraz z instalacjg i
1 niezbednym 1,0 35000,00 43050,00
zabezpieczeniem -
komplet
Catkowite koszty inwestycyjne Ky = zt 43050,00




Zestawienie kosztow inwestycyjnych

o
[zt]

] 10000,0 20000,0 300000 400000

Projektowany
Alternatywny

430500

Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych
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Wykres pordwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji




7.0. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych

systemu przygotowania cieptej wody

Budynek projektowany
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia 59,10 kWh/rok 35,46
elektryczna
Optaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyj
atkowite koszty eksploatacyjne 2/rok 35 46
Kw,e= 1200, + 12¢Ab + SBeCena jedn.=
Koszty inwestycyjne
. a a5 . . a Uzasadnienie
Lp. Rodzaj robot llo$¢ robot Cena jedn. Koszty robot przyjetych kosztéw
podrzewacz
1 pojemnosciowy wraz z 1,0 6500,00 7995,00
instalacja c.w.u
Catkowite koszty inwestycyjne Ky = zt 7995,00
Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia 2,87 kWh/rok 1,72
elektryczna
Optaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne zt/rok 1,72
Kwe= 120, + 12¢Ab + SBeCena jedn.=
Koszty inwestycyjne
. , iy . . , Uzasadnienie
Lp. Rodzaj robot Ilos$¢ robot Cena jedn. Koszty robot przyjetych kosztéw
pompa ciepta wraz z
1 zasobnikiem i instalacja 1,0 12000,00 14760,00
c.w.u. - komplet
Catkowite koszty inwestycyjne Ky = zt 14760,00




Zestawienie kosztow inwestycyjnych
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Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych
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Wykres pordwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody




8.0. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w

energie
Zestawienie kosztow inwestycyjnych
Catkowite
24 7
co

(2] ]

WU
(21 I

00 {00000 200000 300000 400000 S00000

11685 0 36900 7995 0

m 578100 430800 14760 0

Wykres kosztéw inwestycyjnych

Zestawienie kosztoéw eksploatacyjnych
Catkowite
[ztrak] -
co
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0o 00 1000 1500 2000 2500 3000 3500
3504
| 230 2172 1.7

Wykres kosztéw eksploatacyjnych
9.0. Woyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

9.1. Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky ¢ zt/rok 350,52 21,25
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - 93,94
Koszty inwestycyjne Ky zt 3690,00 43050,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - -1066,67




Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m“rok 9,73 0,59
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m* 102,39 1194,51
Roczne oszczednosci kosztow AOr zt/rok - 329,28
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne SPBT - 119,53

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie
korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

9.2. Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky  zt/rok 1,72
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % -
Koszty inwestycyjne Ky, zt 7995,00 14760,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - -84,62
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m“rok 0,05
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m* 221,84 409,54

Roczne oszczednosci kosztéw AOr zt/rok

Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodta alternatywne SPBT

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie
korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

9.3. Analiza zbiorcza optacalnosci

Nazwa Optacalnos¢ SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie 119,53
System przygotowania cieptej wody nie

10.0. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny

Rl2edatancaaory Koszty inwestycyjne Koszty Koszty inwestycyjne Koszty
[z4] eksploatacyjne [zt] [z4] eksploatacyjne [zt]

0 11685,00 - 57810,00 -
1 11685,00 57810,00 45,94
2 11685,00 57810,00 68,90
3 11685,00 57810,00 91,87
4 11685,00 57810,00 114,84
5 11685,00 57810,00 137,81
6 11685,00 57810,00 160,77
7 11685,00 57810,00 183,74
8 11685,00 57810,00 206,71
9 11685,00 57810,00 229,68
10 11685,00 57810,00 252,64
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OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE

Spis tresci

strona
OBCIAZENIA 3
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OBCIAZENIA

1. ObcigzZenie $niegiem
Typ: zmienne
1.1. Dach C1

Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu q, = 1,20 kN/m” przyjeto zgodnie ze zmiang do normy Azl, jak dla strefy III
(H =300 m n.p.m).
Wspétczynnik ksztattu C = 0,8-(60-40)/30 = 0,53 jak dla dachu dwuspadowego.
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Charakterystyczna warto$¢ obciazenia $niegiem:
Q= 1,2kN/m”- 0,8 - (60 -40)/30 = 0,64 kN/m’.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia $niegiem:
Q, = 0,96 kN/m’, v = 1,50.
1.2. Dach C2
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu qx = 1,20 kN/m? przyjeto zgodnie ze zmiana do normy Azl, jak dla strefy I1I
(H =300 m n.p.m).
Wspoéltczynnik ksztattu C = 1,2-(60-40)/30 = 0,80 jak dla dachu dwuspadowego.
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia $niegiem:
Qu=12kN/m*- 1,2 (60-40)/30=0,96 kN/m”.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia $niegiem:
Q, = 1,44 kN/m’, yr=1,50.
1.3. Dach na wiezy C1
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu g = 1,20 kN/m? przyjeto zgodnie ze zmiana do normy Azl, jak dla strefy III
(H =300 m n.p.m).
Wspoltczynnik ksztattu C = 0,8-(60-55)/30 = 0,13 jak dla dachu dwuspadowego.

i 55
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Charakterystyczna warto$¢ obciazenia $niegiem:
Q= 1,2kN/m”- 0,8 - (60-55)/30=0,16 kN/m’.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia $niegiem:
Q, = 0,24 kKN/m’, ve = 1,50.
1.4. Dach na wiezy C2
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu g, = 1,20 kN/m? przyjeto zgodnie ze zmiana do normy Azl, jak dla strefy III
(H =300 m n.p.m).
Wspétczynnik ksztattu C = 1,2-(60-55)/30 = 0,20 jak dla dachu dwuspadowego.
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia $niegiem:
Qc=12kN/m*- 1,2 (60-55)/30=0,24 kN/m’.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia $niegiem:
Q, = 0,36 kN/m”, vi = 1,50.



2. Obciazenie wiatrem

Typ: zmienne

2.1.

Wiatr na $ciane podluzng strona nawietrzna

Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru g, = 0,30 kN/m® przyjeto jak dla strefy L.

Wspdltczynnik ekspozycji C. = 0,79 przyjeto jak dla terenu A i wysokosci nad poziomem gruntu z = 5,87 m. Poniewaz H/L <2
przyjeto stalty po wysokosci rozktad wspétczynnika ekspozycji C. o wartosci jak dla punktu najwyzszego.
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Wspdtczynnik dziatania porywow wiatru 3 = 1,80 przyjeto jak do obliczen budowli niepodatnych na dynamiczne dziatanie
wiatru (logarytmiczny dekrement thumienia A = 0,20; okres drgan wlasnych T = 0,20 s).

Wspdlczynnik aerodynamiczny C powierzchni nawietrznej budynkéw i przegréd rowny jest C = C, - Cy, = 0,70, gdzie:

2.2,

2.3.

2.4.

C, = 0,70 jest wspétczynnikiem ci$nienia zewngtrznego,
C,, = 0,00 jest wspéiczynnikiem ci$nienia wewngtrznego.
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Charakterystyczna warto$¢ obciazenia wiatrem:

Qc=0,3kN/m*- 0,79 - (0,70-0,00) - 1,8 = 0,30 kN/m’.

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Q, = 0,45 kKN/m?, vi = 1,50.

Wiatr na §ciane podluzna strona zawietrzna

Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru g = 0,30 kN/m® przyjeto jak dla strefy L.

Wspbtczynnik aerodynamiczny C powierzchni zawietrznej budynkéw i przegréd réwny jest C = C, - C,, = -0,40, gdzie:
C, =-0,40 jest wspotczynnikiem ci$nienia zewnetrznego,

C,, = 0,00 jest wspotczynnikiem ci$nienia wewnetrznego.

Charakterystyczna warto$¢ obciazenia wiatrem:

Q=0,3kN/m*- 0,79 - (-0,40-0,00) - 1,8 =-0,17 kN/m’.

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Q, = -0,26 kN/m?, Ve = 1,50.

Wiatr na §ciane boczna

Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru g, = 0,30 kN/m® przyjeto jak dla strefy L.

Wspoéiczynnik aerodynamiczny C powierzchni bocznej budynkéw i przegréd rowny jest C = C, - C,, = -0,70, gdzie:
C, =-0,70 jest wspdtczynnikiem ci$nienia zewnetrznego,

C,, = 0,00 jest wspotczynnikiem ci$nienia wewnetrznego.

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qc=0,3kN/m*- 0,79 - (- 0,70 -0,00) - 1,8 = -0,30 kN/m”.

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Q, = -0,45 kKN/m?, ve = 1,50.

Wiatr na dach potaé nawietrzna

Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru g, = 0,30 kN/m® przyjeto jak dla strefy L.

Wspétczynnik aerodynamiczny C potaci nawietrznej dachu dwuspadowego (0 = 40°) wg wariantu II réwny jest C=C, - C,, =
0,40, gdzie:

C, = 0,40 jest wspélczynnikiem ci$nienia zewngtrznego,

C,, = 0,00 jest wspotczynnikiem ci$nienia wewnetrznego.
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Charakterystyczna warto$¢ obciazenia wiatrem:
Qx=0,3kN/m*- 0,79 - (0,40-0,00) - 1,8 =0,17 kN/m>.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Q, = 0,26 kN/m?, Ve = 1,50.
2.5. Wiatr na dach polaé zawietrzna
Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru g, = 0,30 kN/m? przyjeto jak dla strefy 1.
Wspdlczynnik aerodynamiczny C potaci zawietrznej dachu dwuspadowego (o = 40°) wg wariantu Il rowny jest C=C, - C,, =
-0,40, gdzie:
C, =-0,40 jest wspdtczynnikiem ci$nienia zewn¢trznego,
C,, = 0,00 jest wspotczynnikiem ci$nienia wewnetrznego.
Charakterystyczna warto$¢ obciazenia wiatrem:
Q=0,3kN/m*- 0,79 - (-0,40-0,00) - 1,8 =-0,17 kN/m’.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Q, = -0,26 kN/m?, vi = 1,50.
2.6. Wiatr na wieze 1

Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru g = 0,30 kN/m? przyjeto jak dla strefy 1.
Wspétczynnik ekspozycji C,. = 0,60 przyjeto jak dla terenu A i wysokosci nad poziomem gruntu z = 0,00 m.
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Wspétczynnik dziatania porywéw wiatru 3 = 1,80 przyjeto jak do obliczen budowli niepodatnych na dynamiczne dziatanie
wiatru (logarytmiczny dekrement ttumienia A = 0,20; okres drgan wtasnych T = 0,20 s).

Wspétczynnik aerodynamiczny C ptyty lub $ciany ptaskiej o krawedziach bocznych zamocowanych do stupéw i krawedzi dolnej
swobodnej rowny jest C = C, = 1,80, gdzie C, jest wspotczynnikiem réznicy cisnienia zewngtrznego i wewngtrznego.

—
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Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qi = 0,3 kN/m*- 0,60 - 1,80 - 1,8 = 0,58 kN/m>.

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Q, = 0,87 kN/m?, ve = 1,50.
2.7. Wiatr na wieze¢ 11

Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru g, = 0,30 kN/m? przyjeto jak dla strefy 1.
Wspditczynnik ekspozycji C. = 0,60 przyjeto jak dla terenu A i wysokosci nad poziomem gruntu z = 0,00 m.

Wiatr | ‘
A,

1,75
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Wspétczynnik dziatania porywow wiatru 3 = 1,80 przyjeto jak do obliczen budowli niepodatnych na dynamiczne dziatanie

wiatru (logarytmiczny dekrement ttumienia A = 0,20; okres drgan wtasnych T = 0,20 s).
Wspoélczynnik aerodynamiczny C ptyty lub $ciany ptaskiej o krawedziach bocznych sztywno zamocowanych i krawedzi dolnej
swobodnej rowny jest C = C, = 2,00, gdzie C, jest wspotczynnikiem réznicy cisSnienia zewngtrznego i wewngtrznego.

5



F
oy ¥
NN
. []
N
=
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Q=03 kN/m’- 0,60 - 2,00 - 1,8 =0,65 kN/m”.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Q, = 0,98 kN/m?, vi = 1,50.
3. Obciazenia stale
3.1. Ciezar dachu
Charakterystyczna warto$¢ obciazenia:
Qu = 1,74 kKN/m”.
Obliczeniowe wartosci obcigzenia:
Q.1 = 2,08 kN/m”?, Va = 1,19,
Sktadniki obcigzenia:
dachéwka ceramiczna
Q. =0,90/0,7660 = 1,17 kN/m”.
Qo1 = 1,40 kN/m?, Vi = 1,20,
fata
Qc=5,5-0,06-0,04/0,35/0,7660 = 0,05 KN/m".
Qo1 = 0,06 kN/m’, Ya = 1,20,
kontriata
Qc=5,5-0,025-0,05/0,7660 / 0,90 = 0,01 kN/m™.
Qo1 = 0,01 kKN/m’, Y = 1,20,
krokwie
Qc=5,5-0,08-0,16/0,7660 / 0,90 = 0,10 kN/m’.
Qo1 =0,11 kKN/m’, ya = 1,10,
welna mineralna m. krokwiami
Qc=12-0,15/0,7660 = 0,23 kN/m’.
Qo1 = 0,28 kN/m?, Vo = 1,20,
ptyta GKF na ruszcie metalowym
Q=0,14/0,7660 = 0,18 kN/m”.
Q.1 = 0,22 kN/m?, Vi = 1,20,
3.2. Ciezar dachu wiezy
Charakterystyczna warto$¢ obciazenia:
Qi = 1,79 kN/m”.
Obliczeniowe wartosci obcigzenia:
Qo1 =213 kKN/m’, Yo = 1,19,
Sktadniki obcigzenia:
dachéwka ceramiczna
Q. =0,90/0,5736 = 1,57 kN/m”.
Q.1 = 1,88 kN/m?, Va = 1,20,
faty
Qc=5,5-0,04-0,06/0,5736/0,35 = 0,07 kN/m’.
Qo1 = 0,08 kN/m’, Y = 1,20,
kontrlaty
Qc=5,5-0,025-0,05/0,5736 /0,90 = 0,01 kN/m*.
Qo1 = 0,01 kKN/m’, Y = 1,20,
krokwie

Qc=5,5-0,08-0,16/0,5736/0,90 =0,14 KN/m?.
Qo1 = 0,15 kKN/m’, ya = 1,10,

1,75



3.3. Strop nad parterem

Charakterystyczna warto$¢ obciazenia:

Qi = 0,36 kN/m’.

Obliczeniowe wartosci obcigzenia:

Qo1 = 0,43 kN/m’, Yo = 1,20,
Sktadniki obcigzenia:
welna mineralna

Q. =1,20- 0,18 =0,22 kN/m”.

Q.1 = 0,26 kKN/m?, Vi = 1,20,
ptyta GKF na ruszcie metalowym

Qx=0,14 = 0,14 kN/m*.

Qo1 = 0,17 kKN/m?, Vi = 1,20,
4. Ciezar $cian
Typ: state

4.1. Sciany zewnetrzne

Charakterystyczna warto$¢ obciazenia:

Qi = 3,02 kN/m”.

Obliczeniowe wartosci obcigzenia:

Qo1 = 3,44 kN/m’, Vi = 1,14,
Sktadniki obcigzenia:
mur z pustakdw gazobetonowych

Qx=10,0- 0,24 = 2,40 kN/m’.

Q.1 = 2,64 kN/m”?, Va = 1,10,
styropian

Qx=0,45- 0,12 = 0,05 kN/m’.

Qo1 = 0,06 kN/m?, Vi = 1,20,
tynki

Qx=19,0- 0,03 =0,57 kN/m’.

Qo1 = 0,74 kN/m?, i = 1,30,

4.2. Sciany wewnetrzne

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia:

Qi = 2,97 kN/m”.

Obliczeniowe wartosci obcigzenia:

Qo1 = 3,38 kN/m’, Vo = 1,14,
Sktadniki obcigzenia:
mur z pustakdw gazobetonowych

Qc=10,0- 0,24 = 2,40 kN/m’.

Qo1 = 2,64 kN/m?, Vi = 1,10,
tynki

Qc=19,0- 0,03 =0,57 kKN/m’.

Q.1 = 0,74 kKN/m?, Va = 1,30,

4.3. Sciany fundamentowe
Charakterystyczna warto$¢ obciazenia:
Qy = 5,52 kN/m”.
Obliczeniowe wartosci obcigzenia:
Qo1 = 6,07 kN/m?, Vi = 1,10,
Qo2 = 4,97 kN/m’?, Ve = 0,90.

Sktadniki obcigzenia:
$ciana betonowa

Q=230 0,24 =5,52 kN/m’.

Qo1 = 6,07 kN/m?, Vi = 1,10,
4.4. Wieniec zelbetowy

Charakterystyczna warto$¢ obciazenia:

Qi =1,26 kKN/m.

Obliczeniowe wartosci obcigzenia:

Qo1 = 1,41 kKN/m, Vo = 1,12,



Sktadniki obcigzenia:
wieniec zelbetowy

Qr=24,0- 0,24 - 0,20 = 1,15 kN/m.

Qo1 = 1,26 kN/m, Ya = 1,10,
tynki cem.-wap.

Qr=19,0- 0,03 - 0,20 = 0,11 kN/m.

Qo1 = 0,14 kN/m, Ya = 1,30,
4.5. Sciany wiezy

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia:

Qx = 0,32 kKN/m”.

Obliczeniowe wartosci obcigzenia:

Q.1 = 0,37 kKN/m?, Vi = 1,15,
Sktadniki obcigzenia:
stupy drewniane

Qc=5,50-0,16-0,16/0,90 = 0,16 kN/m’.

Qo1 = 0,18 kKN/m’, v = 1,10,
ptyta OSB

Qc=6,5-0,025=0,16 kKN/m’.

Qo1 = 0,19 kN/m?, Va = 1,20.



WIEZBA DACHOWA — WIAZAR NIE OBCIAZONY WIEZA

SCHENAT STATYCZNY:

o] | e e

PRZEKROJE PRETOW:

Pret: Typ: A B Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 0,740 0,620 0,965 1,000 1 B 160x80
2 00 2 3 1,700 1,430 2,221 1,000 1 B 160x80
3 00 3 4 1,560 1,310 2,037 1,000 1 B 160x80
4 00 4 5 1,560 -1,310 2,037 1,000 1 B 160x80
5 00 5 6 1,700 -1,430 2,221 1,000 1 B 160x80
6 00 6 7 0,740 -0,620 0,965 1,000 1 B 160x80
7 11 3 5 3,120 -0,000 3,120 1,000 1 B 160x80

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiait:
1 128,0 2731 683 341 341 16,0 41 Sosna K27

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]
41 Sosna K27 9 9,500 5,00E-06
OBCIAZENIA:




OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])

A "OBCIAZENIA STALE"
Liniowe-Y
Liniowe-Y
Liniowe-Y

0,0 2,080 2,080 0,00 0,97

0,0 2,080 2,080 0,00 2,22

0,0 2,080 2,080 0,00 2,04
Liniowe-Y 0,0 2,080 2,080 0,00 2,04
Liniowe-Y 0,0 2,080 2,080 0,00 2,22
Liniowe-Y 0,0 2,080 2,080 0,00 0,97
0,0

Liniowe - 0,170 0,170 0,00 3,12

Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960 0,00 0,97
Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960 0,00 2,22
Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960 0,00 2,04
Liniowe-Y 0,0
Liniowe-Y 0,0
Liniowe-Y 0,0

1,440 1,440 0,00 2,04
1,440 1,440 0,00 2,22
1,440 1,440 0,00 0,97

C "OBCIAZENIE WIATREM"

Liniowe 40,0 0,260 0,260 0,00 0,97
Liniowe 40,0 0,260 0,260 0,00 2,22
Liniowe 40,0 0,260 0,260 0,00 2,04
Liniowe -40,0 -0,260 -0,260 0,00 2,04
Liniowe -40,0 -0,260 -0,260 0,00 2,22
Liniowe -40,0 -0,260 -0,260 0,00 0,97

Grupa

1

2

3

4

5

6

7
Grupa: B "OBCIAZENIE SNIEGIEM"

1

2

3

4

5

6
Grupa

1

2

3

4

5

6

W Y N I K I

MOMENTY :

TNACE:

NORMALNE :
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SIE&Y PRZEKROJOWE: T.I rzedu

Obciagzenia obl.: Ciezar wi.+ABC

Pret x/L x[m] M[kNm] Q[kN] N [kN]

1 0,00 0,000 0,000 0,000 -0,000
1,00 0,965 -0, 981 -2,033 1,493

2 0,00 0,000 -0, 981 2,577 -14,273
0,55 1,224 0,600* 0,008 -12,379

1,00 2,221 -0,437 -2,087 -10,835

3 0,00 0,000 -0,437 2,013 -5,3064
0,47 0,955 0,527* 0,006 -3,887

1,00 2,037 -0,698 -2,269 -2,212

4 0,00 0,000 -0,698 1,787 -2,617
0,47 0,963 0,158%* -0,008 -4,334

0,47 0,955 0,158%* 0,007 -4,320

1,00 2,037 -0,925 -2,010 -6,250

5 0,00 0,000 -0,925 2,091 -11,720
0,50 1,119 0,250%* 0,009 -13,716

0,51 1,128 0,250%* -0,008 -13,732

1,00 2,221 -0,870 -2,042 -15,682

6 0,00 0,000 -0,870 1,803 1,721
1,00 0,965 -0,000 -0,000 0,000

7 0,00 0,000 0,000 0,386 -6,822
0,50 1,560 0,301* -0,000 -6,822

1,00 3,120 -0,000 -0, 386 -6,822

* = Warto$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

9103 2 1050

13571 ik

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ABC

Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
2 9,103 13,677 16,429
6 -10,847 14,144 17,825

KROKWIE - K1

przyjeto przekrdj krokwi bxh = 8x16cm
Klasa drewna K27

Ragm = 13,0 MPa, R4 = 11,5 MPa

11



A =bh =806 =12800cm’

2 2
w o= 8067 33
6
3 3
J= b 1“; _8d6" _ 2730,67cm’

Sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie ze zginaniem.
Krokiew zabezpieczona przed wyboczeniem poprzez tacenie
M;;x=0,981 kKNm
Niax =14,273 kN

N M
0 =—+—G4% <R [n

An Wn Rdm

m=1,0

14,273 . 98,10 d LS
g.= +

128,0 341,33 13,0

=0,366kN / cm® =3,66MPa < R, [in =11,5MPa

przyjeto przekrdj jetek bxh = 8x16cm

KONSTRUKCJA WIEZY

SCHENAT STATYCZNY:

_‘IL _‘ln_ o
Obciazenia:
- wypadkowa obcigzenia od ci¢zaru dachu wiezy:
Ny =2,13% (2,317~ 0,675%2) / 2 = 4,71 kN
- wypadkowa obcigzenia od ci¢zaru $cian wiezy:
- obudowa $cian: 0,19 * 2,87 * 0,875%4 =191kN
- stupy drewniane 5,50 * 0,162 *287T*4*1,1 =1,77 kN
- oczepy 5,50 %0,16°*% 0,874 ¥4 % 1,1 *3 =163 kN
razem N, =531 kN
- wypadkowa obcigzenia od obciazenia $niegiem:
N3 =0,36 * (2,31 *2,31/2 - 0,675%) =0,80 kN
N4 =0,24 * (2,31 *2,31/2 - 0,6752) =0,53 kN

- obcigzenie potaci wiatrem od strony nawietrzne;j:
Qw max = 0,98 * 2,31 = 2,26 kN/m

12



- obciazenie $ciany wiezy wiatrem od strony nawietrznej:
qw = 0,98 ¥ 1,75 = 1,715 kN/m

OBCIAZENIA:
by
:MV/
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "obcigzenia state"
1 Skupione 0,0 5,310 0,00
1 Skupione 0,0 4,710 2,87
6 Skupione 0,0 5,310 2,87
6 Skupione 0,0 4,710 0,00
Grupa: B "obciazenie $niegiem"
1 Skupione 0,0 0,800 2,87
6 Skupione 0,0 0,530 0,00
Grupa: C "obcigzenie wiatrem"
1 Liniowe 90,0 1,715 1,715 0,00 2,87
2 Liniowe 54,8 2,260 1,560 0,00 0,62
3 Liniowe 55,1 1,560 0,000 0,00 1,39

W Y N I K I

REAKCJE PODPOROWE:

4410 1 23

[
_’}-
4

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: ABC

Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [kN] M[kNm]
1 -4,410 4,255 6,128
7 -2,375 18,423 18,576



WIEZBA DACHOWA - WIAZAR OBCIAZONY WIEZA

SCHENAT STATYCZNY:

——

; T
I_ " l 1 l l l ::v:——‘ e
PRZEKROJE PRETOW:
1 00 1 2 0,740 0,620 0,965 1,000 1 B 160x80
2 00 2 3 1,700 1,430 2,221 1,000 1 B 160x80
3 00 3 4 1,560 1,310 2,037 1,000 1 B 160x80
4 00 4 5 1,560 -1,310 2,037 1,000 1 B 160x80
5 00 5 6 1,700 -1,430 2,221 1,000 1 B 160x80
6 00 6 7 0,740 -0, 620 0,965 1,000 1 B 160x80
7 11 3 5 3,120 0,000 3,120 1,000 1 B 160x80
WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiait:
1 128,0 2731 683 341 341 16,0 41 Sosna K27
STARE MATERIAZOWE:
Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]
41 Sosna K27 9 9,500 5,00E-06

OBCIAZENIA:
Przyjeto, ze reakcje od obciazenie wieza rozitozone sa na 2 sasiednie wiazary.

00,260

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: Pl (Tqg) : P2 (Td) : a[m]: b[m]:

Grupa: A "obcigzenia state"
1 Liniowe-Y 0,0 2,080 2,080 0,00 0,97
2 Liniowe-Y 0,0 2,080 2,080 0,00 2,22
3 Liniowe-Y 0,0 2,080 2,080 0,00 2,04
4 Liniowe-Y 0,0 2,080 2,080 0,00 2,04
5 Liniowe-Y 0,0 2,080 2,080 0,00 2,22



6 Liniowe-Y 0,0 2,080 2,080 0,00 0,97
7 Liniowe -0,0 0,170 0,170 0,00 3,12
Grupa: B "obciazenie $niegiem"
1 Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960 0,00 0,97
2 Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960 0,00 2,22
3 Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960 0,00 2,04
4 Liniowe-Y 0,0 1,440 1,440 0,00 2,04
5 Liniowe-Y 0,0 1,440 1,440 0,00 2,22
6 Liniowe-Y 0,0 1,440 1,440 0,00 0,97
Grupa: C "obcigzenie wiatrem"
1 Liniowe 40,0 0,260 0,260 0,00 0,97
2 Liniowe 40,0 0,260 0,260 0,00 2,22
3 Liniowe 40,0 0,260 0,260 0,00 2,04
4 Liniowe -40,0 -0,260 -0,260 0,00 2,04
5 Liniowe -40,0 -0,260 -0,260 0,00 2,22
6 Liniowe -40,0 -0,260 -0,260 0,00 0,97
Grupa: D '"reakcje od wiezy"
7 Skupione 0,0 2,130 0,77
7 Skupione 0,0 9,210 2,35
7 Skupione -90,0 2,200 0,77
7 Skupione -90,0 1,190 2,35
W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
MOMENTY :
TNACE :
NORMALNE :
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SIzY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ABCD

Pret x/L x[m] M[kNm] Q[kN] N[kN]

1 0,00 0,000 0,000 0,000 -0,000
1,00 0,965 -0,981 -2,033 1,493

2 0,00 0,000 -0,981 1,416 -24,275
0,30 0,677 -0,504* -0,005 -23,227

1,00 2,221 -3,016 -3,248 -20,837

3 0,00 0,000 -3,016 3,255 -6,504
0,76 1,552 -0,495%* -0,007 -4,103

1,00 2,037 -0, 746 -1,027 -3,352

4 0,00 0,000 -0, 746 3,124 -1,591
0,82 1,679 1,872* -0,005 -4,585

1,00 2,037 1,751 -0,672 -5,223

5 0,00 0,000 1,751 0,887 -19,282
0,21 0,477 1,962* -0,001 -20,133

1,00 2,221 -0,870 -3,247 -23,244

6 0,00 0,000 -0,870 1,803 1,721
1,00 0,965 0,000 -0,000 -0,000

7 0,00 0,000 0,000 4,252 -15,149
0,75 2,355 5,941%* -7,671 -11,759

0,75 2,355 5,941%* 1,539 -12,949
0,25 0,765 3,180 4,063 -15,149*

1,00 3,120 -0,000 -7,860 -11,759

* = Warto$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

15227 12534

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ABCD

Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
2 17,504 19,227 26,001
6 -15,859 19,934 25,473

KROKWIE - K1

przyjeto przekrdj krokwi bxh = 8x16cm
Klasa drewna K27

Rym = 13,0 MPa, Ry, = 11,5 MPa
A =b[h=806=12800cm’

2 2
W :bﬂl :8D6

g =341,33cm’
6
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Sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie ze zginaniem.
Krokiew zabezpieczona przed wyboczeniem poprzez tacenie
M;1.x=3,016 kNm

Niax =24,275 kKN

_ 24,275  30L16 EM’S
o = +

. =0,970kN / cm® =9,70MPa < R, [l =11,5MPa
1280 341,33 13,0

JETKI - Jl

przyjeto jetki podwdjne o przekroju bxh =2 x 8x16cm

Klasa drewna K27
Rym = 13,0 MPa, Ry, = 11,5 MPa

A, =b[h=806x%2 =256,00cm

2 2
Wn=b21 =806 5~ 682,660m?
3 3
g =P 806 sa61340m’

12
Sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie ze zginaniem.
Jetki zabezpieczone przed wyboczeniem poprzez wykonanie przewiazek pomiedzy elementami
Mpax=5,941 kNm
Niax =15,149 kN

N M
o =—+—OBF% <R, [n

An Wn Rdm

m=1,0

15149 | 59410 J15
g, = +

256,0 682,66 13,0

= 0,829kN / cm® = 8,29MPa < R, [in =11,5MPa

KROKIEW NAROZNA — KN

SCHEMAT STATYCZNY:

17



PRZEKROJE PRETOW:
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 0,800 0,670 1,044 1,000 1 B 160x80
2 00 2 3 2,280 1,920 2,981 1,000 1 B 160x80
3 00 3 4 0,980 0,820 1,278 1,000 1 B 160x80

Nr. Alcm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]
41 Sosna K27 9 9,500 5,00E-06
OBCIAZENIA:

Przyjeto, zZe krokiew narozna przejmuje obciazenia z pasma dachu o szerokosci 1,50m

g = (1,44 + 1,08) * 1,50 = 5,28 kN/m

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1l(Tqg) P2 (Td) a[m] b [m]
Grupa: A "" Zmienne yf= 1,00
1 Liniowe-Y 0,0 5,280 5,280 0,00 1,04
2 Liniowe-Y 0,0 5,280 5,280 0,00 2,98
3 Liniowe-Y 0,0 5,280 5,280 0,00 1,28
W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
OBCIAﬁENIOWE WSPO:. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: Yd %
Ciezar wi. 1,10
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MOMENTY :

TNACE:

NORMALNE :

SIzY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret x/L x[m] M[kNm] Q[kN] N[kN]

1 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
1,00 1,044 -1,722 -3,300 2,764

2 0,00 0,000 -1,722 4,583 -4,712
0,49 1,455 1,613* 0,000 -0,853

1,00 2,981 -2,049 -4,802 3,191

3 0,00 0,000 -2,049 3,626 -3,884
0,89 1,143 0,028%* 0,008 -0,857

0,90 1,148 0,028%* -0,008 -0,844

1,00 1,278 -0,000 -0,419 -0,500

* = Warto$ci ekstremalne
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REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [kN] M[kNm]
2 0,652 10,845 10,865
3 0,000 11,002 11,002
4 -0,652 -0,000 0,652

przyjeto przekrdj krokwi bxh = 8x16cm
Klasa drewna K27

Rym = 13,0 MPa, Ry, = 11,5 MPa
A, =b[h=806=128,00cm’

_ b 806>

W, =341,33cm’
6
3 3
J= bt _806" _ 2730,67cm’
12 12

Sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie ze zginaniem.
Krokiew zabezpieczona przed wyboczeniem poprzez tacenie
Mnx=2,049 kNm

Ninax =4,712 kKN

g. :ﬁ+£g’iSRd0 n
A R,

m=1,0
_ 4,712 204,90 E]I,S
= +
1280 341,33 13,0

=0,568kN /cm® =5,68MPa < R, (in =11,5MPa

20



RDZENIE ZELBETOWE SCIAN PODZUZNYCH - RD1

SCHEMAT STATYCZNY:

2
30
mm
-3 S0
PRZEKROJE PRETOW:
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 0,000 3,480 3,480 1,000 1 B 350x300
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiait:
1 1050,0 107188 78750 6125 6125 35,0 19 B25
STALE MATERIAZOWE:
Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]
19 B25 30 13,300 1,00E-05

OBCIAZENIA:

Przyjeto, rozstaw stupdw co max 250cm.

Zatozono, ze 1 stup przejmie obcigzenia z reakcji wigzara obcigzonego wiezg oraz reakcje z 1,5 wigzar6w nie obcigzonych wiezg.
W zwigzku z powyzszym wypadkowa sit od reakcji wigzby dachowej wynosi:

V =19,227 + 1,5 * 14,144 = 40,44 kN

H=17,504 + 1,5 * 10,847 = 33,77 Kn

Obciazenie wiatrem na $cian¢ podiuzna:

- parcie wiatru g, =0,45*2,50 =1,125 kN/m
- ssanie wiatru qs =-0,26 * 2,50 =-0,65 kN/m
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400

o

140,530
mitm
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: Pl (Tg): P2 (Td) : a[m]: blm]:
Grupa: A "reakcje od obciazenia dachu"
1 Skupione 0,0 40,440 3,48
1 Skupione 90,0 -33,774 3,48
Grupa: B "parcie wiatru"
1 Liniowe 90,0 1,125 1,125 0,70 3,48
Grupa: C "ssanie wiatru"
1 Liniowe 90,0 -0, 650 -0, 650 0,70 3,48
W ¥ N I K I
Teoria I-go rzedu
OBCIAZENIOWE WSPO%. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: gd %
Ciezar wi. 1,10
MOMENTY-OBWIEDNIE : TNACE-OBWIEDNIE: NORMALNE-OBWIEDNIE :

I ARCHRRRRRIRNTERTIY

5
E

——35,551 45,145
|—-35,551 [r=ny

N

2



SI:Y PRZEKROJOWE — WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Pret: x[m] M[kNm] Q[kN] N[kN] Kombinacja obciazen:
1 0,000 121,310* -35,581 -50,087 AC
3,480 0,000* -33,774 -40,440 AB
0,000 121,310 -35,581* -50,087 AC
0,700 96,403 -35,581* -48,146 AC
3,480 0,000 -33,774 -40,440* AC
0,000 121,310 -35,581 -50,087* AC

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Wezetl H[kN] V [kN] R[kN] M[kNm] Kombinacja obciazen
1 35,581%* 50,087 61,438 -121,310 AC
30,647* 50,087 58,719 -110,997 AB
35,581 50,087* 61,438 -121,310 AC
30,647 50,087* 58,719 -110,997 AB
35,581 50,087 61,438* -121,310 AC
30,647 50,087 58,719 -110,997* AB
35,581 50,087 61,438 -121,310* AC
* = Warto$ci ekstremalne
Cechy przekroju:
3016 Wymiary przekroju [cm]:
‘ h=35,0, b=30,0,
o + e T Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub przej$ciowe;j
: BETON: B25
| fy= 20,0 MPa, f =0 f,/y.=1,00x20,0/1,50=13,3 MPa
| Cechy geometryczne przekroju betonowego:
1 . B 350,0 A=1050 cn’, J,=107188 cm?, J,,=78750 cm*
| STAL: A-III (34GS)
1 £,,=410 MPa, y,=1,15, £, ;=350 MPa
= T Foad T &im=0,0035/(0,0035+£,4/E)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,
7a16 Zbrojenie gtowne:
l 800,0 l A +Ap=20,11 ci?, p=100 (A, +A,)/A, =100x20,11/1050=1,91 %,

J,=4345 cm*, J,=1530 cm®,

UWAGA: zbrojenie 7#16 usytuowane od strony wewnetrznej budynku kaplicy !!
Zbrojenie wymagane:
Obliczenia wykonano:

- przy zatozeniu maksymalnego wykorzystania no$nosci strefy $ciskanej betonu (&};,,=0,667).
Wielkosci obliczeniowe:

Nsq=-50,087 kN,

Mgq=V(Msa, "+ Msa,’) = V(-125,839°+0,000°) =125,839 kNm

f.¢=13,3 MPa, f,;=350 MPa =f,
Zbrojenie rozciagane (£5=3,46 %o):

Ay=13,52 cm® = (7116 = 14,07 cm?),
Dodatkowe zbrojenie $ciskane nie jest obliczeniowo wymagane.

A=A +AR=13,52 cm?, p=100xAJ/A.= 100%13,52/1050=1,29 %

WielkoSci geometryczne [cm]:

h=35,0, d=32,2, x=16,2 (§=0,503),

a,=2.8, a.=6,7, 2.=25.5, A.=486 cm’,

£.=-3,50 %0, 85123,46 %0,
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Wielkosci statyczne [KN, kKNm]:

F.=-523,114, F;; = 473,028,
M= 56,304, M, = 69,535,

Warunki rownowagi wewnetrznej:

F +F=-523,114+(473,028)=-50,087 kN (Ng4=-50,087 kN)

M +M;,=56,304+(69,535)=125,839 kKNm (Mg4=125,839 kNm)
Dlugosci wyboczeniowe preta:
-przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu:

podatno$ci weztéw ustalone wedtug zatgcznika C normy, wspotczynnik 3 obliczono jak dla preta jednostronnie zamocowanego
w uktadzie przesuwnym

ze wzoru (C.1) 1, =B Lo, 1eo=3,480 m,
podatnosci weztow: K, =0,000 = k, =(1/1,-1)=00, 1, =1,000 = kg =(1/%;,-1)=0,000,
= B=2+1/(3k) = 2+1/(3%x0) = 1,=2,000%3,480 = 6,960 m
-przy wyboczeniu w plaszczyZnie prostopadlej do plaszczyzny ukladu:

podatno$ci weztéw ustalone wedtug zatgcznika C normy, wspétczynnik B obliczono jak dla preta swobodnego:
ze wzoru (C.1) 1, =B Lo, 1co=3,480 m,
podatnosci weztow: «, =1,000 = k, =(1/x, -1)=0,000, k, =1,000 = kg =(1/1-1)=0,000,
=1,000 =1, =1,000x3,480 = 3,480 m
Nosnos¢ przekroju prostopadiego:
Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mgq = 148,098 KNm > Mgy =M +M;;+M;,=40,680+(64,043)+(21,116)=125,839 kNm
Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
zadanie Stup $ciany podtuznej, pret nr 1
Na catej dtugosci preta przyjeto strzemiona o $rednicy (=6 mm ze stali A-0, dla ktérej f,,q = 190 MPa.
Minimalny stopien zbrojenia na $cinanie:

Puamin = 0,08 y/Fe / £, = 0,08x /20 / 410 = 0,00087

EEEEN N EEaEEEE)

Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1

Poczatek i koniec strefy:  x,=0,0 x, =348,0 cm
Maksymalny rozstawy strzemion — wymagania dla stupow:

Smax = min{h; b} =min{300,0; 350,0}=300,0 Sy <400 mm
PIZyjeto Sy = 300,0 mm.

Ze wzgledu na zbrojenie Sy, = 15 @= 15%x16,0 = 240,0 mm.
Przyjeto strzemiona 4-ciete, prostopadte do osi preta o rozstawie 24,0 cm, dla ktérych stopien zbrojenia na $cinanie wynosi:
Pw = Ay /(8 by sin ) = 1,13 /(24,0x30,0x1,000) = 0,00157
Py = 0,00157 > 0,00087 = Py, min
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Scinanie
Przyjeto podparcie i obcigzenie bezpo$rednie.

Przyjeto Vrasrea = 294,437 kN
Vi = 35,581 < 294,437 = Vg

Zarysowanie
Zarysowanie:
M = fom We = 2,2x6125 X107 = 13,475 kKNm
fom _ 2,2 y
e/W_ —1/A_  248,5/6125,00 - 1/1050,00
Nsq = 49,210 > 5,552 = N,

Przekréj zarysowany.

N = 101" =-5,552 kN

Szeroko$§¢é rozwarcia rysy prostopadlej do osi preta:

Przyjeto k, = 0,5.
Or = Ay / Agerr = 14,07 /200 = 0,07035
Smm = 50 + 0,25 k; ky @/ p, = 50 + 0,25%0,8%0,50x16/0,07035 = 72,74
€m= 0,/ E [1 - B1B, (Osr / 05)°] =
=306,201/200000 X[ 1 - 1,0x0,5%(-5,552/49,210)*] = 0,00152
Wi = B Srm Em = 1,7X72,74x0,00152 = 0,19 mm
wy = 0,19 < 0,3 = wy,

Szeroko$§¢é rozwarcia rysy ukos$nej:

Rysy uko$ne nie wystepuja.
WIENIEC ZELBETOWY SCIAN PODRUZNYCH - W1

Cechy przekroju:
Wymiary przekroju [cm]:
3012 h=25,0, b=35.0,
‘ ~ Cechy materialowe dla sytuacji stalej lub przejsciowe;j

fa= 20,0 MPa, f 4=a-f./Y.=1,00%20,0/1,50=13,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
- - 250 A =875 cm’, J,=45573 cm®, J,,=89323 cm’

|

| STAL: A-III (34GS)
L + e £,,=410 MPa, y,=1,15, {,,=350 MPa

\ &im=0,0035/(0,0035+£,4/E,)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,
Zbrojenie gtéwne:
A +tAp=6,79 cm?, p=100 (A, +Ap)/A. =100x6,79/875=0,78 %,
J,=665 cm®, J,=1004 cm”,

e + e BETON: B25

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
Na catej dtugosci wienca przyjeto strzemiona o $rednicy @=6 mm ze stali A-0, dla ktérej f 4 = 190 MPa.
Rozstaw strzemion:

Przyje¢to strzemiona 2-cigte, prostopadte do osi preta o rozstawie 30,0 cm.
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WIENIEC ZELBETOWY SCIAN POZOSTAEZYCH - W2

Cechy przekroju:
a2 Wymiary przekroju [cm]:
1 h=25,0, b=24.0,
./ | \. | Cechy materialowe dla sytuacji stalej lub przejsciowej
|
: BETON: B25
| fu= 20,0 MPa, f.4=0-f/y.=1,00x20,0/1,50=13,3 MPa
| Cechy geometryczne przekroju betonowego:
B o - 200 A=600 cm?, J.,=31250 cm®, J.,=28800 cm*
| STAL: A-III (34GS)
.\ i /. fu =410 MPa, y;=1,15, f,43=350 MPa
; — &im=0,0035/(0,0035+£,4/E)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,
| 2012 | Zbrojenie gtéwne:
w 240,0 ! Ay +Ao=4,52 cm?, p=100 (A +A,)/A, =100x4,52/600=0,75 %,

J,=443 cm®, 1, =400 cm”,
Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
Na calej dtugo$ci wienca przyjeto strzemiona o srednicy @=6 mm ze stali A-0, dla ktérej f g = 190 MPa.
Rozstaw strzemion:

Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadte do osi preta o rozstawie 30,0 cm.

FUNDAMENTY

przyjeto tawy zelbetowe ciggle o grub. 40cm

przyjeto jednostkowy odpér podtoza gruntowego réwny 0,12 MPa = 1,20 kG/ecm® = 120 kN/m’
beton klasy B20

stal klasy A-ITI(34GS)

przyjeto zbrojenie konstrukcyjne taw 412, strzemiona @6 co 40cm.

fawa %1 - pod $ciana zewnetrzng w osi ,1” ,A” i ,B”

zestawienie obcigzen na fundament:

- reakcja od wigzby dachowe;j 14,144 = 14,14 kN/m
- §ciana zewnetrzna 3,44 - 2,65 = 9,12 kN/m
- wieniec zelbetowy 24,0-0,35-0,25- 1,10 = 2,31 kN/m
- Sciana fundamentowa 23,0-0,25-0,60- 1,10 = 3,80 kN/m
- tawa zelbetowa 24,0-0,50-0,40- 1,10 = 5,28 kN/m

razem: q = 34,65 kN/m

- przyjeto szerokos$¢ fawy £.1 b=0,50m
Q;=0,50 * 120 = 60,00 kN/m > 34,65 kN/m

tawa %2 - pod sSciana poprzeczna w osi ,2” i ,3”

zestawienie obcigzen na fundament:

- §ciana zewngtrzna / wewngtrzna 3,44 - 5,97 = 20,53 kN/m
- wieniec zelbetowy 24,0-0,24-0,25- 1,10 = 1,58 kN/m
- Sciana fundamentowa 23,0-0,25-0,60- 1,10 = 3,80 kN/m
- fawa zelbetowa 24,0-0,50-0,40- 1,10 = 5,28 kN/m

razem: q2 = 31,19 kN/m

- przyjeto szerokos¢ fawy £.2 b=0,50m
Q,=0,50 * 120 = 60,00 kN/m > 31,19 kN/m
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fawa %3 - pod kominem ceglanym w osi ,2”

zestawienie obcigzen na fundament:

- Sciana kominowa 18,0- 0,38 - 6,60 - 1,10 = 49,66 kN/m
- tynki 19,0 - 0,03 - 6,60 - 1,30 = 4,89 kKN/m
- $ciana fundamentowa 23,0-0,40-0,60- 1,10 = 6,07 kN/m
- tawa zelbetowa 24,0-0,70- 0,40 - 1,10 = 7,39 kN/m

razem: qz = 68,01 kN/m

— przyjeto szeroko$¢ tawy £3 b=0,70m
Q5=0,70 * 120 = 84,00 kN/m > 68,01 kN/m

Stopa SF1l - pod stupami w osiach $cian podiuznych

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
NA STOPE FUNDAMENTOWA SF1

Obciagzenie osiowe od stupa

Ni= 50,09 kN
Ciezar stopy fundamentowej:
diugosc¢ L szerokos¢ B wysokos¢ h
podstawa: 2,20 1,70 0,50 (m)
cokot: 0,25 1,30 0,50 (m)
Nrk gt N
podstawa 44,88 1,1 49,37 kN
cokot 3,90 1,1 4,29 kN
Ne= 53,66
Ciezar gruntu na odsadzkach:
o= 20,00 kN/m®
wysokos$¢ gruntu: 0,50 (m)
Nak gt Ng
34,15 1,2 40,98 kN
razem sita osiowa N= 144,73 kN

Obciazenie od sciany murowanej

No= 10,18 “B
No= 13,24 kN
N, - obliczeniowa wartos¢ pionowej sktadowej obcigzenia
Nr=N; + Ne + Ng + N2= 157,96 kN
T= 35,58 kN
M= 121,31 kNm
sprawdzenie warunku dziatania wypadkowej w obszarze rdzenia podstawy
przyjeto mimosréd o warto$ci b= 05 m
er= (M+T*h-N*b)/N, h= 0,40 m
e= 0,36 m Drmin= 1,00 m
e= el/L < 0,167
e= 0163 m < 0,167

— przyjeto wymiary stopy SF1 bx1=1,70 x 2,20 m
Q,=1,70 * 2,20 * 120 = 448,80 kN > 157,96 kN/m

zbrojenie stopy

przyjeto h = 50cm, hy = 44cm

Baton B20; stal A-III(34GS)
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- obciaZenie réwnomiernie roziozone:

Q, = 157,96/ (1,7 * 2,20) = 42,24 kN/m’

Przyjeto b, =2,20 /2 + 0,50 - 0,35 /2 = 1,425m

42,24 1,425°

+M =

2
M. = % +121,31 =164,20kNm

M _ 16420
bhZ 10024’

00=0,848 - u, =0,26%

F, =y, Th[h, =0,0026 100 (34 = 11,44cm’

przyjeto zbrojenie stopy dolem i géra siatkami z pretéw @14 co 12cm o F=12,83cm>
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ZESTAWIENIE WIEZBY

Al w
Q S SCIANAZ PLYT OSB
- tynk cienko warstwowy
N - styropian 3 cm
- ptyta OSB 2,5 cm
b
ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY
GRUPA OZN. NA PRZEROJ | DLUGOSC ILOSC |OBJETOSC
ELEMENTOW | RYSUNKACH | S/H (cm) (cm) (szt.) (m3)
K1 8/16 530 21 1,42
K2 8/16 400 4 0,20
K3 8/16 230 2 0,06
K4 8/16 355 2 0,09
KROKIEW K5 8/16 180 2 0,05
K6 8/16 320 2 0,08
K7 8/16 205 8 0,21
KN 8/16 590 4 0,30
WYMIAN WM 8/16 45 2 0,01
J1 8/16 325 10 0,42
JETKA 2 8/16 230 2 0.06
P1 16/16 980 2 0,50
P2 16/16 350 2 0,18
PLATEW P3 16/16 210 2 0,11
P4 16/16 105 16 0,43
P5 12/12 215 1 0,03
S1 16/16 260 4 0,27
SEUPEK 52 16/16 240 4 0.25
S3 12/12 180 2 0,05
RAZEM 94 4,72
UWAGI:
1. Przed przystgpieniem do montazu elementéw wszystkie
wymiary sprawdzi¢ w naturze. Obiekt:
2. Do podanych wymiaréw elementow drewnianych BUDYNEK KAPLICY'CMENTARNEJ NN
uwzgledni¢ zapas 30cm. Inwestor: [\]ASTO | GMINA KANCZUGA, Kupprojekt

3. Dodatkowe elementy zwigzane z mocowaniem i montazem
poszczegoélnych elementdw konstrukcji i pokrycia dachu
wg wskazan i decyzji nadzoru budowy (kierownik budowy,
projektant adaptacji).

4. Wiezbe nalezy usztywni¢ za pomocg nacigganych tasm
perforowanych (np. systemu BMF typu 60x2).

5. Dla krokwi maksymalna gteboko$¢ wrebu ciesielskiego
nie wiecej niz 3cm.

6. Izolacja elementow drewnianych od zelbetowych
i murowanych - pas papy asfaltowe;.

UL. MARII KONOPNICKIEJ 2, 37-220 KANCZUGA

Lokalizacja:|y b\ jg7KA WIELKA, DZ. NR 508

A-3
Branza: ARCHITEKTURA skala: 1-50
Nazwa rys-:[ 7E STAWIENIE WIEZBY e o018
Projektant: nr upr.:| podpis]
Wiadystaw Ciechanowski 1165
Sprawdgzit: nr upr.:| podpis

mgr inz. arch. lwona Matusz

7/PKOKK
/2013




PERSPEKTYWA WIEZBY
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PRZEKROJ A-A

SO [SK]
SCIANA Z PLYT OSB SUFIT KAPLICY
- tynk cienko warstwowy - wetna mineralna 20 cm
19 00 - styropian 3 cm - paroizolacja - folia
: 4 - ptyta OSB 2,5 cm .~ Ptyty g/k mocowane do krokwi i jetek

DN DN 54
DACH NIEOCIEPLONY SCIANA ZEWNETRZNA
$ - dachéwka ceramiczna - tynk akrylowy
- faty 6x4 cm - styropian 14 cm
- kontrtaty 2,5x56 cm - beton komdrkowy 24 cm
K7 - wiatroizolacja - membrana - tynk cem.- wap.
- krokwie 8x16 cm
L co SD
| | 128 - jgtkd 8x16 _cm ;lANA DZIALOWA
SO - - tynk cem.- wap.
AR - beton komérkowy 12 cm
+6.50 - tynk cem.- wap.

" [KM
KOMIN
+ cegta ceramiczna petna 12 cm

[PD]

PODLOGA

- gres 2 cm
- wylewka cem. 5 cm
- styropian 10 cm
- 2 x papla na lepiku asfaltowym

- beton 10 cm
- piasek zageszczony 30 cm
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PLYTA WEJSCIOWA

- kostka brukowa 6 cm
- podsypka z mieszanki cementu i piasku

w stosunku 1:3 4 cm
+ thuczen kamienny 20 cm

FZ]

SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA
- folia kubetkowa

- styropian ekstrudowany 7 cm
- izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna

- Sciana betonowa 24 cm
— - izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna

FW]|

SCIANA FUNDAMENTOWA WEWNETRZNA
- izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna

- Sciana betonowa 12 +38 cm
- izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna
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PRZEKROJ B-B

DO

+9,00
DN
)
5 23
© K7 SO
- SCIANAZ PLYT OSB
R 4 | | i"’—Z@ - tynk cienko warstwowy
S ._@ P4 - styropian 3 cm
s - ptyta OSB 2,5 cm
Q DN
- DACH NIEOCIEPLONY
Q ~ n - dachowka ceramiczna
N | E
) e S onta 265 om
-~ o) - kontrtaty ,5x5  cm
© 182 @ s - wiatroizolacja - membrana
A - krokwie 8x16 cm
D4 / \ s2  jetki 8x16  cm
T © EIN
v |P1
N
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DACH OCIEPLONY

- dachéwka ceramiczna

- faty

- kontrtaty

- wiatroizolacja - membrana
- wetna mineralna

- krokwie

- paroizolacja - folia

F ptyta g/k

|SK]

SUFIT KAPLICY

- wetna mineralna

- paroizolacja - folia
F ptyty g’k mocowane do krokwi i jetek

SZ]

SCIANA ZEWNETRZNA
- tynk akrylowy

- styropian

- beton komérkowy

- tynk cem.- wap.

PD]
PODLOGA
- gres 2
- wylewka cem. 5
- styropian 1
- 2 x papla na lepiku asfaltowym
- beton

- piasek zageszczony

FZ
SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA

- folia kubetkowa

- styropian ekstrudowany 7

- izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna
- Sciana betonowa 24

- izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna

6x4
2,5x5

cm
cm

16
8x16

cm
cm

20 cm

14
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cm
cm

cm
cm
0 cm

10
30

cm
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ZESTANIENIE STOLARKI

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE D1 D2 D3 D4 D5 OZNACZENIE 01
RODZAJ DREWNIANA DREWNIANA DREWNIANA DREWNIANA DREWNIANA RODZAJ PVC
2 AT
— — — [— — — pr— q‘
oon) | [ooo] | [ooo ] | <X
j T a0 n ] — B SCHEMAT
_ _ _ 2
. - R — — WYMIARY W SWIETLE | So 900
min. 90 cm MURU (mm) Ho 1500
WYMIARY W SWIETLE | So 2000 1000 1000 900 1200 OGOLEM SZTUK 8
MURU (mm) Ho 2200 2100 2100 2100 2100 UWAGI
LEWE / PRAWE ] L L P L P L P
ILOSE SZTUK 1 1 2 i 1 ;
OGOLEM SZTUK 1 3 1 2 1
UWAGI
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ETALE ARCHITEKTONICZNE

' DETAL D1 ~ DETAL D3 ,  DETALD4 _
PRZEWOD WENTYLACYJNY IZOLACJA SCIANY | FUNDAMENTOW ZAKONCZENIE SCIAN WIEZY

Kratka 14 x 14 cm, zamocowana w suficie
podwieszanym, potgczona stalowym przewodem
14 x 14 cm prowadzonym ponad sufitem z
#analem wentylacyjnym na poziomie +2,75 N

Tynk cienko wrastwowy

Tynk akrylowy

EEEE Styropian gr. 3 cm i o
o Listwa Dachéwka ceramiczna Plyta OSB gr. 2,5 cm : ,
Lo ” S cokotow; 0 lkaty4xeem Stup S1 16 x 16 cm 1
! L
! % [~ % Kontrtaty 2,5 x 5 cm go drewna
: S Wiatroizolacja - membrana
I Tynk IS i
! /////// Wetna mineralna gr. 16 cm ‘
[ Cegta ceramiczna petna . Krokwie 8 x 16 cm ‘
V Beton komurkowy gr. 24 cm v /// Paroizolacja - folia
Kratka 14 x 21 cm, 0 Profil CD 60 |
- iy (s
L[|\ dt na poziomie +4,00 ¢ ,”_f/_ Ptyta gips. - kart. mocowana
V % , ; do krokwi
| Listwa narozna |
Kratka 14 x 21 cm, Listwa przyokienna| o
4. ZAKRYSTIA H‘ déf na poziomie +4,00
Dot kratki na ' |
poziomie +2,30 ﬂ

V = Styropian gr. 14 cm
—_— Beton komdrkowy gr. 24 cm
| Kotki do mocowania s e Tynk cem. - wap.
1 1. KAPLICA styropianu ,
|
| ; | = L L DETAL D5
N A N N PR TN s s N - a L4
\ _ ‘ ‘ I S Podtoga: gres, ptytki ceramiczne L CZENIE ZADASZENIA ZE SCIAN
I
EEEE S Lacanik do mocowania R ——! | Wylewka cementowa gr. 5 cm
[ BRI B listw cokotowych L. W Folia z wywinieciem
i ; e o _
2. POM Kratka 14 x 14 cm, zamocowana w suficie i ‘ I P v Ocieplenie gr. 10 cm "'7/'6’;:'//," Uszczelnienia kitem
CHEODNI podwieszanym, potgczona stalowym przewodem Listwa LN ] | Papa na lepiku asfaltowym "';;l/tl(v.'l', silikonowym
14 x 14 cm prowadzonym ponad sufitem z cokotowa | o 000 Beton gr. 10 cm W @L'./)\. ) )
kanatem wentylacyjnym na poziomie +2,75 gL S S S S g’, 2 ‘ - tacznik mechaniczny
\ S Zageszczony piasek gr. 30 cm ) H
W Y 9 YP g Styropi 14 s | Obrobka blacharska
| % 0000960 Grunt rodzimy yropian gr. 14 cm
- ;;;;;; | Beton komérkowy gr. 24 cm
DETAL D2 -7 o ‘
SUFIT PODWIESZANY = = = B
| o5 Do cioiod | Folia kubetkowa o=
qf?g%o ///' 777 // Styropian ekstrudowany gr. 7 cm Dachéwka ceramiczna
‘ ’ /// I // I1zolacja przeciwwilgociowa bitumiczna taty 4 x 6 cm
| on. [y 0] | Beton wylewany Krokwie K7 8 x 16 cm
- 230
mineralna | /// S // I1zolacja przeciwwilgociowa bitumiczna
s v

wg potrzeby drenaz @100

z filtrem odwrotnym oraz geowtdkning
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1. Zbrojenie rdzeni zakotwi¢ w stopie fundamentowej.
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RZUT PRZYZIEMIA -
UKEAD KONSTRUKCYJNY

M ¥ 1575 90 90 160 90 160
24, , 83 ,30, 1095 15, , 1585 24, , 223 .30, 220 .30, 223 24, , 50
7 |4 7 7 i 7 |4 7 7 7 7 d |4
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O it il 7 I S R B SO R 7/ I v S R 77 I B s FE bt i O
5 | § = RD1 RD1 | ©
Al o
N ! " ! S
1 T |
~ ~ N N N <
| W4 W T RD2 N
. ! ,—|_|—|-|- S (W3] | |
S | 3 - i
i = 2N/120 | |
o) ~ l o .
= | R |
N |W4] |-|-|-
24 2225 15 1445 14 4 726 24 01, 134 ,
— ~ T 7
1 i I
o | a| s I S o
Al_ 3 2N/120 |i ol g 2N/240 | g N _|A
2 -H-l Z 2 .o
T (W4T T I
~ L&l 1]
. = i |
o . . ;
3 | n . RDZ N BELKI TYPU "L19"
' |1 S W3
| PIVEE T | I (W3] | + N 120/19 szt. 4
INENE | ||| i N 180/19 szt. 2
\ N @ N 240/19 szt. 2
Q | = =
N~
= | Pﬂ pa RD1 RD1 | 3
. LDT . ?7/ r““j"‘—| IEI . -~ r----j---—| A r----!---—| /AV/ r----z/---—| . ~ .
e ———— . — d —_— | 1 | 1 / | 1 7, | N — = — _— e — = ||
e NN | 7‘ ! ! I F\rl ! ! ! L L L I gv N e
12, 420 750 ,
2471, 83,30, 283 24,1, 223 #30, 220 #30, 223 24,1, 84 |
¥ | 107 ¥ 1575 , 90 1§0 L, 90 160 po9%0 160 , 90 1395 84
L. 107 L X 1137 : 84 ,
7 7 7
™ @ |
o A-0 St0S-b @6 - 175,32mb x 0,222kg/mb = 38.90kg
w1 w2 W3 Al 34 GS #12 - 338,00mb x 0,888kg/mb = 300.15k
L=21.8m L=20.0m L=3.2m
w4 BETON C16/20
— - - _ L=106m Obiekt_IB|DYNEK KAPLICY CMENTARNEJ o~
— Inwestor: _[MIASTO | GMINA KANCZUGA, | Kupprojekt
- g — \ UL. MARII KONOPNICKIEJ 2, 37-220 KANCZUGA
+2.80 +2.80 | | ‘ +2.40 ‘ ‘ 275 Lokalizacja: L OPUSZKA WIELKA, DZ. NR 508 nrrys.: K2
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(1)6#12 < f 0 (1) 4#12 f R @4#12\ f 0 4, 4#12 O ao Branza: | ONSTRUKCJA 50, 1:50
+2,55 +2,55 | +2,15 ’ N (+2.55 Nazwa rys:[R7)T PRZYZIEMIA -UKLAD KONST.  [9at2; 2018
[]6) VATV 415} [4]6) 26 | B 0 F \ 2(_) 11_ Projektant: nr upr.:| podpis]
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5 5 . - .
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500 cm, szt. 10 x 6

(1) #16, L

B-B KONSTRUKCJA RD1 | SF

N .
+2.80 % o STOPA FUNDAMENTOWA SF1
(W1 I T
+2,55 o B t 220 +
1 il . 425 ., 35 1425 )
“r 7 7 7 7
TT 1
10 #16 IR REERRRN
1
v _ 1NN ERN
~ A-A IHEEEEN RN
L]
| 1 I I I
17T ] =L LTI Ne
) 28 (e A N I R R
26
c0 24 om HERREENENN
21 S 1 I I I
o | | I I
N szt 17 %6 L rrrrnenrrirrl]
g ' NI ;S 7 7 7 7 7 ] T
I 2 x 18 #14
S 3 12 om 2 x 14 #14
2 |5 co12om &
(3) #14, L =160 cm, szt. 36 x 6
(4) #14,L =210 cm, szt. 28 x 6
+0,00
N \
ey ~ 017 | A-0 St0S-b 26 - 116,28mb x 0,222kg/mb = 25.80kg
0000000000000 \ A-lll 34 GS #‘134-698:40rr:b;1:210kg/$b = 845,05kg
| . % Hooee | A-lll 34 GS #16 - 300,00mb x 1,581kg/mb = 474.30kg
0P
S & A BETON  C16/20
- |
o&i ° 0 QO,O;%% |
‘ 5 - ) \
ey ‘ £20 \
14414 o, o5 | Obiekt: __|B1)pYNEK KAPLICY CMENTARNEJ
Al @0 12m Q¥ | nwestor: J\IASTO | GMINA KAKICZUGA, K@kt
/—@ | UL. MARII KONOPNICKIEJ 2, 37-220 KANCZUGA
| 1 I N 1140 [Lokalizaciaily pS7KA WIELKA, DZ. NR 508 ooy
‘ ! @ f(fjfﬂubo Branza: skala:
18 #14 / 7 % | KONSTRUKCJA 120
@00120m/// // /////oo //// | Nazwa rys.:|ic ONSTRUKCJA RD1 | SF data: 018
@ 0(134:] §1c4m o 0 ‘ Projektant: nr upr.:| podpis]
Wiadystaw Ciechanowski
0 18#14 | - : | 1-1,90 1/65
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POZ.1 AA RDZEN D2
szt. 6 S szt. 2
[ re o~
X
D N <
gﬁA © w2 +2,80 N
- % ~ T .
| | | %@ T o :
2 #12) Ll +2,55 ; o Qqt255
. . A2#12 / oo [ll1eg R
= H @2 © co 16 cm| © [#240 @
S “ J+2.30 | & e
412 |14 #12 *
[ ] @2#12 g 6015 om © —J_ o |J*¥215 &)
(:>_k2#12 \ .. L 15
F 7\ szt. 27 x 6 S 1*4 ;24; —
B L e e B
Lffffff‘ffffffJ N I 1 N B B.B
< L1424 11, fgf _
(1) #12, L =208 cm, R = 66,5 cm, szt. 2 x 6 —
@ 4#12 i 5
= [4]6) s
(3) #12, L= 66 cm, szt. 8x 6 @00160m7C;_ L
(4) #12, L =136 cm, szt. 4 x 6
(2) #12,L=148 cm, R=47,3cm, szt. 2 x 6
30
L=218m L=52m L=18m L=95m
szt. £1-55
/‘V 50 4 /‘y 50 /‘y /‘V 70 /‘V %AF L2 - 13
6,,7, 24 13, J13, 24 13, , 16, 38 16, 9,12,9 £3-10
= 2222 R 22 N 2 - T wr
s ey, LU o0
| o 2000 I 27 A-0 St0S-b @6 - 273,84mb x 0,222kg/mb = 60.80k
o 2o -1,40 ey, -1,40 LU -1,40 o -1,40 A-lll 34 GS #12 - 322,24mb x 0,888kg/mb = 286.15kg
".,o%%
| 7 7 N 7 BETON  C16/20
@ H#12 2 @ 4#12 Q 98 #12 2 @ 4#12 2 Oblek: —IBUDYNEK KAPLICY CMENTARNES |
\ 180 180 180 180 Inwestor: _[MIASTO | GMINA KANCZUGA, | Kupprojekt
| @ UL. MARII KONOPNICKIEJ 2, 37-220 KANCZUGA
o% o VSN S S SSSSSS SSS S S S SIS S S S S S SN S S - — -
? Lokalizacjaily b\ yS7KA WIELKA, DZ. NR 508 el
[7) 26 26 26 Branza: skala:
co 40 cm @co 40 cm @co 40 cm @co 40 cm KONSTRUKCJA 1:20
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do sieci
kanalizacyjnej
wg odrebnego
opracowania

s
N

|

jektowany przytocz
kanalizacji

RZUT PRZYZIEMIA -

sanitarngj PVC 160

wg odrebnego opracowania

0

inz. Krzysztof Zaborowski

- INSTALACJA WOD.-KAN.
MES00420EL MES00620F|
ELEKTRYCZNY =
PRZPLYWOWY |00 W =
PODGRZEWACZ\ LL=0.42 m Eis [L062m
WoDy Sz
P \\ %3 e = e
% , N L
z sl
= PICE ELEKTRYCINY
PRIEPLYWOWY
& 0 PODGRZEWACZ
A WDy
S _
N ¥ | _ ]
> PVC 50 ﬁ L - —
3 |
vt10|_)) 5_WC E |
o
!
g I
= i ’_E =
: I
|
LA
n =
A
- 1/
C A
i l
7 L =
27 — —
\(//7;{00/1/ | - — —_I
Yo
GQ*O 4
e, e, —n e,
8  — | e — |  — |  — | 8
Obiekt_IB|DYNEK KAPLICY CMENTARNEJ o~
Inwestor: _[\IASTO | GMINA KANCZUGA, ) Kupprojekt
UWAGA: 0ZNACZENIA: UL. MARII KONOPNICKIEJ 2, 37-220 KANCZUGA
- - Lokalizacja: nrrys.:
. , L OPUSZKA WIELKA, DZ. NR 508 S-1
1. INSTALACJE WODOEIAGOWA’ WYKONAC Z RUR PE, —— - woda zimna Brantz: ] AN TARNA <Kala:
PRZEWODY PROWADZIC W WARSTWIE DOCIEPLENIA POSADZKI e - - woda ciepta 1:50
2. ABY ZAPOBIEC ZAMARZNIECIU WODY W INSTALACJI W POMIESZCZENIU —— - kanalizagja Nazwa rys:[R7UT PRZYZIEMIA -INST. WOD.-KAN. [4ate: 2018
L ORAZ 5 NALEZY ZAMONTOWAC GRZENIKI ELEKTRYCZNE @ - pion kanalizacyjny zakoriczony rurg, wywiewna, |Projektant: | nr upr.:[ podpis]
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Sprawdzit: nr upr.:| podpis]
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PEO16

PROJ. WODOMIERZ JS 2.5
17-FA

ROZWINIECIE INSTALACJIWODOCIAGOWEJ

U
1 PEOs/t

ELEKTRYCZNY

': P W ' i

PODGRZEWACZ
WopY

PEOI6/16

PE®20

RURA OCHRONNA
DN80 L=3,0m

ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

@)

Rura wywiewna
¢ 110/160 mm

=

Lopve0 )

i=2,0%
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INFORMACIA BIOZ



I. OPIS TECHNICZNY - INFORMACIJA BIOZ

DO PROJEKTU BUDYNKU KAPLICY CMENTARNEJ

1.0. Dane ogdlne

Przedmiot opracowania: Informacja BIOZ,

Obiekt: Budynek kaplicy cmentarnej,
Adres: topuszka Wielka — dz. nr 508,
Inwestor: Miasto i Gmina Kanczuga,

ul. Marii Konopnickiej 2, 37-220 Kanczuga,
Podstawa opracowania: Zlecenie Inwestora,

Podczas wykonywania robdét budowlanych nalezy zwrdécié szczegdlng uwage na zachowanie zasad
bezpieczenstwa i wymogdw ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
23 czerwca 2003r. ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” — dot. robdt budowlanych.

Niniejsza informacja obliguje kierownika budowy do sporzadzenia ,planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia”. Podczas opracowywania planu BiOZ kierownik budowy winien opiera¢ sie na
obowigzujgcych przepisach w zakresie BHP na budowie (oraz innych przepisach szczegétowych
zawartych w powyiszym Rozporzadzeniu), w szczegdlnosci uwzgledniajagc wytyczne zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzes$nia 1997r. ,w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ” (Dz.U.1997r. nr 129)

2.0. Zakres oraz kolejnos¢ realizacji robét catego zamierzenia inwestycyjnego

wytyczenie geodezyjne obiektu
roboty ziemne

fundamenty

$ciany fundamentowe

izolacje przeciwwilgociowe

$ciany przyziemia

dach - konstrukcja

dach - pokrycie

stropy

Scianki dziatowe

izolacja p. wilgociowa, cieplna i akustyczna
okna i drzwi zewnetrzne

drzwi wewnetrzne

tynki i oblicowania

roboty malarskie

podtoza

podtogi i posadzki

elewacje / docieplenie, malowanie /



3.0. Wytyczne przy opracowywaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przy opracowywaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na:

elementy zagospodarowania dziatki, stwarzajgce zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia w dniu
przystagpienia do czynnosci realizacyjnych,

ogdlny instruktaz zatogi przed realizacja zadania inwestycyjnego,
systemy zabezpieczen ochronnych (odziez i sprzet),

szczegbtowy nadzér prac przez osobe z uprawnieniami,
prawidtowos¢ magazynowania materiatow,

elementy komunikacji i ewakuacji na wypadek zagrozenia lub awarii,
zgodnos$é wykonywania prac z projektem budowlanym.

Dziatka Inwestora jest parcelami budowlanymi wolnymg od zabudowy kubaturowe;.
Brak elementéw zagospodarowania, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego bedzie zachodzit warunek okreslony
w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" - dot. robét, przy
ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,0 m.

Niniejsza informacja obliguje kierownika budowy do sporzadzenia ,planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia".

Podczas opracowywania planu BiOZ kierownik budowy winien opiera¢ sie na obowigzujgcych
przepisach w zakresie BHP na budowie (oraz innych przepisach szczegdlnych zawartych w w/w
Rozporzadzeniu), w szczegdlnosci uwzgledniajgc wytyczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. ,w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy" / Dz.U.1997r. nr 129, p6z. 844 /- rozdziat E. Prace na wysokosci (§ 105-110):

(1) Praca na wysokosci w rozumieniu rozporzadzenia jest praca wykonywana na powierzchni
znajdujgcej sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi.

(2) Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej
sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi $Scianami lub
$cianami z oknami oszklonymi,

wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

(3) Na powierzchniach wzniesionych na wysoko$é powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi,
na ktérych w zwigzku z wykonywang pracg moga przebywac pracownicy, lub stuzgcych jako przejscia,
powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnych umieszczonych na
wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikdw o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy porecza
i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna
by¢ wypetniona w sposdb uniemozliwiajgcy wypadniecie oséb.

(4) Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad,
o ktorych mowa w ust. |, jest niemozliwe, nalezy stosowaé inne skuteczne S$rodki ochrony
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy.



Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb nie zmuszajacy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych
na pobyt ludzi, na wysokosci do 2,0 m nad poziomem podfogi lub ziemi nie wymagajacych od
pracownika wychylania sie poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej
wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokos$ci, nalezy zapewni¢, aby:

drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i zabezpieczone przed
nie przewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢ na
przewidywane obcigzenie,

pomost roboczy spetniat nastepujgce wymagania:

powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikdéw, narzedzi i niezbednych
materiatow,

podtoga powinna by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych
pomostu,

w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia

(5) Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2,0 m od otaczajgcego
poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszgcych nalezy
w szczegdblnosci:

zapewnic¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,
zapewnié stabilno$é rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatosé na przewidywane obcigzenia,

przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w trybie
okreslonym w odrebnych przepisach.

(6) Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio
w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

(7) Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropdéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach na
drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2,0 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi
nalezy w szczegdlnosci:

przed rozpoczeciem prac sprawdzié stan techniczny konstrukgji lub urzadzen, na ktérych maja
by¢ wykonywane prace, w tych ich stabilnos¢, wytrzymatosé na przewidywane obcigzenie
oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potfozenia, a takze stan techniczny
statych elementéw konstrukcji lub urzadzedn majacych stuzy¢ do mocowania linek
bezpieczenstwa,

zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka
bezpieczeAstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa
z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

zapewnié stosowanie przez pracownikdw hetmoéw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.



Wymagania okreslone w ust. | dotyczg réwniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach,
podestach i innych podwyzszeniach, o ktérych mowa w § 108, jezeli rodzaj pracy wymaga od
pracownika wychylenia sie poza balustrade lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania
innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci.

Opracowanie planu BiOZ nie zwalnia kierownika budowy z przeprowadzenia szkolenia w zakresie
BHP na budowie, co powinno by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy.
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Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podioza gruntowego okreslajaca warunki gruntowo-wodne
dla budowy kaplicy cmentarnej na wydzielonej czgsci dziatki nr ew. 508 w Lopuszce Wielkiej

1. Wstep

Opinia wykonana zostata w zwigzku z projektem budowy kaplicy cmentarnej na wydzielonej
czgsei dziatki nr ew. 508 w Lopuszce Wielkiej. Zadaniem prac i badan geotechnicznych bylo
rozpoznanie warunkéw gruntowo- wodnych oraz ustalenie parametréw geotechnicznych
gruntéw zalegajacych w podtozu budowlanym. Dla wykonania zadania odwiercono 2 otwory
rozpoznawcze o glgbokosci 4,0 m kazdy. Po kazdym marszu $widra pobierano z koncéwki
proby gruntudo oceny makroskopowej. Okreslano w ten sposob rodzaj, konsystencie
i wilgotno$¢ pobranych probek. Po zakoficzeniu wiercenia otwory zlikwidowano
urobkiem, zachowujagc  naturalne  nastgpstwo  warstw.  Miejsce  wiercenia
i rzgdne otwor6w okreslano w oparciu 0 mapg sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1: 500
(zal. nr 2). Wyniki graficzne prac przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw-
zal. nr 3 oraz na przekroju geotechnicznym- zal. nr 4. Opracowanie wykonano zgodnie
z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (poz. 463).

2. Polozenie geograficzne

Teren badan polozony jest w Lopuszce Wielkiej na dzialce nr ew. 508. Pod
wzgledem geograficznym teren badan lezy na  Podgérzu  Rzeszowskim.  Podgérze
Rzeszowskie to skrajna, poludniowa czg$é Kotliny Sandomierskiej,
o powierzchni ok. 860 km?, polozona migdzy dolinami Sanu i Wistoka. Rozciaga si¢ tukiem
0o dlugosci ok. 60 km od Rzeszowa po Przemysl i osigga wysokosci
od 240 do 280 m n.p.m.

Rzgdne wysokosciowe w miejscu wykonanych badan wahajg si¢ w granicach:
239,0- 241,5 m n.p.m.

3. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym teren badan lezy w obrebie wydzielenia: ,,osady miocenu
transgresyjnego na Karpatach”. Starsze podioze buduja tu osady miocenu $rodkowego
wyksztalcone w postaci: mulowcow i ilowcow z marglami dolomitycznymi oraz piaski

i piaskowce z wkiadkami gipséw. W rejonie badan osady miocenu transgresywnego ztozone

Strona3z5
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Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podioza gruntowego okreslajaca warunki gruntowo-wodne
dla budowy kaplicy cmentarnej na wydzielonej czg$ci dzialki nr ew. 508 w Lopuszce Wielkiej

sg na osadach serii skolskiej: piaskowcow srednio i cienko tawicowych z tupkami- warstwy

inoceramowe. Osady miocenu przykryte sg osadami eolicznymi: pytami.

4. Warunki wodne

W trakcie prowadzonych prac nie nawiercono zwierciadta wod podziemnych o charakterze
cigglym. Nie stwierdzono réwniez obecnosci saczen tzw. ,,$rodglinowych”. Sgczenia takie
mogg si¢ pojawi¢ po obfitych opadach atmosferycznych powodujac pogarszanie parametrow

geotechnicznych gruntéw.

5. Ocena geotechniczna podloza gruntowego

Charakterystyke geotechniczng podtoza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:

- badania makroskopowe gruntow wykonane w terenie,

- materialy archiwalne z rejonu badan,

- obowigzujgce normy i wytyczne.

Grunty zalegajgce w podlozu do glg¢bokosci wykonanych wiercen zaliczono do pieciu warstw

geotechnicznych:

Warstwa Ia: warstwa bragzowego pylu w stanie twardoplastycznym o $rednim stopniu
plastycznosci I;= 0,18

Warstwa Ib: warstwa bragzowego pylu w stanie plastycznym o $rednim stopniu
plastycznosci I = 0,35

Warstwa Ila: warstwa szaro- brgzowej gliny pylastej w stanie twardoplastycznym o $rednim
stopniu plastycznosci I; = 0,15

Warstwa Ilb: warstwa szaro- brgzowej i brgzowej gliny pylastej w stanie plastycznym
o $rednim stopniu plastycznosci I; = 0,30

Warstwa llc: warstwa szaro- brazowej gliny pylastej w stanie plastycznym o $rednim

stopniu plastycznosci I;= 0,45

Nasypu i gleby nie wydzielono jako osobnej warstwy. Pod wzgledem stopnia
skonsolidowania grunty spoiste zaliczono do grupy ,,C” — inne grunty spoiste
nieskonsolidowane wg PN-81/B-03020. Wartosci parametréw geotechnicznych wyznaczono
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Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podloza gruntowego okreslajaca warunki gruntowo-wodne

dla budowy kaplicy cmentarnej na wydzielonej czgéci dziatki nr ew. 508 w Lopuszce Wielkiej

za pomocg normy PN-81/B-03020 metodg B i C. Zestawienie parametr6w geotechnicznych
przedstawia zatacznik nr 5.

6. Whnioski

1. Podloze gruntowe budujg osady czwartorzgdowe pochodzenia eolicznego: pyty.

2.

W trakcie prowadzonych prac nie nawiercono zwierciadla wod podziemnych. Nie
stwierdzono réwniez obecnosci saczen tzw. ,,$rodglinowych”.

Grunty pylaste s3 utworami makroporowatymi tj. cechuja si¢ osiadaniem zapadowym,
majg ponadto wlasciwosci tiksotropowe tj. pod wptywem wody i drgan uptynniajg sie.
Wazne jest zachowanie bezwzglgdnej szczelnosci wszelkich urzgdzen wodno-
kanalizacyjnych.

Zaleca si¢ zabezpieczenie Scian fundamentowych odpowiednig izolacjg
przeciwwilgociowg

Zaleca si¢ zastosowanie odpowiedniego rodzaju drenazu, ktéry ma za zadanie
wylapywanie infiltrujacej wody opadowej ktéra przyczynia si¢ do uplastycznienia
podloza gruntowego.

Wielko$¢ i rodzaj fundamentéw nalezy okre$li¢é po wyliczeniach na podstawie
parametrow geotechnicznych po zastosowaniu odpowiednich wspélczynnikow
korygujacych wg normy PN-B-03020.

Teren badan nie jest zagrozony podtopieniami oraz nie znajduje si¢ w terenie
osuwiskowym.

Grunty odzyskane z podloza przy wybieraniu fundamentéw nie nadajg si¢
do wykorzystania, jako zasypka przy posadowieniu obiektu, mogg jedynie shizyé
w celu powierzchniowej niwelacji terenu.

Warunki geologiczne nalezy uznaé za proste. Kategori¢ obiektu okresli projektant.

10. Gl¢bokos¢ przemarzania gruntu wynosi 1,0 m.

11. Przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych zalecana jest obecnosé geologa.

GEOLOG |,
mgr inz.| Plokr Mdr uz’éiak
upr. geol. Mirtistra Stodowiska VIi-1€7"
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

Nr otw. 1

Rzedna: 239,0 m n.p.m.
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Nazwa tematu: Lopuszka Wielka
dziatka nr ew. 508

Data wyk.: czerwiec 2018
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Zalacznik nr.6

UZYTYCH NA MAPACH, PROFILACH I PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN—-86/B-02480
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU

GRUNTY NASYPOWE

NB  nasyp budowlany
NN  nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt préchniczny 2% <lym < 5%
Nm  namut 5% < lom < 30%
T torf 30% < lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina

]
KWg zwietrzelina gliniasta E
KR  rumosz g
KRg rumosz gliniasty =
I.(O otoczaki =
Z Zwir :
Zg  zwir gliniasty g
Po pospétka 'a
Pog  pospotka gliniasta -
Pr piasek gruby % °
Ps piasek $redni E -%'
Pd piasek drobny 'g §
Pr piasek pylasty S =
Tp pyt piaszczysty i
Pg piasek gliniasty
T pyt 2
Gp  glina piaszczysta 2
G glina &
Gr  glina pylasta -
Gpz  glina piaszczysta zwigzia g
Gz glina zwig¢zla §
Gnz  glina pylasta zwigzla §

Ip it piaszczysty
I it

In it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda
SM  skala migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE UJETE

NORMA

kr kreda mitode osady
gy gytia jeziorne
cb wegiel brunatny

ck wegiel kamienny

kp kreda piszaca

I

(=4

3 vl

| S St

Il

GRUNTOW

domieszki
przewarstwienia (wkladki)
na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupehiajace dotyczace:
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

numer wiercenia

rz¢dna wiercenia

OZNACZENIE STANU GRUNTU

zageszczony
$rednio zageszczony
luzny

zwarty

pétzwarty
twardoplastyczny
plastyczny
migkkoplastyczny
piynny

suchy

mato wilgotny
wilgotny

mokry

nawodniony

stopien zaggszczenia
stopien plastycznosci

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany maksymalny poziom wody
gruntowej (piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
W czasie wiercenia i rz¢dna

nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
grunt nawodniony

sgczenie wody

INNE OZNACZENIA

numer otworu

otwor geologiczno-inzynierski

linia i numer przekroju

numer warstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu na przekroj

z numerem (nazwa) obiektu i ilo$cia kondygnacji
projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
granica warstwy geotechnicznej




