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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych
Na zakres robét budowlanych sktadaja sie:
« przebudowa istniejacego budynku Miejsko - Gminnego Przedszkola i Ztobka w
Kanczudze,
> wyburzenia w celu skomunikowania z czescia istniejaca oraz zwiazane ze
zmiang uktadu funkcjonalnego czesci istniejacej,
« dostosowanie catego obiektu do potrzeb osob niepetnosprawnych oraz do wymogow
sanitarnych a w szczego6lnosci wymogow p.poz
« rozbudowa istniejacego budynku Miejsko - Gminnego Przedszkola i Ztobka w
Kanczudze,
o wyposazenie obiektu w zasilanie energetyczne z istniejacej sieci,
o wyposazenie obiektu w system solarny do przygotowania c.w.u.,
o wyposazenie obiektu w system wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
o wyposazenie w instalacje hydrantéw wewnetrznych,
o wyposazenie w system oddymiania,
o wyposazenie zaplecza higieniczno - sanitarnego,
> wykonanie elementoéw zacieniajacych na tarasach zewnetrznych,
« zagospodarowanie terenu

o wykonanie tarasow zewnetrznych.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.2.1. Wtasnos$¢ terenu
Wtascicielem dziatki nr 1861/1 obr. 0015 potozonej w Kanczudze /ul. Witosa 1/,
objetej opracowaniem jest Inwestor - Gmina Kanczuga.
Grunty dziatki objetej inwestycja sklasyfikowano sa jako: Bi, dr. Inwestycja nie

wymaga zgody na zmiane przeznaczenia na cele nierolnicze.

1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Przedszkole to instytucja opiekunczo - wychowawcza do ktorej uczeszczaja dzieci w
wieku od 3 lat do rozpoczecia spetniania obowiazku szkolnego. Zadaniem przedszkola jest

zapewnienie dzieciom wtasciwych warunkdow rozwoju  fizycznego, umystowego,
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emocjonalnego i spotecznego, wyréwnywanie ewentualnych brakow i opdznien w tym
zakresie, przygotowanie dziecka do nauki w szkole oraz pomoc pracujacym rodzicom w
zapewnieniu dzieciom opieki wychowawczej.

Ztobek to zaktad opiekunczo-wychowawczy dla dzieci w wieku od 20 tygodnia zycia
do okoto trzech lat, ktorych rodzice lub opiekunowie pracuja poza domem.

Ztobek zapewnia dzieciom zywienie, zabiegi pielegnacyjno-zdrowotne, opieke
wychowawczga oraz zajecia edukacyjne dostosowane do ich potrzeb.

Obecnie w istniejacym budynku Miejsko - Gminnego Przedszkola i Ztobka w Kafnczudze
opieka przedszkolna realizowana jest w 6 grupach w 7 odpowiednio wyposazonych salach dla
dzieci. Dwie sale (pomieszczenia 0/14, 0/21) zlokalizowane sa na parterze i kazda z nich
posiada wtasny wezet higieniczno - sanitarny. Pozostate sale dla dzieci zlokalizowane sa na
pietrze (pomieszczenia 1/7, 1/13, 1/20) z wtasnym weztem sanitarnym oraz dwie sale
(pomieszczenia 1/25 i 1/42) posiadajace wspolny wezet higieniczno - sanitarny.

Funkcje ztobka petni sala zlokalizowana na parterze (pomieszczenie 0/8) z wtasnym wezet
higieniczno - sanitarnym pozwalajacym zapewni¢ dzieciom odpowiednia opieke
pielegnacyjno - zdrowotna.

1.3.1. Wielko$¢ Przedszkola i Ztobka

NAZWA POMIESZCZENIA: POWIERZCHNIA UZYTKOWA: | ILOSC DZIECI | ILOSC PERSONELU
ZLOBEK
PARTER
SALA ZABAW 1 (0/8 - ztobek) 67,53 m? 24 2
RAZEM: 24 2
PRZEDSZKOLE
PARTER
SALA ZABAW 2 (0/14 - przedszkole) 68,72 m* 27 2
SALA ZABAW 3 (0/21 - przedszkole) 67,88 m? 27 2
PIETRO
SALA ZABAW 4 (1/7 - przedszkole) 67,53 m* 27 2
SALA ZABAW 5 (1/13 - przedszkole) 68,72 m? 27 2
SALA ZABAW 6 (1/20 - przedszkole) 67,88 m? 27 2
SALA ZABAW 7 (1/25 - przedszkole) 69,42 m? 27 2
SALA ZABAW 8 (1/43 - przedszkole) 22,46 m? 8 2
RAZEM: 170 14
Celem rozbudowy i przebudowy istniejacego budynku Miejsko - Gminnego
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Przedszkola i Ztobka w Kanczudze jest koniecznos¢ stworzenia nowych miejsc dla dzieci

zarowno w ztobku jak i w przedszkolu.

Planowana ilos¢ sal dla dzieci po rozbudowie i przebudowie istniejacego budynku

Miejsko - Gminnego Ztobka i Przedszkola w Kaniczudze dla ztobka - 2 sale dla dzieci (parter)

i dla przedszkola dwie sale dla dzieci (pietro) pozwoli na zapewnienie opieki ztobkowej

dodatkowo dla 40 dzieci, a opieki przedszkolnej dla 44 dzieci.

NAZWA POMIESZCZENIA: POWIERZCHNIA UZYTKOWA: | ILOSC DZIECI |ILOSC PERSONELU

ZLOBEK

PARTER

SALA ZABAW 1 (0/8 - ztobek) 67,53 m? 24 2

SALA ZABAW 9 (0/40 - ztobek) 50,12 m? 18 2

SALA ZABAW 10 (0/43 - ztobek) 61,07 m? 22 2
RAZEM: 64 6

PRZEDSZKOLE

PARTER

SALA ZABAW 2 (0/14 - przedszkole) 68,72 m? 27 2

SALA ZABAW 3 (0/21 - przedszkole) 67,88 m* 27 2

PIETRO

SALA ZABAW 4 (1/7 - przedszkole) 67,53 m? 27 2

SALA ZABAW 5 (1/13 - przedszkole) 68,72 m? 27 2

SALA ZABAW 6 (1/20 - przedszkole) 67,88 m* 27 2

SALA ZABAW 7 (1/25 - przedszkole) 69,42 m* 27 2

SALA ZABAW 8 (1/43 - przedszkole) 22,46 m? 8 2

SALA ZABAW 11 (1/45 - przedszkole) 49,28 m? 19 2

SALA ZABAW 12 (1/48 - przedszkole) 62,60 m> 25 2
RAZEM: 214 18

- czesc projektowana

1.3.2. Potrzeby uzytkownikow

Zaréwno w oddziatach przedszkolnych jak i Ztobkowych: stworzenie kazdemu dziecku

szansy rozwoju na miare swoich mozliwosci, rozbudzanie w kazdym dziecku ciekawosc
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swiata i ludzi, spostrzegawczosc¢ i wrazliwos¢, wychowanie dzieci z bogata wyobraznig

tworcza, zdolnych do spontanicznej ekspresji wtasnych uczué i mysli, otwartych na pomysty

i inspiracje ptynace od innych oséb oraz gotowych szukac¢ nowych i oryginalnych rozwiazan,

promowanie zdrowie i zachowania przyjaznego przyrodzie, budowanie poczucia tozsamosci

regionalnej i narodowej, rozwijanie koncepcji spotecznych,

dla

» nauka odrozniania dobra od zta,

« celem edukacji przedszkolnej jest osiagniecie przez dziecko stanu gotowosci do
podjecia nauki w szkole podstawowej,

- celem opieki ztobkowej jest zapewnienie opieki w wieku od 20 tygodnia zycia do

okoto trzech lat pozwlajace rodzicom na podjecie pracy zawodowej,

1.3.3. Potrzeby przestrzenne i likwidacja barier architektonicznych

Dostosowanie obiektu dla potrzeb osob niepetnosprawnych w z ogélnodostepne WC
0s6b niepetnosprawnych/.
1.3.4. Potrzeby ekologiczne

W czesci rozbudowy zaprojektowano wentylacje mechaniczng oraz klimatyzacje.

Unieszkodliwiania odpadow - w formie zorganizowanej, z uwzglednieniem segregacji

odpadow.

1.4. Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe wyrazone we wskaznikach

powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Norma PN-ISO 9836:1997
»Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych
i kubaturowych

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegélnych pomieszczen wraz z okresleniem ich

funkcji
PIWNICA
NR  |NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POWIERZCHNIA
-1/1| KLATKA SCHODOWA 1* LASTRIKO 24,90 m?
-1/2 |KORYTARZ 1* POSADZKA BETONOWA 49,85 m?

-1/3 |POMIESZCZENIE GOSPODARZCZE | POSADZKA BETONOWA 33,23 m?

-1/4| POMIESZCZENIE GOSPODARZCZE |POSADZKA BETONOWA 103,94 m?

-1/5/KORYTARZ 2* POSADZKA BETONOWA 53,25 m?

-1/6 |POMIESZCZENIE GOSPODARZCZE | POSADZKA BETONOWA 14,90 m?

-1/7 |POMIESZCZENIE GOSPODARZCZE | POSADZKA BETONOWA 9,89 m?

-1/8 | POMIESZCZENIE GOSPODARZCZE |POSADZKA BETONOWA 61,54 m?

-1/9 | POMIESZCZENIE GOSPODARZCZE |POSADZKA BETONOWA 9,89 m?
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-1/10| POMIESZCZENIE GOSPODARZCZE |POSADZKA BETONOWA 14,90 m
-1/11|POMIESZCZENIE GOSPODARZCZE |POSADZKA BETONOWA 61,54 m?
-1/12 | KORYTARZ 3* POSADZKA BETONOWA 53,01 m?
-1/13| POMIESZCZENIE GOSPODARZCZE |POSADZKA BETONOWA 15,14 m?
-1/14| POMIESZCZENIE GOSPODARZCZE |POSADZKA BETONOWA 9,89 m?
-1/15 | POMIESZCZENIE GOSPODARZCZE |POSADZKA BETONOWA 61,54 m?
-1/16 |POMIESZCZENIE GOSPODARZCZE | POSADZKA BETONOWA 35,38 m?
-1/17 | WINDA KUCHENNE 1 0,85 m?
-1/18 | KLATKA SCHODOWA 4* LASTRIKO 25,11 m?
-1/19 |POMIESZCZENIE GOSPODARZCZE |POSADZKA BETONOWA 84,26 m?
-1/20 | WINDA KUCHENNA 2 0,93 m?
-1/21|POMIESZCZENIE GOSPODARZCZE |POSADZKA BETONOWA 50,46 m?
-1/22 | POMIESZCZENIE GOSPODARZCZE |PLYTKI GRESOWE 21,87 m?
-1/23 |POMIESZCZENIE GOSPODARZCZE |PLYTKI GRESOWE 54,30 m?
-1/24 | POMIESZCZENIE GOSPODARZCZE |PLYTKI GRESOWE 29,78 m?
-1/25|POMIESZCZENIE GOSPODARZCZE |PLYTKI GRESOWE 47,13 m?
927,48 |m?
PARTER

NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POWIERZCHNIA
0/1 WIATROLAP* WYKLADZINA PCV 13,59 m?
0/2 HOL* WYKLADZINA PCV 34,56 | m?
0/3 | KORYTARZ 1* WYKLADZINA PCV 56,02 m?
0/4 | KLATKA SCHODOWA 1* LASTRIKO 22,78 |\ m?
0/5 SEKRETARIAT WYKLADZINA DYWANOWA 33,39 | \m?
0/6 HOL GLOWNY* WYKLADZINA PCV 104,79 m?
0/7/1 KORYTARZ 2* WYKLADZINA PCV 12,81/ m?
0/7/2  KORYTARZ 2* WYKLADZINA PCV 26,87 |m?
0/8 SALA ZABAW 1 /ztobek/ WYKLADZINA DYWANOWA 67,53 | m?
0/9 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | PLYTKI GRESOWE 3,65 | m?
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0/10 |POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE |PLYTKI GRESOWE 5,89
0/11 |LAZIENKA DZIECI 1 PLYTKI CERAMICZNE 12,10
0/12WC PERSONELU PLYTKI CERAMICZNE 2,87
0/13 | KLATKA SCHODOWA 2* PLYTKI GRESOWE 22,18
0/14|SALA ZABAW 2 /przedszkole/ WYKLADZINA DYWANOWA 68,72
0/15| POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | PLYTKI GRESOWE 3,78
0/16 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | PLYTKI GRESOWE 5,89
0/17 |LAZIENKA DZIECI 2 12,10
0/18 | WC PERSONELU 2,87
0/19/1|KORYTARZ 3* WYKLADZINA PCV 12,81
0/19/2|KORYTARZ 3* WYKLADZINA PCV 18,11
0/20 | KLATKA SCHODOWA 3* LASTRIKO 22,18
0/21|SALA ZABAW 3 /przedszkole/ WYKLADZINA DYWANOWA 67,88
0/22 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | PLYTKI GRESOWE 3,78
0/23 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | PLYTKI GRESOWE 5,89
0/24 |LAZIENKA DZIECI 3 PLYTKI CERAMICZNE 12,10
0/25|WC PERSONELU PLYTKI CERAMICZNE 2,87
0/26 POKOJ SOCJALNY PLYTKI CERAMICZNE 9,19
0/26/1|WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH | PLYTKI CERAMICZNE 4,31
0/27 |WINDA KUCHENNA 1 1,06
0/28 |POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE |PLYTKI GRESOWE 16,32
0/29 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | PLYTKI GRESOWE 3,49
0/30 KLATKA SCHODOWA 4* LASTRIKO 24,08
0/31|SZATNIA PERSONELU 1 PLYTKI GRESOWE 13,66
0/32 |LAZIENKA PERSONELU 1 PLYTKI GRESOWE 4,30
0/33|SZATNIA PERSONELU 2 PLYTKI GRESOWE 11,19
0/34|LAZIENKA PERSONELU 2 PLYTKI GRESOWE 5,31
0/35 RODZIELNIA POSILKOW LASTRIKO 16,55
0/36 | WINDA KUCHENNA 2 1,00
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0/37 | ZYWALNIA LASTRIKO 14,61 | m?
0/38 | GABINET DYREKTORA WYKLADZINA DYWANOWA 16,04\ m?
0/39|SZTANIA WYKLADZINA LINOLEUM 27,11 |m?
0/40 SALA ZABAW 9 /ztobek/ WYKLADZINA FLOKOWANA 50,12 | m?
0/41 |LAZIENKA DZIECI PLYTKI CERAMICZNE 14,71 | m?
0/42  WC PERSONELU PLYTKI CERAMICZNE 1,84 m?
0/43 |SALA ZABAW 10 /ztobek/ WYKLADZINA FLOKOWANA 61,07 | m?
953,97 'm?
PIETRO

NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POWIERZCHNIA
1/1|KLATKA SCHODOWA 1* LASTRIKO 16,56 m?
1/2|KORYTARZ 1* WYKLADZINA PCV 51,66 m?
1/3 | PRALNIA LASTRIKO 20,05 | 'm?
1/4| MAGAZYN BRUDNY LASTRIKO 6,53 ' m?
1/5|MAGAZYN CZYSTY LASTRIKO 5,96 | m?
1/6/1 KORYTARZ 2* WYKLADZINA PCV 29,37 | m?
1/6/2 KORYTARZ 2* WYKLADZINA PCV 18,11\ m?
1/7 |SALA ZABAW 4 /przedszkole/ WYKLADZINA DYWANOWA 67,53 | m?
1/8 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | PLYTKI GRESOWE 3,65 | m?
1/9|POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | PLYTKI GRESOWE 5,89 | m?
1/10|LAZIENKA DZIECI 4 PLYTKI CERAMICZNE 12,10\ m?
1/11|WC PERSONELU PLYTKI CERAMICZNE 2,87 m?
1/12 | KLATKA SCHODOWA 2* LASTRIKO 22,02 | m?
1/13|SALA ZABAW 5 /przedszkole/ WYKLADZINA DYWANOWA 68,72 | m?
1/14| POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | PLYTKI GRESOWE 3,78 |/ m?
1/15|POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | PLYTKI GRESOWE 5,89 |m?
1/16 |LAZIENKA DZIECI 5 PLYTKI CERAMICZNE 12,10\ m?
1/17 |WC PERSONELU PLYTKI CERAMICZNE 2,87 m?
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1/18 | KLATKA SCHODOWA 3* LASTRIKO 22,02
1/19/1 KORYTARZ 3* WYKLADZINA PCV 18,11
1/19/2 KORYTARZ 3* WYKLADZINA PCV 29,37

1/20|SALA ZABAW 6 /przedszkole/ WYKLADZINA DYWANOWA 67,88

1/21|POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | PLYTKI GRESOWE 3,78

1/22 |POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | PLYTKI GRESOWE 5,89

1/23 |LAZIENKA DZIECI 6 PLYTKI CERAMICZNE 12,10

1/24|WC PERSONELU PLYTKI CERAMICZNE 2,87

1/25|SALA ZABAW 7 /przedszkole/ WYKLADZINA DYWANOWA 69,42

1/26 |KORYTARZ 4* WYKLADZINA PCV 29,37

1/27 |WINDA KUCHENNA 1 1,06

1/28 | PRZEDSIONEK 1 WYKLADZINA PCV 3,53

1/29 POKOJ SOCJALNY WYKLADZINA PCV 7,02

1/30|WC PERSONELU PLYTKI CERAMICZNE 3,30

1/31|POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | PLYTKI GRESOWE 16,32

1/32 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | PLYTKI GRESOWE 3,37

1/33| KLATKA SCHODOWA 3* LASTRIKO 24,08

1/34  KUCHNIA LASTRIKO 52,36

1/35|WINDA KUCHENNA 1 1,00

1/36 ROZDZIELNIA POSILKOW LASTRIKO 15,27

1/37 | ZMYWALNIA LASTRIKO 16,27

1/38 |PRZEDSIONEK 2* LASTRIKO 2,48

1/39 |WC DLA DZIECI PLYTKI CERAMICZNE 2,41

1/40| GABINET LOGOPEDU WYKLADZINA DYWANOWA 10,64

1/41|SZATNIA WYKLADZINA PCV 7,96

1/42 |LAZIENKA DZIECI PLYTKI GRESOWE 2,36

1/43|SALA ZABAW 8 /przedszkole/ WYKLADZINA DYWANOWA 22,46

1/44|SZTANIA WYKLADZINA LINOLEUM 28,13

1/45|SALA ZABAW 11 /przedszkole/ |WYKLADZINA FLOKOWANA 49,28
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1/46 | LAZIENKA DZIECI PLYTKI CERAMICZNE 14,34 | m?

1/47 | WC PERSONELU PLYTKI CERAMICZNE 1,84 m?

1/48 | SALA ZABAW 12 /przedszkole/ |WYKLADZINA FLOKOWANA 62,60 | m?

941,40 m’

* - powierzchnia ruchu

- czesc projektowana

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto
Polska Norma PN-ISO 9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.

Okreslenie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”

Powierzchnia, kubatura i wysokos¢
szerokos¢ x dtugosc
czesc istniejaca: 9,63 m x16,85 m

rozbudowa: 31,08 - 42,42 m x 34,30 m

POWIERZCHNIA UZYTKOWA /netto/ POWIERZCHNIA

PIWNICA

czesé istniejaca: 774,4 m*

rozbudowa: 153,08 m?
927,48 m?

PARTER

czesé istniejaca: 799,12 m?

rozbudowa: 154,85 m?
953,97 m?

PIETRO

czesc istniejaca: 785,21 m?

rozbudowa: 156,19 m?

RAZEM: 941,40 m?
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UDZIAL POWIERZCHNI RUCHU

POWIERZCHNIA RUCHU(*) POWIERZCHNIA W POWIERZCHNI NETTO
PIWNICA 206,12 m?>  (22%)
PARTER 370,78 m*  (39%)
PIETRO 243,53m? (26%)
RAZEM: 820,43 m?* (29%)

WYSOKOSC KONDYGNACJI

PIWNICA

czesc istniejaca: 2,20 m
rozbudowa: 2,20 m
PARTER

czesc istniejaca: 3,20m
rozbudowa: 3,18 m
PIETRO

czesc istniejaca: 3,20m
rozbudowa: 3,32 m
KUBATURA

PIWNICA 2047 m?
PARTER 3050 m?
PIETRO 3031 m?
RAZEM: 8127 m?

Udziat powierzchni ruchu (klatki schodowe, korytarze, hole, przedsionki) nie

powinien przekraczac 30% powierzchni uzytkowej netto budynku.

1.4.3. Inne powierzchnie, jesli nie sa pochodna powierzchni uzytkowej opisanych

wczesniej wskaznikow

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

istniejacy budynek Miejsko - Gminnego Ztobka i Przedszkola w Kanczudze

913,48 m?

projektowana rozbudowa

183,65 m?
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RAZEM: 1097,13 m?

1.4.4. Okreslenie mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw
e Kubatura budynku podana w programie moze ulec powiekszeniu lub pomniejszeniu
do 10%
« Powierzchnia uzytkowa podana dla wszystkich pomieszczen moze ulec zwiekszeniu

lub zmniejszeniu do 10%, biorac pod uwage wymagane normatywy projektowania.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga aby przy wykonywaniu robét budowlanych stosowac wyroby,
ktére zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i
zgodnie z obowigzujacymi normami.

Zamawiajacy wymaga aby elementy konstrukcyjne miaty zapewniona trwatos¢ nie
mniejsza niz 40 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewnic
uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 20 lat.

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamdwienia w zakresie robot
budowlanych 36 miesiecy, na zamontowany osprzet réwniez minimum 36 miesiecy.
Zamawiajacy wymaga, aby w okresie rekojmi i gwarancji wykonawca zapewnit usunigcie
wad, usterek i awarii w ciggu maksymalnie 7 dni od chwili ich zgtoszenia przez

Zamawiajacego.

2.1. Przygotowanie terenu budowy

Teren na ktorym ma zostac usytuowana planowana rozbudowa istniejacego budynku
Miejsko - Gminnego Przedszkola i Ztobka w Kanczudze stanowi w chwili obecnej plac wokot
niego czesciowo o nawierzchni gruntowej pokrytej trawnikiem, a czesciowo jako teren
utwardzony ttuczniem lub kostka betonowa - stanowiacy dojscia i dojazdy oraz opaske
odbojowa wokét budynku.

W celu przygotowania terenu pod fundamenty pod cze$¢ rozbudowy z czesci
gruntowej konieczne bedzie usuniecie humusu, a w czesciach utwardzonych - usuniecie
nawierzchni z ttucznia i w miare koniecznosci kostki betonowej. Kostke nalezy usuwac z
nalezyta ostroznoscia, tak aby mogta zosta¢ ponownie wykorzystana.

Z uwagi na realizacje przebudowy oraz rozbudowy przy istniejacym budynku Miejsko
- Gminnego Przedszkola i Ztobka w Kafczudze teren budowy dla zachowania bezpieczenstwa
nalezy odgrodzic od budynku uzytkowanego. Sktadowanie materiatow budowlanych
przewidzie¢ réwniez w obrebie wygrodzonego terenu. Przy dostarczaniu materiatow
istniejacym podjazdem rowniez winno by¢ zachowane bezpieczenstwo dla oséb postronnych.

Prowadzone prace nalezy wykona¢ w sposob nie powodujacy narazenia na
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uszkodzenie obiektow znajdujacych sie w poblizu terenu budowy oraz w sposob bezpieczny
dla otaczajacej zieleni.
Zamawiajacy wskaze wykonawcy punkt poboru wody oraz energii elektrycznej na

potrzeby placu budowy.

2.2. Architektura
2.2.1. Forma i funkcja obiektu
Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku Miejsko - Gminnego Przedszkola i
Ztobka w Kanczudze zlokalizowanych w kondygnacji piwnic, parteru i  pietra. Cze$¢
rozbudowywana, dwukondygnacyjna, podpiwniczona. Strop nad piwnica, parterem oraz
pietrem - monolityczny zelbetowy. Dach nad czescia rozbudowy to stropodach. Pokrycie
dachu - papa termozgrzewalna. Kolorystyka budynku w tonacjach cieptych, nawiazujacych
do kolorystyki elewacji budynku istniejacego.
2.2.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Projektowana rozbudowe nalezy dostosowac¢ do otaczajacego krajobrazu.
2.2.3. W ptyw realizacji budowy na interes oséb trzecich
Projektowana rozbudowa i przebudowa nie moze powodowac naruszenia interesu
0s6b trzecich z punktu widzenia przepiséw prawa budowlanego.
2.2.4. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Budynek musi zostaé przystosowany dla osob niepetnosprawnych poprzez wykonanie
ogoblnodostepnej tazienki przystosowanej do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
2.2.5. Wykonczenie w tym szczegoty parametrow podstawowych materiatow
wykonczeniowych

2.2.5.1. Przegrody zewnetrzne

SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA

PLYTY XPS 8 cm
IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA
SCIANA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA WYLEWANA C25/30 24 cm

IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA

SCIANA FUNDAMENTOWA WEWNETRZNA

IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA
SCIANA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA WYLEWANA C25/30 24 cm

IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA
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SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK SILIKONOWY
STYROPIAN EPS 100
BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO (kL. 600)

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

2.2.5.2. Przegrody wewnetrzne

SCIANA WEWNETRZNA /NOSNA/

15 cm

24 cm

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
IBLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO (kL. 600)

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

SCIANA WEWNETRZNA /DZIALOWA/

24 cm

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
IBLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO (kL. 600)

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

2.2.5.3. Izolacje termiczne

ocieplenie scian fundamentowych - ptyty XPS - gr. 8 cm,

ocieplenie Scian zewnetrznych - styropian EPS 100 (mocowany na zaktadke)-

gr. 15 cm,

w podtogach na gruncie - styropian EPS 100 gr. 10 cm,

12 cm

ocieplenie stropu nad piwnica - styropian EPS 100 gr. 10 cm ( na zaktadke),

ocieplenie stropu nad parterem - styropian EPS 100 gr. 6 cm ( na zaktadke),

ocieplenie stropu nad pietrem - styropian EPS 100 gr. 30 - 50 cm.

2.2.5.4. I1zolacje paroszczelne

folia polietylenowa w stropodachu

2.2.5.5. Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe poziome:

izolacja scian fundamentowych - 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym, izolacje
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pozioma wykonac w $cianach zewnetrznych min. 35 cm ponad poziom terenu;
« izolacja podtogi na gruncie - zwiazana z izolacja na scianach zewnetrznych nad
terenem - papa termozgrzewalna lub inne systemowe izolacje rolowe.
Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:
« izolacja $cian fundamentowych do potaczenia z izolacja pozioma na Scianie

fundamentowej budynku - obustronnie abizol R+P.

2.3. Konstrukcja
2.3.1. Okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanego
obiektu
Warunki gruntowo-wodne oraz kategoria geotechniczna projektowanego obiektu

budowlanego
Uwzgledniajac rodzaj obiektu, jego konstrukcje oraz istniejagce warunki gruntowo-

wodne, dla projektowanej inwestycji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Z dn. 27.04.2012r., poz. 463)
przyjeto druga kategorie geotechniczng posadowienia obiektu.

Wedtug Opinii Geotechnicznej dla zadania "Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku
Miejsko-Gminnego Przedszkola i Ztobka na dziatce nr 1861/1 w Kanczudze, przy ul. Witosa"
opracowanej przez firme Drimgeo w grudniu 2019r., w obszarze przewidzianym pod
projektowana budowe panuja proste warunki gruntowe.

W obszarze przewidzianym pod lokalizacje projektowanego budynku zalegaja grunty

nosne w postaci pytdw. Sa to grunty o korzystnych parametrach geotechnicznych, przydatne
do bezposredniego posadowienia obiektdw. Strop warstw nosnych zalega na gtebokosci ok.
2,2 m ponizej poziomu terenu. Warstwe wierzchnig stanowi nasyp niebudowlany
nieprzydatny do celéw budowlanych.
Zwierciadto wod saczeniowych wystepuje ponizej zaktadanego poziomu posadowienia.
Gtebokos¢ wystepowania wod saczeniowych zalezy gtéwnie od opadéw atmosferycznych i
por roku. Po intensywnych opadach lub roztopach wody saczeniowe moga pojawic sie ptytko
na styku gruntéw nasypowych i rodzimych.

Zaktada sie posadowienie fundamentu na poziomie ok. -2,0m ponizej poziomu terenu.
Pozom posadowienia projektowanych fundamentéw powinien by¢ jak najbardziej zblizony
do poziomu posadowienia fundamentow istniejacego budynku. Przed rozpoczeciem
opracowywania projektu budowlanego nalezy wykonac odkrywki istniejagcych fundamentow
w miejscu projektowanej dobudowy celem okreslenia ich faktycznego poziomu posadowienia
oraz ich gabarytéw. Gabaryty istniejacych fundamentéw beda warunkowaty réwniez
odlegtos¢ projektowanej dobudowy od istniejacego budynku.

2.3.2. Ogoélny opis konstrukcji obiektu
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Projektuje sie¢ budynek w technologii tradycyjnej, pietrowy 2z petnym
podpiwniczeniem. Fundamenty bezposrednie. Sciany no$ne murowane z bloczkéw z betonu
lekkiego wzmocnione rdzeniami i wiencami zelbetowymi, Scianki dziatowe z betonu
lekkiego, stropy zelbetowe, dach w formie stropodachu z poszyciem z papy lub membrany
dachowej.

Budynek posadowiony bedzie na fundamentach bezposrednich, tawach i stopach
fundamentowych. Fundamenty zaprojektowano jako bezposrednie posadowione na
gtebokosci ok. -2,0 m ponizej poziomu istniejacego terenu.

Przyjeto, ze elementy zelbetowe beda wykonane z betonu klasy B30 (C25/30).
Do zbrojenia konstrukcji bedzie stosowana stal klasy A-IlIN gat. RB500W lub Bst500S.
Beton podktadowy klasy B15 (C12/15).
Otulina pretéw zbrojeniowych gtownych min. 30 mm powyzej poziomu terenu i min. 50 mm
dla fundamentow.
Klasa ekspozycji dla fundamentéw XC2. Klasa ekspozycji dla pozostatych elementow
zelbetowych XC1.
2.3.3. Szczeg6towy opis elementéw konstrukcji obiektu
Fundamenty

Stopy fundamentowe zelbetowe wylewane na podbudowie z betonu podktadowego
gr. Min. 20cm. Posadowienie na poziomie ok. -2,0 m ponizej poziomu istniejacego ternu.
Podstawy stop o wymiarach 1,80x1,80 m oraz 2,50x2,50 m i wysokosci 40 cm. Trzony o
wymiarach przekroju 24x24 cm.
tawy fundamentowe zelbetowe wylewane na podbudowie z betonu podktadowego gr. Min.
20 cm. Posadowienie na poziomie ok. -2,0 m ponizej poziomu istniejgcego terenu.
tawa o szerokosci 100, 110, 130, 140 i 150 cm oraz wysokoséci 40 cm. Sciany fundamentowe
(piwnic) zelbetowe wylewane gr. 24 cm.

Beton podktadowy klasy C12/15. Beton konstrukcyjny klasy min. C25/30 zbrojony pretami
wiotkimi ze stali zbrojeniowej klasy A-1lIN. Otulina pretow min. 50 mm.

Przed wykonaniem s$cian fundamentowych nalezy sprawdzi¢ z projektami branzowymi
koniecznos¢ wykonania odpowiednich przebic instalacyjnych.

Ocieplenie $cian fundamentowych z ptyt ze polistyrenu ekstrudowanego gr. 8 cm.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu lekkiego (min. kl. 600) gr. 24 cm.
Ocieplenie z ptyt styropianowych gr. 12 cm. Wyprawy zewnetrzne scian w systemie BSO.
Sciany wewnetrzne murowane réwniez z bloczkéw z betonu lekkiego (min. kl. 600) gr. 24
cm.

Sciany dziatowe

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12 cm oraz
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alternatywnie sciany szkieletowe o konstrukcji drewnianej lub stalowej z poszyciem z ptyt
g-k.

Stupy i rdzenie $cienne

Stupy i rdzenie scienne monolityczne, zelbetowe, wylewane na budowie. Wymiary
przekroju réwne 0,24x0,24 m 0,24x0,42 m, 0,42x42 m oraz 0,24x60 m. Beton konstrukcyjny
klasy min. C25/30, zbrojone pretami wiotkimi ze stali zbrojeniowej klasy A-1lIN. Otulina
pretow min. 30 mm.

W celu zwiazania rdzeni z murami nalezy stosowad potaczenie za pomoca pretow
zebrowanych o srednicy @8 mm lub ptaskownikow stalowych uktadanych w spoinach muru

(co druga warstwa). zagtebienie preta w murze nie mniej niz 30 cm z obu stron.

Belki, wience i nadproza

Belki, wience i nadproza monolityczne, zelbetowe, wylewane na budowie. Wymiary
przekroju rowne 0,24x0,40 m i 0,24x70 m dla belek, 0,24x0,25 m dla wiencow oraz 0,24x0,25
m i 0,24x0,30 m dla nadprozy. Beton konstrukcyjny klasy min. C25/30, zbrojone pretami
wiotkimi ze stali zbrojeniowej klasy A-1lIN. Otulina pretow min. 30 mm.

Nadproza nad drzwiami w S$ciankach dziatowych prefabrykowane np. L19/D lub
Porotherm 11.5.

Stropy

Stropy zelbetowe, wylewane na budowie. Strop miedzy kondygnacyjny oraz
stropodach nad poddaszem w formie ptyty zelbetowej monolitycznej gr. 18 cm. Stropy jedno-
i dwukierunkowo zbrojony. Beton konstrukcyjny klasy min. C25/30, zbrojony pretami

wiotkimi ze stali zbrojeniowej klasy A-1lIN. Otulina pretow min. 25 mm.

2.4. Instalacje
2.4.1. Instalacje wewnetrzne
Budynek w czesci rozbudowy winien zosta¢ wyposazony w nastepujace instalacje:

+ instalacja wody cieptej, zimnej i hydrantowej - z nowo projektowanego przytacza
wodociagowego,

- instalacje centralnego ogrzewania z istniejacej kottowni znajdujacej sie w budynku,

- instalacje kanalizacji sanitarnej do nowo projektowanego przytacza kanalizacji
sanitarnej,

+ wentylacje grawitacyjna,

+ wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewng nowo projektowana,

- instalacje odprowadzenia wody opadowej,

« elektryczna,

Wykaz instalacji elektrycznych:
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« instalacja oswietlenia ogolnego

« instalacja oswietlenia miejscowego

« instalacja oswietlenia awaryjnego (dotyczy catego budynku)
« instalacja oswietlenia ewakuacyjnego (dotyczy catego budynku)
» instalacja gniazd wtykowych

« instalacja zasilajaca komputery

« instalacja logiczna

« instalacja antenowa RTV

» instalacja odgromowa

« instalacja uziemiajaca i potaczen wyrownawczych

» instalacja oddymiania

« instalacja przeciwporazeniowa

« instalacja alarmowa

Instalacje majace wptyw na poprawe efektywnosci energetycznej budynku:

Instalacja wentylacji mechanicznej

Uktad wentylacyjny nawiewno - wywiewny obstugiwany przez centrale nawiewno-
wywiewna. llosci powietrza wentylacyjnego okresli¢ na podstawie wytycznych
technologicznych oraz zalecanej krotnosci wymian w pomieszczeniach.

Centrala z rekuperacja powietrza za pomoca wymiennika krzyzowego, nagrzewnica
glikolowa zasilang roztworem glikolu etylowego.

Zewnetrzne powietrze pobrane przez czerpnie oczyszczone na filtrze i ogrzane na
nagrzewnicy ttoczone do prostokatnych kanatow wentylacyjnych wykonanych z blachy
ocynkowanej, a stamtad poprzez kratki wentylacyjne nawiewne z ruchomymi kierownicami
do poszczegolnych pomieszczen.

Wyciag powietrza zanieczyszczonego z pomieszczen bedzie zapewniony przez zespoty
wyciagowe, sktadajacy sie z kratek wyciagowych i kanatow wentylacyjnych.

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowac wyciggowe wentylatory dachowe.

Elementy nawiewne i wywiewne montowane sa na kanatach wentylacyjnych.

Miejsca montowania elementéw nawiewnych i wywiewnych powinny uwzgledniac¢
wyposazenie i wystrdj wnetrza.

W instalacji wentylacyjnej nawiewnej i wywiewnej zastosowac kanaty z blachy stalowej
ocynkowanej, prowadzone sg one pod sufitem. Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone
na poddaszu nalezy zaizolowa¢ matami o grubosci 100 mm i wykonac ostone z blachy
stalowej ocynkowanej lub aluminiowej.

W budynku kanaty nalezy podwiesza¢ do konstrukcji stropu stosujac typowe rozwiazania
mocowan. Na dachu kanaty nalezy mocowac na podporach.

Wentylatory kanatowe w pomieszczeniach mocowane do $cian.

18



ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO 7t OBKA | PRZEDSZKOLA W KANCZUDZE
KANCZUGA DZ. NR 1861/1 /ul. Witosa 1/

Kierunek przeptywu powietrza powinien odbywa¢ sie od pomieszczen mniej
zanieczyszczonych do pomieszczen bardziej zanieczyszczonych. Ma to na celu zapobiezenie
rozprzestrzeniania sie wilgoci, zapachow i innych zanieczyszczen.
Doptyw powietrza wewnetrznego do tazienek, ustepdéw oraz pomocniczych pomieszczen
bezokiennych powinien by¢ zapewniony przez otwory w dolnych czesciach drzwi lub przez
szczeliny pomiedzy dolna krawedzia drzwi a podtoga lub progiem. Przekroj netto otwordw
lub szczelin powinien wynosi¢ 200 [cm2]. Swobodny przeptyw powietrza z sal dla dzieci
powinna zapewnic szczelina pomiedzy dolna krawedzia drzwi a podtoga o przekroju netto co
najmniej 80 [cm2].

Sterowanie uktadem wentylacji oraz kontrole zapewni automatyka sterujaca praca
centrali.

Celem ograniczenia hatasu i drgan wywotanych praca urzadzen wentylacyjnych
nalezy zastosowac ttumiki akustyczne na wyjsciach z centrali oraz przewidzie¢ izolowanie

przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane wetna mineralna o grubosci 50 mm.

2.4.2. Instalacje zewnetrzne
Przytacza do budynku:
« wodociagowy - z istniejacej sieci - bez zmian
« kanalizacji sanitarnej - do istniejacej sieci - bez zmian
e gazowy - istniejacy - bez zmian,
» elektryczny - z istniejacej sieci - bez zmian,

W ztym stanem rur doprowadzajacych wode do budynku nalezy przewidzieé
doprowadzenie wody do nowo projektowanej czesci budynku nowym przytaczem
wodociagowym @ 40 lub wymiane istniejacego przytacza wodociagowego @ 80 na nowe.

W przypadku nowo projektowanego przytacza doprowadzi¢ je do pomieszczenia w
ktorym w chwili obecnej znajduje sie konsola istniejacego juz przytacza.

Nalezy rowniez przewidzie¢ budowe nowego przytacza kanalizacji sanitarnej ze
wzgledu na zty stan istniejacej kanalizacji sanitarnej lub wymiane istniejagcego przytacza na
nowe.

Na dziatce w poblizu przewidywanej rozbudowy przebiega kablowa linia energetyczna
sN oraz przytacz kanalizacja deszczowa - kolidujace z przewidywang lokalizacja rozbudowy

- przeznaczone do przebudowy.

2.5. Wykonczenie budynku
2.5.1. Elementy zewnetrzne
2.5.1.1. Elewacje
Termoizolacja $cian zewnetrznych styropianem EPS100 gr. 15 cm z wykonczeniem

cienkowarstwowym tynkiem silikonowym o strukturze ,baranka” i grubosci ziarna 2,0 mm
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jako wyprawa tynkarska na warstwach zbrojonych siatka. Kolorystyka wg rysunkow
elewacji.
2.5.1.2. Stolarka okienna
Stolarka okienna PVC. Ciepty profil, pieciokomorowy system z uszczelnieniem
zewnetrznym. Budowa profilu z odpowiednim uszczelnieniem szyb oraz ramy zapewniajaca
izolacje termiczna. Wersja potzlicowana ramy i skrzydta. Okna wyposazone w nawiewniki
okienne, spetniajace wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni wspotczynnik
infiltracji (k max <2,6).
W wszystkich pomieszczeniach okna wyposazyc w rolety zacieniajace.
2.5.1.3. Okna oddymiajace
Stanowia czes¢ grawitacyjnego systemu oddymiania i stuzg do odprowadzania z wnetrza
budynku dymu i ciepta powstajacego w trakcie pozaru. Zlokalizowane na klatkach
schodowych. Wyposazone w dwa sitowniki elektryczne (24V), ktére poprzez sygnat
elektryczny podany z systemu sterowania, otwieraja skrzydto.
Podczas normalnych warunkéw eksploatacji okno stuzy jako okno.
2.5.1.4. Drzwi zewnetrzne, drzwi tarasowe
Drzwi zewnetrzne - PVC - wykonany wytacznie z materiatu pierwotnego, wielokomorowa
budowa zapewniajaca dobre parametry termoizolacyjne, trzy zawiasy na skrzydle.
2.5.1.5. Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej.
2.5.1.6. Cokot
Tynki zewnetrzne mozaikowe.
2.5.1.7. Tarasy
Tarasy o konstrukcji drewnianej (deska kompozytowa) wspartej na zelbetowych
fundamentach blokowych.
2.5.1.8. Opaski
Wokot budynku wykonac opaski z kostki brukowej gr. 6 cm, uktadane ze spadkiem 1% na
zewnatrz budynku, o szerokosci 100 cm. Kostka brukowa o mocno zaokraglonych narozach i
krawedziach, gtadka powierzchnia licowa oraz waskie zamkniecie spoin. Typ kostki
prostokatny w proporcjach 3/4, 1, 1 i 1/2 o wymiarach 11,9x8,9, 11,9x11,9, 11,9x17,9.
Podbudowa z pospotki, ttucznia kamiennego i podsypki cementowo - piaskowej. Obrzeza
betonowe na podsypce cementowo - piaskowej.
2.5.1.9. Balustrada zewnetrzna tarasu
Konstrukcja balustrady stalowa spawana z rur []50mm (z5mm) malowana proszkowo
mocowana do czota konstrukcji tarasy aby nie zawezac szerokosci uzytkowej. Wysokos¢
pochwytu gornego 110 cm. Maksymalny przeswit pomiedzy elementami wypetnienia
balustrady 12 cm.

2.5.1.10. Elementy zacieniajace tarasu gtownego
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Na tarasach nalezy przewidzie¢ elementy zacieniajace w formie zagli przeciwstonecznych
pozwalajacych stworzy¢ przyjemne, zacienione miejsce.
Wykonane z bardzo mocno tkanego materiatu HDPE o gramaturze 285g/m?. Zapewnia do 95%
ochrony przed szkodliwym promieniowaniem UV. Latwy w czyszczeniu. Odporny na plesn.
Mocowane pod pergola.
2.5.1.11. Dach

Stropodach pokryty papa termozgrzewalna utozona na wylewce gr. ze spadkiem min. 5
cm wypetniong ptytami styropianowymi gr. min 20 cm.

2.5.1.12. Rynny i rury spustowe
Kompletny system sktadajacy sie z rynien potokragtych, o tradycyjnym wywinieciu.
Rynny @ 100 i @ 75, rury spustowe @90 i @63 wykonane z PVC o niewielkiej masie i duzej
odpornosci na warunki atmosferyczne.
2.5.1.13. Obrébka dachu
Obrébki dachowe systemowe. nalezy wykonac¢ z blachy stalowej. Kolor obréobek
blacharskich dostosowany do koloru pokrycia dachu.
2.5.1.14. Wycieraczka zewnetrzna
Aby zapewnic¢ ochrone przed wnoszeniem nadmiernych ilosci brudu i wilgoci oraz
przedtuzyc zywotnos¢ podtdg zainstalowanych wewnatrz budynku przed wejsciem gtéwnym
zaprojektowana zostata mata czyszczaca - mata wejsciowa usuwajaca brud i piasek przed
wejsciem do budynku. Posiada specjalne ttoczenia, ktore sprawiaja, ze jest antyposlizgowa.

Mata wpuszczana w posadzke na gtebokos¢ 1,4 cm.

2.5.2. Elementy wewnetrzne
2.5.2.1. Sciany wewnetrzne
Murowane z bloczkow z betonu komoérkowego, Zabudowa stelazy wc z ptyty g-k. W
pomieszczeniach narazonych na podwyzszong wilgotnos¢ nalezy stosowac ptyty gipsowo -
kartonowe ,,zielone” wodoodporne.
2.5.2.2. Tynki wewnetrzne
Wykonac jako tynki cementowo - wapienne kat. IlIf /doborowe filcowane - zgodnie z
PN-70/B 10/100/ na $cianach i sufitach, stanowiace podtoze do wykonania gtadzi gipsowej.
2.5.2.3. Oktadziny scienne
W  pomieszczeniach sanitarnych nalezy utozy¢ glazure do petnej wysokosci
pomieszczen.
2.5.2.4. Powtoki lakiernicze i zabezpieczajace
Sciany oraz sufity nalezy malowa¢ farbami zmywalnymi, dopuszczonymi do
zastosowania w
pomieszczeniach, posiadajacymi odpowiednie atesty.
2.5.2.5. Posadzki i podtogi

Zgodnie z zestawieniem powierzchni w pkt 1.4.1. jako wykonczenie podtog i posadzek
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przewiduje sig:
« wyktadzine linoleum - zabezpieczona podwojnie utwardzang promieniami UV
powtoka, dzieki ktorej wyktadzina osiaga najnizsze koszty utrzymania przez caty
okres jej uzytkowania.
» wyktadzine flokowang - taczaca najbardziej atrakcyjne cechy wyktadziny dywanowej
z zaletami wyktadziny elastycznej. Jej powierzchnia jest gtadka, welurowa, miekka,
o podobnych wtasciwosciach jak dywan, a takze ciepta, komfortowa, przyczepna i
ttumiaca odgtosy uderzeniowe. Jest ona takze odporna na wode i zuzycie. Podobnie
jak wyktadziny elastyczne, mozna ja czysci¢ recznie oraz prac¢. Z wykorzystaniem
efektywnego systemu antybakteryjnemu trwale zabezpieczajacego przed rozwojem
bakterii,
» ptytki ceramiczne - rektyfikowane
2.5.2.6. Stolarka wewnetrzna
Drzwi wewnatrz lokalowe ptytowe, taczace ze soba szkto i drewno. Skrzydto
przylgowe o grubosci 42 mm. Skrzydto sktada sie z ramiakdw wykonanych z ptyty MDF,
potaczonych szyba bezpieczna o grubosci 8,5 mm. Przeszklenie o szerokosci 80 mm (szyba
bezpieczna matowa) znajduje sie w poblizu klamki. Okleina na ramiakach uktadana
pionowo. Zawiasy czopowe.
Uszczelka w oscieznicy oraz we wrebie skrzydta przylgowego. Zamek na klucz zwykty lub
zamek tazienkowy. Posiadaja aprobate techniczng wydana przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie oraz atest higieniczny.
W pomieszczeniach sanitarnych (tazienki, pomieszczenia gospodarcze) stosowac drzwi z
podcieciem o powierzchni netto min. 200 cm? .

2.5.2.7. Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne komorowe PCV, trwate, odporne na wilgo¢, promieniowanie UV
i wahania temperatur z gwarancje zachowania ksztattow i wymiaréw dzieki bezotowiowym
stabilizatorom stosowanym w produkcji.

2.5.2.8. Rolety wewnetrzne

Rolety wykonane z tkaniny dajaca niezawodna ochrone przed nastonecznieniem
wnetrza oraz refleksami na ekranach monitorow. Wyposazone w prowadnice boczne i kasete
ostaniajaca, ograniczajace do minimum przenikanie Swiatta stonecznego. Prowadnice
pozwalaja rowniez na swobodne prowadzenie tkaniny nawet przy uchylonym oknie. Mate
gabaryty kasety zwieksza kat otwarcia okna. Ptynnos¢ regulacji przy odstanianiu i
zastanianiu. Niezawodny samohamujacy mechanizm sterujacy pozwalajacy na ustawienie
rolety na dowolnej wysokosci. Wyposazone w aluminiowa listwe obcigzajaca napinajaca
materiat rolety na catej jej powierzchni.
Tkanina w roletach okiennych odpowiednio zabezpieczona przed blaknieciem oraz

rozcigganiem przy duzym nastonecznieniu. Podgumowana lub pokryta specjalng powtoka
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aluminiowa odbijajaca promienie stoneczne zabezpieczajaca wnetrze przed swiattem oraz
przegrzaniem. Tkaniny trudno zapalne, posiadajace atesty higieniczne.
2.5.2.9. Wycieraczki wewnetrzne
Aby zapewni¢ ochrone przed wnoszeniem nadmiernych ilosci brudu i wilgoci oraz
przedtuzyc zywotnos¢ podtog zainstalowanych wewnatrz budynku w przy wejsciu z korytarza
do szatni zaprojektowano maty wejsciowe z wysoce efektywnym systemem usuwania brudu
i wilgoci, majace na celu przedtuzy¢ zywotnos¢ podtdg zainstalowanych wewnatrz budynku
wpuszczane w posadzke 0,5 cm.
2.5.2.10. Ostony grzejnikowe.
Wszystkie grzejniki pomieszczeniach zbiorowego przebywania dzieci musza zostaé
zabezpieczone ostonami grzejnikowymi mocowanymi do $cian, z wycietymi otworami i bez

ostrych krawedzi (sale zajec, sanitariaty przy salach zajec, szatnie, hol, klatki schodowe).

2.5.3. Zagospodarowanie terenu

2.5.3.1. Elementy zacieniajace na tarasach

Na tarasach projektuje sie elementy zacieniajace w formie zagli przeciwstonecznych
pozwalajacych stworzy¢ przyjemne, zacienione miejsce.
Zagle przeciwstoneczne wykonane z bardzo mocno tkanego materiat HDPE o gramaturze
285g/m2, zapewniajace do 95% ochrony przed szkodliwym promieniowaniem UV, tatwe w
czyszczeniu i odporne na plesn. Mocowane pomiedzy masztami z elastycznym okiem
wykonanymi z wysokiej jakosci stali, malowanymi proszkowo w kolorze antracytowym.
Maszty osadzone w ziemi przy pomocy kotwy mocujacej do podtoza. Wszystkie materiaty
montazowe z wysokiej jakosci stali nierdzewnej.

2.6. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Projektuje sie rozbudowe i przebudowe istniejagcego budynku Miejsko - Gminnego
Ztobka i Przedszkola w Kanczudze budynek w technologii tradycyjnej, pietrowy z petnym
podpiwniczeniem. Fundamenty bezposrednie. Sciany nosne murowane z bloczkéw z betonu
lekkiego wzmocnione rdzeniami i wiencami zelbetowymi, scianki dziatowe z betonu
lekkiego, stropy zelbetowe, dach w formie stropodachu z poszyciem z papy lub membrany
dachowej.

Wskaznik ekonomiczny - koszt 1 m2 powierzchni uzytkowej zrealizowanego budynku
Miejsko - Gminnego Ztobka i Przedszkola w Kanczudze w ramach zadania rozbudowy i

przebudowy.

2.7. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Przedmiot zamodwienia zostanie zrealizowany z materiatow wykonawcy.
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W ramach przekazania placu budowy zamawiajacy przekaze wykonawcy czes¢ terenu
niezbednego do wykonania robdt. Teren, na ktérym maja zosta¢ wykonane roboty bedzie
miat zapewniony dojazd drogowy od drogi gminnej poprzez istniejacy dojazd na terenie
dziatki.

Zamawiajacy wskaze wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej.

Wykonawca bedzie zobowiazany do przyjecia odpowiedzialnosci za wyniki i nastepstwa
dziatalnosci w zakresie:

« organizacji robot,

« zabezpieczenia osob trzecich,

« ochrony srodowiska,

+ warunkow BHP,

« warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwiazanego z wykonaniem robot,

« zabezpieczeniem terenu robét,

« zabezpieczeniem ciagow komunikacyjnych przylegtych do terenu robét od nastepstw
prowadzonych robot.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych,
maja spetnia¢ wymagania polskich przepisow prawa, a wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o
wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot. W celu zapewnienia
wspotpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Kontroli beda podlegaty w szczegolnosci:

« rozwiazania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno -
uzytkowym oraz warunkami umowy,

« stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projekcie,

« wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

+ jakos¢ i doktadnosc¢ wykonania prac,

« prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

« prawidtowosc¢ potaczen funkcjonalnych,

« sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowa, programem funkcjonalno - uzytkowym i umowa.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordéw:
« odbior robot zanikajacych ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonywania robot),

« odbior koncowy (przekazanie zamawiajacemu gotowego do eksploatacji obiektu).
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Wywoz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadow powstatych w trakcie robot
wykonawca dokona we wtasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciagow
komunikacyjnych zanieczyszczen powodowanych ruchem pojazdow budowy.
Zamawiajacy ustanowi dla wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe.
Dla potrzeb odbioru i rozliczania robdt, zamawiajacy ustala nastepujace elementy
rozliczeniowe:

« projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe,

« dokumentacja wykonawcza i specyfikacjami technicznymi dla tych robot,

« roboty montazowe, instalacyjne i wykonczeniowe wraz z dokumentacja wykonawcza

i specyfikacjami technicznymi dla tych robét,

« uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca bedzie zobowiagzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Robot tymczasowych zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Jako roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje zabezpieczenie terenu, szalunki,
rusztowania, dzwigi, pomosty itp. Koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy

naleza rowniez w catosci do wykonawcy.

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Na obecnym etapie brak.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
« Ustawa Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 22003 r., nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)
oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy,
« Inne ustawy i rozporzadzenia, Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych, w szczeg6lnosci:
4.1. Kopia mapy zasadniczej
W posiadaniu Zamawiajacego kserokopia mapy zasadniczej obejmujacego dziatke nr
1861/1 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 181405_4 KANCZUGA MIASTO, OBREB 0015 przy ul. Witosa
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1 w Kanczudze.

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow
Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania ,Rozbudowa i przebudowa

istniejacego budynku Miejsko - Gminnego Przedszkola i Ztobka na dziatce nr 1861/1 w
Kanczudze, przy ul. Witosa” zawierajace:

« opinia geotechniczna

« dokumentacja badan podtoza gruntowego

» projekt geotechniczny

opracowane przez uprawnionego geologa mgr inz. Dominik Bryl upr. nr VII-1937

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Nie wymaga uzgodnienia. Teren inwestycji nie znajduje sie¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej.
Tylko w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, ktory posiada
cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzace roboty budowlane i
ziemne s3a zobowiazane zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzymac wszelkie roboty mogace je

uszkodzi¢ lub zniszczycC i niezwtocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

4.4, Inwentaryzacja zieleni

Na obecnym etapie brak.

4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Nie dotyczy.

4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Nie dotyczy.

4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania  zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiérek

Dokumentacja budynku istniejacego: konstrukcja, instalacje sanitarnej oraz

inwentaryzacja budowlana obiektu.
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4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne

zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych,

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég

samochodowych, kolejowych lub wodnych

Na obecnym etapie brak.

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej

przeprowadzeniem.

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia zarowno w obszarze

projektowania, wykonania oraz oddania do uzytkowania otrzyma w terminie do 30 listopada
2020 roku.

Zamawiajacy oswiadcza, ze dziatka na ktorej ma powstac obiekt jest jego wtasnoscia co

potwierdza wyciag z ksiegi wieczystej, ktorg dysponuje.

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowiazany do stosowania prawa Zamowien Publicznych.

Wykonawca jest zobowiazany zrealizowaé przedmiot zamowienia spetniajac w

szczegoblnosci wymagania:

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - (Dz. U. 2019. poz. 1186 z pozn.
Zmianami) oraz przepiséw wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz.
U. 22019 r. poz. 1065 z p6zn. zmianami/,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2013 poz. 1129 z pdzn.
zmianami/

program funkcjonalno - uzytkowy dla inwestycji p.n. ,rozbudowa i przebudowa
istniejacego budynku Miejsko - Gminnego Przedszkola i Ztobka w Kanczudze,

PN-EN 1990: Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2004: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

PN-EN 1991-1-2:2005: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-2:
Oddziatywania ogélne. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

PN-EN 1991-1-3:2005: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogélne. Obciagzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4:
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Oddziatywania ogélne. Oddziatywania wiatru.

e PN-EN 1992-1-1:2008: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1:
Reguty ogolne i reguty dla budynkow.

e PN-EN 1992-1-2:2008: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-2:
Reguty ogolne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

« PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogolne.

« PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

« innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej,

Organizacja robot musi by¢ prowadzona w sposdb jak najmniej uciazliwy dla
Zamawiajacego.

Wszystkie szkody powstate z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania
wykonawca jest zobowiazany usunac na wtasny koszt.

Zamawiajacy informuje, ze interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny
i wykonczeniowy obiektow i jest zainteresowany najnizsza cena wykonawstwa, z warunkiem

spetnienia wszystkich wymagan funkcjonalno-uzytkowych.
4.10. Dodatkowe wymagania w zakresie kosztorysowania.
Ze wzgledu na zewnetrzne zrodta finansowania inwestycji, Wykonawca w dokumentacji
kosztorysowej zobowiazany bedzie do wyodrebnienia kosztéow z podziatem na:

- rozbudowa i przebudowa miejsko gminnego ztobka

- rozbudowa i przebudowa miejsko gminnego przedszkola.
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