PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO (BYLEJ SZKOLY) W LIPNIKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA DZIENNY DOM POBYTU
SENIORA ORAZ WYKONANIE KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY DO 40 kW - PROJEKT ZMIAN - LIPNIK DZ. NR 118

USEUGI PROJEKTOWE mgr inz. Edyta Poznanska
ul.Strazacka 23c/1 35-312 Rzeszaw

(J 693 350 917, 668 629 326
&2 emprojektrz@wp.pl

NIP: 738178828I

REGON: 366153414

emprojektplus.pl.tl

EMpl‘oiekt"' www.facebook.com/EMprojekt.plus/

PROJEKT BUDOWLANY 'E1234

ZADANIE:

ZMIANA DECYZJI NR 319.2018 z dnia 24.07.2018 r. znak: AB.6740.227.2018
ZATWIERDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY | UDZIELAJACEJ POZWOLENIA BUDOWE
DLA INWESTYCJI p.n. "PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO (bytej szkoty) NA
DZIENNY DOM POBYTU SENIORA WRAZ Z WYKONANIEM KOTLOWNI GAZOWEJ
O MOCY DO 40 kW Z INSTALACJA GAZOWA NA DZ. NR EW. 118 W MIEJSCOWOSCI
LIPNIK" W ZAKRESIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
KATEGORIA XI -BUDYNKI SLUZBY ZDROWIA, OPIEKI SPOLECZNEJ | SOCJALNEJ

ADRES:  LIPNIK DZ. NR 118

INWESTOR:  MIASTO | GMINA KANCZUGA
37-220 KANCZUGA ul. Mari Konopnickiej 2

JEDNOSTKA  EMprojekt+
PROJEKTOWA: st UGI PROJEKTOWE mgr inz. Edyta Poznanska
35-312 RZESZOW ul. Strazacka 23c/1

Branza | ARCHITEKTURA

Projektowat | mgr inz. Edward Makowiecki
upr.nr: BA/VIII/8386/31/89

Opracowata | mgr inz. Edyta Poznanska
Branza | KONSTRUKCJA

Projektowat | mgr inz. Edward Makowiecki
upr.nr: UAN/VII/8386/110/85

Opracowata | mgr inz. Edyta Poznanska

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PROJEKT ZMIAN -
OPINIA GEOTECHNICZNA
INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU KOMUNALNEGO (BYLEJ SZKOLY)
W LIPNIKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA DZIENNY DOM POBYTU SENIORA
ORAZ WYKONANIE KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY DO 40 kW - PROJEKT ZMIAN -

6. INFORMACJA BIOZ
7. KOPIA UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB BRANZOWYCH PROJEKTANTOW

RO

DATA OPRACOWANIA 'V 2020




PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO (BYLEJ SZKOLY) W LIPNIKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA DZIENNY DOM POBYTU
SENIORA ORAZ WYKONANIE KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY DO 40 kW - PROJEKT ZMIAN - LIPNIK DZ. NR 118

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

ZADANIE:

ZMIANA DECYZJI NR 319.2018 z dnia 24.07.2018 r. znak: AB.6740.227.2018
ZATWIERDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY | UDZIELAJACEJ POZWOLENIA BUDOWE
DLA INWESTYCJI p.n. "PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO (bytej szkoty) NA

DZIENNY DOM POBYTU SENIORA WRAZ Z WYKONANIEM KOTLOWNI GAZOWE.J
O MOCY DO 40 kW Z INSTALACJA GAZOWA NA DZ. NR EW. 118 W MIEJSCOWOSCI
LIPNIK" W ZAKRESIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
KATEGORIA XI -BUDYNKI SLUZBY ZDROWIA, OPIEKI SPOLECZNEJ | SOCJALNEJ

ADRES:  LIPNIK DZ. NR 118

INWESTOR: ~ MIASTO | GMINA KANCZUGA
ul. Mari Konopnickiej 2
37-220 KANCZUGA

JEDNOSTKA EMprojekt+
PROJEKTOWA: st UGI PROJEKTOWE mgr inz. Edyta Poznanska
35-312 RZESZOW ul. Strazacka 23c/1

Dziatajac na podstawie art. 20 ust. 4 prawa budowlanego oswiadczam,
ze projekt budowlany - PROJEKT ZMIAN - zmiany decyzji nr 319.2018 z dnia 24.07.2018 r.
znak: ab.6740.227.2018 zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia
budowe dla inwestycji p.n. "przebudowa budynku komunalnego (bytej szkoty) na Dzienny
Dom Pobytu Seniora wraz z wykonaniem kottowni gazowej o mocy do 40 kw z instalacjq

gazowq na dz. nr ew. 118 w miejscowosci Lipnik" w zakresie projektu zagospodarowania

terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego, zostat sporzadzone zgodnie z

obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Branza | ARCHITEKTURA

Projektowat | mgr inz. Edward Makowiecki
upr.nr: BA/VI1/8386/31/89

Opracowata | mgr inz. Edyta Poznanska
Branza | KONSTRUKCJA

Projektowat | mgr inz. Edward Makowiecki
upr.nr: UAN/VII/8386/110/85

Opracowata | mgr inz. Edyta Poznanska

DATA OPRACOWANIA V 2020




PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO (BYLEJ SZKOLY) W LIPNIKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA DZIENNY DOM POBYTU
SENIORA ORAZ WYKONANIE KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY DO 40 kW - PROJEKT ZMIAN - LIPNIK DZ. NR 118

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZADANIE:

ZMIANA DECYZJI NR 319.2018 z dnia 24.07.2018 r. znak: AB.6740.227.2018
ZATWIERDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY | UDZIELAJACEJ POZWOLENIA BUDOWE
DLA INWESTYCJI p.n. "PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO (bytej szkoty) NA

DZIENNY DOM POBYTU SENIORA WRAZ Z WYKONANIEM KOTLOWNI GAZOWEJ
O MOCY DO 40 kW Z INSTALACJA GAZOWA NA DZ. NR EW. 118 W MIEJSCOWOSCI
LIPNIK* W ZAKRESIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
KATEGORIA X1 -BUDYNKI StUZBY ZDROWIA, OPIEKI SPOLECZNEJ | SOCJALNEJ

ADRES:  LIPNIK DZ. NR 118
INWESTOR: ~ MIASTO | GMINA KANCZUGA
ul. Mari Konopnickiej 2
37-220 KANCZUGA
JEDNOSTKA EMprojekt+
PROJEKTOWA: st UGI PROJEKTOWE mgr inz. Edyta Poznanska
35-312 RZESZOW ul. Strazacka 23c/1

Branza | ARCHITEKTURA

Projektowat | mgr inz. Edward Makowiecki
upr.nr: BA/VI11/8386/31/89

DATA OPRACOWANIA V 2020




PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO (BYLEJ SZKOLY) W LIPNIKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA DZIENNY DOM POBYTU
SENIORA ORAZ WYKONANIE KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY DO 40 kW - PROJEKT ZMIAN - LIPNIK DZ. NR 118

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI NR 118 W LIPNIKU
OZNACZONEJ W PROJEKCIE GRAFICZNYM
LITERAMI A, B, C, D

INWESTOR:  MIASTO | GMINA KANCZUGA
ul. Mari Konopnickiej 2
37-220 KANCZUGA

1. Podstawa opracowania:

* Decyzja o ustaleniu warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy
Kanczuga

* Decyzja Nr 319.2018 zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na
budowe z dnia 24.07.2018 r. znak: AB.6740.227.2018

* Mapa zasadnicza w skali 1:1000 sprawdzona z materiatami PODGiK w Przeworsku.

* Wizja lokalna.

* Wskazania Inwestora przebudowy budynku istniejacego sklepu.

* Obowiazujace przepisy, normy oraz prawo budowlane.

2. Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dz. nr 118 potozonej w
Lipniku z bezposrednim dostepem do drogi publicznej - dz. nr 325/4 - droga gminna
poprzez dz. nr 108 stanowiaca wtasnos¢ gminny.

Na dziatce objetej opracowaniem projektuje sie przebudowe budynku komunalnego (bytej
szkoty) w Lipniku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Dzienny Dom Pobytu Seniora z
wewnetrznymi instalacjami: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, c.o., gazowa i
elektryczng oraz wykonanie kottowni gazowej o mocy do 40 kW, a takze utwardzenia
terenu (nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, ani zgtoszenia).

Projektowany budynek zalicza sie do kategorii ZL lll - zagrozenia ludzi.

3. Zakres projektowanych zmian:
* projektowany taras zewnetrzny - ptyta zelbetowa gr. 20 cm na stupach zelbetowych
25x25 cm z oczepem 25x25, stopy fundamentowe 50x50 - beton C20/25
» balustrada tarasu - stal malowana proszkowo - kolor ;
* elementy zacieniajace tarasu w formie pergoli;
* dwoje drzwi tarasowych w miejscu istniejagcych okien /pomieszczenie 5/

4. Charakterystyka ekologiczna - BEZ ZMIAN -

« Emisja zanieczyszczen gazowych - zanieczyszczenia pytowe, ptynne i zapachowe
nie wystepuja.

* Odpady state - odpady (ok.2.8dm?/db/osobe) nalezy gromadzi¢ w przeznaczonych
do tego szczelnych pojemnikach, opréznianych okresowo przez koncesjonowany
zaktad oczyszczania na zasadach obowiazujacych w gminie.

* Hatas - nie przewiduje sie emisji hatasu, wibracji, a takze promieniowania.

*  Wody opadowe - odprowadzone powierzchniowo po terenie dziatki Inwestora bez
negatywnego wptywu na dziatki sasiednie.

« Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia
nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz
wody powierzchniowe i podziemne.
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5. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki. - BEZ ZMIAN -
Dziatka nr 118 objeta opracowaniem znajduje sie po zachodniej stronie - dz. nr 325/4 -
drogi gminnej oraz dz. nr 108 stanowiacej dojazd.
Obszar objety inwestycja przylega do terendéw zabudowanych. Sasiednia zabudowe,
stanowi od strony poétnocnej na dz. nr 107 budynek remizy strazackiej oraz budynek
gospodarczy, a od strony potudniowej na dz. nr 117 budynek - dwor - dom dla dzieci im.
ks. B. Markiewicza, Fundacja Pomocy Mtodziezy im. Jana Pawta Il, budynek mieszkalny
jednorodzinny oraz budynki gospodarcze, a od strony wschodniej i zachodniej tereny
wolne od zabudowy.
Na dz. nr 118 objeta opracowaniem Inwestor uzyskat decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego znak: RG.6733.07A.2018.GM z dnia 30.05.2018 r., ktora stata
sie prawomocna dnia _ _._ _.2018 r.

Na dziatce znajduje sie budynek dawnej szkoty - objety przebudowa i zmiang sposobu
uzytkowania oraz budynek bytego sklepu.

Dziatka ma powierzchnie ptaska ze spadkiem ~0,5% w kierunku zachodnim.
Na dziatce nie wystepuja drzewa i krzewy.

Budynek istniejacego sklepu posiada istniejace przytacza:
* przytacz wodociagowy
* przytacz teletechniczny
e przytacz energetyczny (napowietrzny)

Przez dziatke przebiegaja sieci: wodociggowa wA90, gazowa ga40, teletechniczna i
energetyczna (napowietrzna)

Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej;
* dostepnosc¢ komunikacyjna terenu
v wijazd gtowny od strony wschodniej - z dz. nr 325/4 poprzez istniejacy zjazd i
dojazd na dz. nr 108,

* zaopatrzenie w wode - istniejacy przytacz wodociagowy z sieci wodociaggowej na dz.
nr 118 - wg odrebnego opracowania,

» odprowadzenie $ciekow sanitarnych - do istniejacej na dz. nr 117 przydomowej
oczyszczalni Sciekow poprzez projektowany przytacz kanalizacji sanitarnej - wg odrebnego
opracowania,

* zaopatrzenie w gaz:

v projektowany przytacz gazowy z istniejacej sieci /zgodnie z warunkami
technicznymi/ - wg odrebnego opracowania,

* zasilanie elektroenergetyczne:

v istniejacy przytacz energetyczny (napowietrzny) na dz nr 117 - wg odrebnego
opracowania,
 odprowadzenie wdd opadowych - powierzchniowo po terenie dziatki wtasnej bez
negatywnego wptywu na dziatki sasiednie.

Teren, na ktorym potozona jest dziatka nie znajduje sie:
e w obszarze szkdd gorniczych,
* W obszarze zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych,

* w obszarze objetym ochrong konserwatorska, w tym objetym rejestrem zabytkdw i
gminng ewidencja zabytkow,

Okoliczne zabudowania sa murowane z dachami pokrytymi materiatami niepalnymi.
Dziatka objeta opracowaniem posiada poprzez dz. nr 108, stanowiaca dojazd, dostep do
drég publicznej - dz. nr 325/4 droga gminna, ktora spetnia wymogi drogi p. pozarowej.
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6. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Na dz. nr 118 projektuje sie przebudowe budynku komunalnego (bytej szkoty) w
Lipniku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Dzienny Dom Pobytu Seniora z
wewnetrznymi instalacjami: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, c.o., gazowa i
elektryczna oraz wykonanie kottowni gazowej o mocy do 40 kW oraz utwardzenia terenu
(nie wymagajaca uzyskania pozwolenia na budowe, ani zgtoszenia), lokalizujac je od
granic dziatki w odlegtosciach zgodnych z WT - jak na zataczniku graficznym - rys. Z.1.

Odlegtos¢ budynku do najblizszego budynku gospodarczego na na dz. nr 117 od strony
potudniowej wynosi 30,39 m i jest to najmniejsza odlegtos¢ od budynkéw potozonych na
dziatkach sasiednich, zgodna z paragrafem 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Projektowany poziom posadzki parteru budynku bytej szkoty po przebudowie i zmianie
sposobu uzytkowania wynosi ppp 0,00 = 272,50 m npm - bez zmian.

Teren zostanie uksztattowany zgodnie z czescia graficzna projektu zagospodarowania
(utwardzenie czesci dojs¢ i dojazdow) w sposob uniemozliwiajacy sptyw wod na dziatki
sgsiednie.

W potudniowo - wschodniej czesci dziatki zlokalizowano utwardzone miejsce na pojemniki
na odpadki state oznaczone w czesci graficznej ,,s” w odlegtosciach zgodnych z warunkami
technicznymi.

Podtoze dojs¢, dojazdow do budynku i opaski wokdt budynku zostato zaprojektowane z
kostki betonowej jako rozbieralne na podktadzie z ,suchego betonu” - w kolorach
nawiazujacych do elewacji budynku.

Budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych poprzez projektowana pochylnie
zewnetrzna.

Projekty infrastruktury technicznej w zakresie obstugi budynku:
» odprowadzenie wdd opadowych - powierzchniowo po terenie dziatki wtasnej bez
negatywnego wptywu na dziatki sasiednie.

Jako odrebne opracowanie wykonane zostang projekty infrastruktury technicznej w
zakresie obstugi budynku:
» zaopatrzenie w wode - istniejacy przytacz wodociggowy z sieci na dz. nr 118,
» odprowadzenie S$ciekow sanitarnych - do istniejacej na dz. nr 117 przydomowej
oczyszczalni Sciekdw poprzez projektowany przytacz kanalizacji sanitarnej,
* zaopatrzenie w gaz:
v projektowany przytacz gazowy z istniejacej sieci /zgodnie z warunkami
technicznymi/
Planowana zabudowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne i nie
bedzie ucigzliwa dla dziatek sasiednich.

7. Warunki geotechniczne posadowienia budynku. - BEZ ZMIAN -
W celu okreslenia przydatnosci gruntow pod przebudowe budynku bytej szkoty
dokonano wstepnej oceny podtoza gruntowego. W obszarze inwestycji wystepuja warunki
proste zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej.

8. Warunki ochrony p. pozarowej - BEZ ZMIAN -
1.1 Kwalifikacja pozarowa:
Projektowany budynek mieszkalnych jednorodzinnych zakwalifikowano do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 11l

1.2 Kwalifikacja wysokosciowa:
Wysokosc¢ budynku wynosi 7,66 m - zgodnie z § 8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
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w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z

dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) zakwalifikowano do grupy budynkow
niskich (N)

1.3 Usytuowanie:
Budynek Dziennego Domu Pobytu Seniora usytuowany w odlegtosciach:
dz. nr 117
* budynek mieszkalny jednorodzinny - zaliczony do kategorii ZLIV - 30,39 m,
* budynek zamieszkania zbiorowego - zaliczony do kategorii ZLIl - 52,37 m,
e dz.nr107

* budynek ustugowy - remiza strazacka - zaliczony do kategorii ZLIII - 52,46 m,

1.4 Drogi pozarowe:
Zgodnie z § 12 - Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030), nie jest wymagana droga pozarowa

1.5 Klasa odpornosci pozarowej
Budynek niski (N) , kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill - klasa odpornosci ogniowej ,,C”

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5)%)

odpornosci 3 . . -

pozarowej gtowna . konstrukcja strop!) |$ciana sciana przekrycie

budynku | Konstrukcja |dachu zewnetrzna') |wewnetrzna? |dachu®
nosna 2)

"C" R 60 R 15 REI 60 |EI 30(o«<»i) |EI15 RE 15

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej projektowanej przebudowy budynku
komunalnego (bytej szkoty) i zmiany sposobu uzytkowania na Dzienny Dom Pobytu Seniora,
nie koliduja z zapisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury/Dz. U. Nr75 z 2002r/.

Powyzsze wymagania dotycza tacznej powierzchni uzytkowej, wysokosci, konstrukcji
nosnej budynku oraz dojsc ewakuacyjnych. Elementy zawarte
w projektowanych rozwiazaniach spetniaja wymagania wyzej powotanego rozporzadzenia.

9. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania:

PROJEKT PROJEKT
PIERWOTNY ZMIAN
Ogotem powierzchnia dziatki wynosi 3900 m? 3900 m?

Powierzchnia zabudowy budynku bytej szkoty - Dzienny

2 2
Dom Pobytu Seniora 151,88 m 151,88 m

Powierzchnia bytego sklepu 54,44 m? 54,44 m?
206,32 m* 206,32 m?
Powierzchnia schodow zewnetrznych, pochylni, tarasow - - 88,67 m?

Projektowane powierzchnie utwardzone dojs¢ i dojazdow
dojscia:| 407436 &’ 123,66

droga pozarowa:| 243,086 m* 381,81

350,42 m* 594,14
Pod zabudowe i utwardzenie przewiduje sie 556,74 m* 800,46
Powierzchnia zieleni 3343;26 m* 3099,54

N

N

N

N

N

3|3 /3|33
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10. Spetnienie wymagan zawartych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego:

zapis w decyzji o ustakebiu
lokalizacji inwestycji celu wspotczynnik PIPEi(\a\j(E'IK':l—Y PEWE&T
publicznego
2 0
do 30% powierzchni | 206,32 m? (5,29%) | 206:32 ™" (3,29%)
. . o warunek
powierzchnia zabudowy terenu dziatki warunek .
t.j. 1170 m? spetniony spetniony
e - BEZ ZMIAN -
do 30% powierzchni 3343,26 m* 3099,54 m*
udziat powierzchni o powierzc (85,72%) (79,48%)
. Ry . terenu dziatki
biologicznie czynnej . 2 warunek warunek
t.j. 1170 m . .
spetniony spetniony

zostaty spetnione wszystkie warunki zawarte w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Projektowat:

mgr inz. Edward Makowiecki
upr. nr BA/VIII/8386/31/89
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OPINIA GEOTECHNICZNA - BEZ ZMIAN -

Na podstawie dokonanej oceny podtoza dla terenu inwestycji ustalono nastepujace
warunki geotechniczne posadowienia budynku - wg kryteriow okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27.04.2012r. ( Dz. U. z 2012r. Poz. 463)

1.Kategoria geotechniczna:

Projektowany obiekt budowlany zaliczany jest do pierwszej kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych. Projektowana przebudowa budynku
komunalnego (bytej szkoty) w Lipniku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Dzienny
Dom Pobytu Seniora przy prostej konstrukcji i statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Zwierciadto wody
gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia budynku oraz brak
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Uwaga: Kategoria geotechniczna moze ulec zmianie w przypadku wystapienia w poziomie
posadowienia gruntow organicznych (torfy, namuty lub grunty nasypowe) lub wystapienie
gruntow niejednorodnych. W powyzszych okolicznosciach, nalezy powiadomic projektanta,
w celu podjecia decyzji co do dalszego postepowania.

2.0dwodnienie budowlane:

Warunki gruntowe okresla sie jako dobre z uwagi na brak wody gruntowej.

Nalezy wykona¢ odpowiedni system rynien i rur spustowych celem
odprowadzenia wody opadowej z potaci dachowej z  odprowadzeniem
jej poza strefe  budynku, by uniemozliwi¢ zalewanie podtoza gruntowego w
obrebie fundamentow.

3.0cena przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych - nie dotyczy
4.Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajace - nie dotyczy

5.0kreslenie nosnosci, przemieszczen i ogélnej statecznosci podtoza gruntowego:
Wystepuja warunki gruntowe proste, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geotechnicznych, zatozono nosnos¢ w poziomie posadowienia 0,15 Mpa.

6.Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w

roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu

budowlanego z obiektami sgsiadujacymi:

Projektowane posadowienie bezposrednio na gruncie poprzez fundamenty zbrojone
stabilizowane na warstwie chudego betonu o odpowiedniej grubosci. W
bezposrednim sasiedztwie projektowanego budynku nie ma zlokalizowanych
zadnych budynkow.

7.0cena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow:

Teren ptaski, nie wystepuja w nim ruchy masowe takie jak osuwiska.

8.Wybdr metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy skarp wykopdw i

nasypow: nie dotyczy

9.0cena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego:

Zwierciadto wody ponizej poziomu projektowanego poziomu posadowienia budynku.
10.0cena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobor metody oczyszczania

gruntu: nie dotyczy

Opracowat:

mgr inz. Edward Makowiecki
upr. nr UAN/VII/8386/110/85




PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO (BYLEJ SZKOLY) W LIPNIKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA DZIENNY DOM POBYTU
SENIORA ORAZ WYKONANIE KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY DO 40 kW - PROJEKT ZMIAN - LIPNIK DZ. NR 118

INFORMACJA O OKRESLENIU OBSZARU ODDZIALYWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO - BEZ ZMIAN -

W mysl znowelizowanego Art. 20 pkt.1 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r.
do obowiazkdéw projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.
Art. 3 pkt 20 Ustawy w nastepujacy sposéb definiuje obszar oddziatywania obiektu: nalezy
przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

WPLYW NA SASIEDZTWO OBSZARU ODDZIALYWANIA
PRZEZ BUDYNEK PROJEKTOWANY

Charakterystyka zabudowy sasiedniej wzgledem granic dziatki:
e potudniowej - dz. nr 117 - dziatka zabudwana budynkiem zamieszkania zbiorowego,
budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym,
» zachodniej - dz. 84/2 - dziatka niezabudowana,
e potnocnej - dz. nr 107 - zabudowana budynkiem remizy strazackiej,
* wschodniej - dz. nr 108 - dziatka wolna od zabudowy, stanowigca droge
wewnetrzna

A. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:

Warunki  usytuowania budynku w

relacji do granicy z sasiednimi §12 - WT projektpotudniowa

dziatkami budowlanymi
§12 ust.1 pkt 1

potudniowa uwzgledniajac § 13, 601 271-273 8,84 m ; 4’0? m
- min 4,00 m warunek spetniony
§12 ust.1 pkt 1

zachodnia uwzgledniajac § 13, 60 1 271-273 |1 2»36 > 4’?0. m
- min 4,00 m warunek spetniony
§12 ust.1 pkt 1

potnocna uwzgledniajac § 13, 601 271-273 28,89 mk> 4’?0. m
- min 4,00 m warunek spetniony

wschodnia nie okresla sie nie okresla sie

2. oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy:

e przestaniania
Zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza
spetnienia minimalnych wymagan w zakresie przestaniania, jest niezbedna zaréwno w
odniesieniu do terendéw zabudowanych jak i niezabudowanych.
Przestanianie w relacji do

zabudowy na sgsiednich §13 ust. 1 pkt 1a - WT projekt
dziatkach budowlanych

potudniowa nie wystepuje nie wystepuje
zachodnia nie wystepuje nie wystepuje
poétnocna nie wystepuje nie wystepuje
wschodnia nie wystepuje nie wystepuje

e zacieniania
Zjawisko zacieniania reguluje $60 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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Zacienianie w relacji do
zabudowy na sasiednich 860 - WT projekt
dziatkach budowlanych

potudniowa nie wystepuje nie wystepuje
zachodnia nie wystepuje nie wystepuje
potnocna nie wystepuje nie wystepuje
wschodnia nie wystepuje nie wystepuje

Whioski z analizy przestaniania i zacieniania:

a) zgodnie z uwarunkowaniami wynikajacymi z ogolnych przepisow techniczno-
budowlanych, ktore reguluja warunki lokalizacji i realizacji inwestycji (8§13, §60)

- dla terendow objetych analiza w zakresie istniejacego zainwestowania nie nastepuje
zmiana warunkow uzytkowania, w sposob zasadniczy zmieniajaca istniejacy standard
uzytkowy.

b) zgodnie z uwarunkowaniami wynikajacymi z przestanek lokalnych, dotyczacych
regulacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub mozliwosci uzyskania
Warunkoéw Zabudowy (kontynuacja funkcji i formy)

- po realizacji planowanej inwestycji na sasiednich dziatkach, bedzie mozliwe uzyskanie
warunkow zabudowy o parametrach wtasciwych dla rejonu lokalizacji.

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujaca przepisy techniczno-budowlane
oraz pozostate przepisy, ktorych unormowania mogg mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu.

1. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 69 z pdzn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego
terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu
(definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013 r.,, poz. 1409 z p6zn. zmianami)
odniesienia szczegotowe do przepisu:

 Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych §18, 19

Istniejace usytuowanie miejsc postojowych zgodnie z WT w analizowanym obszarze
wyznaczonym w celu okreslenia oddziatywania obiektu nie powoduje ograniczenia
mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich.

« Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpaddw statych § 23.1.
Istniejace usytuowanie miejsca dla kontenerow na odpady zgodne z WT nie powoduje
ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich.

¢ Rozdziat 6, Studnie § 31
W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia oddziatywania obiektu nie
wystepuja studnie - brak ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich.

 Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte §36

W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia oddziatywania obiektu nie
wystepuja zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte - zgodnie z WT §36 ust.2 pkt.1 -
brak ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich.

« Rozdziat 8, Zielen i urzadzenia rekreacyjne § 40

W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia oddziatywania nie obiektu
wystepuja place zabaw - nie ma ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich.

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe
* Rozdziat 2, Odpornos¢ pozarowa budynkéw § 213 i §217
* Rozdziat 7, Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe § 271
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budynek niski, ZLII - zgodnie z §212 - klasa odpornosci ogniowej "D"

LIPNIK DZ. NR 118

budynkow niebedacymi
oddzielenia przeciwpozarowego

Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi $cianami

scianami

§271 - WT
z uwzglednieniem §272 i 8273
oraz §213 i 8216

projekt

potudniowa nie dotyczy nie dotyczy
. ZL- PMdla Q < 1.000 52,37 m
zachodnia . .
-min 8,0 m warunek spetniony
, ZL - PMdla Q < 1.000 52,46 m
potnocna . .
-min 8,0 m warunek spetniony
wschodnia nie dotyczy nie dotyczy

Po powyzszej analizie uwzgledniajacej przepisy, ktore mogtyby wprowadzi¢ jakiekolwiek
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomosci znajdujacych sie w

otoczeniu terenu inwestycji i
inwestycji ktory obejmuje:
dz.nr 118 - dziatka stanowigca wtasnos¢ Inwestora - BEZ ZMIAN -

na ich podstawie wyznaczono obszar oddziatywania

Projektowat:

mgr inz. Edward Makowiecki

upr. nr BA/VIII/8386/31/89
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r)

ZADANIE:

ZMIANA DECYZJI NR 319.2018 z dnia 24.07.2018 r. znak: AB.6740.227.2018
ZATWIERDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY | UDZIELAJACEJ POZWOLENIA BUDOWE
DLA INWESTYCJI p.n. "PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO (bytej szkoty) NA

DZIENNY DOM POBYTU SENIORA WRAZ Z WYKONANIEM KOTLOWNI GAZOWE.J
O MOCY DO 40 kW Z INSTALACJA GAZOWA NA DZ. NR EW. 118 W MIEJSCOWOSCI
LIPNIK" W ZAKRESIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
KATEGORIA X1 -BUDYNKI StUZBY ZDROWIA, OPIEKI SPOLECZNEJ | SOCJALNEJ

ADRES:  LIPNIK DZ. NR 118

INWESTOR: ~ MIASTO | GMINA KANCZUGA
37-220 KANCZUGA ul. Mari Konopnickiej 2

JEDNOSTKA  EMprojekt+
PROJEKTOWA:  USLUGI PROJEKTOWE mgr inz. Edyta Poznariska
35-312 RZESZOW ul. Strazacka 23c/1

Sporzqdzit
mgr inz. Edward Makowiecki
upr.nr: BA/VIII/8386/31/89
zam. 37-500 JAROSLAW ul. Limanowskiego 28
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Dla tych robét budowlanych wymagane jest sporzgdzenie informacji BiOZ

Czes¢ opisowa
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

- wykonanie robot fundamentowych - budowa tarasu,

- wykonanie konstrukcji tarasu - stupy, ptyta,

- wykonanie $cian parteru - przebudowa,

- strop nad parterem - przebudowa,

- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem- przebudowa,

- wykonanie elewacji - przebudowa,
2. Wykaz istniejacych na dziatce obiektow budowlanych

-na dziatce znajduja sie istniejacy budynek komunalny (bytej szkoty) w Lipniku
objety przebudowa oraz budynek bytego sklepu,
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- hie wystepuja
4, Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:
- nie wystepuija,
4.2 Wykonywanie wykopow pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej 1.5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci ponad 3.0 m:
- nie wystepuja,
4.3 Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwiazane z zerwaniem sie
materiatu transportowanego i uszkodzeniem dzwigu - nie wystepuje.
5. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia:
5.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- posterunku Policji;
5.2 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow;
5.3 Telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.;
5.4 Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.;
5.5 Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie j/w;
5.6 Ogrodzenie terenu budowy wykonac o wys. min 1,5m. oznakowacd na planie j.w.;
5.7 Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, poreczy
umieszczonych na wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy porecza a deska
kraweznikowa
5.8 Rozmiescic tablice ostrzegawcze;
5.9 Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ na planie j/w
Opracowanie planu BiOZ nie zwalnia kierownika budowy z przeprowadzenia szkolenia
w zakresie BHP na budowie, co powinno byc potwierdzone wpisem w dzienniku budowy.

Sporzadzit:

mgr inz. Edward Makowiecki
upr.nr: BA/VIII/8386/31/89




