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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji klimatyzacji dla obiektu pt.
,Dom Seniora w Lipniku”. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce ewidencyjnej
nr 118 w miejscowosci Lipnik, gm. Kanczuga.

Opracowanie obejmuje instalacje znajdujaca sie wewnatrz oraz na zewnatrz
przedmiotowego budynku.

2. ZAKRES OPRACOWANIA:
Zakres opracowania obejmuje:
- instalacje klimatyzacji
dla remontowanych pomieszczen przedmiotowego budynku.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA;
- wytyczne programowe remontu (uktad funkcjonalny)
- wizja lokalna i pomiary
- obowiazujace normy i przepisy
- uzgodnienia migdzybranzowe
- warunki ochrony ppoz. budynku

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE:
4.1. PARAMETRY POWIETRZA ZEWNETRZNEGO:
Parametry powietrza zewnetrznego zgodnie z norma PN-76/B-03420.

4.2. PARAMETRY POWIETRZA W POMIESZCZENIU
Parametry powietrza w pomieszczeniach zgodnie z obowigzujaca norma.

4.3. WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA U
Wystepuja warunki gruntowe proste, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geotechnicznych, zatozono nosnos¢ w poziomie posadowienia 0,13 MPa.

5. INSTALACJA KLIMATYZACJI

5.1. Zatozenia projektowe

Projektowana instalacja klimatyzacji obejmuje pomieszczenie kuchni, salonu, pokoju
dziennego, przedsionka, szatni.

Parametry powietrza.
e Parametry powietrza zewnetrznego:
- okres letni - strefa Il te= +32°C @ =45%
- okres zimowy - strefa lll te=-20°C ¢=100%

e Parametry powietrza wewnetrznego:
- okres letni - ti = +27°C (nadotzna)
- okres zimowy - ti = +20°C (straty statyczne i na wentylacje pokrywa ist. instalacja c.o0.)

5.2. Stan istniejacy
Przedmiotowe pomieszczenia nie sa obecnie wyposazone w instalacje chtodzenia powietrza.

5.3. Rozwiazania projektowe

Dla pomieszczenia biura przepustek projektuje sie uktad instalacji chtodzenia powietrza
w systemie MULTI - firmy LG z trzema jednostkami zewnetrznymi oraz piecioma jednostkami
wewnetrznymi.

Jednostki zewnetrzne zostang usytuowane nad poziomem terenu na konstrukcji wsporczej na
podktadkach wibroizolacyjnych na wysokosci min. 30-40cm. Usytuowanie jednostek wewnetrznych
zgodnie z rysunkiem S/K-1. Projekt konstrukcji wsporczej pod jednostke zewnetrzng wg odrebnego
rysunku budowlano-konstrukcyjnego w czesci budowlanej projektu.

Projektuje sie budowe przewodu zasilajacego i powrotnego biegnacego wewnatrz budynku jak i
w czesSci po elewacji budynku z ich podtaczeniem do jednostek zewnetrznych i jednostek
wewnetrznych. Ich budowe wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem S/K-1, schematem montazowym,
wytycznymi producenta LG, projektem elektrycznym zasilania i zabezpieczenia oraz projektem
budowlano-konstrukcyjnym posadowienia i ogrodzenia.



Dobrano jednostki przypodtogowo-sufitowe CV09.NE2 firmy LG o mocy 2,5 kW - 2 szt.,
CV12.NE2 firmy LG o mocy 3,0 kW - 2 szt. i jedna jednostke podstropowa UU18R o mocy 5,0 kW.

Projektuje sie sterowanie jednostek wewnetrznych pilotem bezprzewodowym dotaczonym
do jednostki. Celem nadrzednego prowadzenia uktadu, jego diagnostyki, regulacji projektuje sie
sterownik centralny usytuowany w przedmiotowym pomieszczeniu w miejscu uzgodnionym z
Administratorem budynku, skomunikowany w z jednostkami wewnetrznymi przewodem 1,5mm? w
ekranie.

Prowadzenia przewoddow oraz wymiary zgodnie z czescia rysunkowa.

5.4.Jednostka zewnetrzna

Jako jednostke zewnetrzna dla instalacji klimatyzacji dobrano:
- MU4M19.UE2 o mocy 5,3 kW - firmy LG,

- MU4M19.UE2 o mocy 5,3 kW - firmy LG

- UU18WR o0 mocy 5,0 kW - firmy LG.

5.5.Jednostki wewnetrzne

Dla pomieszania kuchni (pomieszczenie nr 3) dobrano jednostke wewnetrznag przypodtogowo-
sufitowa CV12.NE2 firmy LG o mocy 3,00 kW i dla pomieszczenia nr 4 - salon dobrano jednostke
wewnetrzng przypodtogowo-sufitowa CV12.NE2 firmy LG o mocy 3,00 kW - podtaczone do jednostki
zewnetrznej MU4M19.UE2 o mocy 5,3 kW - firmy LG.

Dla pokoju dziennego (pomieszczenie nr 5) dobrano jedna jednostke wewnetrznag podstropowa
UU18R o mocy 5,0 kW podtaczona do bedacej w komplecie z jednostki zewnetrznej UU18WR o mocy
5,0 kW firmy LG.

Dla przedsionka i szatni (pomieszczenie nr 2) dobrano jednostke wewnetrzng przypodtogowo-
sufitowa CV09.NE2 firmy LG o mocy 2,5 kW, dla pomieszczenia nr 6 dobrano jednostke wewnetrzna
przypodtogowo-sufitowa CV09.NE2 firmy LG o mocy 2,5 kW. Do w/w jednostek wewnetrznych
dobrano jednostke zewnetrzng MU4M19.UE2 o mocy 5,3 kW - firmy LG.

Jednostki wewnetrzne zaprojektowano jako sufitowe, rozmieszczenie jednostek wg rysunku
SK/1. Doktadne umiejscowienie wykonac¢ wg aranzacji wnetrz i projektu sufitu.

Montaz oraz uruchomienie i eksploatacja urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta. Jednostki
wewnetrzne wyposazone sa W piloty usprawniajace kontrolowanie temperatury.

5.6.Sterowanie i zasilenie jednostek

Projektuje sie sterowanie jednostek wewnetrznych pilotem bezprzewodowym. Zasilanie
jednostek zewnetrznych, wewnetrznych i ich zabezpieczenie wykonac¢ zgodnie z projektem robot
elektrycznych wg odrebnego opracowania. Potaczen przewodéw sterowniczych i zasilajacych
elektrycznych jednostek wewnetrznych i zgodnie z karta katalogowa urzadzenia.

5.7.Charakterystyka materiatu
Instalacje nalezy wykonac z rur miedzianych zgodnie z PN-EN 12735-1 ”"Miedz i stopy miedzi.
Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czes¢
1” Rury do instalacji rurowych.”
Srednice przewodéw dobrano zgodnie z wytycznymi przyjetego systemu.

5.8.Laczenie rur
Rury nalezy taczyé¢ technika lutowania za pomoca lutu twardego oraz potaczen
gwintowanych zgodnie z PN-EN 12735-1 ”"Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu
stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czes¢ 1” Rury do instalacji rurowych.”
oraz Czes¢ 2 ”Rury do oprzyrzadowania.”.
Przewody podczas lutowania musza by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta sie
utleniona powtoka na wewnetrznej powierzchni przewodow.

5.9.1zolacja
Do srednicy 7/8” stosowac rury chtodnicze prelizolowane z izolacjg o zamknietej strukturze
komorkowej zabezpieczajaca rury przed kondensacja i przystosowana do gazow chtodniczych R-410A
oraz R-407C. Izolacja zabezpieczona biata folia odporna na promieniowanie UV i zabezpieczajaca ja
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do izolacji rur powyzej 7/8’’ nalezy zastosowac izolacje
kauczukowa o wspotczynniku przewodzenia 0,04 W/mK lub mniejszym np. Termaflex A/C o grubosci
10 mm. Rury nalezy izolowaé osobno. Niedopuszczalne jest wykonywanie wspolnej izolacji dla rury



cieczowej oraz gazowej. Poziome przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy
zabezpieczy¢ pianka instalacyjna, tak aby kondensat nie sptywat po rurach.

Przewody prowadzone na zewnatrz do jednostek zewnetrznych prowadzi¢ w korytkach
instalacyjnych lub ptaszczu ochronnym.

5.10. Instalacja odprowadzenia skroplin

Z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ skropliny (tryb chtodzenia) grawitacyjnie.
Instalacje skroplin nalezy wykonac z rur klejonych PVC-C g 25mm firmy NIBCO. Przewody uktadac ze
spadkiem 1/50 i 1/100. Dla dtugich rurek nalezy montowac¢ uchwyty co 1,5- 2,0 m. Instalacje
skroplin nalezy wpia¢ do projektowanego pionu kanalizacji sanitarnej przez syfon lub zasyfonowanie
wykonane z kolan 90° system NIBCO. Odwodnienie z klimatyzatorow wpia¢ do instalacji
grawitacyjnego odprowadzenia skroplin za pomocg przewodéw elastycznych. Prowadzenie
przewodow instalacji skroplin oraz punkty wpiecia do pionu kanalizacji sanitarnej wg rys. S/K-1.
Instalacja odprowadzenia skroplin moze ulec zmianie w zaleznosci o powstatych kolizji w trakcie
prac montazowych, a ujawnianych w pracach demontazowych.

5.11. Préby ciSnieniowe

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci instalacji.
Instalacje chtodnicza nalezy napetni¢ azotem do cisnienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach
sprawdzi¢ cisnienie. Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury o 5°C
powoduje zmiane cisnienia testowego o 0,07MPa.

5.12. Zestawienie materiatow
Lp. | Materiat | llos¢ | Jednostka | Uwagi
Instalacja klimatyzacji
Jednostki:
1 MU4M19.UE2 o mocy 5,3 kW 2 szt. LG
2 UU18WR o mocy 5,0 kW 1 szt. LG
3 UU18R o mocy 5,0 kW 1 szt. LG
4 CV12.NE2 o mocy 3,0 kW 2 szt. LG
5 CV09.NE2 o0 mocy 2,5 kW 2 szt. LG
Rury:
6 | Rura miedziana %" 50,0 m PN-EN 12735-1
7 Rura miedziana %” 50,0 m PN-EN 12735-1
Instalacja skroplin
PVC-C g 25mm NIBCO 20,0 m
10 | Przewdd elastyczny 5,0 m

6. WYTYCZNE EKSPLOATACJI
Wszystkie urzadzenia nalezy eksploatowac zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w
instrukcjach obstugi dostarczonych razem z urzadzeniami oraz poddawac je konserwacjom.
W celu przeprowadzania okresowych przegladow, remontéow biezacych oraz do usuwania
sygnalizowanych awarii, nalezy wzywac¢ uprawniony serwis.
Pojemnosc¢ gazowa systemu instalacji chtodniczej wynosi 4,01 kg. Doktadng pojemnosc¢ nalezy
okresli¢ po wykonaniu instalacji i po jej uruchomieniu.

7. WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ
e Branza elektryczna
- nalezy doprowadzi¢ energie elektryczna do urzadzen.
e Branza budowlana
Nalezy wykonac:
- konstrukcje wsporcze pod urzadzenia
- przebicia przez Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne w miejscach przejsc¢ kanatéw
- podwieszenie przewoddw instalacji wentylacji

8. UWAGI KONCOWE
- obliczenia dotyczace krotnosci wentylacji zataczono do projektu archiwalnego
- instalacje nalezy wykonac zgodnie z "Prawem Budowlanym"” - Dz. U. Nr 89 poz



414 z dnia 7 lipca 1994r, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz.U. nr
75 poz 690 z 2002 r. / oraz obowiazujacymi warunkami technicznymi i normami.
- cato$¢ robot wykona¢ wg obowiazujacych przepisow BHP i P.POZ, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
15kwietnia 2002r DZ.U. Nr. 75 z dnia 15 czerwca 2002r. wraz ze zmianami w DZ.U.Nr 109, poz.
1156 z dnia 07.04.2004r.
- podczas wykonawstwa nalezy stosowac przepisy zawarte w ,,Wymaganiach technicznych COBRTI
INSTAL 5.Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz do
Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracypodczas wykonywania robot budowlanych, Dz.U. nr 47/2003, poz. 401
- prace instalacyjno-montazowe i odbiory wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano - montazowych”, oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie ( dz U. Nr. 75 z 2002r. poz 690 ) + zmiany ( Dz. U. Nr. 109, poz 1156 z dnia 7
kwietnia 2004 r.).
- otwarcia doptywu gazu i uruchomienia punktu redukcyjno-pomiarowego oraz napetnienia
wewnetrznej instalacji gazowej gazem dokonuje DOSTAWCA GAZU.
- wszystkie uzyte do budowy materiaty , przybory i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty lub
aprobaty techniczne.
- wtasciciel obiektu zobowiazany jest do przestrzegania Ustawy z dnia 15 maja 2015r. o
substancjach zubozajacych warstwe ozonowa oraz o niektorych fluorowanych gazach
cieplarnianych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2015r. Z uwagi na pojemnos¢ systemow z przedziatu 3-
29 kg gazu w systemie ma obowiazek przeprowadzenia kontrole szczelnosci uktadu raz na 12
miesiecy. Ponadto powinien dokonywac¢ przegladu technicznego urzadzen i sprawdzenia stanu
technicznego instalacji chtodniczej dwa razy w roku zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.
- Z uwagi na ograniczone ilosci przestrzeni, wysokosci montazowej i koniecznosci wykonania
zabezpieczen przeciw pozarowych ujawnionych w trakcie prac rozbiorkowych, przebieg rurarzu
gazowego o odprowadzenia skroplin moze ulec zmianie. Ich przebieg dostosowa¢ do warunkow
powstatych w trakcie remontu przedmiotowego pietra.
- rozmieszczenie klimatyzatorow wg projektu aranzacji pomieszczen i projektu stropu
podwieszanego



