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PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁA:

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO (byłej szkoły)
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA 

DZIENNY DOM POBYTU SENIORA
ORAZ WYKONANIEKOTŁOWNI GAZOWEJ O MOCY DO 40 kW

Treść rysunku:

Adres obiektu:

Zadanie:

Inwestor:

Branża: Data:Skala: Nr.rys

05.2018A 1:50

RZUT PARTERU - INSTALACJA KLIMATYZACJI

mgr inż. Stanisław Sądej podpis:

nr uprawnień:BRANŻA SANITARNA

S-157/01

EMprojekt+ 
Usługi Projektowe Marcin Kogut

35-312 RZESZÓW  ul Strażacka 23c/1

LIPNIK, DZ. NR  118

MIASTO I GMINA KAŃCZUGA
ul. Marii Konopnickiej 2
37-220 KAŃCZUGA

1:50

RZUT PARTERU - INSTALACJA KLIMATYZACJI

Jednostka wewnętrzna 
UU18R firmy LG 
o mocy 5,0kW

Do jednostki zewnętrznej MU3M19.UE2 
firmy LG  o mocy 5,3 kW
zawieszona min. 30-40 cm powyżej gruntu

1/2" / 1/4"

1/2" / 1/4"

1/2" / 1/4"

1/2" / 1/4"

1/2" / 1/4"

Jednostka wewnętrzna 
CV12.NE2 firmy LG 
o mocy 3,0kW

Jednostka wewnętrzna 
CV12.NE2 firmy LG 
o mocy 3,0kW

Jednostka wewnętrzna 
CV09.NE2 firmy LG 
o mocy 2,5kW

Jednostka wewnętrzna 
CV09.NE2 firmy LG 
o mocy 2,5kW

Instalację odprowadzenia 
skroplin wpiąć do pionu 
kanalizacji sanitarnej 
poprzez zasyfonowanie

NIBCO DN25

NIBCO DN25

NIBCO DN25

NIBCO DN25

NIBCO DN25

mgr inż. Aneta Samborska PDK/0086/PWOS/05

Uwaga:
- przewody freonowe, gazowe i cieczowe prowadzić w korytach
- dokłade umiejscowienie wykonać wg aranżacji wnętrz i projektu sufitu

Instalację odprowadzenia 
skroplin wpiąć do pionu 
kanalizacji sanitarnej 
poprzez zasyfonowanie

Do jednostki zewnętrznej MU3M19.UE2 
firmy LG  o mocy 5,3 kW
zawieszona min. 30-40 cm powyżej gruntu

Do jednostki zewnętrznej UU18WR firmy 
LG  o mocy 5,0 kW
zawieszona min. 30-40 cm powyżej gruntu

EMprojekt
Pisanie tekstu
Do jednostki zewnętrznej UU18WR
firmy LG o mocy 5,0 kW lub równoważnej
o identycznych parametrach technicznych

EMprojekt
Pisanie tekstu
Do jednostki zewnętrznej Mu3M19.UE2
firmy LG o mocy 5,3 kW lub równoważnej
o identycznych parametrach technicznych

EMprojekt
Pisanie tekstu
Do jednostki zewnętrznej Mu3M19.UE2
firmy LG o mocy 5,3 kW lub równoważnej
o identycznych parametrach technicznych

EMprojekt
Pisanie tekstu
 /lub równoważnej
o identycznych parametrach technicznych/

EMprojekt
Pisanie tekstu
 /lub równoważnej o identycznych
parametrach technicznych/

EMprojekt
Pisanie tekstu
 /lub równoważnej o identycznych
parametrach technicznych/

EMprojekt
Pisanie tekstu
 /lub równoważnej o identycznych
parametrach technicznych/

EMprojekt
Pisanie tekstu
 /lub równoważnej o identycznych
parametrach technicznych/


