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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

STB  00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Nazwa zamdwienia

»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE”

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdét w
obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu zgodnie z ustawg o
zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w zamdwieniach publicznych.

Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej specyfikacji ST przy zlecaniu robot budowlanych realizowanych ze

srodkow poza budzetowych (nie objetych ustawg o zamdwieniach publicznych).

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :
a budynek wraz z instalacjg i urzgdzeniami technicznymi,

b budowle stanowigcg cato$é techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzagdzeniami, c
obiekty matej architektury

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktoryjest trwale zwigzany z gruntem
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty idach.

1.4.3 budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumieé¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigc
konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkaniowych
albo jednego lokalu mieszkaniowego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30 %
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
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pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen

technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajacych sie na catosc uzytkowsa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a wszczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne,figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architekturyogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumied tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opis
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiaramipowykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumied teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczeristwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnosc do stosowania w budownictwie.
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1.4.18. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8. 1.4.19.wyrobie
budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wza- jemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez co rozumiec organy okres$lone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. pdz.
42 z pdin.. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczona do
ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierownika budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardow - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan
i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec¢ czesc obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.
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1.4.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnym; i administracyjnymi. poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowe] i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajacego,
— sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak. jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosé! podane na rysunku wielkos¢ liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielkosci okreslane w dokumentac;ji projektowej i w ST bedguwazane za wartos¢:

docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancjami.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i maja
wptyw na niezadowalajacg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany da zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ; bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed,;
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony

przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat. dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposdb ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie. ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane
przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot . Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa ; higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych ; bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen

lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach. przedstawiajac kopie

zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi, inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamiany lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wyma- gania ST w czasie postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robdt chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoniczeniu robdt.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w

dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiat, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiatdw, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do Stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentacji
projektowe). SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg. wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora i nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéow robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci i PZJ, w ktorym przedstawi on zamierzony

sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie roboét
zgodnie z dokumentacjg projektows, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementdw robét, system (sposéb i
procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do
pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp. sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, lega- lizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementdéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos¢; robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia
niezbedne do pobierania préobek i badar materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informuje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociaggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,

ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane prze: Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadom' inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc Wykonawcy i
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producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymogami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt.  Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wyltgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskag Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadad te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jejcechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw wrobotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
* daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.

* dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie

ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na

zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowaq i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywacd co wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czesciowemu.

¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemul!,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.2. Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych , legajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢
dane; czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy ; jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢iilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (korncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowaq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych. zwtaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych ; wykonczeniowych, komis;;. przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu. komisja oceni pomniejszong warto$é wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

13
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1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4.,,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdét beda obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
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* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podarku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczerfistwaruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp. chodnikéw, kraweznikow, barier. oznakowar idrenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr 120 pdz.
1268, 22001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 pdz, 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129

pdz. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 pdz. 718). Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108 pdz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 pdz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 pdz. 401).

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STB 01.01 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW POD FUNDAMENTY OBIEKTOW KUBATUROWYCH.

1. Nazwa zamoéwienia

»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

ziemnych i matej architektury realizowanej w obrebie placu budowy.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
a. wykonanie wykopow w gruntach,
b. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

Cc. wykonanie nasypdéw

d. zasypanie wykopu

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego kubaturowego okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:
- rzuty i przekroje obiektow,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy,
- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
- szczego6towe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)
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1.4.2. Gtebokos¢ wykopu — rdzinica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy

urodzajnej.

1.4.3. Wykop ptytki —wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni —wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa ;
wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypdw,
potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tymobiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
I s=Pd/Pds
gdzie :
Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

Pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach, badania
zgodnie z normg BN-77/8931-12[5] (Mg/m3)

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntow niespoistych, okreslona
WEg Wzoru :

U =d60/d10
gdzie:

d60 — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm) d10 —
$rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm)

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury

technicznej:

- dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

- kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw; wpisy w
ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania wszelkichbadan i préb

zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot,
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- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznabedaca

autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowgq i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéow budowli
muszg byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
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W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczeristwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktdrych jest to

nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene
umowna.
1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy sSrodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony

przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na sSrodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste ) moga by¢ uzyte

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy

Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informac;ji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i gruntu,
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczgc roboty utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane
przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét chyba ze
postanowienia ogdlnych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatoéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow mogga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowia
nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty
za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej
objetosci gruntéw przydatnych ze zrddet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktfad.. Zapewnienie
terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru
moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtotypneumatyczne,

zrywarki , koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw(spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp),

- -transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagiitp.)

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciagzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrdcenia sianu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST,PZJ, projektu organizacji roboét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedga oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkdéw i krawedzi wykopdw powinny by¢
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzdér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.
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Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢é wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Rdznice w stosunku
do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢é +1 cmi-3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10°0 jego wartosci wyrazonej tangesem kata.
Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 —
metrowa

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby
powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosg¢,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzagdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wdéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogdlng opisujaca:
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- organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposdb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robat,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i Sterowania jakoscig wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymioraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp,.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utracg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do

28

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
robot badanych materiatéow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celédw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatéw i robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére

posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczernstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
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2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma,

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméwrobét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robaot.

* przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw wrobotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania
robdt podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badanz
podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE

30



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

[2] Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw roboét.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiaréw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

* wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

» wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robdt okreslono w pkt. 6.1.
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6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu

ziemnego podaje tablica 3.

tablica 3
Ip. |Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci wykopu Pomiar tasma, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i
ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20
m
2 Pomiar szerokosci dna
3 Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwnosci powierzchni
wykopu
6 Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
powierzchni wykopu 20 m oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rdznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.5. Rownos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3 cm.
6.3.6. Rownos¢ skarp Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ £10cm.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu
na jako$¢ robét i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos$é.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
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Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST
wtasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez
sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspdtczynnika
spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowac w nasypach przed ich zageszczeniem, a
gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac
to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardow, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordow robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,
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¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych

komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor nadzoru

8.4. Odbidr ostateczny robdt
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbidér
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie8.4.2.

Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robadt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji

umowy,

szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.uzupetniajace lubzamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

2.

3.

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ.

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST i ew. PZJ,
7.

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych ( np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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* wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan idrenazu,
f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymani organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

C) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opisgruntéw. PN-

B—-04452 :1974 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B—04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania ibadania przy

odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.. U. z 2002 r. Nr

106 pdz. 1126) z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz.U Nr 80 pdz. 718).
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[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108 pdz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 pdz. 401).

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STB 01.02 ZBROJENIE KONSTUKCJI ZELBETOWYCH

1. Nazwa zamdwienia

»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE"
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zbrojarskich (konstrukcji z betonu)

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

- zbrojenie konstrukcji z betonu ( wygiecie, przyciecie, tgczenie oraz montaz)

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét zbrojarskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem robét zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robdt zbrojarskich

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Przy wykonywaniu robét zelbetowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania PN-B-
06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe - Wytyczne wykonawstwa.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowsg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY
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2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskania i skladowania podano wST

00.00.00,,Wymagania ogolne ,, pkt.2
2.2. Prety zbrojarskie ze stali A-lll N (RB 500 W)

2.3. Drut okragty

1. Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregéw lub pretow prostych w wigzkach powinny miec
zaswiadczenie o jakosci (certyfikat). Kregi i wigzki pretow powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajgce: znak
wytwaércey, srednice minimalng znak stali, numer wytopu, znak obrdbki cieplnej.

2. Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-lll powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowac sie dwa zeberka
podfuzne usytuowane przeciwlegte do siebie i biegngce rownolegle do podtuznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami
powinny znajdowac sie zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodetke i nachylone do osi podtuznej preta z jednej strony
pod katem a= 60°, a z drugiej strony pod katem 360°-a =300°.

Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane
Do zbrojenia konstrukcji z betonu moga by¢ stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub typowe.

Siatki powinny by¢ wykonane z pretéw z drutu gtadkiego lub profilowanego na zimno, krzyzujacych sie pod katem 90°, o
rozstawie co 50 i 75 mm lub krotnosci tych wymiaréw i potgczonych za pomoca elektrycznego zgrzewania
punktowego(garbowego).

Siatki standardowe o wymiarach statych 6,0 x 2,45 m z drutu gtadkiego lub profilowanego powinny by¢
produkowane na sktfad.

Siatki typowe nalezy wykonywa¢ wedtug indywidualnych zamdwien. Dtugosc tych siatek nie moze by¢ wieksza niz 12 m. a
szerokos$¢ nie wieksza niz 2,45 m. Dopuszcza sie rozstawienie pretéw poprzecznych w siatkach typowych w odlegtosciach
ustalonych przez zamawiajgcego.

Siatki standardowe i typowe powinny by¢ produkowane w wyspecjalizowanych zaktadach. wyposazonych w
automatyczne zgrzewarki.

Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogg by¢ stosowane zgrzewane ptaskie i przestrzenne szkielety zbrojeniowe.

Ptaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementéw zbrojen konstrukcji z betonu powinny byé
wykonywane ze stalowych pretéw prostych krzyzujgcych sie pod katem 90°, potaczonych za pomocy elektrycznego
zgrzewania punktowego (garbowego) w miejscach stykéw.

Przestrzenne szkielety zbrojeniowe nalezy wykonywaé z ptaskich szkieletéw zbrojeniowych i pojedynczych pretow
stalowych potgczonych za pomocay elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) lub spawania elektrycznego
tukowego.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3
3.2 Sprzet do wykonania robot zbrojarskich

Prace  zbrojarskie nalezy  wykonywaé  specjalistycznymi urzadzeniami - gietarkami. prostowarkami.
nozycami i innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojami.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP. osoby go obstugujgce powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4

4.2 Transport

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenistwa transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot

- Przed rozpoczeciem robét zbrojarskich nalezy :

a. dokonac odbioru deskowania

5.3 Przy wykonywaniu robdt zbrojarskich nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-B-03264:2002 Konstrukcje
betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania PN —89/H-06250 Roboty betonowe i zelbetowe
Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3.1. Przygotowanie pretéw zbrojeniowych

(a) Oczyszczanie pretéw zbrojeniowych

* Prety stalowe, przed ich uzyciem do wktadek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nalezy oczysci¢
z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych plam lub innych zanieczyszczen.

* Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmianwe
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej korozji.

* Prety stalowe uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

(b) Prostowanie i ciecie pretéw zbrojeniowych

* W przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy, miejsca
zamocowania pretéw oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezyzabezpieczy¢
ogrodzeniem chronigcym pracownikow.

* Na terenie ogrodzonym zabronione jest:

- przebywanie .pracownikom wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie
prostowania stali,

- przebywanie oséb nie zatrudnionych przy prostowaniu,

- organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.
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* Wprowadzanie konca preta ze zwoju do prosciarki jest dozwolone tylko po jej
zatrzymaniu.

* Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy
kotowrotkami a prosciarkami powinny by¢ ogrodzone.

* Przy cieciu pretow' zbrojeniowych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- w przypadku ciecia pretdw nozycami recznymi nalezy ciety pret oprzec¢ obustronnie na
koztach lub stole zbrojarskim

- ciecie pretéw o Srednicy wiekszej niz 20 mm nozycami jest zabronione,

- przy mechanicznym przecinaniu pretow'- chwytanie rekg pretéw w odlegtosci mniejszej niz 50 cm od nozyc
tnacych jest zabronione.

(c) Giecie pretéw zbrojeniowych

Przy gieciu pretow zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- giecie pretow o srednicy do 20 mm moze by¢ wykonywane recznielub
mechanicznie,

- prety o $rednicy wiekszej niz 20 mm mogg by¢ odginane wytgcznie za pomocg

urzadzen mechanicznych, giecie pretéw o srednicy powyzej 30 mm w stanie ogrzanym nalezy ograniczy¢ tylko
do stali walcowanych na gorgco i przy zachowaniu szczegdétowych wytycznych dla tego rodzaju giecia,
stanowigcych zatgcznik do dokumentacji technicznej robdt zbrojarskich.

- zaktadanie pretow, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretéw

zbrojeniowych na mechanicznej gietarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki.

5.3.2. Montaz zbrojenia

(a) Ogdlne zasady montazu

1. Ustawianie lub uktadanie elementdéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug
przygotowanych schematéw zapewniajgcych kolejnos¢ robét, przy ktorej wezesniej utozone
elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

2. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwérczych i
montazowych.

3. Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan

4. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajgcy od uszkodzen i
przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowe;j.

5. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu

odpowiadata wartosciom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych Specyfikacji Technicznej
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(b) Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw

1. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
2. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.

3. Montaz zbrojenia z pretéw pojedynczych w belkach i stupach mozna wykona¢ bezposrednio w deskowaniu pod
warunkiem zapewnienia odpowiednio dostepu w czasie robét zbrojarskich.

4. taczenie poszczegdlnych pretdw zbrojenia miedzy sobg powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym powyzej.

(c) Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletéw ptaskich

1. Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletow ptaskich nalezy wykonywaé doktadnie wedtug rysunkéw roboczych
elementdéw.

Poszczegodlne siatki i szkielety powinny by¢ usytuowane zgodnie z projektem.

2. przy montazu zbrojenia ptyt siatkami zgrzewanymi nalezy zwrécié szczegdlng uwage na
usytuowanie pretdw nosnych i rozdzielczych w sposéb zapewniajgcy projektowang wysokos¢
uzytkowa ptyty d. Obrdcenie siatki, czyli zmiana potozenia pretéw rozdzielczych igtdwnych,

moze bowiem spowodowaé zmniejszenie nosnosci elementu oraz znaczne przesuniecie pionowe zbrojenia w stykach siatek.

3. Na dtugosci stykéw i na dtugosci zakotwienia siatek i szkieletéw ptaskich powinien znajdowac sie co
najmniej jeden pret poprzeczny lub rozdzielczy .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

1. Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroliprzed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

- ogledziny.

- badanie zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,
- badanie zgodno$ci wymiaréw zbrojenia z projektem,

- badanie zgodnos$ci usytuowania zbrojenia z projektem,

- sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanychw
specjalistycznych zaktadach centralnych,

- badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
2. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu i w ustawieniu zbrojenia nie powinny by¢ wieksze niz podano w tabeli ponizej.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia
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Okreslenie wymiaru wartos¢ odchytki
Od wymiaréw siatek i szkieletéw wigzanych lub
zgrzewanych:
a. w dtugosci elementu

+10 mmm
b. w szerokosci (wysokosci) elementow
przy wymiarze do 1 m

. . + 5mm

przy wymiarze powyzej 1 m

+ 10 mm
W rozstawie pretéw podtuznych poprzecznych i
strzemion:
a - przy Srednicy 20 mm

+
b - przy srednicy 20 mm 10 mm

+0.5d
W potozeniu odgiec¢ pretéw +0.2d
W grubosci warstwy +10
otulajacej

mm
W potozeniu potgczen (stykow) pretow +25

mm

6.3. Warunki badan stali i innych materiatdéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach Panstwowych, a w
przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez jednostke upowazniong do wydawania
aprobat technicznych.

W zaleznosci od $rednicy pretéw i klasy stali prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczone w postaci kregdw lub wigzek
pretéw prostych. Srednica kregéw powinna wynosi¢ 550-1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa wigzek pretéw nie
powinna przekracza¢ 5000 kg.

Prety proste wszystkich klas powinny by¢ dostarczone o dtugosciach 10 - 12 m, jezeli w zamdwieniu nie okreslono innej
dtugosci wymagane;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne ” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar robét nalezy wykonywac¢ w tonach zamontowanego zbrojenia.

7.3 Wielkosci obmiarowe robét zbrojarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.8
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8.2. Odbidr deskowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt zbrojarskich.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowania PN —89/H-06250 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.
PN —88/B-06250 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przyodbiorze

Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnosc z dokumentacjg techniczng,

b. rodzajzastosowanych materiatéw,
C. odbidr deskowan i rusztowan,

d. badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktdrym powinny by¢é podane numery rysunkow
roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i
whniosek o dopuszczenie do betonowania.

2. Do protokotu odbioru zbrojenia dotgczamy:
- zaswiadczenia o jakosci producentéw siatek i szkieletéw zgrzewanych,
- protokoty badania potaczen zgrzewanych, i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie
roboczym.

Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajgcym zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.9

9.2. Podstawag rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia Statyczne
projektowania

Roboty betonowe i zelbetowe - Wytyczne wykonawstwa.
PN-B-06251:1963

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowania

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie — Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
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PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowe
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowe — Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

38

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

STB 01.03 BETON KONSTRUKCYJNY

1. Nazwa zamdwienia

»,ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotycace wykonania i odbioru robdt

zelbetowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

- wylanie elementéw zelbetowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robdt zelbetowe nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem robét zelbetowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakosé¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot
i wymagania jakosciowe wykonanych robdt zelbetowe

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu robdt zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN -B-06251:1963 Roboty
betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w ST 00.00.00
»Wymagania ogdélne” pkt.1.5

2. MATERIALY
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2.1 Ogdélne  wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST

00.00.00,,Wymagania ogélne ,, pkt.2
2.2 Drewno na deskowania i rusztowania

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robdt ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy

Sklejka na deskowania powinna odpowiada¢ normie.

2.3 Elementy stalowe rusztowan sktadanych

Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sg elementami zinwentaryzowanymi. Odbiér
tych elementéw powinien by¢ wykonany przez wytwérnie przy dostawie.

Wymiary zasadniczych elementdow rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom dla:
* rur bez szwu
* ksztattownikow

* blach grubych i uniwersalnych

2.4 Beton konstrukcyjny C25/30, C25/30, C 20/25, C16/20, C 12/15, C 8/10 dostarczony zwytworni.

Do konstrukcji nalezy uzyé betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytworni klasy przyjetej w projekcie. Beton
powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 14845-1:2008 Metody badania wiékien w betonie — Czes¢ 1 : Betony
wzorcowe. Ewentualne dodatki do betonu utatwiajacych betonowanie moga by¢ stosowane w ilosciach i na warunkach
podanych w Aprobatach Technicznych.

Nie dopuszcza sie stosowania do elementéw konstrukcyjnych betonéw wykonywanych na budowie w warunkach
poligonowych bez dostatecznych srodkéw kontroli.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania roboét zelbetowych
Rusztowania i deskowania

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji robdt zgodnie z
zatozong technologia. Zaleca sie stosowanie nowoczesnych systemoéw rusztowan i deskowan oferowanych przez
specjalistyczne przedsiebiorstwa.

Betonowanie konstrukcji.
Roboty nalezy prowadzié przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania.

Dobdr srodkéw transportu wewnetrznego powinny zapewnié¢ dostarczenie do miejsca betonowania betonu o zatozonej
konsystencji oraz przyjetego sposobu zageszczania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt.4
4.2 Rusztowania i deskowania

Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem
mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu

Transport poziomy elementéw.
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Sposéb zatadowania i umocowania elementéw otrzymanych z demontazu rusztowan i deskowan na $rodki transportu

powinien zapewniac ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie
oraz klatki przestrzenne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

Transport pionowy elementdw sktadanych.

Uchwyty do zamocowania stezen nie powinny by¢ znieksztatcone lub wygiete. Podnoszone elementy powinny by¢
zabezpieczone przed odksztatceniem, na przyktad przez zastosowanie podktadek drewnianych pod peta lub haki
podnoszace elementy.

Sktadowanie elementdéw rusztowan stalowych.

Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetkniecia z ziemia, zalania wodg i
gromadzenia sie wody w zagtebieniach konstrukcji. Przy uktadaniu elementéw w stosy pionowe nalezy stosowac
odpowiednio roztozone podktadki drewniane miedzy elementami, dla zabezpieczenia elementéw przed odksztatceniami
wskutek przegiecia lub docisku, oraz zachowac odstepy umozliwiajgce bezpieczne podnoszenie elementéw. ePrzy
sktadowaniu elementéw w bazach (magazynach) na dtuzszy okres czasu nalezy przeprowadza¢ okresowa kontrole
elementdw, zwracajgc szczegdlnie uwage nazabezpieczenie

przed korozjg. Przy stosowaniu rusztowan i deskowan systemowych nalezy przestrzega¢ wymogdw jakie narzuca
dostawca systemu.

4.3 Transport beton

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystencji i sktadu
Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie
moze by¢ dtuzszy niz:

* 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C

* 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C 25 mi
n.- przy temperaturze otoczenia do + 30°C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot

- Przed rozpoczeciem robot zelbetowych nalezy :

b. sprawdzi¢ czy opér jednostkowy podtoza gruntowego na poziomie posadowienia jest co najmniej
rowny wartosci wskazanej w projekcie

c. dokona¢ odbioru deskowania i zbrojenia

Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt
technologiczny betonowania, ktdra okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas wykonania robét oraz planowad termin
rozebrania deskowania i rusztowania.

5.3 Przy wykonywaniu robdt zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —88/B-06250 Roboty
betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3.1 Wykonanie rusztowania i deskowania

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wg wymagan BN- 70/9080-01
»,Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i wykonania”. Przyktadowe wymiary elementow
deskowan stropdéw zelbetowych pokazano w zatgczonej ponizej tabeli STK3.1.

Wykonanie deskowan powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji, ugieciem i
osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu o ile wielkosci te podane sg w Dokumentacji Projektowe;j.
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Deskowanie i zwigzane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu

oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan,
projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych sporzadzonych w oparciu o odpowiednie
normy.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej

Masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania. sposobu
zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ fatwy ich montaz i
demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.

Mozna stosowac deskowania metalowe i podlegajg one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkéw winny miec¢ grubos¢ zapewniajac im nieodksztatcalnosc.

tby $rub i nitdw powinny by¢ zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia faczace powinny zapewni¢ sztywne pofaczenie szalunkéw i mozliwosé ich usuniecia bez
zniszczen betonu. Deskowania winny by¢ chronione przed rdzg ttuszczem i innymi zanieczyszczeniami. Wnetrze
szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni
betonu. Nattuszczenie nalezy wykonac¢ po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktéore w
zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.

Sruby, prety, éciggi w deskowaniach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposéb, by ich czeéé¢ pozostajaca w betonie
odlegta byta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm.

Otwory po Sciggach nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac
wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu winny by¢ sciete pod kagtem 45° za pomoca listwy tréjkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te
muszg by¢ nastepnie usuwane z wykonanej konstrukcji.Deskowania belek i rozpietosci ponad 3.0 m powinny by¢
wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze
by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym (o ile przewiduje to
projekt).

Deskowania powinny by¢ wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej i przed wypetnieniem masg betonowg
doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwosé¢, jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach
betonowanej konstrukcji. Prawidtowo wykonania deskowa i zwigzanych z nimi rusztowa powinna by¢ stwierdzona
przez kontrole techniczna.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie zlewane wodg. W
przypadku kiedy w czasie prac montazowych zachodzi mozliwoec¢ zetkniecia metalowego elementu rusztowania z
przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montazu powinny by¢ wytgczone.

W przypadku kiedy zachodzi obawa, ze podczas przenoszenia dzwigiem czesci montowanej konstrukcji mogg dotykac
przewodow elektrycznych, nalezy wykonaé¢ odpowiednie zabezpieczenie uniemozliwiajgce zetkniecie przewodow z
konstrukcja.

Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone takie wykonywanie
rusztowa, ze dostep do nich prze widziany jest jedynie przez wspinanie sie po konstrukcji rusztowania.

Na wierzchu rusztowa powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi poreczami wysokosci co najmniej 1.10 miz
kraweznikami wysokoeci 0.15m. Szerokoe¢ swobodnego przejscia dla robotnikéw nie powinna by¢ mniejsza od 0.60 m.

Wykonanie rusztowan i deskowan systemowych nalezy wykona¢ wedtug zalecen dostawcy systemu.

5.3.2 Utozenie mieszanki betonowe;j i pielegnacja betonu

Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujgce czynnosci:
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1.Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementdw ustalajacych potozenie armatury itd.,
gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy,
ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i scian.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio przed
betonowaniem.

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone srodkiem
uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie
deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw wbudowanych
w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

6. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

W czasie uktadania mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych ogdlnych zasad:

1. Wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinna
przekracza¢ 3.0 m.

2. Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm. lecz nie wiekszym niz 80x80 cm, bez krzyzujgcego sie zbrojenia, mogg by¢
betonowane od géry z wysokosci nie wiekszej niz 5.0 m.

Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupow od géry moze sie odbywac
z wysokosci nie przekraczajgcej 3.0 m.

3. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych w p. | i 2 nalezy stosowaé rynny. rur\
teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp.

Przy koniecznosci zastosowania urzgdzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzgdzenia (klapy ruchome)
pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu
mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10,0 m nalezy stosowac odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w
posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci padajgcej mieszanki.

4. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogélnych:

* w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan,czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

* szybkos¢ i wysokosc wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscia i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie Swiezo utozonejmieszanki.

* w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody,
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* w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed wodg

opadowa; w przypadku gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg spadta
nadmierna ilo$¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungc.

* w miejscach- w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowacé
zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

5. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w ktérym
powinny by¢ podane:

* data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czescibudowli,

e wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowej,

* daty. sposdb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki
i terminy badan,

* temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.

Zageszczanie mieszanki betonowej

1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegad rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w mieszance betonowe;j
po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;.

3. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie
jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.

4. Przy stosowaniu wibratoréw pograzanych odlegto$é sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wieksza niz 1.5-krotny
skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25
dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe
poprzednio utozonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢ na
siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubos¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nic powinna przekraczaé¢ w konstrukcjach
zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdéjnie - 12 cm.

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzanych, predkos$é posuwu wibratoréw powierzchniowych. jak i
skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki
betonowe;j.

7. Zakres i sposéb stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone do$wiadczalnie w zaleznosci od przekroju konstrukgji,
mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.

8. Opieranie wibratoréw wszelkich typdw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wgtebne nalezy stosowaé do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gesto plastycznej:
wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac dla konstrukcji betonowych i konstrukcji
zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory
wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym
zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,

Wibratory powierzchniowe nalezy stosowac do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o najmniejszym wymiarze w
jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do w wibrowania podtozy, stropow, ptyt itp.; ptaszczyzny
dziatania wibratoréw powierzchniowych na sasiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20
cm; grubos¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:

45

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, - 12 cm w

konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,

c) wibratory pretowe nalezy stosowac do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie pozwalajgcym na
uzycie wibratorow wgtebnych.

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktdrej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulega uplastycznieniu
pod wptywem dziatania wibratora jest mozliwe dopiero po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i
odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prézniowymi powinno byé prowadzone wg
instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wodyz
mieszanki betonowej,

- tatwosci montazu i rozbiérki deskowania,

- duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajgcych do ptytdeskowania
odciagajacych wode,

- fatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komor podcisnieniowych.

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnoscipotozenia
elementdéw i montazu zbrojenia.

12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomoca sztychowania kazdej utozonej warstwy
pretami stalowymi w taki sposdb, aby konce pretdw wchodzity na gtebokos$é 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong
oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych

l. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych czesci powinien by¢ podany
w projekcie wykonywania robot.

2. Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na miejsce ufozenia w sposob ciggty przy maksymalnym
zmechanizowaniu jej transportu i uktadania.

3. Zageszczanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane za pomocg wibratoréw wgtebnych pojedynczych lub
zespotu wibratoréw na wspdlnej ramie. Zageszczanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych za pomoca
wibratorow powierzchniowych dopuszcza sie tylko w przypadku warstwywierzchnie;j.

4. W przypadku uktadania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, gérna powierzchnia
poszczegdlnych warstw nie powinna by¢ wygtadzana (z wyjagtkiem ostatniej warstwy wierzchniej).

5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych czesci zamykajgcych budowle powinno byé przeprowadzone dopiero po
zakonczeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych czesci sgsiednich temperatury ustalonej w projekcie
wykonania robét.
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6. Betonowanie blokéw fundamentowych pod urzadzenia wywotujgce obcigzenia dynamiczne powinno by¢ wykonane
bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania robét.

7. Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana warstwami poziomymi o jednakowej grubosci, dostosowanej do
charakterystyki wibratoréow przewidzianych do zageszczania mieszanki. Kazda warstwa mieszanki powinna by¢ uktadana
bez przerwy i tylko w jedng strone. Uktadanie mieszanki uskokami (schodkami) moze by¢ dopuszczone, jezeli tego rodzaju
przebieg betonowania zostat ustalony w projekcie wykonywania robdt, a sam przebieg uktadania mieszanki zostat
szczegdtowo okreslony.

8. Okres pomiedzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczeciem uktadania nastepnej warstwy powinien by¢ ustalony
doswiadczalnie przez laboratorium badawcze w zaleznosci od temperatury otoczenia, warunkow atmosferycznych,
wiasciwosci cementu i innych przewidywanych czynnikow.

Uktadanie mieszanki betonowej w stupach i w Scianach

1. Stupy wolno stojgce lub stupy ram powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie
przekraczajgcej 5 m przy zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.

2. Sciany powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie przekraczajgcej wysokosci
kondygnacji lub 3 m.

3. Stupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m2 oraz $ciany o grubosci ponizej 15 cm, jak réwniez o dowolnym
przekroju z krzyzujgcym sie zbrojeniem (np. podciagi oparte na stupach) powinny by¢ betonowane odcinkami o wysokosci
nie wiekszej niz 2 m przy jednoczesnym prawidtowym zageszczaniu mieszanki betonowej za pomocy wibratoréw
wgtebnych i przyczepnych albo recznie przez sztychowanie.

4. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno by¢ dokonywane bez przerw. W przypadku koniecznosci wykonania
przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno by¢ przyjete zgodnie z
wymaganiami w g).

5. Dolna cze$¢ stupa lub Sciany powinna by¢ wypetniona na wysokos¢ 15 cm mieszankg betonowg przeznaczong do
betonowania po uprzednim usunieciu kruszywa o uziarnieniu wiekszym niz 10 mm i o wytrzymatosci _na $ciskanie nie
mniejszej niz przewidziana w projekcie.

Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i w ptytach

1. Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac nie wcze$niej niz po uptywie 1- 2
godz. od chwili zabetonowania $cian.

Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp. powinno by¢ dokonywane
jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciggdw przekraczajgcych 80 cm dopuszcza sie ich betonowanie niezaleznie
od ptyt.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie.

1. Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.
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2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowaé: w

belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,
w stupach - w ptaszczyznach stropdéw, belek i podciggow,

w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktdrych wspiera sie ptyta; przy betonowaniu
ptyt w kierunku rownolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w srodkowej czesci
przesta ptyty réwnolegle do zeber, na ktdrych wspiera sie ptyta.

3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych,
tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by
prostopadta do osi tych elementéw, a w ptytach i scianach - do ich powierzchni.

4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potfaczenia
stwardniatego ze swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania beton woda.

5. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania.

6. Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej warstwy
mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez nadzoér techniczny
(laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéw klimatycznych- witasciwosci
cementu i innych czynnikdw wptywajgcych na jakos¢ konstrukcji. Jezeli

temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2
godz.

7. Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio utozonego
betonu.

8. W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu $lizgowym
konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedng wysokos¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej
przed przerwa, az do ukazania sie widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem a powierzchnig betonu.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja
1. Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu jego pielegnacja w poczagtkowym okresie twardnienia powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkow cieplno-wilgotnosciowych niezbednychdo
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu, uniemozliwia¢ powstawanie rys
skurczowych w betonie,

- chronic¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami
pogarszajgcymi ego jakos¢é w konstrukgji.

2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegdblnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w

dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkdw klimatycznych,
b) utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:
7 dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

14 dni - przy stosowaniu cementow hutniczych i innych,

c) polewac woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego utozenia,

przy temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzien
najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne om co najmniej 3 razy nadobe
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przy, temperaturze ponizej -5°C betonu nie nalezy polewac,

d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w' okresie
kilku godzin po zakoriczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang do temperatury
elementu.

3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnych instrukcji.

4. Duze. poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane $srodkami btonotwérczymi
zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie $wiezego betonu powinny
odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w 24 godz. od chwili posmarowania nimi betonu,
utworzona powtoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do betonu Swiezego i stwardniatego oraz nie
ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu, srodek btonotwdrczy nie powinien przy nanoszeniu przenikaé gtebiej w sSwiezy
beton niz na | mm i nie powinien wywotywac korozji betonu oraz stali.

5. Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptynacymi, powinien byé chroniony przed ich
ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny
rownorzedny sposéb przez co najmniej 4 dni od chwili wykonaniabetonu.

Rozbidrka rusztowan i deskowania

Catkowita rozbidrka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu.

W zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 15°C mozna przyjaé dla betondw mostowych
nastepujgce czasy rozformowania:

- 3 dnialbo R 15 10 MPa dla usuniecia bocznych deskowan ptyt, belek lub tukéw,
- 6dnialbo R 15 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan stupdéw lub scian
Usuniecie krazyn, rusztowan i podpdér podtrzymujgcych deskowanie moze by¢ rozpoczete nie wczesniej niz po uptywie:
- 7dnilub R 15 20 MPa dla ptyt o rozpietosci do 3.0 m,
- 14 dnilub R 15 25 MPa dla ptyt o rozpietosci do 6.0 m oraz Scianek

- 28 dni dla elementéw o wiekszych rozpietosciach oraz dla ustrojéw nosnychram

W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15°C obowigzujgcym kryterium jest wytrzymatos¢ betonu.

Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci betonu w konstrukcji mozna orientacyjnie przyjac
do podanych wyzej czaséw dojrzewania mnozniki:

a) | .5 - dla temperatury $redniej tsr = + 10°C,
b) 2.0 - dla temperatury $redniej tsr =+5°C,

) 3.0 - dla temperatury $redniej tsr =+ 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed
nastaniem chodéw wytrzymatosci co najmniej R15 — 15 Mpa
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Temperature srednig dobowa obliczaé ze wzoru: ts-.

tz+ta3 +2tn

4

Rusztowania nalezy rozbieraé stopniowo, pod Scistym nadzorem technicznym, unikajgc jednoczesnego usuniecia wiekszej
liczby podpdr. Przy rozpietosci przeset wiekszych od 15 m i ustrojach statycznie niewyznaczalnych. kolejnos¢ usuwania
podpdr okreslic nalezy na podstawie projektu rusztowania lub technologii robét. Terminy rozdeskowania konstrukcji
nalezy ustala¢ wg normy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robdt
Rusztowania i deskowania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu

Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka od

wymiaréw projektowych w mm

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania
i w odlegtosci miedzy teznikami usztywniajacymi stojaki rusztowan
a) na I m dtugosci do 125
b) na cate przesto nie wiecej niz 175
Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przeciecia sie:
a) na I m szerokosci nie wiecej niz 15
b) na catej wysokosci konstrukcji nie wiecej niz
- w fundamentach 20

- w $cianach i stupach do wysokosci 5 m podtrzymujgcych stropy

monolityczne +10
- w $cianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m +15
- w stupach szkieletéw zelbetowych potgczonych z belkami +10

- w belkach i tukach

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie

wiecej niz: 15

50

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

a) w fundamentach

b) w Scianach, stupach, belkach, podciagach i tukach
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, slizgowego i
przesuwnego nie wiecej niz

W odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami $cian
Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania
sie z betonem (przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2 m)

Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na I m ptaszczyzny w dowolnym kierunku

b) na cata ptaszczyzne

Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementdéw
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Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8

Odchylenie w wymiarach ptyt desek przestawnych:

w dtugosci i szerokosci ptyt (tarcz) do I m +2

ldo3m 4

3do5m 16

ponad 5 m 110
- grubosci dwdch sgsiednich desek niestruganych +2

- grubosci dwoch sgsiednich desek struganych +0.5
- W rozmieszczeniu otwordw na elementy taczgce ptyty +2

* Odchytki ujemne niedopuszczalne.

Kontrola betonu

Dostawca betonu obowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru oswiadczenie o dostarczeniu
betonu odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i spetnieniu innych parametréw, ktérych badanie wynika z normy.
W trakcie budowy kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu badane wg normy:

Konsystencja mieszanki betonowej

Sprawdzenie jej przeprowadza sie co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto zaleca sie sprawdzanie
konsystencji metodg opadu stozka, kazdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze srodka transportu, gdy istnieje
przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany konsystencji spowodowanej np. wysokg
temperaturg otoczenia.

Roznice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:
+ 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

+ | cm wg metody stozka
opadowego.

(a) Wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie nalezy pobrac proébki o liczbie okreslonej w planie kontroli
jakosci, w ilosci nie mniejszej niz:

| prébke na 100 zarobdéw. |
prébke na 50 m3.

| prébke na zmiane roboczg 3
prébki na dobe,

6 probek na partie betonu.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos$¢ okreslona na préobkach kontrolnych 150 x 150
x 150 mm spetnia wymagania normy PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa
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Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny by¢ brane serie préobek w

ilosciach zgodnych z PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa

. Prébki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu
technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty. Préobki powinny by¢ pobierane komisyjnie z
udziatem Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokétem pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane
kolejnymi numerami zgodnie z protokdtem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i
kierownika robot, gwarantujgcymi ich autentyczno$é. Prébki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
wskazanych przez Kierownika Budowy przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN -B-
06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa

(b) Nasigkliwos¢ betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na prdébkach
pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania
obiektu i nie rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikdéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania.

(c) Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie na prébkach wykonywanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z
planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz raz na 5000 m?3 betonu
oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania.

Kazde badanie przeprowadza sie na 12 regularnych préobkach o minimalnym wymiarze boku lub srednicy probki 100 mm.
Prébki przechowywaé nalezy warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z normg PN -B-06251:1963
Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa

. W metodzie przyspieszonej badanie przeprowadza sie na 6 prébkach po 28 dniach.

6.2.2. Warunki badan betonu i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar robét nalezy wykonywa¢ w metrach szesciennych, oddzielnie dla poszczegdlnych rodzajéw konstrukcji
betonowych (fundamenty, wienice, wylewki, schody). Nie specyfikuje sie oddzielnie konstrukcji pomocniczych jak
rusztowania i deskowania.

7.3 Wielkosci obmiarowe robdt zelbetowych okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
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8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét zelbetowych.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa
Sprawdzeniu podlega :

zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
rodzaj zastosowanych materiatéw, odbiér
deskowan i rusztowan,

badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,
prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonanej konstrukcji

Odbiér deskowan

1. Do odbioru deskowan powinien by¢ przedtozony dziennik wykonywania deskowan, jezeli taki byt prowadzony na dane;j
budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczace danego rodzaju deskowania.

2. Odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowan systemowych inwentaryzowanych
powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym
rownorzednym dowodem.

3. Badanie materiatéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno byé dokonywane
przy dostawie tych materiatdbw na budowe. Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze deskowania powinna by¢
dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jako$ci materiatéw lub elementéow
wystawionych przez producentéw.

4. Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzaé: .
przekroje i rozstawy stojakdow (podpédr) oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ wtrakcie

betonowania),szczelnos¢ deskowania, wartos¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana, prawidtowos¢
wykonania deskowania w poziomie i pionie usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen, powleczenie deskowania
preparatami zmniejszajgcymi przyczepnos$é betonu, sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

5. Dopuszcza sie nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniudeskowan:
a) odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu nal m - 2mm,
b) odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na I m wysokosci
-1,5mm,
¢) odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,
d) odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,

e) odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub .podciggu oraz krawedzi
przeciecia deskowan tych belek - 2,5 mm, O odchytki od

rozpietosci projektowanych:

- belki lub ptyty bez zebrowej + 15 mm,
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- ptyty w przekryciach zebrowych + 10 mm. Odchytki osi $cian i stupéw od projektowanego ich

potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnacji nalezy usungé na wyzszych
kondygnacjach.

Odbidér konstrukcji monolitycznych

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty: rysunki
robocze z naniesionymi - na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone w

czasie budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu rowniez rysunki wykonawcze, dokumenty
stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian, dzienniki robét (jezeli takie byty prowadzane) i dziennik budowy, wyniki
badan kontrolnych betonu protokéty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania, protokéty odbioru zbrojenia
przed jego za betonowaniem, protokdty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robot zanikajacych, protokéty
z odbioru fundamentoéw i ich podtoza, inne dokumenty przewidziane w dokumentac;ji technicznej lub zwigzane z
procesem budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jako$ci wykonania obiektu budowlanego.

I. Niezaleznie od powyzszych dokumentéw, przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powierzchnia
winna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukgji lub jej elementéw oraz zgodnosc¢ z projektem otwordw i
kanatéw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos$¢ ustawienia czesci zabetonowanych,, prawidtowos¢ wykonania
szczelin dylatacyjnych, prawidtowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie
powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiaréow

1 jakos$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin powierzchni
betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczgcych metod badan, prawidtowo$¢ wykonania robét zanikajgcych, np.
przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.:

2.Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagac, aby taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie byta
wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne
raki nie powinny obejmowacé wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

3. Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiardéw i potozenia elementéw lub
konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych w tabeli.

Tablica: Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalna odchytka mm
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji + 50
fundamentowych.

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukgji + 20
fundamentowych

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukgji + 50
fundamentowych dla stupdéw i innych elementéw

prefabrykowanych wielkowymiarowych

Na 1 m wysokosci 5

Na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach 20
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w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz
stupdw podtrzymujgcych stropy monolityczne

15

1/500 m wysokosci lecz nie 100
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w Scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu budowli, mm

slizgowym lub przestawnym.

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu;

Na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

Na catg ptaszczynze, 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy Sprawdzeniu

tatg o dtugosci 2,0 m z wyjatkiem powierzchni podporowych:

powierzchni bocznych i spodnich + 4

powierzchni gornych + 8

Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow + 20
+ 8

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw + 5

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa

PN-EN 14845-1:2008 Metody badania wtdkien w betonie —Czes$¢ 1 : Betony wzorcowe.
UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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STB 01.04 ROBOTY MUROWE.

1. Nazwa zamdwienia

»,BUDYNEK ZtOBKA | PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W DREZDENKU”

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

a) Sciany murowane z bloczkéw wapienno — piaskowych gr.25 cm zaprawie cementowo-wapiennej
b) Sciany murowane z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowej

c) Scianki murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.12 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

B roboty budowlane przy wykonywaniu robét murowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem robot murowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

B Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

B procedura — dokument zapewniajacy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

B ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych robdét murarskich.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Przy wykonywaniu robdt murowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-B-10620:1968 Roboty murowe
z cegty — Warunki i badania techniczne przy odbiorze oraz instrukcji producenta cegty silikatowej oraz Aprobata
Techniczna AT —15-2700/2001 Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5
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2. MATERIALY

2.1 0Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00,, Wymagania
ogolne ,, pkt.2

2.3 Bloczki betonowe

2.4 Zaprawa cementowo-wapienna klasy minimum M5
2.5 zaprawa cementowa klasy 15 MPa

2.7. Nadproza strunobetonowe SBN

2.8. Nadproza z kgtownikéw 2xL20/40/3

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3
3.2 Sprzet do wykonania rob6t murarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt murarskich, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4

4.2. Transport cegty i bloczkdéw na budowe moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy :
a. sprawdzi¢ jakos¢ elementdw sciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatéw
b. odebraé roboty ziemne i fundamentowe
C. sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych

5.3 Przy murowaniu $cian, $cianek dziatowych i pozostatych elementéw nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-B-10620:1968 Roboty murowe z cegty — Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

5.3.1.  przygotowanie podtoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
5.3.2 murowanie sciany, scianek i pozostatych elementéw

5.3.3 usuniecie resztek zaprawy z podtozy i stropow

Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego
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Do przygotowania zapraw nalezy stosowaé wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wode do zapraw

przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

Pustaki z betonu komérkowego gr. 24 cm i 12 cm Pustaki z betonu komérkowego umozliwiajg swobodne ksztattowanie uktadu
przestrzennego pomieszczen. Dzieki swojej porowatej strukturze sg o Izejsze od innych materiatéw Sciennych. Ich lekkos¢ ma
znaczenie zarowno ze wzgledu na obcigzenie stropu masg catej Scianki, jak i na wysitek murarzy przy przenoszeniu bloczkéw.
Duze znaczenie podczas budowy ma sposob faczenia bloczkéw. Jednostka sprzedazy: paleta Kazda paleta produktow winna
mie¢ dotaczane etykiety CE, bedgce potwierdzeniem pochodzenia i wiasciwosci materiatu. Zgodnie z Ustawa o wyrobach
budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004, oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu, wskazuje, ze
dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang lub europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Zaprawa murarska ma zastosowanie do wykonywania cienkich spoin. Zaprawy do cienkich spoin stosowane sg podczas
murowania Scian z elementéw o wysokiej doktadnosci wymiarowej (max. +2 mm). Zaprawa do wypetniania ubytkéw
przeznaczona jest do wypetniania ubytkéw w murze z betonu komdrkowego. Wspotczynnik przewodzenia ciepta A zaprawy
zblizony jest do parametréw muru z betonu komdrkowego.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg przy zewnetrznych licach na gtebokosé¢ 5-10
mm

Odbidér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych:

-Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze niz2 mmnalmi
nie wieksze niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy.

-Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw muru:

Zwichrowanie i skrzywienie: na
dtugosciIm-3 mm,

na catej powierzchni $ciany pomieszczenia- 10 mm
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

nawys.lm-3mm,
na wys. | kondygnacji - 6 mm,
na catej wysokosci Sciany - 20 mm

Odchylenia od kierunku poziomego gdrnej powierzchni kazdej warstwy $ciany muru: na
dtugosciIm — I mm,

na catej dtugosci budynku 15 mm
Nadproza

Dla przekrycia otwordw drzwiowych wewnetrznych w murach nalezy stosowac nadproza prefabrykowane. Minimalna
dtugos¢ oparcia prefabrykowanej belki nadprozowej powinna wynosi¢ 9 cm z kazdej strony
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw na Sciany i $cianki powinna by¢ zgodna z PN-B- 10620:1968
Roboty murowe z cegty — Warunki i badania techniczne przy odbiorze

W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane :
a. ceglysilikatowej

ksztatt

- nasigkliwos¢

- wymiary i wielkosci skrzywien krawedzi i powierzchni
- wielko$¢ oraz liczby szczerb i odbié narozy

- wielko$¢ i liczbe pekniec

- przetom

- wytrzymatosé na Sciskanie

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie $cian oblicz sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci sciany w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Z powierzchni nie
potraca sie powierzchni mniejszych niz 0,5 m2

7.3 Wielkosci obmiarowe $cian i scianek okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 0Ogodlne zasady odbioru robdt podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt murowych.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10620:1988 Roboty murowe z cegly — Warunki i badania techniczne przy
odbiorze

Sprawdzeniu podlega :
a) zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng,
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b) rodzaj zastosowanych materiatéw,

C) przygotowanie podtoza,
d) dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw

e) dopuszczalne odchytki od prawidtowego wykonania  powierzchni  ikrawedzi oraz od
projektowanych wymiaréw

- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi elementami, spoiny nie mogg by¢ wieksze niz 3mm,

- Sciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone jest zostawianie strzepi i
pdzniejsze domurowanie Scian,

- bloczki znajdujace sie na krawedziach $cian, otworéw drzwiowych i okiennych muszg mie¢ dtugos¢ min.115 mm,

- spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach powinny sie mija¢ o min. 80 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10620:1968 Roboty murowe z cegty — Warunki i badania techniczne przy odbiorze PN-B-
12068:1998 Cegty petne i bloki drgzone wapienno piaskowe

PN-B -19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu — Elementy Scienne drobnowymiarowe Bloczki PN-B-
06258:1980 Autoklawizowany beton komdrkowy. Wymagania techniczne

Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-2143/96
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych — Arkady 1989
UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci
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STB.01.05 ROBOTY DEKARSKIE | BLACHARSKIE

1. Nazwa zamdwienia

»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE”

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét : robét
dekarskich i blacharskich oraz elementéw odwodnienia

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

- pokrycie dachu papa termozgrzewalng
- obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej

- montaz elementéw odwodnienia

1.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robot dekarskich i blacharskie i elementy odwodnienia nalezy
rozumieé wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robdt dekarskich i blacharskich oraz
elementy odwodnienia zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosé¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajag dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe robot dekarskich i blacharskich oraz elementy odwodnienia

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
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Przy wykonywaniu robét dekarskich i blacharskie nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie

PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze oraz PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe przy odbiorze Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST 00.00.00. ,, Wymagania

ogolne ,, pkt.2

2.2 Blacha ocynkowana

2.3 taczniki systemowe w ilosci przewidzianej systemem.
2.4 papa termozgrzewalna podktadowa + nawierzchniowa
2.6 przepusty attykowe z koszem odwadniajgcym

2.7 rura spustowa z blachy ocynkowanej

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2. Sprzet do robot dekarsko blacharskich

Wykonawca przystepujgcy do robdt dekarsko blacharskich , powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtoki antykorozyjnej.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéow po podtozu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . 0gdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5

Pokrycie dachu papa termozgrzewalna

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé pomiaréw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow
dachowych, wielkos$¢ spadkdw dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé
roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu
pokrycia z rozplanowaniem pasow papy szczegolnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatéw.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
- 0°C w przypadku pap modyfikujgcych SBS
- +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzgdowania, a takze
od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomurdéw, kominéw, swietlikdw itp.) z zastosowaniem
papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktadac pasami
rownolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na powodowang
duza masg mozliwos¢ osuwania sie uktadanych paséw podczas grzewania).

Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat
skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze
niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwing¢ jg z dwdch korncdw srodka. Miejsca
zaktaddw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem
i przeciggngc szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12 — 15 cm)

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szeroko$ci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie
wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do
papy nalezy tak dobrac, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢
przesuwania rolki moze powodowa¢ zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:
- podtuzny 8 cm
- poprzeczny 12-15 cm

zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujgcych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia. Po utozeniu kilku rolek
i ich wystudzeniu nalezy sprawdzié¢ prawidtowos$¢ wykonania zgrzewdow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac (po
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uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze

porycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno
podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie
naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°

Obroébki blacharskie:

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powinny byé dostosowane do wielkosci pochylenia potaci dachowych
oraz do grubosci $cian — winny by¢ odpowiednio szerokie.

W pokryciach dachowych z blachy obrébki blacharskie mogg by¢ wklejane miedzy warstwami papy przy
pochyleniu potaci dachowej wiekszym lub réwnym 10%. Przy pochyleniu mniejszym niz 10% obrdbki uktadac na
wierzchu dachu.

Przy potaczeniach pokrycia z blachy z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu elementami powinny
by¢ zastosowane obrébki dwuczesciowe.

Scianki i ich styk z pokryciem z blachy nalezy zabezpieczyé obrébkami blacharskimi tak, aby byta zachowana
dylatacja obwodowa.

Rury spustowe:
Rury spustowe nalezy wykonac¢ z blachy ocynkowanej o gr. 0,6 do 0.7 cm

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy dwucztonowe, tréjcztonowe lub czterocztonowe.

Rury z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ taczone w zaktadach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w
zaktadach poziomych — na zaktad o szerokosci 40 mm i lutowane na catej dtugosci zaktadow.

Rury spustowe powinny by¢ umocowane w sposdb trwaty przez whbicie trzpienia w spoiny muru.
Pionowe ztgcza rur powinny by¢ zwrdécone na zewnatrz, tzn. znajdowac sie z boku rury.

Na rurach nad uchwytami powinny by¢ przylutowane obrgczki o szerokosci 3 do 4 cm, wykonane z blachy
ocynkowanej.

Rury spustowe zewnetrzne powinny by¢ wprowadzone do rur kanalizacyjnych na gtebokos¢ kielicha. Do kazdej
rury spustowej powinien by¢ przylutowany kotnierz stozkowy o szerokosci 5-6 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

6.2.1 Czestotliwosc¢ oraz zakres badan robot dekarsko blacharskich powinien by¢ zgodny z PN-B- 10245:1979
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze oraz PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe przy odbiorze Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

W szczegdblnosci powinna byé oceniana :

57

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
- sprawdzenie zabezpieczenia dachowego (obrdbek) przy  kominach, murach

wywietrzakach, wytazach, itp.
- sprawdzenie rynien w zakresie wymiardw, rozstawéw oraz spadku i szczelnosci
- sprawdzenie rur spustowych w zakresie rozstawu, mocowania ich, spionowania i prostoliniowosci

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 20 mm przy dtugosci rury do 10 m i 30 mm przy
dtugosci rury wiekszej niz 10 m. Odchylenia rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinny
przekracza¢ 3 mm.

Rury z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ tagczone w zaktadach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a
w zaktadach poziomych — na zaktad o szerokosci 40 mm i lutowane na catej dtugosci zaktadéw.

Spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz 0,2 %.
Najwieksza dtugosé rynny nie moze przekracza¢ 20 m, liczgc odlegtos¢ miedzy sgsiednimi rurami spustowymi.

6.2.2. Warunki badan materiatdbw malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie robot dekarsko blacharskich oblicz sie w metrach kwadratowych Dtugosci
rynien i rur spustowych w metrach biezgcych

7.3 Wielkosci obmiarowe robot dekarsko blacharskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe] z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz PN-B- 10240:1980 Papowe
pokrycie dachowe przy odbiorze. Wymagania i badania techniczne przyodbiorze

Sprawdzeniu podlega :

a  zgodnosc¢ z dokumentacja techniczng, b
rodzaj zastosowanych materiatéw,

¢ prawidtowos¢ pokrycia
Cc prawidtowos¢ wykonania obrobek i elementéw odwodnienia

d jakosc¢iwyglad
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00,, Wymagania ogdlne ” pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10.1. Normy

PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe przy odbiorze

PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych. PN-B-
94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane. PH-
81/H-92900 Cynk. Blachy.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STB.01.07 IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

1. Nazwa zamdwienia

,ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE”

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

- wykonanie izolacji poziomej z papa termozgrzewalnej
- wykonanie izolacji pionowej z masy asfaltowo kauczukowa

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami

wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych nalezy

rozumiec¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje

poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosSciowe wykonanych izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Przy wykonaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
,Wymagania ogélne , pkt.2

2.2 ABIZOL R- roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed utozeniem wtasciwej powtoki
izolacyjnej

2.3 ABIZOL P- roztwor asfaltowy izolacji

2.4 Papa termozgrzewalna, podktadowa i nawierzchniowa

2.5 masa asfaltowo-kauczukowa

3 SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych.
Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podkfadach z desek lub ptyt betonowych i
przykrywaé szczelnie brezentem lub folig.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojgcej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach, tak aby
tworzyty zwartg catosc zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem, dziataniem
promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw.

Rolki nalezy ustawié¢ w stosy w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie wiecej niz 1200
rolek, a odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

4.3. Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
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Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji stojacej
obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem.

Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany w normach panstwowych
lub Swiadectwach ITB.

Abizol R i Abizol P mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepiséw Ministerstwa
Komunikacji dla materiatéw klasy Il w sprawie bezpieczeistwa ruchu przy przewozie materiatdw niebezpiecznych
na drogach publicznych

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przygotowanie podtozy-wypetnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni izolowanych oraz
sfazowanie narozy.

5.3. Wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie
PN-69/B-1026 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5.3.1 Przygotowanie podtoza :
podfoze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2 Wykonanie izolacji
- wykonanie izolacji poziomej z papa termozgrzewalnej
- wykonanie izolacji pionowej z papa termozgrzewalne;j
- wykonanie izolacji pionowej 2xAbizol R+P
- wykonanie izolacji z folii kubetkowej
- wykonanie paroizolacji z folii PE
- wykonanie izolacji z membramy paroprzepuszczalnej dachowej zbrojone;j

- izolacja pozioma i pionowa z folii w ptynie wraz z tasmami naroznikowymi

Abizol R - roztwér asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony jest do gruntowania powierzchni przed
natozeniem wiasciwej izolacji asfaltowej. Nalezy stosowac wytgcznie na zewnatrz budynkow. Abizol R nanosi sie
na zimno bez podgrzewania na suche i czyste podtoze cienka warstwa pedzlem, szczotkg dekarskg lub
natryskiem. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5 C, optymalna temperatura 20 C.

Abizol P - pétptynna masa asfaltowa do izolacji powtokowych. Jest przeznaczony do wykonywania powtokowych
izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na ktore naktada sie powtoke z Abizolu P powinny
by¢ uprzednio zagruntowane Abizolem R. Abizol P nanosi sie na zimno bez podgrzewania cienkg warstwg na
uprzednio zagruntowane podtoze pedzlem, szczotkg dekarskg lub natryskiem.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obciazenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢
rowna, bez wgtebien wypuktosci oraz peknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona.
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Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub zfazowane
pod katem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatéw
przyklejanych do podkfadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym

lub emulsja asfaltowa.
Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna
by¢ nie nizsza niz 5 C.

Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z dwdch warstw papy asfaltowej P64/1200 na lepiku
asfaltowym lub z jednej warstwy papy polimerowo- asfaltowej PF 180/3000

termozgrzewalnej. Izolacja pozioma dolna powinna by¢ utozona pod tawa fundamentowg przy
$cianach zelbetowych i na wierzchu tawy fundamentowej przy $cianach fundamentowych z bloczkéw
betonowych.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni Scian od wierzchu fawy
fundamentowej i powinna by¢ pofaczona z izolacjg pozioma $cian i podtozy.

Utozona na Scianie fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawac¢ co najmniej | cm z kazdej strony
sciany po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podtozy pod posadzki papa utozona na $cianie
fundamentowej powinna wystawac 20 cm.

Izolacja pozioma dolna w budynkach w czesciach podpiwniczonych powinna by¢ utozona na $cianach na
wysokosci wierzchu tawy fundamentowej, a izolacja pozioma gérna - pod stropem. W przypadku budynkdéw
posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu dopuszcza sie uktadanie gérnej izolacji poziomej $cian na
wysokosci wierzchu cokotu ok. 30 cm nad terenem.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni scian od wierzchu tawy fundamentowej do
wysokosci 0k.30 cm nad teren lub chodnik przylegty do budynku. Powinna byé potgczona z izolacjg pozioma
Scian.

Izolacja pozioma budynkéw w czesciach niepodpiwniczonych powinna by¢ utozona ponizej poziomu posadzki na
wysokosci minimum 15 ¢cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku.

Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatéw dziatajgcych na siebie szkodliwie, np. materiatéw asfaltowych ze
smotowymi lub materiatdw bitumicznych z foliami PVC z wyjatkiem folii bitumo i olejoodpornej jest
niedopuszczalne.

Mieszanie materiatdw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

Grubos$¢é warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz pomiedzy poszczegdlnymi warstwami
izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Przy uktadaniu izolacji podtozy szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie.

W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie wymagajgcych instalacji odwadniajacej, powinny by¢
zainstalowane urzadzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku
kratki sciekowe;j. 1zolacje wodoszczelna nalezy uktadaé bezposrednio pod posadzka.
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Spadek warstwy izolacyjnej podktadu oraz posadzki w kierunku kratki sciekowej powinien wynosi¢ min. 1% w

pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogélnym i min. 1,5 % w obiektach budownictwa przemystowego.

Izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na sciany na wysoko$¢ co najmniej 10 cm oraz potaczona z
urzadzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda gromadzaca sie na niej sptywata do kanalizacji.

W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed mozliwoscia zawilgocenia w czasie eksploatacji, nalezy
zastosowac izolacje z co najmniej dwoch warstw papy asfaltowej przyklejonej do podktadu i sklejonej miedzy
sobg lepikiem asfaltowym.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podtoza lub podktadu.
Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne
uszkodzenia.

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje przeciwwilgociowa z materiatéw bitumicznych
powinna by¢ réwna i czysta.

Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C,
natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

Uktadanie izolacji z papy termozgrzewalnej
» Uktadanie izolacji przy krawedziach:

Przed utozeniem izolacji miejsca te nalezy zagruntowaé. W pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ naroze
wkleste i wypukte wyklejajgc je arkuszami materiatu izolacyjnego o wymiarach dostosowanych do izolowane;j
powierzchni. Minimalny zaktad tych arkuszy musi wynosi¢ 8 cm.

* Uktadanie izolacji:

Uktadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajac sie w gore. Celem unikniecia
nafozenia sie czterech warstw izolacji uktadamy catg dtugosc rolki na przemian z potowa jej dtugosci. Poczatek
rolki mocujemy za pomocg recznego palnika, a catg rolke ustawiamy zgodnie z uksztattowaniem obiektu.
Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych nalezy wykonac przy uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm
(potowa szerokosci rolki). Zaktad czotowy miedzy koricami rolek winien wynosi¢ 15 cm. Nalezy szczegdlnie
doktadnie wklejac¢ izolacje we wkleste krawedzie izolowanego przekroju nie naciggajac przyklejanego
materiatu. Wszystkie arkusze uszczelniajgce powinny doktadnie przylegac do podtoza bez fatd i zataman
(zmarszczen) materiatu izolacyjnego.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajgcy bitum, ktdry gwarantuje szczelne
potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na odlegtos¢ ok. 1-2
cm oraz na catej dtugosci podgrzewanej rolki.

* Usuwanie uszkodzen i btedéw utozenia izolacji:

Podczas uktadania izolacji mogg nastgpic nastepujace jej uszkodzenia:
* przebicie lub przeciecie,

* zamkniete pecherze powietrza,

* zmniejszony ponizej 5 cm zaktad arkusza lub jego brak,

 zatamania i fatdy.
Usuwanie uszkodzen:

* w przypadku przebicia, przeciecia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nalezy miejsce uszkodzone
odkurzy¢, przetrzec¢ czystg szmatg zwilzong benzyng ekstrakcyjng i nakleic faty z tego samego materiatu.
tata
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powinna mie¢ zaokraglone naroza oraz przykrywac uszkodzenie z 15 cm zapasem. tate, a zwtaszcza jej

krawedzie, nalezy starannie docisng¢ do podtoza recznym watkiem,

* w przypadku zamkniecia pod izolacjg pecherzy powietrza, nalezy przebi¢ jgostrym narzedziem,
starannie wycisng¢ powietrze i nakleié¢ na to miejsce tate w sposdb jak wyzej,

* w przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktadu nalezy w tym miejscu nakleic tate,

* w przypadku wystgpienia na przyklejonym arkuszu fatdy, nalezy jgprzecigé i rozprostowac lub wycig¢, a
nastepnie naklei¢ w tym samym miejscu fate,

* inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiatéw samoprzylepnych nalezy
usuwac wg indywidualnych rozwigzan, po uzgodnieniu zInzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne  zasady kontroli jako$ci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6 oraz instrukcji
producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Czestotliwosc¢ oraz zakres badan materiatéw izolacyjnych powinien by¢ zgodny PN-B-10260:1969 Izolacje
bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegdblnosci powinna byé oceniana :

wiasciwosci materiatdw izolacyjnych

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z
dokumentacja projektowgq oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytwaorcy.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt izolacyjnych materiatéw ktérych wiasciwosci techniczne nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm lub Swiadectw ITB.

Nie nalezy stosowad rowniez materiatéw przeterminowanych.

6.2.2. Warunki badan materiatdw izolacyjnych i innych materiatdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej izolacji

7.3 Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
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8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10260:1969 lzolacje bitumiczne . Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
C. przygotowanie podtoza,
d. prawidtowos¢ wykonania izolacji,

sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu sprawdzenie
spadkoéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych sprawdzenie ciggtosci
warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem sprawdzenie doktadnosci obrobienia
narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.9

9.2. Podstawag rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-B-
24820:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Stosowac

przepisy wg ST ,,Wymagania ogdlne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STB 01.07. IZOLACJE TERMICZNE

1. Nazwa zamdwienia

»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE”

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacje
termiczne .

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST

izolacji termicznej ze styropianu
izolacja z wetny mineralnej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji termicznej zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne iinstrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgdane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych izolacji

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Przy wykonaniu izolacji nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-
02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania iobliczenia.
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Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét podano w ST
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
,Wymagania ogdlne , pkt.2 ,,

2.2. Styropian EPS 100 powinien odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN- B-
20130 Ptyty styropianowe

2.3. Ptyty z wetny mineralnej powinien odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie BN-
71/6755-08 Wyroby termoizolacyjne. Ptyty i filce z wetny mineralnej

2.4 System ptyt spadkowych z wetny mineralnej

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.
Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.

Wykonawca powinien obejrzec¢ caty partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen powinien
zleci¢ badanie losowo pobranych prébek.

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonywania izolacji termicznych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania izolacji termicznej, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach krytych
i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt
betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatéw termoizolacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego

Przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddéw
Pomieszczenia powinny by¢ suche.

5.3 Wykonywanie izolacji termicznych - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN91/B-
02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

5.3.1 Przygotowanie podtoza :
podtoze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Uktadanie izolacji
- utozenie termoizolacji.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.

Warstwy ocieplajgce powinny by¢ wbudowane w taki sposdb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku parg wodng ani wilgocig pochodzgcg z innych zrédet.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mied statg gruboscé. Ptyty
izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w kolejnych warstwach
wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny miec¢ jednakowg grubosc.

Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg uzyskuje
sie stosujgc warstwe ochronng z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zaktadami min. 20 cm.

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje termiczng z materiatéw termoizolacyjnych powinna byé rowna i
czysta.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6 oraz instrukcji
producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow izolacji termicznej powinien by¢ zgodny z PN-B- 02020:1991
Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

W szczegdblnosci powinna byé oceniana :
zawilgocenie materiatu izolacyjnego
wtasciwosci termiczne materiatéw

6.2.2. Warunki badan materiatow termoizolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢é wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania.
Powierzchnie izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej izolacji

7.3 Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i
obliczenia.

Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,
d. prawidtowos$¢ wykonania izolacji,

sprawdzenie czy grubos$é warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci wspoétczynnika
K

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza sprawdzenie czy
styropian nie styka sie z materiatami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania iobliczenia.
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PN-B-20130:1989 Wyroby do izolacji w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E) PN-B-
23100:1975 Wetna mineralna — Wymagania i badania techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano -montazowych . Arkady 1989 Nalezy
stosowac przepisy zgodnie ST ,, Wymagania ogdlne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STB 01.08 PODLOZA NA GRUNCIE

1. Nazwa zamdwienia

+»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE”

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podtoza na
gruncie

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
zageszczenie gruntu rodzimego
wykonanie podbudowy betonowej
wykonanie podbudowy z piasku

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

B roboty budowlane przy wykonywaniu podtozy nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem podtozy na gruncie zgodnie z ustaleniami projektowymi,

I Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

B procedura — dokument zapewniajacy jakos$é¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

B ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych podtozy na gruncie

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu podtozy nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-B-02480:1986 Grunty
budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano -montazowych . Arkady 1989

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5
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2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne ,, pkt.2

2.2 Beton B10

2.3 Piasek

Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytworni klasy przyjetej w projekcie.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robot

Roboty nalezy wykonywadé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji robo6t zgodnie
z zatozong technologia.

Betonowanie konstrukcji
Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania.

Dobor srodkow transportu wewnetrznego powinny zapewnié dostarczenie do miejsca betonowania betonu o
zatozonej konsystencji oraz przyjetego sposobu zageszczania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt.4
4.2 Transport beton

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystencji i sktadu
Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie moze by¢ dtuzszy niz:

* 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C

* 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C 25 mi
n.- przy temperaturze otoczenia do + 30°C

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét

2 Przed rozpoczeciem prac powinien by¢ sprawdzony stopnia zageszczenia gruntu rodzimego Dogeszczenie
gruntu rodzimego do 1d=0.5, jezeli zachodzi przypadek nizszego stopnia zageszczenia.

Przy wykonywaniu podtozy - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-B-02480:1986 Grunty budowlane.
Podziat, nazwy, symbole i okreslenia
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Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano -montazowych . Arkady 1989
5.3.1  Przygotowanie podtoza :
podtoze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Wykonanie podtoza z piasku
5.3.2. Wykonanie podtoza
- Wykonanie podtozy z betonu C 12/15 z uwzglednieniem dylatacji.

- Pielegnacja betonu.

Nalezy wykonac sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukcji.

W przypadku gdy, stopien zageszczenia jest nizszy niz 1d<0.5 nalezy dokonaé zageszczenia na gtebokos¢ co
najmniej 50 cm do 1d=0.5.

Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i podsypki
piaskowo-zwirowej. Przy sprawdzeniu stanéw gruntéw w podtozu nalezy stosowaé¢ makroskopowe metody
badan gruntéw zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.

Badania sktadnikdw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki betonowe;j i
prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robdot betonowych.

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac¢
wszystkie wymagane normami wtasciwosci betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien
obejmowac wszystkie wymagane normami wtasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco. Kontroli powinny podlegac parametry
od ktérych zalezy jakos¢ betonu.

Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejszg niz 2
razy na kazda zmiane robocza. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na Sciskanie prébek
pobranych z danej partii betonu. Liczba prébek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu przy czym
nie moze by¢ mniejsza niz | prébka na 50 m3 betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 probek na partie betonu. Prébki
pobiera sie losowo.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin po ktérym beton powinien uzyskaé
wymagang wytrzymatosé, to nalezy jg sprawdzac po 28 dniach.

6.2.2. Warunki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.7
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7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie podtozy oblicz sie w metrach szescienny wykonanych podtozy

7.3 Wielkosci obmiarowe podtozy okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano -montazowych . Arkady 1989
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnos¢ z dokumentacja techniczng ,
b. rodzaj zastosowanych materiatéw,
C. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos$¢ wykonania podtoza

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano -montazowych . Arkady 1989

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

75

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

STB 01.09 WYLEWKA BETONOWA

1. Nazwa zamdwienia

,ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE”
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wylewki
betonowe;j.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

- Wylewka betonowa

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu wylewki nalezy rozumieé wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem wylewki zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych wylewki

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu wylewki zatartej na gtadko nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-62/B-10144
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét podano w ST
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
»,Wymagania ogdlne , pkt.2

2.2. Masa betonowa

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2 Wykonawca przystepujgcy do wykonania wylewki , powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z miksokretu
i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4

4.2. Transport.

Transport mieszanki na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystencji i sktadu
mieszanka musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie
moze by¢ dtuzszy niz:

* 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C

* 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C 25 mi
n.- przy temperaturze otoczenia do + 30°C

Stosowanie srodkdw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robot

- Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru warstwy izolacyjne;j
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5.3.Przy wykonywaniu wylewki nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-62/B-10144 Podtoza z betonu i

zaprawy cementowe]. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
5.3.1 Przygotowanie podtoza :
- podtoze powinno sprawdzone i przygotowane

5.3.2. Wykonanie wylewki

Wylewka betnowa powinna by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej i
przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem w zaleznosci od usytuowania i przeznaczenia
pomieszczenia.

Grubos¢ wylewki powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz od stopnia $cisliwosci warstwy
izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowe;.

Grubos¢ wylewki nie powinna by¢ mniejszaniz:
a) podktadu zwigzanego z podtozem - 25 mm
b) podktadu na izolacji przeciwwilgociowej - 50 mm
c) podktadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdZwiekowej lub cieplnej z materiatu o duzej
Scisliwosci - 40 mm

Wytrzymato$é wylewki badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie 12 Mpa, na
zginanie 3 Mpa

Jesli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej jest nasigkliwy i nieodporny na zawilgocenia powinien by¢
ostoniety warstwg ochronng przed wykonaniem wylewki.

Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwiekowe] przed zawilgoceniem wodg zarobowg uzyskuje sie
stosujgc warstwe ochronng z folii polietylenowej uktadanej na zaktad.

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku
(Scian, stupdéw, schodow) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu.

Wylewka powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem styropianu gr. | cm.
W konstrukcjach podtég powinny by¢ uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w
ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatéw.

Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeline dylatacyjna.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscu styku réznych
konstrukcji podtég.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac¢ w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one
dzieli¢ powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m? przy dtugosci boku prostokata nie
przekraczajgcej 6 m.

Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m? przy najwiekszej dtugosci boku -3m.

Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia w Swiezym
podktadzie betonowym o gtebokosci rownej -1/3 - 1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie
powinien przekracza¢ 6 m a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich szerokosci.
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Mase nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej
grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie folia
polietylenowa.

W pomieszczeniach, w ktorych wystepuje kratki sciekowe nalezy wykonac spadek do kratek

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6 oraz instrukcji
producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan betondéw powinien by¢ zgodny z PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i
zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana :

- wiasciwosci techniczne zastosowanych betonéw

6.2.2. Warunki badan materiatéow izolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcy ptaszczyzne pozioma lub pochylong zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac
przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Nalezy stosowac¢ metody kontroli zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne" i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie wylewki oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanego wylewki.

7.3 Wielkosci obmiarowe wylewki okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
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8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnosc z dokumentacja techniczng, b
rodzaj zastosowanych materiatéw,

C  przygotowanie wylewki,
d prawidtowos¢ wykonania wylewki
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni wylewki
- sprawdzenie potaczenia
- sprawdzenie grubosci wylewki
- sprawdzenie wytrzymatosci wylewki

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wktadek
dylatacyjnych itp.

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw podktadowych f
sprawdzenie scieralnosci wylewki

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-
75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989
Aprobaty techniczne materiatdw i zalecenia producenta.

Nalezy stosowad przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne"

UWAGA :
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STB 01.10 PODLOGI Z PLYTEK TYPU ,,GRES”
1. Nazwa zamdwienia

»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE”

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadziny
schodow z ptytek gresowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

podtogi z ptytek gresowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu posadzki z ptytek gresowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem podtdg z ptytek gresowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych podtdg z ptytek gresowych

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Przy wykonaniu podtogi z ptytek gresowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
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Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét podano w ST
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
,Wymagania ogélne , pkt.2

2.2. zaprawa klejowa

2.3. zaprawa fugowa

2.4 ptytki gresowe, porcelanowe o powierzchni gtadkiej, matowej, antyposlizgowe (R10), klasa
Scieralnosci min. IV, grubos¢ min. 10 mm

2.5 profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych

Ptytki gresowe i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jako$ci producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania podtdg z ptytek gresowych.

Wykonawca przystepujacy do uktadania podtogi z ptytek gresowych , powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogéblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego
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Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac¢ odbioru posadzki betonowej

5.3. Przy wykonywaniu podtogi z ptytek gresowych nalezy przestrzegac zasad  podanych
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek Wymagania i badania przy odbiorze

5.3.1 Przygotowanie podtoza :

5.3.2. Wykonanie podtogi z ptytek gresowych

- sprawdzenie podtozy
- utozenie ptytek na klej
- spoinowanie ptytek

- oczyszczenie ptytek

Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na ptaszczyznach poziomych pomieszczerh mokrych oraz w
pomieszczeniach bez spadkéw podtogi.

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki
do elementéw odwadniajgcych, min. 1.5%.

Podtoze pod ptytki (zaprawa uszczelniajgca) powinno by¢ nosne a wytrzymatosé na odrywanie powinna by¢ zgodnie
z PN/B - 10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niz 0.5MPa.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykoriczeniowym.

Ptytki nalezy rozmierzad tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa
ptytki.

Oktadziny ceramiczne uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej Warstwa
kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Styki (krawedzie) podtoga/sciana spoinowac fugg silikonowa. Szczeline przed utozeniem ww. fug brzegi ptytek
zagruntowac podktadem do fug silikonowych.

Catosc powierzchni spoinowacd fugg mineralng .
Szerokos¢ fug - 5mm.

Na krawedziach zewnetrznych murkéw stosowac profil narozny PVC. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci
ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

Uszczelnienia podtozy oraz ukfadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu
technologicznym przez jednego podwykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6 oraz norma
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan podtogi z ptytek gresowych powinien by¢ zgodny Instrukcji wykonania
podtdg z ptytek gresowych .

W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane :
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wiasciwosci techniczne zastosowanych ptytek

6.2.2. Warunki badan materiatéw na podtogi gresowe i innych materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie podtogi z ptytek gresowych oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej podtogi wraz z cokotami.

7.3 Wielkosci obmiarowe podtogi z ptytek gresowych i cokotéw z ptytek okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowe] z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.8 oraz normy
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

C. przygotowanie podtoza,

d. wyglad zewnetrzny

e. prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni

f. sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem
g. sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéow

h. sprawdzenie wykoriczenia posadzki

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 176 Ptytki gres nieszkliwione
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych -Arkady 1989 Karty
techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatéw.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

STB 01.11 PODKtAD WYROWNUJACE | WYGLADZAJACE Z ZAPRAWY
SAMOPOZIOMUJACEJ

1. Nazwa zamdwienia

»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE”

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podktadu
wyrownujacego i wygtadzajgcego z zaprawy samopoziomujgcej

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

- podktad wyréwnujgcy i wygtadzajacy z zaprawy samopoziomujgcej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu podktadu wyréwnujgcego i wygtadzajgcego z zaprawy
samopoziomujacej nalezy rozumieé wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem podktadu
wyréwnujacego i wygtadzajgcego z zaprawy samopoziomujacej zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych podktadu wyréwnujgcego i wygtadzajgcego

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Przy wykonaniu podktadu wyréwnujgcego i wygtadzajgcego nalezy przestrzegac zasad podanych w normie.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét podano w ST
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne ,, pkt.2

2.2 zaprawa samopoziomujaca na bazie wysokogatunkowych cementdw i wypetniaczy mineralnych, o bardzo
dobrej rozlewnosci, przyczepnosci do podtoza oraz dobrych parametrachwytrzymatosciowych

3 SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2 Wykonawca przystepujgcy do wykonania posadzki betonowej, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4
4.2. Transport.

Transport zaprawy nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane zaprawe przed wptywami

atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Podtoze powinno by¢ mocne i doktadnie oczyszczone. Stare powtoki poprzedniej posadzki usungé.

5.3.Przy wykonywaniu podktadu nalezy przestrzegac zasad podanych w normie.
5.3.1 Przygotowanie podtoza :
- podtoze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Wykonanie podktadu wyréwnujgcego i wygtadzajacego z zaprawy samopoziomujgcej Miejsca
zgrubienia oraz zbedne elementy wystajgce nalezy zlikwidowaé.
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Wieksze ubytki i spekania podtoza nalezy wyréwnac za pomocg zaprawy

Utozy¢ folii PE o gr. 0,1 mm na zaktad szerokosci 20 cm na podtozu istniejgcym jako warstwy
oddzielajacej

Pola, na ktére bedzie wylewany podktad, powinny zostaé odizolowane od $cian za pomocga
samoprzylepnej tasmy dylatacyjne;j.

Dylatacje brzegowe izolujg podtogi od Scian oraz dodatkowo kompensujg ruchy warstw podtogi podczas wigzania
zaprawy oraz w trakcie uzytkowania.

Przed zasadniczym wylewaniem zaprawy nalezy okresli¢ wystepujgce w pomieszczeniu odchytki od poziomu, np. z
uzyciem reperéw wysokosciowych.

Jezeli podtoze w pomieszczeniu jest poziome, wyréwnywanie podtoza w pomieszczeniu mozna
wykonywacé bez ustawiania reperéw w polu wylania, a jedynie z oznaczeniami na scianie.

Zaprawe przygotowujemy, wsypujgc do wiadra suchg mase do odmierzonej wczeéniej zimnej wody zdatnej do picia
i mieszamy mechanicznie.

Ptynna zaprawa, przed samym uzyciem, powinna zosta¢ ponownie wymieszana i wylewana w dosc¢ szybkim tempie,
dlatego zaleca sie aby zaprawe przygotowad jednoczesnie w kilku wiadrach.

Doktadnie wymieszang zaprawe wylewamy w polu pasami, zaczynajac wzdtuz najbardziej oddalonej od wyjscia
Sciany, stopniowo cofajgc sie do wyjscia.

Przyjmuje sie zasade nie wchodzenia na juz wylang powierzchnie.

Po wylaniu pasa szerokosci ok. 0,5 m zaprawe nalezy delikatnie rozprowadzi¢ dtugg stalowg paca.
Zamaszyste ruchy koliste umozliwiajg Sciggniecie nadmiaru zaprawy w kierunku do siebie, a odpowiedni kat
jej trzymania umozliwia dodatkowo odpowietrzenie warstwy.

Podczas wylewania nalezy sprawdzac, czy powierzchnia nie wykazuje zataman i falowania oraz kontrolowa¢ jej
grubosc¢ poprzez zagtebianie caldwki lub zapatki.

Wylewanie zaprawy réwnolegle do sciany pasami wykonujemy stopniowo na catej powierzchni
pomieszczenia.

W kazdym pasie nalezy powtarzaé poszczegdlne czynnosci technologiczne $ciggania nadmiaru zaprawy oraz
odpowietrzania z uzyciem pacy.

Odpowietrzanie zaprawy mozna tez wykonac za pomocg specjalnych watkéw odpowietrzajgcych. Odpowietrzenie
to, zwane tepowaniem, jest bardzo skuteczne.

Przy duzych powierzchniach zaleca sie uzycie agregatu mieszajgco-pompujgcego o wydajnosci ok. 22I/min.

W jednym cyklu miesza on zaprawe z wodg i utrzymujac ciggle okreslong konsystencje zaprawy podaje jg do
miejsca wylania oddalonego nawet 6 60 cm, na wysoko$¢ 20 m.

Przy wylewaniu mechanicznym prace rowniez rozpoczynamy wzdtuz najbardziej oddalonej od wyjscia $ciany.
Waz podajacy nalezy prowadzi¢ nisko i jednostajnie, kontrolujgc grubos¢ wylania prowadzeniem weza.

W trakcie wylewania zaprawy druga osoba powinna ciggle dopetnia¢ kosz zasypowy maszyny suchg zaprawg z
workéw oraz kontrolowaé niezmiennos¢ parametréw pracy urzadzenia.

Po wylaniu zaprawy w pasie o szerokosci 1,0 m nalezy zatrzymaé na chwile maszyne, aby odpowietrzy¢ wylang
powierzchnie packa stalowg lub watkiem kolczastym.

Kazdy pas odpowietrzy¢ nalezy przed poczatkiem wigzania zaprawy.
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Przerwe w pracy agregatu powyzej 20 min trzeba zaplanowac i przeczysci¢ wéwczas weze podajgce. Gotowa
powierzchnia powinna by¢ wtaczona z ruchu na czas ok. 10 godz.

Nalezy unikaé przeciggdw, nastonecznienia, nie wolno polewac zaprawy wodg, nakrywac folig. W
przypadku duzych pdl lub przy zmianie grubosci warstwy, stosuje sie specjalne zastawki.

Usuwa sie je po zwigzaniu zaprawy, a nastepnie dolewa sie kolejne pasy.

Po stwardnieniu zaprawy nalezy , przenies¢” istniejgce w podtozu szczeliny dylatacyjne, nacinajac je ostrym nozem
lub tarcza do betonu.

W podktadach szczeliny nacina sie na powierzchni powyzej 20 m2.

Przenoszenie dylatacji konstrukcyjnych budynku nalezy kazdorazowo konsultowaé z projektantem. Wyktadziny
mozna uktadaé na podktadzie po jego catkowitym wyschnieciu ( pomiary z uzyciem wilgotnosciomierza).

W pomieszczeniach, w ktorych wystepuje kratki sciekowe nalezy wykonac spadek do kratek

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne  zasady kontroli jako$ci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6 oraz instrukcji
producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan podktadu powinien by¢ zgodny z normg. W
szczegblnosci powinna by¢ oceniana :

- wiasciwosci techniczne zastosowanych zapraw

6.2.2. Warunki badan zapraw i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma lub pochylong zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac
przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Nalezy stosowaé metody kontroli zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne" i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie podktadu oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanego podktadu.

7.3 Wielkosci obmiarowe podktadu okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla

Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,

b  rodzaj zastosowanych materiatow, c
przygotowanie podtoza,

d prawidtowos¢ wykonania podktadu

sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podkfadu
- sprawdzenie pofaczenia podkfadu z podktadem istniejgcym

- sprawdzenie grubosci podktadu

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie kratek sciekowych, wktadek
dylatacyjnych itp.

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw podktadowych f
sprawdzenie $cieralnosci podktadu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00,, Wymagania ogdlne ” pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989
Aprobaty techniczne materiatow i zalecenia producenta.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne"
UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci
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STB 01.12 PODLOGI Z WYKtADZINY PCV

1. Nazwa zamdwienia

,ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE”

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podtogi z
wyktadziny

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

podtogi z wyktadziny z cokolikiem przysciennymi

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

roboty budowlane przy wykonywaniu podtoga z wyktadziny nalezy rozumiec¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem podtogi z wyktadziny zgodnie z ustaleniami projektowymi, Wykonawca
— osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych podtogi z wyktadziny.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
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Przy wykonaniu podtogi z wyktadziny nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-76/B-10150 Posadzki
z wyktadzin sztucznych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00

,Wymagania ogolne , pkt.2

2.2 Hol, szatnia, schody: posadzki z wyktadzin PCV akustycznych o parametrach nie gorszych niz:

e Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874 : 34

e Grubos¢ catkowita EN 1SO 24346 : min. 3.10 mm

o Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 1SO 24340 : min. 1,02 mm
e  Masa catkowita wg EN 1SO 23997 : 3250 g/m?

e  Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem XP

e  Reakcji na ogien wg EN 13501-1: Bfl-s1

e  Antyposlizgowa wg DIN 51130: R9 wg EN 13893: >0.3

e  Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) max. 0.09 mm
e  Trwatos$¢ barwy wg EN ISO 105-B02 min. 6

e  Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna.
e  Redukcja dzwiekdw wg NF EN ISO 717/2: min. 17dB

e  Poprawa akustyki NF S31-074: <65 dB, Klasa A

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM (ogrzewanie podtogowe
<1,8%), czystym rownym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

2.3 tazienki: posadzki z wyktadzin obiektowych PCV heterogenicznych o parametrach nie gorszych niz:

e  Klasa uzytkowa wg EN 1SO 10874 : 34/43

e  Zawartosc spoiwa wg EN ISO 10582: Typ |

e Grubosc¢ catkowita wg EN 1SO 24346 : min. 2.45mm

e  Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340 : min. 1.02 mm

e  Waga catkowita wg EN ISO 23997 : 3200 g/m?
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Zabezpieczona poliuretanem TopClean xp Perfekcyjna higiena oraz tatwe czyszczenie i niskie koszty pielegnacji

Reakcji na ogient wg EN 13501-1: Bfls1

Antyposlizgowos¢ wg DIN 51130 : R9, wg EN 13893: 20.3
Wgniecenie resztkowe wg EN 1SO 24343-1 : 0.04mm,
Oddziatywanie ndzek mebli wg EN 424: brak uszkodzen
Oddziatywanie kétek krzeset wg 1SO 4918: brak uszkodzen
Trwatos¢ barwy wg EN ISO 105-B02; 6

Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815; <2kV - antystatyczna.

Redukcja dzwiekéw uderzeniowych wg EN I1SO 717/2: AL,, = 9dB

2.4 Sala zabawowa w czesci jadalnej: wyktadzina naturalna Linoleum xf2 2.5mm lub réwnowazna o parametrach nie
gorszych niz:

Klasa uzytkowa wg EN 685: 43/34/23

Grubos¢ catkowita wyktadziny wg EN 428: 2.50 mm

Waga catkowita wg EN 430: 3000g/m2

Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1: 0,08 mm

Zabezpieczenie powierzchni: xf2 zapewniajgca trwatosé nawierzchni i fatwos¢ pielegnacji
Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV

Wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, wg EN 13893: 20.30

Klasa palnosci: Bfls1

Redukcja dzwiekéw wg EN 1SO 717/2: <6dB

Klasyfikacja UPEC: Class C < 85 dB

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym, czystym réwnym, maksymalna nieréwnos$é 6mm/3m.

2.5 Sala w czesci zabawowej: wyktadzina dywanowa EcoBase - tuftowana 1/10” w postaci petelkowej strukturyzowanej w formie
ptytek o wymiarach 50 x 50 cm o parametrach nie gorszych niz:

Rodzaj podtoza: EcoBase® * — Zawiera przynajmniej 75% materiatéw pochodzacych z recyklingu — pozytywnie
zdefiniowanych wg modelu C2C

Klasyfikacja uzytkowa: 33 uzytkowanie komercyjne — intensywne uzytkowanie
WH1dkno runa: BCF Poliamid 6 ECONYL®

Metoda barwienia: Barwiona w masie

Wysokos¢ catkowita: 8,0 mm

Wysokos¢ warstwy uzytkowej: 4,1 mm

Ciezar catkowity: 4650 g/m2

Ciezar runa: 870 g/m2

Liczba peczkdw: 1580 /dm?2

Klasyfikacja ogniowa: Bfl - s1

Klasa komfortu: LC2

Ttumienie dzwiekow uderzeniowych: 25 dB
94

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na ptynie antyposlizgowym na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2,0 % CCM, czystym,
réwnym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

2.3 listwy przyscienne/ Cokolik o wysokosci ok.10 cm z wyktadziny wywinietej na $ciane.

2.4 materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonania podtdg z wyktadzin

Wykonawca przystepujgcy do uktadania wyktadzin, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi
i drobnego sprzetu montazowego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw
Rolki wyktadziny nalezy magazynowac w pozycji pionowej.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport wyktadzin nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania podtég z wyktadziny powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego

Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac odbioru posadzki betonowe;j

Wykonywaniu podtogi z wyktadziny - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-76/B- 10150
Posadzki z wyktadzin sztucznych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5.3.1 Przygotowanie podtoza :
podfoze powinno sprawdzone i przygotowane

5.3.2. Wykonanie podtogi z wyktadziny
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- sprawdzenie i przygotowanie podtozy

- zagruntowanie podtozy
- dociecie arkuszy wyktadziny zgodnie z projektem
- wyklejenie listew przysciennych

- usuniecie resztek montazowych izabrudzen
Temp. pomieszczen > 10 "C.

Wyktadzina powinna aklimatyzowac sie w pomieszczeniu min. 24 h /rolka powinna by¢ rozluzniona/. po pocieciu
na kawatki wykfadzina powinna aklimatyzowaé¢ sie w pomieszczeniu kolejne 24 h w jednym pomieszczeniu
uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej

Przygotowanie podtoza.

Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rdéwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie, i ttuszczace sie warstwy
zapraw.

Podtoze powinno byé nosne a wytrzymatosc¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B - 10107 nie mniejsza niz
0.5MPa. Zawartos¢ wilgoci nie powinna by¢ wieksza wagowo od 4%.

Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin. Wilgotnos¢ nie
moze przekraczac 3% dla betonu.

Przed kazda czynnoscig doktadnie odkurzy¢ i zamies¢ podtoze.

Porowatos¢ sprawdzi¢ przez potozenie kropli wody na podtozu. Kropla powinna znikng¢ w czasie 1-10 min. w
przeciwnym wypadku uzy¢ gruntu odpowiednio zwiekszajgcego lub zmniejszajgcego porowatosc.

Arkusze wyktadziny powinny by¢ scisle do siebie dopasowane, utozone prostopadle do Sciany z oknami.

taczenia nie powinny sie znajdowac w miejscach nasilenia ruchu. Uktadanie
wyktadzin podtogowych :

Zaleca sie uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopasowanie wyktadziny w naroznikach.
Dopasowanie, cokoliki, narozniki - szczegéty - wg opisu technologicznego uktadania wyktadziny.

Arkusze wyktadziny nalezy tagczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.
Nadmiar zgrzewu nalezy usuwac za pomoca specjalnego noza.

Frezowanie i spawanie narozy i ztgczy nalezy wykonac¢ po wyschnieciu kleju.

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej z koricowka do
zgrzewania sznurowego.

Do frezowania wszystkich ztgcz nalezy stosowac frezarke reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie
mozna frezowacd przy pomocy frezarki elektryczne;j.

Wszystkie zgrzewy muszg ostygngé przed odcieciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca sie dwuetapowa obrdbke
zgrzewu: wstepna i wygtadzajaca.

Dopasowanie, cokoliki, narozniki - szczegdty - wg opisu technologicznego uktadania wyktadziny.

Temp. pomieszczen > 15 "C.

Wyktadzina powinna aklimatyzowaé sie w pomieszczeniu min. 24 h.
Przygotowanie podtoza.
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Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia

pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie, i ttuszczace sie warstwy
zapraw.

Podtoze powinno byé no$ne a wytrzymato$c¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B - 10107 nie mniejsza niz
0.5MPa. Zawartos¢ wilgoci nie powinna by¢ wieksza wagowo od 4%.

Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste odpowiednio porowate, bez peknieé i szczelin. Wilgotnos¢ nie
moze przekraczac 3% dla betonu.

Przed kazda czynnoscig doktadnie odkurzy¢ i zamies¢ podtoze.

Porowatos¢ sprawdzi¢ przez potozenie kropli wody na podtozu. Kropla powinna znikng¢ w czasie 1-10 min. w
przeciwnym wypadku uzy¢ gruntu odpowiednio zwiekszajgcego lub zmniejszajgcego porowatosc.

Arkusze wyktadziny powinny by¢ scisle do siebie dopasowane, utozone prostopadle do Sciany z oknami.

taczenia nie powinny sie znajdowaé w miejscach nasilenia ruchu. Uktadanie
wyktadzin podtogowych :

Zaleca sie uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopasowanie wyktadziny w naroznikach.
Dopasowanie, cokoliki, narozniki - szczegdty - wg opisu technologicznego uktadania wyktadziny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Czestotliwosc¢ oraz zakres badan wyktadziny powinien by¢ zgodny PN-76/B-10150 Posadzki z wyktadzin
sztucznych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinny byc¢ oceniane : rodzaj
uzytych materiatéw i ich grubosci

grubosci poszczegdlnych warstw posadzkowych utozonych na podktadzie
wygladu zewnetrznego podtogi oraz jej rownosci

szerokosci i prostolinijnosci spoin
doktadnosci i starannosci wykonczenia

6.2.2. Warunki badan materiatéw na podtogi z wyktadziny i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie podtogi z wyktadziny oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanej podtogi wraz z cokolikami.
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7.3 Wielkosci obmiarowe podtogi z wyktadziny okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z

uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania podtég z wyktadziny PN-76/B-10150 Posadzki z
wyktadzin sztucznych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
C. przygotowanie podtoza,
d. wyglad zewnetrzny
e. prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni
f.  sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem
g. sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow

h. sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania cokotéw podtogowych

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.9

9.2. Podstawag rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
Instrukcja wykonania podtég z wyktadziny PCV ITB 1976 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne". Zalecenia producenta wykfadzin.
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UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STB 01.13 STOLARKA PVC

1. Nazwa zamdwienia

,ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE”

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru montazu stolarki
PCV.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.2 Zakres robét objetych ST

montaz stolarki PCV
montaz parapetéw

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

roboty budowlane przy wykonywaniu montazu elementéw z PCV nalezy rozumiec wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem montazu elementéw PCV zgodnie z ustaleniami projektowymi, Wykonawca — osoba
lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

procedura — dokument zapewniajacy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych elementéw PCV

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Przy montazu stolarki z PCV nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5
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2. MATERIALY

2.2 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
,Wymagania ogélne , pkt.2

2.2 stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg opisu w projekcie

2.3 parapety wewnetrzne

2.4 parapety zewnetrzne

2.5 pianka montazowa

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania montazu stolarki PCV

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki i PCV, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie stolarki z PCV

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport stolarki nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogélne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robot
- Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw

- Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementdéw i innych
materiatéw pomocniczych

5.3 Montaz stolarki z PCV - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-
88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

5.3.1  sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oScieznic

5.3.2  zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
5.3.3 ustawienie i zakotwienie elementu stolarki

5.3.4  wypetnienie pianka szczeliny miedzy osciezem i oscieznica

5.3.5 silikonowanie ztgczy
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5.3.6  usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

5.3.7. montaz parapetow

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktdrych ma
przylegaé oscieznica.

W przypadku wystepowania wad w wykonaniu os$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy
oczysci¢ i naprawic.

Stolarke nalezy zamocowywaé w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach. Podczas
montazu stolarki w budynku nalezy stosowa¢ nastepujgce elementy kotwigce:

Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujgce w odlegtosci
nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec powstaniu
odksztatcen podczas zamykania.

Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na kazdy metr biezacy.

Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwag licowa nalezy pozostawi¢ szczeline ok.5
mm, ktdrg po zakoriczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic stolarke na
podkfadkach lub listwach.

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno
lub drzwi nalezy uszczelnié¢ pod wzgledem termicznym.

Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.

Osadzenie parapetow :

Osadzenie parapetdéw nalezy wykonywacd po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w pionowych
powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu.

Dla parapetow o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe
rozstawione w odlegtosci nie wiekszej niz 1,0 m.

Nalezy wyréwnaé zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na
piance montazowej lub silikonie.

Przed osadzaniem parapetdw krawedzie parapetu majace styk z ramg okienng i murem nalezy
zaszpachlowac silikonem.

Przy osadzaniu parapet nalezy wsung¢ we wrgb w ramie oscieznicy. Styk parapetu z oknem i $ciang

uszczelnic¢ silikonem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne  zasady kontroli jakosci robdt podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6 oraz instrukcji
producenta

6.2 Badania w czasie wykonywania robdt

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan stolarki PCV powinna by¢ zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana :
zgodno$¢é wymiarow
102

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
jakos¢ materiatéw, z ktorych stolarka zostata wykonana

prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétdéw konstrukcyjnych,
sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué

6.2.2. Warunki badan stolarki PCV i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Dostarczana na plac budowy stolarki nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085 Kontrola
jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
72/B-10180.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie stolarki oblicz sie w metrach kwadratowych w $wietle oscieznic

7.3 Wielkosci obmiarowe stolarki okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 0Ogdlne zasady odbioru robdét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng,
b. rodzajzastosowanych materiatéw,

C. prawidtowos$¢ montazu,

d. pionipoziom zamontowanej stolarki

€. pionipoziom zamontowanego parapetu

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz2 mm na 1 m wysokosci stolarki
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementu oscieznicy.

Roéznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz: Imm
przy dtugosci przekatnej do 1 m

2mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

3 mm przy dfugosci przekatnej powyzej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. BN-
79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci
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STB.01.14 STOLARKA ALUMINIOWA

1. Nazwa zamdwienia

»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE”

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru montazu stolarki
aluminiowej

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

montaz stolarki aluminiowe;j

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: roboty budowlane przy
wykonywaniu stolarki aluminiowej nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem montazu
elementéw aluminiowych zgodnie z ustaleniami projektowymi, Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca
ww. roboty budowlane,

procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze — procedura moze byc¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, ustalenia
projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonanych stolarki aluminiowej

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Przy montazu stolarki aluminiowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY
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2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
,Wymagania ogélne , pkt.2

2.2 stolarka aluminiowe wg zestawienia w projekcie

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonania montazu stolarki

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki aluminiowej, powinien wykazac¢ sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie stolarki

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych iprzewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport stolarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
- Przed przystagpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw

- Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementdéw i innych
materiatéw pomocniczych

5.3 Montaz stolarki - nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-
88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma
przylegaé oscieznica.

W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy oczyscic¢
i naprawic.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic stolarke na
podkfadkach lub listwach.

Ustawienie stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych.
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Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane

drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Producent stolarki i powinien dysponowac¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikéw
wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

Dylatacje:

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi
na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznosci wykonania robot
wykonczeniowych na mokro wokdét wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢
konstrukcje folig PCW.

Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowa nalezy pozostawi¢ szczeline min.5
mm, ktdrg po zakoriczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich
wypadkach nalezy stosowaé warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Wyjatek stanowi powierzchnia
cynkowa lub w petni ocynkowana gr. min. 35 urn. Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych zabezpieczac
przektadkami.

Nie wolno dopuscic¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w
przypadku impregnowania srodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

Szklenie:
Pakiety szklane termoizolacyjne, szkto bezpieczne wg zestawienia przegréd.

Producent szkta powinien udziela¢ min. 10 letniej gwarancji na szczelnos¢ zestawow szklanych i odpornosc na
pekanie pod wptywem naprezen w szkle.

Szyby nie moga sie stykac z rama aluminiowa, muszg spoczywac na podktadkach pod szkto stosowaé podktadki
regulacyjne i podpierajgce.

Wyposazenie:
W przypadku ciezaru szyb >90 kg stosowac zawiasy wzmocnione.

W drzwiach o ciezarze do 100 kg stosowa¢ 3 zawiasy - jeden w dolnej czesci skrzydta, 2 na gérze. Zawiasy z regulacja
pionowa i pozioma.

Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementéwaluminiowych. Wszystkie
uszczelki z kauczuku EPDM.

Wkrety montazowe, w akcesoriach - wszystkie ze stali nierdzewne;j.

5.3 Montaz slusarki - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie

BN-65/8841-11 Roboty slusarskie budowlane Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- sprawdzenie miejsc mocowania slusarki

- sprawdzenie wymiaréw na budowie

- prefabrykacja i wykonanie prébnego montazu slusarki w wytworni

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu

- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otwordw kotwigcych
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- montaz i kotwienie slusarki

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych

Konstrukcje slusarsko kowalskie nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytworni dysponujacej
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem.

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiadaé¢ wymagane przepisami uprawnienia.
Konstrukcja slusarsko-kowalskie przed wysytkg z wytwdrni powinna by¢ prébnie zmontowana i
odebrana w obecnosci wykonawcy montazu.

W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawié¢ w wytworni.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposdb zapewniajgcy statecznosé poszczegdlnych elementdw i catosci
w kazdej fazie.

Przy montazu nalezy zwrdéci¢ uwage na kolejnos¢ montazu zapewniajgca nie uszkadzanie elementéow sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw. Stupy
balustrady nalezy zamocowa¢ do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy przeniesienie obcigzen wymaganych w
normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogace;j
ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.

Sruby kotwigce nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢ dostepne do odkrecenia dla oséb
postronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6 oraz instrukcji
producenta

6.2 Badania w czasie wykonywania robdt

6.2.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan stolarki aluminiowej powinna by¢ zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana :
a. jakos¢ materiatéw, z ktérych stolarka zostata wykonana
b. prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych
C. sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢

d. wodoszczelnos$¢ przegrod.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdéw oscieznicy. Odchylenie osScieznicy od ptaszczyzny pionowej nie
moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
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6.2.2. Warunki badan stolarki aluminiowej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Dostarczana na plac budowy stolarki nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085 Kontrola
jakosci wyrobdéw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
72/B-10180.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie Slusarki oblicz sie w metrach kwadratowych w Swietle oScieznic oraz mb balustrad i pochwytéw

7.3 Wielkosci obmiarowe stolarki okresla sie na podstawie dokumentac;ji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robdt podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okres$la norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Sprawdzeniu podlega :

a zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng , b
rodzaj zastosowanych materiatéw,

c. prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukeyjnych
4 d. sprawnosc dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okuc

e. pion i poziom zamontowanej stolarki aluminiowej

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00,, Wymagania ogdlne ” pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. BN-

79/7150-01 Stolarka. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Warunki techniczne wykonania i budowlana odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STB 01.15 SUFIT PODWIESZONY

1. Nazwa zamdwienia

»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE”

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitow
podwieszonych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

sufit podwieszony z ptyt gipsowo - kartonowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu sufitdw podwieszonych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem sufitéw podwieszonych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgdane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych sufitow podwieszonych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu sufitdow powieszonych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie i wytycznych producenta.
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Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét podano w ST
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
»,Wymagania ogdlne , pkt.2

2.1. sufity podwieszone kasetonowy na ruszcie metalowym z paneli sufitowych z ptyt gipsowo- kartonowych
o gtadniej matowe]j powierzchni o wym. 60x60x0,9 cm, krawedzi typu A

O gwarantowanych i deklarowanych parametrach:

- reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A2,
- izolacyjnos¢ dzwiekowa Dncw = 38 dB

- odpornosé na wilgo¢ 90%

- odbicie Swiatta 85%

- konstrukcja nosna z profili T24 w kolorze biatym

3 SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2 Wykonawca przystepujgcy do wykonania sufitow podwieszonych, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Ptyty powinny by¢ uktadane fabrycznych kartonach poziomo na kilku podktadach dystansowych.

Pakiet ptyt nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie .

4.3. Transport materiatéw odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych
plandekami)

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robot
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- Przed przystgpieniem do wykonywania sufitow podwieszanych powinny by¢ zakoriczone wszystkie

roboty stanu surowego roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urzagdzenia.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw Sufity
podwieszane nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 st. C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0 st. C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 % do 80%

Pomieszczenie powinno by¢ suche i dobrze przewietrzone

5.3. Montaz sufitdw podwiesznych na ruszcie metalowym
5.3.1 Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowigcy podtoze dla sufitu podwieszanego powinien sktadac¢ sie z dwoch warstw:

dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyty — nazywanej w dalszej czesci ,,warstwg no$ng” oraz gérnej —
dalej nazywanej ,warstwa gorna”.

5.3.2. Tyczenie rozmieszczanie ptyt

Chcac uzyskad oczekiwane efekty uzytkowe sufitu, nalezy przy ich wykonaniu pamietac o paru
podstawowych zasadach :

styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem ( réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia)

przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementu nosnego rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach

przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

poniewaz rzadko sie zdarz, aby w jednym rzedzie mogta byé umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmieszczaé, by na obu koncach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci)

styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o dtugosci
ptyty

5.3.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu.

Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspdtczynnika wytrzymatosci
przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej
wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitdbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zabudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy réznego rodzaju obejm ( mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitu, jak np. kotwy
stalowe wbhetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw
stalowych lub bezposrednio do stalowe] konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartos¢
normalnego obcigzenia.

5.3.2 Mocowanie ptyt do rusztu
Ptyty moga by¢é mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
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mocowanie podfuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszych krawedzi.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6 oraz instrukgcji
producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1 Czestotliwosc¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna wymagania dla sufitow podwieszanych
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana :

stan i wyglad sufitu pod wzgledem réwnos¢, pionowosci i spoziomowania narozniki i
krawedzie ( czy nie ma uszkodzen)

rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw
uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

6.2.2. Warunki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie oktadzin sufitéw oblicz sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle scian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni oktadzin nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest
mniejsza niz 0,5 m2

7.3 Wielkosci obmiarowe oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma.

Sprawdzeniu podlega :
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a. zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos¢ zamontowanych ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowatos$¢ powierzchni

powierzchnie sufitdw powinny stanowic ptaszczyzne pionowg , pozioma lub o kacie pochylenia przewidzianym w
dokumentacji. Kagty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadaé
rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny by¢ prostolinijne.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania ( dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok.
2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku
powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm

Dopuszczalne odchyitki powierzchni :

e  Odchylenia pow. okfadziny od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej

nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wieksza niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2
m

e Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego
Nie wieksze niz wieksza niz 1,5 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm w

pomieszczeniach do 3,5 mm wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

e  Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego

nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni
ograniczonej Scianami, belkami itp.

*  Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie

wieksze niz 2 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00,, Wymagania ogdlne ” pkt.9

9.2. Podstawag rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Instrukcja montazu sufitow producenta
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Arkady 1989

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STB 01.16 ROBOTY TYNKARSKIE

1. Nazwa zamdwienia

»,ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE”

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
tynkarskich

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

- tynki cementowo-wapienne kat Il

- gladzie gipsowe

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu tynkéw nalezy rozumieé wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem robdt tynkowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robot tynkowych

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu robdt tynkowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 Roboty tynkowe
— tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. 0Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00

»,Wymagania ogdlne , pkt.2

2.2. Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie.

2.3 listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne.

2.4 zaprawa cementowo-wapienna

2.5 gips szpachlowy

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2 Wykonawca przystepujgcy robét tynkarskich, powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z agregatu
tynkarskiego, elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

4.3. Transport materiatow nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robot
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Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu

surowego roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne oraz wbudowane szafki i urzadzenia.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 °C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0 °C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki tylko przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajacych.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki przez pierwsze dwa dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki cementowe wapienne powinny by¢ w okresie wigzania
zaprawy (ok. jednego tygodnia ) zwilzane woda.

5.3. Wykonywaniu tynkéw cementowo-wapiennych - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy
budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.

5.3.1 Przygotowanie podtoza :

- podfoze powinno sprawdzone i przygotowane ( stabilne, czyste, suche i nie zmarzniete, wolne od
zabrudzen i luznych elementéw

- zagruntowanie powierzchni pod tynki unigruntem
5.3.2. Przygotowanie zaprawy

5.3.2. Wykonanie tynkéw
W zakres robot wchodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie podtozy

- osadzenie listew naroznikowych

zabezpieczenie folig i tasma powierzchni narazonych na zabrudzenie

przygotowanie zaprawy

wyznaczenie lica powierzchni tynku

- mechaniczne wykonanie obrzutki

- mechaniczne wykonanie narzutéw

- mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem
- reczne wykanczanie tynkow, tj wykonanie osciezy, gzymsodw, itp.

- montaz kratek wentylacyjnych

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych
Wykonywane s3 z doktadnoscig taka jak tynki tradycyjne zwykte.

Przyczepnosc¢ gtadzi nie powinna by¢ mniejsza od 0,45 MPA — do podtoza betonowegoi 0,35 MPA
podtoza gipsowego.

Stosowaé w temperaturze + 5
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Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek

ponizej O°C.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowad podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza. W murze
ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos$¢ 10-15 mm.

Nalezy usunac¢ wszelkie zwisy zaprawy, wypetni¢ ubytki zaprawg gipsowa o sktadzie: gips budowlany i piasek w
proporcji 1:1 i konsystencji ok. 7-8cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Odstoniete czesci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki gipsowe winny by¢ zabezpieczone

przed korodujgcym dziataniem gipsu za pomocg powtoki malarskiej a farby ochronne;j ( farba
podktadowa miniowa).

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji ttustych.

Zaprawe nalezy przygotowac bezposrednio przed przystgpieniem do tynkowania. Do zaprawy
tynkarskiej nie nalezy poza wodg stosowac zadnych opdzniaczy wigzania ani plastyfikatoréw.

Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosi¢ 7cm zanurzenia stozka
pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada wspdtczynnik wodno — gipsowy w/g=0,45-0,48.

Poczgtek wigzania zaprawy nie moze by¢ krétszy niz 60minut od chwili zarobienia zaprawy tynkarskiej woda.

Narzut zaprawy na $ciany nalezy prowadzi¢ od géry poziomymi pasami, posuwajac sie ku dotowi.

Wykonanie gtadzi gipsowych :

Mase przygotowang poprzez reczne lub mechaniczne wymieszanie jej z wodg w proporcji 1:0,45 (na 1 kg gipsu
0,451 wody ). Tak przygotowang mase pozostawi¢ na okres 20 min. w celu jej lepszej homogenizacji.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z zasadami stosowanymi w budownictwie — nalezy je oczysci¢
z kurzu, brudu i ttuszczu.

Mase naktadac cienka warstwa (do 1 mm) przy uzyciu gtadkiej pacy stalowej. Masa z
jednego zaczynu moze by¢ stosowana przez 24 godziny.

Czas twardnienia zalezy od chtonnos$ci wody przez materiat, na ktéry jest naktadany (na podtozu
gipsowym 2-3 godzin, na gtadkim betonie 12 godzin).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robdt

6.2.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan tynkéw powinien byé¢ zgodny z PN-70/B-10100 Roboty tynkowe

— tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.
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W szczegdblnosci powinna byé oceniana :

- rownos¢ i gtadkos¢ powierzchnitynkowanych

- naroznikii krawedzie (czy nie mauszkodzen)

6.2.2. Warunki badan materiatéw tynkarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicz sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci sciany w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu wyzszej kondygnacji.
Powierzchnie  sufitéw oblicz sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle $cian surowych na ptaszczyzne
pozioma

7.3 Wielkosci obmiarowe tynkow okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i
badania przy odbiorze. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.

Sprawdzeniu podlega :
a) zgodno$¢ z dokumentacja techniczng,
a) rodzaj zastosowanych materiatow,
b) przygotowanie podtoza,

C) nieréwnosci powierzchni

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie Odchylenie
tynku powierzchnitynku | krawedzi od kierunku powierzchni i krawedzi | Przecinajgcych sig
oj F:alszc'zyzny i pionowego od kierunku p’faszc'z(;/z'n od kata
odchylenie . przewidzianego w
oziomego
krawedzi od linii P 8 dokumentacji
prostej
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Nie wieksze niz 3
mm na catej
dtugosci taty
kontrolnej 2m.

Nie wieksze niz 2 mmna 1mi
ogdtem nie wiecej niz 3,5 mm
w pomieszczeniach do 3,5m
wysokosci oraz nie wiecej niz
6mm w pomieszczeniach
powyzej

3,5m wysokosci

Nie wieksze niz 3mm
na 1m i ogétem nie
wiecej nizémm na
catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany,

belki itp.)

Nie wieksze niz
3mmna lm

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00,, Wymagania ogdlne ” pkt.9

9.2. Podstawag rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-

10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych PN-
75/C-04630 Woda do celdw budowlanych. Wymagania i badania

DIN 18 558 powierzchnie wewnetrzne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. - Arkady . Nalezy stosowac

przepisy zgodnie z ST ,, Wymagania ogdlne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STB 01.17 STOLARKA DRZWIOWA

1. Nazwa zamdwienia

»,ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE”

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania iodbioru
montazu stolarki okiennej i drzwiowej

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

- montaz stolarki drzwiowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu montazu stolarki drzwiowej nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem montazu stolarki drzwiowej zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne iinstrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe montowanych drzwi

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
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Przy wykonywaniu montazu drzwi z o$cieznica nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST 00.00.00. ,, Wymagania
ogolne ,, pkt.2

2.2. Stolarka drzwiowa wg opisu w projekcie

2.3 Oscieznice wg opisu w projekcie

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3
3.2. Sprzet do montazu stolarki drzwiowe;j

Wykonawca przystepujgcy do montazu stolarki drzwiowej, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogéblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie stolarki drzwiowe;j

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport stolarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét
- Przed przystagpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw

- Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i innych materiatéw
pomochniczych
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5.3 Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-B-10085:1975 Stolarka
budowlana — wymagania i badania techniczne

5.3.1. sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia osScieznic

5.3.2. zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
5.3.3. ustawienie i zakotwienie osciezy

5.3.4. wypetnienie pianka szczeliny miedzy osciezem i oscieznica

5.3.5. usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

5.3.6. osadzenie skrzydet drzwiowych

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjag wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych
materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.

Na zamontowane wczesniej oscieznice montujemy skrzydto drzwiowe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan stolarki drzwiowej powinien by¢ zgodny z PN —66/B-10085 Stolarka
budowlana . Wymagania i badania techniczne.

W szczegdblnosci powinna byé oceniana :
- zgodnos¢ wymiardw
- jakos¢ materiatdw, z ktorych stolarka zostata wykonana
- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,
- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢

6.2.2. Warunki badan stolarki drzwiowej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie stolarki oblicz sie w m2 zamontowanej stolarki

7.3 Wielkosci obmiarowe stolarki okresla sie na podstawie dokumentac;ji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10085:1975 Stolarka budowlana — wymagania i badania
techniczne

Sprawdzeniu podlega :

zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng ,
rodzaj zastosowanych materiatéw,
prawidtowos$¢ montazu,

pion i poziom zamontowanej stolarki

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz2 mm na 1 m wysokosci stolarki
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementu oscieznicy.

Rdéznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
b) 1mm przy dtugosci przekatnej do 1 m
c) 2mm przy dtugosci przekatnej do 2m
d) 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic stolarke na
podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu stolarki nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane
drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Szczelina pomiedzy oknem a Sciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10085:1975 Stolarka budowlana — wymagania i badania techniczne

PN-B10085:1983 Stolarka budowlana- Okna i drzwi — wymagania i badania
techniczne

BN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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PN-EN 107:2002 (U)

PN-EN 410:2001

PN-EN 410:2001/Ap1:2003
PN-EN 410:2001/Ap2:2003

PN-ENISO 717-1:1999

PN-ENISO 717-1:1999/A1:2006 (U)
PN-EN 1026:2001

PN-EN 1027:2001

PN-ENV 1187:2004/a1:2006 (U)

PN-EN 1191 : 2002

PN-ENV 1627:2006 (U)

PN-ENV 1628:2006(U)

PN-ENV 1629:2006(U)

PN-ENV 1630:2006(U)

PN-EN ISO 10077-1:2007

PN-EN ISO 10077-2:2005

PN-EN 12207:2001
PN-EN 12208:2001

PN-EN 12210:2001
EN 12210:2001/AC:2006

PN-EN 12211:2001

PN-EN 12400:2004

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Metody badan okien — Badania mechaniczne

Szkto w budownictwie- Okreslenie swietlnych istonecznych
wtasciwosci oszklenia

jW.
jW.
Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i

izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -
izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych

jw.
Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Metody badania.

Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metody badana. Metody
badan oddziatowywania ognia zewnetrznego na dachy

jW.

Okna i drzwi — Odpornosé na wielokrotne otwieraniei
zamykanie — Metoda badania.

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornosé na wtamanie — Wymagania i
klasyfikacja.

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda
badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenia statyczne.
Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda
badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenia dynamiczne.
Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda

badania dla okreslenia odpornosci na préby wtamania
recznego.

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie

wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢1 : Postanowienia
ogolne.

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie

wspotczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 2: Metoda
komputerowa dla ram.

Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — klasyfikacja.

Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Klasyfikacja.

Okna i drzwi — Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja PN-

jW.

Okna i drzwi — Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem — Metody
badania.

Okna i drzwi — Trwatos¢ mechaniczna — Wymaganiai
klasyfikacja.
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PN-EN 12365-1: 2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,

okien, zaluzji i Scian ostonowych — Czes¢ 1 : Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i Scian ostonowych — Czes¢ 2 : Metoda badania
liniowej sity Sciskajgce;.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,

okien, zaluzji i Scian ostonowych — Czes¢ 3 : Metoda badania
powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,

okien, zaluzji i Scian ostonowych — Czes¢ 4 : Metoda badania
powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym

PN-EN ISO 12567-1: 2004 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslenie

wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czes¢
1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2: 2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslenie

wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czes¢ 2
: Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 1315:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STB 01.21.00. ROBOTY MALARSKIE

1. Nazwa zamdwienia

»,ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE”

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich -
wewnetrznych

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Malowanie z gruntowaniem powierzchni farbg odporng na szorowanie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét malarskich nalezy rozumieé wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robdét malarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe robdt malarskich

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Przy wykonywaniu robét malarskich nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie

PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi Warunki i
badania techniczne przy odbiorze

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt podano w ST
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5
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2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST 00.00.00. ,, Wymagania
ogodlne ,, pkt.2

2.2. Farba odporna na szorowanie

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3
3.2. Sprzet do robdt malarskich

Wykonawca przystepujacy do robdt malarskich, powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét malarskich nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawic¢ uszkodzenia

Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac

5.3. Przy roboty malarskich nalezy przestrzegac zasad podanych w normie

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.
5.4. Przygotowanie podtoza

- gruntowanie podtozy scian

- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu

- malowanie tynkéw wewnetrznych

- usuniecie folii

Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu robét poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci:
catkowitym zakonczone roboty instalacyjne

wykonanie podfoza pod wyktadziny podtogowe, usunieciu z
pomieszczen z gruzu i odpadow

Drugie malowanie mozna wykonac : po
biatym montazu

po utozeniu posadzek
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Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw.

Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowacé zbyt wysoka temperatura pow.
30°C oraz przeciagi.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od lica
powierzchni nalezy skué, usungé lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,
czyste i suche.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie
wieksza niz 4% masy, a farbami olejno-zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

Malowanie farbami :

Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku

Przygotowac podtoze przez uzupetnienie ubytkéw, nastepnie zmy¢ catg powierzchnie wodnym roztworem srodka
dezynfekujgcego grzyby i plesnie zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu. Jeszcze przed catkowitym
wyschnieciem powierzchnie pomalowac¢ dwukrotnie farbg .

Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosic¢ farbg o
lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz
+30°C.

Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowal spekania powtoki.
Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan farb malarskich powinien by¢ zgodny z PN-B-10280:1969 Roboty malarskie
farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi Warunki i badania techniczne przy odbiorze

W szczegdélnosci powinna by¢ oceniana:
- witasciwosci zastosowanych farb

6.2.2. Warunki badan materiatéw malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach.

Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez sladéw pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
potmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywacé prébe na wycieranie, zarysowanie,
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zmywanie, przyczepnosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie robdt malarskich oblicz sie w metrach kwadratowych

7.3 Wielkosci obmiarowe robo6t malarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi,
wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi Warunki i badania techniczne przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng , b
rodzaj zastosowanych materiatow,

Cc. wygladu zewnetrznego :
rownomiernos¢ roztozenia farby

jednolitos¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta brak
przeswitow i dostrzegalnych skupisk lub grudek

d. sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem
e) sprawdzenie odpornosci powtok na wycieranie
f)  sprawdzenie odpornosci na zarysowanie
g) sprawdzenie odpornosci na uderzenie
h) sprawdzenie grubosci powtok
i) sprawdzenie elastycznosci powtok
j)  sprawdzenie trwatosci powtok
k) sprawdzenie przyczepnosci powtok
[) sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda
m) sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem
n) sprawdzenie wsigkliwo$ci powtok z farby podktadowej
0) sprawdzenie nasigkliwosci powtok
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00,, Wymagania ogdlne ” pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989. Nalezy stosowac przepisy
zgodnie z ST ,, Wymagania ogolne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STB 01.19 ROBOTY KOWALSKO — SLUSARSKIE

1. Nazwa zamdwienia

»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE”

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét kowalsko - Slusarskich

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

osadzenie elementéw kowalsko slusarskich (balustrad, poreczy, daszkéw itp.)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét slusarsko kowalskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem montazu robét $lusarsko kowalskich zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne iinstrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe montowanych elementéw slusarsko kowalskich

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
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Przy wykonywaniu montazu elementéw $lusarsko-kowalskich nalezy przestrzegac zasad podanych w normie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt podano w ST
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST 00.00.00. ,,
Wymagania ogélne , pkt.2

2.2 elementy kowalsko $lusarskie (Swietliki, klapy dymowe,bram, drzwi balustrad daszkéw itp.)

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2. Sprzet do montazu elementéw kowalsko $lusarskich

Wykonawca przystepujgcy do montazu elementdéw kowalsko Slusarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwosciag

korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie elementdw kowalsko slusarskich

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport elementdéw kowalsko Slusarskich nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnejnormy.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

W czasie transportu konstrukcja powinna byc¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok
malarskich

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element powinien
leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odl. min. 30 cm od gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robot
- Przed przystgpieniem do montazu slusarki nalezy sprawdzic¢
a. rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementéw

b. wymiary gotowego wyrobu

Cc. prawidtowos¢ wykonanych potaczen
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d. rozstaw otwordw na nitach i srubach oraz srednice otwordw, sprawnos¢ dziatania czesci

ruchomych,
e. wielko$¢ luzow miedzy ruchomymi elementami sktadowymi
f.  dopuszczalne odchytki w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

g. powtoki malarskie

5.3 Montaz elementdw kowalsko $lusarskich - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-
65/8841-11 Roboty $lusarskie budowlane Wymagania i badania techniczne przyodbiorze

- sprawdzenie miejsc mocowania elementéw

- sprawdzenie wymiaréw na budowie

prefabrykacja i wykonanie prébnego montazu elementéw w wytwaorni

zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu

- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

wykonanie otwordw kotwigcych

montaz i kotwienie elementdow kowalsko Slusarskich

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki

usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych

Konstrukcje elementdw kowalsko $lusarskich nalezy wykonaé w wyspecjalizowanej wytwaorni
dysponujacej wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem.

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcja
Slusarsko-kowalskie powinna by¢ zabezpieczona w wytwérni powtoka antykorozyjng i pomalowane.

Konstrukcja slusarsko-kowalskie przed wysytkg z wytwdrni powinna by¢ prébnie zmontowana i
odebrana w obecnosci wykonawcy montazu.

W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytwaorni.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzac¢ w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ poszczegdlnych elementdw i catosci
w kazdej fazie.

Przy montazu nalezy zwrdéci¢ uwage na kolejnos¢ montazu zapewniajgca nie uszkadzanie elementow sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny byé przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw. Stupy
balustrady nalezy zamocowa¢ do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy przeniesienie obcigzen wymaganych w
normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogacej
ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.

Sruby kotwigce nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢ dostepne do odkrecenia dla oséb
postronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robdt podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robdt
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6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan robdt kowalsko $lusarskich powinien by¢ zgodny z normg W

szczegoblnosci powinna by¢ oceniana :
- zgodnos$¢ wymiarow
-jakos¢ materiatéw, z ktérych zostaty wykonane
-prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych
-prawidtowosc i trwatos¢ zakotwienia
- prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych
-jako$¢ powtok malarskich

6.2.2. Warunki badan elementéw Slusarsko kowalskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Elementy kowalsko - Slusarskie oblicz sie w metrach biezgcych balustrad, pochwytow i balustrad
balkonowych itp.

7.3 Wielkosci obmiarowe elementédw kowalsko $lusarkich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma BN-65/8841-11 Roboty slusarskie budowlane Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

C. prawidtowos¢ montazu,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00,, Wymagania ogdlne ” pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Nalezy stosowacd
przepisy zgodnie z ST ,, Wymagania ogdlne".
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UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

138

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

STB 01.20 OCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU METODA LEKKA MOKRA

1. Nazwa zamdwienia

»,ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE”

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ocieplen
wykonanych metodg lekkg mokra

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST

- izolacja termiczna Scian fundamentowych ze styroduru

- izolacji termicznej scian ptytami styropianowymi gr. 10 cm
- izolacja termiczna $cian z wetny mineralnej gr. 10cm

- tynk sylikonowy

- tynk zywiczny

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu ocieplenia nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem ocieplenia budynku metodg lekkg mokrg zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje

poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce

przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych ocieplen.
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1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu ocieplen nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna
budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. 0Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
»,Wymagania ogdlne , pkt.2

2.2 Zaprawa klejagca, sucha mieszanka mineralna z dodatkiem zywic .Przeznaczona do przyklejania ptyt
styropianowych

2.2.1 Zaprawa klejagca, sucha mieszanka mineralna z dodatkiem zywic .Przeznaczona do przyklejania ptyt z
wetnby mineralnej

2.3 Ptyty styropianowe EPS 150-038 i EPS 70-040
2.3.1 Piyty ze styroduru

2,3.2 Ptyty z wetny mineralnej

2.4 Tkanina szklana

Zaimpregnowana fabrycznie Srodkiem uodparniajgcym na dziatanie alkalidéw. Tkanina szklana o
wymiarach oczek 3x5 mm i splocie uniemozliwiajgcym przesuwanie wtdkien

2.5 Podktad tynkarski

Gotowy $rodek gruntujgcy , odporny na dziatanie czynnikédw atmosferycznych przeznaczony pod tynki
mineralne

2.6 Tynk sylikonowy

Sucha mieszanka tynkarska mineralna z dodatkiem polimeréow , do wykonania szlachetnych tynkow
zacieranych.

2.7 Tynk zywiczny

2.8 Srodek gruntujacy

Srodek gruntujacy pod farby silikonowe produkowany na bazie emulsji silikonowej
2.9 tgczniki mechaniczne do ptyt z styropianowych

2.10 elementy uzupetniajgce : listwy narozne, listwy startowe, listwy dylatacyjne.
2.11 Materiaty uszczelniajgce

Jednosktadnikowa pianka poliuretanowa niskorozprezna do uszczelniania niedoktadnie zamontowanych ptyt
ociepleniowych

2.12. Farba silikatowg
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Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong

jednostke.

Wykonawca powinien obejrzec¢ caty partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen powinien
zleci¢ badanie losowo pobranych prébek.

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonywania ocieplenia

Wykonawca przystepujacy do wykonania ocieplenia, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych
i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy ukfadaé na podktadach z desek lub ptyt
betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego
Przed rozpoczeciem prac nalezy przygotowad podtoze
1. poprzez impregnacje grzybobdjcza
2. poprzez gruntowanie preparatami wzmacniajgcymi x 2

3. sprawdzi¢ przyczepnos$¢ zaprawy klejgcej do podtoza Wykonywaniu
ocieplen - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkow.
Wymagania i obliczenia.

5.3.1 Przygotowanie podtoza :
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podtoze powinno sprawdzone i przygotowane poprzez :

- impregnacje grzybobdjcza
- gruntowanie preparatami wzmacniajgcymi x 2

- sprawdzi¢ przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do podtoza

5.3.2. Wykonanie ocieplenie metoda lekkg mokra

OCIEPLENIE BUDYNKU

System Ocieplen metodg "lekka mokra". W sktad systemu wchodzg: warstwa masy klejacej — zapewniajgca wraz z
tacznikami mechanicznymi statecznos¢ konstrukcyjng systemu, ptyty izolacyjne, warstwa masy klejacej zbrojona tkaning
szklang , tynk mineralny barwiony oraz tynk zywiczny barwiony

Przyjete grubosci ptyt izolacyjnych :
- Ptyty ze styropianu grubosci 10, 5i 2 cm
- Ptyty ze styroduru gr 20 cm
- Ptyty z wetny mineralnej gr 20 cm
RODZAJ TYNKOW | KOLORYSTYKA ELEWACII
e tynk mineralny o fakturze “baranek”

e tynk zywiczny
OCIEPLENIA

PRZYGOTOWANIE ELEWACII | PODtOZA

* Podtoze musi byc¢ stabilne, wolne od kurzu, pytu oleju, wyraznie tuszczacych sie powtok malarskich czy tez
wypraw

* Przy nieréwnosciach podtoza wiekszych niz +- 1 cm podtoze wyréwnac zaprawg
* Powierzchnie $ciany otynkowaé , oczysci¢ np. szczotkami drucianymi , a nastepnie zmy¢ wodgz hydrantu
* Podtoza silnie nasigkliwe zagruntowac wnikajgcym w nie preparatem podktadowym

* Obrdébki blacharskie uniemozliwiajgce witasciwe ocieplenie -zdemontowac
PRZYKLEJANIE PLYT

* Mase klejgcg przygotowacd zgodnie z instrukcjg na opakowaniu

* Przy klejeniu ptyt do podtozy rownych i gtadkich mozna stosowac metodg ptaszczyznowq naktadaniu kleju na
ptytke ze styropianu. Na ptyte nanies¢ odpowiednig ilos¢ masy klejgcej i przy pomocy kielni zebatej
rownomiernie rozprowadzi¢ na powierzchni

* Przy podtozach nieréwnych, mase klejacg naktadaé¢ metodg pasmowo — punktowq. W odlegtosci ok. 3 cm od
krawedzi ptyty mase uktadaé pasmami o szerokosci 3 cm, na pozostatej powierzchni ptyty standardowej o
wymiarach 50 x 100 cm uktadac od 6 do 8 plackéw masy o $rednicy 12cm

* po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dlaniej miejscu i
docisngé¢, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami.

* Ptyty przyklejaé¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych
* Ptyty do podtoza muszg by¢ przyklejone co najmniej 40% swej powierzchni
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* W narozach $cian ptyty przykleja¢ przemiennie , aby sie zazebiaty

* W miejscach dylatacji konstrukcyjnych ptyty uktadac tak , aby pozostawi¢ odpowiedniej szerokosci
szczeliny

* W miejscu otworéow wentylacyjnych stropodachu , w ptytach styropianowych wycig¢ odpowiednie
otwory, dostosowane do sposobu pdzniejszego zabezpieczenia

* W razie potrzeby, na ptytach zaznaczy¢ przebieg przewoddw, ktére mogtyby zostac uszkodzone przy
mechanicznym mocowaniu systemu

WYROWNANIE POWIERZCHNI PLYT

* Nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych ewentualne nieréwnosci utozenia ptyt
wyrownac , a szpary miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetnié paskami ze styropianu lub specjalng pianka
poliuretanowa

* Powierzchnie ptyt styropianowych wyréwnac przez przetarcie papierem sciernym

* natozonym na pace tynkarska. Ptyty doktadnie oczyscic¢ z powstatego pytu.
MOCOWANIE MECHANICZNE PLYT

* Mocowanie ptyt wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt ze styropianu

* W zaleznosci od potrzeb, stosowac tgczniki rozprezne z wbijanym lub wkrecanym trzpieniem.
Srednica talerzyka dociskowego 6 cm

» Dtugosc tgcznika zalezna od grubosci ptyt styropianowych, i wymaganej gtebokosci osadzeniaw
$cianie min. 6 cm

» Zastosowac od 6 do 8 tacznikow

* QOdstep tgcznikéw od krawedzi Sciany przyjgé¢ 10 cm

* tgczniki montowac w otworach wierconych o odpowiedniej gtebokosci, nieco wiekszej od gtebokosci
osadzenia. Otwory w cegle i gazobetonie wykonywaé bez uzycia udaru. Otwér oczysci¢ zurobku.

* Gtowki tgcznikow doktadnie zlicowac z ptaszczyzng styropianu. W tym celu
wykonac¢ w ptytach szerokim wierttem zbierajagcym odpowiednie gniazda ok. 4 mm gtebokosci

* Gtowki tgcznikdw mechanicznych umieszczone w odpowiednio ptytkichgniazdach zaszpachlowac masg
klejaca

WZMOCNIENIE NAROZY

* Do zabezpieczenia narozy wypuktych zastosowa¢ profile narozne

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONE)J
* 3 dni po przyklejeniu styropianu wykona¢ warstwe zbrojong

* Sasiednie pasy tkaniny uktada¢ na zaktadke min. 10cm
NALOZENIE PODKtADU TYNKARSKIEGO

* W normalnych warunkach pogodowych po 2 dniach na suchg warstwe zbrojong nanies¢ warstwe
podkfadu tynkarskiego

WYKONANIE TYNKU ZEWNETRZNEGO

* Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. 2 -3 dni przystgpi¢ do naktadania tynku mineralnego
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* Przygotowany tynk naktadac¢ warstwg o grubosci wynikajgcej z uziarnienia ( 1.5 mm) przy pomocy pacy ze

stali nierdzewnej

* Po doktadnym sciggnieciu nadmiaru tynku jego powierzchnie zaciera¢ pionowo przy pomocy pacy z
tworzywa sztucznego, nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie statego kata zacierania

Catosc robét ociepleniowych wykonac wg wytycznych zawartych w $wiadectwach i instrukcjach oraz pod
nadzorem osoby uprawnione;j.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne  zasady kontroli jako$ci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6 oraz instrukcji
producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow izolacji termicznej powinien by¢ zgodny z PN-B-
02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

W szczegdblnosci powinna byé oceniana :
zawilgocenie materiatu izolacyjnego
wtasciwosci termiczne materiatéw

6.2.2. Warunki badan materiatéow izolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania.
Powierzchnie izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanego docieplenia

7.3 Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i
obliczenia.

Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,
144

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos¢ wykonania docieplenia,

sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartosci wspoétczynnika
K

sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza sprawdzenie czy
styropian nie styka sie z materiatami zawierajacymi w swym skfadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia. PN-B-
23100: 1975 Wetna mineralna — Wymagania i badania techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989 Nalezy
stosowac przepisy zgodnie ST ,, Wymagania ogdlne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STB 01.21 SCIANKI SYSTEMOWE

1. Nazwa zamdwienia

»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE”

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $cianek systemowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

- montaz scianek systemowych z drzwiami

2.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu montazu Scianek systemowych nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem montazu $cianek systemowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne iinstrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe montowanych scianki systemowe;.

1.5.0godlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu montazu $cianki systemowej nalezy przestrzegac zasad podanych przez producenta.
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Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt podano w ST
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

3. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST 00.00.00. ,, Wymagania
ogdlne ,, pkt.2

2.2. scianki systemowe z drzwiami oddzielajgca kabiny ustepowe w weztach sanitarnych z laminatu
homogenicznego gr. 10 mm w systemie dysponujgcym petnym zestawem akcesoriéw

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2. Sprzet do montazu scinek systemowych

Wykonawca przystepujacy do montazu Scianek systemowych , powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport $cianki nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy faczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot

- Przed przystgpieniem do montazu Scianki nalezy sprawdzi¢ wymiary

- Przed przystgpieniem do montazu scianki nalezy sprawdzic jakos¢ elementdw i innych materiatéw
pomocniczych
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5.3 Montaz scianki - nalezy przestrzega¢ zasad podanych przez producenta sprawdzenie

poprawnosci wykonania $cian i posadzki
rozmierzenie uktadu scianek
nawiercenie otwordw pod sruby mocujace

Osadzenie profili Sciennych U i przykrecenie kotkami rozporowymi
zamontowanie kabin zgodnie z instrukcja montazu

sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania czesci ruchomych usuniecie
zabezpieczen i resztek z montazu

Kazda ze $cianek dziatowych kabin posiada numer porzadkowy okreslajacy kolejnos¢ tgczenia.

Montaz nalezy rozpocza¢ od zamontowania profili Sciennych U z nawierconymi otworami do S$ciany na
odpowiedniej wysokosci od posadzki. Montaz odbywa sie za pomocg kotkéw rozporowych dotgczonych do
zestawu.

Koftki i tgczniki musza by¢ nierdzewne.

Montaz profili Sciennych U nalezy wykona¢ po zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych i wykonczeniowych.
Nalezy dostosowa¢ kotki mocujgce do rodzaju $ciany.

Do zamontowanego profilu Sciennego wsung¢ ptyte Scianki dziatowej podstawiajac jg na podnosniku. Nalezy
zwréci¢ uwage aby ptyta wystawata nad profil Scienny na wysokos¢ profilu gérnego. Profil gérny nie posiada
nawierconych otworoéw.

Ptyte i panele frontowe mocowac w profilach sciennych przy pomocy wkretéw 4x20mm z them
potokragtym.

Przy odmierzaniu odlegtosci frontu od $ciany nalezy wzig¢ pod uwage odcinek o dtugosci ok.2 x 5mm zwigzany z
tbami wkretéw mocujgcych profile scienne do sciany i panelu frontowego.

Zamocowac profile drzwiowe do paneli frontowych za pomocg wkretéw 3,5 x 30 mm z ptaskim tbem. Pamietac o
opuszczeniu profili drzwiowych aby mozna byto natozy¢ profil gérny.

Z montazem panelu frontowego do Sciany postepowac jak z montazem ptyty sciany dziatowej. Przy
montazu nalezy zwréci¢ uwage na rodzaj profilu drzwiowego /zawiasowy, zamkowy/.

Do profili drzwiowych wkreci¢ sruby nézek. Od wewnetrznej strony panelu zamontowac profil scienny wkretami
4x20 mm z tbem poétokrggtym. Dolne krawedzie paneli frontowych i profili sciennych powinny byé na jednym
poziomie. Tak zamontowany panel frontowy przytozy¢ do ptyty Sciany dziatowe;j.

Wymierzy¢ rozstaw drzwi wktadajgc u dotu pomiedzy profile drzwiowe profil maskujgcy.
Zaznaczy¢ miejsca na otwory ndzek w posadzce.

Po wywierceniu otwordw w posadzce wsungc¢ ponownie zamontowany panel frontowy regulujgc srubami ndzek
poziom ptyty $ciany dziatowej z profilem $ciennym na panelu frontowym i przykreci¢ wkretami 4x20 mm z tbem
potokragtym.

Po zamontowaniu paneli frontowych natozy¢ u gory profil gérny z ztobkami umozliwiajgcymi wtozenie profili
maskujacych, przykrecajac od géry do paneli frontowych wkretami 4x40 mm z tbem pétokragtym. Ustawié drzwi
zawiasami do odpowiedniego profilu zawiasowego i przykreci¢ wkretami 3,5x30 mm z
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ptaskim tbem.
Zatozy¢ zamek, zamontowac 3 szt.gum na profil zamknieciowy celem amortyzacji drzwi przy zamykaniu.

Zamocowac klamki, sprawdzi¢ i wyregulowac drzwi w celu ich swobodnego otwierania. Zatozy¢
profile gorne na ptyty scianek dziatowych ktadac je na silikonie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Czestotliwosc¢ oraz zakres badan $cianek powinien by¢ zgodny z wytycznymi W
szczegodlnosci powinna by¢ oceniana :

- zgodnos¢ wymiarow
- jakos¢ materiatdw, z ktérych $cianka zostata wykonana
- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdétow konstrukeyjnych,

- sprawnos¢ dziatania elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc

6.2.2. Warunki badan scianki i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie $cianki oblicz sie w m2

7.3 Wielkosci obmiarowe Scianki okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng,

b. rodzajzastosowanych materiatéw,
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C. prawidtowos$¢ montazu,

d. pionipoziom zamontowanej scianki

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.9

9.2. Podstawag rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. BN-
79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STB 01.22 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

1. Nazwa zamdwienia

»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE”

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
rozbiérkowych i demontazowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

- Roboty rozbiérkowe
- Roboty demontazowe
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robdét rozbiérkowych i demontazowe nalezy rozumieé
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robdt rozbidrkowych i demontazowych
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej
zawierajg dane opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét rozbiérkowych i
demontazowych.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu roboét rozbidrkowych i demontazowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie i w
planie bezpieczeistwa i ochrony zdrowia, oraz zachowaé warunki bezpieczenstwa pracy robotnikéw oraz oséb
postronnych mogacych sie znalez¢ w poblizu miejsca (strefy ) rozbidrki lub wyburzenia, zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych /Dz.U. nr. 13 z dnia 10.kwietnia 1972 r. poz. 93/,
przewiduje wykonanie robdét zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano —
montazowych czes¢ | — Roboty ogdlnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. Il oraz w dostosowaniu do
warunkow techniczno — organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robot
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Roboty, materiaty i urzagdzenia do wykonywania w/w robét winny odpowiada¢ integralnie wymogom okre$lonym
W nizej wymienionych polskich i branzowych normach

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ i bezpieczenstwo ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY
5

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.00.00,,Wymagania ogolne ,, pkt.2

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania robét rozbidrkowych wg opracowanej przez Wykonawce organizacjirobot

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP. osoby go obstugujgce powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.4

4.2 Transport

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét
- Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych i demontazowych nalezy :
d. opracowad projekt organizacji robot

e. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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5.3. Przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych i demontazowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie w

planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy robotnikéw oraz osdb
postronnych mogacych sie znalez¢ w poblizu miejsca (strefy ) rozbiérki lub wyburzenia, zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych /Dz.U. nr. 13 z dnia 10.kwietnia 1972 r. poz. 93/,
przewiduje wykonanie robdt zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych czes¢ | — Roboty ogdlnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. |l oraz w dostosowaniu do
warunkow techniczno — organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robét

Rozbidrki nalezy wykonac zgodnie z przyjeta technologig i wywozem elementéw z rozbiérki w miejsce wskazane
staraniem Wykonawcy i na jego koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Wszystkie roboty rozbiérkowe i demontazowe powinno by¢ poddane kontroli przed rozpoczeciem jak i w trakcie
ich wykonywania

6.3. Warunki badan  powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar robét nalezy wykonywac w szt. rozbiérki przelewdéw awaryjnych, w m2 demontazu stolarki okiennej i
drzwiowej m3 zamurowania otwordw.

7.3 Wielkosci obmiarowe robdt rozbidrkowych i demontazowych okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowe] z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.8
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8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Sprawdzeniu podlega :
e. zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,

f.  badanie prawidtowosci i doktadnos$ci wykonania robdt rozbidrkowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120, poz. 1126)

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, z pdzn. zm.)

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STB 01.23 NAWIERZCHNIE

1. Nazwa zamdwienia

,ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE”

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST

- nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu nawierzchni nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem nawierzchni zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych nawierzchni

1.50g6Ine wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu nawierzchni nalezy przestrzegac z nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN
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—S5-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i betonowych.

Wymagania techniczne i warunki odbioru.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
»,Wymagania ogdlne , pkt.2

2.2 piasek

2.3 tluczen

2.4 wir

2.5 polbruk gr. 8 cm

2.6 cement portlandzki

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania robét ,,
Spycharka ggsienicowa 74 kW(100KM)

Walec statyczny gtadki
ubijaki

rowniarka

ubijak spalinowy pita
do ciecia ptytek

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4
4.2. Transport

Transport cementu musi sie odbywaé w sposdb chronigcy go przed zawilgocenie, zbryleniem i
zanieczyszczenie.

Transport kruszywa musi sie odbywac srodkami transportu zabezpieczajgcymi kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt.5

5.2. Przy robotach nawierzchniowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —S-
96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i betonowych.
Wymagania techniczne i warunki odbioru.

5.2.1. Wykonanie koryta nalezy wykonaé mechanicznie przy zastosowaniu spycharki.
Ostateczne profilowanie wykonac recznie

5.2.2. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone. Nalezy usunac bfoto i grunt, nastepnie
sprawdzi¢ istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowane rzedne podtoza.

5.2.3. Zageszczanie podtoza
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
5.2.4. Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku gr. 10 cm
- sprawdzenie profilu oraz uzupetnienie podtoza
- rozscielenie piasku wraz z jej przygotowaniem
- wyréwnanie do wymaganego profilu
- zageszczenie
5.2.5 Wykonanie podbudowy z ttucznia drogowego
- warstwa dolna gr. 15 cm
- warstwa gorna gr. 5cm

5.2.6. Wykonanie podsypki piaskowej gr. 8 cm
5.2.7.Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm

- oczyszczenie, wyrdwnanie i zageszczenie dna koryta

- rozscielenie podsypki gr.5 cm z jej zageszczeniem

- utozenie nawierzchni z kostki betonowej z ubiciem recznym

- wymiana popekanej kostki przy ubijaniu

- sprawdzenie spadkéw poprzecznych i réwnosci nawierzchni
5.2.8. Utozenie geotkaniny ogrodniczej

5.2.9. Wykonanie nawierzchnizwirowej

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robdét
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6.2.1 Czestotliwosc¢ oraz zakres badan nawierzchni powinien by¢ zgodny zasadami podanych w normie

PN —S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i betonowych.
Wymagania techniczne i warunki odbioru.

pomiar nieréwnosci podfuznej nawierzchni pomiar
nierownosci poprzecznej nawierzchni pomiar
szerokos$ci warstw

pomiar spadkéw poprzecznych kontrola
stanu zewnetrznego warstw

6.2.2. Warunki badan materiatéw na nawierzchnie powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie nawierzchni oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej nawierzchni.

7.3 Wielkosci obmiarowe nawierzchni okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze okresla norma PN —S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt
kamienno-betonowych i betonowych. Wymagania techniczne i warunki odbioru.

Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania nawierzchni
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnos¢ z dokumentacja techniczng, b
rodzaj zastosowanych materiatéw,

¢ prawidtowos¢ wykonania nawierzchni
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00,, Wymagania ogdlne ” pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN —S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i betonowych. Wymagania
techniczne i warunki odbioru.

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe — Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszong — Wymagania i badania

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne- Wymagania i badania

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STB 01.24 OBRZEZA BETONOWE

1. Nazwa zamdwienia
»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE

»

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru obrzezy
betonowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

ustawienie obrzeza

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: roboty budowlane przy
wykonywaniu elementéw ulic nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem elementéw ulic
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, ustalenia
projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonanych elementow ulic

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Przy wykonaniu nawierzchni nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN —80/6775-03 Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét podano w ST
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5



2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
»,Wymagania ogdlne , pkt.2

2.2 piasek

2.3 beton B-15

2.4 obrzeze

2.5 cement portlandzki

3 SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania robdt roboty ziemne zwigzane z wykonaniem rowkdéw pod krawezniki i obrzeza
moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4
4.2. Transport

Transport cementu musi sie odbywaé w sposdb chronigcy go przed zawilgocenie, zbryleniem i
zanieczyszczenie.

Transport kruszywa musi sie odbywac¢ srodkami transportu zabezpieczajgcymi kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt.5

5.2. Przy robotach elementéw ulic nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —80/6775-03 Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

5.2.1. Wytyczenie odcinkow
5.2.3.Wykonanie rowkow

5.2.4. Wykonanie tawy betonowej z oporem
5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
5.2.7. Ustawienie obrzezy i kraweznikow

5.2.8. Wypetnienie spoin miedzy obrzezami i kraweznikami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot



6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan elementdéw ulic powinien by¢ zgodny zasadami podanych w normie PN
—87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia. W szczegdlnosci
powinny by¢ oceniane :

wtasciwosci zastosowanych materiatéw

6.2.2. Warunki badan materiatéw na elementy ulic powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Dtugos¢ kraweznikédw i obrzezy oblicz sie w metrach biezgcych wykonanego elementu.

7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania elementéw ulic
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,
b . rodzaj zastosowanych materiatow,
¢ prawidtowos¢ wykonania elementéw ulic
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.9

9.2. Podstawag rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN —-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéwi
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

PN —-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy iokreslenia. PN-

86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole i opis gruntéow

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



STB 01.25 TAPETOWANIE SCIAN, OKEADZINY SCIENNE PCV

1. Nazwa zamodwienia

,ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA W KANCZUDZE”
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin $cian i
tapetowania.

1.1. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.2. Zakres robét ujetych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wytapetowanie czesci Scian przedszkola.

1.3. Okreslenia podstawowe dotyczace robdt

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 zgodne z obowigzujgcymi podanymiw
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. wyktadzina - suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku, oktadzina -
pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukgji.



1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogdlne wymagania podano w ST.00.00.00-cze$¢ ogdlna.

2. Materiaty

2.1 Tapeta winylowa - oktadzina $cienna

Tapeta winylowa (100%) na podktadzie z siatki bawetnianej;
- tapeta zmywalna

- powinna posiadac atest higieniczny i p.poz,

- kolorystyka wedtug projektu wnetrz

Dane techniczne:
- szeroko$¢ + 130cm,
- gramatura £350 g/m?,

- dtugosé w rolce 50 m,

2.2 Wyktadzina Scienna, PVC o parametrach nie gorszych niz:

e  Grubos$c catkowita wg I1SO 24346 (EN428): min. 1.30 mm,

e Grubos¢ warstwy uzytkowej wg 1SO 24340 (EN429): min. 1.30 mm,

e  Waga catkowita wg ISO 23997 (EN430): 2100 g/m?

e  Zabezpieczona poliuretanem: PU-Shield

Rekacja na ogiert wg EN 13501-1: Bfl S2 d0

Atestacja Clean Room wg ASTM F5100: Klasa A wg ISO 146441: ISO Klasa 4
Odpornos¢ chemiczna wg EN 423 — min. Dobra odpornos¢,

e  Atest Higieniczny PZH — ,do stosowania w obiektach stuzby zdrowia”,

Instalacji dokonad zgadnie z zaleceniami producenta, podtoze musi by¢ czyste, suche, réwne, przygotowane zgodnie z aktualnymi
standardami.

2.3 Klej

Klej do oklein winylowych o gramaturze do 460 g/m . Klej do tapet z wiékna szklanego o gramaturze do 300 g/m?.

2.4 Srodek gruntujgcy

Srodek do zagruntowania powierzchni o zwyktej chtonnoéci, nalezy stosowaé w postaci rozciericzonej - 1 miarke gruntu i 3 miarki
wody.

3. Sprzet

Sprzet do wykonywania roboét

- néz do ciecia oklein,



- miarka,

- szczotka z twardym witosiem,

- watek z dtugim wtosiem (15 mm)
- szpatutka

- poziomica.

- watek gtadki, bez wtosia.

4. Transport

Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym
zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta
zawierajyca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
- date produkgji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych" ogdlnej specyfikacji techniczne;.

5.2. Przygotowanie

e Powierzchnia Sciany musi by¢ gtadka, czysta i sucha w gtab $ciany, wolna od kurzu i ttuszczu. W przypadku
niektérych oklein sciana musi miec¢ jednolity kolor.

e Nalezy zamalowac wszelkie napisy, usung¢ zattuszczenia i inne zabrudzenia $ciany typu kurz.
e Nalezy rowniez usungac stare tapety i podktady malarskie.

e Powierzchnie o zwyktej chtonnosci takie jak zwykty tynk i tynk gipsowy nalezy zagruntowac rozcienczonym gruntem 1
miarka gruntu i 3 miarki wody i pozostawi¢ na czas 5 godzin do wyschniecia.



e Powierzchnie mocno chtongce wilgo¢ takie jak gipsowo-kartonowe, betonowe, nalezy
zagruntowac nie rozcieficzonym gruntem i pozostawic na 5 godzin do wyschniecia.
e Sciany malowane nalezy doktadnie umy¢ uzywajac odttuszczajacych ptynéw.
e Powierzchnia $ciany nie moze sie kruszy¢ i pyli¢. Takie powierzchnie majg zbyt stabg przyczepnosc.
e Nalezy natozy¢ cienka warstwe gruntu.

e Jezeli powierzchnia nie wchtania wilgoci np. plastik, metal lub Sciana pomalowana nieprzepuszczalna dla wilgoci farba
nie nalezy jej gruntowac. W tym przypadku nalezy zastosowac inny klej. Niczym nie powlekany metal nalezy
wczesniej zabezpieczy¢ farba
gruntujaca do metali. Minimalna temperatura pomieszczenia i $scian musi wynosi¢ 10°C. Wilgotnos$¢ sciany nie moze
przekroczy¢ 6%.

5.3. Uzycie

Przygotowanie watka

Okleiny nawiniete sg na kartonowy watek. Do zamodwienia dodawany jest takze pusty watek. Pusty watek nalezy przeciac tak, aby
jego dtugos¢ réwnata sie wysokosci sciany minus 15 cm.

Przygotowanie watka

Nalezy rozwing¢ okleine z watka i przyciac ja tak, aby jej szerokos¢ byta réwna wysokosci pomieszczenia plus 5 cm. Do tego celu
nalezy uzywac tylko ostrego noza. Nastepnie nalezy zwing¢ okleine na pusty i przyciety watek.

5.4. Naklejenie

Poczatek

Klej powinien by¢ pozostawiony na $cianie przez kilka minut przed naklejeniem okleiny na powierzchniach nie chtonacych wilgoci.
Klej bedzie mocniejszy i pozwoli to unikna¢ wyciekania kleju. Naklejanie nalezy rozpocza¢ od goérnego rogu. Nalezy rozwingc
okleine na okoto 1 metr a reszte oprzec o Sciane, ewentualnie przyczepic¢ jg do gérnego rogu.

Naklejanie
Nalezy wyrédwnac okleine szczotkg z miekkim wtosiem. Klej nie bedzie wyciekat w przypadku postepowania zgodnie z instrukcjg.

Szpatutki nalezy uzywaé wytacznie do docisniecia w rogach. Nie nalezy naciska¢ zbyt mocno itrzeba uwazaé na fatdy i
pomarszczenia.

Poziomica
Przy pomocy poziomicy mozemy sprawdzi¢ czy wzor jest rowno naklejony. Nalezy uzywac poziomicy po kazdym narozniku $ciany.

Przycinanie przy cokole

Do tego celu nalezy uzy¢ szpatutki. Bardzo ostrym nozem nalezy odcig¢ wystajgcy materiat wzdtuz szpatutki.

Zmywanie pozostatosci kleju

Resztki kleju z cokotu i z framug nalezy natychmiast wytrzec¢ czystg, wilgotng gabka.

Narozniki wewnetrzne i zewnetrzne

Dokfadnie nalezy natozy¢ klej na naroznik sciany. Zbyt duza ilos¢ kleju moze spowodowac jego wyciekanie szczegdlnie przy
przyciskaniu oleiny do rogu szpatutka.

Przycinanie przy framugach




Nalezy rozwing¢ okleine nad framuga i drzwiami. Nastepnie wycig¢ otwodr zostawiajgc zapas na wykonczenie wzdtuz framug.
Pozostawi¢ odciete kawatki - nie zwija¢ - do uzycia wiewidocznych miejscach.

Naklejanie pozostatych kawatkow

W przypadku naklejania pozostatych kawatkéw potaczenia sg nieuchronne. Dlatego nalezy wygtadzi¢ doktadnie klej w miejscu
potfaczenia. Szwy pozostang niewidoczne, poniewaz okleina jest w 100% nie kurczaca sie.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Badania w czasie wykonywania robot Powierzchnia pod
oktadziny i tapety

Kontrola stanu technicznego powierzchni powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod tapetowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy
wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapic nie wczesniej niz po 3s.

Tapetowanie
- Powierzchnie pokryte tapetami powinny by¢ gtadkie, czystei rowne, a barwa tapet jest jednolita w catym pomieszczeniu.

- Poszczegodlne arkusze tapet powinny by¢ na catej powierzchni doktadnie przyklejone do podtoza. Odstawanie brzegéw
arkuszy tapety przy stykach jest niedopuszczalne.

- Na powierzchni pokrytej tapeta nie powinny by¢ widoczne uszkodzenia oraz nieréwnosci podtoza, nie powinny wystepowaé
rowniez fatdy, pecherze plamy lub inne wady.

- Krawedzie poszczegdlnych arkuszy tapet powinny by¢ po naklejeniu pionowe, a odchylenie stykow od pionu lub réwnolegtosci
nie powinno by¢ wieksze niz 3,0 mm na odlegtosci 2,5m.

- Przy wiacznikach i oprawach znajdujacych sie na tapetowanej powierzchni przyciete brzegi powinny by¢ niewidoczne i
znajdowac sie pod zewnetrzng nakrywka.

7. Obmiar robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne".

Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynnosci obmiarowe mogg by¢ przeprowadzone w wyjatkowych sytuacjach na
whiosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych. Jednostki obmiarowi.

8. Odbiér roboét.

Roboty podlegajgce warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogdlne". 8.1. Odbidr pokia

Zastosowanie do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione



przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Jezeli odbidr
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiodr

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego tapetowanych powierzchni polegajgce na stwierdzeniu doktadnego przyklejenia tapety na
catej powierzchni, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy,

fatd, i odstajgcych brzegdw tapet.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow.

Sprawdzenie prostolinijnosci i pionowosci stykow arkuszy tapet za pomocg pionu.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.2. Normy

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. PN-EN 233:2002 Tapety w zwoikach. Wymagania dotyczace gotowych tapet papierowych,
winylowych i z tworzyw sztucznych.

PN-EN 259-1d02:2003 Tapety w zwoikach. Tapety o podwyzszonych wtasciwosciach

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



