tel. 605 311 199
pikularchitekci@gmail.com
NIP: 6852252422, REGON: 181091568

O mmmm w
o0

I PIKUL ARCHITEKCI, ul. WINCENTEGO WITOSA 80, 38-200 JASLO
|

0
@
@

EGZ. |
PROJEKT BUDOWLANY

ZADANIE: ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA

| Zt OBKA W KANCZUDZE
LOKALIZACJA: 181405_4 KANCZUGA /0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1

37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1
KAT. OBIEKTU: IX
INWESTOR: URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE

37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2
Projektant branzy architektonicznej Sprawdzajacy branzy architektonicznej
(Projektant Wiodacy)
mgr inz. arch. Mikotaj Pikul mgr inz. arch. Patrycja Matysik-Ochatek
upr. 11/PKOKK/2018 upr. 26/PKOKK/2017
Projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej Sprawdzajacy branzy konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Pawet Buczek mgr inz. Urszula Kutak
upr. PKD/0150/POOK/14 upr. PKD/0027/POOK/06
Projektant branzy sanitarnej Sprawdzajacy branzy sanitarnej
mgr inz. Grzegorz Pabjan mgr inz. Grzegorz Furmanski
upr. S-199/02 upr. NBUA-7342/43/98
Projektant branzy elektroenergetycznej Sprawdzajacy branzy elektroenergetycznej
mgr inz. Jerzy Ra$ mgr inz. Piotr Zabik
upr. UAN-2-8346-24/88 upr. PDK/0115/PWOE/07
Projektant branzy teletechnicznej Sprawdzajacy branzy teletechnicznej
mgr inz. Jerzy Ra$ mgr inz. Antoni Winiarz
upr. 1561/99/U upr.PDK/0210/PWQT/07

MAJ 2020



SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO

ZAWARTOSC

nr str.

Strona tytutowa

Spis zawartosci projektu budowlanego

Os$wiadczenie projektantow

Oswiadczenie projektanta dotyczace mozliwosci poditaczenia projektowanego obiektu budowlanego

do istniejacej sieci cieptowniczej

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

Czes¢ opisowa i rysunkowa PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

INFORMACJA BIOZ

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Czes¢ opisowa i rysunkowa - ARCHITEKTURA

Czes¢ opisowa i rysunkowa - KONSTRUKCJA
wraz z:

OPINIA GEOTECHNICZNA

PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Czes¢ opisowa i rysunkowa - INSTALACJE SANITARNE
wraz z CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Czes¢ opisowa i rysunkowa - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

do wtaéciwej izby samorzadu zawodowego

Uprawnienia budowlane projektantow oraz zaswiadczenia projektantéw o przynalezno$ci

Pismo PGE

Geotechniczne warunki posadowienia

Oswiadczenie Geodety MDCP




Jasto, dnia 29.05.2020r.

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja, nizej podpisany, oSwiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO -~ GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZLtOBKA W KANCZUDZE

LOKALIZACJA: 181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1
37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1

INWESTOR: URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant branzy architektonicznej Sprawdzajacy branzy architektonicznej
(Projektant Wiodacy)

mgr inz. arch. Mikofaj Pikul mgr inz. arch. Patrycja Matysik-Ochatek
upr. 11/PKOKK/2018 upr. 26/PKOKK/2017
Projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej Sprawdzajacy branzy konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Pawet Buczek mgr inz. Urszula Kutak
upr. PKD/0150/POOK/14 upr. PKD/0027/POOK/06
Projektant branzy sanitarnej Sprawdzajacy branzy sanitarnej
mgr inz. Grzegorz Pabjan mgr inz. Grzegorz Furmanski
upr. S-199/02 upr. NBUA-7342/43/98
Projektant branzy elektroenergetycznej Sprawdzajacy branzy elektroenergetycznej
mgr inz. Jerzy Ra$ mgr inz. Piotr Zabik
upr. UAN-2-8346-24/88 upr. PDK/0115/PWOE/07
Projektant branzy teletechnicznej Sprawdzajacy branzy teletechnicznej
mgr inz. Jerzy Ra$ magr inz. Antoni Winiarz

upr. 1561/99/U upr.PDK/0210/PWQOT/07



Jasto, dnia 29.05.2020r.

Oswiadczenie projektanta dotyczace mozliwosci podtaczenia projektowanego
obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej

Ja, nizej podpisany, o$wiadczam, ze:

NIE ISTNIEJE mozliwos¢ podigczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci
cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b obowigzek zapewnienia efektywnego
energetycznie wykorzystania lokalnych zasobow paliw i energii ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energetyczne (Dz. U. 2 2019 r. poz. 755, z pdzn. zm.),

Budynek posiada istniejace przylacze do sieci cieptowniczej, ktdre jest nieaktywne ze wzgledu na
likwidacje dostaw energii cieptowniczej.

NAZWA: ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA |
ZL OBKA W KANCZUDZE
LOKALIZACJA: 181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1

37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1

INWESTOR: URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

»Jestem Swiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego o$wiadczenia.”

PROJEKTANT MGR. INZ. ARCH. MIKOLAJ PIKUL
NR UPR. 11/PKOKK/2018
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu iformy projektu budowlanego izawiera opis
projektu wg kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na
rozbudowie istniejacego budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola i Ztobka w Kanczudze na dziatce nr
ewid: 1861/1 przy ulicy Witosa 1.
Niniejsze opracowanie jest czescig projektu budowlanego i stanowi jego integralng czesc.

Lokalizacja
Miejscowo$é¢ Kanczuga
Jednostka ewidencyjna 181405_4 Kanczuga
Obreb 0015 Kanczuga
Dziatka nr 1861/1
Gmina Kanczuga
Powiat przeworski
Wojewddztwo podkarpackie
Strefa obcigzenia $niegiem Strefa lll
Strefa obcigzenia wiatrem Strefa |
Strefa przemarzania gruntu Hz=1,0m
Inwestor
, , URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
Imig, nazwisko, adres 37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2

1.2. Podstawa opracowania

e Ustawa a dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.. Dz.U.2019.1186 z p6zn. zmianami)

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegOGtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2018.1935 z p6zn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2019.1065 z pdzn. zmianami)

e Umowa oraz wytyczne Inwestora;

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RRG.6733.03A.2020.GM z dnia

19.02.2020r.



2. PRZEDMIOT INWESTYCJl, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO
ZAMIERZENIA, A W RAZIE POTRZEBY KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW.

Przedmiotem inwestyciji jest rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola i Ztobka wraz z
zagospodarowaniem terenu przy rozbudowie. Cze$¢ istniejaca pozostaje bez zmian.
Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe dla ww. inwestycji.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU Z OPISEM
PROJEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM ROZBIOREK OBIEKTOW | OBIEKTOW
PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO UZYTKOWANIA;

3.1. Opis lokalizacji
Teren planowanej inwestycji potozony jest w centralnej cze$ci miejscowosci Kanczuga w
sgsiedztwie budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz uzytecznosci publicznej. Od
potudnia zlokalizowany jest park. Grunty dziatki objetej inwestycjq sklasyfikowano jako: Bi, dr.
Projektowana rozbudowa usytuowana jest od strony pétnocno-wschodniej istniejacego budynku
Miejsko-Gminnego Przedszkola i Ztobka.

3.2. Rzezba terenu
Teren objety opracowaniem uksztattowany jest z niewielkim spadkiem w kierunku potudniowym. Od
strony potudniowej i zachodniej znajduije sie istniejgca skarpa.

3.3. Sposob uzytkowania
Dziatka nr ewid: 1861/1 jest zabudowana. Zlokalizowany jest na niej budynek Miejsko-Gminnego
Przedszkola i Ztobka przeznaczony do rozbudowy. Na dzialce znajdujg sie réwniez miejsca z
urzadzeniami zabawowymi.

3.4. Charakterystyka geologiczna
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,
projektowana rozbudowa zaliczona zostata do drugiej kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

3.5. Zielen istniejaca
Istniejaca zielen wysoka przeznaczona do pozostawienia.

3.6. Infrastruktura techniczna
W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
cieptociag, przewdd elektroenergetyczny niskiego napiecia oraz przytacze gazowe, wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej, zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;.
Obstuga komunikacyjna poprzez istniejacy zjazd z publicznej drogi gminnej dziatka nr ewid.
1606/2.

4, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LB TERENU, W TYM URZADZENIA
BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI.

4.1. Przedmiotowy budynek
Budynek przeznaczony do rozbudowy zlokalizowany na dziatce nr ewid.: 1861/1 obr. 0015
Kanczuga. Budynek wraz z rozbudowa usytuowany jest zgodnie z §12 ust. 1 i 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Istniejacy poziom zero budynku wynosi 205,67m n.p.m. i do tego poziomu zostanie dostosowany
poziom posadzki czesci rozbudowane;.



Gtowne wejscie do rozbudowy usytuowane jest od strony pdtnocno-zachodniej, a wjazd na dziatke
od strony zachodniej.

4.2. Przytacze wodociggowe i zaopatrzenie w wode
Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej, poprzez istniejgce przytacze wodociggowe
doprowadzonego do czesci istniejacej - bez zmian.

4.3. Przylacze kanalizacji sanitarnej i sposéb odprowadzenie $ciekow bytowych - szczegoty
w czesci architektoniczno-budowlanej w branzy instalacji sanitarnych.
Odprowadzenie Sciekow bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez istniejace przytacze.

4.4. Przylacze kanalizacji deszczowej i odprowadzenie wod opadowych - szczegotly w czesci
architektoniczno-budowlanej w branzy instalacji sanitarnych.
Odprowadzenie wod opadowych z rozbudowy do sieci kanalizacji deszczowej, poprzez istniejace
przytacze kanalizacji deszczowej.

4.5. Przytacze gazowe i zaopatrzenie w gaz
Istniejace przytacze gazowe bez zmian

4.6. Ogrzewanie C.O.
Ogrzewanie rozbudowy poprzez rozbudowe instalacji ogrzewania z kotlowni gazowej czesci
istniejace;.

4.7. Ogrodzenia, bramy i pozostate elementy zewnetrzne
Bez zmian

4.8. Uklad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych.

Przewiduje sie dostep do drogi pozarowej zgodnie §12 ust. 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(tj. Dz.U.2009.124.1030 z dnia 24 lipca 2009r).

Droga pozarowa bez zmian. Zapewnia sie wjazd od strony zachodniej - drogi publicznej na plac
utwardzony.

Wyjscie z rozbudowy poprzez odrebng strefe pozarowg w czesci istniejacej, ktdrej wyjscie jest
potaczone z drogq pozarowg utwardzonymi dojSciami o szer. co najmniej 1,5 m dtugosciach
nieprzekraczajacych 30 m .

4.9. Zjazd indywidualny - dostep do drogi publicznej
Obstuga komunikacyjna poprzez istniejacy zjazd z publicznej drogi gminnej dziatka nr ewid.
1606/2.

4.10. Chodniki i podjazdy.
Chodniki przewiduje sie z kostki betonowej o wymiarach 4-6¢cm na odpowiedniej podbudowie.

4.11. Uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
Przewiduje sie modyfikacje terenu w obrebie rozbudowy i projektowanych doj$¢ do budynku.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEG()LNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z USTALENIAMI DECYZCJI O USTALNIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Rodzaj parametru Wielkos$c¢/zakres parametru z Wielkos$é/zakres parametru
Lp. | okreslonego w decyzji o | zapisow decyzji o ustaleniu wynikajaca z projektu
ustaleniu lokalizacji lokalizacji inwestycji celu budowlanego




inwestyc;ji celu
publicznego

publicznego

1. | Funkcja i rodzaj zabudowy

Rozbudowa i przebudowa obiektu
uzytecznosci publicznej — istniejacego
Miejsko-Gminnego Przedszkola i
Ztobka w Kanczudze

Niniejsze opracowanie dotyczy
rozbudowy Miejsko-Gminnego
Przedszkola i Ztobka,
przebudowa czeéci istniejacej
wg odrebnego opracowania i
procedury administracyjnej

Powierzchni rozbudowy — 241m2 +-

Powierzchnia rozbudowy

20% 210,32m?2
Szeroko$¢ rozbudowy (liczona od

strony pétnocno-zachodniegj) — 12m +- 12,08m
20%

Wysokos¢ rozbudowy budynku - 8m

+20% 8,81m
Liczba kondygnaciji po rozbudowie — Zachowano

do dwdch naziemnych

Dopuszcza si¢ realizacje poddasza

Nie przewiduje sie poddasza

Ustalenia i zasady
2. | zagospodarowania terenu i

uzytkowego uzytkowego
Geometria dachu — stropodach, ptaski

o spadku potaci dachowych do 12 Dach ptaski
stopni

Liczba stanowisk postojowych — bez Zachowano

zmian

zabudowy

Architektura projektowanej inwestycji
dostosowac do lokalnej zabudowy

Obiekt potozony w sasiedztwie
obiektow mieszkalnych oraz
budynkdw uzytecznosci
publicznej. Bryta obiektu
nawigzuje do otaczajacej
zabudowy, czesci istniejace;j i
jest dopuszczona
odpowiednimi zapisami w
decyzji o ustaleniu lokalizaciji
inwestyciji celu publicznego

Nieprzekraczalna linia zabudowy -

. s . Zachowano
zgodnie z zatgcznikiem graficznym
Powierzchnia terenu zabudowanego 18.62Y%
— do 30% powierzchni terenu men
Powierzchnia biologicznie czynna —
min 30% 56.91%
Bilans terenu:
Powierzchnia dziatki nr ewid.1861/1: 6043 m2
Powierzchnia zabudowy w tym:
Istniejacy budynek 914,90m2
Rozbudowa 210,32m2
SUMA powierzchni zabudowy 1125,22m2 (18,62%)
Powierzchnia tarasow 53,27m2
Utwardzony teren
oraz pozostate zagospodarowanie terenu 1425,57Tm2
SUMA powierzchni zabudowane; 2604,06m2

Teren biologicznie czynny

3438,94m2 (56,91%)




6. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW
Dziatka Inwestora nie lezy w strefie objetej ochrong konserwatorska.

7. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren inwestycji lezy w granicach Obszaru Gorniczego. Projektowana konstrukcja oraz izolacje
przeciwwodne fundamentow chronig obiekt przed negatywnymi czynnikami zewnetrznymi zwigzanymi z
lokalizacja.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM
Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

8.1. Realizacja planowanej inwestycji nie pozbawia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, Srodkow tacznosci, a takze dostepu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

8.2. Przedmiotowe zamierzenie nie powoduje ucigzliwosci wywotanych przez hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne i promieniowanie, a takze nie moze zanieczyszcza¢ powietrza, wody i gleby

8.3. Ochrona wod: nie planuje sie zmienia¢ stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu
znajdujacej sie na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odptywu ze zrddet — ze szkodq dla gruntow
sasiednich i odprowadza¢ wod oraz Sciekow na grunty sasiednie.

8.4. Inwestycja w rozumieniu wiasciwych przepiséw nie zalicza sig¢ do przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko, w zwigzku, z czym nie wymaga przeprowadzenia postepowania w
sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko i uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia.

8.5. Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami objetymi ochrong przyrody.

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

10. W PRZYPADKU BUDYNKOW — POWIERZCHNIE ZABUDOWY, O KTOREJ MOWA W PKT. 4,
OKRESLANEJ ZGODNIE Z ZASADAMI ZAWARTYMI W POLSKIEJ NORMIE DOTYCZACEJ
OKRESLANIA | OBLICZANIA WSKAZNIKOW POWIERZCHNIOWYCH | KUBATUROWYCH

Powierzchnia zabudowy zgodnie z wytycznymi z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wynosi dla rozbudowy wraz z cze$cig istniejacg wynosi 1125,22m?2

Opracowanie:

mgr inz. arch. Mikotaj Pikul



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

1. PRZEPISY PRAWA, W OPARCIU O KTORE DOKONANO OKRESLENIA OBSZARU
ODDZIALYWANIA OBIEKTU

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, w szczegdlnosci:

- §12 w zakresie usytuowania

- §13 1 §40 w zakresie analizy przestaniania i zacieniania obiektu budowlanego

- §271, §272 i §273 - bezpieczenstwo pozarowe

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzn. zmianami

W szczegdInosci art.5 ust.1 w zakresie wymagan ogdlnych

e Zalgcznik do Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko z pozn. zmianami w zakresie analizy dopuszczalnych poziomow hatasu w
zaleznosci od rodzaju zabudowy.

e Zapisy zawarte w decyzji ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

2. INFORMACJA O ZASIEGU OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Okre$la sie, ze obszar oddziatywania obiektu budowlanego miesci si¢ w catosci na dziatce, na ktorej
zostat zaprojektowany.

Uzasadnienie:

Rozbudowa istniejacego budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola i Ztobka na dz. nr ewid. 1861/1
w Kanczudze miesci sie w catosci na dziatce budowlanej Inwestora.

Zgodnie z §12.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie budynek zostat usytuowany nie mniej niz 4m od granicy
dziatki ze $cianami z oknami i drzwiami oraz nie mniej niz 1,5 m do okapu lub gzymsu zwréconego w
strone tej granicy, a takze tarasu i schoddéw zewnetrznych.

Inwestycja nie wptywa na ograniczenia zakresie dostepu do $wiatta dziennego (na podst. §13 i §60
Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowane).

Zgodnie z §23.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przyjmuje sie lokalizacje pojemnikéw na odpady state
min. 3 m od granicy dziatki, min. 10m od okien budynku oraz miejsc rekreacyjnych — istniejgca lokalizacja
bez zmian.

Projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia
im wymagan ogolnych w zakresie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzn. zmianami, w
szczegolnosci art.5 ust.1.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Mikotaj Pikul



INFORMACJA BIOZ

1.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

e przygotowanie placu budowy, ogrodzenie terenu

¢ roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie,
prace pomiarowe — wytyczenie posadowienia planowanych elementéw budowy,
roboty ziemne — zdjecie humusu, wykopy pod fundament, niwelacja terenu,
roboty ciesielskie — deskowanie fundamentow,
roboty betonowe — fundamenty, konstrukcyjne elementy monolityczne oraz podtoza pod posadzki,
roboty zbrojarskie — jw.,
wykonanie izolacji — w fazie poczatkowej izolacje przeciwwilgociowe, nastgpnie cieplne i

akustyczne,

roboty zwigzane z pokryciem i wykonczeniem dachu,
roboty instalacyjne — wykonanie instalacji wewnetrznych z osprzetem,
roboty tynkowe i oktadzinowe,
roboty posadzkarskie,
roboty malarskie i impregnacyjne,
przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Dziatka inwestycyjna zabudowana. Usytuowany jest istniejacy budynek Miejsko-Gminnego
Przedszkola i Ztobka przeznaczony do rozbudowy.

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych (skala i

rodzaj oraz miejsce i czas ich wystepowania).
W trakcie opracowania planu BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003
(§ 6., ust.1), nalezy szczegblng uwage zwrdci¢ na wystepujace zagrozenia zwigzane z prowadzeniem
wymienionych ponizej rodzajow robdt budowlano — montazowych:

e niwelacja terenu,

e roboty ziemne,

¢ roboty na wysokosci,

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy przeprowadzi¢ nastepujace szkolenia pracownikéw w
zakresie BHP:
o szkolenie wstepne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
e instruktaz ogolny zwigzany z przepisami BHP,
e instruktaz stanowiskowy,
e zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami i ryzykiem zawodowym w ramach udzielonych Szkolen
jak wyzej
W aktach budowy powinny znajdowa¢ sie¢ dokumenty pracownikow z potwierdzeniem
przeprowadzenia tych szkoleh. Dodatkowo nalezy prowadzi¢ ksiege szkolen, jako dokument ewidencii ich



wykonania, potwierdzenie szkoler dodatkowych i uzupetniajacych, zapisy przeprowadzonych kontroli i
polecenia biezace.

Do bezposredniego wgladu pracownikow w czasie trwania catej budowy nalezy opracowac i
udostepni¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, przygotowa¢ informacje dotyczace ryzyka dla
poszczegolnych prac i zawodow. Dokumenty te powinny znajdowac sie pod opiekg wyznaczonego
pracownika administracyjnego budowy z podaniem tej wiadomosci na tablicy ogtoszen.

1.6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przyjetq technologig
wykonania robot, warunkami zawartymi w projekcie budowlanym i w decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz planem BIOZ.

W calym okresie realizacji prace powinny by¢ organizowane i prowadzone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP i obowigzujgacymi wytycznymi w tym zakresie (,Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robét budowlanych”
—Dz. U. Nr47, poz. 401)

Opracowanie:

mgr inz. arch. Mikofaj Pikul



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
ARCHITEKTURA

1. DANE OGOLNE

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejacego budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola i
Ztobka w Kanczudze. Istniejacy obiekt sktada sie z piwnicy, parteru oraz pietra.

Projektuje sie rozbudowe od strony pdtnocno-wschodniej. Obejmuje ona cze$¢ sanitarno-
szatniowg oraz sale dla dzieci. Rozbudowa ma na celu zapewnienie nowych miejsc dla dzieci zaréwno w
Ztobku jak i w przedszkolu.

Obecnie w istniejacym budynku opieka przedszkolna realizowana jest w 6 grupach w 7
odpowiednio wyposazonych salach dla dzieci. Dwie sale (pomieszczenia 0/14, 0/21) zlokalizowane sg na
parterze i kazda z nich posiada witasny wezet higieniczno — sanitarny. Pozostate sale dla dzieci
Zlokalizowane sg na pietrze (pomieszczenia 1/7, 1/13, 1/20) z wlasnym weztem sanitarnym oraz dwie
sale (pomieszczenia 1/25 i 1/42) posiadajace wspoiny wezet higieniczno — sanitarny. Funkcje ztobka petni
sala zlokalizowana na parterze (pomieszczenie 0/8) z wtasnym wezet higieniczno — sanitarnym
pozwalajacym zapewnic¢ dzieciom odpowiednig opieke pielegnacyjno — zdrowotna.

Planowana ilos¢ sal dla dzieci po rozbudowie i przebudowie istniejagcego budynku Miejsko —
Gminnego Ztobka i Przedszkola w Kanczudze dla Ztobka — 2 sale dla dzieci (parter) i dla przedszkola
dwie sale dla dzieci (pietro) pozwoli na zapewnienie opieki ztobkowej dodatkowo dla 40 dzieci, a opieki
przedszkolnej dla 44 dzieci.

Przewiduje sie potaczenie funkcjonalne i techniczne z istniejacego Przedszkola i Ztobka z
rozbudowa.

Od strony pdtnocno-zachodniej i potudniowo-wschodniej projektuje sie dwa zadaszone tarasy oraz
schody zewnetrzne prowadzace do osobnej klatki schodowe;.

1.2. Zestawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe rozbudowy i
istniejagcego garazu stanowiagcego przedmiot inwestycji:

Powierzchnia catkowita rozbudowy 473,91 m2
Powierzchnia uzytkowa rozbudowy 345,32 m2
Kubatura brutto rozbudowy 1682,56 m3
Kubatura netto rozbudowy 1070,49 m3
Wysokos¢ attyki rozbudowy od poziomu terenu 8,81 m

Dlugos¢ i szeroko$¢ do cz. Istniejacej rozbudowy: 18,46 x 12,08 m
Liczba kondygnacji rozbudowy: 2 kondygnacje

SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ ROZBUDOWY PARTERU: 172,01 m2
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ ROZBUDOWY PIETRA: 169,76 m2



Numer strefy
01
0/2
013
0/4
0/5
0/6
07
0/8
0/9
0/10
0/11
012

0/13
014
0/15
0/16
017
0/18
0/19
0/20
0/21
0/22
0/23
0/24

Numer strefy
17
112
13
14
1/5

1/16/1
1612
17
18
19
110
111
112
113
114
115
116
117
118
1191
11912
1/20
1121
1/22
1/23
1124
1125

Zestwienie pomieszczen parter
Nazwa strefy
Wiatrotap
Hol
Korytarz 1
Klatka schodowa 1
Sekretariat
Hol gtéwny
Korytrza 2
Sala zabaw 1-ztobek
Pomieszczenie magazynowe
Pomieszczenie magazynowe
tazienka dzieci 1
WC personelu
Klatka schodowa 2
Sala zabaw 2-przedszkole
Pomieszczenie magazynowe
Pomieszczenie magazynowe
tazienka dzieci 2
WC personelu
Korytrza 3
Klatka schodowa 2
Sala zabaw 3-przedszkole
Pomieszczenie magazynowe
Pomieszczenie magazynowe

tazienka dzieci 3

Zestawienie pomieszczen pietro

Nazwa strefy
Klatka schodowa 1
Korytarz 1
Pralnia
Magazyn brudny
Magazyn czysty
Korytarz 2
Korytarz 2
Sala zabaw 4-przedszkole
Pomieszczenie magazynowe
Pomieszczenie magazynowe
tazienka dzieci 4
WC personelu
Klatka schodowa 2
Sala zabaw 5-przedszkole
Pomieszczenie magazynowe
Pomieszczenie magazynowe
tazienka dzieci 5
WC personelu
Klatka schodowa 3
Korytarz 3
Korytarz 3
Sala zabaw 6-przedszkole
Pomieszczenie magazynowe
Pomieszczenie magazynowe
tazienka dzieci 5
WC personelu
Sala zabaw 7-przedszkole

Powierzchnia
13,56
34,56
57,19
23,14
33,30

104,28
41,62
67,51
3,64
577
12,08
2,87
8,25
68,69
3,76
5,88
12,08
2,87
41,51
8,26
67,86
3,76
5,87
12,08

Powierzchnia
18,49
43,19
19,82

6,51
5,84
16,56
40,48
67,51
3,64
5,88
12,08
2,87
12,13
68,69
3,76
5,88
12,08
2,87
12,10
40,50
15,90
67,86
3,76
5,89
12,07
2,88
68,90

Numer strefy
0/25
0/26

0/26/1
0/27
0/28
0/29
0/30
0/31
0/32
0/33
0/34
0/35
0/36
0/37
0/38
0/39

0/39%

0/39%
0/40
0/41
0/42
0/43

Numer strefy
1/26
127
1/28
129
1/30
1131
1/32
1/33
1/34
1/35
1/36
1/37
1/38
1/39
1/40
1141
1/42
1/43
1/44
1/45
1/46
1147
1/48
1/49

Zestwienie pomieszczen parter
Nazwa strefy
WC personelu
Szatnia personelu
WC dla niepetnosprawnych
Winda 1
Pomieszczenie magazynowe
Pomieszczenie magazynowe
Klatka schodowa 4
Szatnia personelu 1
tazienka personelu 1
Szatnia personelu 2
tazienka personelu 2
Rozdzielnia positkéw
Winda 2
Zmywalnia
Gabinet dyrektora
Szatnia
Korytarz
Pom. porzadkowe
Sala zabaw 9-ztobek
tazienka dzieci
WC personelu
Sala zabaw 10-Zlobek

Zestawienie pomieszczen pietro

Nazwa strefy
Korytarz 4
Widna 1
Przedsionek 1
Pokéj socjalny
WC personelu
Pomieszczenie magazynowe
Pomieszczenie magazynowe
Klatka schodowa 4
Kuchnia
Widna 2
Rozdzielnia positkow
Zmywalnia
Przedsionek 2
WC dla dzieci
Gabinet logopedy
Szatnia
tazienka dzieci
Sala zabaw 8-przedszkole
Szatnia
Sala zabaw 11-przedszkole
tazienka dzieci
WC personelu
Sala zabaw 12-przedszkole
Klatka schodowa

Powierzchnia
2,88
9,32
443
0,86
16,30
349
24,05
13,66
431
11,16
5,16
16,29
0,93
14,45
16,02

25,90
16,33
2,83
49,65
14,56
1,81
60,92

Powierzchnia
6,22
0,86
3,29
7,01
3,30
16,31
3,35
18,01

52,35
0,93
14,99
16,27
247
2,39
10,60
7,79
2,36
22,12
26,70
48,85
14,01
1,76
62,09
16,35



2. FORMA ARCHITEKTONICZNA

2.1. Forma i funkcja obiektow
Rozbudowa zbudowana jest na planie litery T ze stropodachem pokrytym papg termozgrzewalng.
Forma rozbudowy prosta a jej kolorystyka obydwu bedzie zblizona do czesci istniejacej przez co
estetycznie bedg one stanowity catosc.
Kolorystyka budynku wg rysunkow elewacji w czesci rysunkowe;.

2.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Obiekt potozony w sasiedztwie obiektow mieszkalnych oraz szkoty. Bryta obiektu nawigzuje do
otaczajgcej zabudowy i jest dopuszczona odpowiednimi zapisami w decyzji o ustaleniu lokalizacii
inwestyciji celu publicznego.

3. ZALOZENIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE ROZBUDOWY

a)Lawy fundamentowe — Zelbetowe z betonu klasy B30 (C25/30) i B30W8 (C25/30W8) ,zbrojone
stalg klasy A-IlIN (RB500W);

b) Sciany fundamentowe — zelbetowe z betonu klasy B30 (C25/30) i B30W8 (C25/30W8) , zbrojone
stalg klasy A-IlIN (RB500W);

c) Stupy i rdzenie - monolityczne z betonu klasy B30 (C25/30), zbrojone stalg klasy A-llIN (RB500W);

d) Wience i nadproza - zelbetowe, monolityczne z betonu klasy B30 (C25/30) zbrojone stalg klasy A-
[lIN (RB500W);

e) Sciany konstrukcyjne zewnetrzne — z pustaka komérkowego gr. 24cm k. 600;

f) Sciany konstrukcyjne wewnetrzne — z pustaka komérkowego gr. 24cm kl. 600;

g)Stropy - Zelbetowe, monolityczne z betonu klasy B30 (C25/30), zbrojony stalg klasy A-llIN
(RB500W);

h) Schody wewnetrzne - Zelbetowe, monolityczne z betonu klasy B30 (C25/30), zbrojony stalg klasy
A-IlIN (RB500W;

4. UWAGI | ZALECENIA

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem technicznym, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, BHP oraz normami i warunkami technicznymi realizacji
robdt budowlano-montazowych. Projekt konstrukcji nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

5. WYMOGI CIEPLNE DLA BUDYNKU
Zatozenia projektowe przegrod poziomych i pionowych

— Sciany zewnetrzne Umax=0,20 W/m2K
— podtoga na gruncie Umax=0,30 W/m2K
— dach Umax=0,15 W/im2K
— okna Umax=0,1 W/m2K
—  drzwi Umax=1,5 W/m2K

5.1.1. Przegrody poziome i pionowe - izolacje termiczne

e Sciany fundamentowe docieplono styropianem XPS 10cm A 0,031 W/(m*K)

e Sciany zewnetrzne penig role konstrukcji nosnej i stanowig przegrode termiczna. W projekcie
zastosowano ocieplenie styropian EPS 15cm A 0,040 W/(m*K), Sciana oddzielenia pozarowego
ocieplona wetng mineralng 15¢cm A 0,036 W/(m*K)

e Podtoge na gruncie ocieplono styropianem EPS 10cm A 0,036 W/(m*K)



e Ocieplenie stropodachu styropianem EPS 25cm A 0,036 W/(m*K)

5.1.2. Izolacje wodoochronne
a) przeciwwilgociowe poziome
e izolacja w posadzce przyziemia 2x folia

e izolacja wewnetrzna Scian i podtdg pomieszczen mokrych —

uszczelniajaca masa przeciwwilgociowa, wywinieta na $ciany do wysokoéci 10 cm
e izolacja pozioma scian istniejgcych murowanych - istniejaca

b) przeciwwilgociowe pionowe
e izolacja cokotu — zaprawa uszczelniajgca. Alternatywnie emulsja bitumiczna.

papa termozgrzewalna podkfadowa

papa termozgrzewalna nawierzchniowa

FUNDAMENTY S4 sciana z dylatacja ppoz
tynk cem-wap lekki kat. ll, grunt, powloka malarska
ini : bloczki betonu komérkowego 24cm
F 1 sciana fundamentowa Lo ektowana skalna wefna mineralna min. A=0,036 W/(m*K) 10cm
polistyren ekstrudowany XPS A=0,031 W/(m*K) 10cm istniejaca $ciana murowana 36cm
emulsja bitumiczna
2%7:7; :Zifjfg:; . 24em | Gy sciana wewnetrzna projektowana nosna
styropian twardy (alternatywnie - ostona izolacji p.wiloc.)  2cm tynk cem-wap lekki kat. Ill, grunt, powfoka malarska
inl : bloczki betonu komérkowego 24cm
F 2 Sciana fundamentowa przy tarasie tynk cem-wap lekki kat. Ill, grunt, powloka malarska
styropian twardy (alternatywnie - ostona izolacji p.wiloc.)  2cm
gg];’r’f;azi’;g’e’zﬂa siem | S| Sciana wewnetrzna projektowana dziatowa
emulsja bitumiczna tynk cem-wap lekki kat. Ill, grunt, powfoka malarska
polistyren ekstrudowany XPS A=0,031 W/(m*K) 20cm bloczki betonu komérkowego 11,5¢cm|
emulsja bitumiczna tynk cem-wap lekki kat. Ill, grunt, powfoka malarska
Sciana zelbetowa 24cm
emulsja bitumiczna
styropian twardy (alternatywnie - ostona izolacji p.wiloc.)  2cm P OD LOGI NA GR UN CI E
C 1 cokot - tynk kwarcowy (wys. ok.80cm) P podtoga na gruncie projektowana - rozbudowa
tynk kwarcowy posadzka wykfadzina PCV wg wybranego systemu 1,5¢cm
zaprawa zbrojaca + siatka z wiokna szklanego wylewka betonowa 6cm
polistyren ekstrudowany XPS A=0,031 W/(m*K) 24cm folia PE
zaprawa uszczelniajaca min. 2 mm izolacja EPS min. A=0,036 W/(m*K) 10cm
Sciana zelbetowa 24cm izolacja przeciwwodna
emulsja bitumiczna plyta betonowa 15¢cm
styropian twardy (alternatywnie - ostona izolacji p.wiloc.)  2cm piasek zageszczony warstwami min. 30cm
; P2 strop migdzykondygnacyjny
S CIAN Y ZE WN E TRZN E posadzka wyktadzina PCV wg wybranego systemu 1,5¢cm
wylewka betonowa 6cm
S1 $ciana zewnetrzna projektowana fra EE
izolacja EPS min. A=0,040W/(m*K) 5cm
tynk silikonowy w kolorze analogicznym do istniejacego plyta zelbetowa 18cm
zaprawa zbrojaca + siatka z wiokna szklanego tynk cem-wap lekki kat. lll, grunt, powtoka malarska
izolacja EPS min. A=0,040 W/(m*K) 15cm
ik com-wap o at Iy powioka marsia || IP'3podloga na gruncie tarasu
nawierzchnia "sztuczna trawa" wg wybranego systemu  1,5cm
) . . izolacja przeciwwodna
82 Sciana zewnetrzna projektowana ppoz Diyta betonowa 150m
tynk silikonowy w kolorze analogicznym do istniejacego izolacja EPS min. A=0,036 W/(m*K) 10cm
zaprawa zbrojaca + siatka z wiokna szklanego piasek zageszczony warstwami min. 30cm
skalna wetna mineralna min. A=0,036 W/(m*K) 15¢cm
bloczki betonu komérkowego 24cm
tynk cem-wap lekki kat. lll, grunt, powloka malarska D A C HY
S 3 sciana attyki em——
tynk silikonowy analogicznym do istniejacego D 1 Siepodac
zaprawa zbrojaca + siatka z wiokna szklanego papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
izolacja EPS min. A=0,042 W/(m*K) lub skalna 20cm papa termozgrzewalna podkfadowa
wefna mineralna min. A=0,036 W/(m*K) warstwa spadkowa z klinow styropianowych 3° 5-30cm
bloczki betonu komérkowego 24cm plyty termoizolacyjne min. A=0,036 W/(m*K) 18cm
papa paroizolacyjna papa paroizolacyjna
izolacja EPS min. A=0,042 W/(m*K) lub skalna 10cm warstwa gruntujgca
wefna mineralna min. A=0,036 W/(m*K) plyta zelbetowa 18cm

plyta g-k mocowana do rusztu
tynk cem-wap lekki kat. Ill, grunt, powloka malarska

zaprawa uszczelniajgca lub



5.1.3. Sposéb budowy a ochrona intereséw os6b trzecich
Projektowany zakres prac budowlanych nie narusza interesow 0sob trzecich w rozumieniu przepiséw
prawa budowlanego.

5.1.4. Uwagi ogélne

e W cyklu technologicznym budowy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad i warunkow
technicznych wykonywania i prowadzenia rob6t budowlanych.

e  Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych.

e  Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

e O wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nie ujetych w niniejszym opracowaniu nalezy
informowac¢ konstrukcyjny nadzér autorski w celu unikniecia btedow w wykonaniu lub zastosowania
rozwigzan zamiennych.

e StosowaC materialy budowlane posiadajace atesty i certyfikaty dopuszczenia do prac
w budownictwie.

5.2. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU
5.2.1. Okfadziny elewacyjne

Oktadziny $cian
Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe silikonowe na podktadzie wg technologii wybranej firmy w kolorze
odpowiadajgcym rysunkom elewacji.

Parapety
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze czerwonym RAL 3001

Okna

Stosowac okna o wspétczynniku U=1,1 W/m2K

Forma, kolor i podziat stolarki zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.
Okna PCV lub drewniane.

Drzwi

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych przyjeto U(max) = 1,5 W/m2K.

Forma, kolor i podziat zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Drzwi wewngtrzne ptycinowe fornirowane drewnem lub drewniane.

Szczegoty wg projektu wykonawczego.

Uwaga.

Ostateczny wybér stolarki drzwiowej w projekcie wykonawczym lub wg szczegétowych uzgodnier z
dostawca.

Ostateczny ksztatt i forma drzwi do uzgodnienia z projektantem.

5.3. WYKONCZENIE WNETRZA BUDYNKU

5.3.1. Posadzki
Nalezy zastosowaé posadzki nie powodujace niebezpieczenstwa poslizgu. W czesci sanitarno-
szatniowej stosuje sie ptytki antyposlizgowe lub wyktadzine PCV.

5.3.2. Sciany
Wykonac tynk cementowo-wapienny lub gipsowy wg wskazarn wybranego producenta.
Przewiduje sie wyktadziny $cienne, tatwe w utrzymaniu, zmywalne, o jasnych barwach.



5.3.3. Malowanie i powtoki zabezpieczajace
Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami mineralnymi lub emulsyjnymi w kolorze zgodnym
z projektem wykonawczym lub ustaleniami z projektantem. Powierzchnie drewniane wewnatrz obiektu
nalezy zabezpieczy¢ impregnatami, malowac bejcolakierami. Elementy stalowe przed malowaniem
pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.
Przewiduje si¢ malowanie farbami odpornymi na zmywalnie i szorowanie oraz odpornymi na
substancje chemiczne, stuzace do dezynfekgji.

5.3.4. Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrznie PCV.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ - ROZBUDOWA

6.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii

Projektuje sie rozbudowe przedszkola i ztobka w miejscowosci Kaczuga.
Przedmiotowy budynek wraz z rozbudowg nalezg do grupy budynkdéw niskich(N).
Budynek stanowi obiekt uzytecznosci publicznej — Ztobek i przedszkole

— Powierzchnia zabudowy rozbudowy 210,32m2
— Powierzchnia wewnetrzna rozbudowy 420,64 m?
— Liczba kondygnacji nadziemnych rozbudowy 2

— Liczba kondygnacji podziemnych rozbudowy 0

— Wysokos¢ catkowita rozbudowy 8,81 m

— Kubatura brutto rozbudowy 1852,92

6.2. Odlegtos$¢ od obiektow sasiadujacych.

Budynek jest zlokalizowany na dziatce nr 1861/1 w Kanczudze.
Najblizsza zabudowa w stosunku do rozbudowy, usytuowana na sasiednich dziatkach znajduje sie
w odlegtosci:
e 22m od strony pdtnocy do budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
e 37m od strony wschodniej;

6.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Nie przewiduje sie przechowywania w obiekcie materiatdbw niebezpiecznych pozarowo
w rozumieniu § 2 ust.1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i
terenow.

Sale Ztobka i przedszkola posiada¢ bedq typowe wyposazenie (ij. lezaki z posciela, szafki na
zabawki, komody itp.), pomieszczenia sanitarne oraz hol wyposazenie wiasciwe dla ich funkcji. W
zwigzku z powyzszym podstawowymi surowcami palnymi beda: drewno, wyroby drewnopodobne, tkaniny
rdznego pochodzenia, tworzywa sztuczne, papier.

6.4. Przewidywana gestos¢ ohbcigzenia ogniowego
Dla pomieszczen uzytecznosci publicznej nie wyznacza sie wartoSci gestoSci obcigzenia

ogniowego.
W rozbudowie nie przewiduje sie pomieszczen gospodarczych i magazynowych.



6.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oso6b na kazdej kondygnaciji
i w pomieszczeniach, w ktoérych przebywa¢ moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi.

2-kondygnacyjna rozbudowa budynku zakwalifikowana zostata do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1.

Na parterze projektuje sie 2 sale Zztobkowe tacznie dla 40 dzieci (1 sala dla 22 dzieci, 2 sala dla 18
dzieci) ponadto pomieszczenia {j. hol, szatnia, toaleta.

Na pietrze mieszg sie rowniez 2 sale przedszkolne tacznie dla 44 dzieci (1 sala dla 19 dzieci i 2
sala dla 25 dzieci), dodatkowo, analogicznie do parteru hol, szatnia i toaleta.

Ogdtem w rozbudowie bedzie mogto przebywaé maks. 84 dzieci oraz okoto 10 0s6b — nauczyciele i
opiekunowie.

6.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie zagrozone wybuchem.

6.7. Podziat budynku na strefy pozarowe.
e Jedng strefe pozarowg stanowi: projektowana rozbudowa ztobka i przedszkola
e (Czesc istniejgca (nie objeta opracowaniem) podzielona jest na odrebne strefy pozarowe

Powierzchnia strefy pozarowej rozbudowy wynosi 420,64 m>- strefa zaliczona do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIl — Ztobek i przedszkole

Cze$¢ nowoprojektowana posiada potaczenie z czeScig istniejace stanowigcg odrebng strefe
pozarowa. Wejscia to zostanie zamkniete drzwiami o kl. odp. ogn. EI 60.

6.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania.

Wedtug obecnie obowigzujacych przepiséw dla rozpatrywanego budynku wymagana klasa
odpornosci pozarowej — ,B”, jednak zgodnie z § 212.3 dopuszcza sie obnizenie klasy odpornosci do ,C”.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornoSci pozarowej, powinny spetnia¢, co
najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementoéw budynku®))
Odpornosq gtéwna konstrukcja | strop? $ciana $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna2 |wewnetrzna®’|  dachud)
budynku noéna
1 2 3 4 5 6 7
,C’ R 60 R15 REI60[ E130 (0«i) El15 RE15

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania klas odpornoSci ogniowej
elementow budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

() — nie stawia sie wymagan.

Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

IKlasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okres$lone w kol. 4.

4Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

9Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

Projektowane elementy konstrukcji budynku wg projektu branzy konstrukcyjnej
Nizej wymienione elementy budynku posiadajg nastepujace klasy odpornosci ogniowey:

Wymagana obecnie klasa
odpornosci ogniowej

Element budynku Uwagi




Sciany zewnetrzne bedace
elementami konstrukcyjnymi ROOEI60 I
Projektuje sie Sciane
ppoz REI120 w
Sciana zewnetrzna oddzielenia REI120 odlegto$¢ do 4m od
przeciwpozarowego czesci istniejace;
stanowigcq odrebng
’ strefe pozarowq
Sciany wewnetrzne bedace
elementami konstrukcyjnymi ROOEI60 I
Projektowany strop nad kondygnacjg REI 60 n
parteru
Sciany wewnetrzne — dziatowe El15 -/l-
Sciany wewnetrzne bedace obudowg EI15 n
drog ewakuacyjnych
Konstrukcja dachu i przekrycie dachu R15 RE15 -Il-

6.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczefistwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.
a) PrzejScia ewakuacyjne: — prowadzq przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia, dtugosci przejs¢ w
pomieszczeniach gdzie mogg przebywac ludzie nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych 40 m.
W rozbudowie przejscie od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek wynosi max.
17,80m (0/43, 1/48).
Szerokos$¢ przejs¢ — zgodna z wymaganiami przepisow.

b) Dojscia ewakuacyjne:— projektuje sie dwa kierunki ewakuaciji: 1 do nowoprojektowanego wyjscia
gtéwnego i 2 alternatywnie do czesci istniejacej — odrebnej strefy pozarowe.
WspdIny poczatkowy przebieg nie przekracza 2 m.
Dtugosci doj$¢ wynosza maksymalnie 15,42 m, przy dopuszczalnych 40 m.

c¢) Poziome drogi ewakuacyjne:
na parterze: - spetniajg wymagania przepisow odno$nie szerokosci i wysokosci. Obudowy drég na
poszczegolnych kondygnacjach spetniajg wymogi przepiséw odnosnie klasy odporno$ci ogniowe;.

d) Pionowe drogi komunikacji :- spetniajg wymagania przepiséw odno$nie szerokoSci biegu (min.
120cm) , spocznika (min.1,3m) i wysoko$ci schodéw (max. 0,15m). Klatka schodowa w niskim
budynku ZLII obudowana i zamykana drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazona w klape
oddymiajgca, uruchamiajgca sie samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.

e) Wyjscia ewakuacyjne:
na parterze:
— drzwi wyjsciowe z sal posiadajg szerokos¢ w Swietle 0,9 m i kierunek otwarcia na zewnaftrz;

f) Elementy wystroju — na korytarzach zostang zastosowane wyktadziny posiadajace atest o
trudnopalnosci, w pomieszczeniach bedg stosowane fatwo zapalne elementy wystroju, oraz
materiaty ktorych produkty rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne i silnie dymiace,

g) Oznakowanie — drogi ewakuacyjne sg oznakowane znakami zgodnymi z PN.



6.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;.

Wg projektow branzy instalacji sanitarnej i elektrycznej.

Obiekt wyposazony zostanie w nastepujace instalacje i urzadzenia techniczne:

e Instalacja elektryczna — budynek zasilany bedzie w energie elektryczng przez ztacze usytuowane
na Scianie zewnetrznej. Wytacznik gtowny - przeciwpozarowy pradu (PWP) usytuowany bedzie ww.
ztaczu zasilajgcym.

Instalacja elektryczna o$wietleniowa i gniazd wtykowych zostanie wykonana zgodnie z projektem
branzowym.

oPrzewody kominowe: wentylacyjne (went. mechaniczna) — zostanie wykonana zgodnie z
projektem branzowym.

einstalacja wodociaggowo-kanalizacyjna - =zasilanie w wode realizowane zostanie
z wodociggu gminnego wg projektu branzowego.

e Instalacja centralnego ogrzewania — wg projektu branzowego zasilana z kottowni gazowej
»Instalacja teletechniczna - zostanie wykonana zgodnie z projektem branzowym.

e Instalacja odgromowa - zostanie wykonana zgodnie z projektem branzowym.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku powinny spetniaC nastepujace
wymagania:

e przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacije wydtuzen przewodu,

e zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym
niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;,

o w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalaciji,

ofiltry i tlumiki powinny byC zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza palacych sie
czastek,

einstalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji musi wytgczy¢ sie automatycznie w przypadku
wykrycia pozaru przez system sygnalizacii;

6.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

W przedmiotowym budynku (rozbudowie) wymagane sg nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
a) Przeciwpozarowy wylacznik pradu(PWP) - usytuowany w poblizu wejscia gtéwnego.
b) Hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym obejmujace swym zasiegiem powierzchnie
poszczegblnych kondygnacii.
c) Oswietlenie awaryjne —ewakuacyjne. O$wietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ przez co
najmniej godzine po zaniku zasilania gtéwnego.
d) System oddymiania ewakuacyjnej klatki schodowej

Projekty urzadzen przeciwpozarowych nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

6.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy.
Obiekt wyposazony zostanie w gasnice przenosne spetniajace wymagania PN-EN przeznaczone
do gaszenia pozaréw materiatdw palnych wystepujacych w obiekcie.



llos¢ srodka gasniczego zawartego w gasnicach powinna spetnia¢ wymagania przepisow — 2 kg
(lub 3 dm3) na kazde 100 m2 powierzchni chronionej.

Odlegtos¢ z kazdego miejsca gdzie mogq przebywac ludzie do najblizszej gasnicy nie powinna
przekracza¢ 30 m.

6.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego
budynku wymagane jest w ilosci 10 dmd/s.

Najblizsze dwa hydranty zewnetrzne nadziemne H1, H2 i H3 zainstalowane na gminnej sieci
wodociggowej znajdujg sie w nastepujgcych odlegtosciach od projektowanego obiektu:

H1 — ok.60m na dziatce nr ewid: 1606/1 (DN80)

H2 — ok. 150m na dziatce nr ewid: 1582/2 (DN80)

H3 — ok. 200m na dziatce nr ewid: 1620/1 (DN80)

6.14. Drogi pozarowe.
Droga pozarowa bez zmian. Zapewnia si¢ wjazd od strony zachodniej - drogi publicznej na plac
utwardzony.
Wyjscie z rozbudowy poprzez odrebng strefe pozarowg w czesci istniejacej, ktérej wyjscie jest
potaczone z drogq pozarowg utwardzonymi dojSciami o szer. co najmniej 1,5 m dtugosciach
nieprzekraczajacych 30 m .

7.  WARUNKI SANITARNE | BHP

Rozbudowany obiekt bedzie petnit funkcje zaplecza Ztobka i przedszkola. Przewiduje sie
zatrudnienie 0s6b. Pomieszczenia socjalne, pokoje dla nauczycieli i opiekunéw usytuowane sg w czesci
istniejacej i sq zgodne z przepisami odrebnymi.

7.1. Wezel sanitarny
W rozbudowie na kazdej kondygnaciji projektuje sie wezet sanitarny, wspolny dla 2 sal, w ktorym
sytuuje sie osobng toaleta dla opiekundw. Lazienki wyposazone sg w niezbedne urzadzenia sanitarne i
umeblowanie dostosowane do dzieci.

7.2. Zywienie
Zywienie dzieci odbywac sie bedzie w salach zgodnie z zasadami przyjetymi w czesci istniejacej.
W miejscu usytuowania stolikow projektuje sie nawierzchnie zmywalng i tatwg w utrzymaniu.

8. DOSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie przewiduje sie przyjmowania do ztobka os6b niepetnosprawnych. W przypadku potrzeby
dostepu do budynku osoby niepetnosprawnej ruchowo, ktéra zechce odebra¢ dziecko ze Ztobka
przewiduje sie wykonanie platformy dla niepetnosprawnych, ktéra umozliwia dostanie sie na poziom
parteru.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Rodzaj, skala i forma planowanego przedsigwziecia wraz ze stosowang technologig, iloScig
wykorzystywanych surowcdw, wody i energii, a takze rodzajem i ilo$cig zanieczyszczen nie kwalifikujg
przedmiotowego obiektu do sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko. Nie przewiduje sie
negatywnego oddziatywania projektowanego obiektu na Srodowisko naturalne, zdrowie ludzi oraz
budynki sgsiednie zardwno w procesie jego wznoszenia oraz pdzniejszego uzytkowania.

Projektuje sie rozbudowe budynku uzytecznosci publicznej o znikomym szkodliwym oddziatywaniu
na $rodowisko.

Ogrzewanie budynku zgodnie z technologig kottowni gazowe;.

Wody opadowe odprowadzone z powierzchni potaci dachowych do sieci kanalizacji deszczowe;.



Sktadowanie odpadkdw statych do szczelnych zbiornikéw na utwardzonym terenie dziatki, wywéz
na zasadach przyjetych w gminie Kaiczuga.

Skala przedsiewziecia oraz zastosowane technologie nie powodujg zagrozenia zwigzanego z
emisjg pytow, zapachow, badz ptynéw wptywajacych negatywnie na Srodowisko naturaine.

10. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robot nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Mikofaj Pikul



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Woj. : podkarpackie

Powiat : Przeworsk

Gmina : Kanczuga [181405_5]
Obreb : Karnuczga [181405_5.0015]

Dziatka nr: 1861/1

Godto mapy zasadniczej : 8.123.06.04.2.4
Nr licencji: GG.6640.833.2020_1814_KO05

Nr Id: GG.6640.833.2020

Uktad wsp.pt. 2000/24 — wys. ,Kronsztadt'86”
Skala- 1:500

Mapa aktualna na dzier: 08.07.2020 r.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie

urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacii.

Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomosci nie zostaly wyznaczone z wymagang
doktadnoscia,. Niniejsza mapa moze stuzy¢ do projektowania budynkéw sytuowanych w odlegtosci

nie mniejszej niz 4.0m od granicy nieruchomosci.

Niniejsza mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzen dot. stuzebnosci gruntowych

UstUGI GEODEZYJNE

mgr inz. Michat Brzeziriski

ul.Misiggiewicze 20/15, 37-200

Przeworsk

tel. 605 615732, e-mail:michal.bezezinki@gmail.com

NIP 794-167-75-95

REGON 362675714
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LEGENDA:

LEGENDA - SIECI | PRZYLACZA

BILANS TERENU

UUOUdgar

N
F

Linie rozgraniczajace teren inwestycji = dziatka nr 1861/1
obr. 0015 Kanczuga = obszar oddziatywania obiektu

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Istniejacy budynek Miejsko-Gminnego Ztobka i Przedszkola przeznaczony do
przebudowy wg odrebnego opracowania i procedury administracyjnej

Projektowana rozbudowa Miejsko-Gminnego Ztobka i
Przedszkola

Projektowane tarasy
Projektowane schody zewnetrzne
Projektowany teren utwardzony
Istniejacy teren utwardzony
Teren biologicznie czynny
Projektowane wejscia

Istniejace wejscia

lloé¢ kondygnacji

istniejace przytacze wodociagowe do przebudowy
wg odrebnego opracowania i procedury administracyjnej

ks istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej do przebudowy

wg odrebnego opracowania i procedury administracyjnej
& projektowana przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej
PCV160 +PCV200

o D1-D3 projektowana studzienki kanalizacyjne niewtazowe PCV315

Powierzchnia dziatki nr ewid.1861/1:

Powierzchnia zabudowy w tym:
Istniejacy budynek
Rozbudowa
SUMA powierzchni zabudowy

Powierzchnia tarasow

Utwardzony teren

oraz pozostate zagospodarowanie terenu
SUMA powierzchni zabudowanej

Teren biologicznie czynny

PRZEDSZKOLA | ZLOBKA W KANCZUDZE

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO

6043 m2 181405 4 KANCZUGA 10015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1
37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1
914,90m2 : R 1:500
210,32m2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ARCH
1125,22m2 (18,62%) — .
53.27m2 URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
’ 37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2
1425,57Tm2 T R o
2604,06m2 arch. Mikotaj Pikul 11/PKOKK/2018
3438,94m2 (56,91%) arcH. Patrycja MaWsik—dc}]a%ek 26/PKOKK/2017
mgr ihz. Grzegorz Pabjan ’ S-199/02
mgr ihz. Grzegorz Furmariski NBUA-7342/43/98
mgrinz. Jerzy Ra$ UAN-2-8346-24/88
mgr ini. Piotr Zabik PDK/0115/PWOE/07
i ku PIKUL ARCHITEKCI V 2020
p hiterci ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199
.ar.c.'.e.‘; pikularchitekci@gmail.com  pikularchitekci.pl PB-PZT




Balustrada ze stali nierdzewnej.
Elementy wypelniajace malowane
w kolorze: niebieskim, zielonym,
rézowym i zottym
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ELEWACJA POENOCNO-ZACHODNIA

Balustrada ze stali nierdzewne;j.
Elementy wypetniajace malowane
w kolorze: niebieskim, zielonym,
rézowym i zéttym
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ELEWACJA POtUDNIOWO-WSCHODNIA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO

ZESTAWIENIE MATERIALOWO-KOLORYSTYCZNE ELEWACJI PRZEDSZKOLA | ZLOBKA W KANCZUDZE

1. COKOLY - TYNK KWARCOWY KOLOR BRAZOWY
- ANALOGICZNY DO CZESCI ISTNIEJACEJ
2. TYNK SILIKONOWY - KOLOR KREMOWY

181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1
37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1

- ANALOGICZNY DO CZESCI ISTNIEJACEJ . 1:100
3. TYNK SILIKONOWY - KOLOR BRAZOWO-POMARANCZOWY ELEWACJA PN-ZACH, PD-WSCH ARCH
- ANALOGICZNY DO CZESCI ISTNIEJACEJ !

4. STOLARKA OKIENNA - KOLOR BIALY .
5. STOLARKA DRZWIOWA - KOLOR BRAZOWY URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
6. ELEMENTY TARASU - STAL MALOWANA PROSZKOWO 37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2
KOLOR BRAZOWY
7. ELEMENTY OBROBEK BLACHARSKICH - KOLOR BRAZOWY arch. Mikotaj Pikul 11/PKOKK/2018
8. ZADASZENIE TARASOW - BLACHA TRAPEZOWA KOLOR
BRAZOWY ) )
9. BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ arch. Patrycja Matysik-Ochatek 26/PKOKK/2017

i k u PIKUL ARCHITEKCI V 2020
S ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199
©0000 s Pikularchitekci@gmail.com  pikularchitekci.pl PB-A1
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Balustrada ze stali nierdzewnej.
Elementy wypetniajace malowane
w kolorze: niebieskim, zielonym,
rézowym i zottym
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ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

o

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO

ZESTAWIENIE MATERIALOWO-KOLORYSTYCZNE ELEWACJI PRZEDSZKOLA | ZLOBKA W KANCZUDZE

1. COKOLY - TYNK KWARCOWY KOLOR BRAZOWY
- ANALOGICZNY DO CZESCI ISTNIEJACEJ
2. TYNK SILIKONOWY - KOLOR KREMOWY

181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1
37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1

- ANALOGICZNY DO CZESCI ISTNIEJACEJ . 1:100
3. TYNK SILIKONOWY - KOLOR BRAZOWO-POMARANCZOWY ELEWACJA PN-WSCH, PD-ZACH ARCH
- ANALOGICZNY DO CZESCI ISTNIEJACEJ !

4. STOLARKA OKIENNA - KOLOR BIALY .
5. STOLARKA DRZWIOWA - KOLOR BRAZOWY URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
6. ELEMENTY TARASU - STAL MALOWANA PROSZKOWO 37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2
KOLOR BRAZOWY
7. ELEMENTY OBROBEK BLACHARSKICH - KOLOR BRAZOWY arch. Mikotaj Pikul 11/PKOKK/2018
8. ZADASZENIE TARASOW - BLACHA TRAPEZOWA KOLOR
BRAZOWY ) )
9. BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ arch. Patrycja Matysik-Ochatek 26/PKOKK/2017

i k u PIKUL ARCHITEKCI V 2020
S ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199
©0000 s Pikularchitekci@gmail.com  pikularchitekci.pl PB-A2




Projektowany taras

wg rys. konstr.

Okfadzina posadzki tarasu

- wyktadzina sztuczna trawa.
Balustrada h=110cm

w formie kolorowych pionowych
paneli aluminiowych o prze$wicie
pomiedzy panelami 1cm
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Projektowany taras

wg rys. konstr.

Okfadzina posadzki tarasu

- wyktadzina sztuczna trawa.

©

®

UWAGI:

1. OPRACOWANIE ~ ROZPATRYWAC  tACINIE Z  RYSUNKAMI
KONSTRUKCYJNYMI | PROJEKTAMI BRANZ INSTALACYJINYCH. WYMIARY
ELEMENTOW ZELBETOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI. W
RAZIE ROZBIEZNOSCI MIEDZY RYSUNKAMI LUB ZE STANEM ISTNIEJACYM
NALEZYPOWIADOMIC PROJEKTANTA.

5. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI,
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI,
WYTYCZNYMI PRODUCENTOW, WIEDZA TECHNICZNA | POD NADZOREM
0S0OB UPRAWNIONYCH.

9. WYMIARY PODANE BEZ TYNKOW | OKLADZIN SCIENNYCH.

10. WYSOKOSC DOLNYCH KRAWEDZI OTWOROW OKIENNYCH MIERZONA
0D POSADZKI.

11, PRZY WYKONYWANIU OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH

Balustrada h=110cm

w formie kolorowych pionowych
paneli aluminiowych o prze$wicie
pomiedzy panelami 1cm

L 1808 ‘ ¥ 2. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE. 6. WSZELKIE UZYTE MATER/ALY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE STOSOWAC LUZY MONTAZOWE.
2;1 450 115 335 ! 264 595 22, POWINNY ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ POSIADAC , .
P2 i A ‘ T 24,] 10 3. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN ~ STOSOWNE ATESTY | APROBATY. 12. W TRAKCIE WYKONAWSTWA SKORYGOWAC POZIOMY NADPROZY |
”C 81, 120 ‘ =+ " 1607 ‘ \“t KONSTRUKCYJNYCH ORAZ MATERIALOW KAZDORAZOWO KONSULTOWAC OTWOROWANIESTROPOWPO[)KATE.MLOKALIZACJIKANA,LOW
! ! ! ‘ ‘ ‘ ‘ H Z PROJEKTANTEM. 7. RODZAJ | UKLAD WARSTWWPRZEGRODACH WG RYS. "PRZEGRODY INSTALACYJINYCH. WATPLIWOSCI KAZDOROAZOWO WYJASNIC Z
‘ BUDOWLANE". W RAZIE WATPLIWOSCI ROZWIAZANIA KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
‘ ‘ ‘ ‘ 4, PODCZ,AS WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH WSZELKIE PROJEKTANTEM.
\ WATPLIWOSCI UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM. )
\ \ \ \ 8 POSADZKE W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH WYKONAC Z
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Projektowane schody zelbetowe
wg rys. konstr. ‘
240 Oktadzina schodéw
186 - plyty betonowe kolor piaskowy. ‘ 7
Balustrada ze stali nierdzewnej
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PARTERU

Zestwienie pomieszczen parter

Numer strefy Nazwa strefy Powierzchnia
on Wiatrotap 13,56
02 Hol 34,56
0/3 Korytarz 1 57,19
0/4 Klatka schodowa 1 23,14
0/5 Sekretariat 33,30
0/6 Hol gtéwny 104,28
0r7 Korytrza 2 41,62
0/8 Sala zabaw 1-Ztobek 67,51
0/9 Pomieszczenie magazynowe 3,64
0/10 Pomieszczenie magazynowe 577
0/11 tazienka dzieci 1 12,08
0/12 WC personelu 2,87
0/13 Klatka schodowa 2 8,25
0/14 Sala zabaw 2-przedszkole 68,69
0/15 Pomieszczenie magazynowe 3,76
0/16 Pomieszczenie magazynowe 5,88
017 tazienka dzieci 2 12,08
0/18 WC personelu 2,87
0/19 Korytrza 3 41,51
0/20 Klatka schodowa 2 8,26
0/21 Sala zabaw 3-przedszkole 67,86
0/22 Pomieszczenie magazynowe 3,76
0/23 Pomieszczenie magazynowe 5,87
0/24 tazienka dzieci 3 12,08
0/25 WC personelu 2,88
0/26 Szatnia personelu 9,32

0/26/1 WC dla niepetnosprawnych 4,43

0/27 Winda 1 0,86

0/28 Pomieszczenie magazynowe 16,30
0/29 Pomieszczenie magazynowe 3,49

0/30 Klatka schodowa 4 24,05
0/31 Szatnia personelu 1 13,66
0/32 tazienka personelu 1 4,31

0/33 Szatnia personelu 2 11,16
0/34 tazienka personelu 2 5,16

0/35 Rozdzielnia positkéw 16,29
0/36 Winda 2 0,93

0/37 Zmywalnia 14,45
0/38 Gabinet dyrektora 16,02
0/39 Szatnia 25,90
0/39a Korytarz 16,33
0/39b Pom. porzadkowe 2,83

0/40 Sala zabaw 9-Ztobek 49,65
0/41 tazienka dzieci 14,56
0/42 WC personelu 1,81

0/43 Sala zabaw 10-Ztobek 60,92

tACZNIE powierzchnia uzytkowa rozbudowy parteru 172,01m*

PROJEKTOWANE SCIANY ZEWNETRZNE NOSNE MUROWANE Z BETONU
KOMORKOWEGO GR. 24 CM DOCIEPLONE STYROPIANEM
min. A=0,040 W/(m*K) GR. 15CM

PROJEKTOWANE SCIANY PPOZ REI120 ZEWNETRZNE NOSNE MUROWANE Z
BETONU KOMORKOWEGO GR. 24 CM DOCIEPLONE WELNA MINERALNA
SKALNA min. A=0,036W/(m*K) GR. 15CM

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE NOSNE MUROWANE Z BETONU
KOMORKOWEGO GR. 24 CM

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE DZIAtOWE MUROWANE Z BETONU
KOMORKOWEGO GR. 11,5 CM

RZ - rdzer: zelbetowy wg rys. konstrukcji

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA
1 ZLOBKA W KANCZUDZE

181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1
37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1

1:100

RZUT PARTERU ARCH.
URZAD MlASTA | GMINY W KANCZUDZE
37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2
arch. Mikotaj Pikul 11/PKOKK/2018
arch. Patrycja Matysik-Ochatek 26/PKOKK/2017

i k u I PIKUL ARCHITEKCI V2020

hiterci ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199

©000 0o pikuarchitekci@gmail.com pikularchitekei.pl PB-A3




Projektowane zadaszenie tarasu

wg rys. konstr, ————
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Projektowane zadaszenie tarasu

wg rys. konstr, —————

©

®

UWAGI:

1. OPRACOWANIE

ROZPATRYWAC
KONSTRUKCYJNYMI | PROJEKTAMI BRANZ INSTALACYJINYCH. WYMIARY
ELEMENTOW ZELBETOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI. W
RAZIE ROZBIEZNOSCI MIEDZY RYSUNKAMI LUB ZE STANEM ISTNIEJACYM

tACINIE  Z

NALEZYPOWIADOMIC PROJEKTANTA.

RYSUNKAMI

5. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
PRZEPISAMI  PRAWA  BUDOWLANEGO, WARUNKAMI  TECHNICZNYMI,
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI,

WYTYCZNYMI PRODUCENTOW, WIEDZA TECHNICZNA | POD NADZOREM
0SOB UPRAWNIONYCH.

9. WYMIARY PODANE BEZ TYNKOW | OKLADZIN SCIENNYCH.

10. WYSOKOSC DOLNYCH KRAWEDZI OTWOROW OKIENNYCH MIERZONA
0D POSADZKI.

11, PRZY WYKONYWANIU OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH

®

" 1808 ‘ " 2. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE. 6. WSZELKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | WYKONCZEN/OWE STOSOWAC LUZY MONTAZOWE.
2;1 450 115 335 4\, 264 595 vy POWINNY ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ POSIADAC ) .
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PIETRA

Zestawienie pomieszczen pietro

Numer strefy Nazwa strefy Powierzchnia
Ul Klatka schodowa 1 18,49
112 Korytarz 1 43,19
113 Pralnia 19,82
1/4 Magazyn brudny 6,51
115 Magazyn czysty 5,84

1/6/1 Korytarz 2 16,56
1/6/2 Korytarz 2 40,48
17 Sala zabaw 4-przedszkole 67,51
1/8 Pomieszczenie magazynowe 3,64
119 Pomieszczenie magazynowe 5,88
1110 tazienka dzieci 4 12,08
111 WC personelu 2,87
112 Klatka schodowa 2 12,13
113 Sala zabaw 5-przedszkole 68,69
114 Pomieszczenie magazynowe 3,76
115 Pomieszczenie magazynowe 5,88
116 tazienka dzieci 5 12,08
117 WC personelu 2,87
118 Klatka schodowa 3 12,10
1191 Korytarz 3 40,50
1119/2 Korytarz 3 15,90
1/20 Sala zabaw 6-przedszkole 67,86
1/21 Pomieszczenie magazynowe 3,76
1122 Pomieszczenie magazynowe 5,89
1/23 tazienka dzieci 5 12,07
1124 WC personelu 2,88
1/25 Sala zabaw 7-przedszkole 68,90
1/26 Korytarz 4 6,22
1127 Widna 1 0,86
1/28 Przedsionek 1 3,29
1129 Pokdj socjalny 7,01
1/30 WC personelu 3,30
1/31 Pomieszczenie magazynowe 16,31
1/32 Pomieszczenie magazynowe 3,35
1/33 Klatka schodowa 4 18,01
1/34 Kuchnia 52,35
1/35 Widna 2 0,93
1/36 Rozdzielnia positkow 14,99
1/37 Zmywalnia 16,27
1/38 Przedsionek 2 2,47
1/39 WC dla dzieci 2,39
1/40 Gabinet logopedy 10,60
1/41 Szatnia 7,79
1/42 tazienka dzieci 2,36
1/43 Sala zabaw 8-przedszkole 22,12
1/44 Szatnia 26,70
1/45 Sala zabaw 11-przedszkole 48,85
1/46 tazienka dzieci 14,01
1/47 WC personelu 1,76
1/48 Sala zabaw 12-przedszkole 62,09
1/49 Klatka schodowa 16,35

t ACZNIE powierzchnia uzytkowa rozbudowy pietra 169,76m?

PROJEKTOWANE SCIANY ZEWNETRZNE NOSNE MUROWANE Z BETONU
KOMORKOWEGO GR. 24 CM DOCIEPLONE STYROPIANEM

min. A=0,040

W/(m*K) GR. 15CM

PROJEKTOWANE SCIANY PPOZ REI120 ZEWNETRZNE NOSNE MUROWANE Z
BETONU KOMORKOWEGO GR. 24 CM DOCIEPLONE WELNA MINERALNA

SKALNAmin.

4=0,036W/(m*K) GR. 15CM

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE NOSNE MUROWANE Z BETONU
KOMORKOWEGO GR. 24 CM

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE DZIAtOWE MUROWANE Z BETONU
KOMORKOWEGO GR. 11,5 CM

RZ - rdzen zelbetowy wy rys. konstrukgji
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UWAGI:

POKRYCIE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

RURY SPUSTOWA 2100

ODPROWADZENIE WODY Z RUR SPUSTOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W MIEJSCACH NEWRALGICZNYCH NALEZY STOSOWAC USZCZELNIENIA

| ZABEZPIECZENIA WG KATALOGU WYBRANEJ FIRMY.

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA
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Projektowana klapa oddymiajaca

Wypetnienie dylatacji
skalng wetng mineralng o gr. 10cm

Oktadzina schodéw antyposlizgowa.
Balustrada ze stali nierdzewnej
h=110cm z dodatkowym pochwytem na wys. h=70cm
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UWAGI:

1. OPRACOWANIE ~ ROZPATRYWAC tACZNIE Z  RYSUNKAMI
KONSTRUKCYJNYMI | PROJEKTAMI BRANZ INSTALACYJNYCH. WYMIARY
ELEMENTOW ZELBETOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI. W
RAZIE ROZBIEZNOSCI MIEDZY RYSUNKAMI LUB ZE STANEM ISTNIEJACYM
NALEZYPOWIADOMIC PROJEKTANTA.

2. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

3. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN
KONSTRUKCYJNYCH ORAZ MATERIALOW KAZDORAZOWO KONSULTOWAC
Z PROJEKTANTEM.

4. PODCZAS ~WYKONYWANIA  PRAC ~ BUDOWLANYCH ~ WSZELKIE
WATPLIWOSCI UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM.

5 WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
PRZEPISAMI PRAWA  BUDOWLANEGO, WARUNKAMI  TECHNICZNYMI,
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI,
WYTYCZNYMI PRODUCENTOW, WIEDZA TECHNICZNA | POD NADZOREM
0S0B UPRAWNIONYCH.

6. WSZELKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE
POWINNY ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ POSIADAC
STOSOWNE ATESTY | APROBATY.

7. OPIS WARSTW PRZEGROD BUDOWLANYCH POKAZANO NA RYS.
"PRZEGRODY BUDOWLANE"

8. POSADZKE W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH WYKONAC Z
DODATKOWA [ZOLACJA PRZECIWWODNA WYWINIETA MIN. 15CM NA
SCIANY.

9. WYMIARY PODANE BEZ TYNKOW | OKLADZIN SCIENNYCH.

10. WYSOKOSC DOLNYCH KRAWEDZI OTWOROW OKIENNYCH MIERZONA
0D POSADZKI.

11. PRZY WYKONYWANIU OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH
STOSOWAC LUZY MONTAZOWE.

12. W TRAKCIE WYKONAWSTWA SKORYGOWAC POZIOMY NADPROZY |
OTWOROWANIE STROPOW POD KATEM LOKALIZACJI KANALOW
INSTALACYJNYCH. WATPLIWOSCI KAZDOROAZOWO WYJASNIC Z
PROJEKTANTEM.

| ZLOBKA W KANCZUDZE

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA
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UWAGI:

1. OPRACOWANIE ~ ROZPATRYWAC

tACINIE  Z

RYSUNKAMI

KONSTRUKCYJNYMI | PROJEKTAMI BRANZ INSTALACYJNYCH. WYMIARY
ELEMENTOW ZELBETOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI. W
RAZIE ROZBIEZNOSCI MIEDZY RYSUNKAMI LUB ZE STANEM ISTNIEJACYM

NALEZYPOWIADOMIC PROJEKTANTA.

2. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

3. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN
KONSTRUKCYJNYCH ORAZ MATERIALOW KAZDORAZOWO KONSULTOWAC

Z PROJEKTANTEM.

4. PODCZAS ~WYKONYWANIA  PRAC ~ BUDOWLANYCH ~ WSZELKIE
WATPLIWOSCI UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM.

5 WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
PRZEPISAMI PRAWA  BUDOWLANEGO, WARUNKAMI  TECHNICZNYMI,
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI,
WYTYCZNYMI PRODUCENTOW, WIEDZA TECHNICZNA | POD NADZOREM
0S0B UPRAWNIONYCH.

6. WSZELKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE
POWINNY ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ POSIADAC
STOSOWNE ATESTY | APROBATY.

7. OPIS WARSTW PRZEGROD BUDOWLANYCH POKAZANO NA RYS.
"PRZEGRODY BUDOWLANE"

8. POSADZKE W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH WYKONAC Z
DODATKOWA [ZOLACJA PRZECIWWODNA WYWINIETA MIN. 15CM NA
SCIANY.

9. WYMIARY PODANE BEZ TYNKOW | OKLADZIN SCIENNYCH.

10. WYSOKOSC DOLNYCH KRAWEDZI OTWOROW OKIENNYCH MIERZONA
0D POSADZKI.

11. PRZY WYKONYWANIU OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH
STOSOWAC LUZY MONTAZOWE.

12. W TRAKCIE WYKONAWSTWA SKORYGOWAC POZIOMY NADPROZY |
OTWOROWANIE STROPOW POD KATEM LOKALIZACJI KANALOW
INSTALACYJNYCH. WATPLIWOSCI KAZDOROAZOWO WYJASNIC Z
PROJEKTANTEM.

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA

| ZLOBKA W KANCZUDZE
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FUNDAMENTY S 5 $ciana wewnetrzna projektowana nosna
tynk cem-wap lekki kat. lll, grunt, powtoka malarska
) : bloczki betonu komérkowego 24cm
F 1 Sciana fundamentowa proj ektowana tynk cem-wap lekki kat. Ill, grunt, powtoka malarska
polistyren ekstrudowany XPS A=0,031 W/(m*K) 10cm
emulsja bitumiczna ) : :
<ciana Zelbefowa o 36 Sciana wewnetrzna projektowana dziafowa
emulsja bitumiczna tynk cem-wap lekki kat. Ill, grunt, powfoka malarska
styropian twardy (alternatywnie - ostona izolacji p.wiloc.)  2cm bloczki betonu komérkowego 11,5cm
F2 éciana fundamentowa przy tarasie tynk cem-wap lekki kat. Ill, grunt, powtoka malarska
styropian twardy (alternatywnie - ostona izolacji p.wiloc.)  2cm
emulsja bitumiczna P ODL OGI NA GR U N CI E
Sciana Zelbetowa 24cm
emulsja bitumiczna : : ;
polistyren ekstrudowany XPS A=0,031 W/(m*K) e | P podioga na gruncie projektowana - rozbudowa
emulsja bitumiczna posadzka wyktadzina PCV wg wybranego systemu 1,5cm
$ciana Zelbetowa 24cm wylewka betonowa 6cm
emulsja bitumiczna folia PE
styropian twardy (alternatywnie - ostona izolacji p.wiloc.)  2cm izolacja EPS min. A=0,036 W/(m*K) 10cm
izolacja przeciwwodna
(C 1| cokot - tynk kwarcowy (wys. ok.80cm) piyta betonowa : __15cm
piasek zageszczony warstwami min. 30cm
tynk kwarcowy
zaprawa zbrojgca + siatka z wiokna szklanego : :
polistyren ekstrudowany XPS A=0,031 W/(m*K) 24cm P 2 strop ledzy kondy gnacyjny
zaprawa uszczelniajaca min. 2 mm posadzka wyktadzina PCV wg wybranego systemu 1,5¢cm
Sciana Zelbetowa 24cm wylewka betonowa 6cm
emulsja bitumiczna folia PE
styropian twardy (alternatywnie - ostona izolacji p.wiloc.)  2cm) izolacja EPS min. A=0,040W/(m*K) 5cm
plyta Zelbetowa 18cm
tynk cem-wap lekki kat. Ill, grunt, powfoka malarska
E P23 podioga na gruncie tarasu
Zar : nawierzchnia "sztuczna trawa" wg wybranego systemu  1,5cm
S1 Sciana zewnetrzna projektowana izolacja przeciwwodna
tynk silikonowy w kolorze analogicznym do istniejacego plyta betonowa 15cm
zaprawa zbrojgca + siatka z wiokna szklanego izolacja EPS min. A=0,036 W/(m*K) 10cm
izolacja EPS min. A=0,040 W/(m*K) 15cm piasek zageszczony warstwami min. 30cm
bloczki betonu komdrkowego 24cm
tynk cem-wap lekki kat. Ill, grunt, powfoka malarska
S 2 Sciana zewnetrzna projektowana ppoz
tynk silikonowy w kolorze analogicznym do istniejgcego
zaprawa zbrojaca + siatka z widokna szklanego D1 strop odach
skalna wetna mineralna min. A=0,036 W/(m*K) 15cm papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
bloczki betonu komérkowego 24cm papa termozqrzewalna podktadowa
tynk cem-wap lekki kat. Ill, grunt, powfoka malarska warstwa spadkowa z klinéw styropianowych 3° 5-30cm
plyty termoizolacyjne min. A=0,036 W/(m*K) 18cm
L : , papa paroizolacyjna
S3 sciana atty ki warstwa gruntujgca
tynk silikonowy analogicznym do istniejgcego plyta zelbetowa 18cm
zaprawa zbrojgca + siatka z wiokna szklanego ptyta g-k mocowana do rusztu
izolacja EPS min. A=0,042 W/(m*K) lub skalna 20cm tynk cem-wap lekki kat. Ill, grunt, powfoka malarska
wetna mineralna min. A=0,036 W/(m*K)
bloczki betonu komdrkowego 24cm
papa paroizolacyjna
izolacja EPS min. A=0,042 W/(m*K) lub skalna 10cm | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA
wefna mineralna min. A=0, 036 W/(m*K) | ZLOBKA w KANCZUDZE
papa termozgrzewalna podktadowa
papa termozgrzewalna nawierzchniowa 181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1
37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1
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SPIS ZAWARTOSCI - KONSTRUKCJA:

s [ CZESC OPISOWA
p CZESC RYSUNKOWA
NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU Skala
KONSTRUKCIA
K-01 RZUT FUNDAMENTOW 1:100
K-02 RZUT PARTERU 1:100
K-03 RZUT PIETRA 1:100
K-04 RZUT PIETRA - ATTYKA 1:100




PROJEKT BUDOWLANY

1. CZESC OPISOWA

1.1 PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

1.1.1 Projekt architektoniczny inwestycji.
1.1.2 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Dla zadania ,Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku
Miejsko — Gminnego Przedszkola i Ztobka na dziatce nr 1861/1
w Kanczudze, przy ul. Witosa”

1.1 PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

Podstawe merytoryczng opracowania stanowig aktualne normy wraz z pézniejszymi zmianami,
przepisy oraz literatura techniczna:

a) Normy dotyczace podstaw projektowania konstrukcji:

-PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji

b) Normy dotyczace obcigzenia budowli:

-PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-1: Oddziatywania
ogdlne - Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

-PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-3: Oddziatywanie
ogolne - Obcigzenie $niegiem

-PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-4: Oddziatywania
ogdlne - Oddziatywania wiatru

-PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-6: Oddziatywania
ogdlne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

c) Normy betonowe:

-PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne
i reguty dla budynkéw

-PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-2: Reguty ogolne
- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

d) Normy stalowe:

-PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 1-1: Reguty
ogdlne i reguty dla budynkéw

e) Normy geotechniczne:

-PN-EN 1997-1-1:2004 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogodlne
-PN-EN 1997-1-2:2004 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podfoza grun-towego

f) Rozporzadzenia:

-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

g) Uzgodnienia , wytyczne branzowe oraz normy polskie



1.2

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY: ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA I ZLOBKA W KANCZUDZE

1.3

UKLAD KONSTRUKCYIJINY

Nowoprojektowany budynek to budynek dwukondygnacyjny. Wykonany w technologii

tradycyjnej monolityczno-murowanej. Budynek posadowiony na fawach fundamentowych.

Sciany zewnetrzne oraz $ciany nosne budynku - murowane wzmacniane rdzeniami

zelbetowymi. Stropy zelbetowe.

1.4

1.5

1.5.1

1.5.2

OBCIAZENIA PRZYJETE W PROJEKCIE

Obc. Sniegiem III strefa
Obc. Wiatrem I strefa
Obc. state wg warstw architektonicznych

DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Fundamenty

Posadowienie dla $cian nosnych zaprojektowano na tawach fundamentowych 40x60cm
i 40x90cm. Ltawy zaprojektowano z betonu klasy B30 (C25/30) i B30W8 (C25/30W8) ,
zbrojone stalg klasy A-IIIN (RB500W), warunki $rodowiskowe XC2, posadowi¢ na
warstwie chudego betonu B15 (C12/15)o gr.20cm. Posadowienie na warstwie Ila (wg.:
GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA), na rzednej ~202,2.m n.p.m . Nie wolno
posadowi¢ faw na warstwie gruntéw nienosnych dlatego prace fundamentowe nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem geologa. W przypadku wystepowania gruntéw nienosnych
ponizej posadowienia nalezy je wybrac¢ i zastgpi¢ chudym betonem do gtebokosci
posadowienia. Gteboko$¢ posadowienia nowoprojektowanych taw fundamentowych
dopasowaé do gtebokosci istniejacych fundamentéw. Sciany fundamentowe zelbetowe
z betonu klasy B30 (C25/30) i B30wW8 (C25/30W8) , zbrojone stalg klasy A-IIIN
(RB500W), warunki $rodowiskowe XC2. Sciany fundamentowe do poziomu Slepej
wylewki zasypaé zageszczong warstwami pospotkg co 20cm o I1S=0.95. Slepg wylewke

zbroi¢ siatkami zgrzewanymi oraz opiera¢ na s$cianach fundamentowych.

Sciany noéne parteru
Zaprojektowane z pustaka komérkowego gr. 24cm kl. 600.



1.5.3 Wience i nadproza, schody

Wience i nadproza projektuje sie jako zelbetowe, monolityczne z betonu klasy B30
(C25/30) zbrojone stalg klasy A-IIIN (RB500W). Wience nalezy wykonaé¢ nad Scianami
nosnymi na poziomie stropu.

1.5.4 Stupy i rdzenie

Stupy i rdzenie monolityczne z betonu klasy B30 (C25/30), zbrojone stalg klasy A-IIIN
(RB500W). Potaczenie rdzeni ze Scianami murowanymi nalezy ksztattowac poprzez strzepia.
Konstrukcja pionowych elementéw zelbetowych (rdzeni) musi by¢é wznoszona razem ze
Scianami. Nie mozna doprowadzaé¢ do sytuacji, ze najpierw wykonane bedg rdzenie
zelbetowe, a konstrukcja $cian bedzie stanowita wypetnienie. Dodatkowo w celu zwigzania
rdzeni z murami nalezy stosowac potgczenie za pomoca pretéw zebrowanych o srednicy @8
mm lub ptaskownikéw stalowych ukfadanych w spoinach muru (co druga warstwa).
zagtebienie preta w murze nie mniej niz 30 cm z obu stron.

1.5.5 Belki zelbetowe, nadproza w $cianach nosnych

Belki projektuje sie jako zelbetowe, monolityczne z betonu klasy B30 (C25/30), zbrojone
stalg klasy A-IIIN (RB500W).

1.5.6 Stropy

Stropy projektuje sie jako zelbetowe, monolityczne z betonu klasy B30 (C25/30), zbrojony
stalg klasy A-IIIN (RB500W).

1.5.7 Nadproza stalowe.
Zaprojektowano ze stali S235.

1.6 IZOLACIA PRZECIWWILGOCIOWA

Na izolacje pozioma stosowaé 2x pape. Na izolacje pionowg nalezy stosowa¢ masy
polimerowo-bitumiczne, masy hybrydowe lub szlamy.

1.7 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I PPOZ
- zabezpieczenie antykorozyjne i ppoz. konstrukcji zelbetowej
Konstrukcja zelbetowa bedzie zabezpieczona antykorozyjnie i ppoz. poprzez zastosowanie
wymaganych otulin zbrojenia i ograniczenie rozwartosci rys do 0,3 mm.
- zabezpieczenie konstrukcji stalowej
Konstrukcja stalowa zabezpieczona do odpowiedniej odpornosci zgodnie z projektem

architektury.
Wymagane klasy odpornosci wg projektu architektury.

1.8 Warunki gruntowo wodne
Nalezy zapozna¢ sie z zataczong do projektu:
GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Dla zadania ,Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku
Miejsko — Gminnego Przedszkola i Ztobka na dziatce nr 1861/1
w Kanczudze, przy ul. Witosa”



1.9 UWAGI I ZALECENIA
Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ nalezy pod fachowym nadzorem technicznym,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, BHP oraz normami i

warunkami technicznymi realizacji robét budowlano-montazowych.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w okresie suchym i zabezpiecza¢ wykopy przed

ewentualnymi wodami opadowymi.

1.10 Wyciag z obliczen

GEOMETRIA FUNDAMENTU 40x60cm

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna
B=0,60m H=0,40m
Bs=0,25m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=2,00m Dmin =2,00 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

Pyly
————————————————————————————————————————————— 3,00
Zestawienie warstw podtoza
N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Yt.min Yt max 6O | e Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m3] [kPa]
1] Pyly 3,00 nie 2,05 0,90 1,10 13,32 15,26 29401 49011
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| dtugotrwate 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE



Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?®

Wspétczynniki obcigzenia:  Yimin = 0,90; yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — f. = 16,67 MPa, fu = 1,20 MPa, Ec, = 31,0 GPa

Cigzar objgtosciowy p = 24,0 kN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia:  Yimin = 0,90; yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-llIN (RB500W) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B 0 =12 mm

Maksymalny rozstaw pretow ¢, = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 85 mm

Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Cnomp = 25 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA

Nos$nos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qm = 166,8 kN/mb

N =129,8 kN/mb < m-Qmn =0,81-166,8 kN/mb = 135,1 kN/mb (96,1%)
Nos$nos¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qs = 34,2 kN/mb

T,=0,0kN/mb < m-Qm =0,72-34,2 kN/mb = 24,6 kN/mb (0,0%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mes 2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Myg 2 = 37,58 kNm/mb

M, = 0,00 kNm/mb < m-M, = 0,72-37,6 kNm/mb = 27,1 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,41 cm, wtorne s"= 0,07 cm, catkowite s = 0,48 cm

s=0,48cm < sS4 =1,00cm (48,1%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU

Nos$nos¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie




GEOMETRIA FUNDAMENTU 40x90cm

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna
B=0,90m H=0,40m
Bs=0,25m eg=0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=2,00m Dmin =2,00 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

Pyly
————————————————————————————————————————————— 3,00
Zestawienie warstw podtoza
N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Yt.min Yt max 6O | e Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/md] [kPa]
1| Pyty 3,00 nie 2,05 0,90 1,10 13,32 15,26 29401 49011
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| dtugotrwate 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Cigzar objetosciowy: 20,0 kN/m?®

Wspétczynniki obcigzenia:  Yimin = 0,90; yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — f. = 16,67 MPa, fye = 1,20 MPa, E¢n = 31,0 GPa

Cigzar objgtosciowy p = 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia:  yimin = 0,90; Yrmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢s =12 mm

Maksymalny rozstaw pretow ¢, = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Crnom = 85 mm

Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Chomp =25 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72

Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50




Wspétczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA

No$nos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qm = 252,2 kN/mb

N, = 184,5 kN/mb < m-Qu = 0,81-252,2 kN/mb = 204,3 kN/mb (90,3%)
Nos$nos¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qrr = 48,7 kN/mb

T,=0,0kN/mb < m-Qs =0,72-48,7 kN/mb = 35,0 kN/mb (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mes 2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Myg 2 = 79,42 kNm/mb

M, = 0,00 kNm/mb < m-M, = 0,72-:79,4 kNm/mb = 57,2 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,54 cm, wtérne s"= 0,10 cm, catkowite s = 0,64 cm

s=0,64cm < sgp=1,00cm (64,4%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU

Nos$nos¢ na przebicie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Sita przebijajgca Nsqg = (g+q)max'A = 3,3 kN/mb
Nos$nos¢ na przebicie Nrg = feia'bm d = 370,8 kKN/mb
Nsa = 3,3kN/mb < Ngg = 370,8 kN/mb (0,9%)

Przyktadowy fragment ptyty stropowej gr.18cm
ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. e Kq Obc.obl.
1. warstwy 1,90 1,35 - 2,57
2. uzytkowe 3,00 1,50 - 4,50
3.  Piyta zelbetowa grub.18 cm 4,50 1,10 - 4,95
= 9,40 1,28 12,02
SCHEMAT STATYCZNY

=12,02

leff,y=5,78

¥ leff,x=9,18 ¥
Rozpietos¢ obliczeniowa plyty lefix = 9,18 m
Rozpietosc¢ obliczeniowa ptyty lefry = 5,78 m

Grubos¢ plyty 18,0 cm



WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msgx,p = 6,56 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 5,13 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 5,13 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Qoxmax = 34,72 kKN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox = 21,70 kN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msqgy = 21,91 KNm/m

Moment przegstowy charakterystyczny Mgy, = 17,14 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy, = 17,14 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msgy,, = 47,21 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Mgy, = 36,93 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msyy,ip = 36,93 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoymax = 34,72 kKN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qo = 28,92 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B30 (C25/30) — fuq = 16,67 MPa, fea = 1,20 MPa, Ec = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25 kN/m®

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,69

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-llIN (RB500) — f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fix = 550 MPa

$rednica pretéw w przesle w kierunku x dax = 12 mm
Srednica pretow w przesle w kierunku y day = 12 mm
Srednica pretéw nad podporg w kierunku y dgy =12 mm

Otulenie:
Nominalna grubos$c¢ otulenia pretéw z gory plyty  Cnomg =25 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia pretéw z dotu ptyty  Cnomd =25 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie ajm = les/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Kierunek x:

Przesto:

Warunek nosnosci na zginanie:
Szeroko$¢ rys prostopadiych:
Podpora:

Warunek no$nosci na $cinanie:
Kierunek y:

Przesto:

Warunek nosnosci na zginanie:
Szeroko$¢ rys prostopadiych:
Podpora:

Warunek nosnosci na zginanie:
Warunek nosnosci na scinanie:
Szeroko$¢ rys prostopadiych:
Ugiecie catkowite ptyty:
Maksymalne ugiecie od Mgyt

Msgx = 6,56 KNm/mb < Mggx = 24,95 kNm/mb
rysy nie wyznaczono (M > Msx)

(26,3%)
Vsax = 34,72kN/mb < Vraix = 106,58 kN/mb ~ (32,6%)

Msay = 21,91 kNm/mb < Mggy = 27,23 kNm/mb
Wiy = 0,269 mm < Wim =0,3mm  (89,7%)

(80,5%)

Msayp = 47,21 KNm/mb < Mgay, = 48,71 kNm/mb
Vsay = 34,72kNImb < Vpar, = 114,48 kN/mb
Wy = 0,289 mm < Wi =0,3mm  (96,4%)

(96,9%)
(30,3%)

a(Msi) = 19,98 mm < ajm = 28,90 mm  (69,1%)

Projektant:
mgr inz. Pawel Buczek
PDK/0150/POOK/14

Sprawdzajacy:
mgr inz. Urszula Kulak
PDK/0027 /POOK/06



2. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ustalono druga kategorie geotechniczng, w prostych
warunkach gruntowych.

2. Odwodnienia budowlane- poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia

fundamentéw. - nie dotyczy.

3. Ocena przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych- nie dotyczy.

4. Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajace- nie dotyczy.

5. Okreslenie nosnosci i statecznosci podtoza gruntowego- proste warunki gruntowe,
warstwy jednorodnie genetycznie i litologicznie, réwnolegte do powierzchni terenu nie
obejmuja gruntdéw stabonosnych. W przypadku natrafienia na grunt stabonos$ny- grunty
pylaste grunt zostanie zamieniony i zageszczony warstwami co 20cm 1S=0.95 lub chudym
betonem.

6. W przypadku budowy i eksploatacji nie przewiduje sie wzajemnego oddziatywania
fundamentdéw z obiektami sasiadujacymi.

7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypow- nie dotyczy

8. Wybor metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp, wykopodw,
nasypéw- W przypadku natrafienia na grunt stabonosny- grunty pylaste grunt zostanie
zamieniony i zageszczony warstwami co 20cm 1S=0.95 lub chudym betonem.

9. Ocena wzajemnego oddziatywania wdd gruntowych i obiektu budowlanego- poziom wody
gruntowej ponizej gtebokosci posadowienia fundamentéw.

10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania
gruntéw- nie dotyczy.

Projektuje sie posadowienie przedmiotowych fundamentéw w warstwie rodzimej. W
przypadku posadowienia na innej warstwie grunt zostanie zamieniony i zageszczony wg
zalecen. Po wykonaniu wykopu fundamentowego, nalezy oceni¢ catos$¢ gruntu znajdujacego
sie w miejscach fundamentéw, pod katem spetnienia nastepujacych warunkéw: nosnosc
gruntu na gtebokosci posadowienia - nie mniejsza niz 150 kPa. Nie dopuszcza sie
posadowienia na gruntach nasypowych o niekontrolowanym zageszczeniu, gruntach
organicznych (torfach, namutach), pytach.

W przypadku wystgpienia innych gruntow nalezy dokonaé¢ wymiany warstwy nienosnej i
zastgpic¢ jq warstwg z piasku grubego lub pospédtki o stopniu zageszczenia Is>0,95. Prace
fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geologa.

Projektant:
mgr inz. Pawetl Buczek
PDK/0150/PO0OK/14

Sprawdzajacy:
mgr inz. Urszula Kutak
PDK/0027/POOK/06



3. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. Prognoza zmian wilasciwosci gruntu w czasie

Nie przewiduje sie zmian wiasciwosci gruntow w czasie. Jednakze w przypadku

nawodnienia gruntéw spoistych woda, tak opadowg jak i z ewentualnych saczen moze

nastgpic¢ ich uplastycznienie oraz zmniejszenie parametrow wytrzymatosciowych.

3.2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych gruntéw poszczegélnych

warstw geotechnicznych przedstawiono w ,Dokumentacji badan podtoza gruntowego”.

3.3. Okreslenie czesciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa dla

obliczen

Czesciowe wspotczynnik bezpieczenstwa nalezy przyjac zgodnie z Zatgcznikiem B do

normy EN 1997 - 1: 2004.

3.4. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Do oddziatywania od gruntu zalicza sie ogolne oddziatywanie przekazywane na

konstrukcje przez grunt. Takim oddzialywaniem bedg ciezar gruntu i parcie gruntu od

obcigzen naziomu.

3.5. Model obliczeniowy podtoza gruntowego

Model podtoza gruntowego przy sprawdzaniu nalezy rozpatrywaé¢ w warunkach

»Z odptywem jak i w warunkach ,bez odptywu”.

3.6. Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego
Nos$nos¢ gruntu przedstawiono w projekcie konstrukcyjnym obiektu.

3.7. Ustalenie danych do zaprojektowania sieci

Dane geotechniczne niezbedne do zaprojektowania rozbudowy sieci podano

w ,Dokumentacji badan podtoza gruntowego”.
3.8. Wykonawstwo robét ziemnych

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne”

Wykop fundamentowy nalezy zasypac¢ w warstwach 25 — 30 cm, doktadnie dogeszczajac.

3.9. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Nie stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody gruntowej. Wykopy zabezpieczy¢ przed

doptywem wody. Roboty prowadzi¢ w okresie suchym.
3.10. Monitoring projektowanego obiektu

Dla projektowanego obiektu nie bedzie wymagane prowadzenia monitoringu

geodezyjnego.

Projektant:
mgr inz. Pawel Buczek
PDK/0150/PO0OK/14

Sprawdzajacy:
mgr inz. Urszula Kutak
PDK/0027/POOK/06
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UWAGA 2

1 Wymiary wszystkich elementow kanstrukeyjnych budynku oraz ich usytuowanie musza

705taC przez wykanawce sprawdzone.
2 Wprzypadku jakichkolwiek niezgodnosi z zatozeniami przy)
niezwiacznie zawiadomic projektanta

3 Roboty budowlano-instalacyjne musza byc prowadzone z rownolegta koordynacja
miedzybranzowa, Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien zapoznat sie z

(atoscia dokumentadji branzowej
4 W sprawach nie okreslonych dokumentagja obowiazuja:

warunki techniczne wykanania | odbioru robat budowlano-montazowych:
normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; instrukgje, wytyczne, Swiadectwa
dopuszczenia, atesty InstytutuTechnki Budowlanej - warunki techniczne producentow |

dostawcow materiatow budowlano instalacyjnych.

UWAGIA 1

1 Rysunek rozpatrywat facznie z rysunkami poszczegalnych branz
2. Wymiary i poziomy wszystkich elementow konstrukcyjnych przed wbudowaniem musza

70stac sprawdzone na budowe,

3 Przebicia na Instalacje oraz otwory okienne i drzwiowe wykonat wg projektow branzowych,
Geometrie i ustawienie elementow konstrukdji sprawdzaC z projektem architektury.
W przypacku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnasci zwrocic sie do Projektanta.

5 Wykonawca robot betonowych jest odoowiedzialny za koordynacje wszelkich zamocowan i
katwien wbetonawywanych w elementy konstrukgji zelbetowe)

6. Nad Scianami nosnymi wykonat wieniec zelbetowy 24x2

7. Fundamenty posadowic na warstwie lla, na rzednej 202.2m npm . Prace prowadziC pod

nadzorem geologa.

FUNDAMENTY (tawy i $ciany)- XC2

jetymi w projekcie nalezy

5cm

Beton konstrukcyjny

B30 (C25/30)

Beton konstrukcyjny
wosi: C, 2,F

B30 (C25/30)W8

Beton podktadowy

B15 (C12/15)

Zbrojenie gtéwne

AllIN (RB500W)

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE :
PARTER | PODDASZE -XC1

Beton

B30 (C25/30)

Zbrojenie gtéwne

AIlIN (RB500W)
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1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie stanu technicznego elementéw
konstrukcyjnych istniejacego budynku miejskiego w Kanczudze

W zwigzku z projektem rozbudowy majg by¢ wykonane nastepujace konstrukcyjne
prace:

- budowa nowego budynku obok istniejacego budynku przedszkola

- wykonanie przebi¢ w Scianie zewnetrznej przedmiotowego budynku

- zamurowanie istniejgcych okien i przedmiotowym budynku

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Inwentaryzacja budynku,

¢ Ogledziny elementéw konstrukcji budynku

e GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
Dla zadania ,Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku
Miejsko - Gminnego Przedszkola i Ztobka na dziatce nr 1861/1
w Kanczudze, przy ul. Witosa”

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO I STANU TECHNICZNEGO

3.1 Opis ogolny

Opisany budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym.

Wymiary w rzucie 33m X 43m i wysokosci ~9,0 m. Sciany obiektu
posadowione sg na tawach fundamentowych. Stropodach kryty papa.

3.2 Opis szczegolowy istniejacych elementéow konstrukcyjnych wraz
z ich oceng techniczna i wnioskami oraz zaleceniami.

Przy kwalifikacji stanu technicznego konstrukcji stopnia zniszczenia elementéw
budynku w procentach postugiwano sie skalg oceny:

Stan techniczny: dobry zadowalajacy $redni lichy zty

Stopien zuzycia: 0 - 15% 16 - 30% 31 - 50% 51 - 70% 71 - 100%

a. Istniejace fundamenty
Podczas ogledzin i odkrywek udato sie ustali¢ ze sg to tawy fundamentowe
z odsadzkami po okoto 7cm.

Zalecenia i wnioski:
Poziom nowoprojektowanych fundamentéw nalezy dopasowaé do poziomu
istniejgcych fundamentdw i sie odpowiednio odsungd.

b. Pozostate elementy konstrukcyjne
Nie wykazujg nadmiernych ugieé, rys, stan techniczny zadowalajacy



4. Ocena stanu technicznego podtoza gruntowego

Zakres zamierzenia przebudowy obiektu tj.:

- budowa nowego budynku obok istniejacego budynku przedszkola

- wykonanie przebi¢ w Scianie zewnetrznej przedmiotowego budynku
- zamurowanie istniejacych okien i przedmiotowym budynku

nie wymusza sprawdzenia stanu technicznego podioza gruntowego dla
istniejacych taw  fundamentowych. Inwestycja pt.: ROZBUDOWA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA I ZLOBKA W
KANCZUDZE nie bedg miaty znaczacego wptywu na nosnoé¢ podioza
gruntowego jak i istniejgcych fundamentow.

5. Podsumowanie

W zwiagzku z powyzszym dopuszcza sie przeprowadzenie inwestycji pt.:
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO
PRZEDSZKOLA I ZLtOBKA W KANCZUDZE

Opracowat:

Pawel Buczek
PDK/0150/POOK/14



6. Zdjecia

Odkrywki fundamentéw

Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku Miejsko - Gminnego Przedszkola i Ztobka
na dziatce nr 1861/1 w Kanczudze, przy ul. Witosa

P-1 P-2

185cm 190 cm

30cm

Tem|
35cm
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy PROJEKT BUDOWLANY ,,PRZEBUDOWA KANALIZACIJI
DESZCZOWE]J ORAZ WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN, WENTYLACIJI
MECHANICZNE]J I CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA ROZBUDOWY ISTNIE-
JACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKO-GMINNEGO PRZEDSZKOLA 1
ZEOBKA W KANCZUDZE” jest sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, oraz za-

sadami wiedzy techniczne;j.

Mgr inz. Grzegorz Furmanski mgr inz. Grzegorz Pabijan
upr. nr NBUA-4342/43/98 upr. nr S-199/02
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II. CZESC GRAFICZNA

rys. nr 01. Rzut piwnice — instalacja c.o.

rys. nr 02. Rzut parteru — instalacja c.o.

rys. nr 03. Rzut pietra — instalacja c.o.

rys. nr 04. Rzut piwnic — instalacja wod-kan

rys. nr 05. Rzut parteru — instalacja wod-kan

rys. nr 06. Rzut pietra — instalacja wod-kan

rys. nr 07. Rozwiniecia wewnetrznej instalacji kanalizacji
rys. nr 08. Rzut piwnic — instalacja wentylacji mechanicznej
rys. nr 09. Rzut parteru — instalacja wentylacji mechanicznej
rys. nr 10. Rzut pietra — instalacja wentylacji mechanicznej
rys. nr 11. Profil podtuzny przebudowy kanalizacji deszczowej
rys. nr 12, Studzienka kanalizacyjna @315 niewtazowa

OPIS TECHNICZNY

DO PB "PRZEBUDOWA KANALIZACIJI DESZCZOWEJ ORAZ WEWNETRZ-
NA INSTALACJA WOD-KAN, WENTYLACJI MECHANICZNEJ I CENTRAL-
NEGO OGRZEWANIA DLA ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU
PRZEDSZKOLA MIEJSKO-GMINNEGO PRZEDSZKOLA 1 ZEOBKA W KAN-
CZUDZE”

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowany jest na podstawie:

zlecenia Inwestora

uzgodnien z Inwestorem

projektdédw branzowych

obowiazujacych norm i przepisdw

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania Jjest projekt techniczny przebudowy
kanalizacji deszczowe]j oraz wewnetrznych instalacji wod-kan, wen-
tylacji mechanicznej i centralnego ogrzewania dla rozbudowy ist-
niejacego budynku przedszkola miejsko-gminnego przedszkola i ziob-

ka w Kanczudze.



3. KOLIZJE Z DRZEWOSTANEM | URZADZENIAMI ZNAJDUJACYMI SIE POD
OCHRONA KONSERWATORSKA

Nie wystepuja kolizje z drzewostanem i nie przewiduje sie wy-—
cinki drzew. Nie wystepuja kolizje z urzadzeniami znajdujacymi sie
pod ochrong konserwatorsksy.

Inwestycja poza terenem gdrniczym.

4. PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektuje sie przebudowe istniejacego odcinka kanalizacji desz-
czowe]j kolidujacego z projektowanag rozbudowa. Kanalizacje deszczo-
wa nalezy wykona¢ z rur PCV200x5.9(SDR34, SN8) - RURY LITE. Rury
uktada¢ na podsypce piaskowej gr. min. 15cm i w obsypce piaskowe]

gr.25cm. Podsypke zagescié do 90% wg ZMP, tak aby uzyskac¢ kat pod-

parcia 90°. Stosowac¢ studzienki @315 z witazem zeliwnym klasy AlS5.

5. WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ

5.1. Instalacja wody zimnej

Budynek posiada przyitaczenie do sieci wodociagowej. Zasilanie
w wode projektowane]j rozbudowy z istniejace]j instalacji. Zaprojek-
towano instalacje wody zimnej z rur wielowarstwowych, prowadzonych
pod stropem i podtynkowo do przybordédw sanitarnych w izolacji ter-
micznej z pianki poliuretanowej grubosci 6 mm. Trasy przewoddw i
rozmieszczenie armatury odcinajacej i czerpalne]j pokazano w czesci

graficznej.

5.2. Wewnetrzna instalacja wody hydrantowej

Budynek posiada instalacje hydrantowa. W projektowanej rozbu-
dowie zamontowa¢ dwa dodatkowe hydrant Dn25. Projektowana instala-
cje wtaczy¢ do istniejace]j. Instalacje zaprojektowano z rur stalo-
wych ocynkowanych.

Wymagania dla pojedynczego hydrantu:

Q = 1.0dm3/s.

P = 0.20MPa.

Catosé¢ wg czesSci graficzne].

5.3. Instalacja wody ciepftej i cyrkulacji

Wtaczenie do istniejgacej instalacji wody ciepitej i cyrkula-

cyjnej. Woda ciepta wytwarzana Jjest w zasobniku wspdipracujacym =z



kottem gazowym.

Instalacje wody ciepitej =zaprojektowano z rur wielowarstwowych,
prowadzonych pod stropem i podtynkowo do przybordéw sanitarnych w
izolacji termicznej grubosci 20 mm.

UWAGA: Na instalacji cieptej wody przed przyborami przezna-

czonymi do korzystania przez dzieci zamontowaé =zawory termosta-

tyczne mieszajace.

Wykonane instalacje nalezy podda¢ prdébie cisnieniowej na 0,9
MPa, ptukaniu i dezynfekcji wg normy PN-81/B-10700.00-04 Instala-
cje wewnetrzne wodocigagowe 1 kanalizacyjne - Wymagania i badania
przy odbiorze.
Wymiarowanie instalaciji
Wymiarowanie instalacji wodociagowych, oparto o przepiywy oblicze-
niowe wg PN-92/B-01706.

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Budynek posiada przyiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej.
Projektowana kanalizacje wiaczyé do istniejace]j. Poziomy i piony
kanalizacyjne nalezy wykona¢ =z rur PVC kanalizacyjnych kielicho-
wych.

Piony kanalizacyjne w dolnej czes$ci nalezy zaopatrzy¢é w rewizije.
Piony wprowadzi¢ ponad dach i wyposazy¢ wywiewki.

Catos¢ wg czeéci graficzne]j.

7. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Zaprojektowano wentylacje mechaniczna nawiewno-wywiewna z od-
zyskiem ciepta. Przyjeto centrale wentylacyjna z wymiennikiem ob-

rotowym o parametrach:
- wydajno$é w zakresie 500-2500m3/h,
— sprez dyspozycyjny 0-1030Pa,
- pobdér mocy przez wentylatory 550W,
- nagrzewnica wodna 8kW

Centrala bedzie zlokalizowana na dachu budynku.

Dla pomieszczen toalet przyjeto wentylator kanatowy o wydaj-—
nosci 350m3/h. Dla pomieszczenia porzadkowego przyjeto wentylator
osiowy $cienny. Sterowanie wentylacja pomieszczenia porzadkowego -
uruchamiany wentylator wywiewny wraz z os$wietleniem 2z wybiegiem

lmin.



Zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej zapewnia
wymagane minimalne przepiywy powietrza w pomieszczeniach.
B Mini- Zaprojektowany
Wyso- | Ilos¢ strumien objeto$ci
Po- kos¢ wy- malny
wierz | po- mian Kuba- Stl.‘u:

Nr chni | miesz- | powie- tura mIen | Nawiew Wywiew
pomie- czenia | trza Ob'! Q.t o
szcze- sel
nia Nazwa pomieszczenia m2 m 1/h m3 m3/h m3/h m3/h
PARTER
0/39 Szatnia 25,9 3,18 1| 82,36| 8236 100 90
0/39a | Korytarz 16,33 3,18 1] 51,93 5193
0/39b | Pom. Porzadkowe 2,83 3,18 1 9,00 9,00 30
0/40 Sala zabaw 9 - zlobek 49,65 3,18 1] 157,89| 157,89 275 180
0/41 t.azienka dzieci 14,56 3,18 1 46,30 46,30 100
0/42 WC personelu 1,81 3,18 1 5,76 5,76 50
0/43 Sala zabaw 10 - ztobek 60,92 3,18 1] 193,73 193,73 330 225
PIETRO
1/44 Szatnia 26,7 3,32 1] 88,64| 88,64 100 92
1/45 Sala zabaw 11 - przedszkole 48,85 3,32 1| 162,18| 162,18 282 164
1/46 Lazienka dzieci 14,01 3,32 1] 46,51| 46,51 150
1/47 WC personelu 1,76 3,32 1 5,84 5,84 50
1/48 Sala zabaw 12 - przedszkole 62,09 3,32 1] 206,14 | 206,14 336 210
1/49 Klatka schodowa 16,35 3,32 1 54,28 54,28

8. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

8.1. Bilans ciepfta

Obliczenn strat ciepta dla celdéw c.o.

dla budynku wykonano w

oparciu o norme PN-EN 12831:2006 przy pomocy programu komputerowe-—

go 0zC

Zapotrzebowanie na ciepto dla projektowanej rozbudowy budynku

wyniesie 18, 474kW.

przebudowie w II drugim etapie opracowania.

8.2. Instalacja c.o.

Projektowana instalacja c.o.

Jako przewody

rozprowadzajace

instalaciji

Zasilanie z istniejace]

pracuije

kotiowni - podlegajace]

w ukltadzie zamknietym.

centralnego

ogrzewania

zaprojektowano z rur ze stali zaprasowywanej oraz z rur wielowar-

stwowych.

wode grzewcza do ogrzewania grzejnikowego.

Parametry wody grzewczej 70/55°C.

Instalacja doprowadza

Grzejniki w pomieszcze-




niach przeznaczonych na pobyt dzieci obudowa¢ ostonami chronigcymi

przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym.

Poziome przewody rozprowadzajace prowadzone beda pod stropem,
podtynkowo oraz pod posadzka (od rozdzielaczy do grzejnikdéw). Na
przewodach zatozy¢é izolacje z pianki poliuretanowe]j dostosowanej
do $rednicy przewoddw. Rurociagi nalezy montowad ze spadkiem 0,3%
w kierunku piondw, celem zapewnienia odwodnienia i odpowietrzenia
instalaciji.

Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ autoryzowanej firmie
dla zapewnienia odpowiedniego wykonania 1 uzyskania gwarancji na
uzytkowanie. Armature instalacyjna, tj. zawory odcinajace, spusto-
we, odpowietrzajace nalezy stosowa¢ jednolita, jednego producenta.

Przejs$cia instalacji przez przegrody budowlane wykona¢ w tu-
lejach ochronnych stalowych.

Wielkoéci oraz usytuowanie przyrzaddw przedstawiono na rzucie

kondygnaciji.
9. WYTYCZNE REALIZACJI

- Roboty objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z
- PN-B-10736:1999 ,Roboty =ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- Cato$¢ robdét podlega odbiorowi zgodnie z ,Warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych - tom II

Instalacje sanitarne i przemysitowe".

Opracowatl:

mgr inz. Grzegorz Pabijan



Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty, szkolnictwa
wyzszego, nauki
,hrlokalu , dz.nr1861/1 Kanczuga

c’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 1



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: | Przedszkole i ztobek

Rodzaj budynku: Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki

Inwestor:

Adres: dz. nr 1861/1 Kanczuga

Powierzchnia ogrzewana Ar, m?:

341,76
1042,40

Kubatura budynku m?:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
96,44 kWh/(m?rok)

rr'- Budynek z systemem alternatywnym

IIZI Eil:I 'Ill:ll:l 'IEIIZI El::l:l EEil:I 3'::'3 35|l:l -1-::":! -1-|5EI E:ZIIZI EIEIII E-::IIII E-IEIII ?::Il:l ?Eil:l :B:ll:ll:I S50 W00 950 1000

.
[

Wg wymagan WT2017 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna: System System
projektowany alternatywny

Budynek oceniany: EP 96,44 35,04
[kWh/m? rok]

Budynek wg wymagan WT2017: EP 110,00 110,00
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania EUcoww 34,68 34,68

i wentylacji: [kKWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania EUcwu 8,41 8,41

cieptej wody uzytkowej: [kKWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa: EU 43,10 43,10
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa; EK 61,79 20,03
[kWh/m? rok]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Hy 154,57 154,57

przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hue 77,71 77,71

[W/K]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qe 21073,26 5398,47

system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qew 5734,04 424,06

system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qo 6151,68 6151,68

system oswietlenia wbudowanego: [kWh/rok]

C1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 2




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. pf‘zﬁ"g}:":‘}y Opis sciany Wsp. U [W/m?K] AU [W/m?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]

1 PG Podtoga na gruncie 0,266 0,000 184,00/ 184,00

2 SDT Stropodach 0,138 0,000 184,00/ 184,00

3 SZ Sciana zewnetrzna 0,204 0,000 356,02 /297,69
Stolarka otworowa

Lp. pr'::;‘:ﬁiy Opis przegrody Wsp. U [W/m3K] Wsp. C Wsp. g Powi[er:‘zzi:hnia
1 Dz Drzwi zewnetrzne 1,100 0,60 0,65 2,87

2 (@] Okno, drzwi balkonowe 0,890 0,80 0,65 55,46

Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Przedszkole i ztobek

Lp. Symbol Opis [W}:I;:ZK] [Vl\‘ll(lzf;‘:ﬁ]
1 PG Podtoga na gruncie 0.161 0.300
2 SDT Stropodach 0.138 0.180
3 SZ Sciana zewnetrzna (pétnocny - wschéd) 0.204 0.230
4 Sz Sciana zewnetrzna (pStnocny - zachéd) 0.204 0.230
5 Sz Sciana zewnetrzna (potudniowy - zachéd) 0.204 0.230
6 SZ Sciana zewnetrzna (potudniowy - wschod) 0.204 0.230
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Przedszkole i ztobek
Lp. prsz)gg?:c:y Opis [W;Jn?ZK] [v%?r';x":ﬁ]
1 Dz Sciana zewnetrzna (pétnocny - wschéd) 1.100 1.500
2 o Sciana zewnetrzna (pétnocny - wschéd) 0.890 1.100
3 (0] Sciana zewnetrzna (pStnocny - zachod) 0.890 1.100
4 O Sciana zewnetrzna (potudniowy - zachdd) 0.890 1.100
Ogrzewanie

System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie na energig uzytkowag QH,nd 11853,74 [kWh/rok] 11853,74 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb grzewczych Qxn 14431,57 [kWh/rok] 3493,96 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

c’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 3




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C)
0 mocy nominalnej powyzej 50 do 120
kw

Pompy ciepta typu bezposrednie
odparowanie w gruncie/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
35/28°C

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Lokalne odnawialne zrédta energii:
energia geotermalna

Srednia sezonowa sprawno$é¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 0.92 4,00
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii ciepta w elementach 1.00 0.95
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$é transportu nosnika ciepta w obrebie 0.96 0.96
budynku nw.d ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$é regulacji i wykorzystania ciepta w 0.93 0.93
obrebie budynku n.e ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego Nt 0,82 3,39

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacja mechaniczng
nawiewno-wywiewng dziatajaca
okresowo

Lokal/strefa - Przedszkole i Ztobek

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

0,80

Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

0,00

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

1368,00 [m¥h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

77,71 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qw,nd

2874,69 [kWh/rok]

2874,69 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koficowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

4803,96 [kWh/rok]

1409,16 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Kotly gazowe kondensacyjne o mocy
powyzej 50 kW

Pompa ciepta typu bezposrednie
odparowanie w gruncie/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Lokalne odnawialne zrodta energii:
energia geotermalna

Srednia sezonowa sprawno$é instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nwot 0,60 2,04
Srednia sezonowa sprawnos$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.88 3.00
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ’ ’

Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu cieptej wody w obrebie 080 0.80

budynku nw.d

c!

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii cieptej wody w
elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s

0,85

0,85

Instalacje chtodzenia

Lokal - Przedszkole i ztobek

Brak instalacji chtodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubosé [cm]
1 Podtoga na gruncie Gold Dach-Podtoga 0.036 10
2 Sciana zewnetrzna Silver Fasada 0.04 15
3 Stropodach Gold Dach-Podtoga 0.036 15
4 Stropodach Gold Dach-Podtoga 0.036 10

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

" : Czas dziatania Zapotrzebowanie

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] [hl [kWh]
Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi przy granicznej temperaturze

1 co ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyzej 250 0.051 4700 240.94
m2

2 co Naped pomochniczy i regulacja kotta do ogrzewania w 0.051 3900 199.93
budynku o powierzchni Af powyzej 250 [m?] ’ )
Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania cieptej wody

3 CWu uzytkowej o pracy przerywanej do 8 godzin na dobe w 0.014 5840 79.84
budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?
Naped pomocniczy i regulacja kotta do przygotowania cieptej

4 CwWu wody uzytkowej w budynku o powierzchni Af powyzej 250 0.171 410 70.06
[m?]

5 wentylacia Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotno$¢ 0.376 8760 980.12

yiac) wymiany powietrza powyzej 0,6 [1/h] ' '
6 wentylacja Wentylator miejscowy systemu wentylacyjnego 0.12 8760 311.86
7 oswietlenie Instalacja o$wietleniowa 1.025 2000 2050.56

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QxH

14431,57 [kWh/rok]

3493,96 [kKWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do
podgrzania cieptej wody Qxw

4803,96 [KWh/rok]

1409,16 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
chtodzenia Qxc

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
oswietlenia wbudowanego Q«.

2050,56 [kKWh/rok]

2050,56 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

23168,83 [kKWh/rok]

8894,52 [kWh/rok]

c7 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg EU

43,10 [kWh/m? rok]

43,10 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa dla
budynku EK

61,79 [KWh/m?2rok]

20,03 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP

96,44 [KWh/mzrok]

35,04 [kWh/m2rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2017

110,00 [KWh/m?rok]

110,00 [KWh/m?rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO2

0.019 [t CO2/m? rok]

0.008 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg

0 [%]

55.125 [%]

57 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza porownawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 7000 515000
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 6609.73 1261.55
EP [kWh/m?rok] 96.44 35.04
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Koszty inwestycyjne [PLN]

550000

515000

495000+

440000+

385000

330000+

275000+

220000

165000

110000+

55000

system system
zaprojektow any alternatywny

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

7000
6000+
5000+
4000+
3000+
2000+

1000+

c7 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

11853.74 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

2874.69 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby os$wietlenia wbudowanego QL

2050.56 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

16778.99 [kKWh/rok]
Dostepne nosniki energii
Wspotczynnik fa s Jednostka Koszt nosnika
nakiadu llos¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny 1.10 2011.266 m? 0.28
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 3933.301 kWh 0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej powyzej 50 do 120 kW

System cieptej wody: Kotty gazowe kondensacyjne o mocy powyzej 50 kW

System alternatywny:

System ogrzewania: Pompy ciepta typu bezposrednie odparowanie w gruncie/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 35/28°C

System cieptej wody: Pompa ciepta typu bezposrednie odparowanie w gruncie/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie

C7 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Komentarz

Z UWAGI NA KOSZTY INWESTYCYJNE | POZNIEJSZE OSZCZEDNOSCI EKSPLOATACYJNE WYBRANO
ZAPROJEKTOWANY WARIANT ZASILANIA W ENERGIE.

C’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 9
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mgr inz. Grzegorz Pabjan S-199/02
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ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199 nr ryst
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przedmlot
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA |
ZLOBKA W KANCZUDZE

InwestycJli:

lokalizac ja:
181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1
37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1

tytut rysunku:

PROFIL PODLUZNY PRZEBUDOWY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

skalat 4400/500

branz

Q

SANITARNA

Inwestor:
URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2

Instoalac)Je sanlitarne
mgr inz. Grzegorz Pabjan

nr upr:

S-199/02

podpls:

inst saonitarne sprowdzaoajacy:

mgr inz. Grzegorz Furmanski

NBUA-7342/43/98

PIKUL ARCHITEKCI detar V2020
ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199 AF Y
pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl S11




Wtaz zeliwny A15/B125

Rura teleskopowa #2315

min. 7%
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Studzienka kanalizacyjna 2315 niewfazowa

przedmlot Inwestyc]Jli:

ZtOBKA W KANCZUDZE

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA |

lokalizac ja:

37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1

181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1

pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl

tytut rysunku: 5k°“"1:100’500
STUDZIENKA KANALIZACYJNA 9315 NIEWLAZOWA branz §AN|TARNA
Inwestor:
URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2
Instoalac)Je sanlitarne hr uprit podpls:
mgr inz. Grzegorz Pabjan S$-199/02
inst saonitarne sprowdzaoajacy:
mgr inz. Grzegorz Furmanski NBUA-7342/43/98
PIKUL ARCHITEKCI datar V2020
ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199 nr rys:
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tel. 605 311 199
pikularchitekci@gmail.com
NIP: 6852252422, REGON: 181091568
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INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

| TELETECHNICZNE
ZADANIE: ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA
| ZL OBKA W KANCZUDZE
LOKALIZACJA: 181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1
37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1
KAT. OBIEKTU: IX
INWESTOR: URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE

37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2

Projektant branzy elektroenergetycznej Sprawdzajacy branzy elektroenergetycznej
mgr inz. Jerzy Ra$ mgr inz. Piotr Zabik
upr. UAN-2-8346-24/88 upr. PDK/0115/PWOE/07
Projektant branzy teletechnicznej Sprawdzajacy branzy teletechnicznej
mgr inz. Jerzy Ra$ mgr inz. Antoni Winiarz
upr. 1561/99/U upr.PDK/0210/PWOT/07
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1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji elektrycznych wewnetrznych w dobudowanej czesci
budynku przeznaczonego na przedszkole i ztobek. Budynek zlokalizowany bedzie na dz. nr
ew.1861/1 w Kanczudze, ul. Witosa 1. W zakres projektu wchodzi wykonanie instalacji elektrycznych
wewnetrznych, instalacji domofonu oraz wykrywania i sygnalizacji pozaru (SSP). Opracowanie nie
dotyczy rozbudowy i adaptacji istniejgcych instalacji elektrycznych w istniejgcej czesci budynku.

1.2. Inwestor
Inwestorem jest Urzad Miasta i Gminy w Kanczudze, 37-220 Kariczuga ul. M. Konopnickiej 2 .
1.3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sa:

- zlecenie na wykonanie projektu budowlanego,
- normy i przepisy zwigzane,

- projekt architektoniczny,

- projekty branzowe.

1.4. Zakres opracowania

W projekcie zawarto:

- instalacje oswietlenia, wentylacji i gniazd wtyczkowych,
instalacje ochrony przeciwprzepieciowej,

instalacje domofonu,

instalacje wykrywania i sygnalizacji pozaru (SSP).

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan projektowany.

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznych w projektowanym budynku przedszkola i ztobka
z projektowanych rozdzielnic R1 i R2 na parterze i pietrze budynku. Rozdzielnice zlokalizowano
w korytarzach budynku. Zasilanie rozdzielnicy R1 z rozdzielnicy RG istniejgcego budynku kablem
N2XH J5x16mm?/0,6/1V/ w rurce elektroinstalacyjnej @47, niepalnej. Projektowana rozdzielnica R1
izolacyjna, wnekowa.

Opracowanie nie obejmuje przebudowy rozdzielnicy RG oraz pozostatych istniejgcych elementéw
instalacji elektrycznej w istniejgcym budynku. Zabezpieczenia obwodu wlz w rozdzielnicy istniejgcej
RG wytgcznikiem nadmiarowoprgdowym S303C40A.

Projektowane instalacje wewnetrzne wykonane beda w uktadzie TN-S.

Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z Polskimi Normami. Instalacje nalezy
wykonaé¢ przewodami miedzianymi YDY w tynku lub DY; LgY w rurkach elektroinstalacyjnych,
uktadanych pod tynkiem. Przewody wtynkowe powinny by¢ przykryte warstwg tynku o grubosci min.
5 mm. Instalacje elektryczne w stropach lekkich oraz scianach z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy
prowadzi¢ w rurkach trudnopalnych, karbowanych Ilub sztywnych o S$rednicach 16-32mm,
przewodami o podwadjnej izolacji- 450/750V.



2.2. Instalacje o$wietlenia

Na rysunku nr E.1 i E.3 zaprojektowano oprawy i ich rozmieszczenie oraz faczniki sterujace
oswietleniem. Nalezy stosowaé¢ oprawy LED o temperaturze Swiatta 3000K. Podane parametry
i rozmieszczenie opraw zapewnia uzyskanie sredniego natezenia oswietlenia ogdlnego dla
pomieszczen na poziomie:

- sala zaje¢ - ESr=300Ix

- tazienki i szatnie— ESr=200x

- komunikacja ESr=150Ix

- pomieszczenia gospodarcze, sktady ESr=100Ix.

taczniki lamp instalowaé na wysokos$ci 1,15m od poziomu posadzki. Przewody instalacyjne dla
instalacji oswietleniowej- YDYzo 3x1,5 mm?2. taczniki dobrano w wykonaniu podtynkowym o klasie
ochronnosci IP-20. W pomieszczeniach mokrych tgczniki w klasie IP-44. Oswietlenie awaryjne
zasilane jest z odrebnego obwodu. Nalezy stosowac oprawy awaryjne LED o czasie dziatania 1h.
Poziom natezenia Sredniego oswietlenia dla ciggéw komunikacyjnych i pomieszczen 1Ix a dla miejsc
w ktérych zlokalizowano hydranty, apteczki i inne srodki ratunkowe ESr=5Ix.

Oswietlenie zewnetrzne dla nowej czesci budynku sterowane bedzie wytgcznikiem zmierzchowym.
Sterowanie o$wietleniem w fazienkach przyciskami poprzez przekazniki bistabilne w R1 i R2.
Sterowanie oswietleniem zewnetrznym programatorem (wytgcznik zmierzchowy).

2.3. Instalacja gniazd wtyczkowych i wentylacja

W pomieszczeniach budynku zainstalowane bedg gniazda wtyczkowe, podwdjne ze stykiem
ochronnym, w uchwytach poziomych, podwdjnych 2x2P+Z/250V/16A. Gniazda wtyczkowe
w pomieszczeniach sanitariatéw, pomieszczeniach gospodarczych nalezy zainstalowa¢ na wysokosci
1,15m od powierzchni posadzki- nalezy stosowaé gniazda o IP-44. Do zasilania gniazd 1f zastosowano
przewody miedziane o przekroju 2,5 mm?2. Osprzet oraz potgczenia przewoddw nalezy montowaé
w puszkach instalacyjnych uniwersalnych lub do scian suchych. Lokalizacje gniazd przedstawiono na
rys. E.2 i E.4. W salach zajeciowych nalezy stosowac gniazda z blokadg mechaniczng dla zapewnienia
ochrony przed porazeniem dzieci.

W pomieszczeniach przedszkola zaprojektowano wentylacje mechaniczng: wentylator kanatowy
o mocy 550W/400V w pomieszczeniu nr 1/46 zasilanie z odrebnego obwodu oraz wentylator
tazienkowy o mocy 1W/230V w pomieszczeniu gospodarczym 0/39B; zasilanie z obwodu oswietlenia.
Na dachu zaprojektowana zostata centrala wentylacyjna CNW o mocy 550W/400V. Zasilanie centrali
kablem YKYzo5x2,5mm?/r.o. Kabel nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej, wyjscie na dach uszczelnié
zgodnie ze standardem w jakim wykonane bedzie pokrycie dachu.

2.4. Instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru

Instalacje SSP w budynku zaprojektowano w oparciu o centrale sygnalizacji pozarowej umozliwiajgca
wiaczenie 2 petli dozorowych wspdtpracujacy z adresowalnymi elementami instalacji SSP. Budynek
stanowi 1 strefe objetg dozorem SSP. Centrala z integralnymi akumulatorami zapewniajgcymi czas
dziatania min. 72h zasilana bedzie z instalacji elektrycznej wewnetrznej z odrebnego obwodu
z rozdzielnicy R1. Po rozbudowie instalacji SSP w istniejgcym budynku centrale nalezy witaczyc
z identyfikacje linii z czujkg alarmujaca, sygnalizacje pozaru lub wykrytego dymu przez
wspotpracujgce czujki i reczne ostrzegacze pozarowe oraz do przekazania informacji o pozarze do
systemu monitorujgcego. W systemie zastosowano linie dozorowg z czujkami dymowymi lub
wielostanowymi, wielodetektorowymi z ostrzegaczami recznymi i sygnalizatorami. W klatce
schodowej znajduje sie klapa dymowa o wymiarach 130x130cm. Sterowanie klapg poprzez element
kontrolno-sterujgcy (EKS) przyciskami oddymiania zainstalowanymi na parterze i na pietrze w klatce
schodowej. Zasilanie centrali SSP pragdem przemiennym 230V z rozdzielnicy R1 przewodami N2XH-J
3x2,5mm?. Linie dozorowe nalezy wykona¢ przewodami YnTKSY1x4x0,8mm.

Parametry centrali SSP



Dla ochrony obiektu nalezy zastosowaé centrale wieloprocesorowg z podwdjnym uktadem
sterownikdw procesorowych (z redundancjg). Centrale nalezy zainstalowa¢ na Scianie
w pomieszczeniu 0/43. Centrala powinna posiada¢ wyposazenie min. dla 2 linii dozorowych
z mozliwoscig rozbudowy. Centrala ma mozliwosé pracy linii dozorowych w uktadzie petlowym lub
otwartym, promieniowym. Dodatkowo centrala ma mieé¢ mozliwo$¢ wspdtpracy z systemami
zewnetrznymi oraz z nadzorem. Centrala ma mozliwosé przytgczenia adresowalnych elementéw
instalacji w tym:

- wielostanowych czujek optycznych,

- liniowych adresowalnych czujek,

- adresowalnych czujek dymu,

- recznych ostrzegaczy pozarowych,

- adapterow umozliwiajgcych tworzenie bocznych sieci nieadresowalnych lub adresowalnych,

- sygnalizatorow akustycznych,

- elementdéw kontrolno-sterujgcych.

2.5. Ochrona dodatkowa przed porazeniem

Wewnetrzne instalacje wykonane bedg w ukfadzie TN-S. Jako system dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej przy dotyku posrednim zastosowano samoczynne wyfgczanie w czasie ponizej
0,2s, poprzez zastosowanie wytgcznikéw réznicowopradowych. Wytgczniki wyposazone sg w czton
pomiarowy réznicowo - pragdowy o pradzie znamionowym wyzwalajgcym In=30 mA.

2.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

Do ochrony instalacji elektrycznych wewnetrznych przed przepieciami atmosferycznymi
i tgczeniowymi projektuje sie zastosowanie ochrony przepieciowe] sktadajgcej sie z ochronnikéw T1
i T2 w rozdzielnicy R1 oraz T2 w rozdzielnicy R2. W wybranych pomieszczeniach nalezy instalowac
szyny wyrownawcze SW potaczone z uziemieniem fundamentowym. Uziemienie fundamentowe
zaprojektowano z bednarki Fe/Zn30x4 uktadanej w fundamentach z przewodami uziemiajgcymi
doprowadzonymi do rozdzielnicy R oraz do szyn wyréwnawczych.

Z uziemieniem nalezy pofaczy¢ elementy systemu LPS oraz instalacji wyréwnawczej w tym z szynami
wyrownawczymi SW i przewodem PE.

2.7. Instalacja domofonowa

W budynku zaprojektowano instalacje domofonowg sktadajgcg sie z paneli zewnetrznych Pz
umieszczonych na zewnatrz budynku oraz w klatce schodowej na parterze i na pietrze oraz aparaty
wewnetrzne bezstuchawkowe U. Instalacje nalezy wykonaé w rurkach elektroinstalacyjnych RK32
p.t.. W ciggach instalacji stosowac puszki podtynkowe 4 wylotowe 75x75mm. W rurki wciggna¢ kabel
UTP4x2 kat.5a.

W projekcie zastosowano system 2 —przewodowy umozliwiajgcy zastosowanie technologii
wideodomofonowej lub domofonowej z opcjami kontroli dostepu.

3. UWAGI KONCOWE

1. Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy zapoznad sie z projektem.

2. Przewdd neutralny N i przewdd ochronny PE nie moga sktadac sie z jednego przewodu- dotyczy to
catosci instalacji.

3. Nalezy przestrzegaé¢ kolorystycznego oznaczenia zyt przewoddéw i kabli (réwniez w obrebie
rozdzielnic).

4. Przy uktadaniu kabli i przewoddw nalezy stosowac trasy pionowe lub poziome.

5. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w przepustach rurowych, stalowych.



6. Przejscia przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ masg niepalng z zachowaniem odpowiedniej
klasy odpornosci.

4. OBLICZENIA

4.1. Obliczenie mocy szczytowej , pragdu znamionowego.
-Moc szczytowa i prad szczytowy dla R1 i R2 tgcznie:
Psz =21 kW
Isz= Psz/1,73x Up x cosp = 32,63A
Zabezpieczenia obwoddw i rozdzielnic podano na rysunkach. Zabezpieczenie obwodu zasilajgcego R1
w rozdzielnicy RG budynku gtéwnego wytgcznikiem S303C40A.
4.2. Obliczenia parametrow elektrycznych obwodoéw .
Obwody oswietlenia i gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé¢ przewodami o przekroju odpowiednio:
1,5 i 2,5 mm2 Obwéd wlz nalezy wykonaé kablem niepalnym w rurce elektroinstalacyjnej. Sposdb
utozenia przewoddéw w budynku — A2 lub Al. Parametry obcigzalnosci dtugotrwatej przyjeto z tabeli
dla temperatury otoczenia 30°C.
Obliczenia dla kryteridw;
1. Obcigzalno$¢ dtugotrwata przewoddw i dobér zabezpieczen (kryterium 1)
warunek 1:
Ib<ln<lz
warunek 2:
12<1,451z
gdzie:
Ib- wyliczony prad w obwodzie [A]
In- prad znamionowy zabezpieczenia [A]
Iz- max prad obcigzalnosci dtugotrwatej [A]
I12- prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego (dla bezpiecznika gG- In x 1,6 dla wytgcznikéw typu
S-In x 1,45) [A]
Dopuszczalny spadek napiecia na koncu przewodu: AU% < 3% jest spetniony.

Nr AU% || Sposéb Typ kabla
Lp L Nazwa obwodu Pi S Ib In Iz 12x1,45 12 Warunek 1 Warunek2 L. lub
rozdzielnicy obl [futozenia
przewodu
kw] [ tmm21 ][ (m] i | A [A] (Al [A] Ib<In<lz_ || 1,45(1,6)In<1,451z %
1. || RG bud. Istn. R1 21,00 16 40,0 [ 32,63 | 40 68,0 98,60 [| 58,00 PRAWDA PRAWDA 0,59 A2 N2XH-J 5x16
2. R1 R2 11,00 10 5,0 17,09 | 25 51,0 73,95 36,25 PRAWDA PRAWDA 0,06 A2 N2XH-J 5x10

5. OCHRONA ODGROMOWA- LPS.

Ze wzgledu na specyfike budynku mamy do czynienia z nastepujgcymi zagrozeniami wynikajgcymi
z mozliwosci uderzenia pioruna w obiekty:

- ryzyko pozaru,

- ryzyko zagrozenia zdrowia,

- ryzyko strat materialnych

- ryzyko uszkodzenia budynkdéw oraz wyposazenia.

Zgodnie z przeprowadzong analizg obiekt wymaga zastosowania dodatkowej ochrony przed
przepieciami i instalacji LPS — klasa IV. Obiekt chroniony znajduje sie w strefie zabudowanym
w terenie ptaskim bez zadrzewienia.

Do ochrony instalacji elektrycznych wewnetrznych przed przepieciami atmosferycznymi
i tgczeniowymi projektuje sie zastosowanie ochrony przepieciowej sktadajgcej sie z ochronnikéw
klasy T14T2 1,2kV, ktére nalezy zainstalowaé w rozdzielnicy R1 oraz ochronnikdw typ T2
w rozdzielnicy R2. Projektuje sie wykonanie instalacji wyrownawczej i uziemienia.

Uziom fundamentowy nalezy potgczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi. Wszystkie potgczenia
z wyjatkiem ztgczy kontrolnych nalezy wykona¢ metodg spawania.



Instalacje odgromowag stanowig zwody poziome sztuczne, zwody pionowe i przewody uziemiajace.
Elementy te potgczono z uziomem fundamentowym przewodami odprowadzajgcymi z drutu
Al®P8mm umieszczonego rurkach odgromowych w tynku. Kazdy z elementéw metalowych dachu,
wentylacji, rynien, nalezy potaczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi.

Dla zwoddw poziomych zastosowano oko siatki zwoddw: 20x20m. Maksymalny odstep przewodow
odprowadzajgcych 20m. Promien kuli R=60m. Wymagana skuteczno$é ochrony E>87%.

Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagieé¢- zataman (promien zagiecia wiekszy od 10 cm). Nad
szczelinami dylatacyjnymi, murami ogniowymi nalezy stosowaé potgczenia kompensacyjne. Do
mocowania zwodoéw i przewoddw odprowadzajgcych nalezy stosowaé wsporniki, uchwyty i ztgczki.
Pofaczenia przewoddéw odprowadzajacych nalezy potaczy¢é z uziomami sztucznymi za pomoca
zaciskéw probierczych. Zaciski powinny by¢ umiejscowione na wysokosci 30 cm nad powierzchnig
gruntu w skrzynkach probierczych.

Opracowat: mgr inz. Jerzy Ras

Rzeszéw: maj 2020
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‘ Parametry R1
Psz=21kW kz=0,6
Un=400V, cos$=0,93
| 1b=32,63A

OCHRONA DODATKOWA WYtACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE NA OBWODACH O In<32A

‘ OCHRONA PRZY DOTYKU
UKtAD ZASILANIA TN-S

POSREDNIM SAMOCZYNNE WYtACZANIE t<0,2s

Z - oprawa zewnetrzna LED 17W/1700Im/IP66/4000K

poza zakresem inwestycji

przednliot
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tytut rysunku: skala: 1:100

INSTALACJE OSWIETLENIA | DOMOFONU- PARTER branza ELEKTR

Inwestor:

URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE

37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2
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D- LED 10W 1300Im IP44 3000K
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WENTYLATOR 15W/230V/IP44
SZYNA WYROWNAWCZA

ROZDZIELNICE
WYPUSTY KABLI LUB PRZEWODOW (1,5m)

LO° @ tacznik krzyzowy IP20/1P44
o’ @ tacznik jednobiegunowy I1P20/IP44
3 &

¢ [Jrem=0 | O[]O

tacznik $wiecznikowy 1P20/IP44

]
A1/201‘ _/
m ‘ al

AW/103

SWU U U Edr= 200Ix
(1746 |

C1/202 AW/103 C1/202

ESr=200Ix

@ — =
6 — -

EW/103

. \ Awm

ESr=300Ix
1/48

|1
[E&r=2001x| AW/103 N |
"Il

| '

— =1

B2/201 B2/201
b1
| <c |
blo \ \
- &t3$3F — — — — — — — — —
2;d1rUEEﬁ |
1z2/N2XH-J5x10mm*/r.o0. ‘
R2 | Pistro ( .
AW/103 L\woa
32/101EE ‘ E$r=150Ix [:l |
= [ 179 | B2/101 _
EW/103 ‘ ‘
| 101 D}/10] ‘ |
‘ )

L

Parametry R2
Psz=11kW kz=0,6
Un=400V, cos$=0,93
1b=17,1A

OCHRONA DODATKOWA WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE NA OBWODACH O In<32A

OCHRONA PRZY DOTYKU POSREDNIM SAMOCZYNNE WYtACZANIE t<0,2s
UKLAD ZASILANIA TN-S

poza zakresem inwestycji

przednlot Inwestyc]Jl:

ROZBUDOWA I§TNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA |

ZLOBKA W KANCZUDZE

loknllznf:_jnl .

181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1

37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1

tytut rysunku: skale: 1:100

INSTALACJE OSWIETLENIA | DOMOFONU- PIETRO branza ELEKTR

Inwestor:

URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE

37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2

Instalac]Je elektrycze: nr upr: podpls:

mgr inz. Jerzy Ra$ UAN-2-8346-24/88

inst elektrycze sprawdzajaocy

mgr inz. Piotr Zabik PDK/0115/PWOE/07
PIKUL ARCHITEKCI datar V2020
ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199 nr ryst
pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl E03




dach

206 PH ‘

1/44 Szatnia 26,7
1/45 Sala zabaw 11-przedszkole 48,85
1/46 tazienka dzieci 14,01
1/47 WC personelu 1,76
1/48 Sala zabaw 12-przedszkole 62,09
1/49 Klatka schodowa 16,35

INSTALACJA SSP
adresowalna czujka optyczna dymu

[sA] adresowalny sygnalizator akustyczny
adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy

Centrala SSP

Kable w peflach SSP: YnTKSY1x4x0,8mm

pot/o1/ssp Nr petli/nr

elementu/SSP-oznaczenia obwoddw

i elementdw instalacji SSP

7& EKS element kontrolno sterujacy (klapa dymowa)

O]

przycisk oddymiania

LCNW/N2XH-J5%2,5mm?/r.0.

I{{u{-gﬂ‘ﬁﬁﬂ

WENTYLATOR 15W/230V/IP44

SZYNA WYROWNAWCZA

ROZDZIELNICE

WYPUSTY KABLI LUB PRZEWODOW (1,5m)

GNIAZDO WTYCZKOWE P44 2P+Z/250V/16A

GNIAZDO WTYCZKOWE IP20 2P+Z/250V/16A z przestong

GNIAZDO WTYCZKOWE IP20 2P+Z/250V/16A

PRZEWODY ZASILAJACE WLZ

BEDNARKA Fe/Zn 30x4
POtACZENIA SPAWANE

ZP ZtACZE PROBIERCZE

CNW- centrala wentylacyjna 550W/400V

‘ % 7 ‘

| | ] .
L el LT

‘ #015P \ P$1/20/SSP } | } |

‘ ‘ s | ‘ \H
i ;ﬂ/‘zv ] '

o o
po1/2/ssP L L [sAK] |
4206 3/5736 | i @i ﬁ\ | PO1/19/5SP Yz/Lz'% pozmi/ssp \ \ 3/3,34

- @7 - - 1 1l 7‘ C m rL . 1| P ‘hi _ + [ — — Ii I I N I I -
sw@ @ @ a-a . P02/08/SSP[@]| Y| Po1/18/55P & |

& —D R1 | yiz2/N2 H—J5x10mm2(_r.n_ | | Ktaba|dymopal 13px130 |
- <::( 1/207]_E{'1 2 P01/16/SSP :_ i '
PO1/26/5SP \ /ssp I ! | |
| e | N

— 1501

il ==l I
—@®—— - 5 =1
—® N | |
| | |

|
| | .
| | |
| | qu

i | | .
| sl | | |

3/207!]—‘ ‘ ‘ |
‘ ‘ ‘ ygu
\ .
—@———— - = o -

T — ! ‘ \ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | —1 C —

Parametry R2
Psz=11kW kz=0,6
Un=400V, cos$=0,93
1b=17,1A

OCHRONA DODATKOWA WYtACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE NA OBWODACH O In<32A
OCHRONA PRZY DOTYKU POSREDNIM SAMOCZYNNE WYLACZANIE t<0,2s

UKLAD ZASILANIA TN-S

poza zakresem inwestycji

przednlot Inwestyc]Jl:

ZtOBKA W KANCZUDZE

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA |

lokalizacja:

37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1

181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1

tytut rysunku: skale: 1:100

INSTALACJE GNIAZD | SSP- PIETRO branza ELEKTR

Inwestor:

URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE

37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2

Instalacje elektrycze: hr uprit podpls:

mgr inz. Jerzy Ra$ UAN-2-8346-24/88

inst elektrycze sprawdzajaocy

mgr inz. Piotr Zabik PDK/0115/PWOE/07
PIKUL ARCHITEKCI detar V2020
ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199 nr ryst
pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl E04




PRZEWODY
ODPROWADZAJACE- w/t

ﬂf—f——r

PRZEWODY ‘ |

ODPROWADZAJACE- w/t ——— 1J |
| R
i N
[ I
I
t:Z:::::Z:::::ITT———JJ
] J

ODPROWADZAJACE- w/t

P

ZK.

Zt ACZE PROBIERCZE PASKOWNIK/DRUT W SKRZYNCE PROBIERCZEJ

ZLACZE KRZYZOWE LUB PRZELOTOWE DRUT/DRUT
POLACZENIA SPAWANE

BEDNARKA Fe/Zn30X4

DRUT ALUMINIOWY @&8mm (ZWODY PIONOWE, POZIOME | PRZEWODY ODPROWADZAJACE)
PRZEWODY ODPROWADZAJACE W RURKACH RL20 POD TYNKIEM

ZWODY PIONOWE / maszt 3m

INSTALACJA ODGROMOWA LPS
POZIOM OCHRONY IV

-PROMIEN KULI- 60m

W ROZDZIELNICACH R1, R2

KLASY IV

-ODLEGLOSCI POMIEDZY PRZEWODAMI
ODPROWADZAJACYMI PRZECIETNIE 20m
-SIATKA ZWODOW POZIOMYCH:20x20m

-KAT OCHRONNY ZWODOW PIONOWYCH 60°

-ZABEZPIECZENIA DODATKOWE OCHRONNIKI T1+T2

poza zakresem inwestycji

przednlot Inwestyc]Jl:

ZtOBKA W KANCZUDZE

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA |

lokalizacja:

37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1

181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1

tytut rysunku: skalat 1100

INSTALACJA ODGROMOWA- DACH branza ELEKTR

Inwestor:

URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE

37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2

Instalacje elektrycze: hr uprit podpls:

mgr inz. Jerzy Ra$ UAN-2-8346-24/88

inst elektrycze sprawdzajaocy

mgr inz. Piotr Zabik PDK/0115/PWOE/07
PIKUL ARCHITEKCI detar V2020
ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199 nr ryst
pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl E05




BUDYNEK PROJEKTOWANY

R2
Psz=11kW

Un=400V, cos ¢=0,93
1b=17,1A

wiz2 N2XH-J5x10mm¥RK47/A2

Psz=21kW
Un=400V, cos p=0,93 | R1
b=32,63A

wiz1 N2XH-J5x16mm3RKAT/A2 ®
L=

BUDYNEK ISTNIEJACY

UKLAD ZASILANIA RG ZE Zt ACZA PGE- TN-C

UKELAD ZASILANIA OBWODOW | ROZDZIELNIC Z RG- TN-S

UKLAD ZASILANIA BUDYNKU ISTN.- TN-C

ZABEZPIECZENIE PRZY DOTYKU POSREDNIM DLA OBWODOW TN-S:
SAMOCZYNNE WYtACZANIE t<0,2s

Zt ACZE POMIAROWE W BUDYNKU ISTN.

przednliot Inwestyc]l:
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA |
ZLOBKA W KANCZUDZE

lokallzac jJa:
181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1
37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1

tytul rysunku skala:t

SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH branza: ELEKTR.

Inwestor:
URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2

Instalac]e elektrycze: nr uprm podplst

mgr inz. Jerzy Ra$ UAN-2-8346-24/88

inst elektrycze sprawdzajacy:

mgr inZ. Piotr Zabik PDK/0115/PWOE/07
PIKUL ARCHITEKCI deter V2020
ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199 nr ryst

pikularchitekci@gmail.com  pikularchitekci.pl E06




ZASILANIE 230V _z obwodu 111 (R1)

>
[a
° P01/01-27 P01/02-21 P01/03-2% P01/04-27 P01/05-27 P01/06-27 P01/07-27 P01/08-27 P01/09-27 P01/10-27 P01/11-27 P01/12-21%
< PETLA 1
=) TaTkevamos LY. S S S 2 Y < Y < < A 2
> PARTER
o
% % Zewnetrzny pom. 0/43 pom. 0/43 pom. 0/41 bom, 0/39 pom. 0/39 pom. 0/39 pom. 0/39a pom. 0/39a pom. 0/39b Zewnetrzny Zewnetrzny
< PETLA 2 YnTKSY4x1x0,8 YnTKSYAx1x0.8
5 =
= S
5 @3 PIETRO
u £ & :— ————————
2 5 é G P01/13-27 P01/14-27 P01/15-27 I P01/16-27 P01/11-27 P01/18-27 P01/19-27% P01/20-27% P01/21-27 P01/22-2%1  P01/23-27
? 8 E !
é _E > § VA TRSTEx0E ] T § ! § SA hs s § § hs §
T 2% | klapa dymowa pom. 0/40 pom. 0/40 pom. 0/40 | /\
N E_E? | pom. 1/49 pom. 1/49 pom. 1/49 pom. 1/44 pom. /44 pom. 1/44 pom. 1/45 pom. 1/45
ETE YnTKSY4xix08
g
ETc
T P01/24-27 P01/25-2% P01/26-21 P01/21-21
element k.on’rrolno—;T:’rrTJjacy EKS YnTKSYLx1x0.8 § § § w
przycisk oddymiania parter|(@) INSTALACJA SSP
pom 1/45 pom 1/46 pom 1/[+8 pom 1/48 adresowalna czujka optyczna dymu AWEX T

przycisk oddymiania parter|(@)

adresowalny sygnalizator akustyczny

adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy ROP

przycisk oddymiania

bLmﬂﬁmn

EKS element kontrolno strujacy

Czujki mocowat na suficie w gniazdach
Kable w petlach: YnTKSY1x4x0,8mm

P01/01/12

nr petli/nr elementu/ilo$¢ elementéw w petli SSP
-oznaczenia obwoddw i elementéw instalacji SSP

przedmlot Inwestyc]Jl:

ZLOBKA W KANCZUDZE

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA |

lokalizacja:

37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1

181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1

tytut rysunku: skalat

SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI SSP branza ELEKTR

Inwestor:

URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE

37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2

Instalac]Je elektrycze: hr upri podpls:

mgr inz. Jerzy Ra$ UAN-2-8346-24/88

inst elektrycze sprawdzajacy

mgr inz. Piotr Zabik PDK/0115/PWOE/07
PIKUL ARCHITEKCI datar '\ 2020
ul. Witosa 80, 38-200 Jaslo, tel. 605 311 199 nr rysi
pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl E.07




