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STB-02.01. INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | P-POZ

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej, cieptej i p-poz .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacia

Zakres robdt przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

-dostawe materiatéw,

-wykonanie instalacji wodociggowej,

-wykonanie instalacji p-poz,

-montaz armatury,

-wykonanie izolacji

-przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Klasyfikacja robdt wg Wspélnego Stownika Zamdwien. (CPV)
Kod CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z

obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.6. Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja

techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania

Do wykonania instalacji wodociggowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta.
Jezeli materiaty z akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1.1. Przewody, ksztattki wodociagowe instalacji p-poz




-Instalacja p-poz - rury i ksztattki stalowe S gwintowane podwdjnie ocynkowane d=32mm; 50mm; wg
PN-84/H-74200,

-taczniki z zeliwa ciggliwego wg PN-67/H-74392[74393
-izolacja cieplna otulinami z kauczuku grubos$¢ s=9mm

2.1.2. Hydranty
- Hydranty wewnetrzne HW-25W-30 (zawory hydrantowe DN25 i szafki hydrantowe z weziem

gasniczym podtsztywnym o dtugosci 30m i prgdownicg na strumien rozproszony stozkowy). Szafka
wnekowa, zamykana na zamek patentowy. Zwijadto na waz o $rednicy tarcz $600 mm wykonane z
blachy o grubosci 1,2 mm, ttoczone, malowane farbg epoksydowo-poliestrowg - zgodnie z Polskg
normg PN-92/N-01256/01.

2.1.3. Przewody, ksztattki wodociggowe instalacji wody uzytkowej

-Instalacja z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT -

Potaczenia rur systemowe, zaprasowywane,

-uchwyty stalowe z gumowg wktadka ochronng,

-izolacja cieplna otulinami ze spienionego polietylenu, gr. 20mm, 30mm

-izolacja przeciwwilgociowa instalacji wody zimnej otulinami ze spienionego polietylenu gr. 13mm

2.1.4. zawory
- Zawor pierwszenstwa typ W 300-50A
- zawor antyskazeniowy typu EA

Armatura odcinajaca kulowa gwintowa lub kotnierzowa z mosigdzu lub brgzu z
uszczelnieniem teflonowym:

-Zawory odcinajace kulowe,

- Zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm ze ztgczkg do weza z blokadg strumienia zwrotnego
- zawory do baterii katowe z filtrem,

2.1.5. Biaty montaz

Armatura czerpalna - nalezy stosowaé baterie i zawory zalecane do montowania w sanitariatach
publicznych. Podtgczenia baterii czerpalnych stojgcych i misek ustepowych do przewododw instalacji
wodociggowej wody zimnej wykonane za pomoca wezy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych
tworzyw sztucznych. Podtgczenia baterii nasciennych za pomoca typowych ksztattek gwintowych.

- Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe — stojgce,
- zawor natryskowy reczny z gtowicg mieszajaca ceramiczna. Natrysk Scienny ruchomy. 2.1.6.

Podparcia,

- mocowanie przewododw instalacji wodociggowej przy pomocy uchwytéw stalowych z
gumowag wktadka ochronng,

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz spetniaé
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét musi byé utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.




Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaptacie.

4. Transport
4.1. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wyfgcznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy

przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 Ci nizszej.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie
odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur
powinno odbywad sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych Rury o réznych $rednicach i
grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej Sciance
winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach

drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m..

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny byé¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omdéwionych srodkéw ostroznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Instalacja wodociggowa

1. Do rozpoczecia montazu instalacji wody mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu

przez kierownika budowy, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wpltyw na montaz urzadzen
instalacji wodociggowej odpowiadajg zatozeniom projektowym.

2. Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczyé tylko dostosowania urzadzer
instalacji wodociggowej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno- budowlanych, badz zastgpienia
zaprojektowanych materiatow lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne
rodzaje materiatéw lub elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod
warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wtasciwosci uzytkowania i
trwatosci urzagdzenia. Odstepstwa te musza by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

3. Instalacje p-poz wykonacé z rury stalowej podwdjnie ocynkowane;j.



4. Przejicia przewoddw instalacji wodociagowej przez stropy i $ciany stref oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ masami (rury niepalne) i kasetami (rury palne) firmy HILTI o klasie odpornosci ogniowej
réownej klasie danej przegrody. Przy wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych i
kanalizacyjnych do pomieszczen sanitarnych przepusty przeciwpozarowe nie sg wymagane. Przepusty
nie s rowniez wymagane w przypadku wprowadzania rur o Srednicy zewnetrznej do 4cm.

5. Przejécia przewodéw instalacji wodociggowej przez stropy i $ciany budynku nie stanowiagcych
oddzielen przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowg
i rurg wtasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego

6. Przewody wodociggowe i cieptej wody moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach
sanitarnych, przyczymnalezyzapewnié¢dostepdo wszystkichzaworéw odcinajgcych odgatezienia.

7. Przewody w bruzdach powinny mieé izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejsza niz 3cm.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd
powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowej i cieptej wody.
Powierzchnia przewoddéw cieptej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢
zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzd .

8. Niewolnoprowadzi¢przewodéw wodociagowychi cieptejwodypowyzej przewodéwelektrycznych.
9. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociagowej lub jej izolacji od éciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla przewodow o $rednicy 25 mm -3 cm,
- dla przewodow o srednicy 32 - 50 mm -5 cm,
10. Minimalne odlegtoéci przewodéw wody zimnej i cieptej od przewodéw

elektrycznych powinny wynosic¢ 10 cm.
11. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukgi budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukgja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnic fatwy i trwaty montaz instaladji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasbw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukgja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie
rur.

5.2.Montaz przewoddw z rur stalowych ocynkowanych

1. Potaczenia gwintowane nalezy uszczelniaé przy uzyciu elastycznej tasémy teflonowej, lub past
uszczelniajgcych. Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowac minii lub farb miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw nalezy wykonywaé wytacznie przy uzyciutacznikdw;
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i nagoraco.

3. Przejécia przewoddw instalacji wodociagowej przez stropy i $ciany stref oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ masami (rury niepalne) i kasetami (rury palne) firmy HILTI o klasie odpornosci ogniowej
rownej klasie danej przegrody. Przy wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych i
kanalizacyjnych do pomieszczen sanitarnych przepusty przeciwpozarowe nie s3 wymagane. Przepusty
nie s rowniez wymagane w przypadku wprowadzania rur o Srednicy zewnetrznej do 4cm.

4. Przejécia przewoddw instalacji wodociggowej przez stropy i ciany budynku nie stanowigcych
oddzielen przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tuleja ostonowa
i rurg wtasciwa warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego

5. Maksymalne odlegtoici pomiedzy punktami mocowania przewodéw poziomych z rur stalowych
ocynkowanych powinny wynosic:

- dla rur o $rednicy : 25 - 32 mm - odlegtos¢ 2,0 m,

- dlarur o $rednicy : 40 - 65 mm - odlegtos¢ 2,5m.

5.3. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuine
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementow warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.




5.4.Montaz armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji.

2. W przypadkach koniecznych, wynikajacych z dokumentacji

technicznej, powinna by¢ stosowana armatura przemystowa lub specjalna.

3. Zaworyprzelotowez kurkiemspustowymnalezyzainstalowaéw najnizszychpunktachinstalagji.

4. Do baterii i zaworéw czerpalnych stojgcych nalezy stosowac taczniki elastyczne,
ograniczajace rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tejarmatury.

5. Montaz zestawow hydroforowych zgodnie z zaleceniamiproducenta.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym
projektem architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Mozna dokonac préb szczelnosci poszczegdlnych ztadéw lub odgatezien. Badania szczelnosci urzadzen
nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0 2C. Badania wykonaé przed zakryciem
bruzd i obuddéw. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie
szczelnosci w czasie proby koricowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

- Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnejwartosci
cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywac
przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.

- Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut niewykazuje

spadku ci$nienia.

Czynnosci przy wykonywaniu proby
szczelnosci:
napetnienie instalacji wodg zimna

- podfgczenie pompy wytworzenia cisnienia

- wytworzenie cisnienia probnego trzykrotnie w odstepach co 10 min.

- po ostatnim osiggnieciu cisnienia probnego w czasie 30 min. ciSnienie nie powinno
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara, po dalszych 2 godzinach - nie wiecej niz 0,2 bara od
wartosci odczytanej po 30 min.

- wytworzenie na przemian ci$nienia 10 bar i 1bar w czterech cyklach co najmniej 5
minutowych

- pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby siec rur powinna pozostawac w stanie

bezcisnieniowym

- podczas préby instalacja musi by¢ catkowicie odpowietrzona

- sprawdzenie szczelnosci wszystkich potgczen i dtawic

- spuszczenie wody

- uszczelnienie armatury

Catosc robdt nalezy wykonac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i wodne”.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i

wymagania Instalacja wodociggowa

-odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekracza¢ 5 mm,

-odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).

7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogélne”.

Jednostka obmiarowag jest :



- wykonanego i odebranego przewodu - m
- montaz armatury - szt,

- montaz hydrantdw - szt

- wykonanie préby szczelnosci - m

- izolacja przewoddw- m

8 Odbiory robét

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiory robdt
Odbidr robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie

czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadaja sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéow do odbioru
wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robét na budowie.

8.2.1. odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajgcych”, ktére muszg by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos¢ wykonania z projektem,

-uzycie witasciwych materiatéw,

-wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukgji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.2.2. 0dbidr koricowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
korncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy
inwestora i uzytkownika;

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wéwczas protokdty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokotu korcowego.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

-zgodnos¢ wykonania z projektem,

-zgodnos¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w
trakcie budowy,

-Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

-protokoty wykonanych préb i badan,

-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno  Ruchowe  urzadzen  zastosowanych w
instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koricowych. Podczas odbioru korncowego nastepuje sprawdzenie

dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokédt koncowy z adnotacja o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz
zgodnosci termindw realizacji. Protokot nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.

8.3. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robdt

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnié, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwaé sprzet i
urzadzenia instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. Przepisy zwigzane
PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogolne
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i
badania
PN-84/H-74200 Rury i ksztattki stalowe
PN- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
81/B przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-B-02421:200 Izolacje cieplne

Wymagania techniczne
COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych



STB-02.02. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale omdéwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacia

Zakres robdt przy wykonywaniu instalacji obejmuje:
-dostawe materiatéw,

-wykonanie instalacji kanalizacji sanitarne;j,

-montaz armatury,
-przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamdwien. (CPV)
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien. (CPV)

- Kod CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z

obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.6. Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja

techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatoéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczagcymi przedmiotowe;j
instalacji.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta.
Jezeli materiaty z akceptowanego zZrddta sg niejednorodne lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1.1. Przewody, ksztattki kanalizacyjne
- Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzka wykonac z rur i ksztattek z rur
PVC-U lite SN8.




- Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku w obrebie piondw i podejs¢ do
przyboréw sanitarnych wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PP/HT, o
potfaczeniach kielichowych tagczonych na fabrycznie wmontowang uszczelke gumowa.

-Przewody instalacji odprowadzenia skroplin wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych PP/HT, o potgczeniach kielichowych tgczonych na fabrycznie wmontowang uszczelke
gumowa.

-Czyszczaki kanalizacyjne z PCW

-Rura wywiewna z PCW 110/160mm,

- Wpust podtogowy ze stali kwasoodpornej,

- 2.1.2. Biaty montaz

-Miski ustepowe porcelanowe z powtoka ceramiczng bez mikro poréw utatwiajgce

utrzymanie czystosci,

-Miski ustepowe porcelanowe dla dzieci,z powtoka ceramiczng bez mikro poréw utatwiajace
utrzymanie czystosci,

-Umywalki porcelanowe z powtoka ceramiczng bez mikro poréw utatwiajace utrzymanie
czystosci, na potpostumencie porcelanowym do umywalki,

-Syfony umywalkowe pojedyncze i podwadjne,

-Brodzik natryskowy akrylowe 90cm,

-Zlew jednokomorowy,

2.1.4. Podparcia
-Uchwyty stalowe z gumowa wktadkg ochronng oraz uchwyty z tworzyw sztucznych, dla rur
kanalizacyjnych,

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz spetniaé
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. sSprzet

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét musi byé utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaptacie.

4. Transport
4.1. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wyfacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostroznosé nalezy zachowac przy

przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 C i nizszej. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy



zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktadaé na
podktadach drewnianych, podobnie poszczegélne warstwy nalezy przedzielaé elementami
drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajace czescirur.

4.2. Transport przybordow sanitarnych

Transport przybordw sanitarnych powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Przybory sanitarne transportowane luzem powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna
by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
whbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie
odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem o0séb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatéw powinny by¢ po zakorczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego

stanu.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywacé sie w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywaé uniemozliwiajgc przewietrzanie.
Rury o réznych s$rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,

rury o grubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokos¢ stosu nie powinna przekraczac 1,5 m. Sposdb sktadowania nie moze powodowac nacisku na

kielichy rur, powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomocg kotkow i

klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy

czesci uszkodzone odcig¢, a korice rur sfazowac.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢

sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkow

ostroznosci.

S. Wykonanie robét

5.1. Kanatzrur PVCiPP

1. Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka
pomieszczen, w ktdérych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone w ziemi na
takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ od powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wynosita co najmniej
50cm. Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodéw pod twardg podtogg na podtozu
betonowym.

2. Uktadanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podtogg réwnolegle do $cian
konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem statecznosci
budowli.

3.Rury z PVC i PP nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczern wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu
przewodu nalezy wtasciwie przygotowac rury, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak: przycinanie rur, ukosowanie bosych koncdw rur i ich oznaczenie.

4. Przejécia przewodéw instalacji kanalizacyjnej przez stropy i $ciany stref oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ kasetami (rury palne) firmy HILTI o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie danej
przegrody. Przy wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych i kanalizacyjnych do pomieszczen
sanitarnych przepusty przeciwpozarowe nie sa wymagane.

5. Przejicia przewoddéw instalacji kanalizacyjnej przez stropy i éciany budynku nie stanowigcych
oddzielen przeciwpozarowych w tulejach ostonowych. Miedzy tuleja ostonowa i rurg wtasciwg
warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego

5.2. Montaz przybordéw sanitarnych




1. Podfaczenia przyboréw sanitarnych do przewodéw podejé¢ kanalizacyjnych instalacji
kanalizacyjnej sanitarnej wykonane w sposdb standardowy dla tego typu przybordw sanitarnych

2. Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku w obrebie piondw i podejéé¢ do
przyboréw sanitarnych wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o
potfaczeniach kielichowych tagczonych na fabrycznie wmontowang uszczelke gumowa.

3. Podejécia kanalizacyjne do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych prowadzone ze spadkiem
minimum 2%. Srednice podejé¢ wg PN-92/B-01707.

4. Przybory sanitarne umieszczone na wysokosciach standardowych, odpowiednich dla
poszczegdlnych rodzajéw przybordéw sanitarnych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym
projektem architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktérych

prowadzona jest kanalizacja wewnetrzna, jak nastepuje:

- podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,
- poziomy odptywowe sprawdzi¢ na szczelnos¢ poprzez ogledziny po napetnieniuwoda
instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.
Odbidr instalacji kanalizacyjnej sanitarnej
Odbiory miedzyoperacyjne polegajg na sprawdzeniu:
- przebiegu tras kanalizacyjnych,
- szczelnosci potgczen kanalizacyjnych,
- sposobOw prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
- elementéw kompensacji, lokalizacji przyboréw sanitarnych.
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktdre zanikajag w wyniku
postepu robot.
Przy odbiorze koricowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, badan szczelnosci, a
takze sprawdzi¢ zgodnosc stanu istniejacego z dokumentacja techniczna.
Ponadto nalezy skontrolowad:
- uzycie witasciwych materiatow,
- odlegtosci przewodow kanalizacji wewnetrznej od przewodow cieplnych,
- prawidtowos¢ wykonania potaczen,
- prawidtowos¢ wykonania mocowan punktow przesuwnych,
- wielkosci spadkow przewododw,
- prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Instalacja kanalizacji sanitarnej

-Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, moga wynosi¢ + 10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych
tréjnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady
osiowego montazu elementow przewoddw.

-Odgatezienia przewoddéw odptywowych (poziomdw) powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikéw o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwdrnikéw nie jest
dopuszczalne. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.



7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest:

- wykonanego i odebranego przewodu, odwodnienia linowego - m (metr)

- zamontowany przyboru: ustep, szt,

- umywalka, natrysk, wpust podfogowy, czyszczak, kominek wywiewny —szt.

- przebicie otworu w $cianie i w stropie - otw.

8. odbiory robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robot

Odbidr robot nastepuje po zakoniczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggaja zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéow do odbioru
wpisem do dziennika budowy izawiadamia o zakoriczeniu robét na budowie.

8.2.1. odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do roboét ,,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos¢ wykonania z projektem,

-uzycie witasciwych materiatow,

-wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak
bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.2.2. 0dbidr koricowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegélnych instalacji nalezy dokonac komisyjnego odbioru
kornicowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy
inwestora i uzytkownika;

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wéwczas protokdty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokotu korncowego.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
-zgodnos¢ wykonania z projektem,
-zgodnos¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:
-Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w
trakcie budowy,

-Dziennik budowy i ksigzke obmiardéw,

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

-protokoty wykonanych préb i badan,

-$wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatdw podlegajgcych odbiorom

technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen
zastosowanych w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem przed

dokonaniem odbioréw koricowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania

poszczegdlnych urzadzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych

dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacja o jakosci

wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz

zgodnosci termindw realizacji. Protokot nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.

8.3. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robot
Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego




technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwac sprzet i
urzadzenia instalacji.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

11.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.9
11.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10, Przepisy zwigzane

PN-86/H-74374 Pofaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogoblne PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i
badania PN-84/H-74200 Rury i ksztattki stalowe



PN-8 I/B-



Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV, Arkady
1989 r. — Roboty ziemne.



ST-03.03. INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNEJ

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
- kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z

obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych specyfikacia
Zakres robot przy wykonywaniu instalacji wentylacji:

-dostawe materiatéw, urzadzen wentylacyjnych,

-wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
-przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
-rozruch i odbidr instalacji wtgcznie ze sporzgdzeniem wymaganych protokétéw,

1.5.Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja

techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania
Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881z dnia 16 kwietnia 2004 r).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatéw z tego zZrddta. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne lub nie
zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbiér
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

Wszystkie wykorzystane materiaty i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i najwyiszej
jakosci.Winny réwniez posiada¢ odpowiednio uwidoczniony znak jakosci.

W razie braku jakiegokolwiek znaku jakosci, bedzie mozna zazadac przeprowadzenia préb oraz
przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdan autoryzowanych pracowni badawczych.



Powierzchnie poszczegdlnych elementdéw urzadzer wentylacyjnych musza by¢ gtadkie bez zataman i
zgniecen. Materiat powinien by¢ bez wzeréw i wad walcowniczych. Pofgczenia roztaczne poszczegdinych
elementdw urzadzenia powinny by¢ szczelne a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.
Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu. Powtoki
antykorozyjne, blachy i ksztattowniki przed malowaniem oczyscic z rdzy i ttuszczu, krawedzie zaokraglic,
a zadziory usungé. Stopien oczyszczenia przed natozeniem powtok antykorozyjnych. Stopien
zabezpieczenia antykorozyjnego, jezeli nie sg zastrzezone wymagania specjalne, jak dla klasy starannosci
wykonania 2 i typu pokrycia Il. Powtoki antykorozyjne powinny by¢ natozoneréwnomiernie.

Urzadzenia powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

-charakterystyki techniczne powinny by¢ zgodne z charakterystykami okreslonymi w dokumentacji
technicznej;

-dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnoscii spietrzenia nie mogg przekraczac +/-10%; zapotrzebowanie na
moc wentylatoraw zatozonym punkcie pracy nie moze przekracza¢ nominalnej mocy silnika elektrycznego,
-centrale wentylacyjne powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonywac z blachy lub tasmy stalowej ocynkowane;j.

Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem réznicy ci$nier w przewodzie i otoczeniu nie moga uginac¢
sie wiecej niz 0,2% dtugosci boku. W celu zwiekszenia sztywnosci $cianek nalezy stosowac kopertowanie
albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajacych. Potaczenia blach na sciankach
kanatéw grubosci 1,5 mm nalezy wykonaé na zamek blacharski.

Nawiewniki i wywiewniki powinny mieé szczegdlnie estetyczny wyglad. Elementy ruchome
nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig przestawienia, a
potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty. W przypadku wymaganej regulacji
wielkosci strumienia powietrza, nawiewniki i wywiewniki nalezy wyposazy¢ w odpowiednie elementy
regulacyjne.

2.2. Instalacje wentylacji mechanicznej

2.2.1. Urzadzenia

Dostawa i montaz urzadzen:
- Centrale wyposazone w zestaw automatyki sterujacej, ktérg nalezy zamontowa¢
zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2.2 .Kanaty wentylacyine
Kanaty prostokatne, okragte kanaty i ksztattki wentylacyjne:

®  klasa wykonania przewododw linii nawiewnych i wywiewnych wentylacji ogdlnej: N
(wykonanie niskocisnieniowe) od —400 Pa do +1000 Pa wg normy PN-B-03434,

®  klasa szczelnosci przewoddw wentylacji ogdlnej: A o normalnej szczelnosci wg
normy PN-B-76001,

® wykonanie kanatéw wentylacji ogdlnej z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
blachy zaleznej od gabarytdéw kanatéw wentylacyjnych wg normy PN-B-03434,

® kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju prostokatnym nalezy wykonac z
potaczeniami z profili zimno gietych,

® kanaty wentylacyjne o boku wiekszym niz 1200 mm wzmacniane przez
usztywnienia rurkowo-krzyzowe,

® pofaczenie przewoddw wentylacyjnych wg PN- B-76002,

® jako kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju kotowym zastosowaé kanaty
wentylacyjne typu SPIRO.

® jako kanaty elastyczne nalezy zastosowac kanaty aluminiowe izolowane

2.2.3.1zolacja kanatéw wentylacyjnych




- lzolacja kanatéw matami z wetny mineralnej o gr. 40mm; gr. 80mm w folii aluminiowej,
- Pfaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0,5mm,

2.2.4 . Uzbrojenie kanatéw wentylacyjnych

- zgodnie z projektem budowlanym i zestawieniem w nim zawartych,
- klapy p.poz o odpornosci ogniowej odpowiedniej do wymagan z wyzwalaczami
topikowymi (wyzwalacz topikowy 72 2C).

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz spetniaé
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie,
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

do
puszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaptacie.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

a. podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébkirur,
b. komplet narzedzi do ciecia u obrébki kanatéw,
C. komplet elektronarzedzi,
d. komplet narzedzi élusarskich,
€. komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych,
4. Transport

4.1.Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym.

Podczas roztadunku elementdw instalacji, nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, aby ich nie
uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy
przewiduje sie transport reczny.

4.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie
odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem o0sdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatéw powinny by¢ po zakorczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordéw, nie wymagaja opakowan
i moga by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem :




-$rub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,

-farb i lakierdw oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub barkach stalowych,

-kratek wentylacyjnych, itp. wymagajacych opakowan kartonowych, aparatury kontrolno-
pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i sktadowania w pomieszczeniach zamknietych
i ogrzewanych. Opakowania szkieletowego wymagajg elementy centrali wentylacyjnej, szafa
sterownicza.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne wymagania wykonania robdt budowlanych
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2.5zczegbtowe wymagania wykonania robdt

5.2.1. Montaz urzadzert wprowadzajacych powietrze w ruch.
- Montaz wszystkich urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja montazu i obstugi
przekazang przez producenta (dostawce).

5.2.2.Montaz przewodéw wentylacyinych

-Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne.

-Do uszczelnienia potgczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki z gumy miekkiej lub
mikroporowatej. W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60 °C nalezy
stosowac uszczelki z gumy o podwyzszonej odpornosci temperaturowe;j.

-Potaczenia kotnierzowe kanatéw nalezy skrecac srubami i nakretkami szesciokatnymi zaktadanymi z
jednej strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawa¢ poza nakretki wiecej niz na wysokoé¢ potowy
nakretki Sruby. Skrecanie Srub zaleca sie wykonywac parami po dwie przeciwlegte lezgce Sruby.
-Powierzchnia kotnierzy powinna by¢ gtadka bez zadzioréw i innych defektow.

-Ptaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie rownolegte.

-Potaczenia bezkotnierzowe przewodow nalezy uszczelni¢ na catym obwodzie uszczelka gumowa lub
pastg uszczelniajaca.

-Kanaty wentylacyjne nalezy mocowaé na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno
by¢ takie, aby ugiecie kanatu miedzy sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm.
Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie co najmniej trzykrotnemu
ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem iizolacji

-Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na grubosci
Sciany lub stropu.

-Kanaty przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowg podstawe dachowa zabezpieczajgca
przed przeciekami.

-Kanaty wentylacyjne prowadzone przez strefy pozarowe, ktorych nie obstugujg, powinny by¢
obudowanie Sciankami o klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej wymaganiom dla $cian tych
pomieszczen.

-Mechanizmy nastawcze nawiewnikow i wywietrznikdéw powinny by¢ tatwo dostepne i tak wykonane,
aby topatki kierujace i regulujgce; prowadnice, talerze, stozki itp. mozna byto ustawi¢ w dowolnym
punkcie w zakresie potozen granicznych.

-przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do montazu nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen — do montazu nie wolno
uzywac rur w jakikolwiek sposéb uszkodzonych

-pionowe kanaty wentylacyjne biegngce wewnatrz budynku nalezy obudowac¢ do odpornosci ogniowe;j
stropu,

-Przejscia przez oddzielenia przeciwpozarowe rurami zasilajgcymi jak i kablami sterujgco -
zasilajgcymi nalezy zabezpieczy¢ masami lub réwnowazne, do odpornosci ogniowej minimum 120
min. Przejscia przez $ciany oddzielenia pozarowego kanatami wentylacyjnymi zabezpieczono

klapami przeciwpozarowymi z wyzwalaniem topikowym o odpornosci ogniowej El 120.

-Czesci kanatoéw nie zabezpieczone klapami obudowac do odpornosci ogniowej EI 120

izolacjg .

5.2.3. Montaz elementéw regulacji przeptywu powietrza
-Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowac¢ na prostych odcinkach kanatow w




odlegtosci od kolan lub odgatezien trzech srednic rownowaznych - przepustnice jednoptaszczyznowe.

5.2.4.Montaz central wentylacyijnych

W zaleznosci od typu, montowac na fabrycznych ramach posadowionych réwnym
wypoziomowanym podtozu.

Centrale faczy¢ z kanatami wentylacyjnymi poprzez fabryczne krééce elastyczne.
Montaz i uruchomienie przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzgdzenia i pod nadzorem
autoryzowanego przez producenta serwisu.

5.2.5. Wentylatory wywiewne

Wentylatory dachowe montowac na fabrycznych podstawach, ktdre nalezy zamowi¢ w wentylatorem
lub na wieszakach w przypadku wentylatoréw kanatowych. Wentylatory tgczy¢ z kanatami
wentylacyjnymi poprzez fabryczne krdcce elastyczne.

Po przeprowadzeniu montazu wentylatorow dachowych powierzchnia dachowa ma by¢ naprawiona,
a pofaczenia miedzy wentylatorami a konstrukcjg dachowa uszczelnione przed wptywem czynnikéw
atmosferycznych przez wyznaczonego wykonawce lub pod jego nadzorem.

6. Kontrola jakosci robdt

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym
projektem architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie

robot 6.1.2.1. Ogdlne wymagania kontroli

jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania Ogélne”,.

6.1.2.2. Szczegdtowe wymagania — odbidr miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robét poprzedzajacych
zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa.
Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:

-Przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy.

-Konstrukcje pod centrale wentylacyjne,

-Kraty i kanaty nawiewno-wywiewne.

7. Obmiar robét

7.1 Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogélne”.

8. Odbiory robét
8.1. 0gélne wymagania odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru roboét podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”,

8.2. Odbiory robdt
Odbidr robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie

czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéow do odbioru
wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robét na budowie.

Przedmiotem odbioru s3 te instalacje wentylacji i technologiczne, ktére wyodrebniono jako oddzielne
sktadniki inwestycji.

8.2.1. Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do roboét ,,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane przed
zakoniczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wykonania z projektem,

-uzycie witasciwych materiatow,

Wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukgji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak




bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.2.2. Odbiér koricowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koricowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy
inwestora i uzytkownika.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokéty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokétu koricowego.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wykonania z projektem,

-zgodnos¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

-Dokumentacje technicznag Z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami

dokonywanymi w trakcie budowy,

-Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,

-protokoty wykonanych préb i badan,

-$wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatow

-podlegajacych odbiorom technicznym, a takie decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w
instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koricowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegdlnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentdéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacja o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametréw podlegajgcych odbiorowi oraz
zgodnosci termindw realizacji. Protokot nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.

8.3. Zobowiazania wykonawcy po zakorczeniu robdt

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnié, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwac sprzet i
urzadzenia instalacji.

9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.9
9.2 Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy

Numer normy Tytut normy

PN-B-01411: Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

1999

PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych

do statego przebywania ludzi.

PN-EN ISO Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta — Metoda obliczania.

6946

PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej —

Wymagania (ze zmianami)




PN-B-03410: Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju porzecznego

1999

PN-B-03434: Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

1999

PN-B-76001: Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania

1996

PN-EN- Wentylacja budynkéw. Podwieszania i podpory przewodow

12236:2003 wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe

PN-B-02873: Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania stopnia
1996 rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych
PN-B-76002: Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

1996

PN-87/B- Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

02151/02

PN-EN Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
12599:2002 wykonanych robét instalacji wentylacji i klimatyzacji

10.2. Inne dokumenty

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 5

— wrzesien 2002r.

Instrukcje obstugi, dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen.




STB-02.04. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa odcinka
kanalizacji deszczowe] .

1.2. zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowa nowego odcinka
kanalizacji deszczowej.
Wykonanie kanatu deszczowego z rur PVC-U(SN8)SDR34_|_d ze scianka litg typ ciezki o srednicy dn 200x5,9mmPCV,
taczonych przy pomocy uszczelek gumowych, studzienki na kanale gtéwnym z kinetg PE.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz podanymi w ST D-M.00.00.00.
,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Kanalizacja - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wéd opadowwych.

1.4.2. Kanaty - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw socjalno-bytowych,
deszczowych, technologicznych, poprodukcyjnych i gospodarczych.

1.4.3. Przykanalik — kanat przeznaczony do potaczenia wpustu ulicznego do kanalizacji deszczowe;j.

1.4.4. studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.5. 0gélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows i
poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrdédtach otrzymania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody nzyniera.
2.1.1. Rury kanatowe
Rury kanalizacyjne, kielichowe PVC lite, typu ciezkiego ,,S” PCV-U_SDR34_1_, taczone na kielich i uszczelke
gumowa, zgodnie z PN-C-89200.
2.1.2. piasek i zwir na podsypki i podtoze —
Piasek winien odpowiada¢ PN-B-11113. Zwir o granulacji 2-20mm.

2.1.3. studzienki kanalizacyjne — studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego np. typu Wavin, osadnikowa

2.2. Sktadowanie materiatow na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wéd
opadowych.

2.2.1. Rury PCV

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac +30st.C. Rury nalezy przechowywac w pozycji
poziomej, na ptaskim i réwnym podtozu, w stosach w wysokosci do 1,50 m.

2.2.2. Inne materiaty
Zaleca sie sktadowanie materiatdw w sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegdlnych asortymentow. Sposob sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy powinien
zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg wtasciwosci technicznych. W
okresie sktadowania materiatéw nalezy dokonywaé niezbednych zabiegdéw konserwacyjnych.

2.3. Odbior materiatéw na budowie
Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczane materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia
wad lub powstawania watpliwosci o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Inzyniera .



3. Sprzet
Wykonawca przystepujgcy do budowy kanalizacji deszczowej zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwg jakosé
robot.
3.1. Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
pita do ciecia asfaltu,
sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, samochody
samowytadowcze,
koparka podsiebierna 0,25 m3 do 0,40 m?3,
zabezpieczenia wykopdéw przed osypaniem gruntu, montowane na placu budowy lub gotowe mostki dla
zabezpieczenia przejs¢ i przejazddw,
3.2. Do robét montazowych stosowaé:
wyciggarke reczng tancuchows,
dzwig,
samochaod skrzyniowy i dostawczy,
urzadzenia mechaniczne do ciecia rur,
spawarki elektryczne.
Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii robét. Sposéb
wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. Transport
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich sSrodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen,
odksztatcen przewozonych materiatéw.

Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.
Rodzaj oraz ilos¢ srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i wskazaniami Inzyniera.

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

-samochdéd skrzyniowy z dtuzyca,

-samochdéd samowytadowczy,

-samochdéd dostawczy.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
w czasie ruchu pojazdu.

Rury stalowe powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;j.

Przy transporcie rur PE nalezy zachowac nastepujgce wymagania:

przewdz rur moze odbywac sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od -52C do +30EC,

utozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek z tektury falistej dla

ochrony przed zarysowaniem, przy ujemnych temperaturach nalezy zachowadé szczegdlng ostroznos$¢ z uwagi na
zwiekszong kruchosc¢ tworzywa.

Przy transporcie nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie zostata uszkodzona wewnetrzna i zewnetrzna izolacja.

Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gérna warstwa nie powinna przewyzszac $cian srodka transportowego
wiecej niz o 1/3 Srednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektadaé materiatem wysciétkowym
w miejscach stykania sie wyrobow.

Dla usztywnienia przewozonych elementéw armatury, nalezy stosowac przektadki, rozpory, kliny z drewna z gumy

i innych materiatéw.

Dla piasku na podsypke i obsypke rur przewiduje sie bezposredni dowdz z piaskowni samochodami

samowytadowczymi.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przygotowanie terenu budowy obejmuje :



5.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne muszg by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST. Niezbedne odstepstwa od
dokumentacji powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy i zaaprobowane przez Inzyniera.
Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Metody wykonywania robot:
A -wykop sposobem mechanicznym
B -wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
5.2.1. Kanaly

Wykopy dla kanatow wykonac jako bezwzglednie umocnione.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem kanatéw. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Wykop nalezy prowadzi¢ od odbiornika.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajaco wykonac¢ wykopy kontrolne pod
nadzorem Uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i gtebokosci posadowienia, nalezy
je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami Uzytkownika.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wody z opaddw atmosferycznych, powierzchnie terenu powinny
by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nad otwartymi wykopami ustawic taty celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol rzednych dna. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ odwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania za zgodg Inzyniera po stwierdzeniu o
przydatnosci do stosowania gruntu dla potrzeb drogowych.

Grubos¢ podsypki zwirowej stabilizowanej cementem 0,20m.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Rury kanatowe
Sposdb montazu przewoddw powinien zapewnié utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Dokumentacje
Projektowa.
Rury nalezy montowac i uktadaé zgodnie z dokumentacjg techniczng, wytycznymi podanymi w pkt. 5, instrukcji
montazu rur dostarczong przez producenta i zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacji z
1996r.
Rury, ztaczki z PE t.3czy¢é metodg elektrooporowg wg "Instrukcji montazowej rur PE".
Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od Ost.C do +30st.C. Potgczenia rur wykonywac w
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5st.C.
Kielichy rur powinny by¢ uktadane w kierunku odwrotnym do spadku kanatu.
Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podtozu. Podtoze powinno by¢
profilowane w miare uktadania przewodu a grunt z podtoza wykorzystaze do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu po obu stronach rury (obsypki).
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu.
Kanaty utozone w strefie przemarzania (tj. do 1.40 m ppt) nalezy dodatkowo ociepli¢ 30 cm warstwg zuzla
przykryta warstwg papy. Rurociag przed dociepleniem owing¢ 2-krotnie folig poliwinylowg. Obudowe z betonu
stosowac pod nawierzchniami drég.
Po zakoniczeniu dnia roboczego nalezy koricowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub deklami).
5.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Grubos¢ podsypki 20cm i obsypki 30cm ponad rure kanalizacyjna. Zasypywanie wykopow ponad podtozem i
obsypke kanatéw nalezy prowadzi¢ warstwami co 20 cm. Na przytgczach grubosé podsypki 20cm i obsypki 30cm.
Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany, o optymalnej wilgotnosci nie
przekraczajgcej wartosci - 20 % do +10
%.
Wykopy pod jezdnig zasypac materiatem nowym nie z odzysku wymaganym przez administratora sieci. Zasypanie
wykopdéw w nasypie drogowym wykonaé gruntem na nasyp wg projektu branzy drogowej ST D.02.03.01
»Wykonanie nasypow”.
W terenie nieutwardzonym zasypanie i zageszczenie wykopdw tak jak pod drogami. Wskaznik zageszczenia gruntu
w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97 pod drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym wg



normalnej préby Proctora wg PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy bada¢ wg BN—77/8931-12.
Zasypanie studni nalezy rozpocza¢ od rGwnomiernego obsypania z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi i warstwami
o grubosci nie wiekszej:
20 cm — przy zageszczaniu recznym,
40 cm — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.,
Zasypywanie nalezy wykonad ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykow izolacji. Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne .

6. Kontrola jakosci robét

Zastosowane materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Sprawdzenie wykonania robot zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

6.1. Badanie przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
wykona¢ badania materiatéw - materiaty uzyte do robdt powinny by¢ skontrolowane zgodnie z niniejsza
specyfikacja - lub sprawdzi¢ posrednio na podstawie zapisdw w Dzienniku Budowy i zatgczonych certyfikatow,
dokonac oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:

stref montazowych,
drég dowozu materiatéw do stref montazowych, miejsc
sktadowania materiatow,
miejsc sktadowania ziemi z wykopow.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w PZJ i
zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac :
sprawdzenie rzednych zatoconych taw celowniczych i nawigzanie do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg, badanie

odchylenia osi kanatu,

badanie odchylenia spadku kanatu,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,
badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu, sprawdzenie rzednych
posadowienia studzienek i pokryw wtazowych zgodnos¢ z wykonania z Dokumentacja
Projektowa.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
+5cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz +0,1 m, odchylenie grubosci
warstw podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm, odchylenie szerokosci warstwy podtoza
nie powinno przekraczaé +5 cm,
odchylenie w planie osi kanatu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinno przekracza¢ + 5 mm,
odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5 %
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 % projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),
wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach powinien by¢ zgodny z pkt. 5.8.
7. Odbiér robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa ST i wymaganiami Inzyniera, jezli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
7.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
budowag kanalizacji, a mianowicie:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowa Scian wykopdw, przygotowanie
podtoza,
wykonanie $cianek szczelnych i ram rozporowych zabezpieczenia wykopdw, roboty
montazowe wykonania rur kanatowych,
wykonanie studzienek kanalizacyjnych, zasypanie z
zageszczeniem wykopu. odtworzenie nawierzchni
drogi i wjazdow.
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym dokonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.



Przedtozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw oraz szkice zdawczo- odbiorcze,

b) Dokumentacja geodezyjna okreslajgca wspoétrzedne statych punktéw odniesienia,

C) Dziennik Budowy,

d) Protokoty préb szczelnosci

e) Dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatéw.

7.2. 0dbiér koricowy

Przed przekazaniem odcinkéw przewoddw do eksploatacji dokona¢ nalezy odbioru koricowego, ktéry polega na:

sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektowej uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia,

sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania studzienek, podwyzszenia studzienek

kanalizacyjnych.
Odbiory: czesciowy i koricowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzony wtasciwymi protokotami.

77.3. Zapisywanie i ocena wynikéw badar

7.3.1. zZapisywanie wynikéw odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koicowych powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegétowo omdwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposdb trwaty i podpisane przez
nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.

77.3.2. Ocena wynikéw badan
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu robét zostaty spetnione.
Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

8. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest 1 m kanatu deszczowego grawitacyjnego z PCV o okreslonej
Srednicy i 1 szt studzienki sanitarnej o okreslonej srednicy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10.  Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-10727 Przewody kanalizacyjne na terenach gérniczych.

2. PN-5-02204 Odwodnienie drég.

3. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe.

4. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
5. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

6.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.



