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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia

1.1. Przedmiotem zamdwienia jest budowa instalacji elektrycznych, wykrywania i sygnalizacji pozaru (SSP)
i domofonu w projektowanym budynku przeznaczonym dla ztobka i przedszkola zlokalizowanego w m. Kaniczuga ,
obreb 0015 kanczuga, dz. nr 1861/1 ul. Wincentego Witosa 1.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy w Kanczudze , 37-220 Kanczuga ul. M. Konopnickiej 2.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

Projektowane instalacje elektryczne stanowig standardowe instalacje elektryczne ogdlne: oswietlenia i gniazd
wtyczkowych, wentylacji, ochrony przeciwprzepieciowej oraz instalacje domofonu i wykrywania i sygnalizacji pozaru
(SSP).Zasilanie obiektu z istniejgcego budynku.

1.4.0g6Iny zakres robét.

W zakres inwestycji wchodzi:

- montaz nowych opraw oswietleniowych LED oraz tgcznikow,

- wykonanie gniazd wtyczkowych,

- wykonanie zasilania urzadzen wentylacji,

- wykonanie puszek instalacyjnych,

- wykonanie instalacji elektrycznych oswietlenia, gniazd wtyczkowych, wentylacji,
- wykonanie instalacji wlz,

- wykonanie instalacji domofony,

- wykonanie instalacji SSP.

1.5. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do realizacji robét.

1.5.1. Projekt Architektoniczny,
1.5.3. Warunki realizacji Inwestycji okreslone przez Inwestora.
1.5.4. Projekty branzowe.

1.6. Zgodnosé robdt z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentac;ji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot
okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien spowodowanych
zmiang zakresu prac, Wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do
akceptacji zarzadzajacemu realizacjag umowy w uwzglednieniu przepiséw o prawie autorskim.

1.7.Prowadzenie robot.

Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu robat,
oraz jest odpowiedzialny za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz pisemnymi
poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Roboty winny byé wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i rozplanowanie elementéw instalacji zgodne
z dokumentacjg. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie realizacji prac i obiektu przed oddziatywaniem



niebezpiecznym instalacji elektrycznych bedacych pod napieciem. Odpowiada tez za przestrzeganie zasad
zabezpieczenia ludzi przed porazeniem pradem elektrycznym. Decyzje zarzgdzajgcego realizacjag umowy dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
Jezeli w opisie przedmiotu zamdwienia znajduja sie jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzezone
lub wytaczne, lub tez okreslone jest pochodzenie przedmiotu zamodwienia lub jego czesci, nalezy przyjac, ze
zamawiajacy ze wzgledu na specyfike przedmiotu zamdwienia podat taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza
sktadanie ofert rownowaznych pod wzgledem funkcjonalnym oraz o parametrach techniczno-uzytkowych nie gorszych
niz te podane w opisie przedmiotu zamodwienia.

1.8.Teren budowy

1.8.1  Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy stanowi projektowany i istniejgcy budynek z bezposrednim otoczeniem zawierajgcym sie w granicy
dziatki nr ew. dz. nr 1861/1, ul. Wincentego Witosa w Kanczudze. Prace zwigzane z wykonaniem instalacji
elektrycznych realizowane bedg tagcznie z innymi pracami budowlano-instalacyjnymi. Obiekt ze wzgledu na specyfike
pracy i przeznaczenie wymaga doktadnego zabezpieczenia oraz prowadzenie prac w porozumieniu z Zarzadzajacym.
Prowadzenie prac w takich warunkach wymaga szczegétowego planu i harmonogramu realizacji prac oraz
zabezpieczenia szczegdlnie p.poz. i przeciwporazeniowego. Jakiekolwiek odstepstwa od planu mogg spowodowac
zmiane technologii, wptyw na koszt realizowanych prac oraz zagrozenie dla otoczenia za co Inwestor nie ponosi
odpowiedzialnosci. Projektowang instalacje elektryczng w budowanym budynku nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S .

1.8.2  Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdlnych
warunkach umowy. W trakcie przekazania terenu budowy inwestor przekaze wykonawcy dokumentacje techniczna
oraz inne dokumenty niezbedne do realizacji zadania w tym warunki realizacji prac dostosowane do dziatalnosci
obiektu. Odrebne przekazanie budowy nalezy wykonac¢ w czesci wynajmowanej najemcga oraz przekazanie w zakresie
wykonywania prac w obrebie instalacji PGE Dystrybucja SA.

1.8.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub
ich elementy bedg utrzymane w stanie i w sposob satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacjg umowy. W trakcie
realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne urzadzenia i znaki zabezpieczajgce
prace i zapewniajgce realizacje norm BHP. Przed rozpoczeciem robdét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposdb ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci
w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie. Ze wzgledu
na specyfike obiektu Wykonawca zobowigzany jest odgrodzi¢ w sposdb trwaty pomieszczenia, w ktorych prowadzone
sg prace budowlane od czesci budynku w ktérej odbywa sie normalna dziatalnosé.

Wykonywanie prac w obrebie instalacji PGE Dystrybucja SA musi sie odbywaé za zgoda i w porozumieniu z ich
Wtascicielami. W celu wykonania prac nalezy przebudowac istniejacy kabel PGE zgodnie z PZT (odrebny projekt
wykonawczy wykonywany przez Wykonawce prac zwigzanych z przebudowg kabla nN- PGE).

1.8.4 Ochrona wtasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu
budowy, takich jak rurociagi i kable, wyposazenie wnetrz, umeblowanie etc. Wykonawca jest odpowiedzialny za
instalacje i urzgdzenia oraz za zabezpieczenie urzadzen przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. Wykonawca
natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu urzgdzen lub
instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla
jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania
na terenie budynku.



1.8.5  Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

Prowadzone prace elektryczne zawierajg sie wewnatrz i na zewnatrz budynku w tym wykonywanie prac na dachu
budynku. Prace mogg spowodowac wptyw na srodowisko zewnetrzne w zakresie zwiekszenia hatasu oraz mozliwosci
spowodowania pozaru. W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowa¢ sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakoniczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich
przepisdw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.8.6  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa ludzi
oraz pozarowego. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci ze
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca
bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk w miejscach niedostepnych dla
0s6b trzecich. Prace wykonywane bedg zgodnie z dokumentacjg projektowg, normami technicznymi oraz BIOZ. Ze
wzgledu na etapowos¢ wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ harmonogram wykonywanych prac
oraz zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom budynku i innym osobom trzecim. Obszary, na ktérych beda
prowadzone prace muszg by¢ wyfaczone z normalnej dziatalnosci oraz zabezpieczone i oznakowane w sposéb trwaty
i czytelny. Wykonywanie prac przy budowie instalacji na dachu wymaga stosowania atestowanych rusztowan
i urzadzen dzwigowych.

1.9.Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.

1.9.1  Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét.

Zgodnie z umowa w ramach prac przygotowawczych, przed przystagpieniem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacja umowy do akceptacji
nastepujgcych dokumentow:

1) projektu organizacji robot,

2) szczegotowego harmonogramu robét i finansowania,

3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) programu zapewnienia jakosci,

5) planu zabezpieczen placu budowy oraz harmonogramu wytgczenia pomieszczen dla prac budowlanych.

1.9.2  Projekt organizacji robot

Wykonawca przedstawi harmonogram prowadzenie prac powigzany z etapami wykonywania innych prac
budowlanych i instalacyjnych. Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt i zatwierdzony przez Inwestora. Ma on zapewnic
zaplanowany sposoéb realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje
robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja
umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét

- plan zabezpieczen placu budowy oraz harmonogram wytgczenia pomieszczen dla prac budowlanych,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét.
Wykonawca przedstawi sposdb realizacji zadania w uwzglednieniu zapewnienia ciggtosci zasilania.



1.9.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.9.4. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci i uzyska
jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw pomiardow,

- wykaz przyrzadow pomiarowych, narzedzi i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi.

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich witasciwosci w czas transportu
i przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiardow i badan.

- certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla materiatéw, a szczegdlnie opraw i zrodet Swiatta w jezyku polskim.
Zapewnienie zatozonej jakosci projektowanych prac wynika z jakosci zastosowania materiatéw wymienionych

w projekcie. Projektant dopuszcza zmiane opraw za zgody Inwestora oraz Autora projektu pod warunkiem
zastosowania materiatéw o identycznych lub lepszych parametrach oraz cenach nie powodujgcych zmian wartosci
projektu. Pokazane typy opraw nalezy traktowaé jako w petni spetniajgce wymagania projektowe. Zastosowane
oprawy oswietlenia muszg zapewni¢ osiggniecie wymaganych parametrow oswietlenia potwierdzonych wykonanymi

po montazu pomiarami.

2. Materiaty

Stosowane materiaty muszg posiadac certyfikaty lub atesty w jezyku polskim oraz musza odpowiada¢ nomom polskim.
Zaleca sie stosowanie materiatéw uznanych Producentéw. Parametry jakosciowe i elektryczne materiatéw okreslono
szczegétowo w Projekcie Wykonawczym. Zastosowane materiaty i urzadzenia nie moga by¢ o parametrach gorszych jak
zaprojektowane w Projekcie Wykonawczym.

e Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak oprawy oswietleniowe, przewody, rurki elektroinstalacyjne, taczniki , kable i aparaty elektryczne oraz
elementy instalacji domofonu i SSP nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
certyfikatami i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci
moggcych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym
przez dozor techniczny robot.

e Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikdw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wifasciwosci materiatéw oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materiaty nie mogg pochodzi¢ z odzysku lub z koricowych, przeterminowanych serii produkcyjnych. Stosowane oprawy LED,
muszg zapewni¢ warunki gwarancyjne przez okres objety Umowg ze Zlecajgcym.

e |Instalacja domofonu

Instalacja zaprojektowana w projekcie wykonawczym stanowi standardowe rozwigzanie oparte o cyfrowy zestaw
domofondéw przeznaczonych dla 3 wejs¢ gtéwnych z rozszerzeniem do 5 (2 wejscia wewnetrzne traktowane jako
zewnetrzne). Instalacja domofonu powinna mie¢ mozliwos$¢ uzupetnienie o elementy kontroli dostepu. Nalezy stosowaé



wewnetrzne aparaty bezstuchawkowe. Zasilanie instalacji oraz elementdw instalacji domofonowej nalezy dostosowac¢ do
DTR danego systemu.

Instalacja musie spetnia¢ dodatkowe warunki:

- mozliwosé rozbudowy do 20 unifonéw i dodatkowych 10 wejsé gtéwnych z mozliwoscig zastosowania kontroli dostepu,

- mozliwos¢ wyprowadzenia linii sygnatowej do centralki SSP przeznaczonej do otwarcia drzwi w razie pozaru.

- zasilanie 230V AC dla centralki.

¢ Instalacja SSP

Instalacje SSP nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem Wykonawczym z zastosowaniem materiatéw o parametrach podanych w
PW.

Dla czujek dymowych, wielostanowych, adresowalnych i sygnalizatoréw akustyczno-optycznych wewnetrznych nalezy
stosowa¢ gniazda. Centrala i elementy instalacji SSP nalezy wykona¢ w petlach adresowalnych. Centrala musi mie¢
mozliwos¢ rozbudowy do 8 linii, zasilanie rezerwowe z akumulatoréw oraz mozliwos¢ przekazywania sygnatu do nadzoru
oraz Strazy Pozarnej. W przypadku stosowania sufitdw podwieszanych nalezy rozbudowac instalacje o czujki dymu
i temperatury umieszczone w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem podwieszonym. Centrala musi posiada¢ funkcje
sterowania urzadzeniami wykonawczymi dla odtgczenia wentylacji w razie pozaru.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie elektronarzedzi wg potrzeb, rusztowan przenosnych

oraz urzadzen dzwigowych. Wykonawca musi posiadac specjalistyczne narzedzie i przyrzady pomiarowe dla wykonania
instalacji domofonowej i SSP.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi sSrodkami transportu, zabezpieczone w sposdb zapobiegajgcy
uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi instalacjami iurzagdzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta idostepna dla prawidtowe] konserwacji oraz remontdéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych zgodnie z normg N-SEP-E-002 i N-SEP-E-004.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji,
powinny by¢ zamocowane do podfoza w sposdb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne itechnologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji. Prace powinny odbywac sie pod nadzorem Uprawnionego Inspektora
Nadzoru.

5.4. Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg byc¢ chronione przed uszkodzeniami.
e przejscia te nalezy wykonywacé w przepustach rurowych, przejScia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach
powinny by¢ wykonywane w sposdb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewdw oraz ognia, obwody instalacji
elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowych

e Sprzet iosprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposdéb trwaty zapewniajgcy mocne ibezpieczne jego
osadzenie. Mocowanie sprzetu iosprzetu na podtozu za pomocg kotkéw rozporowych lub innych zalecanych przez
Producenta oprawy materiatow.

e Obowigzuje catkowity zakaz uzywania kotkdw wstrzeliwanych w podtoze (!).



e Oprawy zaprojektowano jako nascienne i nastropowe mocowane kotkami rozporowymi i Srubami. Nie dopuszcza sie
mocowania opraw na elementach konstrukcyjnych (belki, nadproza itp).

5.6. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz
w sposob estetyczny. W projekcie przewidziano montaz tacznikdw oraz gniazd na wysokosci 1,1-1,15m nad podfoga
w pomieszczeniach gospodarczych i mokrych i 0,3 w pozostatych pomieszczeniach.

Do odbiornikéw zamocowanych na scianach lub stropach podejscia nalezy wykonywa¢ przewodami utozonymi w tynku.

5.7. Ukfadanie przewodow

5.7.1. Przewody izolowane w rurkach elektroinstalacyjnych

Rurki nalezy uktada¢ na przygotowanej iwytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu lub w rurkach
karbowanych ukfadanych w scianach. Korice rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od
przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:
wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen, wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,
wkrecanie nagrzanych konicéw rur. tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej $rednicy. Zaleca sie stosowanie ksztattek odpowiednich do wykonywanych ugie¢. Promien giecia powinien
zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow. Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby
umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z kondensacji. Zabrania sie ukfadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
Przed przystgpieniem do wciggania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonanego rurowania, zamocowania
sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowos¢. Wcigganie przewoddw nalezy wykonac za pomocg specjalnego
osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac¢ przewoddw, ktdre pdzniej zostang uzyte w instalacji. tgczenie
przewoddw wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe wtynkowe .

Instalacje nalezy wykona¢ w wykonaniu zwyktym.

Dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych rodzajéw instalacji:

e pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

e natynku lub w tynku w rurkach PCV karbowanych lub sztywnych.

Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie wykonania bruzd z pézniejszym ich zaprawieniem oraz utozenia w bruzdach
przewoddw i zainstalowania osprzetu.

5.8. taczenie przewoddéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywac w sprzecie iosprzecie instalacyjnym
i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych lub lutowanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg
wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie,
sposOb podtaczenia nalezy uzgodnic¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora. Przewody muszg by¢
ufozone swobodnie inie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczyc
przewody o rodzaju wykonania, przekroju iliczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania
zaciskow, do ktérych przewody sg przytgczone za pomocy oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami
powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dtugosé
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu
nie moze powodowac uszkodzenn mechanicznych. Korice przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny
lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami

5.9. Przytaczanie odbiornikéw

Miejsca potagczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢
wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity
docisku, korozjg itp. Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika
i warunkow technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio
do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do
przesunieé lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonadé:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Zasilanie centrali wentylacyjnej na dachu oraz obwody wlz nalezy wykonac¢ przewodami niepalnymi.



5.11. Préby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres prob montazowych
nalezy uzgodnic z Inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

- pomiary natezenia o$wietlenia ogdlnego i awaryjnego.

6. Kontrola jakosci robét

- Sprawdzenie i odbiér robét powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektows,

wtasciwe podtaczenie przewoddw do opraw i innych urzagdzen elektrycznych,

zataczanie punktdw Swietinych zgodnie z zatozonym programem

wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiardw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru,

» wykonanie pomiaréw parametréw oswietlenia ( ESr).

» prawidtowe dziatanie elementdw instalacji SSP i domofonowej wg DTR dla wybranego standardu urzadzenia.

YV V VYV

7. Obmiar robét

Obmiar robdt obejmuje catosé instalacji elektroenergetycznych dotyczgcych danego etapu— zgodnie z kosztorysem.
Jednostkg obmiarowg jest komplet robot dla etapu.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe — zwigzane z etapami budowy

8.3. Odbiory ostateczne.

Przed zakonczeniem prac zewnetrznych ulegajgcych zakryciu w tym w zakresie instalacji zewnetrznych
elektroenergetycznych niezbedne sg odbiory czesciowe przy udziale Wtascicieli urzadzen t.j. PGE Dystrybucja SA.

9. Forma ptatnosci

Ptatnos¢ nastepuje po wykonaniu catosci prac elektrycznych, potwierdzonych protokotem odbioru ostatecznego.
Dopuszczalne sg formy ptatnosci etapowych, zgodnych z zawartg z Inwestorem Umowg, po zakonczeniu etapu
potwierdzonego protokotem odbioru czesciowego lub robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Opracowat: mgrinz. Jerzy Ra$ lipiec 2020r.



