tel. 605 311 199
pikularchitekci@gmail.com
NIP: 6852252422, REGON: 181091568

O mmmm w
o0

I PIKUL ARCHITEKCI, ul. WINCENTEGO WITOSA 80, 38-200 JASLO
|

0
@
@

EGZ.V
PROJEKT WYKONAWCZY

ZADANIE: ROZBUDOWA IS,TNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA

| ZLOBKA W KANCZUDZE
LOKALIZACJA: 181405 4 KANCZUGA /0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1

37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1
KAT. OBIEKTU: IX
INWESTOR: URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE

37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2

Projektant branzy architektonicznej
(Projektant Wiodacy)

mgr inz. arch. Mikotaj Pikul

upr. 11/PKOKK/2018

Projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Pawet Buczek
upr. PKD/0150/POOK/14

Projektant branzy sanitarnej
mgr inz. Grzegorz Pabjan
upr. S-199/02

Projektant branzy elektroenergetycznej
mgr inz. Jerzy Ra$
upr. UAN-2-8346-24/88

Projektant branzy teletechnicznej
mgr inz. Jerzy Ra$
upr. 1561/99/U

LIPIEC 2020



SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ZAWARTOSC

Strona tytutowa

Spis zawartosci projektu wykonawczego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

\ Czes¢ opisowa i rysunkowa PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Czes¢ opisowa i rysunkowa - ARCHITEKTURA

Czes¢ opisowa i rysunkowa - KONSTRUKCJA

Czesc¢ opisowa i rysunkowa - INSTALACJE SANITARNE

Czesc¢ opisowa i rysunkowa - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

Uprawnienia budowlane projektantow oraz zaswiadczenia projektantéw o przynalezno$ci do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego

Oswiadczenie Geodety MDCP
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu iformy projektu budowlanego izawiera opis
projektu wg kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na
rozbudowie istniejacego budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola i Ztobka w Kanczudze na dziatce nr
ewid: 1861/1 przy ulicy Witosa 1.
Niniejsze opracowanie jest czescig projektu wykonawczego i stanowi jego integralng czes$c¢.

Lokalizacja
Miejscowo$é¢ Kanczuga
Jednostka ewidencyjna 181405_4 Kanczuga
Obreb 0015 Kanczuga
Dziatka nr 1861/1
Gmina Kanczuga
Powiat przeworski
Wojewddztwo podkarpackie
Strefa obcigzenia $niegiem Strefa lll
Strefa obcigzenia wiatrem Strefa |
Strefa przemarzania gruntu Hz=1,0m
Inwestor
, , URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
Imig, nazwisko, adres 37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2

1.2. Podstawa opracowania

e Ustawa a dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.. Dz.U.2019.1186 z p6zn. zmianami)

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegOGtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2018.1935 z p6zn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2019.1065 z pdzn. zmianami)

e Umowa oraz wytyczne Inwestora;

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RRG.6733.03A.2020.GM z dnia
19.02.2020r.

e Projekt budowlany;



2. PRZEDMIOT INWESTYCJl, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO
ZAMIERZENIA, A W RAZIE POTRZEBY KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW.

Przedmiotem inwestyciji jest rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola i Ztobka wraz z
zagospodarowaniem terenu przy rozbudowie. Cze$¢ istniejaca pozostaje bez zmian.
Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe dla ww. inwestycji.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU Z OPISEM
PROJEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM ROZBIOREK OBIEKTOW | OBIEKTOW
PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO UZYTKOWANIA;

3.1. Opis lokalizacji
Teren planowanej inwestycji potozony jest w centralnej cze$ci miejscowosci Kanczuga w
sgsiedztwie budynkoéw mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz uzytecznosci publicznej. Od
potudnia zlokalizowany jest park. Grunty dziatki objetej inwestycjg sklasyfikowano jako: Bi, dr.
Projektowana rozbudowa usytuowana jest od strony potnocno-wschodniej istniejgcego budynku
Miejsko-Gminnego Przedszkola i Ztobka.

3.2. Rzezba terenu
Teren objety opracowaniem uksztattowany jest z niewielkim spadkiem w kierunku potudniowym. Od
strony potudniowej i zachodniej znajduije sie istniejaca skarpa.

3.3. Sposob uzytkowania
Dziatka nr ewid: 1861/1 jest zabudowana. Zlokalizowany jest na niej budynek Miejsko-Gminnego
Przedszkola i Ztobka przeznaczony do rozbudowy. Na dziatce znajdujg sie réwniez miejsca z
urzadzeniami zabawowymi.

3.4. Charakterystyka geologiczna
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
projektowana rozbudowa zaliczona zostata do drugiej kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

3.5. Zielen istniejaca
Istniejgca zielern wysoka przeznaczona do pozostawienia.

3.6. Infrastruktura techniczna
W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
cieptociag, przewod elektroenergetyczny niskiego napiecia oraz przytacze gazowe, wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej, zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;.
Obstuga komunikacyjna poprzez istniejacy zjazd z publicznej drogi gminnej dziatka nr ewid.
1606/2.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LB TERENU, W TYM URZADZENIA
BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI.

4.1. Przedmiotowy budynek
Budynek przeznaczony do rozbudowy zlokalizowany na dziatce nr ewid.: 1861/1 obr. 0015
Kanczuga. Budynek wraz z rozbudowa usytuowany jest zgodnie z §12 ust. 1 i 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.



Istniejacy poziom zero budynku wynosi 205,67m n.p.m. i do tego poziomu zostanie dostosowany
poziom posadzki czesci rozbudowane;.

Gtéwne wejscie do rozbudowy usytuowane jest od strony pdtnocno-zachodniej, a wjazd na dziatke
od strony zachodniej.

4.2. Przytacze wodociggowe i zaopatrzenie w wode
Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej, poprzez istniejace przytacze wodociggowe
doprowadzonego do czesci istniejacej - bez zmian.

4.3. Przylacze kanalizacji sanitarnej i sposéb odprowadzenie sciekow bytowych - szczegoty
w czesci architektoniczno-budowlanej w branzy instalacji sanitarnych.
Odprowadzenie Sciekow bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez istniejace przytacze.

4.4. Przylacze kanalizacji deszczowej i odprowadzenie wod opadowych - szczegoly w czesci
architektoniczno-budowlanej w branzy instalacji sanitarnych.
Odprowadzenie wod opadowych z rozbudowy do sieci kanalizacji deszczowej, poprzez istniejace
przytacze kanalizacji deszczowe;.

4.5. Przytacze gazowe i zaopatrzenie w gaz
Istniejace przytacze gazowe bez zmian

4.6. Ogrzewanie C.O.
Ogrzewanie rozbudowy poprzez rozbudowe instalacji ogrzewania z kottowni gazowej czesci
istniejace;.

4.7. Ogrodzenia, bramy i pozostate elementy zewnetrzne
Bez zmian

4.8. Uklad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych.

Przewiduje sie dostep do drogi pozarowej zgodnie §12 ust. 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych
(tj. Dz.U.2009.124.1030 z dnia 24 lipca 2009r).

Droga pozarowa bez zmian. Zapewnia sie wjazd od strony zachodniej - drogi publicznej na plac
utwardzony.

Wyjscie z rozbudowy poprzez odrebng strefe pozarowg w czesci istniejacej, ktdrej wyjscie jest
potaczone z drogq pozarowg utwardzonymi dojSciami o szer. co najmniej 1,5 m dtugosciach
nieprzekraczajacych 30 m .

4.9. Zjazd indywidualny - dostep do drogi publicznej
Obstuga komunikacyjna poprzez istniejacy zjazd z publicznej drogi gminnej dziatka nr ewid.
1606/2.

4.10. Chodniki i podjazdy.
Chodniki przewiduje sie z kostki betonowej o wymiarach 4-6¢cm na odpowiedniej podbudowie.

4.11. Uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
Przewiduje sie modyfikacje terenu w obrebie rozbudowy i projektowanych doj$¢ do budynku.



5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z USTALENIAMI DECYZCJI O USTALNIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Rodzaj parametru
okreslonego w decyzji o
ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

Lp.

Wielkos¢/zakres parametru z
zapisow decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Wielkosé/zakres parametru
wynikajaca z projektu
budowlanego

1. | Funkcja i rodzaj zabudowy

Rozbudowa i przebudowa obiektu
uzytecznosci publicznej — istniejacego
Miejsko-Gminnego Przedszkola i

Ztobka w Kanczudze

Niniejsze opracowanie dotyczy
rozbudowy Miejsko-Gminnego
Przedszkola i Ztobka,
przebudowa czesci istniejacej
wg odrebnego opracowania i
procedury administracyjnej

Powierzchni rozbudowy — 241m2 +-

Powierzchnia rozbudowy

20% 210,32m?2
Szeroko$¢ rozbudowy (liczona od

strony pétnocno-zachodniegj) — 12m +- 12,08m
20%

Wysokos¢ rozbudowy budynku - 8m

+209% 8,81m
Liczba kondygnacji po rozbudowie — Zachowano

do dwoch naziemnych

Dopuszcza sie realizacje poddasza

Nie przewiduje sie poddasza

Ustalenia i zasady
2. | zagospodarowania terenu i

uzytkowego uzytkowego
Geometria dachu - stropodach, ptaski

o0 spadku potaci dachowych do 12 Dach ptaski
stopni

Liczba stanowisk postojowych — bez Zachowano

zmian

zabudowy

Architektura projektowanej inwestyciji
dostosowac¢ do lokalnej zabudowy

Obiekt potozony w sasiedztwie
obiektéw mieszkalnych oraz
budynkdw uzytecznosci
publicznej. Bryta obiektu
nawigzuje do otaczajacej
zabudowy, czesci istniejace; i
jest dopuszczona
odpowiednimi zapisami w
decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Nieprzekraczalna linia zabudowy -

. o ) Zachowano
zgodnie z zatgcznikiem graficznym
Powierzchnia terenu zabudowanego 18.62%
—do 30% powierzchni terenu ’
Powierzchnia biologicznie czynna - 56.91%

min 30%

Bilans terenu:
Powierzchnia dziatki nr ewid.1861/1:

Powierzchnia zabudowy w tym:
Istniejacy budynek
Rozbudowa

SUMA powierzchni zabudowy

6043 m2

914,90m2
210,32m2

1125,22m2 (18,62%)




Powierzchnia taraséw 53,27m2

Utwardzony teren

oraz pozostate zagospodarowanie terenu 1425,57Tm2

SUMA powierzchni zabudowane; 2604,06m2

Teren biologicznie czynny 3438,94m2 (56,91%)

6. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW
Dziatka Inwestora nie lezy w strefie objetej ochrong konserwatorska.

7. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren inwestycji lezy w granicach Obszaru Gorniczego. Projektowana konstrukcja oraz izolacje
przeciwwodne fundamentéw chronig obiekt przed negatywnymi czynnikami zewnetrznymi zwigzanymi z
lokalizacja.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM
Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

8.1. Realizacja planowanej inwestycji nie pozbawia dostepu do drogi publicznej, mozliwo$ci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, Srodkow tacznosci, a takze dostepu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

8.2. Przedmiotowe zamierzenie nie powoduje ucigzliwosci wywotanych przez hatas, wibracje,
zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, a takze nie moze zanieczyszczac powietrza, wody i gleby

8.3. Ochrona wod: nie planuje sie zmienia¢ stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu
znajdujacej sie na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odptywu ze zrodet — ze szkodg dla gruntow
sgsiednich i odprowadza¢ wod oraz $ciekow na grunty sasiednie.

8.4. Inwestycja w rozumieniu wtasciwych przepisow nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, w zwigzku, z czym nie wymaga przeprowadzenia postepowania w
sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko i uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsigwziecia.

8.5. Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami objetymi ochrong przyrody.

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

10. W PRZYPADKU BUDYNKOW — POWIERZCHNIE ZABUDOWY, O KTOREJ MOWA W PKT. 4,

OKRES:LANEJ ZGODNIE Z ZASADAMI ZAWARTYMI W POLSKIEJ NORMIE DOTYCZACEJ
OKRESLANIA | OBLICZANIA WSKAZNIKOW POWIERZCHNIOWYCH | KUBATUROWYCH

Powierzchnia zabudowy zgodnie z wytycznymi z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wynosi dla rozbudowy wraz z cze$cig istniejacg wynosi 1125,22m2

Opracowanie: mgr inz. arch. Mikotaj Pikul



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Woj. : podkarpackie

Powiat : Przeworsk

Gmina : Kanczuga [181405_5]
Obreb : Karnuczga [181405_5.0015]

Dziatka nr: 1861/1

Godto mapy zasadniczej : 8.123.06.04.2.4
Nr licencji: GG.6640.833.2020_1814_KO05

Nr Id: GG.6640.833.2020

Uktad wsp.pt. 2000/24 — wys. ,Kronsztadt'86”
Skala- 1:500

Mapa aktualna na dzier: 08.07.2020 r.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie

urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji.

Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomosci nie zostaly wyznaczone z wymagang
doktadnoscia,. Niniejsza mapa moze stuzy¢ do projektowania budynkéw sytuowanych w odlegtosci

nie mniejszej niz 4.0m od granicy nieruchomosci.

Niniejsza mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzen dot. stuzebnosci gruntowych

LSt UG GEODEZYJNE
mgr inz. Michat Brzeziriski
ul. Misiqgiewicze 20/15, 37-200 Przeworsk
tel. 605 615732, e-mail:michal.bezezinki@gmail.com
NIP 794-167-75-95 REGON 362675714
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przebudowy

Przedszkola

UUOUdgar

N
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Linie rozgraniczajace teren inwestycji = dziatka nr 1861/1
obr. 0015 Kanczuga = obszar oddziatywania obiektu

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Istniejacy budynek Miejsko-Gminnego Ztobka i Przedszkola przeznaczony do

Projektowana rozbudowa Miejsko-Gminnego Ztobka i

Projektowane tarasy
Projektowane schody zewnetrzne
Projektowany teren utwardzony
Istniejacy teren utwardzony
Teren biologicznie czynny
Projektowane wejscia

Istniejace wejscia

lloé¢ kondygnacji

ks

kd1

wg odrebnego opracowania i procedury administracyjnej
PCV160 +PCV200

istniejace przytacze wodociagowe do przebudowy
wg odrebnego opracowania i procedury administracyjnej

istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej do przebudowy
wg odrebnego opracowania i procedury administracyjnej

projektowana przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej

o D1-D3 projektowana studzienki kanalizacyjne niewtazowe PCV315

Powierzchnia dziatki nr ewid.1861/1: 6043 m2
Powierzchnia zabudowy w tym:
Istniejacy budynek 914,90m2 prze 0 estyc
Rozbudowa 210,32m2 ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA
SUMA powierzchni zabudowy 1125,22m2 (18,62%) |1 ZLOBKA W KANCZUDZE
Powlerachnia arasow 53,21m2 181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 18611
ardzony feren . 37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1
oraz pozostate zagospodarowanie terenu 1425,57Tm2
SUMA powierzchni zabudowanej 2604,06m2 tyt : 1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU z ARCH
Teren biologicznie czynny 3438,94m2 (56,91%) :
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
ARCHITEKTURA

1. DANE OGOLNE

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejgcego budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola i
Ztobka w Kanczudze. Istniejacy obiekt sktada sie z piwnicy, parteru oraz pietra.

Projektuje sie rozbudowe od strony pdtnocno-wschodniej. Obejmuje ona cze$¢ sanitarno-
szatniowq oraz sale dla dzieci. Rozbudowa ma na celu zapewnienie nowych miejsc dla dzieci zaréwno w
ztobku jak i w przedszkolu.

Obecnie w istniejacym budynku opieka przedszkolna realizowana jest w 6 grupach w 7
odpowiednio wyposazonych salach dla dzieci. Dwie sale (pomieszczenia 0/14, 0/21) zlokalizowane sg na
parterze i kazda z nich posiada wtasny wezet higieniczno — sanitarny. Pozostate sale dla dzieci
Zlokalizowane sg na pietrze (pomieszczenia 1/7, 1/13, 1/20) z wlasnym wezlem sanitarnym oraz dwie
sale (pomieszczenia 1/25 i 1/42) posiadajgce wspolny wezet higieniczno — sanitarny. Funkcje Ztobka petni
sala zlokalizowana na parterze (pomieszczenie 0/8) z wilasnym wezet higieniczno — sanitarnym
pozwalajacym zapewnic¢ dzieciom odpowiednig opieke pielegnacyjno — zdrowotna.

Planowana ilos¢ sal dla dzieci po rozbudowie i przebudowie istniejacego budynku Miejsko —
Gminnego Ztobka i Przedszkola w Kanczudze dla Ztobka — 2 sale dla dzieci (parter) i dla przedszkola
dwie sale dla dzieci (pietro) pozwoli na zapewnienie opieki ztobkowej dodatkowo dla 40 dzieci, a opieki
przedszkolnej dla 44 dzieci.

Przewiduje sie pofaczenie funkcjonalne i techniczne z istniejacego Przedszkola i Ztobka z
rozbudowa.

Od strony pdtnocno-zachodniej i potudniowo-wschodniej projektuje sie dwa zadaszone tarasy oraz
schody zewnetrzne prowadzace do osobnej klatki schodowe;.

1.2. Zestawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe rozbudowy i
istniejacego garazu stanowigcego przedmiot inwestycji:

Powierzchnia catkowita rozbudowy 473,91 m2
Powierzchnia uzytkowa rozbudowy 345,32 m2
Kubatura brutto rozbudowy 1682,56 m3
Kubatura netto rozbudowy 1070,49 m3
Wysokos$¢ attyki rozbudowy od poziomu terenu 8,81 m

Dlugos¢ i szeroko$¢ do cz. Istniejgcej rozbudowy: 18,46 x 12,08 m
Liczba kondygnacji rozbudowy: 2 kondygnacje

SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ ROZBUDOWY PARTERU: 172,01 m2
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ ROZBUDOWY PIETRA: 169,76 m2



Numer strefy
01
0/2
013
0/4
0/5
0/6
07
0/8
0/9
0/10
0/11
012

0/13
014
0/15
0/16
017
0/18
0/19
0/20
0/21
0/22
0/23
0/24

Numer strefy
17
112
13
14
1/5

1/16/1
1612
17
18
19
110
111
112
113
114
115
116
117
118
1191
11912
1/20
1121
1/22
1/23
1124
1125

Zestwienie pomieszczen parter
Nazwa strefy
Wiatrotap
Hol
Korytarz 1
Klatka schodowa 1
Sekretariat
Hol gtéwny
Korytrza 2
Sala zabaw 1-ztobek
Pomieszczenie magazynowe
Pomieszczenie magazynowe
tazienka dzieci 1
WC personelu
Klatka schodowa 2
Sala zabaw 2-przedszkole
Pomieszczenie magazynowe
Pomieszczenie magazynowe
tazienka dzieci 2
WC personelu
Korytrza 3
Klatka schodowa 2
Sala zabaw 3-przedszkole
Pomieszczenie magazynowe
Pomieszczenie magazynowe

tazienka dzieci 3

Zestawienie pomieszczen pietro

Nazwa strefy
Klatka schodowa 1
Korytarz 1
Pralnia
Magazyn brudny
Magazyn czysty
Korytarz 2
Korytarz 2
Sala zabaw 4-przedszkole
Pomieszczenie magazynowe
Pomieszczenie magazynowe
tazienka dzieci 4
WC personelu
Klatka schodowa 2
Sala zabaw 5-przedszkole
Pomieszczenie magazynowe
Pomieszczenie magazynowe
tazienka dzieci 5
WC personelu
Klatka schodowa 3
Korytarz 3
Korytarz 3
Sala zabaw 6-przedszkole
Pomieszczenie magazynowe
Pomieszczenie magazynowe
tazienka dzieci 5
WC personelu
Sala zabaw 7-przedszkole

Powierzchnia
13,56
34,56
57,19
23,14
33,30

104,28
41,62
67,51
3,64
577
12,08
2,87
8,25
68,69
3,76
5,88
12,08
2,87
41,51
8,26
67,86
3,76
5,87
12,08

Powierzchnia
18,49
43,19
19,82

6,51
5,84
16,56
40,48
67,51
3,64
5,88
12,08
2,87
12,13
68,69
3,76
5,88
12,08
2,87
12,10
40,50
15,90
67,86
3,76
5,89
12,07
2,88
68,90

Numer strefy
0/25
0/26

0/26/1
0/27
0/28
0/29
0/30
0/31
0/32
0/33
0/34
0/35
0/36
0/37
0/38
0/39

0/39%

0/39%
0/40
0/41
0/42
0/43

Numer strefy
1/26
127
1/28
129
1/30
1131
1/32
1/33
1/34
1/35
1/36
1/37
1/38
1/39
1/40
1141
1/42
1/43
1/44
1/45
1/46
1147
1/48
1/49

Zestwienie pomieszczen parter
Nazwa strefy
WC personelu
Szatnia personelu
WC dla niepetnosprawnych
Winda 1
Pomieszczenie magazynowe
Pomieszczenie magazynowe
Klatka schodowa 4
Szatnia personelu 1
tazienka personelu 1
Szatnia personelu 2
tazienka personelu 2
Rozdzielnia positkéw
Winda 2
Zmywalnia
Gabinet dyrektora
Szatnia
Korytarz
Pom. porzadkowe
Sala zabaw 9-ztobek
tazienka dzieci
WC personelu
Sala zabaw 10-Zlobek

Zestawienie pomieszczen pietro

Nazwa strefy
Korytarz 4
Widna 1
Przedsionek 1
Pokéj socjalny
WC personelu
Pomieszczenie magazynowe
Pomieszczenie magazynowe
Klatka schodowa 4
Kuchnia
Widna 2
Rozdzielnia positkow
Zmywalnia
Przedsionek 2
WC dla dzieci
Gabinet logopedy
Szatnia
tazienka dzieci
Sala zabaw 8-przedszkole
Szatnia
Sala zabaw 11-przedszkole
tazienka dzieci
WC personelu
Sala zabaw 12-przedszkole
Klatka schodowa

Powierzchnia
2,88
9,32
443
0,86
16,30
349
24,05
13,66
431
11,16
5,16
16,29
0,93
14,45
16,02

25,90
16,33
2,83
49,65
14,56
1,81
60,92

Powierzchnia
6,22
0,86
3,29
7,01
3,30
16,31
3,35
18,01

52,35
0,93
14,99
16,27
247
2,39
10,60
7,79
2,36
22,12
26,70
48,85
14,01
1,76
62,09
16,35



2. FORMA ARCHITEKTONICZNA

2.1. Forma i funkcja obiektow
Rozbudowa zbudowana jest na planie litery T ze stropodachem pokrytym papq termozgrzewalna.
Forma rozbudowy prosta a jej kolorystyka obydwu bedzie zblizona do czesci istniejacej przez co
estetycznie bedg one stanowity catosc.
Kolorystyka budynku wg rysunkow elewacji w czesci rysunkowe;.

2.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Obiekt potozony w sasiedztwie obiektow mieszkalnych oraz szkoty. Bryta obiektu nawigzuje do
otaczajgcej zabudowy i jest dopuszczona odpowiednimi zapisami w decyzji o ustaleniu lokalizacii
inwestyciji celu publicznego.

3. ZALOZENIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE ROZBUDOWY

a)Lawy fundamentowe — Zelbetowe z betonu klasy B30 (C25/30) i B30W8 (C25/30W8) ,zbrojone
stalg klasy A-IlIN (RB500W);

b) Sciany fundamentowe — zelbetowe z betonu klasy B30 (C25/30) i B30W8 (C25/30W8) , zbrojone
stalg klasy A-IlIN (RB500W);

c) Stupy i rdzenie - monolityczne z betonu klasy B30 (C25/30), zbrojone stalg klasy A-llIN (RB500W);

d) Wience i nadproza - zelbetowe, monolityczne z betonu klasy B30 (C25/30) zbrojone stalg klasy A-
[lIN (RB500W);

e) Sciany konstrukcyjne zewnetrzne — z pustaka komérkowego gr. 24cm kl. 600;

f) Sciany konstrukcyjne wewnetrzne — z pustaka komérkowego gr. 24cm kl. 600;

g)Stropy - zelbetowe, monolityczne z betonu klasy B30 (C25/30), zbrojony stalg klasy A-llIN
(RB500W);

h) Schody wewnetrzne - Zelbetowe, monolityczne z betonu klasy B30 (C25/30), zbrojony stalg klasy
A-IlIN (RB500W;

4. UWAGI | ZALECENIA

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem technicznym, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, BHP oraz normami i warunkami technicznymi realizacji
robdt budowlano-montazowych. Projekt konstrukcji nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

5. WYMOGI CIEPLNE DLA BUDYNKU
Zatozenia projektowe przegrod poziomych i pionowych

— Sciany zewnetrzne Umax=0,20 W/m2K
— podtoga na gruncie Umax=0,30 W/m2K
— dach Umax=0,15 W/im2K
— okna Umax=0,1 W/m2K
—  drzwi Umax=1,5 W/m2K

5.1.1. Przegrody poziome i pionowe - izolacje termiczne

e Sciany fundamentowe docieplono styropianem XPS 10cm A 0,031 W/(m*K)

e Sciany zewnetrzne petnig role konstrukcji nosnej i stanowigq przegrode termiczna. W projekcie
zastosowano ocieplenie styropian EPS 15cm A 0,040 W/(m*K), Sciana oddzielenia pozarowego
ocieplona wetng mineralng 15¢cm A 0,036 W/(m*K)

e Podtoge na gruncie ocieplono styropianem EPS 10cm A 0,036 W/(m*K)



e Ocieplenie stropodachu styropianem EPS 25cm A 0,036 W/(m*K)

5.1.2. Izolacje wodoochronne
a) przeciwwilgociowe poziome
e izolacja w posadzce przyziemia 2x folia
e izolacja wewnetrzna Scian i podidg pomieszczen mokrych —  zaprawa uszczelniajgca lub
uszczelniajaca masa przeciwwilgociowa, wywinieta na Sciany do wysokosci 10 cm
e izolacja pozioma scian istniejgcych murowanych - istniejaca

b) przeciwwilgociowe pionowe
e izolacja cokotu — zaprawa uszczelniajgca. Alternatywnie emulsja bitumiczna.

" FUNDAMENTY | SCIANY WEWNETRZNE |

\F1 $ciana fundamentowa projektowana ‘84 $ciana z dylatacja ppoi
membrana kubetkowa tynk cem-wap lekki kat. Ill, grunt, powfoka malarska
polistyren ekstrudowany XPS A=0,031 W/(m*K) 10cm bloczki betonu komorkowego 24cm
emulsja bitumiczna | skalna wetna mineralna min. A=0,036 W/(m*K) 10cm
$ciana zelbetowa 24cm |istniejgca Sciana murowana 36cm
emulsja bitumiczna

styropian twardy (alternatywnie - ostona izolacji p.wiloc.) 2cm [ S5 $ciana wewnetrzna projektowana nosna

tynk cem-wap lekki kat. Ill, grunt, powfoka malarska

\Fz $ciana fundamentowa przy tarasie bloczki betoru komérkowsgo o
styropian twardy (alternatywnie - osfona izolacji p.wiloc.)  2cm tynk cem-wap lekki kat. lll, grunt, powfoka malarska
emulsja bitumiczna
Sciana zelbetowa 24cm 136 $ciana wewnetrzna projektowana dziatowa
emulsja bitumiczna i
polistyren ekstrudowany XPS A=0,031 W/(m*K) 20cm tynk cem-wap lekki kat. IIl, grunt, powfoka malarska
Sciana zelbetowa 24cm bloczki betonu komprkowego 11,5cm
emulsja bitumiczna tynk cem-wap lekki kat. lll, grunt, powtoka malarska

styropian twardy (alternatywnie - osfona izolacji p.wiloc.)  2cm

,C1 cokot - tynk kwarcowy (wys. ok.80cm) l PODLOGI NA GRUNCIE ‘

tynk kwarcowy ‘ P
zaprawa zbrojgca + siatka z wiokna szklanego

—

podfoga na gruncie projektowana - rozbudowa

polistyren ekstrudowany XPS A=0,031 W/(m’K) 24cm posadzka wyktadzina PCV wg wybranego systemu 1,5cm
\zaprawa uszczelniajgca min. 2 mm W}{/ewka betonowa 6cm
Sciana zelbetowa 24cm I_'olta PE i
emulsja bitumiczna izolacja EPS min. 40,036 W/(m"K) 10cm
styropian twardy (alternatywnie - osfona izolacji p.wiloc.)  2cm izolacja przeciwwodna
| piyta betonowa 15¢cm
piasek zageszczony warstwami min. 30cm

‘ S’CIAN Y ZEWN E TRZNE ‘ ! P2 strop miedzykondygnacyjny

posadzka wyktadzina PCV wg wybranego systemu 1,5¢cm

}31 $ciana zewnetrzna projektowana Wiowia iakums o
tynk silikonowy w kolorze analogicznym do istniejacego (olia P_E ; .
zaprawa zbrojaca + siatka z widkna szklanego izolacja EPS min. A=0,040W/(m"K) 5cm
izolacja EPS min. A=0,040 W/(m*K) 15¢m | plyta Zelbetowa 18cm
bloczki betonu komérkowego 24cm tynk cem-wap lekki kat. Ill, grunt, powfoka malarska

tynk cem-wap lekki kat. Ill, grunt, powtoka malarska

! P 3 podtoga na gruncie tarasu

!S 2 sciana zewnetrzna proj ektowana ppoz ‘ _nawie_rzchnia _"sztuczna trawa" wg wybranego systemu  1,5cm
tynk silikonowy w kolorze analogicznym do istniejacego izolacja przeciwwodna
zaprawa zbrojgca + siatka z wiokna szklanego pMa Qetonowa‘ = 15¢cm
skalna wefna mineralna min. A=0,036 W/(m*K) 15cm izolacja EPS min. A=0,036 W/(m'K) __10cm
bloczki betonu komérkowego 24cm piasek zageszczony warstwami min. 30cm

tynk cem-wap lekki kat. Ill, grunt, powfoka malarska

is3 $ciana attyki ‘ DACHY

tynk silikonowy analogicznym do istniejaceqo

zaprawa zbrojgca + siatka z wiokna szklanego l stropodach
izolacja EPS min. A=0,042 W/(m*K) lub skalna 20cm D 1 P . ; _
wefna mineralna min. A=0,036 W/(m*K) | papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
bloczki betonu komdrkowego 24cm | papa termozgrzewalna podkfadowa
papa paroizolacyjna warstwa spadkowa z klinéw styropianowych 3° 5-30cm
izolacja EPS min. A=0,042 W/(m"*K) lub skalna 10cm piyty termoizolacyjne min. A=0,036 W/(m’K) 18cm
wefna mineralna min. A=0,036 W/(m*K) papa paro:zolaqyjna
papa termozgrzewalna podktadowa warstwa gruntujgca
papa termozgrzewalna nawierzchniowa plyta zelbetowa 18cm
plyta g-k mocowana do rusztu
tynk cem-wap lekki kat. Ill, grunt, powfoka malarska




5.1.3. Sposdb budowy a ochrona interesow oséb trzecich
Projektowany zakres prac budowlanych nie narusza intereséw 0sob trzecich w rozumieniu przepisow
prawa budowlanego.

5.1.4. Uwagi ogélne

e W cyklu technologicznym budowy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad i warunkow
technicznych wykonywania i prowadzenia robét budowlanych.

e  Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych.

e  Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

e O wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nie ujetych w niniejszym opracowaniu nalezy
informowac¢ konstrukcyjny nadzér autorski w celu unikniecia btedow w wykonaniu lub zastosowania
rozwigzan zamiennych.

e StosowaC materialy budowlane posiadajace atesty i certyfikaty dopuszczenia do prac
w budownictwie.

5.2. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU
5.2.1. Oktadziny elewacyjne

Oktadziny $cian
Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe silikonowe na podktadzie wg technologii wybranej firmy w kolorze
analogicznym do czesci istniejace;.

Parapety
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze biatym.

Okna

Stosowac okna o wspétczynniku U=0,9 W/m2K

Forma, kolor i podziat stolarki zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.
Okna PCV w kolorze biatym.

Drzwi

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych przyjeto U(max) = 1,3 W/m2K.
Forma, kolor i podziat zgodnie z cze$cig graficzng opracowania — zestawieniem.
Ostateczny ksztatt i forma drzwi do uzgodnienia z projektantem.

5.3. WYKONCZENIE WNETRZA BUDYNKU

5.3.1. Posadzki
Nalezy zastosowaé posadzki nie powodujace niebezpieczenstwa poslizgu. W czesci sanitarno-
szatniowej stosuje wyktadzine PCV.

5.3.2. Sciany
Wykonac tynk cementowo-wapienny lub gipsowy wg wskazarn wybranego producenta.
Przewiduje sie wyktadziny Scienne, tatwe w utrzymaniu, zmywalne, o jasnych barwach.

5.3.3. Malowanie i powtoki zabezpieczajace
Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami mineralnymi lub emulsyjnymi w kolorze zgodnym
z projektem wykonawczym lub ustaleniami z projektantem.
Przewiduje sie malowanie farbami odpornymi na zmywalnie i szorowanie oraz odpornymi na
substancje chemiczne, stuzace do dezynfekgji.



Zgodnie z projektem aranzacji wnetrz stosuje sie winylowe oktadziny scienne w salach, w szatni i
klatce schodowej o wysokosci 1,2m, w tazienkach o wysokosci 2,2m. Ponadto w szatni pomiedzy
szafkami, na klatce schodowej i tazienkach projektuje sie tapety winylowe zgodnie z projektem aranzacji
wnetrz.

5.3.4. Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrznie PCV w kolorze biatym.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ - ROZBUDOWA

6.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnac;ji

Projektuje sie rozbudowe przedszkola i Ztobka w miejscowosci Karczuga.
Przedmiotowy budynek wraz z rozbudowa nalezg do grupy budynkdw niskich(N).
Budynek stanowi obiekt uzytecznosci publicznej — Ztobek i przedszkole

— Powierzchnia zabudowy rozbudowy 210,32m2
— Powierzchnia wewnetrzna rozbudowy 420,64 m?
— Liczba kondygnacji nadziemnych rozbudowy 2

— Liczba kondygnacji podziemnych rozbudowy 0

— Wysokos¢ catkowita rozbudowy 8,81 m

— Kubatura brutto rozbudowy 1852,92

6.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.

Budynek jest zlokalizowany na dziatce nr 1861/1 w Kaczudze.
Najblizsza zabudowa w stosunku do rozbudowy, usytuowana na sasiednich dziatkach znajduje sie
w odlegtosci:
e 22m od strony pdtnocy do budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
e 37m od strony wschodniej;

6.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Nie przewiduje sie przechowywania w obiekcie materiatow niebezpiecznych pozarowo
w rozumieniu § 2 ust.1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendw.

Sale Ztobka i przedszkola posiada¢ bedq typowe wyposazenie (tj. lezaki z posciela, szafki na
zabawki, komody itp.), pomieszczenia sanitarne oraz hol wyposazenie wiasciwe dla ich funkcji. W
zwigzku z powyzszym podstawowymi surowcami palnymi beda: drewno, wyroby drewnopodobne, tkaniny
rdznego pochodzenia, tworzywa sztuczne, papier.

6.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla pomieszczen uzytecznosci publicznej nie wyznacza sie wartosci gestoSci obcigzenia
ogniowego.
W rozbudowie nie przewiduje sie pomieszczen gospodarczych i magazynowych.

6.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi.
2-kondygnacyjna rozbudowa budynku zakwalifikowana zostata do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1.



Na parterze projektuje sie 2 sale Zztobkowe tacznie dla 40 dzieci (1 sala dla 22 dzieci, 2 sala dla 18
dzieci) ponadto pomieszczenia {j. hol, szatnia, toaleta.

Na pietrze mieszg sie rowniez 2 sale przedszkolne tacznie dla 44 dzieci (1 sala dla 19 dzieci i 2
sala dla 25 dzieci), dodatkowo, analogicznie do parteru hol, szatnia i toaleta.

Ogdtem w rozbudowie bedzie mogto przebywaé maks. 84 dzieci oraz okoto 10 0s6b — nauczyciele i
opiekunowie.

6.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie zagrozone wybuchem.

6.7. Podziat budynku na strefy pozarowe.
e Jedng strefe pozarowg stanowi: projektowana rozbudowa ztobka i przedszkola
e (Czescistniejgca (nie objeta opracowaniem) podzielona jest na odrebne strefy pozarowe

Powierzchnia strefy pozarowej rozbudowy wynosi 420,64 m?- strefa zaliczona do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIl — Ztobek i przedszkole

Cze$¢ nowoprojektowana posiada potaczenie z czeScig istniejace stanowigcg odrebng strefe
pozarowa. Wejscia to zostanie zamknigete drzwiami o kl. odp. ogn. EI 60.

6.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania.

Wedtug obecnie obowigzujacych przepiséw dla rozpatrywanego budynku wymagana klasa
odpornosci pozarowej — ,B”, jednak zgodnie z § 212.3 dopuszcza sie obnizenie klasy odpornosci do ,C”.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetiaé, co
najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®))
Odpornosq gtéwna konstrukcja | strop? $ciana $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna2 |wewnetrzna®’|  dachud)
budynku noéna
1 2 3 4 5 6 7
,C’ R 60 R15 REI60[ E130 (0« EI15 RE15

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementoéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

() — nie stawia sie wymagan.

Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

IKlasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okres$lone w kol. 4.

4Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

9Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

Projektowane elementy konstrukcji budynku wg projektu branzy konstrukcyjnej

Nizej wymienione elementy budynku posiadajg nastepujgce klasy odpornosci ogniowey:
Wymagana obecnie klasa
odpornosci ogniowej

Element budynku Uwagi




Sciany zewnetrzne bedace
elementami konstrukcyjnymi ROOEI60 I
Projektuje sie Sciane
ppoz REI120 w
Sciana zewnetrzna oddzielenia REI120 odlegto$¢ do 4m od
przeciwpozarowego czesci istniejace;
stanowigcq odrebng
’ strefe pozarowq
Sciany wewnetrzne bedace
elementami konstrukcyjnymi ROOEI60 I
Projektowany strop nad kondygnacjg REI 60 n
parteru
Sciany wewnetrzne — dziatowe El15 -/l-
Sciany wewnetrzne bedace obudowg EI15 n
drog ewakuacyjnych
Konstrukcja dachu i przekrycie dachu R15 RE15 -Il-

6.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczefistwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.
a) PrzejScia ewakuacyjne: — prowadzq przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia, dtugosci przejs¢ w
pomieszczeniach gdzie mogg przebywac ludzie nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych 40 m.
W rozbudowie przejscie od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek wynosi max.
17,80m (0/43, 1/48).
Szerokos$¢ przejs¢ — zgodna z wymaganiami przepisow.

b) Dojscia ewakuacyjne:— projektuje sie dwa kierunki ewakuaciji: 1 do nowoprojektowanego wyjscia
gtéwnego i 2 alternatywnie do czeSci istniejacej — odrebnej strefy pozarowe.
WspdIny poczatkowy przebieg nie przekracza 2 m.
Dtugosci doj$¢ wynosza maksymalnie 15,42 m, przy dopuszczalnych 40 m.

c¢) Poziome drogi ewakuacyjne:
na parterze: - spetniajg wymagania przepisow odno$nie szerokosci i wysokosci. Obudowy drég na
poszczegolnych kondygnacjach spetniajg wymogi przepisow odnosnie klasy odporno$ci ogniowe;.

d) Pionowe drogi komunikacji :- spetniajg wymagania przepiséw odno$nie szerokosci biegu (min.
120cm) , spocznika (min.1,3m) i wysoko$ci schodéw (max. 0,15m). Klatka schodowa w niskim
budynku ZLII obudowana i zamykana drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazona w klape
oddymiajgcg, uruchamiajgcy sie samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu.

e) Wyjscia ewakuacyjne:
na parterze:
— drzwi wyjsciowe z sal posiadajg szeroko$¢ w swietle 0,9 m i kierunek otwarcia na zewnatrz;

f) Elementy wystroju — na korytarzach zostang zastosowane wyktadziny posiadajace atest o
trudnopalnosci, w pomieszczeniach bedg stosowane tatwo zapalne elementy wystroju, oraz
materiaty ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne i silnie dymiace,

g) Oznakowanie — drogi ewakuacyjne sg oznakowane znakami zgodnymi z PN.



6.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.

Wg projektow branzy instalacji sanitarnej i elektrycznej.

Obiekt wyposazony zostanie w nastepujace instalacje i urzadzenia techniczne:

e Instalacja elektryczna — budynek zasilany bedzie w energie elektryczng przez ztacze usytuowane
na Scianie zewnetrznej. Wytacznik gtéwny - przeciwpozarowy pradu (PWP) usytuowany bedzie ww.
ztaczu zasilajgcym.

Instalacja elektryczna oswietleniowa i gniazd wtykowych zostanie wykonana zgodnie z projektem
branzowym.

oPrzewody kominowe: wentylacyjne (went. mechaniczna) — zostanie wykonana zgodnie z
projektem branzowym.

einstalacja wodociaggowo-kanalizacyjna - =zasilanie w wode realizowane zostanie
z wodociggu gminnego wg projektu branzowego.

e Instalacja centralnego ogrzewania — wg projektu branzowego zasilana z kottowni gazowej
»Instalacja teletechniczna - zostanie wykonana zgodnie z projektem branzowym.

e Instalacja odgromowa - zostanie wykonana zgodnie z projektem branzowym.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku powinny spetniaC nastepujace
wymagania:

e przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacije wydtuzen przewodu,

e zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym
niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;,

o w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalaciji,

ofiltry i tlumiki powinny byC zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza palacych sie
czastek,

einstalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji musi wytaczy¢ sie automatycznie w przypadku
wykrycia pozaru przez system sygnalizacii;

6.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

W przedmiotowym budynku (rozbudowie) wymagane sg nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
a) Przeciwpozarowy wylacznik pradu(PWP) - usytuowany w poblizu wejscia gtéwnego.
b) Hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym obejmujace swym zasiegiem powierzchnie
poszczegblnych kondygnacii.
c) Oswietlenie awaryjne —ewakuacyjne. O$wietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ przez co
najmniej godzine po zaniku zasilania gtéwnego.
d) System oddymiania ewakuacyjnej klatki schodowej

Projekty urzadzen przeciwpozarowych nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

6.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy.
Obiekt wyposazony zostanie w gasnice przenosne spetniajace wymagania PN-EN przeznaczone
do gaszenia pozaréw materiatdw palnych wystepujacych w obiekcie.



llos¢ srodka gasniczego zawartego w gasnicach powinna spetnia¢ wymagania przepiséw — 2 kg
(lub 3 dm3) na kazde 100 m2 powierzchni chronionej.

Odlegtos¢ z kazdego miejsca gdzie mogg przebywac¢ ludzie do najblizszej gasnicy nie powinna
przekracza¢ 30 m.

6.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego
budynku wymagane jest w ilosci 10 dmd/s.

Najblizsze dwa hydranty zewnetrzne nadziemne H1, H2 i H3 zainstalowane na gminnej sieci
wodociggowej znajdujg sie w nastepujgcych odlegtosciach od projektowanego obiektu:

H1 — ok.60m na dziatce nr ewid: 1606/1 (DN80)

H2 — ok. 150m na dziatce nr ewid: 1582/2 (DN80)

H3 — ok. 200m na dziatce nr ewid: 1620/1 (DN80)

6.14. Drogi pozarowe.
Droga pozarowa bez zmian. Zapewnia si¢ wjazd od strony zachodniej - drogi publicznej na plac
utwardzony.
Wyjscie z rozbudowy poprzez odrebng strefe pozarowg w czesci istniejacej, ktdrej wyjscie jest
potaczone z drogq pozarowg utwardzonymi dojSciami o szer. co najmniej 1,5 m dtugosciach
nieprzekraczajacych 30 m .

7.  WARUNKI SANITARNE | BHP

Rozbudowany obiekt bedzie petnit funkcje zaplecza Ztobka i przedszkola. Przewiduje sie
zatrudnienie os6b. Pomieszczenia socjalne, pokoje dla nauczycieli i opiekunéw usytuowane sg w czesci
istniejacej i sq zgodne z przepisami odrebnymi.

7.1. Wezel sanitarny
W rozbudowie na kazdej kondygnaciji projektuje sie wezet sanitarny, wspolny dla 2 sal, w ktorym
sytuuje sie osobng toaleta dla opiekundw. Lazienki wyposazone sg w niezbedne urzadzenia sanitarne i
umeblowanie dostosowane do dzieci.

7.2. Zywienie
Zywienie dzieci odbywac sie bedzie w salach zgodnie z zasadami przyjetymi w czesci istniejacej.
W miejscu usytuowania stolikow projektuje sie nawierzchnie zmywalng i tatwg w utrzymaniu.

8. DOSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie przewiduje sie przyjmowania do ztobka osob niepetnosprawnych. W przypadku potrzeby
dostepu do budynku osoby niepetnosprawnej ruchowo, ktéra zechce odebraé dziecko ze Zobka
przewiduje sie wykonanie platformy dla niepetnosprawnych, ktéra umozliwia dostanie sie na poziom
parteru.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Rodzaj, skala i forma planowanego przedsiewzigcia wraz ze stosowang technologig, iloscig
wykorzystywanych surowcdw, wody i energii, a takze rodzajem i ilo$cig zanieczyszczen nie kwalifikujg
przedmiotowego obiektu do sporzadzenia raportu oddziatywania na Srodowisko. Nie przewiduje sie
negatywnego oddziatywania projektowanego obiektu na $rodowisko naturalne, zdrowie ludzi oraz
budynki sgsiednie zardwno w procesie jego wznoszenia oraz pdzniejszego uzytkowania.

Projektuje sie rozbudowe budynku uzytecznosci publicznej o znikomym szkodliwym oddziatywaniu
na $rodowisko.

Ogrzewanie budynku zgodnie z technologig kottowni gazowe;.

Wody opadowe odprowadzone z powierzchni potaci dachowych do sieci kanalizacji deszczowe;.



Sktadowanie odpadkoéw statych do szczelnych zbiornikéw na utwardzonym terenie dziatki, wywéz
na zasadach przyjetych w gminie Kaiczuga.

Skala przedsiewziecia oraz zastosowane technologie nie powodujg zagrozenia zwigzanego z
emisjg pytow, zapachow, badz ptynow wptywajacych negatywnie na Srodowisko naturalne.

10. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robot nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Mikofaj Pikul
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ELEWACJA POtUDNIOWO-WSCHODNIA

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA

ZESTAWIENIE MATERIALOWO-KOLORYSTYCZNE ELEWACJI | ZLOBKA W KANCZUDZE

1. COKOLY - TYNK KWARCOWY KOLOR BRAZOWY . ,
- ANALOGICZNY DO CZESCI ISTNIEJACEJ ;312420&&2’3;‘836?\’/\,9?15 'TANCZUGA I dz. nr 18611
2. TYNK SILIKONOWY - KOLOR KREMOWY ) ul. Witosa

- ANALOGICZNY DO CZESCI ISTNIEJACEJ 1:100

3. TYNK SILIKONOWY - KOLOR BRAZOWO-POMARANCZOWY ELEWACJA PN-ZACH, PD-WSCH ARCH
- ANALOGICZNY DO CZESCI ISTNIEJACEJ !

4. STOLARKA OKIENNA - KOLOR BIALY ,
5. STOLARKA DRZWIOWA - KOLOR BRAZOWY URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
6. ELEMENTY TARASU - STAL MALOWANA PROSZKOWO 37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2

KOLOR BRAZOWY
7. ELEMENTY OBROBEK BLACHARSKICH - KOLOR BRAZOWY arch. Mikolaj Pikul 11IPKOKKI2018

BRAZOWY

8. ZADASZENIE TARASOW - BLACHA TRAPEZOWA KOLOR
ku PIKUL ARCHITEKCI VI 2020

I ) I ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199
9. BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ .arca't.e.kc.' pikularchitekci@gmail.com - pikularchitekci.pl PW-A1




881

Balustrada ze stali nierdzewnej.
Elementy wypetniajace malowane
w kolorze: niebieskim, zielonym,
rézowym i zottym
+7,90 +7,90
e — % %
™) ¢ ~
g . 3
+3,49 ISy
— 18
I |
5 Tk
+0,00 +0,00=205,67m n.p.m.
N N~ [
3
S -0.91 y
,,,,, .\

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

o

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA

ZESTAWIENIE MATERIALOWO-KOLORYSTYCZNE ELEWACJI | ZLOBKA W KANCZUDZE

1. COKOLY - TYNK KWARCOWY KOLOR BRAZOWY
- ANALOGICZNY DO CZESCI ISTNIEJACEJ
2. TYNK SILIKONOWY - KOLOR KREMOWY

181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1
37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1

- ANALOGICZNY DO CZESCI ISTNIEJACEJ 1:100
3. TYNK SILIKONOWY - KOLOR BRAZOWO-POMARANCZOWY ELEWACJA PN-WSCH, PD-ZACH ARCH
- ANALOGICZNY DO CZESCI ISTNIEJACEJ :
4. STOLARKA OKIENNA - KOLOR BIALY .
5. STOLARKA DRZWIOWA - KOLOR BRAZOWY URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
6. ELEMENTY TARASU - STAL MALOWANA PROSZKOWO 37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2
KOLOR BRAZOWY
7. ELEMENTY OBROBEK BLACHARSKICH - KOLOR BRAZOWY arch. Mikoaj Pikul 11/PKOKK/2018
8. ZADASZENIE TARASOW - BLACHA TRAPEZOWA KOLOR ,
BRAZOWY | ku P||Kvld% AR%ngngzglt)J Jo, tel. 605 311199 Vil 2020
= i Ul. Witosa oU, 56~ asto, tel.
9. BALUSTRADA ZE STALINIERDZEWNEJ .ar.cg't.e'kc.' pikularchitekci@gmail.com - pikularchitekci.pl PW-A2




® ¢

UWAGI:

1. OPRACOWANIE ~ ROZPATRYWAC  tACINIE Z  RYSUNKAMI
KONSTRUKCYJNYMI | PROJEKTAMI BRANZ INSTALACYJINYCH. WYMIARY
ELEMENTOW ZELBETOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI. W
RAZIE ROZBIEZNOSCI MIEDZY RYSUNKAMI LUB ZE STANEM ISTNIEJACYM
NALEZYPOWIADOMIC PROJEKTANTA.

5. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI,
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI,
WYTYCZNYMI PRODUCENTOW, WIEDZA TECHNICZNA | POD NADZOREM
0S0OB UPRAWNIONYCH.

, 1808 . 2. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAG NA BUDOWIE. 6. WSZELKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE
27, 450 115 335 A 264 595 2, POWINNY ODPOWIADAG ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ POSIADAC
P2 i A ‘ T 24,410 3. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN ~ STOSOWNE ATESTY | APROBATY.
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9. WYMIARY PODANE BEZ TYNKOW | OKLADZIN SCIENNYCH.

10. WYSOKOSC DOLNYCH KRAWEDZI OTWOROW OKIENNYCH MIERZONA
0D POSADZKI.

11, PRZY WYKONYWANIU OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH
STOSOWAC LUZY MONTAZOWE.

12. W TRAKCIE WYKONAWSTWA SKORYGOWAC POZIOMY NADPROZY |
OTWOROWANIE STROPOW POD KATEM LOKALIZACJI KANALOW
INSTALACYJNYCH. WATPLIWOSCI KAZDOROAZOWO WYJASNIC Z
PROJEKTANTEM.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PARTERU

Zestwienie pomieszczen parter

Numer strefy Nazwa strefy Powierzchnia
on Wiatrotap 13,56
02 Hol 34,56
0/3 Korytarz 1 57,19
0/4 Klatka schodowa 1 23,14
0/5 Sekretariat 33,30
0/6 Hol gtéwny 104,28
0r7 Korytrza 2 41,62
0/8 Sala zabaw 1-Ztobek 67,51
0/9 Pomieszczenie magazynowe 3,64
0/10 Pomieszczenie magazynowe 577
0/11 tazienka dzieci 1 12,08
0/12 WC personelu 2,87
0/13 Klatka schodowa 2 8,25
0/14 Sala zabaw 2-przedszkole 68,69
0/15 Pomieszczenie magazynowe 3,76
0/16 Pomieszczenie magazynowe 5,88
017 tazienka dzieci 2 12,08
0/18 WC personelu 2,87
0/19 Korytrza 3 41,51
0/20 Klatka schodowa 2 8,26
0/21 Sala zabaw 3-przedszkole 67,86
0/22 Pomieszczenie magazynowe 3,76
0/23 Pomieszczenie magazynowe 5,87
0/24 tazienka dzieci 3 12,08
0/25 WC personelu 2,88
0/26 Szatnia personelu 9,32

0/26/1 WC dla niepetnosprawnych 4,43

0/27 Winda 1 0,86

0/28 Pomieszczenie magazynowe 16,30
0/29 Pomieszczenie magazynowe 3,49

0/30 Klatka schodowa 4 24,05
0/31 Szatnia personelu 1 13,66
0/32 tazienka personelu 1 4,31

0/33 Szatnia personelu 2 11,16
0/34 tazienka personelu 2 5,16

0/35 Rozdzielnia positkéw 16,29
0/36 Winda 2 0,93

0/37 Zmywalnia 14,45
0/38 Gabinet dyrektora 16,02
0/39 Szatnia 25,90
0/39a Korytarz 16,33
0/39b Pom. porzadkowe 2,83

0/40 Sala zabaw 9-Ztobek 49,65
0/41 tazienka dzieci 14,56
0/42 WC personelu 1,81

0/43 Sala zabaw 10-Ztobek 60,92

tACZNIE powierzchnia uzytkowa rozbudowy parteru 172,01m*

PROJEKTOWANE SCIANY ZEWNETRZNE NOSNE MUROWANE Z BETONU
KOMORKOWEGO GR. 24 CM DOCIEPLONE STYROPIANEM
min. A=0,040 W/(m*K) GR. 15CM

PROJEKTOWANE SCIANY PPOZ REI120 ZEWNETRZNE NOSNE MUROWANE Z
BETONU KOMORKOWEGO GR. 24 CM DOCIEPLONE WELNA MINERALNA
SKALNA min. A=0,036W/(m*K) GR. 15CM

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE NOSNE MUROWANE Z BETONU
KOMORKOWEGO GR. 24 CM

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE DZIAtOWE MUROWANE Z BETONU
KOMORKOWEGO GR. 11,5 CM

RZ - rdzer: zelbetowy wg rys. konstrukcji

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA
1 ZLOBKA W KANCZUDZE
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37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1
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Projektowane zadaszenie tarasu
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Projektowane zadaszenie tarasu

wg rys. konstr, —————

UWAGI:

1. OPRACOWANIE ~ ROZPATRYWAC  tACINIE Z  RYSUNKAMI
KONSTRUKCYJNYMI | PROJEKTAMI BRANZ INSTALACYJINYCH. WYMIARY
ELEMENTOW ZELBETOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI. W
RAZIE ROZBIEZNOSCI MIEDZY RYSUNKAMI LUB ZE STANEM ISTNIEJACYM
NALEZYPOWIADOMIC PROJEKTANTA.

5. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI,
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI,
WYTYCZNYMI PRODUCENTOW, WIEDZA TECHNICZNA | POD NADZOREM
0S0OB UPRAWNIONYCH.

9. WYMIARY PODANE BEZ TYNKOW | OKLADZIN SCIENNYCH.

10. WYSOKOSC DOLNYCH KRAWEDZI OTWOROW OKIENNYCH MIERZONA
0D POSADZKI.

11, PRZY WYKONYWANIU OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH

" 1808 ‘ n 2. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE. 6. WSZELKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | WYKONCZEN/OWE STOSOWAC LUZY MONTAZOWE.
27, 450 115 335 4\, 264 595 vy POWINNY ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ POSIADAC ) .
7%‘*24 o ‘ it ‘ ’12709‘2 I 3. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN ~ STOSOWNE ATESTY | APROBATY. 12. W TRAKCIE WYKONAWSTWA SKORYGOWAC POZIOMY NADPROZY |
”t '81 ., 120 ‘ + 1607 ‘ \“: KONSTRUKCYJNYCH ORAZ MATERIALOW KAZDORAZOWO KONSULTOWAC OTWOROWANIE STROPOW POD KATEM LOKALIZACJIKANALOW
! ‘ ! ‘ ‘ ‘ ‘ H Z PROJEKTANTEM. 7. RODZAJ | UKLAD WARSTW WPRZ!EGRODACH WG RYS. "PRZEGRODY INSTALACYJINYCH. WATPLIWOSCI KAZDOROAZOWO WYJASNIC Z
‘ BUDOWLANE". W RAZIE WATPLIWOSCI ROZWIAZANIA KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 4, PODCZ,AS WYKONYWANIA ~ PRAC BUDOWLANYCH  WSZELKIE PROJEKTANTEM.
‘ WATPLIWOSCI UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM. )
| | | | | 8 POSADZKE W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH WYKONAC Z
| | | | | ‘ DODATKOWA IZOLACJA PRZECIWWODNA WYWINIETA MIN. 15CM NA
SCIANY.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PIETRA

Zestawienie pomieszczen pietro

Numer strefy Nazwa strefy Powierzchnia
Ul Klatka schodowa 1 18,49
112 Korytarz 1 43,19
113 Pralnia 19,82
1/4 Magazyn brudny 6,51
115 Magazyn czysty 5,84

1/6/1 Korytarz 2 16,56
1/6/2 Korytarz 2 40,48
17 Sala zabaw 4-przedszkole 67,51
1/8 Pomieszczenie magazynowe 3,64
119 Pomieszczenie magazynowe 5,88
1110 tazienka dzieci 4 12,08
111 WC personelu 2,87
112 Klatka schodowa 2 12,13
113 Sala zabaw 5-przedszkole 68,69
114 Pomieszczenie magazynowe 3,76
115 Pomieszczenie magazynowe 5,88
116 tazienka dzieci 5 12,08
117 WC personelu 2,87
118 Klatka schodowa 3 12,10
1191 Korytarz 3 40,50
1119/2 Korytarz 3 15,90
1/20 Sala zabaw 6-przedszkole 67,86
1/21 Pomieszczenie magazynowe 3,76
1122 Pomieszczenie magazynowe 5,89
1/23 tazienka dzieci 5 12,07
1124 WC personelu 2,88
1/25 Sala zabaw 7-przedszkole 68,90
1/26 Korytarz 4 6,22
1127 Widna 1 0,86
1/28 Przedsionek 1 3,29
1129 Pokdj socjalny 7,01
1/30 WC personelu 3,30
1/31 Pomieszczenie magazynowe 16,31
1/32 Pomieszczenie magazynowe 3,35
1/33 Klatka schodowa 4 18,01
1/34 Kuchnia 52,35
1/35 Widna 2 0,93
1/36 Rozdzielnia positkow 14,99
1/37 Zmywalnia 16,27
1/38 Przedsionek 2 2,47
1/39 WC dla dzieci 2,39
1/40 Gabinet logopedy 10,60
1/41 Szatnia 7,79
1/42 tazienka dzieci 2,36
1/43 Sala zabaw 8-przedszkole 22,12
1/44 Szatnia 26,70
1/45 Sala zabaw 11-przedszkole 48,85
1/46 tazienka dzieci 14,01
1/47 WC personelu 1,76
1/48 Sala zabaw 12-przedszkole 62,09
1/49 Klatka schodowa 16,35

t ACZNIE powierzchnia uzytkowa rozbudowy pietra 169,76m?

PROJEKTOWANE SCIANY ZEWNETRZNE NOSNE MUROWANE Z BETONU
KOMORKOWEGO GR. 24 CM DOCIEPLONE STYROPIANEM
min. A=0,040 W/(m*K) GR. 15CM

PROJEKTOWANE SCIANY PPOZ REI120 ZEWNETRZNE NOSNE MUROWANE Z
BETONU KOMORKOWEGO GR. 24 CM DOCIEPLONE WELNA MINERALNA
SKALNAmin. A=0,036W/(m*K) GR. 15CM

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE NOSNE MUROWANE Z BETONU
KOMORKOWEGO GR. 24 CM

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE DZIAtOWE MUROWANE Z BETONU
KOMORKOWEGO GR. 11,5 CM

RZ - rdzen zelbetowy wy rys. konstrukgji

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA
1 ZLOBKA W KANCZUDZE

181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1
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UWAGI:
POKRYCIE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

RURY SPUSTOWA 2100

ODPROWADZENIE WODY Z RUR SPUSTOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W MIEJSCACH NEWRALGICZNYCH NALEZY STOSOWAC USZCZELNIENIA

| ZABEZPIECZENIA WG KATALOGU WYBRANEJ FIRMY.

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA

1 ZLt OBKA W KANCZUDZE

181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1
37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1
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RZUT DACHU ARCH
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arch. Mikotaj Pikul 11/PKOKK/2018
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UWAGI: . . .
1. OPRACOWANIE ~ ROZPATRYWAC tACINIE Z  RYSUNKAMI 5. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z 8. POSADZKE W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH WYKONAC Z DODATKOWA ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA
KONSTRUKCYJNYMI | PROJEKTAMI BRANZ INSTALACYJNYCH. WYMIARY PRZEPISAMI PRAWA ~ BUDOWLANEGO, ~ WARUNKAMI  TECHNICZNYMI, 1ZOLACJA PRZECIWWODNA WYWINIETA MIN. 15CM NA SCIANY. I ZL OBKA W KANCZUDZE
ELEMENTOW ZELBETOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI. W WYKONANIA 1 ODBIORU ~ ROBOT  BUDOWLANYCH,  INSTRUKCJAMI,

RAZIE ROZBIEZNOSQI MIEDZY RYSUNKAMI LUB ZE STANEM ISTNIEJACYM
NALEZYPOWIADOMIC PROJEKTANTA.

2. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

3. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN
KONSTRUKCYJNYCH ORAZ MATERIALOW KAZDORAZOWO KONSULTOWAC
Z PROJEKTANTEM.

4. PODCZAS WYKONYWANIA  PRAC ~ BUDOWLANYCH ~ WSZELKIE
WATPLIWOSCI UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM.

WYTYCZNYMI PRODUCENTOW, WIEDZA TECHNICZNA | POD NADZOREM
0S0B UPRAWNIONYCH.

6. WSZELKIE ’UZ'YTE MATERIALY BUDOWLANE | WYKONCZENIQWE POWINNY
ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ POSIADAC STOSOWNE
ATESTY | APROBATY.

7. OPIS WARSTW PRZEGROD BUDOWLANYCH POKAZANO NA RYS.
"PRZEGRODY BUDOWLANE"

9. WYMIARY PODANE BEZ TYNKOW | OKLADZIN SCIENNYCH.

10. WYSOKOSC DOLNYCH KRAWEDZI OTWOROW OKIENNYCH MIERZONA OD
POSADZKI.

11. PRZY WYKONYWANIU OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH STOSOWAC
LUZY MONTAZOWE.

12. W TRAKCIE WYKONAWSTWA SKORYGOWAC POZIOMY NADPROZY |

OTWOROWANIE ~ STROPOW POD  KATEM  LOKALIZACJI KANALOW
INSTALACYJINYCH.  WATPLIWOSCI ~ KAZDOROAZOWO ~ WYJASNIC ~ Z
PROJEKTANTEM.
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UWAGI:

1. OPRACOWANIE ~ ROZPATRYWAC  tACINIE Z  RYSUNKAMI
KONSTRUKCYJNYMI | PROJEKTAMI BRANZ INSTALACYJNYCH. WYMIARY
ELEMENTOW ZELBETOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI. W
RAZIE ROZBIEZNOSCI MIEDZY RYSUNKAMI LUB ZE STANEM ISTNIEJACYM
NALEZYPOWIADOMIC PROJEKTANTA.

2. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

3. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN
KONSTRUKCYJNYCH ORAZ MATERIALOW KAZDORAZOWO KONSULTOWAC
Z PROJEKTANTEM.

4. PODCZAS ~WYKONYWANIA  PRAC ~ BUDOWLANYCH  WSZELKIE
WATPLIWOSCI UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM.

5 WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
PRZEPISAMI  PRAWA  BUDOWLANEGO, ~WARUNKAMI ~ TECHNICZNYMI,
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ~ BUDOWLANYCH, ~ INSTRUKCJAMI,
WYTYCZNYMI PRODUCENTOW, WIEDZA TECHNICZNA | POD NADZOREM
0S0OB UPRAWNIONYCH.

6. WSZELKIE ’UZ'YTE MATERIALY BUDOWLANE | WYKONCZENIQWE POWINNY
ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ POSIADAC STOSOWNE
ATESTY | APROBATY.

7. OPIS WARSTW PRZEGROD BUDOWLANYCH POKAZANO NA RYS.
"PRZEGRODY BUDOWLANE"

8. POSADZKE W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH WYKONAC Z DODATKOWA
1ZOLACJA PRZECIWWODNA WYWINIETA MIN. 15CM NA SCIANY.

9. WYMIARY PODANE BEZ TYNKOW | OKLADZIN SCIENNYCH.

10. WYSOKOSC DOLNYCH KRAWEDZI OTWOROW OKIENNYCH MIERZONA OD
POSADZKI.

11. PRZY WYKONYWANIU OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH STOSOWAC
LUZY MONTAZOWE.

12. W TRAKCIE WYKONAWSTWA SKORYGOWAC POZIOMY NADPROZY |
OTWOROWANIE ~ STROPOW ~ POD  KATEM  LOKALIZACJI ~ KANALOW
INSTALACYINYCH.  WATPLIWOSCI ~ KAZDOROAZOWO ~ WYJASNIC ~ Z
PROJEKTANTEM.

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA

| ZLOBKA W KANCZUDZE
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37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2
arch. Mikofaj Pikul 11/PKOKK/2018
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FUNDAMENTY S 5 $ciana wewnetrzna projektowana nosna
tynk cem-wap lekki kat. lll, grunt, powtoka malarska
) : bloczki betonu komérkowego 24cm
F 1 Sciana fundamentowa proj ektowana tynk cem-wap lekki kat. Ill, grunt, powtoka malarska
membrana kubetkowa
polistyren ekstrudowany XPS A=0,031 W/(m*K) 10cm ) : :
emulsia bitumiczna 36 Sciana wewnetrzna projektowana dziafowa
Sciana Zelbetowa 24cm tynk cem-wap lekki kat. Ill, grunt, powtoka malarska
emulsja bitumiczna bloczki betonu komérkowego 11,5cm
styropian twardy (alternatywnie - ostona izolacji p.wiloc.)  2cm tynk cem-wap lekki kat. Ill, grunt, powtoka malarska
[ 2 sciana fundamentowa przy tarasie PODLOGI NA GRUNCIE
styropian twardy (alternatywnie - ostona izolacji p.wiloc.)  2cm
emulsja bitumiczna : : ;
<cian solbofon St P podtoga na gruncie projektowana - rozbudowa
emulsja bitumiczna posadzka wyktadzina PCV wg wybranego systemu 1,5cm
polistyren ekstrudowany XPS A=0,031 W/(m*K) 20cm wylewka betonowa 6cm
Sciana zZelbetowa 24cm folia PE
emulsja bitumiczna izolacja EPS min. A=0,036 W/(m*K) 10cm
styropian twardy (alternatywnie - ostona izolacji p.wiloc.)  2cm) izolacja przeciwwodna
plyta betonowa 15cm
C1 cokét - tyn k kwarc owy (wys. ok.80cm ) piasek zageszczony warstwami min. 30cm
tynk kwarcowy : :
zaprawa zbrojgca + siatka z wiokna szklanego P 2 strop ledzy k ondy gnacyjny
polistyren ekstrudowany XPS A=0,031 W/(m*K) 24cm posadzka wyktadzina PCV wg wybranego systemu 1,5cm
zaprawa uszczelniajgca min. 2 mm wylewka betonowa 6cm
Sciana Zelbetowa 24cm folia PE
emulsja bitumiczna izolacja EPS min. A=0,040W/(m*K) 5cm
styropian twardy (alternatywnie - ostona izolacji p.wiloc.)  2cm plyta Zelbetowa 18cm
tynk cem-wap lekki kat. Ill, grunt, powfoka malarska
SCIANY ZEWNETRZNE P23 podioga na gruncie tarasu
nawierzchnia "sztuczna trawa" wg wybranego systemu  1,5cm
L. . izolacja przeciwwodna
S 1| $ciana zewnetrzna projektowana ohia belonowa o
tynk silikonowy w kolorze analogicznym do istniejgcego izolacja EPS min. A=0,036 W/(m*K) 10cm
zaprawa zbrojgca + siatka z wiokna szklanego piasek zageszczony warstwami min. 30cm
izolacja EPS min. A=0,040 W/(m*K) 15cm
bloczki betonu komdrkowego 24cm
tynk cem-wap lekki kat. lll, grunt, powtoka malarska D A C HY
Sz Sciana zewnetrzna projektowana ppoz
- . — D1 stropodach
tynk silikonowy w kolorze analogicznym do istniejacego
zaprawa zbrojgca + siatka z widkna szklanego papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
skalna wetna mineralna min. A=0,036 W/(m*K) 15cm papa termozgrzewalna podktadowa
bloczki betonu komérkowego 24cm warstwa spadkowa z klinéw styropianowych 3° 5-30cm
tynk cem-wap lekki kat. Ill, grunt, powfoka malarska ptyty termoizolacyjne min. A=0,036 W/(m*K) 18cm
papa paroizolacyjna
L , warstwa gruntujgca
S3 Sciana atty ki plyta zelbetowa 18cm
tynk silikonowy analogicznym do istniejgcego ptyta g-k mocowana do rusztu
zaprawa zbrojaca + siatka z widokna szklanego tynk cem-wap lekki kat. Ill, grunt, powfoka malarska
izolacja EPS min. A=0,042 W/(m*K) lub skalna 20cm
wetna mineralna min. A=0,036 W/(m*K)
bloczki betonu komdrkowego 24cm
papa paroizolacyjna
izolacja EPS min. A=0,042 W/(mK) lub skaina 10cm
weina mineraina min. A=0,036 Wim'K) ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA
papa termozgrzewalna podktadowa | 7L OBKA W KANCZUDZE
papa termozgrzewalna nawierzchniowa
181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1
S,CIANY WEWNETRZNE 37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1
ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH ARCH
S4 Sciana z dylatacja ppoz
. ; URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
tynk cgm wap lekki {<at. lll, grunt, powtoka malarska 37.220 KANGZUGA ul. M. Konopnickiej 2
bloczki betonu komérkowego 24cm
§ka{n§ weipq mineralna min. A=0,036 W/(m*K) 10cm arch. Mikolaj Pikul 11/PKOKK/2018
istnigjgca $ciana murowana 36cm
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ZESTAWIENIE OKIEN

Oznaczenie o1 02 03 04 05
Schemat .
(':'g’c”";;ys :’;")’(’iﬁfs 240x186 240x300 120%300 120x186 150%150
llosé 9 1 1 1 1
Uwagi
ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH
Symbol D1 D2 D3 D4 D5 D5 D6 D6
Schemat ;; - > - \0 w/
’:l°sz$’:t;es§§;:z"’7’,’fy 140x205 140%205 80x210 90x210 90x210 90x210 80x210 80x210
fv‘:lzg'lffn s‘fr‘*J xwys-w 150x210 148x209 88x214 98x214 98x214 98x214 88x214 88x214
Orientacja P P P P L P L P
llosé 2 2 1 4 2 2 1 1
. Drzwi do sanitariatéw. | Drzwi do sanitariatéw. | Drzwi do sanitariatéw. | Drzwi do sanitariatow.
Drzwi wewnetrzne do . . ; .
. . . Kratka wentylacyjna. Kratka wentylacyjna. Kratka wentylacyjna. Kratka wentylacyjna.
. Drzwi Drzwi do pom. sal z przeszkleniem. . . . L
Drzwi stalowe . . Rama aluminiowa, Rama aluminiowa, Rama aluminiowa, Rama aluminiowa,
. przeciwpozarowe EI60 gospodarczego, Rama w kolorze . : . : e . o .
Uwagi dymoszczelne EIS30 z . . : . poszycie: laminat poszycie: laminat poszycie: laminat poszycie: laminat
przeszkleniem z przeszklaniem. Drzwi ocieplone. Kratka biatym. Na poliestrowy poliestrowy poliestrowy poliestrowy
’ profilowe aluminiowe. wentylacyjna. przeszkleniu folia z

motywami dla dzieci.

wzmacniany wibknem
szklanym, kolor biaty.

wzmacniany wibknem
szklanym, kolor biaty.

wzmacniany wioknem
szklanym, kolor biaty.

wzmacniany wibknem
szklanym, kolor biaty.

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNETRZNYCH
Symbol Dz1
Schemat

Rozmiar szer. x wys.

- PP 140%205
w Swietle oscieznicy
Rozmiar szer. x wys.w 150%x210
$wietle muru
Orientacja P
llos¢ 1
Drzwi zewnetrzne
EI60. Drzwi
Uwagi automatyczne
g napowietrzajgce.

Rama aluminiowa
kolor ciemny braz.

UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WYMIARY

OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

STOLARKA OKIENNA - WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPtA max U=0,9

W/m2K.

DRZWI ZEWNETRZNE - WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA max U=13
W/m2K OCIEPLONE.

DRZWI DO tAZIENKI, WC | POMIESZCZEN Z WENTYLACJA GRAWITACYJNA

WYWIEWNA - Z DOLNYM NAWIEWEM POWIETRZA MIN 200cm?

WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH NA RZUTACH PODANE SA W SWIETLE
OSCIEZY (MURU)

WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH NA RZUTACH PODANE SA W SWIETLE

OSCIEZNICY (SWIATLO PRZEJSCIA)

WYMIARY STOLARKI W ZESTAWIENIU PODANO W CM.

SPOSOB OTWIERANIA DRZWI | OKIEN ORAZ DRZWI BALKONOWYCH USTALIC
W OPARCIU O RYSUNKI ELEWACJI | RZUTOW.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WYKONANO WG WIDOKU

OD STRONY

ELEWACJI

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA
| ZLOBKA W KANCZUDZE

181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1
37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1

ZESTAWIENIE ELEMENTOW OTWOROWYCH

ARCH.
URZAD MlASTA 1 GMINY W KANCZUDZE
37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2
arch. Mikotaj Pikul 11/PKOKK/2018
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PROJEKT WYKONAWCZY
OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCIJA

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA I ZEOBKA
W KANCZUDZE

INWESTOR:
URZAD MIASTA I GMINY W KANCZUDZE
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SPIS ZAWARTOSCI - PW - KONSTRUKCJA:

1. coecevrcssssennnn. CZESC OPISOWA

2. .icereeienennn. CZESC RYSUNKOWA
NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU Skala
KONSTRUKCIA

K-01 RZUT FUNDAMENTOW 1:100
K-02 RZUT PARTERU 1:100
K-03 RZUT PIETRA 1:100
K-04 RZUT PIETRA - ATTYKA 1:100
K-05 LAWY FUNDAMENTOWE 1:25

LAWY FUNDAMENTOWE, SCIANY ZELBETOWE,
K-06 1425
DOZBROJENIE SLEPE] WYLEWKI

K-07 RDZENIE ZELBETOWE 1:25
K-08 RDZENIE ZELBETOWE 125
K-09 NADPROZA ZELBETOWE 1:25

NADPROZA ZELBETOWE, RDZEN ATTYKI,
K-10 1:25
WIENIEC ZELBETOWY

K-11 NADPROZA ZELBETOWE 1:25
K-12 BELKI ZELBETOWE 1:25
K-13 BELKI ZELBETOWE 1:25
K-14 SCHODY ZELBETOWE ZEWNETRZNE 1:25
K-15 SCHODY ZELBETOWE 1:50

PLYTA ZELBETOWA NAD PARTEREM

-ZBROJENIE DOLNE

PLYTA ZELBETOWA NAD PARTEREM
K-17 . 1:50
-ZBROJENIE GORNE

PLYTA ZELBETOWA NAD PIETREM

-ZBROJENIE DOLNE




PLYTA ZELBETOWA NAD PIETREM

K-19 . 1:50
-ZBROJENIE GORNE

K-20 ZADASZENIE STALOWE W OSI A-C/1 1:50

K-21 ZADASZENIE STALOWE W OSI A-C/6 1:50

K-22 WEZLY DO ZADASZENIA STALOWEGO 1:50




PROJEKT BUDOWLANY

1. czESC OPISOWA

1.1 PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

1.1.1 Projekt architektoniczny inwestyciji.
1.1.2 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Dla zadania ,Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku
Miejsko - Gminnego Przedszkola i Ztobka na dziatce nr 1861/1
w Kaiczudze, przy ul. Witosa”

1.1 PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

Podstawe merytoryczng opracowania stanowig aktualne normy wraz z pézniejszymi zmianami,
przepisy oraz literatura techniczna:

a) Normy dotyczace podstaw projektowania konstrukcji:

-PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji

b) Normy dotyczace obcigzenia budowli:

-PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogdlne - Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

-PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$é 1-3: Oddziatywanie
ogdlne - Obciazenie $niegiem

-PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czeé¢ 1-4: Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania wiatru

-PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-6: Oddziatywania
ogdine - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

c) Normy betonowe:

-PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguly ogdine
i reguty dla budynkow

-PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czeéé 1-2: Reguty ogdine
- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

d) Normy stalowe:

-PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-1: Reguty
ogdlne i reguty dla budynkéw

e) Normy geotechniczne:

-PN-EN 1997-1-1:2004 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czesé¢ 1: Zasady ogodlne
-PN-EN 1997-1-2:2004 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czeé¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza grun-towego

f) Rozporzadzenia:

-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektdw budowlanych.

g) Uzgodnienia , wytyczne branzowe oraz normy polskie
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PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY: ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA I ZLOBKA W KANCZUDZE

1.3

UKLAD KONSTRUKCYJNY

Nowoprojektowany budynek to budynek dwukondygnacyjny. Wykonany w technologii

tradycyjnej monolityczno-murowanej. Budynek posadowiony na tawach fundamentowych.

éciany zewnetrzne oraz sciany nosne budynku - murowane wzmacniane rdzeniami

zelbetowymi. Stropy zelbetowe.

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

DANE KONSTRUKCYINO - MATERIALOWE

Fundamenty

Posadowienie dla $cian noénych zaprojektowano na tawach fundamentowych 40x60cm,
40x50cm i 40x90cm. tawy zaprojektowano z betonu klasy B30 (C25/30) i B30wS8
(C25/30W8) , zbrojone stalg klasy A-IIIN (RB500W), warunki $rodowiskowe XC2,
posadowi¢ na warstwie chudego betonu B15 (C12/15)0 gr.20cm. Posadowienie na
warstwie Ila (wg.: GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA), na rzednej
~202,2.m n.p.m . Nie wolno posadowi¢ taw na warstwie gruntéw nienoénych dlatego
prace fundamentowe nalezy prowadzié pod nadzorem geologa. W przypadku
wystgpowania gruntéw nienosnych ponizej posadowienia nalezy je wybra¢ i zastapié¢
chudym  betonem do glebokosci posadowienia.  Gteboko$¢  posadowienia
nowoprojektowanych tfaw fundamentowych dopasowaé do gtebokosci istniejacych
fundamentéw. Gdyby zdarzyto sie ze nowoprojektowane tawy fundamentowe przy
istniejacy budynku byly na innej rzednej niz zatozono w projekcie dopuszcza sie
wykonanie tawy schodkowej pomiedzy tawami przy istniejacym budynku a pozostatymi
tawami nowoprojektowanymi zgodnie ze sztukg budowlana. Sciany fundamentowe
zelbetowe z betonu klasy B30 (C25/30) i B30wsS (C25/30W8) , zbrojone stalg klasy A-
ITIN (RB500W), warunki $rodowiskowe XC2. éciany fundamentowe do poziomu Slepej
wylewki zasypaé zageszczong warstwami pospotkg co 20cm o I1S=0.95. Slepa wylewke

zbroi¢ siatkami zgrzewanymi oraz opierac na scianach fundamentowych.

Sciany nosne parteru
Zaprojektowane z pustaka komoérkowego gr. 24cm kl. 600.

Wience i nadproza, schody

Wierice i nadproza projektuje sie jako zelbetowe, monolityczne z betonu klasy B30
(C25/30) zbrojone stalg klasy A-IIIN (RB500W). Wierice nalezy wykonaé nad $cianami
nosnymi na poziomie stropu.
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1.4

1.4.

1.4,

1.5

1.6

.4 Stupy i rdzenie
Stupy i rdzenie monolityczne z betonu klasy B30 (C25/30), zbrojone stala klasy A-IIIN
(RB500W). Potaczenie rdzeni ze écianami murowanymi nalezy ksztattowaé poprzez
strzepia. Konstrukcja pionowych elementéw zelbetowych (rdzeni) musi by¢ wznoszona
razem ze $Scianami. Nie mozna doprowadzaé do sytuacji, ze najpierw wykonane bedg
rdzenie zelbetowe, a konstrukcja écian bedzie stanowita wypetnienie. Dodatkowo w celu
zwigzania rdzeni z murami nalezy stosowad potaczenie za pomocy pretéw zebrowanych
o $rednicy @8 mm lub ptaskownikéw stalowych uktadanych w spoinach muru (co druga

warstwa). zagtebienie preta w murze nie mniej niz 30 cm z obu stron.

.5 Belki zelbetowe, nadproza w $cianach nosnych

Belki projektuje sie jako zelbetowe, monolityczne z betonu klasy B30 (C25/30),
zbrojone stalg klasy A-IIIN (RB500W).

6 Stropy

Stropy projektuje sie jako zelbetowe, monolityczne z betonu klasy B30 (C25/30),
zbrojony stalg klasy A-IIIN (RB500W).

7 Nadproza stalowe.
Zaprojektowano ze stali S235. Profile skrecone $rubami M16 kl. 10.9 co ~40cm. Belke
stalowg opiera¢ na poduszkach wykonanych z betonu B30 (C25/30) gr 10cm. Puste
przestrzenie wypetniac¢ zaprawg wysokiej wytrzymatosci bez skurczowa.

IZOLACIA PRZECIWWILGOCIOWA

Na izolacje pozioma stosowad 2x papg. Na izolacje pionowg nalezy stosowaé masy
polimerowo-bitumiczne, masy hybrydowe lub szlamy.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE I PPOZ
- zabezpieczenie antykorozyjne i ppoz. konstrukcji zelbetowej
Konstrukcja zelbetowa bedzie zabezpieczona antykorozyjnie i ppoz. poprzez zastosowanie
wymaganych otulin zbrojenia i ograniczenie rozwartogci rys do 0,3 mm.
- zabezpieczenie konstrukcji stalowej
Konstrukcja stalowa zabezpieczona do odpowiedniej odpornoéci ogniowej zgodnie z
projektem architektury.
Wymagane klasy odpornosci wg projektu architektury.
Konstrukcje stalowag nalezy zabezpieczy¢ przed korozja za pomoca malowania. Przed
przystapieniem do prac malarskich nalezy odpowiednio przygotowad powierzchnie poprzez
mycie i odttuszczanie. Elementy przeznaczone do malowania nalezy oczyécié z
zanieczyszczen rdzy, zgorzeliny walcowniczej, olejéw, smardw i chemikalidw, pozostatosci
detergentow.
Elementy konstrukcji stalowej oczysci¢ do stopnia Sa 2 czystosci powierzchni poprzez
Srutowanie zgodnie z PN-EN-8501. Na powierzchni elementu nie mogg sie znajdowac oleje,




1.7

smary, pyty, zgorzelina walcowa, rdza lub inna powtoka malarska. Powierzchnia elementu
konstrukcji powinna by¢ koloru szarego, metalicznego.

Nastepnie konstrukcje nalezy pomalowad 1x farba podktadowa i 2x nawierzchniowg
antykorozyjna ogdlnego stosowania (chlorokauczukowa) w kolorze wg projektu
architektury, przy czym przed montazem konstrukcji 1x farba podktadowa + 1x farba
nawierzchniowa, po wykonanym montazu ewentualne uszkodzenia powtoki wyczysci¢, a
nastgpnie 1x pomalowac farba nawierzchniowa.

Konstrukcje stalowa nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06200 Warunki wykonania i odbioru.

UWAGI I ZALECENIA
Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ nalezy pod fachowym nadzorem technicznym,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, BHP oraz normami i

warunkami technicznymi realizacji robét budowlano-montazowych.

Prace ziemne nalezy wykonywaé w okresie suchym i zabezpiecza¢ wykopy przed

ewentualnymi wodami opadowymi.

Projektant:
mgr inz. Pawel Buczek
PDK/0150/POOK/14

}
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UWAGA 2

1 Wymiary wszystkich elementow konstrukeyjnych budynku oraz ich usytuowanie musza

205taC przez wykonawce sprawdzone.

2 Wprzypadku jakichkolwiek riezgodnosci z zatozeniamy przyjetymi w projekcie nalezy

niezwhocznie zawiadomic projektanta.

3 Roboty budowlano-instalacyine musza byc prowadzone z rownolegta koordynaca
miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien zapoznat s 2

catoscig dokumentacji branzowe)

L. W sprawach nie okreslonych dokumentacji obowigzuj:
warunki techniczne wykonania | odbioru robot budowlano-montazowych;
normy Polskiego Komitetu Normalizacyjneqo: instrukcje, wytyczne, Swiadectwa
dopuszczenia, atesty InstytutuTechnki Budowlane) - warunki techniczne producentow |
dostawcow materiatow budowlano instalacyjnych.

UWAGIA 1

1 Rysunek rozpatrywat facznie 7 rysunkami poszczegolnych branz.
2. Vlymiary i poziomy wszystkich elementow konstrukeyjnych przed wbudowaniem musza

70sta sprawdzone na budowie.

3 Przebicia na Instalacje oraz otwory okienne | drzwiowe wykonac wa projektow branzowych.
4. Geometrig i ustawienie elementow konstrukcji sprawdzac z projektem architektury.
W przypacku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosct zwrdcic sie do Projektanta.
5 ykonawca robot betonowych jest odpowiedzialny za koordynacje wszelkich zamocowan |
kotwien whetonowywanych w elementy konstrukeji zeloetowe),
6. Nad Scianami nosrymi wykonat wieniec zelbetowy 2x25cm
7. Fundamenty posadowic na warstwie lla, na rzednej 2022m npm . Prace prowadzic pod

nadzorem geologa.

FUNDAMENTY (tawy i éciany)- XC2

{ Beton konstrukcyjny

T Beton konstrukcyjny
| w osi: C, 2,F

- Beton podktadowy

Zbrojenie gtéwne

B30 (C25/30)
B30 (C25/30)W8

B15 (C12/15)
AllIN (RB500W)

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE :
PARTER | PODDASZE -XC1

Beton

Zbrojenie gtowne

A;;izehdnlot Inwestyc]l

ZLOBKA W KANCZUDZE

*lsoil;"onzucjn-

37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1

181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1

T
|
|

B30 (C25/30)

AllIN (RB500W)

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO ~ GMINNEGO PRZEDSZKOLA |

tytul rysunku:
RZUT FUNDAMENTOW

Inwestor:

URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2

skalot *1.170’0

et KONSTR,

konstruk c“‘-jdo '
mgr inz. Pawel Buczek

hr upri

podplsy -
PDK/0150/POOK/14 '74

PIKUL ARCHITEKCI

ul. Witosa 80, 38-200 Jaslo, tel. 605 311 199
pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl

dater V12020
nr ryst
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taowa fundamentowa LF1-40x60cm
wymiary 40x60

Skala

(12)#s =170
M~
<
)
11 m(41)
o
Clan 12
\
i 7
i
o
=
|5.47
\\ ] e 7/, P 7 74
S /// 7 & /// o A 7
7 /////,/ //,/ o5 // 77
2 B ¥
\
(9
zestawienie na 1mb
Dfugos€ fqczna
Poz Stal Diugosé (m)
L] [ (mm) og6tem A—=IIIN
A—lIIN F6 [ F12
9 12 1200 6 7,20
10 12 1580 4 6,32
i jil 12 1070 4 4,28
12 6 1700 4 6,80
Diugos¢é wg $rednic (m) 6,80 | 17,80
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,89
Masa {gczna wg srednic (kg) 1,51 | 15,81
Masa 1qczna wg gatunku stali 17.32
kq)
Og6tem (kg) 17,32

Lgcznie 25m-435kg

%)

Sciana zelbetowa

(10)#12

Lawa Tundamentowa

wymiory 40x90
Skala 1:25

(11 #
M2 co n( 2) (2 )4n
(10)/ n
o
Sz ©
15 44 (1)
( 9 '\ . o
(4 : |
[2.47 L v —J
“ / /s 7/ Ve 7/ /(. I$ 4
//,,////////j‘/////
’/’z’//1/11/112f{/’i92<;2é2/
Chudy beton gr.20cm \
c12/15 - 90 )
Izolacja przeciwwilgociowa “
(4)%4 )
\
(3 )4m
zestawienie na 1mb (3)4
. Stal Diugose Diugosé fqczna (m)
=L # | mm) | ogetem A=IIN
A—IlIN i 6 #8 # 12
1 6 980 4 3,92
2 12 1460 8 11,68
3 12 1200 4 4,80
4 8 1200 2 2,40
Dfugos¢ wg srednic (m) 3,92 | 2,40 | 16,48
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,40 | 0,89
Masa 1qczna wg Srednic (kg) 0,87 | 0,95 | 14,63
Masa 1qczna wg gatunku stall 16.45
kq)
Ogétem (kg) 16,45
Lacznie 52m-530kg

Poz. LF-2

Chudy beton gr.20cm
c12/15

Izolacja przeciwwilgociowa

zestawienie na 1mb

tawa fundamentowa

(5 )2#8
[

|

|

'l

Poz. tF-3
wymiary 40x60

Skala 1:25

o Stal Dlugose Dfugosé fqczna (m)
[ # (mm) | oastem A—IIN
A-TIN ? # 6 # 8 # 12
5 8 1200 2 2,40
6 12 1200 4 4,80
74 6 980 4 3,92
8 12 1310 8 10,48
Dtugost wg srednic (m) 3,92 | 2,40 | 15,28
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,40 | 0,89
Masa tqezna wg $rednic (kg) 0,87 | 0,95 | 13,57
Masa Tqczna wg gatunku stali 15,39
kq)
Ogotem (kg) 15,39

Lgcznie 60m—-925kg

| Beton konstrukcyjny B30 (C25/30)
| Beton konstrukcyjny B30 (C25/30)W8
wosi: C, 2,F |
| Beton podktadowy B15(C12/15) |
| Zbrojenie gtowne ! AlIIN (RB500W)
i Otulina - 5¢cm i
8 ) 44 n
3
7)
L #1 ) !
— (6 )
95 ////' 2 A
A, 7/, WA
Chudy beton gr.20cm
J 60 C12/15
Izolacja przeciwwilgociowa
[
\
|
(@ )am

Lawy i Sciany wydane na Imb
przedmiot InwestycJyiv - )
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO ~ GMINNEGO PRZEDSZKOLA |
ZLOBKA W KANCZUDZE
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181405_4 KANCZUGA | 0015 KANCZUGA | dz. nr 1861/1
37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1
tytul rysunkur
tAWY FUNDAMENTOWE

Tskatlar

kN
[remte PW-KONSTR.

Inwvestor:
URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2

T lpruprr 5'6'&:" >
PDK/0150/POOK/14 i /

konstrukec Jrn}'
mgr inz. Pawef Buczek
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tawa fundamentowa Poz. [F—4
wymiary 40x50
Skala 1:75

\ Chudy beton gr.20cm
c12/15

Izolacja przeciwwilgociowa

(20)4#

zestawienie na 1mb
Stal Difugos¢ 1qczna
p - Diugose (m)
L # | mm) [ ostem A—IIIN
A-=IIIN # 6 # 12
20 12 1200 4 4,80
22 12 1190 8 9,52
23 6 980 4 3,92
Diugost wg Srednic (m) 3,92 | 14,32
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,89
Masa fqczna wg srednic (kg) 0,87 | 12,72
Masa fqczna wg gatunku stali 13,59
kq)
Ogdtem (kg) 13,59

Locznie 43m-590kg

23)1
18) 10
~
S
(22)#
#1 m(22) 22
o
w
n(23)
L g
?

SZ-1 gr.24cm
Sciana Zelbetowa pwnicy qgr.24cm
Skala 1:25
sciany zakanczac hakami

S7-2 gr.24cm
Skala 1:.25
sciany zakanczac hakami

dozbrojenie slepej wylewki
dla skramej Sciany

L=/5m+19+22=116mb siatki szerokosci 125¢cm

120

Siatka zbrojeniowa zgrzewana
® 6mm oczko 15cm

wieniec zelbetowy

dozbrojenie slepej wylewki
dla srodkowej Sciany
L=55mb siatki szerokosci 240cm
120 120
— % - /r, - — - — e — {

Siatka zbrojeniowa zgrzewana
% 6mm oczko 15cm

( \ t ‘ 00
/ \ 16 ) 1 1O
4 - 114
' / . 16 m‘113\( E 3 |
n e ——— ‘\lj {
‘118’1 2 I | apr! o b | " =
| g ‘ | wieniec zelbetowy
wieniec zelbetowy .
| o 3 | 11 m412 . * 412 441 co 2t
5cm (15 ) | . 1 (15;-/:‘, co 25em ¥ —
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. 3 ° o N |
o b N
| | »
Q i o 190 ‘ | | ‘
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|5 o o e ! | o |
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| | @ -
(=) (=)
=) (=) = e
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‘ \ o ° N o k X L 1€
)
N o o \ o L | \ . .
i Y13
* L o + L »
‘ |
| | |
o i
i |
| | |
T 9 d + v‘\ o 3
1 | |
\ 3 \! 5. i o b [
l 00 | < i I
| [
(15)#1 298
13 4 (16 )4412 17
1 | 1
1 | !
17)2201¢ J"
{ )22#10 co 25 419
‘J‘ A14 4417 412 #
_1
15 4410
zestawienie na 1mb o
zestawienie na 1mb
bos Stal Diugose Diugos¢ tqczna (m) Stal Dhugose Dtugos¢ fqczna (m)
L# (mm) | A—IlIN Poz. ~
g6tem # (mm) [ o5t A-IlIN
AN F6 T FI0TFT2 AT o M T oI
15 | 12 | 2980 8 23,84 12| 12 | 330 8 25,04
16 12 1200 4 4,80 13 6 740 4 2,96
17 | 10 | 1200 22 26,40 14 | 12 | 1200 * 4.80
8] 6 740 4 2,96 15| 10 | 1200 24 28,80
Diugos¢ wg srednic (m) 2,96 | 26,40 | 28,64 Diugos¢ wg Srednic (m) 2,96 | 28,80 | 29,84
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,62 | 0,89 Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,62 | 0,89
Masa tqczna wg Srednic (kg) 0,66 | 16,29 | 25,43 Masa tqczna wg Srednic (kg) 0,66 | 17,77 | 26.50
Masa fqczna wg gatunku stali
ka) 42,38 kMoso 1qczna wg gatunku stall 44,92
Og6tem (kg) 42,38 Og6tem (kg) 44,92

Lageznie 107m—455kg

Laeznie 43m—1940kg

wieniec zelbetowy

Beton konstrukcyjny B30 (C25/30)
| Beton konstrukeyjny B30 (C25/30)W8 |
wosi: C, 2,F ‘ 1
| !
| Beton podktadowy \ B15 (C12/15) ‘

Zbrojenie glowne ‘ AIIN (RB500W) \

| Otulina - 5cm ‘ ’

Lawy | Sciany wydane na 1mb.

Przed zamowieniem zbrojenia dlugosci
pretow sprawdzic na budowie.

Vpr.zrerdhrlwl')"t lrrrl;!stchll - i T i
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA |
ZLOBKA W KANCZUDZE

lokallzaanu - )
181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1
37-220 KANCZUGA ul. Wllosa 1

tytul rysun B 1]

LAWVFUNDAMENTOWE SCIANVZELBETOWE e
ranza:

DOZBROJENIE SLEPEJWYLEWKI ~ PW-KONSTR.

Inwestor:
URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
37-220 KANCZUGA ul. M. Konopmcklej 2
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R/—4 24x24cm
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N (37 )4
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| < (37)
\ |
| 7
X 0 o
i
|
| \T j n 24 y
wieniec zelbetowy
. Diugos¢
o Stal Diugose Liczba tqczna (m)
oz.
# | (mm) w A-IIN
T Llemenciglementoy ogstem TETH
36 | 12 4100 4 16 64 262,40
37| 8 740 21 16 336 [248,64]
Dtugos¢c wg srednic (m) 248,64262,40
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,89
Masa fqczna wg srednic (kg) 98,21 233,01
Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 331,22
Ogdtem (kg) 331,22

Y(36)

364

R7-5 RZ-24/42x24/47cm

24
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‘L (43 )61 Q
L i ‘
(42) ¢ 109
] )\ —1
Lt o
ey
1 N [T —
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Ji | ) 4¢ )9
w i N - (42)1 I
1
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‘ (42) 214
T
\
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| o
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»
)
|
wieniec zelbetowy
. Dtugosé
bos Stal Dhugose Liczba fqczna (m)
| # | (mm) wo| A=IIIN
IA—1IIN elemencierlementé“ egatem FB8F1
42| 8 1090 42 2 84 91,56
43 | 12 4100 8 2 16 65,60
Dtugos¢ wg srednic (m) 91,56 (65,60
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,89
Masa fqczna wg srednic (kg) 36,17 58,25
Masa fqezna wg gatunku stali (kg) 94,42
Ogbtem (kg) 94,42

Uwaga: W celu zwigzania rdzeni z murami nalezy stosowac polgczenie za pomocq pretow
Zebrowanych o Srednicy 98 mm lub plaskownikow stalowych uktadanych w spoinach muru

(co druga warstwa). zaglebienie preta w murze nie mnie ) niz S0 cm 7 obu stron.

(43) #

mgr inz. Pawef Buczek

PIKUL ARCHITEKCI
ul. Witosa 80, 38-200 Jaslo, tel. 605 311 199
pikularchitekci@gmail.com - pikularchitekci.pl

PDK/0150/POOK/14
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10 ‘ (41) 1
wieniec zelbetowy
5 Dfugosé | : [ |
Stal | Beton konstrukcyjn:
- tq Diugose ona tqczna (m) — cyjny | B30 (C25/30) ‘
A N | Zbrojenie gtéwne | AllIN (RB500
# (om) L) W blementow ogbtem A—IIIN | | " |
A—TIIN ihaldcdins FBIF1 Otulina - 4cm | \
4| 8 | 1160 | 42 2 84 [97,44 e ——. =
przednmniot ln-estyc]ll
4012 | #4100 8 2 16 65,60 | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO ~ GMINNEGO PRZEDSZKOLA |
ZLOBKA W KANCZUDZE
Diugose wg srednic (m) 97,44165,60 FTTUFTYEIT - —
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,89 | 181405_4 KANCZUGA 1 0015 KANCZUGA | dz. nr 1861/1
37-220 KANCZUGA ul. Wltosa 1
Masa 1qczna wg srednic (kg) 38,49|58,25 4 y ¥ ut rysunkur skalar 125
Masa {qczna wg gatunku stali (kg) 96,74 | RDZENIE ZELBETOWE e PW KONSTR
Inwestor: i ) - T I
Ogétem (kg) 96,74 | URZAD MIASTA I GMINY W KANCZUDZE
37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnlcklej 2
konstrukecjar hr upri “podplsy

v

deter V2020
nr ryst

K-07




R/—1 24x24cm
/().‘)V//.
N
+#12(24 )
o)
~
N
A | . .
\ wieniec zelbetowy
\l;\ it
N\ -
| -
i
‘j\ =
\
0 i
S| \i ]
=3 i
2] ‘
g
=
g |
| s
J‘ ‘
‘ ( 26 ) #1
\: L
b | ¢
| -
25) !
\ —
o | (26)4
> 0
N | ~
\ ‘
T 25 7 24
L] =
24 )#:
etk
: Dtugosé
S
- tal Dlugosc Liczba 1qczna (m)
| # | (mm) w A-IIN
A—TIIN alemenciealementé“ et FB8 [F12
24 | 12 4290 4 16 64 274,56
25| 8 740 20 16 320 [236,80
26 | 12 1200 4 16 64 76,80
Difugost wg srednic (m) 236,80351,36
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,89
Masa iqczna wg srednic (kg) 93,54 (312,01
Masa 1Qczna wg gatunku stali (kg) 405,54
Ogétem (kg) 405,54

75

336

R7

2 R7-24/42x24/42cm

R/~3 24x60cm

Uwaga: W celu zwigzania rdzeni z murami nolezy stosowac polgczeme za
pomocq pretow
2ebrowanych o srednicy 98 mm lub plaskownikbw stalowych ukfadanych w
spoinach muru

| e co dri stwa). zaglebienie pret e nie mniej niz J0 cm 2 obu
/ 9 / e / ; g(,:)o nr‘n ga warstwa). zaglebienie preta w murze nie mniej ni cm
Beton konstrukcyjny B30 (C25/30) ‘
Zbrojenie gtowne AllIN (RB500W) |
(31) (35) Otulina - 4cm
o) .
~ i
4 6) }
I}
|
{ wieniec zelbetowy \ wieniec zelbetowy
4 1 [
LK T
L v
! - \ |
\|f i | —
|
( 8 ) (9
[ ——— ] I ‘ [
| 6 M ! i |
0 ,\ — (32) 4 12 fn 1 i |
¢ "‘ N s | N 4
| : B |
| —— \ —
| | | [
34 )1 )
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oo T i 3 5 |
(30)#  L=109
| — | — -
N | X
|| b ] (33)48 L=11
— (32)811 b 1 812 L=429
- - 129 N (34)81 135
o) (31) o| 7o)
t— Ly N ~
0 o0
} \ _— ; ! X _— #3(33)
V I
0.1 _— 0.1 | ]
1 i N !
| \ o4 I |
J‘\ < )
(31)#12 L=429 133) (38)#12 L=4
2l
przedniot lnrvresiyrcrjll o
T 5iSeaE IZQOZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO ~ GMINNEGO PRZEDSZKOLA |
" ugo . ugo: +OBKA W KANCZUDZE
St
Stal Diugose Liczba fqczna (m) al Dlugose Liczba fqczna (m) s
Poz. ( ) Poz. ( ) lokallzac)a: )
# mm ¥ Liementsw ogotem | A—IIN # MM W blementow ogotem | A~IIN 181405_4 KANCZUGA | 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1
A—TIIN plemencie F8F12 A—TIN plemencig’ #81#12 37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1
30| 8 1090 40 2 80 |87,20 33) 8 1160 40 2 80 (92,80 tytut rysunkur R skalar '1525
RDZENIE ZELBETOWE ranza:  mn ZANCTD
31| 12 | 4290 8 2 16 68,64 34 (12 | 1200 8 2 16 19,20 D PronEE P KONSTR.
Inwestor:
32 | 12 1200 8 2 16 19,20 35 | 12 4290 8 2 16 68,64 URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
Diugosé wg srednic (m) 87,20|87,84 Diugost wg Srednic (m) 92,80 (87,84 Sisaey el e non ksl - -
konstrukc Jas nr upr:t POQ
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,89 Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,89 mr inz. Pawef Buczek PDK/0150/POOK/14 %
Masa tqczna wg Srednic (kg) 34,44178,00 Masa fqczna wg Srednic (kg) 36,66 | 78,00
Masa 1gczna wg gatunku stali (kg) 112,45 Masa tqczna wg gatunku stali (kg) 114,66 " PIKUL ARCHITEKCI datar ||| 2020
ul. Witosa 80, 38-200 Jaslo, tel. 605 311 199 nr rys'
Og6tem (kg) 112,45 0Og6tem (kg) 114,66 pikularchitekci@gmail.com  pikularchitekei.pl K-08




7 ) 7/
NZT 24%35¢m
45/
> 145) . Dtugosc
#1 bos Stal Diugosc Liczba 1qczna (m)
(&)
| # | (mm) w A—IIIN
. t6w ogdtem
B i A—1IN tlemenciq ementy og F6[F12
= {8054 45 | 12 | 2010 4 1 4 8,04
i 46 | 6 | 1040 6 1 6 6,24
| "
5 (45) Dtugos¢ wg srednic (m) 6,24 | 8,04
(45)7/
¢ | Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,89
\ (46
% ‘ Masa {qczna wg Srednic (kg) 1,39 | 7,14
{1 A e - & A e>H< 3
j 66 I? 120 b 25 b’ Masa {qczna wg gatunku stali (kg) 8,52
Ogétem (kg) 8,52
\46‘\/:,»‘ L=104%4
v as /] i L s U9 i
49 N2 24%35em  Zszt. - (29)
‘ ! Diugosé
1 V I - Stal Diugose Liczba iqezna (m)
[ ] ’ # | (mm) o Hlementéy ogstem A-IIN
rtp) -l (47 )26 #t A—IIIN emenciq #6 [#1
47 | 6 1040 26 2 52 54,08
Ao 4 48 | 12 | 5950 2 2 4 23,80
[ [ 48)
| #6 L=104 /
(48) 7/ o 7 ,, } ‘47) L2 49 [ 12 | 6170 2 2 4 24,68
5_24) ) 2925 Dlugose wg srednic (m) 54,08 [ 48,48
2l | 2xJ2 | P e s ¢ sy g WS
o o - % ¥ % * # Ghai Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,89
/l, 24 ,j, 239 _ J( 60 ) Jf - 240 - ) ), 42 J, Masa {qczna wg srednic (kg) 12,01 43,05
47) ‘ - Masa {qczna wg gatunku stali (kg) 55,06
(47 )16 1
. = (52) 241 Ogdtem (kg) 55,06
7 Nk TE A,
NZS 24*35em 2 \ DHigose
‘ Il 22 =3 152) Poz el Dtugos¢ Liczba fqczna (m)
LN | # | (mm) W A—IIN
- 1 A—IIN tlemencig lementow ogGtem F6 [#12
[ 3 (50) 134 | 50| 6 | 1040 13 1 13 113,52
‘ 51 (12 2960 2 1 2 5,92
; bob opo L=as 52 | 12 | 3180 2 1 2 6,36
: ‘ (51)
(51 18 Diugos¢ wg srednic (m) 13,52 (12,28
‘ el 150/ 2 Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,89
o e S . 4 A 7 7 o ST 1. 2 :
1 42 1 240 }24} Masa fqczna wg srednic (kg) 3,00 [10,90
Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 13,91
(BO)#6 =104
y 0Ogdtem (kq) 13,91
IN¥ TNy Ten-
/\///4 /4)([ 0(,//) ‘).‘)//‘
. Dtugosé¢
Stal Liczba T
(54) 241 ‘ (54) Poz Dtugose fqczna (m) | Beton konstrukeyjny | B30 (C25/30) |
[ Zm 6\ | # | (mm) w st A-IIN ‘ e ; \
i | T blemencid'€MentowW ogdtem TS TF Zbrojenie glowne ‘ AlIIN (RB500W) |
53| 6 940 7 3 21 19,74 { Otulina - 3cm ‘ \
= (53) /4 ‘
Q 54 1 10 1860 4 3 12 22,32
T T D s Pr’z!drﬂlrovf I'\'QS}}C;{"'”“‘V”W”v o R i ]
T, SRR S it ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO ~ GMINNEGO PRZEDSZKOLA |
> [ e (54) Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,62 ZLOBKA W KANCZUDZE
! ) - 3 lokallz acjar . T )
g3 B e W AR ) ol 181405_4 KANCZUGA /0015 KARCZUGA | dz. nr 1861/1
C Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 18,15 31-220 KANCZUGA ul. Witosa 1
« * ¥ 7 s #———cf Ve = Wt rysunker FEETT— 125
gotem: kg, ) NADPROZA ZELBET YE LT T Fm——r—
S il 1 (1
Inwestor:
g8 L 15 2 URZAD MIASTA | GMINY W KARCZUDZE
37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2
konstrukcjar  Jar 'lfP"'"’"b'é‘d'"”}{' ‘
’,ng,i,?i',Pa?e’Buc,Z,ek, - PL?K{?HO/EO,OK{“ ,_,,(,» //
PIKUL ARCHITEKCI datar V112020
ul. Witosa 80, 38-200 Jaslo, tel. 605 311 199 nr ryst |
pikularchitekci@gmail.com - pikularchitekci.pl K-09




NZ5 24*30cm 2sst

56) "/
| |
% o
(56)
-~ (55)
fr L A
- 98 L35y (55)
N6 24%30cm  Dszt.
(58)74
|
3
‘r L=94 57) (58) 241
e} F SR L - #——fl=
25 ) 150 ] L5
Wieniec zelbetowy dla parteru,
pietra 1 atlyki 24x25cm
Rys. dla Tmb wienca
wience ucigglac w narozach
P Skala 1:25
- : 110
Q 411 #
L 0 b
110
110/ L
11916 L-84

(56 Diugost
Y . Stal Diugose Liczba tqczna (m)
oz.
# | (mm) wo| A-IlIN
IA—IIIN E'Omencitrlement&ﬁ ogG{em # 6 #
(85 )5#6 co 24 55| 6 940 5 2 10 9,40
56 | 10 1360 4 2 8 10,88
#10 i (56 Dtugose wg srednic (m) 9,40 (10,88
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,62
Masa tqczna wg srednic (kg) 2,09 | 6,71
Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 8,80
Ogétem (kg) 8,80
10 . Dtugose
#10 L=192, S Li
] (58) by | otgess it 1qczna (m)
Lo | # | (mm) w A-IIN
L TN Llemencig | ementoW ogbtem FE[FI0
57| 6 940 7 2 14 13,16
B (87)7#6 co 24
N 58 [ 10 | 1920 4 2 8 15,36
;‘ A Diugosé wg srednic (m) 13,16 | 15,36
\ ‘
Lo o T=795108) Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,62
18 e ‘
Masa fqczna wg srednic (kg) 2,92 | 9,48
Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 12,40
‘ Og6tem (kg) 12,40
)4
DTugos€ Tqczna
Poz Stal Dtugose (m)
| # (mm) ogbtem A-IIIN
A=TIN FE6 T FT2
10 | 12 1200 4 4,80
m 6 840 1 0,84
Dtugose wg srednic (m) 0,84 | 4,80
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,89
Masa {qczna wg srednic (kg) 0,19 | 4,26
Masa 1qczna wg gatunku stall 4.45
ka) <
Ogétem (kg) 4,45

faczna dlugos¢ ~270m — 1200kq

82

12400 012012 |

K77 24x24cm
125zt

wieniec

100 "

- 41
wieniec 100
#2 L=1
. , 101
10246 D
102 t
Dfugosc
Stal
Poz L Dtugose Kiezhy tqczna (m)
| # | (mm) w A=IIN
IA—IIN elemencie?'ementé“ 85Stam F6 [#12
100 12 2000 2 12 24 48,00
101 12 1150 2 12 24 27,60
102| 6 740 4 12 48 35,52
Dtugos¢ wg srednic (m) 35,62(75,60
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,89
Masa tqczna wg srednic (kg) 7,89 167,13
Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 75,02
Ogétem (kg) 75,02

[
i Beton konstrukeyjny }
|

Zbrojenie gtowne ’

Otulina - 3cm ‘

przedniot Inwestycjii
ZLOBKA W KANCZUDZE

(OkﬂlllﬂCJﬂlr

37-220 KANCZUGA ul. Wltosa 1

ytul rysunku B
NADPROZA gELBE TOWE RDZEN ATTYKI,

WIENIEC ZELBETOWY B
Inwestor:

URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
37-220 KANCZUGA ul. M. Konopmck|ej 2

konstruk:_jnl
mgr inz. Pawel Buczek

T lnruprn

" PIKUL ARCHITEKCI
ul. Witosa 80, 38-200 Jaslo, tel, 605 311 199

181405_4 KANCZUGA | 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1

Tskatar

branza:

PDKAO150/POOK/14

B30 (C25/30) i
AllIN (RB500W) |
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NZ7 24*50cm
( mp) Dtugose
§1 ~(61) - Stal Dlugose Liczba tqezna (m)
| | # | (mm) woo| A-IlIN
L A—TIN :lemencie‘lementm apQten F6 [F12
(59)64 506 | 1340 | 6 1 6 |804
o
Le) 61 [ 12 2010 4 1 4 8,04
Dtugos¢ wg srednic (m) 8,04 | 8,04
Ao ‘ ) Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,89
: 1 61 (59)n 13
61 gLbs Masa tqczna wg Srednic (kg) 1,78 | 7,14
" (59) Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 8,92
= X 7 5 X Ogétem (kg) 8,92
66 k 120 ¥ 25 ¥
70 0 JKE) A o !
63 /1 NZE 24%50cm  Dszt. | n:
i i
o
s}
.‘ “1_“ ;‘
‘ ) 1346 1.=134
(62) 60 {60)
= L S S P2 S P — P ol A
i 24 ¥ 239 b 60 ) 240 e 42 i
24
(6571 ) (60)#6 =134
NZ9 24*50cm  ® (o o) 60)
L 5 #12 1 3 d
‘ v oV Diugos¢
l - ] - Stal Diugose Liczba fqczna (m)
/ | # | (mm) w A-IIN
)13 4 | ] : lementéw ogdtem
- 64 A—TIIN tlemencig’ F6 [ F
= 64 6 | 1340 | 13 1 13 [17,42
- 65 | 12 3180 2 1 2 6,36
" b ¥ s paose 66 | 12 | 2060 | 2 1 2 5,92
| . . (66)
(66 )/ b Dtugose wg srednic (m) 17,42112,28
(64) - Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,89
P e ’ 7 ’ Z pZ 7 z f e -
} 42 } 7 240 } 24 ,Jt Masa {qczna wg srednic (kg) 3,87 (10,90
Masa 1qczna wg gatunku stali (kg) 14,77
;. Ogétem (kg) 14,77
y ' / "
NZTO 24*50cm 1szt (64)#6 L=134
(68 )7 : (68) ] Dtugosé
: | ) 41 6 . Stal Dlugose Liczba tqczna (m)
| vy 0z.
| vV # | (mm) w A-IIIN
- g TN L lemenciglemento ogétem 57
67 ] 6 1340 7 1 4 9,38
o
- - 68 | 12 | 1860 4 1 4 7,44
(67) 745 ;
Dtugosé wg srednic (m) 9,38 | 7,44
i e Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,89
#
(68) B (68) Masa fqczna wg srednic (kg) 2,08 | 6,61
o 67 Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 8,69
 — r— 5 # % : Ogdtem (kg) 8,69
123 150 -

'prizedrrlln*

. St | ot Liczba ,QZ;‘:]??;)
A—#:IIN S :Iem"tlsncieﬂlewwnw\1 ogotam # 2_"'/;’ L
60| 6 | 1340 26 2 52 |69,68
62 | 12 5950 2 2 4 23,80
63 | 12 6170 2 2 4 24,68
Dtugos¢ wg Srednic (m) 69,68 (48,48
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,89
Masa tqczna wg Srednic (kg) 15,47 (43,05
Masa tqczna wg gatunku stali (kg) 58,52
Og6tem (kg) 58,52

| Beton konstrukcyjny | B30 (C25/30) 1

Zbrojenie gtowne AllIN (RB500W)

|
| | |
Otulina - 3cm ‘ "
TnwestycJi -
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA |
ZtOBKA W KANCZUDZE

loknllznan- -
181405_4 KANCZUGA | 0015 KANCZUGA | dz. nr 1861/1
37-220 KANCZUGA ul. Wllosa 1

‘I"f‘ lunkut - T o skalar ‘{525

NADPROZA ELBETOWE A TR AP T
PW - KONSTR.
Inwestor: T .
URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnlcklej 2
konstrukcjar nr upr -
PDK/0150/POOK/14

mgr inz. Pawet Buczek

doter V12020

nr ryst
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B/1 24*50cm Jszt

69) ‘ 7% 12(69)
: ‘ i
u
| “ V
} 71)24
70 O#8 | 1 ) #¢ 1
(72) \ 72)
! ) 1 | 10%1 ‘ Ox11 4
e PR e g e — ke Lt AL R P . B SRR L 1L PP S S— Ll PR I
435
I (69) 312 | (73)3m6  L=4 leai ]
(74)3#1¢
(71 8
1 J
\70 Y3416
75 A AT 9 Vn \ 5419
1 B/5 24*30cm 2sit (81)741 ‘ (81)
T ) #1 L
7] | |
I o /
( (72 ) ¥ [ i (82)17
‘ | 7 =
" (71 | | ;’} ro
448 L=94 / Irba o
]| (7200 L (82) (83)sm * (83)
‘ L3
\ §l 72)#8 =1 e 23, L, 2 6
| L g2y 21 I )
. Dtugosé ( \ )
= , = - Stal o Liczba tqczna (m) 82
Stal Liczba ugos¢ 1qczna (m f .~
Dtugose # (rim) | W ‘:Iementm ogbtem A-IIIN
Poz. # (mm) w | tow ogélem A-IIN A—I1IN elemencid T8 7
L . glementow
A=IN b anenc #8TH#I2]H 81 |12 | 3220 2 2 4 12,88 | Beton konstrukeyjny B30 (C25/30) |
69 | 12 | 3400 6 2 12 40,80 82| 8 | 940 14 2 28 (26,32 | Zbrojenie glowne | AlIN (RB50OW) ‘
1
70 [ 16 | 9360 3 2 6 56,16 83 | 12 | 3000 3 2 6 18,00 Otulina - 3cm ‘ |
71| 16 | 8350 2 2 4 33,40 Diugos¢ wg srednic (m) 26,32|30,88 e —
przednliot Inwestyc]Ji
72 | 8 | 1200 120 2 240 288,00 Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,89 gozaunowmsmlmceeo BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA |
+OBKA W KANCZUDZE
73 | 16 | 4350 3 2 6 26,10 Masa 1qczna wg srednic (kg) 10,40 (27,42 TITYY T e
o a Z a C ﬂ '
74 | 16 | 2350 3 2 6 14,10 Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 37,82 181405 4KANCZUGAI0015 KANCZUGA | dz. nr 1861/1
. 37-220 KANCZUGA ul, Wllosa1
Dtugos¢ wg srednic (m) 288,00 40,80 (129,76 Ogétem (kg) 37,82 . E— S S,
1ytu2lrylunku- skalay 125
0,40 | 0,89 | 1,58 BELKI ZELBETOWE YT T T T T b
Masa 1 m preta (kg/m) M,a,“,t_u,i,,, EW-KONSTR,»
Masa tqczna wg $rednic (kg) 113,76 36,23 [205,02 Investor:
URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
Masa 1qczna wg gatunku stali (kg) 355,01 37-220 KANCZUGA ul. M, Konopnlcklej2
Ogstem (kg) 355,01 kaD A ENT D5 Proer PR,

mgr inz. Pawet Buczek PDK/0150/POOK/14

doter V12020

nr rys:
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B/2 24*50cm st

(80) (78)341¢

|
) ) |

et

50

(T TTTTT T LTI
\

76) 55
{ 79 ) { 79 )
1 1x ] | 1 0 '10) 2
ek TR e e ek oopr e e e AP0 e e e e o SR, e e e b e
[ (80 (77) 316 1=691 ]
(78)3#1¢ 3
(75) 341
l ) J‘ :
(76 )/
1 I (77)
| s
U ’ b7/ s . -
aR , B/4 24*30cm szt (85)2#1 o s {85)
g A ‘
1(79) | A it . | y
‘ (78
s [ 1 = -
" { 79 )OO 1 .
| ‘? | ]
I 48| | 94 w : -
j g | . 79 #8 | 186 \'84““/ : i84‘
| (76 Py | ,
SRS S NI ST S L P S S S S S —— s+ X 1
24 5 ) S 276 24
Stal Liczba Dtugos¢ {qczna (m) 'l/ J' i ’ "’L
Poz D(fugo:;;c
| o# mm w A=IIIN
. lementdw ogdtem - )
AT plemenci¢ FB[FI2[F 16 Stal | 0 Liczba ¢q21l:,?:os(fn) 86)/ . |
75| 16 | 5870 3 1 3 17,61 Poz. 9 | Beton konstrukeyjny | B30 (C25120)
# | (mm) W Liementsw ogstem | A—IIN ' N i
76 | 16 | 9350 3 1 3 28,05 A—IIIN plemencig #F8 [ F12 Zbrojenie glowne | AIlIN (RBSOOW) |
‘ \
77 1 16 | 6910 3 ] 3 20.73 84 | 12 | 3150 4 1 4 12,60 otulina - 3om
85| 12 | 3370 2 1 2 6,74
78116 s s L - s przedniot InwestycJli
79| 8 | 1200 | 113 1 13 135,60 86| 8 | 940 18 ! 18 16,92 ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA |
Diugos¢ wg srednic (m) 16,92119,34 ZLOBKA W KARCZUDZE
80 | 12 | 3400 3 1 3 10,20 ' : TR R
Dlugosé wg Srednic (m) 135.60(10.20 | 7347 Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,89 181405_4 KANCZUGA | 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1
, A ) - 37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,89 | 1,58 Masa fqczna wg érednic (ko) 8.8 [V 17 tytul rysunku: ) Tlskatar 125
Masa fqczna wg srednic (kg) 53,56| 9,06 [116,08 Mdad fgezna wg gatunku stall (kg i BELKIVZELBFTV?WE BrevEeT ot KONSTR.
H Ogd1 k 23,86 Inwestor: ;
Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 178,70 otem ko) URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
0g6iem (kg) 178,70 37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2
! konstru'k’(]nl o T 77”"‘"“”““9”"" o 77&’677%‘ ' -
mgr inz. Pawel Buczek PDK/0150/PO0K/14| ¢ j ){

eee Vi2020

nr rys:
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schody Zelbetowe

qr. / /())C\/U Stal Diugose Liczba Diugos¢ tqczna (m)
; 7 Ez:z::: « 1" -~ v .._#_ (mm) o i | tow og6tem A-lIN
W i ) = A—TIIN I FB[Fi0[F 12
| 87| 10 | 3780 6 1 6 22,68
T 88 | 12 2610 9 1 9 23,49
N s 89 | 12 2230 9 1 9 20,07
(&) ‘,‘J 90 | 12 | 4100 9 1 9 36,90
* LA 91| 12 2460 9 1 9 22,14
o = 92 | 12 | 1710 9 1 9 15,39
‘ xR k. |
3 G ( ; \ 93 | 12 3670 18 1 18 66,06
X 94 (12| 1930 | 16 1 16 30,88
| 95| 8 1700 15 1 15 |25,50
b o 20193 ] Diugose wg srednic (m) 25,50|22,68/214,93]
\‘ Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,62 | 0,89
‘ | Masa {qczna wg srednic (kg) 10,07 13,99 (190,86
| J \: ’ Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 214,92
1 ' I Ogétem (kg) 214,92
{93 )9/
()
-]
2
‘H 1
1
y : b 180 ol O L )
(92)9#
- 149 ]
1 (90)94 11
4 ST— AR 2 I L JT
W2 L=36
(93) ‘ 0.0
l (91)9m 1 4
87 o foRYeidiz e /
[ (94)8#12 co 25
| \
| )|
WIN |
» (94 )24 n
) w\ b o \ o : |
o‘o i T 180 LD ){ | Beton konstrukcyjny | B30 (C25/30)
8l 4 A | Zbrojenie glowne | AllIN (RBSOOW) ‘
I |
al | & | Otulina fundamendw - 5cm ‘
3 % | B b 4o } |
‘ ‘ ‘ Otulina fundamenéw - 3cm ‘
N - \T“
N L { & przedniot InvestycJlt T
| (89) 4l ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA |
.‘ ZLOBKA W KANCZUDZE
&I LN -
[ | ‘ R Ioknllznc)a
:“ U f 89)971 1 (8B)9#2 cof 21 181405_4 KANCZUGA | 0015 KANCZUGA | dz. nr 186111
‘L - z 37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1
12 ¢ (88 1 tytul rysunku: T Tskalar - 130
; SCHODY ZELBETOWE ZEWNETRZNE i —
- \ : PW KONSTR
| Inwestor: o
; a5 URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
— N 37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnlcklej 2
| ! konstrukec ja: nr upri PO“P"'
S mgr inz. Pawel Buczek PDK/0150/POOK/14 é /4
——1 |
/’/// / Chudy t:;tzon1 5gr.20cm © PIKULARCHITEKCI T Jaeter V2020
/ ul. Witosa 80, 38-200 Jaslo, tel. 605 311 199 nr rys:
L
pikularchitekci@gmail.com  pikularchitekci.pl K-14




N LD W ( ) 1 ‘ 19,70
= \\‘1 r " 1 14 } | ] )
| | | | i

11 | i \ \
I . | 4 | .
/))I |1 |/7 | 119 | o | 1 ‘ | 3336 |
‘ | | I |
(. 10#12 co 1 o 20cm27)— 42710412 | | | } ‘ ‘ J 19
| { | | | |
|| 2 | | T |
| ‘ \' ‘ ‘ }
! i i 940 ‘ J ),
I | 1 } I }
| | | | EX
VK | I /) CERTE | | 1y
| | I \ 1 ’ ‘ o
O | | )
: ey Ry : —t—
Of 1 Hi )
= |1 " ’ | 14 | 0 | ‘
N \\i T WJ ‘ ! 1 | 1 i i
fed 16 IS i : i | tuac vg Srednic (m) 5.00 |
S //‘X)7/// = 427 10412 co 15 L=3 427 10412 | ( w Diugos¢é wg Ir ‘ 6 ’
: 530 i 1sa 1 ta 1/m) ’ ) ) 0, ‘[ (
127 I [ }
| Masa tgczna wqg Sredni (kg) ; ¥ 75 " J“ 80,83
; | )y fgczna wg qatunku stali 1 :
fka) | .
/)) /; | Ogétem (kq) ‘ 23,14
}
14
|
VHE | 5 e
- J
o
»>
()
\A
119 12410
+10. 00
i 0128 (&
n ‘ r‘\ Beton konstrukcyjny \ B30 (C25/30) ‘
* Zbrojenie gtowne | AllIN (RBSOOW) |
s |
) & \L \ | Otulina fundamenow - 5cm
(«) {118)7#12 co 2 g |
S ”"‘- i 7] —— ) ‘Otulina fundamendw - 3cm
( ) #12 171 [ I ~ ! \= : d
121 ‘ ) [ \=) % X [ S O ——
‘ ,_‘1 u o | | “ przedniot Inwestyc)l
‘ T‘ | oF » I ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA |
- T | T | | S ZLOBKA W KAKCZUDZE
~t ~ - o ~a =
| “ “P \‘\ lBknllzn«I:Jnl 3
201 ( T ] i 4 4 | 181405_4 KANCZUGA 10015 KAKCZUGA / dz. nr 1861/1
. ' T u g 37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1
)4 | 1);fulf sunku: o Clskatan o “B()
2 “* ™ SCHODY ZELBETOWE rantar KONS1T5RO
\1( | 1 nv' est D P; o W- o i T T - B ) i
Y , - URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
2 ) {18 7492 co 20 L=409 | 37-220 KANICZUGA ul. M. Konopnickiej 2
. i T konstrukcjar C hrupri podplsy
o =710 a3 72 co 20 Loa fp.4 L myrinz. Pawel Buczek PDKI0150/PO0K/14 a5
122/ : CPKULARCHTEKC  |devar V2020
I ul. Witosa 80, 38-200 Jaslo, tel. 605 311 199 nr rys:
— pikularchitekci@gmail.com - pikularchitekei.pl K-15
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Plla zelbetowa nad parterem
Zbrojenie dolne

MATERIALY:

Stak BSO0SP

Beton: €25/30 (B30)
otwlna 25cm

|
|
|
|
|
|
|

B B e B T 1
H 1 A
| |
q u I | % (
- | | |
BE L_I'“m"h']_] 3 - = T—= —— ——~ o = = — Yy ‘%,
f I | I
| | | 1] |
] | | |
— e ey o || N

— nlllgnéﬁ
[flol tqczna
| Dtugose o)
Poz. ¥ (mm) b A\—IWI\T
- gotem
— Il # 12
494 12 9630 44 423,72
495 12 5820 42 244,44
496 12 9170 27 247,59
497 12 3370 16 53,92
498 12 3020 22 66,44
499 12 3220 26 83,72
500 12 9370 14 131,18
501 12 9030 22 198,66
502 12 3740 1] 41,14
503 12 11930 " 131,23
Dfugose wg srednic (m) 1622,04
Masa 1 m preta (kg/m) 0,89
Masa fqczna wq srednic (kq)  [1440,37
Masa fqczna wg gatunku stali 1440,37
kg)
Ogotem (kg) 1440,37

UAAGE:

Rysunki rozpatrywac tacznie z projectami branzowymi: architekrury | instalagj.

2 Praebica w. projektu instalecji

3 Wymiary | poziomy wszystiich elementow konstrukcyjnych przed wbudowaniem musza 20sta sprawdzone na
budowe.
Nad wszystkimi Scianami nosnymi wykonac wiene¢ zelbetowy 2250,

Beton konstrukcyjny [ B30 (C25/30)

| Zbrojenie gléwne [ AllIN (RB500W)
L
Otulina - 2,5cm

przedniot Inwestycl)li
ZLOBKA W KANCZUDZE

lokullznanl
181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 186111
37-220 KANCZUGA ul. Wltosa 1

tytut ry:unkuv o s kelar
PLYTA ZELBETOWA NAD PARTEREM

—“ZBROJENIE DOLNE
Inwestor:

URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
37-220 KANCZUGA ul M. Konopmcklej 2

k 0 ﬂ s t f‘ Il k C J 0 % o T ariiui’i{iil

mgr Inz, Powel Buczek Pl)(/O]SO/Pﬂ](/H

PIKUL ARCHITEKCI
ul. Witosa 80, 38-200 Jaslo, tel. 605 311 199
pikularchitekci@gmail.com - pikularchitekei.pl
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Plyla zelbelowa nad parterem l

Zbrojenie gormne
MATERIALY:
Stat BS00SP
Beton: C25/30 {B30
otulna 25cm

0
e e e o SV e S S SRR |

1

——— |
r_.’.._____

1

i

il

|
|

6913

TP AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AT bbb o fp ot T

1 ..,1f_‘1‘)|
|
|

!

’111’4111:1111114

®

v

34y 0"

35012 L=206 ,

® ©

)

e S M SRS L

©

e S LR

UWAGI:
1 Rysunki rozpatrywat facznie z projektami branzowym: arch itekrury ¢ Instalacjl
2 Przeb ojektu instalacj,
3 Wymary 1 peziomy wszystkich elementow kenstruke yny<h przed
budowe,

4. Nad wszystkimi écianami nosnymi wykonac wieniet Zeletowy 24x25cm,

f— I - I\ 3L e e | - ) ] l_ e e B by - B ‘r T390 99999 W R B o A t,
! - - | ’ )
L ‘I‘ J r“ : i
o I r & } } 4
| T 1 2 |
T & —] ]
{i{ | ) { ‘ T
& s
i l l o
I 07e -Hi - e INEEE T EE T CEECEE e Er gy 1
i J ’ i B L L)
{ ‘_,“O""”“‘“ 193 | Ii ]LH { ‘ | 0410 1 !A"';‘,\ ) /
i J
| S &
A = |
| L L |
L . I-- BB L EE N —— — » = e
ﬁ []1 ‘ ﬁw He w‘{‘l’w

aniem musza 205:a¢ sprawdzone n3

= ’: " . T|OTGgesE Tqeznal o
Poz. o omgose | L T Schemot (mm)
, (mm) | o6tem A-IIN =
JACTIH] I AW 8 =
s04| 12 | 3930 | 70 7510 —393_
505| 12 | 2060 94 93,64 193 o
506 12 | 1060 1" 11,66 93 y©
507 10 | 1560 22 34,32 143 0
508| 10 1560 33 51,48 143 0
509( 10 2060 21 43,26 193 0
510] 10 | 1060 47 149,82 93 g0
511 10 | 1060 10 [10,60 93 0
512 10 1060 20 21,20 SO L]
513] 12 | 2030 1 32,23 293
514110 | 2030 | 10 [29.30 203
515] 10 | 1930 47 90,7 193
I)O qnl«‘ wq (mh ie (m)
Mnm rm ,.wm (ko/m)
an lqrnm wg srednic (kg)
WG 1GEING WY GaTunKT SLan |
k)
nqmm (ka)
Uwaga
Prety rozdzielcze @8 co 3Cem -nie wrysowano
na rysunku
— Diugose,
Stal DI {qczna
. ugose | i
oz o (mm) oqb{em /}(»II?NV
AN MG )
 Dlugose wg srednic (m) 337,46
i mrlu (kry/m) 0,40
Masa tgczna wg rednic (k) | 133,30
WMasa Tqczna wg gatunku stali | 3550
L7} S 2. LN
0g6tem (kq) 133,30
Uwaga:
Konikow 2szt/m2 lub prefabrykowanych
podpor podpiergjacych zbrojenie gérne nie
WIYSOWano
e ——— Plugose,
Stal tqczno
Dtugose
Poz. NI —frmy
/I N (mm) og6tem A II?N
s A-IIN] B /ANE AV
522 | 12 12000 26 312,00
l)(ur;o"(‘ wq Srednic (m) 312,00 [ .
Maso 1 m proto (kg/m) 0,89 | Beton konstrukcyjny | B30 (C25/30) ’
Masa fqczna wg drednic (kq) |277.06 Zbrojenie glowne [ AllIN (RB500W) |
Masa 1qczna wq gotunku stali |5 | |
[ka) 277,06 | = }
0g6tem (kg) 277.06 Otulina -2,5cm

przéninlﬂnwt'In.iire!“tyrcjlnri o
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO ~ GMINNEGO PRZEDSZKOLA |
ZLOBKA W KANCZUDZE

loknllzncJul )
181405_4 KANCZUGAI0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1
37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1

tytul rysunkur ”:knl'o’i”'“ T 150

PLYTA ZELBETOWA NAD PARTEREM
~ZBROJENIE GARNE

Inwestor:
URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
37-220 KANCZUGA ul. M, Konopmcknej 2
nr upr:

PDK/0150/PO0K/14 f/l\

branza:

kunstrukan-
mgr Inz, Pawet Buczek

PIKUL ARCHITEKCI
ul. Witosa 80, 38-200 Jaslo, tel. 605 311 199
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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowany jest na podstawie:

zlecenia Inwestora

uzgodnien z Inwestorem

projektdédw branzowych

obowiazujacych norm i przepisdw



2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania Jjest projekt techniczny przebudowy
kanalizacji deszczowe]j oraz wewnetrznych instalacji wod-kan, wen-
tylacji mechanicznej i centralnego ogrzewania dla rozbudowy ist-
niejacego budynku przedszkola miejsko-gminnego przedszkola i zZiob-

ka w Kanczudze.

3. KOLIZJE Z DRZEWOSTANEM | URZADZENIAMI ZNAJDUJACYMI SIE POD
OCHRONA KONSERWATORSKA

Nie wystepuja kolizje z drzewostanem i nie przewiduje sie wy-—
cinki drzew. Nie wystepuja kolizje z urzadzeniami znajdujacymi sie
pod ochrong konserwatorsksy.

Inwestycja poza terenem gdrniczym.

4. PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektuje sie przebudowe istniejacego odcinka kanalizacji desz-
czowe]j kolidujacego z projektowang rozbudowa. Kanalizacje deszczo-—
wa nalezy wykona¢ z rur PCV200x5.9(SDR34, SN8) - RURY LITE. Rury
uktada¢ na podsypce piaskowej gr. min. 15cm 1 w obsypce piaskowe]
gr.25cm. Podsypke zages$cié¢ do 90% wg ZMP, tak aby uzyskad¢ kat pod-
parcia 90°. Stosowa¢ studzienki @315 z wilazem zeliwnym klasy Al5.
Projektowana kanalizacje deszczowa wykonac¢ metoda rozkopu z peinym
szalowaniem Scian.

Ewentualne odwodnienie wykopdw wykonaé¢ poprzez utozenie w dnie
wykopu drenazu z rur perforowanych drenazowych PE Dnl00. Do groma-—
dzenia 1 odpompowywania wody stosowa¢ studzienki betonowe Dn500
h=1.0m. Zbierajace sie w studzienkach wody nalezy odpompowywac w
miare mozliwosci do ciekdédw powierzchniowych 1lub rozprowadzaé¢ po
terenie. Nalezy prowadzi¢ dziennik pompowan zatwierdzony przez In-—
spektora Nadzoru. O wykonaniu drenazu wykopu zdecyduje Inspektor
Nadzoru w wypadku stwierdzenia wystepowania wody gruntowej w wyko-—
pie.

Niedopuszczalne jest ukladanie rurociagdéw w wykopie zalanym woda.
5. WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ

5.1. Instalacja wody zimnej

Budynek posiada przyitaczenie do sieci wodociagowej. Zasilanie



w wode projektowane]j rozbudowy z istniejacej instalacji. Zaprojek-
towano instalacje wody zimnej z rur wielowarstwowych, prowadzonych
pod stropem i podtynkowo do przybordéw sanitarnych w izolacji ter-—
micznej z pianki poliuretanowej grubosci 6 mm. Trasy przewoddw i
rozmieszczenie armatury odcinajacej i czerpalnej pokazano w czeséci

graficznej.

5.2. Wewnetrzna instalacja wody hydrantowej

Budynek posiada instalacje hydrantowa. W projektowanej rozbu-
dowie zamontowa¢ dwa dodatkowe hydrant Dn25. Projektowana instala-
cje wtaczy¢ do istniejace]j. Instalacje zaprojektowano z rur stalo-
wych ocynkowanych.

Wymagania dla pojedynczego hydrantu:

Q = 1.0dm3/s.

P = 0.20MPa.

Catos¢ wg czeéci graficzne]j.

5.3. Instalacja wody ciepftej i cyrkulacji

Wtaczenie do istniejace]j instalacji wody ciepiej i cyrkula-
cyjnej. Woda ciepila wytwarzana Jjest w zasobniku wspdipracujacym =z
kotiem gazowym.

Instalacje wody ciepte]j =zaprojektowano =z rur wielowarstwowych,
prowadzonych pod stropem i podtynkowo do przybordéw sanitarnych w
izolacji termiczne]j grubos$ci 20 mm.

UWAGA: Na instalacji cieplej wody przed przyborami przezna-—

czonymi do korzystania przez dzieci zamontowa¢ zawory termosta-

tyczne mieszajace.

Wykonane instalacje nalezy podda¢ prdébie cisnieniowej na 0,9
MPa, ptukaniu i dezynfekcji wg normy PN-81/B-10700.00-04 Instala-
cje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne - Wymagania i badania
przy odbiorze.
Wymiarowanie instalaciji
Wymiarowanie instalacji wodociagowych, oparto o przeplywy oblicze-
niowe wg PN-92/B-01706.

5.4. Zasady uktadania i montazu rur

1. Montaz rur powinien by¢ wykonywany przez osoby o odpowiednich

uprawnieniach



2. Przewody instalacji wodocigagowych wewnatrz budynku nie powin-
ny by¢ prowadzone powyze] przewoddw gazowych i elektrycz-
nych.

3. Minimalna odlegi1os$¢ rur od przewoddw cieplnych powinna wyno-—
si¢ 10cm od powierzchni rur. W innych przypadkach nalezy
stosowa¢ izolacije.

4. Przewody instalaciji wodociagowych w budynkach nalezy prowa-
dzi¢ tak, aby byty zabezpieczone przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi.

5. Wszystkie elementy instalacji stykajace sie bezpodrednio z
tworzywem nalezy wyposazyé w elastyczna przektadke.

6. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane, powin-—
ny by¢ stosowane tuleje ochronne, co najmniej 2cm diuzsze niz
grubo$¢ przegrody. Przestrzen miedzy rura a tuleja powinna
by¢ wypeiniona materiailem elastycznym, ktdéry nie ma ujemnego
wplywu na materiatr rur. W przejsciach przez przegrody wydzie-—
leni pozarowych stosowad¢ przejécia systemowe o odpowiednie]
klasie odpornosci ogniowej. Instalacje montowac¢ tak, aby po-
taczenia nie wypadaty w przegrodach budowlanych.

7. Rury wielowarstwowe nalezy taczy¢ poprzez =ztaczki zaprasowy-—
wane. Polaczenia wykonywal¢ w temperaturze powyzej 0C°. Zwra-—
ca¢ szczegdlna uwage na narzedzia tnace do rur - stosowacd
jedynie sprawne nozyce lub obcinaki krazkowe do rur o czys-—
tych, ostrych i nie poszczerbionych krawedziach tnacych, za-
chowa¢ prostopaditos$é ciecia, stosowaé¢ kalibracje i fazowanie
krawedzi rur dla wszystkich polaczen

8. Wszystkie narzedzia musza by¢ stosowane i uzytkowane =zgodnie
z 1ich ©przeznaczeniem oraz instrukcja obsiugi producenta.
Uzytkowanie zgodne =z przeznaczeniem wymaga réwniez prze-
strzegania warunkdéw przegladdw i konserwacji oraz witasdciwych
przepisdéw bezpieczenstwa. Uzywanie narzedzi niezgodnie =z
przeznaczeniem moze prowadzi¢ do ich uszkodzenia oraz uszko-
dzenia akcesoridéw i przewoddw rurowych. Moze tez byé¢ przy-
czyna nieszczelnoé$ci potaczen instalacyjnych.

9. Minimalny promien giecia rur wielowarstwowych R> 5*Dz
Przy uzyciu gietarki mechanicznej dla $rednic 14-20 mm pro-—
mien giecia R>3,5*Dz. Giecia wykonywaé¢ w odlegioséci 10*Dz od
potaczenia.

10. Dla rur prowadzonych natynkowo przy montowaniu do prze-



grdéd stosowalé obejmy z metalu z wkiadkami elastycznymi (jako
punkty state 1 przesuwne) lub tworzywa sztucznego (wylacznie
jako punkty przesuwne), do mocowania rur prowadzonych w po-—
sadzkach 1 bruzdach $ciennych - haki i1 obejmy tworzywowe =z
kotkiem rozporowym. Obejmy punktdédw statych i przesuwnych nie
moga by¢ montowane na ziaczkach.

11. Rur nie wolno betonowa¢ na sztywno w posadzkach, stro-
pach i Scianach, gdyz powoduje to duze naprezenia wewnetrzne,

ktdére zmniejszajg ich trwatosé

12. Instalacja po zmontowaniu powinna by¢ poddana prdbie
szczelnosci
13. Rury nalezy eksploatowad¢ zgodnie z ich parametrami tech-

nicznymi tj. cisnieniem, temperaturg i odpornoscig chemiczna.

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Budynek posiada przyiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej.

Projektowana kanalizacje wiaczy¢ do istniejace]j. Poziomy 1 piony
kanalizacyjne nalezy wykona¢ =z rur PVC kanalizacyjnych kielicho-
wych. Wszystkie poziomy w projektowanej czesci budynku prowadzicé
nalezy pod posadzka ze spadkami nie mniejszymi niz: dla @l60 -
1,5%, dla 2110 - 2,5%.
Piony kanalizacyjne w dolnej czes$ci nalezy zaopatrzy¢é w rewizije.
Piony wprowadzié¢ ponad dach 1 wyposazy¢é wywiewki. Uszczelnienie
przejsé przez poitalé dachowa wg projektu architektury. Piony i po-
dejécia do przybordéw wykonaé¢ nalezy z rur PVC i je obudowaé. Obu-
dowa instalacji wg projektu architektury. Zawdr napowietrzajacy
pionu kanalizacyjnego umies$ci¢ w wentylowanej obudowie z drzwicz-—
kami rewizyjnymi =z blachy nierdzewnej w przypadku montowania pod
zlewem lub umywalkg.

Catos$¢ wg czeéci graficzne]j.

7. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Zaprojektowano wentylacje mechaniczna nawiewno-wywiewna z od-
zyskiem ciepta. Przyjeto centrale wentylacyjna z wymiennikiem ob-

rotowym o parametrach:
- wydajno$é w zakresie 500-2500m3/h,
— sprez dyspozycyjny 0-1030Pa,

- pobdér mocy przez wentylatory 550W,



— nagrzewnica wodna 8kW.

Centrala bedzie zlokalizowana na dachu budynku.

mawia¢ z kompletnym systemem automatyki sterujace].

trza na nawiewie i wywiewie klasy M5.

Centrale za-

Filtry powie-

Instalacje wykona¢ z rur

stalowych ocynkowanych izolowanych termicznie o $rednicach Jjak w

czesci graficznej. Powstate skropliny z centrali nawiewnej nalezy

odprowadzi¢ do instalacji kanalizacji sanitarnej.

Sterowanie cen-—

trala wentylacyjna - wg typowe]j automatyki zamdédwionej razem z cen-

trala.

Dla pomieszczen toalet przyjeto wentylator kanatowy o wydaj-

nosci 350m3/h. Dla pomieszczenia porzadkowego przyjeto wentylator

osiowy $cienny. Sterowanie wentylacja pomieszczenia porzadkowego -

uruchamiany wentylator wywiewny wraz =z

o$wietleniem z wybiegiem

Imin.
Zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej zapewnia
wymagane minimalne przepiywy powietrza w pomieszczeniach.
B Mini- Zaprojektowany
Wyso- | Ilos¢ strumien objetos$ci
Po- kos¢ wy- malny
wierz | po- mian Kuba- Stl..u:

Nr chni | miesz- | powie- tura m.len Nawiew | Wywiew
pomie- czenia | trza Ob‘] Q.t o

szcze- sa

nia Nazwa pomieszczenia m2 m 1/h m3 m3/h m3/h m3/h
PARTER

0/39 Szatnia 25,9 3,18 1] 8236| 8236 100 90
0/39a | Korytarz 16,33 3,18 1| 5193| 51,93

0/39b | Pom. Porzadkowe 2,83 3,18 1 9,00 9,00 30
0/40 Sala zabaw 9 - zlobek 49,65 3,18 1| 157,89| 157,89 275 180
0/41 Lazienka dzieci 14,56 3,18 1] 46,30| 46,30 100
0/42 WC personelu 1,81 3,18 1 5,76 5,76 50
0/43 Sala zabaw 10 - ztobek 60,92 3,18 1] 193,73 193,73 330 225
PIETRO

1/44 Szatnia 26,7 3,32 1| 88,64| 88,64 100 92
1/45 Sala zabaw 11 - przedszkole 48,85 3,32 1] 162,18 162,18 282 164
1/46 Lazienka dzieci 14,01 3,32 1] 46,51| 46,51 150
1/47 WC personelu 1,76 3,32 1 5,84 5,84 50
1/48 Sala zabaw 12 - przedszkole 62,09 3,32 1] 206,14| 206,14 336 210
1/49 Klatka schodowa 16,35 3,32 1] 5428| 54,28




8. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

8.1. Bilans ciepfta

Obliczen strat ciepta dla celdw c.o. dla budynku wykonano w
oparciu o norme PN-EN 12831:2006 przy pomocy programu komputerowe-—
go OZC.

Zapotrzebowanie na ciepio dla projektowanej rozbudowy budynku
wyniesie 18,474kW. Zasilanie z istniejacej kotiowni - podlegajace]

przebudowie w II drugim etapie opracowania.

8.2. Instalacja c.o.

Projektowana instalacja c.o. pracuje w ukltadzie zamknietym.
Jako przewody rozprowadzajace instalacji centralnego ogrzewania

zaprojektowano z rur ze stali zaprasowywanej oraz z rur wielowar-

stwowych. Parametry wody grzewczej 70/55°C. Instalacja doprowadza
wode grzewcza do ogrzewania grzejnikowego.

Poziome przewody rozprowadzajace prowadzone beda pod stropem,
podtynkowo oraz pod posadzka (od rozdzielaczy do grzejnikdw). Na
przewodach zatozy¢é izolacje z pianki poliuretanowe]j dostosowanej
do $rednicy przewoddw. Rurociagi nalezy montowad ze spadkiem 0,3%
w kierunku piondw, celem zapewnienia odwodnienia i odpowietrzenia
instalaciji.

Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢é¢ autoryzowanej firmie
dla zapewnienia odpowiedniego wykonania i uzyskania gwarancji na
uzytkowanie. Armature instalacyjna, tj. zawory odcinajace, spusto-
we, odpowietrzajace nalezy stosowal¢ jednolita, jednego producenta.

Przejs$cia instalaciji przez przegrody budowlane wykona¢ w tu-
lejach ochronnych stalowych.

Wielkoéci oraz usytuowanie przyrzaddw przedstawiono na rzucie

kondygnaciji.

8.3. Grzejniki.

Projektuje sie grzejniki pitytowe dolnozasilane.
Grzejniki nalezy zamontowac¢ 15 cm od poditogi.

Grzejniki w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci

obudowa¢ ostonami chroniacymi przed bezposSrednim kontaktem z ele-

mentem grzejnym.




8.4. Armatura

Projektuje sie na =zasilaniu grzejnikdédw zawory termostatyczne
figura prosta dla temperatury do 120°C z nastawa wstepna, wraz z
gtowicami termostatycznymi (z czujnikiem cieczowym) na gatazkach
zasilajacych oraz zawory odcinajgace figura prosta z regulacja ilo-

$ci wody przepitywajacej przez grzejnik na gatazkach powrotny.

8.5. Zalecenia dla instalacji z zaworami

a) Nalezy starannie wypiuka¢ instalacje a grzejniki pitukad¢ do-
datkowo przed montazem

b) W czasie prac montazowych i budowlanych giowice termostatycz-—
ne powinny by¢ zastapione przez kapturki ochronne.

c) Podczas przeprowadzania prdéb szczelnosci instalaciji, potaczo-
nej z pitukaniem, wszystkie =zawory grzejnikowe powinny by¢
catkowicie otwarte dla obu stopni regulaciji.

d) Giowice termostatyczne zamontowa¢ po regulaciji instalaciji

oraz po je]j rozruchu i uruchomieniu na goraco.

8.6. Proby instalacji

Po zakonczeniu robdét montazowych nalezy dokona¢ prdby szczel-
noéci instalacji na zimno na cis$nienie 0.6 MPa. Nalezy réwniez do-
kona¢ regulacji dziatania instalacji oraz odbioru dziatania w sta-

nie goracym.

8.7. Wykonawstwo robot.

a) Roboty objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z ni-
niejszym projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych cz.II - Instalacje Sani-
tarne.

b) Przy wykonawstwie uwzgledni¢ wymagania montazowe

9. WYTYCZNE REALIZACJI

Roboty objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z

- PN-B-10736:1999 ,Roboty =ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- Catoé¢ robdét podlega odbiorowi zgodnie z ,Warunkami techniczny-
mi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych - tom II Insta-
lacje sanitarne 1 przemysiowe".

Opracowal: mgr inz. Grzegorz Pabjan
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[=]

KOLANO STAL ZAPRASOWYWANA DN25

GRZEJNIK PEYTOWY DOLNOZASILANY TYP 60cm, L=40cm + OBUDOWA

GRZEJNIK PEYTOWY DOLNOZASILANY TYP 60cm, L=52cm + OBUDOWA

przedmlot Inwestyc]Jl:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA |

ZtOBKA W KANCZUDZE

22 H=

22 H=
GRZEJNIK PEYTOWY DOLNOZASILANY TYP 22 H=60cm, L=60cm + OBUDOWA
GRZEJNIK PEYTOWY DOLNOZASILANY TYP 22 H=60cm, [=132cm + OBUDOWA

GRZEJNIK PEYTOWY DOLNOZASILANY TYP 22 H=60cm, L=140cm + OBUDOWA

GRZEJNIK PEYTOWY DOLNOZASILANY TYP 22 H=60cm, L=160cm + OBUDOWA

lokallzac a1

181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1
37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1

GRZEJNIK PEYTOWY DOLNOZASILANY TYP 22 H=60cm, L=180cm + OBUDOWA

ZAWORY TERMOSTATYCZNE Z GLOWICAMI

ELEMENTY PRZYLACZENIOWE DO GRZEINIKGW

[=211;]

tytut rysunku:
ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.

skala: 1:100

branza:

SANITARNA

AUTOMATYCZNE ODPOWIETRZNIKI 7 ZAWOREM ODCINAJACYM DN20

[P Y Y Y Y Y N
mm\||c:u-l>ur\:—‘omm\'°’u'"“u” o

ROZDZIELACZ OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO + SZAFKA PODTYNKOWA NA 8 OBIEGOW

20

PRZEJSCIE PRZEZ SCIANE, DIA RUR DN25, [=76cm

21

PRZEJSCIE PRZEZ SCIANE, DIA RUR DN20, L=76cm

Inwestor:

URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2

22

PRZEJSCIE PRZEZ STROP, DIA RUR DN25, L=38cm

25

PRZEJSCIE PRZEZ STROP, DLA RUR DN25, L=38cm

instalacje sanitarne nr upri

mgr inz. Grzegorz Pabjan S-199/02

podplis

24

PRZEJSCIE PRZEZ STROP, DLA RUR DN20, L=18cm

NN NN N = =2 Do || = = =N o e =[N N

PIKUL ARCHITEKCI
ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199
pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl

derer V2020

nr rys: so4
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PROJ. PION INSTALACJI WODY
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———— PROJ. INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ
PROJ. PION INSTALACJI WODY HYDRANTOWEY

PROJ. KANALIZACJA SANITARNA
PROJ. KANALIZACJA SANITARNA PROWADZONA

PK PROJ. PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ

NA RZUCIE PODANO SREDNICE NOMINALNE INSTALACJI WODY
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PRZY PRZYBORACH PRZEZNACZONYCH DO KORZYSTANIA
PRZEZ DZIECI NA INSTALACJI CWU NALEZY ZAMONTOWAC

przedniot inwestycji:

Ld

ZLOBKA W KANCZUDZE

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA |

lokallzacJa:

37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1

181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1

tytut rysunku:
RZUT PIWNICY - INSTALACJA WOD-KAN

skatat 14100

anzal

SANITARNA

Inwestor:
URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2

Instalac)Je sanltarne
mgr inz. Grzegorz Pabjan

hnr upr

$-199/02

podpls:

PIKUL ARCHITEKCI

ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199
pikularchitekci@gmail.com pikularchitekei.pl

deter VII2020

nr rysi 805




25/20/

LEGENDA:

®

HP25

PROJ. WODA ZIMNA
PROJ. WODA CIEPLA

PROJ. PION INSTALACJI WODY
PROJ. INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ
PROJ. PION INSTALACJI WODY HYDRANTOWEJ

PROJ. HYDRANTY WEWNETRZNE DN25 Z WEZEM
POLSZTYWNYM  25m

PROJ. KANALIZACJA SANITARNA
PROJ. PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ

UWAGA:

N PROJ. ZAWORY NAPOWIETRZAJACE
Kr PROJ. WPUSTY PODLOGOWE

NA RZUCIE PODANO SREDNICE NOMINALNE INSTALACJI WODY

PRZY PRZYBORACH PRZEZNACZONYCH DO KORZYSTANIA

PRZEZ DZIECI NA INSTALACJI CWU NALEZY ZAMONTOWAC
ZAWORY TERMOSTATYCZNE MIESZAJACE

przedniot inwestycji:

ZLOBKA W KANCZUDZE

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA |

lokallzacJa:

37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1

181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1

tytut rysunku:
RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN

skatat 14100

anzal

SANITARNA

Inwestor:
URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2

Instalac)Je sanltarne
mgr inz. Grzegorz Pabjan

hnr upr

$-199/02

podpls:

PIKUL ARCHITEKCI

ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199
pikularchitekci@gmail.com pikularchitekei.pl

deter VII2020

nr rysi 806




25/20/

LEGENDA:

PROJ. WODA ZIMNA
— PROJ. WODA CIEPLA

@ PROJ. PION INSTALACJI WODY

———— PROJ. INSTALACUA WODY HYDRANTOWEJ
PROJ. PION INSTALACJI WODY HYDRANTOWEY

HP25  PROJ. HYDRANTY WEWNETRZNE DN25 Z WEZEM
POLSZTYWNYM  25m

— PROJ. KANALIZACJA SANITARNA

PK PROJ. PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ

NA RZUCIE PODANO SREDNICE NOMINALNE INSTALACJI WODY

UWAGA:

PRZY PRZYBORACH PRZEZNACZONYCH DO KORZYSTANIA
PRZEZ DZIECI NA INSTALACJI CWU NALEZY ZAMONTOWAC
ZAWORY TERMOSTATYCZNE MIESZAJACE

przedniot inwestycji:
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA |
ZLOBKA W KANCZUDZE

loknllznanl .
181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1
37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1

tytut rysunku: skala:t 1100

RZUT PIETRA - INSTALACJA WOD-KAN BranZa;
SANITARNA

Inwestor:
URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2

Instalac)Je sanltarne
mgr inz. Grzegorz Pabjan

hnr upr

$-199/02

podpls:

PIKUL ARCHITEKCI
ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199
pikularchitekci@gmail.com pikularchitekei.pl

deter VII2020

nr rysi 307




AKSONOMETRIA INSTALACJI WODY GOSPODARCZEJ

Mud

20 20 15

32/25

| +3.50 . 3/%5/ 32/25/
T B/ 4 |£0.00

® 25/20, Lj

TACZYE 7 ISTN. INSTALACJA WODY
Wd  [uMd  Ung INSTALACJI WODY . [NAZWA L05E

: RURY WIELOWARSTWOWE DO WODY DN15 [=100m
15/15,

RURY_WIELOWARSTWOWE DO WODY DN20 [=15m
W 1

RURY_WIELOWARSTWOWE DO WODY DN25 [=40m
RURY_WIELOWARSTWOWE DO _WODY DN32 [=25m
KOLANO 90° DN15 62
KOLANO 90" DN20 5
KOLANO 90" DNZ5 11
KOLANO 90° DN32 6
TRGINK DN15 15
TROINIK_DN20

TROINIK_DN25

TROINIK_DN32
TRONIK_REDUKCYINY DN32/25
.

!

T

JNIK REDUKCYJNY DN32/15

JNIK_REDUKCYJNY DN25/20

UNIK_REDUKCYJNY DN25/15

TROUNIK REDUKCYJNY DN20/15

REDUKCIA DN32/25

REDUKCJA DN32/15

REDUKCJA DN25/20

REDUKCJA DN25/15

REDUKCJA DN20/15

23 |ZAWOR TERMOSTATYCZNY DO C.W.U. DN15
24 [BATERIA CZERPALNA DLA UMYWALKI

PROL WODA ZNNA 25 |BATERIA CZERPALNA DLA ZLEWOZMYWALKA

PROJ. WODA CIEPLA 26 [BATERIA CZERPALNA DLA NATRYSKU

27 [ZAWOR PODLACZENIOWY DLA MISKI USTEPOWE

@ PROJ. PIONY INSTALACJI WODY INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ
LP. | NAZWA ILOSC
1_|RURY STAL DN25 [=4m
2 _|RURY STAL DN50 L=4m
3
4
5

JEY Y Y Y —

LEGENDA:

AKSONOMETRIA INSTALACJIHYDRANTOWEJ

] Y Y N 131 [NCY 3N e e P 11 B NOY Pl e N

HP PODANO SREDNICE NOMINALNE INSTALACJI WODY
+3.50 § @ ZAWORY TERMOSTATYCZNE MIESZAJACE
[=]

u = MU MISKA USTEPOWA

UM UNYWALKA

i ZLEWOZMYWAK 1-KOMOROWY
Nd NATRYSK DLA DZIECI

HYDRANT DN25 Z WEZEM POLSZTYWNYM 25m + SZAFKA 2
PRZEJSCIE_PRZEZ SCIANE DLA RUR DN50 L=76cm 1
PRZEJSCIE PRZEZ STROP DLA RUR DN25 L=38cm 1

H Mud MISKA USTEPOWA DLA DZIECI przedmliot Inwestyc ]It
HP ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA |
e HALKA DL D ZtOBKA W KANCZUDZE

|

| H
o
o
o

=

=

B @ _____ loknllzng‘jnl i

nﬁ — PROJ. INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ 181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1

PROJ. WACZENEE PROJ. PION INSTALAGUI WODY HYDRANTOWEJ 37-220 KANGZUGA ul. Wiosa 1
PNS0\ Do IS iNsTALAC tytutrysunku =letet 1100

LA ey HP25  PROJ. HYDRANTY WEWNETRZNE DN25 Z WEZEM AKSONOMETRIA INSTALACJI WODY bronzag
POLSZTYWNYM  25m SANITARNA

Inwestor:

URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2

instaolacje sanitarne nr upri podplis:

mgr inz. Grzegorz Pabjan S-199/02
PIKUL ARCHITEKCI datar \]2020

ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199 nr rys:
pikularchitekci@gmail.com pikularchitekei.pl $08




ROZWINIECIA INSTALACJI

KANALIZACJ

SANITARNEJ

Il RW75/150

Il RW100/150

N — RURA OSLONOWA

REWIZJA PCV110

REWIZJA PCV/5

RURA WYWIEWNA ¢160/110

RURA WYWIEWNA ¢160/75

CY PCYS0

UMYWALKA 7 ODPLYWEM

NS [N
O[>

UMYWALKA 7 ODPLYWEM — DLA DZIECI

MISKA USTEPOWA 7E SPUCZKA

MISKA USTEPOWA 7E SPLUCZKA - DLA DZIECI

ZLEWOZMYWAK 1-KOMOROWY 7 OCIEKACZEM

ODPLYW PODLOGOWY

BRODZIK NATRYSKU 7 ODPYYWEM — DLA DZIECI

ZLEW GOSPODARCZY 1-KOMORA

RURA_OSTONOWA STAL#273x8.0 [=0,5m

N G O (Gt IND [N NI NS
NN =[O0 |N|o

RURA” OSTONOWA STALE273xB.0 T=1,0m

Aol = o Ssle o= 1= = = = = o ot [~ e [ = [= o [ = |en

e~
=

RURA PE32

L=9m

lokallzac a1

181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1
37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1

tytut rysunku:

ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

1 bl b | I | I |
I | [ || I
U M
| | 1y
| ies 5o N N O= 100 |
| b 250 20 | VE, S VAR |
I [ N ke S I
(S — —
| S | | | | - |
| “ | | ; |
U M
| Rl vuullz? I MR |
I m @50 I:I I:I I N
. o 50 = r
| 000 5 1] i |
I | | | | 5 = #50 |
| _ [ [ —— |
i ) !
— 1 i o 2 o =3
| B 5 | ef= = | B 2 |
R == S
| | | | |
| ISTN. PIWNICE 1 L_ L
| , i i i |
| gﬁﬁczﬁs@&wl PVC160 PVC160 PVC160 PVC110 || pveiidq || PVC160 |
. i=2.00% i=2.00% i=2.00% i=2.00% =4.00% i=2.00%
KANALIZACJI SANITARNEJ 13 04 50 04 06 28
1 2 3 PK1 2 ZN1 Kr1 3 PK2
LEGENDA: INSTALACUA KANALIZACJI SANITARNEJ
LP. |NAZWA IL0SC
1_[RURY PCV160 [=25m
R 2 [RURY PCV110 =25m
/L1 3_|RURY_PCV75 [=T0m
RW100/150 4 _|RURY _PCV50 [=20m
?’ — ZLEWOZMYWAK 1—KOMOROWY — RURA WYWIEWNA — REWIZJA = KOLANO PCVIG0 87 3
6 [KOLANO PCV110 87 7
7_[KOLANO PCV50 87 1
U 8 [KOLANO PCV160 45
\ M 9 [KOLANO PCV50 45'
— UMYWALKA 10 | TRGINIK PCV160 45
—— - NATRYSK ] ? 11| TROINK_PCV110/50 45
— MISKA USTEPOWA 12_[TROINK _PCVI10 BT
v 13 [TROINIK PCVE0 8T
14 |TROINIK PCV75/50 8T
0 15 | TROJNIK PCV110/50 8T
16_| CZWGRNIK JEDNOPLASZCZYZNOWY PCV110 67 przedmiot Inwestyc]l:
— ZAWOR NAPOWIETRZAJACY K — KANALIZACJA SANITARNA 17 [REDUKCJA PCV160/110 ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA |
O vr — WPUST PODLOGOWY 18 |REWIZJA PCV160 ZLOBKA W KANCZUDZE
19
20
21
22
23

skala: 1:100

branza:

SANITARNA

Inwestor:

URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2

instalacje sanitarne

mgr inz. Grzegorz Pabjan

nr upri

$-199/02

podplis

PIKUL ARCHITEKCI
ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199
pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl

derer V2020

nr rys: sog
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181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1
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y === PROJ. KANALY WYWIEWNE Z
I POMIESZCZEN HIGIENICZNO—-SANITARNYCH
— _ J ] — rrm———— 7 1 —— | p—————r—_——— I I AN PROJ. ANEMOSTATY NAWIEWNE
| I | AW PROJ. ANEMOSTATY WYWIEWNE
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| - - | przedniot inwestycji:
: : ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA |
| i ZLOBKA W KANCZUDZE
I I lokallzacJa:
— I |  —— R | ——— I I J

tytut rysunku:
RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

skatat 14100

anzal

SANITARNA

Inwestor:
URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2

hnr upr

$-199/02

Instalac)Je sanltarne
mgr inz. Grzegorz Pabjan

podpls:

PIKUL ARCHITEKCI
ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199
pikularchitekci@gmail.com pikularchitekei.pl

deter VII2020

nr rysi s10
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: == PROJ. KANALY WYWIEWNE
S== : \ =———= PROJ. KANALY WYWIEWNE Z
3= — \ e AN ! e POMIESZCZEN HIGIENICZNO—SANITARNYCH
3 3 3 ) 3
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AW PROJ. ANEMOSTATY WYWIEWNE
WK PROJ. WENTYLATOR KANALOWY
ML160/550 (Pmax=45W)
przedniot inwestycji:
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA |
ZLOBKA W KANCZUDZE
loknllznanl .
181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1
37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1
tytut rysunkus skalat 1400
RZUT PIETRA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ branZal
SANITARNA

Inwestor:
URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2

Instalacje sanitarne nr upr: podplst

mgr inz. Grzegorz Pabjan S-199/02
PIKUL ARCHITEKCI detar V2020
ul. Witosa 80, 38-200 Jaslo, tel. 605 311 199 Ay s
pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl 11
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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

d

+3.50
Al

CNW  CENTRALA WENTYLACYUNA Z WYMIENNIKIEM
OBROTOWYM (NAWIEW 1368m’/h, WYWIEW 916m’/h)
ZAKRES WYDAINOSCI 500-2500m’/h
POBOR MOCY WENTYLATOROW 550W
SPREZ DYSPOZYCYINY 0-1030Pa

LP. TNAZWA L05C 24 TKOLANO DN125 2 49 TTRGINIK PROSTOKATNY 200x150 1

1 [KANAL OKRAGEY IZOLOWANY DN8Q [=50m 25 [KOLANO DN140 10 50 | TROJNIK PROSTOKATNY REDUKCYINY 200x150/8125/8140 | 1

2 [KANAL OKRAGYY IZOLOWANY DN100 [=75m 26 [KOLANO DNT50 3 51 [ZASLEPKA 200x150 1

3| KANAL OKRAGYY IZOLOWANY DN125 [=20m 27 [KOLANO DN160 1 52 | ZASLEPKA 200x200 1

4| KANAL_OKRAGYY IZOLOWANY DN140 [=17m 28 | TRGINIK_ROWNOPRZELOTOWY DNBO 6 53 | TRGNIK PROSTOKATNY REDUKCYJNY 200x150/8140 1

5| KANAL OKRAGYY IZOLOWANY DN150 [=9m 29 [ TRGJNIK_ROWNOPRZELOTOWY DN100 10 54 | TRGNIK PROSTOKATNY REDUKCYJNY_200x150/8125 1

6| KANAL_OKRAGYY [ZOLOWANY DN160 [=2m 30 | TRGJNIK_ROWNOPRZELOTOWY D125 1 55 | TRONIK PROSTOKATNY REDUKCYJNY 200x200/8150 1

7 { KAV PROSTORAINY LOLORANY 150150 =19m 31 TRgJNIK ROWNOPRZELOTOWY 150 1 56 TRgJNIK PROSTOKATNY REDUKCYUNY 200x150;¢100 1 edniot Inwestyclls

8 X [=16m 37 [ TROJNK_REDUKCYINY DN100/80 4 57 | TRONIK PROSTOKATNY REDUKCYJNY 250x250/200x150 1

9| KANAL_PROSTOKATNY IZOLOWANY_200x200 [=10m 33 | TROINIK_REDUKCYINY DN140/80 1 58 | TROJNIK PROSTOKATNY REDUKCYJNY_200x150/150x150 1 ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA |
10 | KANAL_PROSTOKATNY IZOLOWANY 250x250 L=4m 34 | TRGINIK_REDUKCYUNY DN125/80 2 59 | TROJNIK PROSTOKATNY REDUKCYJNY_200x200/200x150 1 ZLOBKA W KANCZUDZE

11_|KANAL_PROSTOKATNY IZOLOWANY 350x250 L=4m 35 | TRGINIK_REDUKCYJNY DN125/100 10 60 | TRGINIK PROSTOKATNY REDUKCYJNY_350x250/200x200 1 Cokalizaclor

12 | ANEMOSTATY NAWEWNE + SKRZYNKI ROZPEZNE 28 36 [ TRGJNIK_REDUKCYJNY DN140/100 4 61 [REDUKCJA PROSTOKATNA 250x250/200x150 1 181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1

13 | ANEMOSTATY WYWIEWNE 28 37 | TRGINIK_REDUKCYJNY DN150/100 3 62 | REDUKCJA PROSTOKATNA350x250/200¢200 1 37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1

14 |KLAPA ZWROTNA DN 100 56 38 [ CZWORNK REDUKCYUNY DN140/100 1 63 [REDUKCJA 150x150/8140 1 :

15 | WENTYLATOR KANALOWY 350m#/h 1 39 [REDUKCJA DN100/80 2 64 | REDUKCJA 200x150/¢100 1 tytut rysunkus sleter 1400
16 | WENTYLATOR 0SIOWY SCIENNY_30m?/h 1 40 [REDUKCJA DN125/80 2 65 | REDUKCJA_200x200/8140 1 AKSONOMETRIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ - NAWIEW |6 7 8 n g ¢

17 | TRGINK REDUKCYUNY DN25/15 5 41 [REDUKCJA DN140/125 5 66 [KOLANO REDUKCYINE 200x200/200x150 1 SANITARNA
18 | TRGINK REDUKCYUNY DN20/15 4 47 [REDUKCJA DN125/100 8 67 [KOLANO REDUKCYINE 200x150/150¢150 1 Inwestor: ,

19 |CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA 1368me/h 1 43 |REDUKCJA DN140/100 1 68 | KOLANO REDUKCYJNE 200x150/150x150 1 URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE

|17 NAGRZEWNICA WODNA 44 [REDUKCJA DN160/125 2 69 [KROCCE FIASIYCZNF PRZYLACZENIOWF DO CENTRALL 2 37-220 KAKCZUGA ul. M. Konopnickiej 2

[ 20 [WYRZUTNIA_DACHOWA Z PODSTAWA DACHOWA DNT00 1 45 [REDUKCIA DN150/140 1 70 [REDUKCIA 860x420/350x250 1 metalacie sanitarns RF GpFl FodpTs

21 [WYRZUTNIA DACHOWA Z PODSTAWA DACHOWA DNT60 1 46 [KOLANO_PROSTOKATNE 200x200 ) 71 |REDUKCJA 860x420/250x250 1 s paly $.199/02

22 [KOLANO DN&O 31 47 [ KOLANO_PROSTOKATNE_350x250 1 mgrinz. Brzegorz Fabian

23 [KOLANO DN100 23 48 [KOLANO PROSTOKATNE 3501250 1 PIKUL ARCHITEKCI aatar V12020

ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199
pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl
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R$100/80
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WD9160

PD#160 :
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T250x250/200x150 WK
‘ R250x250/200x150
v 495n°/h

AW—41m/h
R$100/80

466m°/h
200x150

200x150

C

B AW—41m?/n
R¢100/80

N

AW-SOn'/h  AW-SIR'/h M-S0/, o
= N '
/é §L/é\ B G

100n°/b,” M

4100

50m’/h
100

T9125/100/

26n°/h AW=41n?
R#100/80

Te80/g0 9100

o,

PRI APS

Wt 980/ Adome/h
R9100/80

84m’/h

126m*/h 980

495m*/h, 200150

90m’/h, 980

135n*/h, 9100
Re125/80
250 /h, $125

R$140/125 ~

T9140/80

. PROJ. KANALY WYWIEWNE
200m*/h, 010~

PROJ. KANALY WYWIEWNE Z
POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH

AW PROJ. ANEMOSTATY WYWIEWNE

PROJ. WENTYLATOR KANAELOWY
Q=350m?/h (Pmoc=45W)

Wi PROJ. WENTYLATOR OSIOWY SCIENNY
(Pmax=14W)

+350

t Lon’/h/ L Re00/80

980 AN—45m/h WK

T¢125
R¢125/80

135m’/h
#100
CENTRALA WENTYLACYJNA Z WYMIENNIKIEM
OBROTOWYM (NAWIEW 1368m’/h, WYWIEW 916m’/h)
ZAKRES WYDAJNOSCI 500-2500m’/h

POBOR MOCY WENTYLATOROW 550W

SPREZ DYSPOZYCYJNY 0-1030Pa

CNW

Te... TROINIKI

Czs... CZWORNIK
R4... REDUKCJE
WDs... WYRZUTNIA' DACHOWA

PD@... PODSTAWA DACHOWA

o N1-30m/h
\

przedmiot inwestyc]ji:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA |

ZtOBKA W KANCZUDZE

loknllzng‘jnl i
181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1
37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1

tytut rysunku:
AKSONOMETRIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ - WYWIEW

skala:

1:100
branzat

SANITARNA

Inwestor:

URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2

nr upri

$-199/02

instalacje sanitarne

mgr inz. Grzegorz Pabjan

podplis:

PIKUL ARCHITEKCI
ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199
pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl

derer V2020

nr rys: s14




ISTN. KANALIZACJA DESZCZOWA

ISTN. STUDZIENKA — PROJ. WEACZENIE \

PROJ. STUDZIENKA DN315

istn. nieczynny
cieptociqg “2x”"cD100

istn. energia
do_likwidaciji

PROJ. STUDZIENKA DN315
PROJ. STUDZIENKA DN315

PROJ. STUDZIENKA DN315

RZEDNE TERENU ISTN.  [mnpm]

204.66

204.10

204.75
205.07

204.90

RZEDNE DNA RUROCIAGU [mnpm]

202.36

202.38

202.56
202.70

202.78

GLEBOKOSCI [mppt]

2.30
1.72

2.19
2.37

212

SPADKI / MATERIAL [%]

1.00%

PCV200x5.9
(SDR34, SNB)

ODLEGLOSCI, DEUGOSCI  [m,mb]

0.0
2.4

17.3 147

~
=]

| OZNACZENIA

kd

Y

X ||344

D2 D

& []42.1

WYKOPY

WYKOP

KANALIZACJA DESZCZOWA

LP. [ NAZWA

1LOSC

RURY PCV200x5.9 (SDR34, SNB)

1=42,1m

SZALOWANY

WASKOPRZESTRZENNY ——

L=45,6m

1 .
2 [RURY PCV160x4.7 (SDR34, SN8)
3 | STUDZIENKA 8315 Z | WLAZEM ZELIWNYM A15 4

przedmlot Inwestyc]Jli:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA |

ZtOBKA W KANCZUDZE

lokalizacja:

181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1
37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1

tytut rysunku:
PROFIL PODLUZNY PRZEBUDOWY

skalat 4.400/500

KANALIZACJI DESZCZOWEJ PN & NITARNA

Inwestor:

URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE

37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2

Instoalac)Je sanlitarne hr uprit podpls:

mgr inz. Grzegorz Pabjan S$-199/02
PIKUL ARCHITEKCI datar V2020
ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199 nr rysst

pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl
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Wtaz zeliwny A15

H1

> 1 Rura teleskopowa #2315
g !
s
Rura wznosna #2315
M
T
Ve
Ry
Uszczelka
% Kineta z PE lub PP
Typ LILII lub 1V
e ~
[ i |
r—~\_J<\\\\\\ //’// 1
=
Q
L |RA Ty {
Studzienka kanalizacyjna 2315 niewfazowa
przedmlot Inwestyc]Jli:
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA |
ZLOBKA W KANCZUDZE

lokalizacja:
181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1
37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1

tytut rysunku: Skﬂlﬂ'1:100I500
STUDZIENKA KANALIZACYJNA @315 NIEWLAZOWA branza:
SANITARNA

Inwestor:
URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2

Instalacje sanltarne nr upr: podplis:

mgr inz. Grzegorz Pabjan S$-199/02
PIKUL ARCHITEKCI datar V2020
ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199 nr ryst

pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl $16




tel. 605 311 199
pikularchitekci@gmail.com
NIP: 6852252422, REGON: 181091568

O e
=

| PIKUL ARCHITEKCI, ul. WINCENTEGO WITOSA 80, 38-200 JASLO
|

[ X5
@
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INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

| TELETECHNICZNE
ZADANIE: ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA
| 2L OBKA W KANCZUDZE
LOKALIZACJA: 181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1
37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1
KAT. OBIEKTU: IX
INWESTOR: URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE

37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2

Projektant branzy elektroenergetycznej i teletechnicznej
mgr inz. Jerzy Ra$

upr. UAN-2-8346-24/88

upr. 1561/99/U

LIPIEC 2020



1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji elektrycznych wewnetrznych w dobudowanej czesci
budynku przeznaczonego na przedszkole i ztobek. Budynek zlokalizowany bedzie na dz. nr
ew.1861/1 w Kanczudze, ul. Witosa 1. W zakres projektu wchodzi wykonanie instalacji elektrycznych
wewnetrznych, instalacji domofonu oraz wykrywania i sygnalizacji pozaru (SSP). Opracowanie nie
dotyczy rozbudowy i adaptacji istniejgcych instalacji elektrycznych w istniejgcej czesci budynku.

1.2. Inwestor
Inwestorem jest Urzad Miasta i Gminy w Kanczudze, 37-220 Kariczuga ul. M. Konopnickiej 2 .
1.3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sa:

- zlecenie na wykonanie projektu budowlanego,
- normy i przepisy zwigzane,

- projekt architektoniczny,

- projekty branzowe.

1.4. Zakres opracowania

W projekcie zawarto:

- instalacje oswietlenia, wentylacji i gniazd wtyczkowych,
instalacje ochrony przeciwprzepieciowej,

instalacje domofonu,

instalacje wykrywania i sygnalizacji pozaru (SSP).

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan projektowany.

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznych w projektowanym budynku przedszkola i ztobka
z projektowanych rozdzielnic R1 i R2 na parterze i pietrze budynku. Rozdzielnice zlokalizowano
w korytarzach budynku. Zasilanie rozdzielnicy R1 z rozdzielnicy RG istniejgcego budynku kablem
N2XH J5x16mm?2/0,6/1kV/ w rurce elektroinstalacyjnej @47, niepalnej. Projektowana rozdzielnica R1
izolacyjna, wnekowa 4x18mod.,IP40/IK07, o wymiarach 425x760mm. Projektowana rozdzielnica R2
izolacyjna, wnekowa 3x18mod.,IP40/IK07, o wymiarach 425x610mm.

Opracowanie nie obejmuje przebudowy rozdzielnicy RG oraz pozostatych istniejgcych elementéw
instalacji elektrycznej w istniejgcym budynku. Zabezpieczenia obwodu wlz w rozdzielnicy istniejgcej
RG wytgcznikiem nadmiarowoprgdowym S303C40A.

Projektowane instalacje wewnetrzne wykonane beda w uktadzie TN-S.

Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z Polskimi Normami. Instalacje nalezy
wykonaé¢ przewodami miedzianymi YDY w tynku lub DY; LgY w rurkach elektroinstalacyjnych,
uktadanych pod tynkiem. Przewody wtynkowe powinny by¢ przykryte warstwg tynku o grubosci min.
5 mm. Instalacje elektryczne w stropach lekkich oraz scianach z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy
prowadzi¢ w rurkach trudnopalnych, karbowanych Ilub sztywnych o S$rednicach 16-32mm,



przewodami o podwadjnej izolacji- 450/750V. Obwody wlz lub obwody wykonawcze urzadzen
pozarowych lub instalacji SSP nalezy wykonac kablami niepalnymi.

2.2. Instalacje o$wietlenia

Na rysunku nr E.1 i E.3 zaprojektowano oprawy i ich rozmieszczenie oraz faczniki sterujace
oswietleniem. Nalezy stosowaé oprawy LED o temperaturze Swiatta 3000K. Stosowac oprawy o
sprawnosci powyzej 110, zasilanie 230V. W pomieszczeniach tazienek WC stosowac oprawy o IP
wyzszym od 44. Podane parametry i rozmieszczenie opraw zapewnia uzyskanie sredniego natezenia
oswietlenia ogdlnego dla pomieszczen na poziomie:

- sala zaje¢ - ESr=300Ix

- tazienki i szatnie— ESr=200x

- komunikacja ESr=150Ix

- pomieszczenia gospodarcze, sktady ESr=100Ix.

taczniki lamp instalowaé¢ na wysokosci 1,15m od poziomu posadzki. Przewody instalacyjne dla
instalacji oswietleniowej- YDYzo 3x1,5 mm?2. taczniki dobrano w wykonaniu podtynkowym o klasie
ochronnosci IP-20. W pomieszczeniach mokrych tgczniki w klasie IP-44. Oswietlenie awaryjne
zasilane jest z odrebnego obwodu. Nalezy stosowac oprawy awaryjne LED o czasie dziatania 1h.
Poziom natezenia Sredniego oswietlenia dla ciggéw komunikacyjnych i pomieszczen 1Ix a dla miejsc
w ktérych zlokalizowano hydranty, apteczki i inne srodki ratunkowe EsSr=5Ix. Natezenie oswietlenia
awaryjnego powinno spetnia¢ wymaganie dotyczace strefy zacienionej i oswietlonej w ktérym
stosunek natezenia oswietlenia w strefie cienia do natezenia w strefie oswietlonej wynosi 1/40.
Oswietlenie zewnetrzne dla nowej czesci budynku sterowane bedzie wytgcznikiem zmierzchowym.
Sterowanie o$wietleniem w fazienkach przyciskami poprzez przekazniki bistabilne w R1 i R2.
Sterowanie oswietleniem zewnetrznym programatorem (wytgcznik zmierzchowy).

2.3. Instalacja gniazd wtyczkowych i wentylacja

W pomieszczeniach budynku zainstalowane bedg gniazda wtyczkowe, podwdjne ze stykiem
ochronnym, w uchwytach poziomych, podwdjnych 2x2P+Z/250V/16A. Gniazda wtyczkowe
w pomieszczeniach sanitariatéw, pomieszczeniach gospodarczych nalezy zainstalowaé na wysokosci
1,15m od powierzchni posadzki- nalezy stosowac gniazda o IP-44. Do zasilania gniazd 1f zastosowano
przewody miedziane o przekroju 2,5 mm?. Osprzet oraz potgczenia przewoddw nalezy montowac
w puszkach instalacyjnych uniwersalnych lub do $cian suchych. Lokalizacje gniazd przedstawiono na
rys. E.2 i E.4. W salach zajeciowych nalezy stosowac gniazda z blokadg mechaniczng dla zapewnienia
ochrony przed porazeniem dzieci.

W pomieszczeniach przedszkola zaprojektowano wentylacje mechaniczng: wentylator kanatowy
o mocy 50W/230V w pomieszczeniu nr 1/46 zasilanie z odrebnego obwodu oraz wentylator
tazienkowy o mocy 15W/230V w pomieszczeniu gospodarczym 0/39B; zasilanie z obwodu
oswietlenia.

Na dachu zaprojektowana zostata centrala wentylacyjna CNW o mocy 550W/400V. Zasilanie centrali
kablem N2XH-J5x2,5mm?/r.0. Kabel nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej, wyjscie na dach uszczelnié
zgodnie ze standardem w jakim wykonane bedzie pokrycie dachu. Zasilanie centrali wyftaczane bedzie
stycznikiem sterowany z centrali SSP.

2.4. Instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru

Instalacje SSP w budynku zaprojektowano w oparciu o centrale sygnalizacji pozarowej umozliwiajacg
wiaczenie 2 petli dozorowych wspdtpracujgcg z adresowalnymi elementami instalacji SSP
z mozliwoscig rozbudowy do 8 linii. Budynek jest klasy ZLII i stanowi 1 strefe objetg dozorem SSP.
Centrala z integralnymi akumulatorami zapewniajgcymi czas dziatania min. 72h zasilana bedzie
z obwodu wyprowadzonego z rozdzielnicy pozarowej RPP zlokalizowanej w korytarzu. Zastosowano
rozdzielnice pozarowg o wymiarach 157x185, 5mod, P44, EI90. Zasilanie rozdzielnicy RPP ze stykéw
pierwotnych wytacznika p.poz. zlokalizowanego na Scianie zewnetrznej przy drzwiach wejsciowych.
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Zasilanie RPP przewodem ognioodpornym, bezhalogenowym PH90 i FE180 (np. HDGS3x4mm?)
uktadanym pod tynkiem. Z rozdzielnicy RPP zasilane bedga: centrala SSP i centrala oddymiania.
Zastosowano przewody ognioodporne, bezhalogenowe PH90 i FE180 (np. HDGS3x2,5mm?)
uktadanym pod tynkiem.

W systemie zastosowano linie dozorowag z czujkami dymowymi lub wielostanowymi,
wielodetektorowymi z ostrzegaczami recznymi i sygnalizatorami. W klatce schodowej znajduje sie
klapa dymowa o wymiarach 130x130cm. Sterowanie klapg poprzez element kontrolno-sterujgcy
(EKS) przyciskami oddymiania zainstalowanymi na parterze i na pietrze w klatce schodowej. Linie
dozorowe nalezy wykona¢ przewodami YnTKSY1x4x0,8mm. Urzadzenia wykonawcze zasila¢ kablami
ognioodpornymi, bezhalogenowymi PH90 i FE180 (np. HDGS3x2,5mm?2). Na dachu budynku
zlokalizowano centrale nawiewno/wywiewng. Centrala zasilana jest z rozdzielnicy R2. W obwodzie
209,w rozdzielnicy R2 zastosowano stycznik NC odcinajacy zasilanie centrali w przypadku pozaru.
Sterowanie sygnatem z centrali SSP poprzez element kontrolno sterujacy.

Dla ochrony obiektu nalezy zastosowaé centrale wieloprocesorowg z podwdjnym uktadem
sterownikéw procesorowych (z redundancjg). Centrale nalezy zainstalowa¢ na Scianie
w pomieszczeniu 0/43. Centrala powinna posiada¢ wyposazenie min. dla 2 linii dozorowych
z mozliwoscig rozbudowy do 8 linii. Centrala ma mozliwos¢ pracy linii dozorowych w ukfadzie
petlowym lub otwartym, promieniowym. Dodatkowo centrala ma mie¢ mozliwos¢ wspodtpracy
z systemami zewnetrznymi oraz z nadzorem. Centrala ma mozliwos¢ przytgczenia adresowalnych
elementdw instalacji w tym:

- wielostanowych czujek optycznych,

- liniowych adresowalnych czujek,

- adresowalnych czujek dymu,

- recznych ostrzegaczy pozarowych,

- adapterow umozliwiajgcych tworzenie bocznych sieci nieadresowalnych lub adresowalnych,

- sygnalizatoréw akustycznych,

- elementdéw kontrolno-sterujgcych.

2.4.1. Opis przyjetego systemu sygnalizacji pozarowej (SSP)

Zastosowano adresowalny system z centralg sygnalizacji pozarowej. Obiekt po rozbudowie instalacji
SSP w istniejgcym budynku zostanie wtgczony do monitoringu Strazy Pozarnej, ze wzgledu na wymaog
zawarty w Ustawie o ochronie przeciwpozarowej oraz Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terendw.

Adresowalny system sygnalizacji pozarowej jest zestawem urzadzen przeznaczonych do wykrywania
i sygnalizowania pozaru, powiadamiania wtasciwych stuzb interwencyjnych, a takze do sterowania
przeciwpozarowymi urzgdzeniami zabezpieczajgcymi.

System tworzg nastepujgce urzadzenia:

- mikroprocesorowa centrala o pojemnosci 2 adresowalnych linii dozorowych petlowych
z mozliwoscia rozbudowy do 8 linii;

- adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe ROP;

- czujki pozarowe;

- adresowalne sygnalizatory optyczno-akustyczne SAL z bateria.

System oddymiania sktada sie z:

- centrali oddymiania (Uniwersalna Centrala Sterujgca UCS)

- elementu kontrolno-sterujgcego,

- przyciskdw oddymiania.

Wszystkie elementy systemu muszg posiadaé¢ wbudowany izolator zwaré.

Centrala sygnalizacji pozaru

Dane techniczne centrali :

Napiecie zasilania:

-podstawowe sie¢ 230V



-rezerwowe 24V

Zrédto zasilania rezerwowego akumulatory 2 x 17 Ah

Max pobdr pradu z sieci - 1,5A

Max pobér pradu podczas dozorowania- 0,6A

Dysponowany prad do zasilania urzadzen zewn. - 1A

Liczba linii adresowalnych 8

Maksymalna dopuszczalna rezystancja przewoddw linii dozorowej- adresowalnej 2x100Q
Dopuszczalna pojemnosé przewoddw linii - 300nF

Liczna adreséw na linii dozorowej 27

Dopuszczalny pobdr pradu z linii dozorowej przez elementy liniowe:

- przy rezystancji 2 x 100Q, 20 mA

- przy rezystancji 2 x 75Q, 22 mA

- przy rezystancji 2 x 45Q, 50 mA

Optyczna adresowalna czujka dymu

Procesorowa, optyczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
powstajgcego w poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat jeszcze sie tli, a wiec na ogét
dtugo przed pojawieniem sie otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Czujka
typu rozproszeniowego, dziata na zasadzie pomiaru promieniowania rozproszonego przez czastki
aerozolu (dymu), ktére dostaty sie do optycznej komory pomiarowej, do ktérych normalnie nie ma
dostepu Swiatto zewnetrzne.

Dane techniczne

Napiecie pracy 16,5 + 24,6 V

Pobdr pradu w stanie dozorowania < 150 pA

Liczba programowanych progéw czutosci 3

Wykrywane pozary testowe TF2 do TF5

Programowanie adresu centrali

Temperatura pracy od -25 °Cdo +55 °C

Wymiary czujki (z gniazdem) 115 x 54 mm

Masa 0,2 kg

Sygnalizator akustyczny

Adresowalne sygnalizatory akustyczne sg przeznaczone do lokalnego akustycznego sygnalizowania
pozaru. Mogg pracowac wytgcznie w adresowalnych liniach/petlach dozorowych central sygnalizacji
pozarowej wybranego systemu. Sg zataczane na polecenie wystane przez centrale, po spetnieniu
zaprogramowanych kryteriéw zadziatania np. po wykryciu pozaru w wybrane] strefie dozorowe;j,
alarmu ogdlnego w centrali, itp.

Dane techniczne

Napiecie pracy z linii dozorowej 16,5 + 24,6 V

Napiecie pracy z zewnetrznego zasilacza24V+ 8V

Pobér pradu z linii dozorowej:

- w stanie dozorowania 150 pA

- w stanie sygnalizowania 600 pA

Pobdr pradu z zewnetrznego zasilacza:

- w stanie dozorowania <200 pA

- w stanie sygnalizowania 16 mA

Pobor pradu z baterii 9 V:

- w stanie dozorowania 3 pA

- w stanie sygnalizowania 10 mA

Poziom dzwieku przy zasilaniu z:

- linii dozorowej 85 dB

- baterii 94 dB

- zewnetrznego zasilaczal00 dB

Temperatura pracy od -10 °C do +55 °C




Szczelno$¢ obudowy IP 21

Wymiary (z gniazdem) 115 x 54 mm

Masa 0,2 kg

Reczny ostrzegacz pozarowy

Reczne ostrzegacze pozarowe sg przeznaczone do przekazywania informacji o pozarze do
wspotpracujacej centrali sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktdra zauwazyta pozar i recznie
uruchomita ostrzegacz.

Dane techniczne

Napiecie pracy 16,5 + 24V

Pobdr pradu w stanie dozorowania<135 pA

Kodowanie adresu automatycznie z centrali

Przekrdj dotgczanych przewoddéw max 2,5 mm?2

Zapas przewodu do dotgczenia 15 cm

Otwor do montazu wtynkowego R80 x 22mm(min)

Szczelnos$¢ obudowy: IP 30

Temperatura pracy od -25 °C do +55 °C

Wymiary 102 x 98 x 46 mm

Masa < 0,5 kg

Element kontrolno-sterujgcy EKS

Elementy kontrolno-sterujgce EKS sg przeznaczone do uruchamiania (stykami przekaznika) na sygnat
z centrali, urzadzen alarmowych i przeciwpozarowych, np. sygnalizatoréw, klap dymowych, drzwi
przeciwpozarowych itp. Umozliwiaja kontrolowanie sprawnosci sterowanego urzadzenia
i poprawnosci jego zadziatania. Majg dodatkowe wejscie kontrolne do nadzoru nie zwigzanych ze
sterowaniem urzadzen lub instalacji.

Dane techniczne

Napiecie pracy 16,5 +24,6 V

Pobdr pradu w stanie dozorowania < 145 pA

Obcigzalnos¢ stykow przekaznika NO/NC 2 A/30 V, NO lub NC

Prad kontrolny linii sterujgcej, bocznikujacy zestyk NO przekaznika max 0,6 mA

Opodznienia zadziatania przekaznika 2 's,30s,60s, 90 s

Czas, po ktérym nastepuje sprawdzenie zadziatania sterowanego urzadzenia bez okreslenia, 40 s, 70
s, 130s

Liczba wejs¢ kontrolnych 2

Inicjacja wejscia kontrolnego styk bezpotencjatowy NO lub NC.

Centrala oddymiania (UCS)

Centrala przeznaczona jest do uruchamiania urzadzen przeciwpozarowych, stuzgcych do
grawitacyjnego i mechanicznego oddymiania i umozliwia wykrywanie pozaru; zadymienia,
uruchamianie automatyczne lub reczne systemoéw przeciwpozarowych, sygnalizowanie akustyczne
i optyczne standw pracy urzadzen (alarm lub uszkodzenie), automatyczng kontrole zadziatania
urzadzen systemu oddymiania, przekazywanie sygnatdw do central nadrzednych. Centrala musi
pracowac w liniach adresowalnych z dostosowaniem do typu centrali SSP. Centrale nalezy wyposazy¢
w modut posiadajgcy mozliwosé:

- wiaczenia linii z centrali nadrzednej SSP przekazujgcej sygnat alarmu,

- linie zasilajacg oraz sygnalizacyjng dla czujnika deszczu i wiatru,

- przekaznik alarmu PKA nadzorowany, przekaznik uszkodzenia PKU,

- linie recznych przyciskdw oddymiania,

- wyjscie gtdéwne, nadzorowane uniwersalnego zastosowania do zasilania i sterowania urzgdzen
p.poz. (sitowniki i napedy klap przeciwpozarowych),

- linie przyjmujgce sygnaty z przyciskdw przewietrzania,

- adresowalng linie komunikacyjng do wspodtpracy z centralg nadrzedna.

-4 -



Dane techniczne centrali :

Napiecie zasilania:

-podstawowe sie¢ 230V

-rezerwowe: akumulatory 2x12V 9Ah

Max pobdr pradu z sieci - 1,5A

Max pobér pradu podczas dozorowania- <120mA
Napiecie robocze: 24V DC

Dysponowany prad do zasilania urzgdzen zewn. - 5A
Maksymalna dopuszczalna rezystancja przewoddw alarmu zewnetrznego 2x120Q
Zasilanie czujnika deszczu- napiecie wyjsciowe- 24V,
Linia kontrolna czujnika deszczu- 2x100Q,

2.4.2. Zakres ochrony
Projektowany obiekt zostat objety ochrong catkowita.

2.4.3. Prowadzenie linii dozorowych

Do zabezpieczenia obiektu przyjeto 2 linie dozorowe petlowe. Linia 1 zabezpiecza kondygnacje, linia
druga przeznaczona jest do wysterowania centrali oddymiania.

Linie dozorowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze schematami naniesionymi na rysunkach.

Instalacje sygnalizacji pozaru (czujki) nalezy prowadzi¢ kablem uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x0.8.
Yn - powtoka polwinitowa uniepalniona,

T - telekomunikacyjny,

K - kabel,

S- stacyjny,

Y - izolacja zyt polwinitowa

ekw - ekranowany

liczba par: 1/ liczba zyt: 2 / Srednica zyty 0,8 mm

Elementy wykonawcze przewodami PE9O np. HDGS.

2.4.4. Dobor i rozmieszczenie sygnalizatoréw akustycznych

W celu akustycznego powiadamiania o pozarze na korytarzach oraz klatkach schodowych oraz przed
wejsciem do budynku zainstalowane zostang sygnalizatory optyczno— akustyczne o poziomie
natezenia dzwieku 96 dB. Liczba sygnalizatorow oraz ich rozmieszczenie powinny zapewniac
w kazdym miejscu minimalne wymagane natezenie dzwieku, ktéry musi spetnia¢ minimalne wymogi:
- co najmniej 65 dB lub powinien przekracza¢ o 5 dB szumy otoczenia trwajgce dtuzej niz 30 sekund-
wynosit co najmniej 75 dB, na poziomie biurka, jezeli alarm powinien obudzi¢ osoby Spigce,
- w zadnym miejscu, w ktérym mogg przebywac ludzie nie powinien przekracza¢ 120 dB- dzwiek
z sygnalizatora nie przechodzit przez dwoje lub wiecej drzwi.

Rozmieszczajac sygnalizatory akustyczne nalezy zapewnié aby w budynku znajdowaty sie co najmniej
dwa sygnalizatory akustyczne a w kazdej strefie pozarowej znajdowat sie co najmniej jeden
sygnalizator akustyczny.

Sygnalizatory sg urzadzeniami, ktére majg dziataé w warunkach pozaru przez co najmniej 30 minut.
Zastosowanie sygnalizatoréw z bateriag pozwala na zainstalowanie ich bezposrednio na liniach
dozorowych, ktére nie posiadajg odpornosci ogniowej.

2.4.5. Lokalizacja centrali sygnalizacji pozarowej (SSP)

Centrale systemu sygnalizacji pozarowej nalezy zamontowaé w pomieszczeniu nr 0/43 usytuowanym
na parterze, gdzie petniony jest dyzur.

Centrale nalezy zainstalowaé w widocznym, tatwo dostepnym miejscu. Pomieszczenie przewidziane
do instalacji powinno by¢ dobrze oswietlone i wyciszone, a Srodowisko w nim panujace czyste
i suche. Pomieszczenie jest chronione optyczng czujkg dymu.



2.4.6. Warunki zasilania energetycznego. Obliczenia i dobdr baterii akumulatoréw

Pojemnos¢ Baterii zasilania rezerwowego obliczono wg wzoru:

Qa=1,25(ldx72+lax0,5)

gdzie:

1,25 wspotczynnik uwzgledniajacy starzenie akumulatoréw

Id- prad pobierany przez elementy systemu w stanie dozorowania

la-prad pobierany przez elementy systemu w stanie alarmowania

72 — czas zasilania rezerwowego [h] (brak czesci zamiennych, stuzb serwisowych, awaryjnego zespotu
pradotwdrczego)

0,5 —czas alarmowania [h]

2.4.7. Dobor kabli

W liniach dozorowych zastosowano kabel YnTKSYekw 1x2x0.8 nieposiadajgcy odpornosci ogniowej.
Zasilanie centrali sygnalizacji pozarowej oraz centrali oddymiania nalezy doprowadzi¢ przewodem
elektroenergetycznym, zabezpieczonym przed uszkodzeniem mechanicznym, o przekroju zyt
przewodzgcych odpowiadajgcych obcigzeniu prgdowemu powyzej 1,5 [A], PE9O, FE180. Dobrano
kabel HGGS 3x2,5mm? uktadany pod tynkiem.

2.4.8. Sprawdzenie rezystancji przewodéw najdtuzszej linii dozorowej

R — rezystancja kabla [Q]
Qmm?

¢ — opor whasciwy miedzi=0,0175[ M ]

dla linii nr 1 dtugos¢ kabla wynosi 440m

| - dtugos¢ kabla [m]

s - pole przekroju zyty przewodzacej kabla 0,8[mm2]
R=2x4,81Q

2.4.9. Sprawdzenie pradu pobieranego przez najbardziej obcigzong linie dozorowa
Prad pobierany obliczono stosujgc wzor:

n
IIinii = Elelementu
’

gdzie:

liini — prad pobierany przez linie dozorowa
lelementu — Prad pobierany przez element liniowy
n —ilos¢ elementow

I=3,8mA

2.4.10. Sprawdzenie pojemnosci elektrycznej przewodow najdtuzszej linii dozorowej
Pojemnosc elektryczng obliczono stosujgc wzér:

C=I1*C,,

gdzie:

C — pojemnos¢ elektryczna [nF]

| — dtugos¢ kabla [km]

Cim — pojemnosc elektryczna — $rednia [nF/km] — 140nF
C=70nF

2.4.11. Wskazéwki montazowe

Montaz catej instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi
przepisami, instrukcjami instalowania producenta i zasadami wiedzy techniczne;j.

-6-



Elementy liniowe nalezy zainstalowaé¢ w miejscach zgodnych z ich rozmieszczeniem naniesionym na
rysunkach. Wszystkie czujki nalezy zainstalowaé w gniazdach. Gniazda nalezy instalowa¢ na sufitach
pomieszcze. Mocuje sie je za pomocg dwdch wkretéw poprzez kotki rozporowe @ 6. Wskazane jest
wiercenie otworéw pod kotki rozporowe przy pomocy szablonu o rozstawie otworéw 63 mm gdyz
nieprawidtowa odlegtos¢ miedzy otworami moze powodowac znieksztatcenia gniazda po jego silnym
dokreceniu. Po zamocowaniu gniazda nalezy podtaczy¢ przewody linii dozorowej, a nastepnie
obsadzié czujke.

Reczne ostrzegacze nalezy instalowac na $cianach na wysokosci 120 + 160cm za pomocg dwdch
wkretéw poprzez kotki rozporowe @ 6.

Kable linii dozorowych, kontrolnych i linii sygnatowej nalezy uktada¢ zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi dla instalacji niskonapieciowych. Zaleca sie uktadanie kabli tych linii w listwach
elektroinstalacyjnych. Szerokos¢ listew nalezy tak dobrac aby kable bez trudu sie w nich miescity.
Przewdd zasilania sieciowego centrali nie moze by¢ prowadzony przez to samo wejscie kablowe co
kable silnopradowe instalacji elektrycznej.

2.4.12. Opis dziatania Systemu Sygnalizacji Pozarowej

W stanie dozorowania centrala nadzoruje stany w jakich znajdujg sie czujki i reczne ostrzegacze
pozarowe (stan alarmu, dozorowanie, uszkodzenie) a ponadto nadzoruje poprawnos¢ pracy urzadzen
systemu oraz zadziatanie lub uszkodzenie elementu kontrolno sterujgcego ktéry z nim wspétpracuje.
W stanie dozorowania na tablicy operatorskiej powinna swiecic sie tylko jedna zielona lampka w polu
ZASILANIE oznaczajgca prawidtowe zasilanie centrali.

W budynku przewidziano alarmowanie dwustopniowe zwykfe.

Po zadziataniu elementu liniowego, centrala sygnalizuje, alarm | stopnia (wstepny) lub alarm II
stopnia po wcisnieciu przycisku ROP. Alarm | stopnia sygnalizowany jest za pomocg wewnetrznej
sygnalizacji akustycznej, szybkim miganiem duzego, czerwonego wskaznika POZAR. Alarm | stopnia
jest alarmem wewnetrznym i wymaga zawsze potwierdzenia alarmu przyciskiem POTWIERDZENIE
w czasie T1=30 sekund. Po potwierdzeniu rozpoczyna sie odliczanie czasu na rozpoznanie T2 = 5
minut . Jezeli brak jest odpowiedniej reakcji dyzurujgcego personelu na alarm | stopnia, woéwczas
wywotywany jest ALARM |l STOPNIA.

Alarm |l stopnia powstaje rowniez w trybie pracy centrali Personel Nieobecny, bezposrednio po
zadziataniu czujki lub ROP-a. Alarm |l stopnia przekazuje sygnat do centrali oddymiania.

Alarm |l stopnia powoduje, oprécz wywotania sygnalizacji w centrali, przekazanie do PSP sygnatu
0 pozarze (zadziatanie do urzadzen transmisji alarmu) oraz uruchomienie dodatkowych wyjsc,
ktérych wysterowanie uwarunkowane jest wystgpieniem alarmu Il stopnia np. uruchomienie
sygnalizacji akustycznej.

2.4.13. Odbiér

Odbidr instalacji sygnalizacji pozarowej powinien by¢é przeprowadzony przez technicznego
przedstawiciela wykonawcy oraz nabywce lub jego przedstawiciela.

Wykonawca SSP zobowigzany jest :

- przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg, jezeli nastgpity zmiany w stosunku do niniejszego
projektu,

- przedstawi¢ protokoty pomiaréw rezystancji izolacji i uziemienia

- okazac wazne $wiadectwa dopuszczenia na stosowanie urzadzenia

- przeprowadzi¢ préby funkcjonalne prawidtowej pracy systemu tacznie z interfejsami
urzadzen pomocniczych i sieci transmisji, przez uruchomienie uzgodnionej liczby ostrzegaczy
pozarowych w instalacji.

2.5. Ochrona dodatkowa przed porazeniem
Wewnetrzne instalacje wykonane bedg w ukfadzie TN-S. Jako system dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej przy dotyku posrednim zastosowano samoczynne wytgczanie w czasie ponizej



0,2s, poprzez zastosowanie wytgcznikdéw réznicowopradowych. Wytgczniki wyposazone sg w czton
pomiarowy réznicowo - pragdowy o pradzie znamionowym wyzwalajgcym In=30 mA.

2.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

Do ochrony instalacji elektrycznych wewnetrznych przed przepieciami atmosferycznymi
i taczeniowymi projektuje sie zastosowanie ochrony przepieciowej sktadajgcej sie z ochronnikéw T1
i T2 w rozdzielnicy R1 oraz T2 w rozdzielnicy R2. W wybranych pomieszczeniach nalezy instalowac
szyny wyrownawcze SW potgczone z uziemieniem fundamentowym. Uziemienie fundamentowe
zaprojektowano z bednarki Fe/Zn30x4 uktadanej w fundamentach z przewodami uziemiajgcymi
doprowadzonymi do rozdzielnicy R oraz do szyn wyréwnawczych.

Z uziemieniem nalezy potfaczy¢ elementy systemu LPS oraz instalacji wyrdwnawczej w tym z szynami
wyréwnawczymi SW i przewodem PE.

2.7. Instalacja domofonowa

W budynku zaprojektowano instalacje domofonowga sktadajgcg sie z paneli zewnetrznych Pz
umieszczonych na zewnatrz budynku oraz w klatce schodowej na parterze i na pietrze oraz aparaty
wewnetrzne bezstuchawkowe U. Instalacje nalezy wykonaé w rurkach elektroinstalacyjnych RK32
p.t.. W ciggach instalacji stosowaé puszki podtynkowe 4 wylotowe 75x75mm. Instalacja musi
zapewni¢ sekretnos¢ wykonywanych potaczen oraz mozliwos¢ tworzenia dowolnych konfiguracji
z wejsSciami gtownymi i dodatkowymi. Instalacja ma funkcje wbudowanego zamka kodowego
z mozliwoscig zwolnienia zaczepu w przypadku pozaru lub zadymienia. Instalacja zapewnié musi
indywidualne kodowanie aparatéw w celu nadania odpowiednich uprawnien Uzytkownikom. To
montazu nalezy stosowac¢ dedykowane kable i przewody do danego systemu w wersji uniepalnione;j.

3. UWAGI KONCOWE

1. Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy zapoznad sie z projektem.

2. Przewdd neutralny N i przewdd ochronny PE nie moga sktadac sie z jednego przewodu- dotyczy to
catosci instalacji.

3. Nalezy przestrzega¢ kolorystycznego oznaczenia zyt przewoddéw i kabli (réwniez w obrebie
rozdzielnic).

4. Przy uktadaniu kabli i przewoddw nalezy stosowac trasy pionowe lub poziome.

5. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w przepustach rurowych, stalowych.

6. Przejscia przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ masg niepalng z zachowaniem odpowiedniej
klasy odpornosci.

4. OBLICZENIA

4.1. Obliczenie mocy szczytowej, pragdu znamionowego.
-Moc szczytowa i prad szczytowy dla R1 i R2 tacznie:
Psz =21 kW
Isz= Psz/1,73x Up x cosp = 32,63A
Zabezpieczenia obwoddw i rozdzielnic podano na rysunkach. Zabezpieczenie obwodu zasilajgcego R1
w rozdzielnicy RG budynku gtéwnego wytgcznikiem S303C40A.
4.2. Obliczenia parametrow elektrycznych obwodéw .
Obwody oswietlenia i gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé¢ przewodami o przekroju odpowiednio:
1,5i 2,5 mm2 Obwdd wlz nalezy wykonaé kablem niepalnym w rurce elektroinstalacyjnej. Sposdb
utozenia przewoddéw w budynku — A2 lub Al. Parametry obcigzalnosci dtugotrwatej przyjeto z tabeli
dla temperatury otoczenia 30°C.
Obliczenia dla kryteridw;
1. Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodéw i dobér zabezpieczen (kryterium 1)

warunek 1:



Ib<Jn<lz
warunek 2:
12<1,45 1z
gdzie:
Ib- wyliczony prad w obwodzie [A]
In- prad znamionowy zabezpieczenia [A]
Iz- max prad obcigzalnosci dtugotrwatej [A]
I2- prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego (dla bezpiecznika gG- In x 1,6 dla wytgcznikéw typu
S-In x 1,45) [A]
Dopuszczalny spadek napiecia na koricu przewodu: AU% < 3% jest spetniony.

Nr _ AU% | spossb || TYPkabla
Lp S Nazwa obwodu Pi S Ib In Iz 12x1,45 12 Warunek 1 Warunek2 . lub
rozdzielnicy obl [futozenia
przewodu
(kW] [ [mm2]] [m] [A] [A] [A] [A] [A] Ib<In<lz 1,45(1,6)In<1,451z %
1. || RG bud. Istn. R1 21,00 16 40,0 [ 32,63 | 40 68,0 98,60 58,00 PRAWDA PRAWDA 0,59 A2 N2XH-J 5x16
2. R1 R2 11,00 10 5,0 17,09 | 25 51,0 73,95 36,25 PRAWDA PRAWDA 0,06 A2 N2XH-J 5x10

5. OCHRONA ODGROMOWA- LPS.

Ze wzgledu na specyfike budynku mamy do czynienia z nastepujgcymi zagrozeniami wynikajgcymi
z mozliwosci uderzenia pioruna w obiekty:

- ryzyko pozaru,

- ryzyko zagrozenia zdrowia,

- ryzyko strat materialnych

- ryzyko uszkodzenia budynkow oraz wyposazenia.

Zgodnie z przeprowadzong analizg obiekt wymaga zastosowania dodatkowej ochrony przed
przepieciami i instalacji LPS — klasa IV. Obiekt chroniony znajduje sie w strefie zabudowanym
w terenie ptaskim bez zadrzewienia.

Do ochrony instalacji elektrycznych wewnetrznych przed przepieciami atmosferycznymi
i faczeniowymi projektuje sie zastosowanie ochrony przepieciowej sktadajgcej sie z ochronnikéw
klasy T1+T2 1,2kV, ktdére nalezy zainstalowa¢ w rozdzielnicy R1 oraz ochronnikéw typ T2
w rozdzielnicy R2. Projektuje sie wykonanie instalacji wyréwnaweczej i uziemienia.

Uziom fundamentowy nalezy potaczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi. Wszystkie pofgczenia
z wyjatkiem ztgczy kontrolnych nalezy wykonaé metoda spawania.

Instalacje odgromowa stanowig zwody poziome sztuczne, zwody pionowe i przewody uziemiajgce.
Elementy te pofaczono z uziomem fundamentowym przewodami odprowadzajgcymi z drutu
AlP8mm umieszczonego rurkach odgromowych w tynku. Kazdy z elementéw metalowych dachu,
wentylacji, rynien, nalezy potaczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi.

Dla zwoddw poziomych zastosowano oko siatki zwoddéw: 20x20m. Maksymalny odstep przewoddw
odprowadzajgcych 20m. Promien kuli R=60m. Wymagana skuteczno$¢ ochrony E>87%.

Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagieé¢- zataman (promien zagiecia wiekszy od 10 cm). Nad
szczelinami dylatacyjnymi, murami ogniowymi nalezy stosowaé potgczenia kompensacyjne. Do
mocowania zwodow i przewoddéw odprowadzajgcych nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i ztgczki.
Potaczenia przewoddéw odprowadzajgcych nalezy potaczy¢ z uziomami sztucznymi za pomocay
zaciskdw probierczych. Zaciski powinny by¢ umiejscowione na wysokosci 30 cm nad powierzchnig
gruntu w skrzynkach probierczych.

Opracowat: mgr inz. Jerzy Ras

Rzeszéw: maj 2020
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panel bezstuchawkowy domofonu

E panel zewnetrzny domofonu
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‘ ‘ Parametry R1
Psz=21kW kz=0,6
Un=400V, cos$=0,93
| | 1b=32,63A

OCHRONA DODATKOWA WYtACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE NA OBWODACH O In<32A

OCHRONA PRZY DOTYKU POSREDNIM SAMOCZYNNE WYtACZANIE t<0,2s
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Parametry R2
Psz=11kW kz=0,6
Un=400V, cos$=0,93
1b=17,1A
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1/44 Szatnia 26,7
1/45 Sala zabaw 11-przedszkole 48,85
1/46 tazienka dzieci 14,01
1/47 WC personelu 1,76
1/48 Sala zabaw 12-przedszkole 62,09
1/49 Klatka schodowa 16,35
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Parametry R2
Psz=11kW kz=0,6
Un=400V, cos$=0,93
1b=17,1A

OCHRONA DODATKOWA WYtACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE NA OBWODACH O In<32A
OCHRONA PRZY DOTYKU POSREDNIM SAMOCZYNNE WYLACZANIE t<0,2s
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ZtOBKA W KANCZUDZE

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA |

lokalizacja:

37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1

181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1

tytut rysunku: skalat 1100

INSTALACJE GNIAZD | SSP- PIETRO branza ELEKTR.

Inwestor:

URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE

37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2

Instalacje elektrycze: hr uprit podpls:

mgr inz. Jerzy Ra$ UAN-2-8346-24/88
PIKUL ARCHITEKCI datar V2020
ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199 nr ryst
pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl E04
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Zt ACZE PROBIERCZE PASKOWNIK/DRUT W SKRZYNCE PROBIERCZEJ

ZLACZE KRZYZOWE LUB PRZELOTOWE DRUT/DRUT
POLACZENIA SPAWANE

POZIOM OCHRONY IV

-PROMIEN KULI- 60m

W ROZDZIELNICACH R1, R2

INSTALACJA ODGROMOWA LPS KLASY IV

-ODLEGLOSCI POMIEDZY PRZEWODAMI
ODPROWADZAJACYMI PRZECIETNIE 20m
-SIATKA ZWODOW POZIOMYCH:20x20m

-KAT OCHRONNY ZWODOW PIONOWYCH 60°

-ZABEZPIECZENIA DODATKOWE OCHRONNIKI T1+T2

poza zakresem inwestycji

BEDNARKA Fe/Zn30X4

przednlot Inwestyc]Jl:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA |

ZtOBKA W KANCZUDZE

DRUT ALUMINIOWY @&8mm (ZWODY PIONOWE, POZIOME | PRZEWODY ODPROWADZAJACE)
PRZEWODY ODPROWADZAJACE W RURKACH RL20 POD TYNKIEM

lokalizacja:

181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1

37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1

ZWODY PIONOWE / maszt 3m

tytut rysunku: skalat 1100

INSTALACJA ODGROMOWA- DACH branza ELEKTR.

Inwestor:

URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE

37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2

Instalacje elektrycze: hr uprit podpls:

mgr inz. Jerzy Ra$ UAN-2-8346-24/88
PIKUL ARCHITEKCI datar V2020
ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199 nr ryst
pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl E05




BUDYNEK PROJEKTOWANY

obwéd 209- centrala wentylacyjna na dachu N2XH-J

5x2,5mm?r.0.032 (wytaczanie stycznikiem na sygnat z SSP)
Psz=11kW
Un=400V, cos ¢=0,93 R2 —————— obwdd 203- wentylator kanatowy YDYZzo3x 1,5mm?r.0.020
1b=17,1A

wiz2 N2XH-J5x10mm¥RK47/A2

obwod 112- domofon YDYz03x2,5mm?r.0.025

Psz=21kW

Un=doov,cosp=03 | R L 111 instalagie t
1b=32,63A

wiz1 N2XH-J5x16mm3RKAT/A2 ®
L=

Zt ACZE POMIAROWE W BUDYNKU ISTN.

I_ _______________________________________________
| BUDYNEK ISTNIEJACY
|
|
| UKLAD ZASILANIA RG ZE Zt ACZA PGE- TN-C
| UKEAD ZASILANIA OBWODOW | ROZDZIELNIC Z RG- TN-S
| RG UKLAD ZASILANIA BUDYNKU ISTN.- TN-C
ZABEZPIECZENIE PRZY DOTYKU POSREDNIM DLA OBWODOW TN-S:
E | — SAMOCZYNNE WYtACZANIE t<0,2s
|
| <</ przednliot Inwestyc]l:
Xy% ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA |
PRZYCISK WYtACZNIKA | $\Q, ZLOBKA W KANCZUDZE
P.POZ. na istniejacym | \%/\ Tokatlizac)a
budynku | Og* 181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1
$ 37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1
| 0% tytulrysunku skala:
| SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH branza: ELEKTR.
Inwestor:
| URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE
L 37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2
____________ Instalacje elektrycze: nr upr: podplst
mgr inz. Jerzy Ra$ UAN-2-8346-24/88
PIKUL ARCHITEKCI deter V2020
ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199 nr rysi
pikularchitekci@gmail.com - pikularchitekci.pl E.06




Uktad sieci Sie¢ TN

Napiecie znamionowe  400/230V

Moc zainstalowana 26,2kwW
IK1 Maks. 6kA

IK3 Maks. 6kA

123
Q2
L Tx3
4P 25A
30mA AC

123
Q3
X3
4P 25A
30mA AC

1
la
$300 TX
1P 10A
TX3 (6kA/10kA)
C

2

Q3

4 S300 TX
1P 10A

TX3 (6kA/10kA)
C

1

Q5

S300 TX
1P 10A

TX3 (6kA/10kA)
C

2
1 &
S300 TX

1P 10A
TX? (6kA/10kA)
C

3
Q7

X 5300 TX
1P 10A

TX3 (6kA/10kA)
C

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

105

Opis

Rozigcznik
izolacyjny i
ochronnik T1+T2

lampki kontrolne faz| obwdd o$wietlania 1

obwdd oswietlenia 2,

oSwietlenie AW i EW| $wietlenie WC pom.

0/41

o$wietlenie
zewnetrzne

rezerwa

Moc

21kw

0,25kW

0,25kW

0,1kw

0,15kwW

0,25kW

Dlugos¢ kabla

Przekrdj przewodu

16mm2

1,5mm?2

1,5mm2

1,5mm?2

1,5mm?2

1,5mm?2

Typ kabla

N2XH-J5x

YDYp3x

YDYp3x

YDYp3x

YDYp3x

YDYp3x

Typ izolacji kabla

0,6/1KV

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

Kanczuga zlobek parter

Rozdzielnica R1

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

E.7

D

Data:

2020-07-28

Jerzy Ra$

Nr. akrusza:



123
Q4
L T
4P 40A
30mA AC

123
Qs

1

Q8

X 5300 TX
1P 16A
TX3 (6kA/10kA)
B

2
Q9

X 5300 TX
1P 16A

TX3 (6kA/10kA)
B

3

Q10
S300 TX
1P 16A
Xz (6kA/10
B

L T
4P 40A
30mA AC

1

Q11

X $300 TX
1P 16A

TX3 (6kA/10kA)
B

2

Q12

X s300 TX

1P 16A

TX® (6kA/10KA)
B

3 1

Q13 Q14
$300 TX S300 TX
1P 16A 1P 16A
TX3 (6kA/10
C

TX3 (6kA/10kA)
B

1

Q15

X $300 TX
1P 16A
X3 (6kA/1
B

123
Q16

X 5300 TX
3P 25A

0kA)

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis

gn wt komunikacja
0/39a, szatnie 0/39,
pom. gosp. 0/39b

gn wt pom. 0/40 i

0/43

gn wt pom. 0/40

gn wt pom. 0/43

gn wt WC 0/41

rezerwa instalacje tt

instalacja domofonu

Rozdzielnica R2 na
pietrze (przedszkole)

Moc

3kW

3kW

2kW

2kW

3kW

1kw

0,2kw

11kW

Dlugos¢ kabla

Przekrdj przewodu

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

10 mm2

Typ kabla

YDYzo3x

YDYzo3x

YDYzo3x

YDYzo3x

YDYzo3x

YDYzo3x

YDYzo3x

N2XH-15x

Typ izolacji kabla

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

0,6/1kV

Kanczuga zlobek parter

Rozdzielnica R1

Nr. projektu:

F

Nr. rysunku:

E

E.7

D

Data:

2020-07-28

Jerzy Ra$

Nr. akrusza:

TX3 (6kA/10KA)
c



Kanczuga zlobek parter

Rozdzielnica R1

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

E.7

D

Data:

2020-07-28

Jerzy Ra$

Nr. akrusza:



wlz2 z R1 na parterze
Uktad sieci Sie¢ TN
Napiecie znamionowe  400/230V
Moc zainstalowana 16,2kw

IK1 Maks. 6kA

IK3 Maks. 6kA 123 123
Q2
L ™ ™z
4P 25A 4p 25A
30mA AC 30mA AC

1 1 2 3
i Q Qs Q6 i Q7
$300 TX $300 TX X 5300 TX $300 TX
1P 10A 1P 16A 1P 16A 1P 16A
TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA)
C B B C

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku
Opis Rozigcznik lampki kontrolne faz| obwdd o$wietlania 1| obwdd oswietlenia 2 | wentylator WK pom.| gn wt pom. 1/49, gn wt pom. 1/45, gn wt pom. 1/45
izolacyjny i sterowanie osw. w WC 1/46 1/44 1/48
ochronnik T2 przez przekaznik

Moc 11kW 0,25kW 0,25kW 3kW 3kW 3kwW

Dlugos¢ kabla 5m
Przekrdj przewodu 10mm2 1,5mm2 1,5mm?2 1,5mm2 2,5mm2 2,5mm2 2,5mm2
Typ kabla N2XH-J5x YDYp3x YDYp3x YDYp3x YDYzo3x YDYz03x YDYzo3x
Typ izolacji kabla 0,6/1kV 450/750V 450/750V 450/750V 450/750V 450/750V 450/750V

Nr. projektu:

Kanczuga przedszkole pietro

Nr. rysunku: E.8 D

Rozdzielnica R2
Data: 2020-07-28 Jerzy Ras  |Nr. akrusza:




123

Qs
L e
4P 40A
30mA AC

1

Q8

4 S300 TX
1P 16A

TX3 (6kA/10kA)
B

2

Q9

X 5300 TX

1P 16A

TX3 (6kA/10kA)
B

123
Q6

[ T
4P 40A
30mA AC

123

Q11

$300 TX

3P 20A

TX® (6kA/10KA)
C

123
K1

7 4NC stycznik wytaczajacy centrale

25A wentylacyjng sygnatem z centrali SSP
230V

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis

gn wt 1/48

gn wt WC 1/46

rezerwa

centrala
wentylacyjna
CN/CW na dachu

Moc

3kW

3kwW

0,6kw

Dlugos¢ kabla

Przekrdj przewodu

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

Typ kabla

YDYzo3x

YDYzo3x

N2XH-J5x

Typ izolacji kabla

450/750V

450/750V

0,6/1KV

Kanczuga przedszkole pietro

Rozdzielnica R2

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

E.8

D

Data:

2020-07-28

Jerzy Ra$

Nr. akrusza:




Nr. akrusza:

Jerzy Ra$
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Nr. projektu:

Nr. rysunku:

-

Kanczuga przedszkole pietro

Rozdzielnica R2




wyprowadzony przed
wytacznikiem p.poz. na
zaciskach wytacznika
N2XH-J3xkmm?/p.t.

element konfrolno-strujacy EKS

przycisk oddymiania parter

®

przycisk oddymiania parter

®

% P01/01-27% P01/02-27 P01/03-27 P01/04-27 P01/05-27 P01/06-27 P01/07-27 P01/08-27 P01/09-27 P01/10-27 P01/11-2% P01/12-27
Q PETLA 1
3 YnTKSYAxTx0.8 Y § § § SA Y § \Y § § v SA
o
o o PARTER  Zewnetrzny  pom. 0/43 pom. 0/43  pom. 0/41 AN pom. 0/39 pom. 0739 pom. 0/39a  pom. 0/39a  pom. 0/39%b JAN
> o pom. 0/39 Zewnetrzny Zewnetrzny
o, |5
E T — YnTKSY4x1x0,8 YnTKSY4x1x0,8
~ n oD
0 > = kabel PH90/p.t.
SR
& < PIETRO _ _ _ __
N E y I_
= 2 P01/13-27 P01/14-27 P01/15-27 I P01/16-27 P01/17-21 P01/18-27% P01/19-27 P01/20-27 P01/21-27 P01/22-2% P01/23-27%
m X . Lo |
N M ok deszery [ WalmICENTRALA S eeveras| Y S —5 SA g g s S g S
W | e zasiladc ODDYMIANIA UCS ’ ' VAN
== NN | pom. 0/40 pom. 0/40 pom. 0/40 |
= al 1 \1 | pom. 1749 pom. 1/49 pom. 1/49 pom. 1/44 pom. 1/44 pom. 1/44 pom. 1/45 pom. 1/45
N % 2pp § § § ________ YnTKSYhx1x0,8
EI60/p.t. Rk
Smod. SISHEIS
elle |'& | HDGs2x15mm* do R2
ol O Sygnat sIerujacy y)f{aczeniem centrali wentylacyjnej CNW na dachu-
Gl|5 |g | Seroveme shyemnken v R P01/24-27 P01/25-27 P01/26-27 P01/27-27
=H=I= YnTKSY4x1x0,8 § § § v
klapa dymowa INSTALACJA SSP
obwod WIZ/FPD pom 1/l+5 pom 1/l+6 pom 1/48 pom 1/[+8 adresowalna czujka optyczna dymu

adresowalna czujka wielodetektorowa

element konfrolno-strujacy EKS
zwolnienie elektrozaczepu i zamykacza
drzwi gtownych

SCHEMAT ZASILANIA ROZDZIELNICY POZAROWEJ | ROZDZIELNICY POZAROWEJ DLA
ZASILANIA CENTRALI SSP | ODDYMIANIA

zasilanie z zaciskow pierwotnych wytgacznika p.poz.

Do zasilania urzadzen pozarowych stosowac przewody i kable o PE90 i FE180

montowane pod fynkiem

wytacznik p.poz. 3P

I
ﬁ_|3\_}
wlz1 N2XH-J5x16 OI

mm*/r.o. |

ROZDZIELNICA POZAROWA RPP 5 mod./p.t./EI90

HDGs3x4mm?/p.t.

ODDYMIANIA UCS

i
|

|

|

|

|

|

| Q1

| 40A/003 AC J(
|

|

|

|

|

|

|

|

HDGs3x2,5mm?/p.t.

CENTRALA SSP

I
I
I
I
I
I
I
I
CD241 :
I
I
I CENTRALA
F1 F1 I
C 16A C 16A I
MC116A MC116A |
I I
|- - _ _

HDGs3x2,5mm?/p.t.

adresowalny sygnalizator akustyczny

adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy ROP

przycisk oddymiania

bLmﬂﬁmn

EKS element kontrolno sterujacy

Czujki mocowat na suficie w gniazdach
Kable w petlach: YnTKSY1x4x0,8mm

P01/01/12

nr petli/nr elementu/ilo$¢ elementéw w petli SSP
-oznaczenia obwoddw i elementéw instalacji SSP

przedmlot Inwestyc]Jl:

ZLOBKA W KANCZUDZE

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA |

lokalizacja:

181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUG
37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1

A/ dz. nr1861/1

tytut rysunku: skalat

SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI SSP branza ELEKTR

Inwestor:

URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE

37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2

Instalac]Je elektrycze: hr upri podpls:

mgr inz. Jerzy Ra$ UAN-2-8346-24/88
PIKUL ARCHITEKCI data: V 2020
ul. Witosa 80, 38-200 Jaslo, tel. 605 311 199 nr rysi
pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl E.09




Panel bezstuchawkowy domofonu U3

[]
[]

Panel bezstuchawkowy domofonu U4

PIETRO

YTKSYza8RAD

VITKSYSR0RKZD
s

Panel bezstuchawkowy domofonu U1

DYSTRYBUTOR (CENTRALA)

Panel bezstuchawkowy domofonu U2

VTKSYs@A8RKZD

PARTER
PARTER PARTER PARTER PIETRO
PRZEKAZNIK D YnTKSYS5x2xD BIRK20 PRZEKAZNlK D YATKSYS5x2xD BIRK20 PRZEKAZNlK D YnTKSYS5x2xD BIRK20 PRZEKAZNlK D
LA B e I e a5 v 74 N i (R I e— o720 B ZAstAczT| [
zsiacze | asiacze | asiacze | asiacz2 |
388 3888 = s 3888
0000 0000 0000 0000
PARTER PARTER PARTER PIETRO
oog Qoo gog [o]o]
pat Al ez | B[] e | BRI e | B[
ooo ooo ooo o}

st soRKk

Elektrozaczep drzwi gtéwnych
zewnetrznych

Elektrozaczep drzwi wewnetrznych parter

ovsctsonrmi

korytarz klatki schodowej

VDY S0

Elektrozaczep drzwi wewnetrznych parter
korytarz od budynku gtéwnego

ovsctsomrman

. korytarz klatki schodowej

Elektrozaczep drzwi wewnetrznych parter

PIETRO
I:I ZASILACZ 1
I:I ZASILACZ 2

ks aasRks o

G 8588
PIETRO

geg
Pz5 oog
ooo

YOY3 S0

Elektrozaczep drzwi wewnetrznych pigtro
korytarz od budynku gtéwnego

przednliot Inwestyc]l:
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKO — GMINNEGO PRZEDSZKOLA |
ZLOBKA W KANCZUDZE

lokallzac jJa:
181405_4 KANCZUGA / 0015 KANCZUGA / dz. nr 1861/1
37-220 KANCZUGA ul. Witosa 1

tytul rysunku skala:
| SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI DOMOFONOWEJ (OPCJA) branza: ELEKTR.

Inwestor:

URZAD MIASTA | GMINY W KANCZUDZE

37-220 KANCZUGA ul. M. Konopnickiej 2

Instalac]e elektrycze: nr upr: podpls:

mgr inz. Jerzy Ra$ UAN-2-8346-24/88
PIKUL ARCHITEKCI datar V2020
ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199 nr ryst
pikularchitekci@gmail.com  pikularchitekci.pl E10




