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1. Opis techniczny

OPIS TECHNICZNY
do Projektu Wykonawczego
Budowa Sciezki pieszo - rowerowej wraz z oSwietleniem
i miejscem dla postoju pieszych i rowerow
w Lopuszce Malej na dzialce nr ewid. 390

1. Dane ogodine
1.1 Przedmiot inwestydji

Przedmiotem inwestycji jest budowa Sciezki pieszo-rowerowej wraz z o$wietleniem oraz
miejscem dla postoju pieszych i rowerdw w topuszce Matej na dziatce ewidencyjnej nr 390.

1.2 Podstawa opracowania

[1] Umowa zawarta w Kanczudze pomiedzy Miastem i Gming Kanczuga, a firmg Biuro Ustug
Inzynierskich ,SP-GEO” Paulina Pawlak.

[2] Specyfikacja Istotnych Warunkéow Zamdwienia dotyczaca w/w umowy.

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (j.t. Dz.U. z 2020r., poz. 1333)

[4] Mapa do celow projektowych z zasobow Powiatowego OSrodka Dokumentacii
Geodezyjnej w Przeworsku

[5] Wizja lokalna w terenie

1.3 Lokalizacja obiektu budowlanego

Inwestycja znajdowac sie bedzie na terenie wojewddztwa podkarpackiego, w powiecie
przeworskim, gminie Kafczuga, w miejscowosci topuszka Mata. Planowana inwestycja znajdowac sie
bedzie w terenie rowninnym, na terenach rekreacyjnych miejscowosci topuszka Mata.

Inwestycja w zakresie Sciezki pieszo-rowerowej, oswietlenia oraz miejscem dla postoju
pieszych i rowerdw zlokalizowana bedzie na dzialce nr 390 o uzytku Bz, w terenie objetym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

1.4 Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Funkcjg i gtownym zadaniem budowanej $ciezki pieszo - rowerowej bedzie zapewnienie

dostepnosci do brzegu zbiornika na catej jego dtugosci turystom korzystajacym z wypoczynku nad
zbiornikiem.
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1.5 Stan istniejgcy

Obszar na ktérym zlokalizowana jest inwestycja znajduje sie na terenie przeznaczonym pod
rekreacje i wypoczynek przy zbiorniku wodnym. Na czesci obszaru dziatki znajduje sie juz Sciezka
pieszo-rowerowa 0 nawierzchni asfaltowej do ktorej bedzie sie nowa Sciezka dowigzywad.

Miejsce projektowanej Sciezki wraz z oSwietleniem i miejscem do postoju dla pieszych i
rowerdw w stanie istniejgcym jest niezagospodarowane, poro$niete trawg po ktdérym odbywa sie ruch
pieszych i rowerédw tylko w korzystnych warunkach atmosferycznych. Przebieg budowanej Sciezki
pokrywa sie z istniejgcg $ciekg gruntowa.

Srednia wysoko$¢ nad poziomem morza wynosi okoto 208m.

Szeroko$¢ istniejgcej jezdni wynosi okoto 3,5m ze znacznymi ubytkami na krawedziach jezdni.

W rejonie projektowanej Sciezki wystepuje sie¢ wodociggowa, elektryczna oraz oswietlenia.

2. Charakterystyka projektowanego obiektu budowlanego
2.1 Cel realizacji inwestydji

Celem inwestycji budowa Sciezki pieszo — rowerowej wraz z miejscem postoju dla pieszych i
rowerzystdw i oSwietleniem, ktora stuzy¢ celom rekreacyjnym, sportowym i wypoczynkowym.

2.2 Parametry techniczne

Projektowane drogi posiada¢ bedg nastepujgce parametry:
-~ dtugosc¢ drogi — 834,18m,
- szeroko$¢ jezdni — 2,5m,
- szeroko$¢ poboczy — 0,20-0,50m,
— nachylenie skarp 1: 1,5,
— pochylenie poprzeczne jezdni 2% o spadku jednostronnym zgodnie z terenem istniejgcym w
kierunku zbiornika,
-~ dtugosc dojscia do miejsca postoju pieszych i rowerzystow — 11,5m,
- wymiary miejsca postoju dla pieszych i rowerzystow — 6,0x14,5m,
- dtugosc¢ projektowanego oswietlenia — 0,82km

Sciezka bedzie o nawierzchni asfaltowej natomiast miejsce postoju i dojscie o nawierzchni z
kostki betonowej zgodnie z opisem i przekrojami typowymi.

2.3 Przebieg w planie sytuacyjnym

Projektowana do budowy Sciezka i miejsce postoju zostaty zlokalizowane w granicach
dziatki nr 390 po istniejgcym przebiegu Sciezki gruntowej. Na trasie projektowanej do budowy
Sciezki wystepujg zatamania trasy wyokraglone tukami kotowymi.

Budowa Sciezki rozpoczyna sie i konczy na dowigzaniu do istniejgcej Sciezki pieszo
rowerowej.

2.4 Przebieg wysokosciowy
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Niweleta projektowanej do budowy $ciezki poprowadzona zostata dla jej osi, a jej
potozenie wysokosciowe dostosowane do otaczajgcego terenu i istniejgcego przebiegu
wysokosciowego terenu nie zmieniajgc uksztattowania terenu.

2.5 Warunki gruntowo-wodne
Na podstawie badan makroskopowych stwierdzono wystepowanie w podtozu gtdwnie glin i
pytow nalezacych do gruntdw wysadzinowych i bardzo wysadzinowych
Przyjeto grupe nosnosci podtoza dla gruntdow wysadzinowych i bardzo wysadzinowych w
przecietnych warunkach wodnych jako G3.
Przyjeto wzmocnienie podioza poprzez zastosowanie warstwy wzmacniajgcej podioze z
kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 0,5-1,5MPa.
2.6 Odwodnienie
W wyniku budowy Sciezki i miejsca do postoju nie zmieni sie stosunkdw wodnych. Poprzez
wykonanie pochylenia poprzecznego zgodnego z istniejgcym terenem wody bedg sptywaé w
dotychczasowym kierunku sptywu. Sciezka nie spowoduje powstawanie zanieczyszczen.
2.7 Zadrzewienie i wycinka zieleni

W zakresie drogi nie wystepujg drzewa do wycinki.

2.8 Konstrukcja nawierzchni

Sciezka pieszo - rowerowa

4cm warstwa Scieralna z AC 11S
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

warstwa wzmacniajgca podioze z kruszywa stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci 0,5+1,5MPa

15cm

15cm

Miejsce postoju dla pieszych i roweréw wraz z dojsciem

6cm warstwa Scieralna z kostki betonowej wg PN-EN 1338

3cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

15cm wars_t_wa podbudowy zas_adn!czej z kruszywa famanego 0-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

15¢m warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o

wytrzymatosci 0,5+1,5MPa

2.9 Zblizenia sieci uzbrojenia terenu

W zakresie terenu pod budowe Sciezki i miejsca dla postoju wystepujg sieci elektryczne,
wodociggowe i kanalizacji deszczowej. W miejscach zblizer nalezy wykonac odkrywki w celu
potwierdzenia ich przebiegu sytuacyjnego i wysokosSciowego.
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3. Wplyw inwestycji na Srodowisko, zabytki, tereny gornicze,
4.1 Dane o zabytkach i ochronie MPZP

Teren, na ktérym zlokalizowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W rejonie inwestycji nie wystepujg stanowiska archeologiczne.

W sasiedztwie inwestycji wystepuje linia kolejowa waskotorowa objeta ochrong konserwatorska,
jednak z uwagi na zakres robot inwestycja nie bedzie oddziatywata na w/w obiekt.

W zakresie inwestycji nie wystepujg drzewa i/lub krzewy objete ochrong przez
konserwatora zabytkdw.

4.2 Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenu gdrniczego.

4.3 Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i jego
otoczenia

Zrealizowana inwestycja nie bedzie powodowac przekroczen dopuszczalnych standarddw i
znaczgco wptywac na stan Srodowiska podczas eksploatacji, w trakcie normalnej pracy. Poprawne
wykonanie remontu, zgodnie z projektem, z normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i budowlanej nie wptynie na pogorszenie jakosci powietrza i klimatu akustycznego, nie
bedzie powodowac zanieczyszczenia wody podziemnej i powierzchni ziemi. Tym samym nie bedzie
oddziatywa¢ negatywnie na pozostate komponenty $rodowiska naturalnego (szata roslinna, $wiat
zwierzecy, krajobraz).

4.4 Warunki wynikajace z potrzeb ochrony Srodowiska, ochrony zabytkdw i dobr kultury
wspotczesnej oraz potrzeb obronnosci panstwa.

2.9.1.1  Ochrona $rodowiska
Projektowana inwestycja spetnia¢ bedzie warunki ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci:

e W czasie trwania robot budowlanych nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod i gruntu
stosowanymi substancjami, Sciekami lub odpadami powstajgcymi w zwigzku z
realizowanymi pracami,

roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie spowodowac zanieczyszczen
istniejgcej szaty roslinnej w obrebie systemu korzeniowego wykopy nalezy wykonac
recznie (w obrebie grubszych korzeni), z w razie koniecznosci zastosowac przyciski,
wykopy nie powinny powodowac obnizenia poziomu wdd gruntowych w obrebie
systemdw korzeniowych,

nie nalezy sktadowa¢ urobku z wykopow ani innych materiatéw i $Srodkow
chemicznych pod koronami drzew,

pien oraz konary drzew nalezy zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenia
mechaniczne,

nalezy odtworzy¢ zniszczone tereny zielone w miejscach sktadowania materiatow i na
placu budowy,
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o prowadzone prace nie mogg spowodowac zmian stanu wody na gruntach, a zwlaszcza
kierunku odptywu znajdujgcych sie na gruncie wdd opadowych, ani kierunku
odptywu za zrddet — ze szkodg dla gruntdw sasiednich,

¢ prace budowlane nie mogg powodowaé przekroczenn dopuszczalnego poziomu hatasu
emitowanego na tereny chronione akustycznie,

e w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze
dziennej (miedzy 6:00-22:00),

e urzadzenia emitujgce hatas nalezy utrzymaé w odpowiednim stanie technicznym,
pozwalajgcym na dotrzymanie standardow okreSlonych w obowigzujacych
przepisach szczegdlnych,

¢ baze materiatowo — sprzetowg nalezy usytuowaé poza obszarami objetymi zabudowa
mieszkaniowa,

¢ nalezy uporzadkowa¢ plac budowy oraz wykona¢ prace rekultywacyjne tak, aby nie
zmieniac niwelety terenu,

e nalezy przekazywac odpady powstate na etapach realizacji i eksploatacji inwestycji do
odbiorcy w celu ich wykorzystania, przetworzenia lub utylizacji,

e wody opadowe z powierzchni jezdni oraz innych powierzchni utwardzonych nalezy
odprowadzi¢ do istniejgcych rowdw lub ewentualnej kanalizacji deszczowej,

e nalezy w przypadku przekraczajgcych wartosci wielkosci hatasu na pomieszczenia
przeznaczone na staly pobyt ludzi zastosowal zabezpieczenia akustyczne
zmniejszajace poziom hatasu do wielkosci dopuszczalnych.

2.9.1.2 Ochrona zabytkdéw i dobr kultury wspotczesnej

Stwierdza sie, ze w sasiedztwie inwestycji wystepuje linia kolejowa waskotorowa objeta
ochrong konserwatorska, jednak z uwagi na zakres robot inwestycja nie bedzie oddziatywata na
w/w obiekt.

Poza w/w linig kolejowa nie wystepujg zadne inne obiekty objete ochrong poprzez wpis do
rejestru zabytkdw, nie ma takze zabytkéw nieruchomych, w tym stanowisk archeologicznych
ujetych w wojewodzkiej i gminnej ewidencji zabytkdow.

2.9.1.3 Potrzeby obronnosci Panstwa
Projektowana inwestycja nie musi spetnia¢ wymagan zwigzanych z obronnoscig Panstwa.

4.5 Wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw osob trzecich

Przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ warunki wynikajgce z obowigzujgcego prawa
budowlanego, zwtaszcza poprzez zapewnienie:

- poszanowania wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- mozliwosci korzystania z urzadzen istniejacej infrastruktury technicznej.

4.6 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji ograniczac sie bedzie do zakresu zawartego na dziatce inwestycji o
numerze 390.

Obiekt znajduje sie poza:
- terenami ochrony zabytkow,
- obszarem stref ochrony uje¢ wody i zbiornikow wodnych,
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- obszarem o walorach przyrodniczych i krajobrazowych,

- obszarami wodno-btotnymi,

- stanowiskami archeologicznymi,

- obszarami o duzej gestosci zaludnienia,

- obszarami na ktére standardy jakosci zostaty przekroczone.

w zwigzku z powyzszym hie bedzie miat oddziatywania na w/w obszary.

Teren inwestycji znajduje sie poza terenem objetym ochrong w ramach ustawy o ochronie
przyrody.

Inwestycja znajduje sie poza najblizszym terenem objetym ochrong w ramach ustawy o
ochronie przyrody — obszaru natura 2000. Z uwagi na lokalny charakter inwestycji realizacja inwestyciji
nie bedzie miata bezposredniego wptywu na obszar natura 2000 i obszar chronionego krajobrazu.

W granicach planowanego przedsiewziecia nie stwierdzono wystepowania chronionych
gatunkow roslin i zwierzat, jak rowniez nie wystepuja siedliska przyrodnicze objete ochrong prawna.
Ze wzgledu na rodzaje i wielkosci emisji mozliwe do wystapienia na etapie realizacji, jak rowniez na
etapie eksploatacji oraz ich zasieg stwierdza sie, ze nie wystapi znaczace oddziatywanie
przedsiewziecia na chronione rosliny i siedliska zwierzat, a przede wszystkim ptakdw. Nie stwierdzono
wystepowania obszaréw podlegajgcych ochronie przyrody oraz gatunkéw dziko wystepujgcych roslin
objetych ochrong prawng zaréwno w granicach planowanego przedsiewziecia, jak réwniez w zasiegu
jego oddziatywania.

Zgodnie z § 17 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z
dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych:

Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace
z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portdw, lotnisk, miast, drog
zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewodzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingdw
o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o natezeniu co najmniej 15 | na
sekunde na 1 ha,

2) obiektéw magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci, jaka powstaje z opadow o czestosci
wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilosci nie mniejszej niz powstajgca
z opadow o natezeniu 77 | na sekunde na 1 ha
— mogg by¢ wprowadzane do wdd lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych
mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, o ile nie zawierajg substancji
zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/| zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/I
weglowodordw ropopochodnych,

w zwigzku z powyzszym projektowana inwestycja nie kwalifikuje sie do powyzszych zapisow i przy
prawidtowym uzytkowaniu nie bedg przekroczone dopuszczalne poziomy zanieczyszczen w
odprowadzanych wodach opadowych z drédg do odbiornikow.

Z uwagi na odlegtos¢ inwestycji od granicy pafstwa oraz brak oddziatywania
ponadnormatywnego poza granicami pasa drogowego planowanej drogi, projektowane
przedsiewziecie nie wykazuje oddziatywania transgranicznego.

Realizacja projektowanego obiektu na w/w dziatkach nie spowoduje ograniczen w obecnym
wykorzystaniu dziatek sasiednich, jak réwniez nie spowoduje ograniczen w ich wykorzystaniu
przysztym.

Zaprojektowana inwestycja bedzie spetnia¢ dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku w
zakresie dziatek znajdujgcych sie w liniach rozgraniczajgcych i nie bedzie oddziatywac
ponadnormatywnie na okoliczng zabudowe zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 15
pazdziernika 2013r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w Srodowisku.
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Realizacja inwestycji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych stezert komunikacyjnych w
powietrzu na dziatkach przylegtych i ograniczy sie do terenu w dziatce inwestycji.

W trakcie robot budowlanych wszystkie odpady powstate w wyniku budowy beda
zagospodarowywane i utylizowane poza terenem inwestycji.

Prace budowlane ograniczac sie bedg do w/w dziafki.

4.7 Analiza wptywu inwestycji na srodowisko

Wptyw realizacji przez Gming Kanczuga przedsiewziecia polegajgcego na Budowa Sciezki pieszo -
rowerowej wraz z oswietleniem i miejscem dla postoju pieszych i rowerdw w topuszce Matej na
dziatce nr ewid. 390 na stan $rodowiska naturalnego.

Zakres robot obejmuje budowe $ciezki, dojscia i miejsca dla postoju pieszych i roweréw oraz
oswietlenia.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie realizowane na obszarze objetym ochrong prawng zgodnie z
ustawg z 16.04.2004r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880).

Ze wzgledu na wielko$¢, zakres robot budowlanych i rodzaj inwestycji - nie wptynie negatywnie na
obszar na ktdrym jest lokalizowana i nie naruszy spdjnosci systemu obszaréw chronionych. Planowana
inwestycja nie przebiega przez parki narodowe, jest wpisana w krajobraz oraz przyrode i nie bedzie
zaktocac estetyki krajobrazu jak réwniez nie wplywa negatywnie na obszar z punktu widzenia celéw
jego ochrony. Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie stanowi zagrozenia dla
systemdw korytarzy, ciggdw i powigzan ekologicznych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie
zwierzat. W wyniku dokonanej analizy na terenie inwestycji oraz najblizszym sgsiedztwie objetym
oddziatywaniem prowadzonych robét stwierdza sie brak wystepowania chronionych gatunkdéw roslin
oraz brak wystepowania zwierzat jak i wystepowania chronionych gatunkéw zwierzat jak réwniez brak
wystepowania chronionych gatunkow grzybdw.

Na terenie inwestycji oraz najblizszym sasiedztwie nie wystepuja: obszary objete ochrong, w tym
obszary ochronne wod $rddlgdowych, obszary wodno-btotne i inne obszary o ptytkim zaleganiu wod
podziemnych, nie wystepuja rowniez wybrzeza oraz obszary gorskie.

Planowanej inwestycja zlokalizowana jest na terenach pol uprawnych. Biorgc pod uwage
charakterystyke przedsiewziecia, usytuowanie oraz rodzaj i skale jego oddziatywania na Srodowisko, w
wyniku przeprowadzonej analizy przyjeto, ze zamierzone przedsiewziecie nie naruszy spojnosci
systemu obszardéw chronionych oraz nie wptynie negatywnie na gatunki dla ochrony, ktorych
wyznaczony zostat obszar Natura 2000 jak réwniez nie bedzie negatywnie oddziatywaé na istniejaca
zabudowe mieszkaniowg oraz mieszkafncow i nie spowoduje zwiekszenia oddziatywania na Srodowisko
w stosunku do stanu istniejgcego.

Opracowat: Przemystaw Dumanski



