SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH


D - 04.00.00
Frezowanie nawierzchni bitumicznych
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	Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odsączających, która zostanie wykonana w ramach 

- Remont drogi gminnej Nr G 110765 R Sietesz-Lipnik dz. nr 1300 w miejscowości Sietesz w km 0+000 – 0+980
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na roboty zwiazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowych na zimno przy remontach czastkowych nawierzchni.
Zakres robót okreslony w dokumentacji obejmuje:
frezowanie nawierzchni bitumicznej na okreslona głebokosc.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni
asfaltowej bez jej ogrzania, na okreslona głebokosc.
1.4.2. Pozostałe okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót
Ogólne wymagania dotyczace robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 3.
3.2. Sprzet do frezowania
NaleBy stosowac frezarki drogowe umoBliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslona
głebokosc. Frezarka powinna zapewniac zachowanie wymaganej równosci oraz pochylen poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy czesci jezdni) InBynier dopusci frezarki sterowane mechanicznie. Szerokosc bebna frezujacego moBe byc dostosowana do szerokosci skrawanych elementów nawierzchni.
Wykonawca moBe uBywac tylko frezarki zaakceptowanej przez InByniera. Wykonawca powinien przedstawic
dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzic demonstracje pracy frezarki, na własny koszt.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu
Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 4.
4.2. Transport sfrezowanego materiału
Transport sfrezowanego materiału powinien byc tak zorganizowany, aby zapewnic prace frezarki bez postojów.
Materiał moBe byc wywoBony dowolnymi srodkami transportowymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania
Nawierzchnia powinna byc frezowana do głebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacja
projektowa i SST.
JeBeli frezowana nawierzchnia ma byc oddana do ruchu bez ułoBenia nowej warstwy scieralnej, to jej tekstura
powinna byc jednorodna, złoBona z nieciagłych praBków podłuBnych lub innych form geometrycznych, gwarantujacych
równosc, szorstkosc i estetyczny wyglad.
JeBeli ruch drogowy ma byc dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wówczas, ze wzgledów bezpieczenstwa
naleBy spełnic nastepujace warunki:
a) naleBy usunac sciety materiał i oczyscic nawierzchnie,
b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokosc podłuBnych pionowych krawedzi nie moBe
przekraczac 40 mm,
c) krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny byc klinowo sciete.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 6.
6.2. Czestotliwosc oraz zakres pomiarów kontrolnych
6.2.1. Minimalna czestotliwosc pomiarów
Czestotliwosc oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwosc oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno
Lp. Własciwosci nawierzchni Minimalna czestotliwosc pomiarów
1 Równosc podłuBna łata 4-metrowa co 20 metrów
2 Równosc poprzeczna łata 4-metrowa co 20 metrów
3 Spadki poprzeczne co 50 metrów
4 Szerokosc frezowania co 50 metrów
5 Głebokosc frezowania na bieBaco, według SST
6.2.2. Równosc nawierzchni
Nierównosci powierzchni po frezowaniu mierzone łata 4-metrowa zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny
przekraczac 6 mm.
6.23. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja
0,5%.
Szerokosc frezowania
Szerokosc frezowania powinna odpowiadac głebokosci okreslonej w dokumentacji projektowej z dokładnoscia
5 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InByniera, jeBeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci
Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 9.
9.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie robót,
frezowanie,
transport sfrezowanego destruktu,
przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równosci nawierzchni planografem i łata.
