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Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowych dla zadań budowy, przebudowy, rozbudowy dróg gminnych i wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 2 - Budowa drogi gminnej z Kańczugi do Łopuszki Małej wraz z budową mostu na rzece Mleczka oraz Rozbudowa drogi gminnej G110735R Łopuszka Mała – Hucisko Nienadowskie w m. Łopuszka Mała i Pantalowice

Szacowana wartość zamówienia brutto: 420 000,00 zł 

CPV

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne
71354000-4 - Usługi sporządzania map
1. Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z dokumentacją geodezyjno-prawną, wszystkimi wymaganymi decyzjami, uzgodnieniami, zezwoleniami i opiniami dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi gminnej z Kańczugi do Łopuszki Małej wraz z budową mostu na rzece Mleczka oraz Rozbudowa drogi gminnej G110735R Łopuszka Mała – Hucisko Nienadowskie  w m. Łopuszka Mała i Pantalowice
Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2023 roku

Przy czym w związku z rozłożeniem płatności za przedmiot zamówienia na okres trzyletni, podział zamówienia na etapy oraz terminy ich realizacji w powiązaniu z terminami płatności zostaną określone w harmonogramie rzeczowo - finansowym przygotowanym przez Wykonawcę i przekazanym do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

Harmonogram płatności:

- 2021 do 25% wartości ceny ofertowej,

- 2022 do 65% wartości ceny ofertowej,
- 2023 do 10% wartości ceny ofertowej,

2. Ogólny opis projektowanych rozwiązań

2.1 W ramach projektu należy opracować projekt na budowę, rozbudowę 
i przebudowę jezdni drogi gminnej nr G110735R Łopuszka Mała – Hucisko Nienadowskie, zjazdów, budowę chodnika od DW 881 na długości około 1,2km oraz na dalszym odcinku do DP Siedleczka - Pantalowice o długości około 2,1km ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych, odwodnienia w postaci rowów lub kanalizacji deszczowej do odbiorników, budową lub przebudowa przepustów, przebudową kolidujących sieci uzbrojenia terenu, rozbudową oświetlenia ulicznego na długości około 0,3km, budowę kanału technologicznego o ile nie uzyska się odstępstwa. W miejscowości Łopuszka Mała droga będzie na fragmencie przechodzić przez teren ochrony konserwatorskiej – dwór i park dworski.
2.2 W ramach projektu należy zaprojektować nowy odcinek drogi łączący drogę wojewódzką nr 835  z drogą gminną nr G110735R Łopuszka Mała – Hucisko Nienadowskie o długości około 1,1km, wraz z rozbiórką istniejącego mostu 
i budową nowego obiektu mostowego na rzece Mleczka, budową ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych, odwodnienia w postaci rowów lub kanalizacji deszczowej do odbiorników, budową lub przebudową przepustów,  przebudową kolidujących sieci uzbrojenia terenu, budową oświetlenia ulicznego, budową kanału technologicznego. Zaprojektowanie przejazdu kolejowo- drogowego z Przeworską Koleją Wąskotorową objętą ochroną konserwatorską wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami.
Na skrzyżowaniu dróg G110735R z nowoprojektowaną drogą do Kańczugi należy zaprojektować rondo lub inne rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo w ruchu.

W ramach projektu należy dowiązać rozwiązania projektowe do projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 881, do drogi wojewódzkiej nr 835 oraz przebudowy drogi powiatowej Siedleczka - Pantalowice i uzgodnić.

3. Orientacyjne parametry techniczne

- długość drogi nr G110735R Łopuszka Mała – Hucisko Nienadowskie - około 3,3km,
- długość nowo projektowanego odcinka drogi  - około 1,1km,

- klasa dróg L lub D,

- szerokość jezdni dwu pasowej zgodnie z [11] dla danej klasy drogi (w przypadku konieczności zastosowania rozwiązań uspokajających ruch na terenie zabudowy, szerokość pasa ruchu może być zmniejszona o 0,25 m w uzgodnieniu 
z Zamawiającym, zaprojektować poszerzenia na łukach),

- szerokość poboczy min. 0,75m zgodnie z [11],

- szerokość chodników przy jezdni 2,0m lub 1,5m odsuniętego od jezdni (bez krawężników i obrzeży),

- szerokość ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych – zgodnie z [11],

- szacunkowa ilość działek do podziału około 190 szt. (faktyczna ilość podziałów wynikać będzie z rozwiązań projektowych).

4. Zakres opracowania dokumentacji
Dokumentację należy przygotować na postawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474).

Zakres projektu, który swoim kosztem i staraniem pozyska Wykonawca:

· Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, 
w tym wynikających z dokumentów planistycznych gminy, zarządu powiatu lub zarządu województwa w celu ich uwzględnienia w projekcie,

· Sporządzenie inwentaryzacji terenowej (zieleni, zjazdów, zagospodarowania terenu) polegające na wykonaniu dokumentacji fotograficznej lub filmowej obrazującej całą drogę oraz działki przyległe na etapie rozpoczęcia projektowania oraz w momencie wydania decyzji ZRID, przekazanej każdorazowo Zamawiającemu na nośniku elektronicznym,

· Opracowanie koncepcji drogi w celu uzgodnienia z Zamawiającym,

· Przeprowadzenie konsultacji społecznych polegających na przedstawieniu projektu mieszkańcom o ile będzie taka konieczność,
· Przygotowanie wniosku o odstępstwo od lokalizacji kanału technologicznego 
o ile będzie taka konieczność,

· Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji drogowej, o ile będzie wymagana, wraz z przygotowaniem wniosku, opracowaniem karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z mapami ewidencyjnymi oraz wypisami z rejestru gruntów dla zasięgu i zakresu oddziaływania inwestycji, uzupełnieniami na etapie procedury uzyskiwania w/w decyzji,
· Uzyskanie decyzji wodnoprawnej, wraz z przygotowaniem wniosku, opracowaniem operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, odprowadzenie wód, lokalizację inwestycji w terenach szczególnego zagrożenia powodzią oraz innych ewentualnych pozwoleń lub zgłoszeń o ile wystąpią w zakresie inwestycji wraz z zapłatą za wydanie pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego,

· Uzyskanie warunków technicznych na przebudowę lub budowę sieci 
i przyłączy uzbrojenia terenu oraz uzgodnienie projektów u właściwych gestorów sieci wraz z poniesieniem kosztów opłat za warunki i uzgodnienia,

· Uzyskanie warunków przyłączeń do sieci o ile będą niezbędne wraz 
z poniesieniem kosztów opłat za warunki i uzgodnienia,,

· Uzyskanie warunków technicznych na włączenie do innych dróg publicznych wraz z uzgodnieniem rozwiązań włączeń,
· Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy po 5 egz. składający się z:
· oświadczeń projektantów i sprawdzających poszczególnych branż 
o zgodności projektu z przepisami,

· wymaganych warunków, uzgodnień i opinii, w tym warunków 
i uzgodnień z gestorami przebudowywanych lub budowanych sieci,

· projektu zagospodarowania terenu sporządzonego na aktualnej mapie do celów projektowych obejmującego wszystkie branże wraz z opisem, na planie zagospodarowania terenu należy przedstawić projektowane elementy wraz z liniami rozgraniczającymi oraz terenem niezbędnym, 
· projektu branży drogowej, m.in. budowa lub rozbudowa jezdni, budowa chodników, budowa lub przebudowa kompleksowego odwodnienia całej drogi – przepusty, rowy przydrożne oraz rowy prowadzące wody do odbiorników (projekt musi zawierać analizę odwodnienia i sposób odprowadzenia wód), budowa zatoki postojowej oraz zatoki autobusowej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (Zamawiający w trakcie opracowywania projektu może odstąpić od projektowania zatok), rozbudowa lub przebudowa skrzyżowań i zjazdów,
Projekt wykonawczy branży drogowej oraz projekt budowlany 
w zakresie koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowę powinien obejmować:

· opis techniczny,

· orientację,

· plan sytuacyjny sporządzony na mapie do celów projektowych 
w skali 1:500 z naniesionym przebiegiem krawędzi jezdni, krawężników, chodników, zajazdów, przepustów, zatok, barier 
i balustrad, odwodnienia, rowów oraz skarp wraz z zakresem sytuacyjnym odpowiadającym przekrojom poprzecznym, projekt zjazdów do wszystkich działek z faktycznym miejscem ich dowiązania do istniejącego terenu wynikającym z profili zjazdów,  lokalizacją przekrojów poprzecznych (dotyczy PW), opisami łuków i odcinków przejściowych,  opisami zjazdów 
i skrzyżowań oraz innych elementów drogowych, 
· profil podłużny w skali zapewniającej czytelność z naniesionym przebiegiem niwelety drogi wraz z jej parametrami, profili rowów, rzędnych przepustów pod drogami, wylotów i wlotów kanalizacji deszczowej, otworów geotechnicznych, skrzyżowań 
z sieciami uzbrojenia terenu,
· przekroje typowe w skali 1:50 przedstawiające szczegółowo elementy przekroju drogowego,
· przekroje poprzeczne w skali 1:100 wykonane nie rzadziej niż co 30m (w przypadku dużych zmian w ukształtowaniu terenu lub zagospodarowaniu wykonane co 20m), z wykazaniem warstw konstrukcji, zakresem istniejącej konstrukcji, granicą istniejącego oraz projektowanego pasa drogowego, istniejących ogrodzeń, obliczeniem robót ziemnych dla każdego przekroju, obliczeniem warstw wyrównawczych dla każdego przekroju 
w przypadku wzmacniania istniejącej nawierzchni drogi,
· profile zjazdów do działek zagospodarowanych t.j. zabudowanych, ogrodzonych, z utwardzonym istniejącym zjazdem z zaznaczeniem miejsca dowiązania do zjazdu oraz lokalizacji bram lub furtek istniejących,

· rysunków szczegółowych elementów projektowanego zagospodarowania pasa drogowego.

· projektu branży mostowej, o parametrach i wymaganiach zgodnie  
z bieżącymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735 z późn. zm.), polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, obiekt mostowy należy zaprojektować na klasę „A” wg PN-85/S-10030 ze sprawdzeniem pomostu na obciążenie ciągnikiem klasy C150 wg STANAG 2021.
W dokumentacji należy ustalić i wskazać wojskową klasę nośności MLC, zgodnie z Zarządzeniem nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 roku w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych.
Zapewnić normatywne, zgodne z obowiązującymi przepisami, światło poziome obiektu inżynierskiego na cieku wodnym oraz uzgodnić 
z zarządem cieku odległość spodu konstrukcji nośnej przęseł od poziomu zwierciadła wody miarodajnej.

W dokumentacji dla obiektu inżynierskiego należy uwzględnić 
w szczególności: wyposażenie obiektu inżynierskiego, w tym: balustrady, bariery, warstwy nawierzchni jezdni, chodników, krawężniki, deski gzymsowe, urządzenia dylatacyjne, łożyska, system odwodnienia (wpusty, sączki, kolektory), kapy chodnikowe, rozwiązania umożliwiające montaż oświetlenia (w razie konieczności), urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów mostowych w celach utrzymaniowych, rodzaj antykorozyjnego zabezpieczenia poszczególnych elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu inżynierskiego, umocnienie, regulacje linii brzegowych i skarp oraz ewentualnie dna – przy jednoczesnej minimalizacji ingerencji w koryto rzek i potoków, zabezpieczenie – umocnienie skarp i stożków korpusu drogowego przy obiektach inżynierskich, oznakowanie drogi, parametry zastosowanych barier energochłonnych muszą spełniać wymagani normy PN-EN:1317.

Rodzaj posadowienia obiektu inżynierskiego należy dostosować do istniejących warunków gruntowych.

W przypadku konieczności należy opracować projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami płynącymi i dokonać regulacji linii brzegu rzeki Mleczka.

Zapewnić sprawne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
z jezdni oraz terenu przyległego przy spełnieniu wymogów zabezpieczeń ekologicznych oraz zastosować się do warunków środowiskowych określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i warunków zawartych w decyzji zwalniającej 
z zakazu prowadzenia robót w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Sporządzić projekt rozbiórki obiektu istniejącego.

Kilometraż projektowanego obiektu inżynierskiego należy przyjąć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom. 
W ramach projektu należy wykonać projekt budowlany w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę oraz projekt wykonawczy 
z uszczegółowionymi rysunkami konstrukcyjnymi umożliwiającymi realizację inwestycji.

· projektu branży sanitarnej, m.in. budowa lub przebudowa kanalizacji deszczowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci gazowej  lub innej  o ile będą konieczne do wykonania, projekt powinien zawierać profile sieci oraz rysunki szczegółowe,
· projektu branży elektrycznej, m.in. budowa lub przebudowa oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci elektrycznej kolidującej 
z inwestycją o ile będzie wymagany, 
· projektu branży telekomunikacyjnej, m.in. przebudowa sieci telekomunikacyjnej -  kolidującej z inwestycją o ile będzie wymagany, budowa kanału technologicznego o ile będzie wymagana,  

· projektów rozbiórki i wyburzeń wraz z pozwoleniami o ile będą wymagane,

· projekt wyrębu i wycinki drzew i krzewów zawierającego szczegółową inwentaryzację zadrzewienia i zakrzewienia dla terenu w liniach rozgraniczających oraz dla terenu niezbędnego dla inwestycji wraz 
z tabelarycznym zestawieniem drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki z określeniem ich rodzaju i gatunku, średnicy lub powierzchni oraz lokalizacji na jakiej działce występują,
· informacji BIOZ.

· Projekt nasadzenia zieleni o ile będzie wymagany,

· Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwe organy zarządzające ruchem w 4 egz.,

· Projekty tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzone przez właściwe organy zarządzające ruchem w 4 egz., o ile zajdzie konieczność ich wykonania wynikająca z pozyskiwania uzgodnień z zarządcami innych dróg publicznych niż drogi gminne lub gestorów sieci,

· Kosztorysy inwestorskie w 4 egz. z podziałem na branże oraz etapy przewidywanej realizacji ustalone z Zamawiającym w trakcie trwania realizacji projektu,
· Kosztorysy ofertowe w 4 egz. z podziałem na branże oraz etapy przewidywanej realizacji ustalone z Zamawiającym w trakcie trwania realizacji projektu,

· Przedmiary robót w 4 egz. z podziałem na branże oraz etapy przewidywanej realizacji ustalone z Zamawiającym w trakcie trwania realizacji projektu, wraz z załącznikami do przedmiarów w postaci tabelarycznej z zestawieniem robót konstrukcyjnych dla każdego odcinka, tabelą zjazdów z rozliczeniem dla każdego zjazdu konstrukcji nawierzchni oraz robót ziemnych, rozbiórek 
i przepustów, tabelę robót ziemnych wraz z analizą zagospodarowania gruntu, tabelą przepustów i umocnień,
· Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż w 4 egz.,
· Dokumentacja geotechniczna dla rozpoznania warunków gruntowo – wodnych dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
w 5 egz., w ramach prac należy wykonać otwory geotechniczne w odległości nie większej niż 500m od siebie oraz po jednym otworze na początku i na końcu każdego odcinka drogi objętego opracowaniem, otwory powinny być wykonane na głębokość min. 3,0m, na podstawie w/w dokumentacji oraz [17] określić kategorię geotechniczną i ustalić grupę nośności podłoża oraz zakres i rodzaj warstw istniejącej nawierzchni drogi, 
· Badania geotechniczne pod obiekt mostowy powinny obejmować po min. 
2 otwory dla każdej projektowanej podpory obiektu mostowego o głębokości min. 15m, w rozstawie mniejszym od 20m,

· Opinię geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny, projektu robót geologicznych,  dokumentacja geologiczno – inżynierska i hydrogeologiczna wraz z obliczeniami, w zależności od ustalonej kategorii geotechnicznej oraz uwarunkowań hydrologicznych wraz 
z uzyskaniem decyzji zatwierdzających  w/w dokumentacje o ile będą wymagane, w przypadku wykonywania prac geologicznych poza istniejącym pasem drogowym, Wykonawca własnym kosztem i staraniem uzyska od właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości zgodę na czasowe zajęcie terenu w celu wykonania niezbędnych prac na etapie przygotowywania projektu robót geologicznych, w oparciu o który należy wykonać prace geologiczne w terenie.
· Opinia lub uzgodnienie z narady koordynacyjnej uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z materiałami graficznymi (ZUDP) w 2 egz.,
· Mapa do celów projektowych w skali 1:500 uwierzytelnione lub oklauzulowane przez PODGiK w 2 egz., w ramach prac należy pomierzyć istniejącą nawierzchnie jezdni nie rzadziej niż co 30m na odcinkach prostych w przebiegu sytuacyjnym jak i wysokościowym, w przypadku zmiennego przebiegu sytuacyjnego i wysokościowego przekroje należy odpowiednio zagęścić w celu wykazania faktycznego jej przebiegu sytuacyjnego 
i wysokościowego, pomiarem należy objąć wszystkie rowy, skarpy, przepusty, krawężniki, zjazdy, słupy, drzewa, ogrodzenia wraz z pomiarem bram i furtek od strony drogi oraz ścian budynków, wszystkie w/w elementy należy pomierzyć jeśli występują w odległości mniejszej niż. 5m od granicy projektowanego pasa drogowego bez względu na to czy są na istniejącej mapie zasadniczej, z wykonanego pomiaru wykonawca wraz z mapą do celów projektowych przekaże pikiety z pomiaru w pliku txt z określonymi współrzędnymi x,y,z, mapa powinna mieć zakres min. 30m od projektowanej inwestycji zgodnie z [13], wykonawca na mapie opisze układ wysokościowy 
w jakim została opracowana mapa (Kronsztad 60, 86, ew. Amsterdam lub inny) i wskaże z jakich punktów osnowy wysokościowej wykonała pomiar,
· Mapy z projektem podziału nieruchomości i mapy dla działek przejmowanych w całości wraz wykazami zmian gruntowych oraz wykazami synchronizacjami, uwierzytelnione lub oklauzulowane przez PODGiK 
w 5 egz., w ramach prac należy wykonać badania stanu prawnego każdej dzielonej lub przejmowanej w całości działki,
· Opracowanie dokumentacji do czasowego korzystania z nieruchomości polegającej na wykonaniu mapy zbiorczej z zaznaczeniem terenu niezbędnego z tabelarycznym  wykazem działek i powierzchni,
· Przygotowanie wniosków do sądu o odłączenie i założenie ksiąg wieczystych dla działek objętych decyzją,

· Uzyskanie odstępstw od przepisów technicznych o ile wystąpią,

· Opracowanie wniosku do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z [1] w 2 egz. wraz z opiniami (m.in. konserwatora zabytków, dyrektora RZGW PGW Wody Polskie, dyrektora RD Lasów Państwowych o ile będzie wymagany, nadzoru górniczego, wójta i/lub burmistrza, zarządu powiatu, zarządu województwa, właściwego terenowo sztabu wojskowego oraz inne niezbędne) i materiałami do wniosku (m.in. mapa przedstawiająca proponowany przebieg drogi, analiza powiązania drogi z innymi drogami, określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze oraz inne niezbędne)  zgodnie z art. 11b i 11d [1] w 2 egz.,
· Uzyskanie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów,

· Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),

· Stabilizacja wszystkich nowych punktów granicznych powstałych w wyniku podziałów poprzez zastosowanie graniczników betonowych o min. wysokości 0,5m wraz z podcentrami po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID wraz 
z przyjęciem operatu ze stabilizacji do PODGiK,

· Opłacenie wszelkich wymaganych warunków, uzgodnień, zezwoleń, opinii 
i decyzji,

· Pozyskanie umów na wejścia w teren o ile będą wymagane,
· Wersję elektroniczną dokumentacji – 1 egz. (format Dwg, Pdf, Word, Excel 
i inne w uzgodnieniu z Zamawiającym w szczególności w odniesieniu do kosztorysów w formacie *.ath lub kompatybilnym z programem RODOS)
Zaleca się aby wykonawca przed złożeniem oferty dokonał w terenie wizji lokalnej oraz zapoznał się ze wszelkimi dostępnymi materiałami związanymi z przedmiotem zamówienia. Stopień szczegółowości przeprowadzenia rozpoznania, przed złożeniem oferty zależy wyłącznie od Wykonawcy i nie może być przedmiotem dyskusji, czy też jakichkolwiek negocjacji po złożeniu oferty.

Od wykonawcy wymaga się opracowania materiałów niezbędnych do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych wymaganych przez Prawo Zamówień Publicznych i niezbędnych do jej realizacji. Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja będzie służyła do opisu robót budowlanych zgodnie art. 103 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).
Opracowany opis przedmiotu zamówienia musi spełniać wymagania określone w oddziale 4, rozdziału 1 działu II ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) w szczególności art. 99 – 103.

Wykonawca w dokumentacji projektowo – kosztorysowej nie może  opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 
Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa powyżej, wykonawca musi wskazać w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
Opracowanie projektowe ma zawierać wszelkie szczegółowe rozwiązania, określać parametry i typy wybranych materiałów i urządzeń. Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 ) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).
Wszystkie rysunki należy wykonać w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego zapewniającej jego czytelność.

Projekt wykonawczy należy opracować ze stopniem szczegółowości umożliwiającym Wykonawcom prawidłowe ustalenie ceny za wykonanie robót.

Kosztorys inwestorski oraz zbiorcze zestawienie kosztów opracowania zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389).

Opracować należy specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą rozumie się opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości oraz sposobu wykonania robót budowlanych.

Dodatkowo w ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie uczestniczył 
w postępowaniach o zamówienia publiczne dla przedmiotowego lub przedmiotowych zadań na roboty budowlane poprzez udzielanie wyjaśnień i pisemnych odpowiedzi na zgłaszane pytania (w terminie maksymalnie 3 dni roboczych) oraz nieodpłatne dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień w przedmiotowych opracowaniach projektowych.
W przypadku gdy operator publiczny sieci telekomunikacyjnej na podstawie postanowień ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062 z późn. zm.) wyrazi zainteresowanie umieszczeniem w projektowanej drodze kanału kablowego dla swoich potrzeb, Wykonawca zamówienia uwzględni ten fakt w swoich opracowaniach projektowych bez zmiany ceny zamówienia.
Wykonawca będzie bez dodatkowego wynagrodzenia sprawował nadzór autorski
w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

W przypadku podzlecenia prac projektowych innej jednostce projektowej zobowiązany jest w umowie z tą jednostką zastrzec pełnienie przez nią nadzoru autorskiego oraz spełnienie wszelkich wymagań Zamawiającego dotyczących tych prac.

Projekt opracowany ma być z należytą starannością, zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, z zachowaniem obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych.

Wykonawca ma zapewnić odpowiedni potencjał kadrowy tj. projektantów poszczególnych branż, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby na etapie projektowania.

Do przekazywanej dokumentacji Wykonawca winien dołączyć wykaz opracowań oraz oświadczenie, że dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami oraz, że przekazywana jest w stanie pełnym i kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Podstawy prawne które powinna spełniać zamawiana dokumentacja:
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1474, z 2019r. poz. 1716)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. z 2018r. poz. 2068 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019r. poz. 1186 
z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081 
z późn. zm.)

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396 z późn. zm.)

6. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U.2018r. poz. 2268 z późn. zm.)

7. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2019r. poz. 725 z późn. zm.)

8. Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r, poz. 1843 z późniejszymi zmianami ), 

9. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 
z późn. zm. ),

10. Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.)

11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz. 124, Dz.U.2019 poz. 1643)
12. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2000r, Nr 63, poz. 735 z późn. zm. )

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie ( Dz. U. z 1995r., Nr 25, poz. 133)

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U 2019 poz. 1839)

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. z 2014r., poz. 112 
z późn. zm. )

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 01.10.2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
( Dz. U. z 2012r, poz. 1109 z późn. zm. )

17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463)
18. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2018r., poz. 1935 )

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 10 projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r., nr 130, poz. 1389 z poźn. zm. )

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129) 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126 ).
22. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2011.163.981 z późn. zm.). 

23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U.2011.291.1714) 

24. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779).

25. Inne wymagane prawem konieczne do zrealizowania inwestycji.

W przypadku nowelizacji przepisów prawa, Wykonawca dostosuje przedmiot zamówienia do aktualnie obowiązujących przepisów.
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