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OPIS TECHNICZNY

Obiekt: Koncepcja rozbudowy budynku hali sportowej o centrum rekreacyjno-

sportowe

Lokalizacja: Dzialki nr ewid. 1620/3, 1620/4, 1620/5, 1620/6 potozone w Kanczudze

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Kanczuga

ul. M. Konopnickiej 2

1. Podstawa opracowania
* Umowa z Inwestorem.

e 7/bidr norm i literatura techniczna.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja stanowigca material wyjsciowy do
pozniejszego zaprojektowania i realizacji rozbudowy budynku hali sportowej o kompleks
rekreacyjno-sportowy w Kanczudze.

W obiekcie beda zlokalizowane nastepujace funkcje:

a. pomieszczenia basenu z czescig rekreacyjng i sportowa,

b. strefa SPA,

c. kregielnia wraz z restauracja

d. czes$¢ biurowa i konferencyjna

e. strefa hotelowa

3. Lokalizacja
Teren objety opracowaniem jest polozony w Kanczudze, przy ul. Kochanowskiego,

na dziatkach nr ewid. 1620/4, 1620/5, 1620/6.

4. Przeznaczenie obiektu
Obiekt bedzie przeznaczony do obstugi lokalnej spotecznosci i zapewnienia odpowiedniej

jakosci ustug sportowo— rozrywkowych dla mieszkancoéw gminy. Budynek jest planowany



w poblizu parku oraz kompleksu edukacyjnego.

5. Program funkcjonalno — uzytkowy

Obecnie na dzialce nr ewid. 1620/6 znajduje si¢ hala sportowa. Projektuje si¢ jej rozbudowe
0 cze$¢ rekreacyjno sportowa, ktéra znajdowacé si¢ bedzie na dzialkach nr ewid. 1620/4,

1620/5, 1620/6. Kompleks ten obejmowacé bedzie basen sportowy oraz rekreacyjny wraz

z zapleczem, strefe spa, hotelowa, rozrywki oraz biurowa.

Projektowana rozbudowa jest obiektem czterokondygnacyjnym w tym kondygnacja

podziemna.

Na parterze zlokalizowano cze$¢ basenowg oraz strefe SPA. W sktad kompleksu basenowego

wchodzi:

niecka sportowa o wymiarach 25x12,5 m.

i glebokosci od 1,20 do 1,80m:;

niecka o wymiarach 12,5m x 6,5m

1 glebokosci od Im do 1,15m; przeznaczong
gtéwnie do nauki ptywania, ¢wiczen korekty
wad postawy oraz zaj¢¢ rekreacyjnych
niecka z atrakcjami wodnymi

- bicze wodne;

- masaze podwodne;

- gejzery podwodne;

- grzybek - kurtyna wodna;

- "dzika rzeka";

zjezdzalnia rurowa o dtugosci 80 m;

wanne¢ do hydromasazu - whirpool;
podwodne oswietlenie tafli wody

widownig dla 130 os6b dostgpng z pierwszego pigtra
zaplecze szatniowe

zaplecze techniczne.

Strefa SPA zawiera saung¢, komore krioterapii oraz pomieszczenie z basenem krio, 2 sale

masazu oraz jedng rehabilitacji a takze zaplecze.

Na pierwszym pigtrze zaprojektowano bar z widokiem na hal¢ basenowa oraz kregielnig.

Drugie pigtro przeznaczono na cze$¢ biurowg, konferencyjng oraz hotelows.



W piwnicy zlokalizowano czg¢$¢ technologiczna basenu, pralni¢ techniczng wraz z maglem
oraz sale zaje¢ sportowych (karate, fitness, aerobik, sitownia) wraz z zapleczem.

Szczegdtowe zestawienia powierzchni poszczegdlnych pomieszczen:

Piwnica
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY
NR POM. POMIESZCZENIE POW. UZYTKOWA m’
141 KOMUNIKACJA 21,10
-1.1 SCHOWEK PORZ. 5,13
-1.2 SZATNIA DAMSKA 5,36
-1.3 WC+PRYSZNIC 5,77
-1.4 SZATNIA MESKA 5,08
-15 WC+PRYSZNIC 5,50
-1.6 POM. PORZADKOWE 4,99
1.7 MAGAZYN 30,78
-1.8 POM. TECHNOLOGICZNE 42,15
-1.9 WEZEL CIEPLNY 42,12
-1.10 SALA ZAJEC KARATE 29,30
-1.11 SILOWNIA 36,23
-1.12 KOMUNIKACJA 34,06
-1.13 FITNES 49,58
-1.14 AEROCEIK 39,29
-1.15 SZATNIA DAMSKA 11,85
-1.16 NATRYSKI 9,85
-1.17 MAGAZYN 3,33
-1.18 WC NN 5,63
-1.19 SZATNIA MESKA 11,74
-1.20 NATRYSKI 10,39
-1.21 MAGAZYN 6,18
-1.22 KOMUNIKACJA 4,30
-1.23 MAGAZYN BRUDNY 16,87
-1.24 PRALNIA | SUSZARNIA 31,95
-1.25 MAGIEL 10,57
-1.26 MAGAZYN CZYSTY 10,65
-1.27 WENTYLATORNIA 117,55
-1.28 KOMUNIKACJA 24,03
-1.29 MAGAZYN CHLORU 13,12
-1.30 ZBIORNIK BEZODPLYWOWY 9,80
-1.31 POMIESZCZENIE DOZOWANIA REAGENTIOW 18,59
-1.32 MAGAZYN KOAGULACJI 11,47
-1.33 wceC 4,46
-1.34 NATRYSK 5,05
-1.35 SZATNIA PERSOMNELU 4,98
-1.36 ZBIORNIK BEZODPLYWOWY 7.63
-1.37 WENTYLATORNIA 10,29
-1.38 POM. TECHN. BASENU 1067,52
RAZEM: 1784,24




Parter

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

NR POM. POMIESZCZENIE POW. UZYTKOWA m"
0.1 WIATROLAP 14,53
0.2 HOLL/KOMUNIKACJA 161,90
0.3 KOMUNIKACJA 30,94
0.4 SALA REHABILITACJI 11,59
0.5 SALA MASAZU 11,46
0.6 SALA MASAZU 11,46
0.7 SALA Z BASENEM KRIO 13,81
0.8 SALA Z KRIOKOMORA 16,85
0.9 SALA WYPOCZYNKU 9,23
0.10 SAUNA 7,51
0.11 NATRYSKI 7.70
0.12 NATRYSKI 7,13
0.13 WC DAMSKI 5,59
0.14 WC MESKI 5,659
0.15 WGC NN 6,52
0.16 MAGAZYN 7.07
047 SZATNIA 46,08
0.18 WC NN 4,95
0.19 WGC 2,78
0.20 KOMUMIKACJA 73,02
0.21 SZATNIA NN 20,58
0.22 WC NN 5,58
0.23 SZATNIA 120,17
0.24 PRZEDSIONEK 5,25
0.25 NATRYSKI 15,71
0.26 TOALETA DAMSKA 6,30
0.27 PRZEDSIONEK 5,36
0.28 TOALETA MESKA 6,12
0.29 NATRYSKI 16.21
0.30 POKOJ SOCJALNY 812
0.31 SZATNIA 5,45
0.32 KOMUNIKACJA 4,62
0.33 WC+ NATRYSK 5,85
0.34 POM. PORZADKOWE 1.64
0.35 SZATNIA 7,66
0.36 KOMUNIKACJA 4,21
0.37 WC+ NATRYSK 4,57
0.38 KUCHNIA 10,29
0.39 POM. PORZADKOWE 3,54
0.40 MAGAZYN 11.87
0.41 BASEN 1061.40
0.42 SZATNIA 19,04
0.43 KORYTARZ 6,41
0.44 SZATNIA 13,18
0.45 NATRYSKI 6,26
0.46 MAGAZYMN 7,46
RAZEM: 1838.,76




I Pigtro

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | PIETRA

NR POM. POMIESZCZENIE POW. UZYTKOWA m’
13 KOMUNIKACJA 11,76
1.2 WIDOWNIA 168,59
1.3 SALA RESTAURACYJNA 102,68
1.4 KREGIELNIA 282,55
1.5 PRZEDSIONEK 6,68
1.6 WG 14,62
13 PRZEDSIONEK 6.61
1.8 WC 14,36
1.9 KOMUNIKACJA 12,03
1.10 MAGAZYN 2,22
1539 MAGAZYN 2,37
1.12 POMIESZCZENIE SOCJALNE 12,70
1.13 MAGAZYN 6,31
1.14 SZATNIA 2,7
1.15 WC+NATRYSK 437
1.16 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 117
1.17 KUCHNIA 14,40
1.18 ZMYWALNIA 6,63

RAZEM:

672,66




IT Pietro

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Il PIETRA

NR POM. POMIESZCZENIE POW. UZYTKOWA m®
21 KOMUNIKACJA 28,43
2.2 KOMUNIKACJA 60,08
23 POKOJ WYPOCZYNKOWY 18,19
2.4 LAZIENKA 3,15
25 POKOJ WYPOCZYNKOWY 18,68
286 LAZIENKA 317
2.7 POKOJ WYPOCZYNKOWY 18,60
2.8 LAZIENKA 3,15
2.9 POKOJ WYPOCZYNKOWY 18,68
2.10 LAZIENKA 3,17
211 POKOJ WYPOCZYNKOWY 18,60
212 LAZIENKA 3,15
2.13 POKOJ WYPOCZYNKOWY 18,68
2.14 LAZIENKA 3,17
2.15 POKOJ WYPOCZYNKOWY 18,60
2.16 LAZIENKA 3,15
217 POKOJ WYPOCZYNKOWY 18,68
2.18 LAZIENKA 3,17
2.19 POKQOJ WYPOCZYNKOWY 27,71
2.20 EAZIENKA 3,14
2.21 KOMUNIKACJA 15,94
2.22 SALA KONFERENCYJNA 66,61
2.23 POKOJ DYREKTORA 29,72
2.24 KOMUNIKACJA 18.89
2.25 SEKRETARIAT 22,08
2.26 POKOJ BIUROWY 19,40
2.27 POKOJ BIUROWY 21,80
2.28 POMIESZCZENIE SOCJALNE 20,09
2.29 PRZEDSAIONEK 413
2.30 wcC 5,50
2.3 PRZEDSIONEK 3,84
2.32 wC 5.1
2.33 PRZEDSIONEK 3.84
2.34 wWeC 5,11
2.35 PRZEDSIONEK 3.99
2.36 wcC 5,32
2.37 SKLAD POSCIELI 18,99
RAZEM: 563,69




Komunikacja pionowa

Komunikacje¢ pionowa w budynku oraz ewakuacje z wyzszych kondygnacji zapewniaja dwie
klatki schodowe wewnegtrzne oraz trzecia zlokalizowana na zewnatrz budynku. Gtéwna klatka
zlokalizowana w centralnej czgsci obiektu - reprezentacyjna z windg, tréjbiegowa. Druga
klatka pomocnicza, ewakuacyjna, sluzaca jako dodatkowa komunikacja w przypadku,

gdy uzytkowane sg pom. pomocnicze na wyzszych pigtrach.

6. Opis rozwiazan konstrukcyjno - budowlanych
6.1 Podstawowe parametry techniczne budynku

Podstawowe wielkosSci projektowanej rozbudowy

Dtugos¢ ~ 64,39m
Szerokos$é ~42.73m
Wysokos¢ ~11,85m
Powierzchna zabudowy ~ 2006,20m*

[los¢ kondygnacji 3 naziemne i 1 podziemna
Kat nachylenia dachu
* stropodach ~5,00 %
6.2 Rozwiazania konstrukcyjno - materialowe

* Posadzki
W pomieszczeniach na pobyt ludzi — plytki gresowe lub panele drewniane. Powierzchnie
o duzym natezeniu ruchu (korytarze, klatki schodowe, podesty zewng¢trzne itp.) wymagaja
zapewnienia posadzek o wspodtczynniku antyposlizgowym co najmniej R10.
W  pomieszczeniach technicznych planuje si¢ zastosowa¢ posadzke epoksydowa lub
malowang wylewke betonowg

 Sciany zewnetrzne
Technologia tradycyjna murowana z bloczkoéw z betonu komorkowego, gr. 24 cm, docieplone
styropianem EPS 070 — 038 lub welng mineralng o grubosci 16-20 cm (lub inng zgodng
z obowigzujacymi wymaganiami izolacyjnosci cieplnej w momencie rozpoczgcia budowy).
Sciany od zewnetrznej strony wykofnczone za pomoca tynkéw zewnetrznych
cienkowarstwowych akrylowych badz wyltozone ptytami elewacyjnymi HPL. Na elewacjach
przewidziane s3 przeszklenia ze szkla nieprzeziernego przymocowanych do konstrukcji
aluminiowej- system aluminiowy stupowo - ryglowy z przekladkg termiczng, szyby
zespolone termoizolacyjne, co najmniej dwukomorowe, szyba zewnegtrzna ze szkla

absorpcyjnego (antisol). Zaprojektowane zostalty rOwniez spandrele wentylowane



z hartowanego szkta lakierowanego mocowane w sposdb mechaniczny do ramy za pomocg
zatrzaskoéw 1 srub. Przed montazem szkla zaleca si¢ pomalowac¢ cala powierzchni¢ Sciany
na jednolity kolor, aby unikna¢ p6zniejszych roznic kolorystycznych.

« Sciany wewnetrzne
Sciany wykonane z podwéjnych ptyt g-k na lekkiej konstrukcji szkieletowej. Ptyty g-k
w pomieszczeniach wilgotnych dodatkowo impregnowane, szkielet Sciany wypetniony welng
mineralng. Sciany wydzielajace klatki schodowe oraz pomieszczenia techniczne zostana
wykonane w technologii murowanej — z bloczkéw betonu komoérkowego gr. 24 cm.

e Stupy
Stupy zelbetowe stanowigce gléwna konstrukcje budynku.

* Stolarka okienna
Stolarka aluminiowa lub plastikowa z wykonczeniem panelami aluminiowymi na zewnatrz.

* Dach
Stropodach nad gtéwna brytg budynku, nad recepcja i holem wejsciowym dach zielony.

* Stropy
Stropy zelbetowe lub z plyt prefabrykowanych korytkowych lub z ptyt kanatowych.
Sufity podwieszane z ptyt g-k lub kasetonowych na wysokosci min. 250 cm
w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych, co najmniej 300 cm w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt wiecej niz 4 osoéb. W pomieszczeniach technicznych,

magazynowych i gospodarczych dopuszcza si¢ sufity malowane.

7.Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do Kkorzystania przez osoby

niepelnosprawne

Budynek jest budynkiem uzyteczno$ci publicznej, zaprojektowano dostgp osobom
niepetnosprawnym na parter budynku projektujac pochylni¢. W budynku zaprojektowano

rOwniez winde, ktéra umozliwi dostep na wyzsze oraz nizszg kondygnacje.

8.Charakterystyka obiektu i jej wplyw na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne 1 techniczne, w ramach

obowiazujacych przepisOw nie wywieraja negatywnego wplywu na §rodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektéw budowlanych znajdujacych sie w poblizu.




